STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 217-01_-06 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m.Rabin, od km 0+000 do km 0+154

Adres: Rabin

Przebudowa drogi gminnej w m.Rabin, od km 0+000 do km 0+154

Inwestor: Gmina Krzywin

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 217-01_-06

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Przebudowa drogi gminnej w m.Rabin, od km 0+000 do km 0+154
Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m.Rabin, od km 0+000 do km 0+154

Adres: Rabin
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Pozycja 0,154 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D.01.01.01.
km 0+006 - 0+154: 0.154 = 0,154
Razem = 0,154 | km
2| Pozycja 27,000 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych ulicznych o wym. 15x30cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
km 0+154: 14.00 +13.00 = 27,000
Razem = 27,000 | m
3| Pozycja 437,850 | m2
Mechaniczne zdjecie darniny grub. 10 cm
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
wg tabeli Nr 7: 437.85= 437,850
Razem = 437,850 | m2
4| Pozycja 43,785 m3
Wywiezienie darniny samochodami na odlegtos¢ do 3 km,z zatadowaniem i wytadowaniem
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
437.85%0.10 = 43,785
Razem = 43,785 | m3
5 | Pozycja 2,700 | t
Odwiezienie gruzu z rozbiorki na odlegto$¢ 3 km
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
27.000.100 = 2,700
Razem = 2,700 | t
6 | Pozycja 0,150 | ha
Wycinka krzakéw z odwozem na odleglosc do 3km
Numer specyfikacji : D.01.02.01.
(50.00 * 3.00) ¥ 0.001 = 0,150
Razem = 0,150 | ha
1| Roboty ziemne
7 | Pozycja 177,600 | m3
Roboty ziemne podituzne na odlegto$¢ do 3 km - grunt kat. Ill (odwézka gruntu z wykopu)
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
wg tabeli rob6t ziemnych kolumna 12: 177.60 = 177,600
Razem = 177,600 | m3
8| Pozycja 114,450 | m3
Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat.
1/
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
wg tabeli rob6t ziemnych kol. 9 + kol.11: 110.45+4.00 = 114,450
Razem = 114,450 | m3
9 | Pozycja 114,450 | m3
Formowanie nasypow, z zageszczeniem nasypu, grunt kat. Il -IV
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
110.45+4.00 = 114,450
Razem = 114,450 | m3
10| Pozycja 629,450 | m2
Plantowanie powierzchni skarp nasypu i poboczy, gunt rodzimy kat.I-lll
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
wg tabeli plantowania skarp i poboczy: 629.45 = 629,450
Razem = 629,450 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 217-01_-06

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Przebudowa drogi gminnej w m.Rabin, od km 0+000 do km 0+154

2. Krawezniki
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2 | Krawezniki
11| Pozycja 27,000 | m
Rowki pod tawe betonowa, o szerokosci 30
cm - grunt kat.lll-IV
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
13.00 + 14.00 = 27,000
Razem = 27,000 | m
12| Pozycja 1,620 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
27.00*0.06 = 1,620
Razem = 1,620 | m3
13| Pozycja 27,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
13.00 + 14.00 = 27,000
Razem = 27,000 | m
14| Pozycja 314,000 | m
Rowki pod tawe betonowa o szerokosci 20 cm - grunt kat.llI-IV
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
strona lewa: 9.50 +144.50 = 154,000
strona prawa: 16.00 + 144.00 = 160,000
Razem = 314,000 | m
15| Pozycja 10,990 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
314.00*0.035 = 10,990
Razem = 10,990 | m3
16 | Pozycja 314,000 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
strona lewa: 9.50 +144.50 = 154,000
strona prawa: 16.00 + 144.00 = 160,000
Razem = 314,000 | m
3 | Podbudowa
17| Pozycja 692,200 | m2
Koryta wykonane mechanicznie przy uzyciu spycharki, w gruncie kat.lll, przy gtebokosci koryta 10 cm i
zageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
25.00 % 5.00 +20.00 * (5.00 +4.00) / 2 + 86.50 * 4.00 +20.00 * (4.00 + 5.00) / 2 + 2.50 * (5.00 + 6.00) / 2 + (6.50 * 4.60) / 2 +
(6.00 *2.50) /2 +1.00 *5.00 = 692,200
Razem = 692,200 | m2
18| Pozycja 692,200 | m2
Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg na 1 m2, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 15 cm z wykorzystaniem mieszarki
Numer specyfikacji : D.04.05.01.
25.00 *5.00 +20.00 * (5.00 +4.00) / 2 + 86.50 * 4.00 + 20.00 * (4.00 + 5.00) /2 +2.50 * (5.00 + 6.00) / 2 + (6.50 * 4.60) / 2 +
(6.00 *2.50) /2 +1.00 *5.00 = 692,200
Razem = 692,200 | m2
19| Pozycja 692,200 | m2
Pielegnacja polewaniem woda warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji : D.04.05.01.
692.20 = 692,200
Razem = 692,200 | m2
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3. Podbudowa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20 | Pozycja 692,200 | m2
Podbudowa grub. 20cm z kamienia o uziarnieniu ciagtym o 0-63 mm
Numer specyfikacji : D.05.02.01.
25.00 * 5.00 +20.00 * (5.00 +4.00) / 2 + 86.50 * 4.00 +20.00 * (4.00 +5.00) / 2 + 2.50 * (5.00 + 6.00) / 2 + (6.50 * 4.60) / 2 +
(6.00 *2.50) /2 +1.00 *5.00 = 692,200
Razem = 692,200 | m2
4 | Nawierzchnia
21 | Pozycja 637,000 | m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu BEAHATON, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na
podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki 8 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.23a.
153.00 *4.00 + 10.50 + 9.00 + 5.50 *2.00 /2 = 637,000
Razem = 637,000 | m2
5 | Przebudowa przepustu
22| Pozycja 17,147 | m3
Rozkopanie grobli drogowej koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kategorii: lll, na
odkifad
Numer specyfikacji : D.02.01.00.
7.50*1.50*1.70 - (7.00 * 3.14 * 0.30 * 0.30) = 17,147
Razem = 17,147 | m3
23 | Pozycja 7,000 | m
Rozebranie przepustu z rur betonowych srednicy 50cm
Numer specyfikacji : D.03.01.03a.
7.00 = 7,000
Razem = 7,000 | m
24| Pozycja 6,000 | m2
Koryta wykonane mechanicznie, w gruncie kat.lll, przy gtebokosci koryta 10 cm
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
10.00 * 0.60 = 6,000
Razem = 6,000 | m2
25 | Pozycja 6,000 | m2
Wykonanie fundamentu(podbudowy) pod rure, z kamienia famanego o uziarnieniu ciagtym 0-31,50, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm
Numer specyfikacji : D.04.04.04.
10.00 * 0.60 = 6,000
Razem = 6,000 | m2
26 | Pozycja 10,000 | m
Utozenie przepustu - rura polietylenowa (PE,PEHD), przy $rednicy rur: 800 mm
Numer specyfikacji : D.03.01.03a.
10= 10,000
Razem = 10,000 | m
27 | Pozycja 7,288 | m3
Zasypanie wykopow gruntem kat. lll z zagezczeniem warstwami.
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
7.50*1.10*1.50 - (8.00 *3.14 * 0.45* 0.45) = 7,288
Razem = 7,288 | m3
28 | Pozycja 1,440 | m2
Wykonanie umocnienia dna wlotu i wylotu przepustu oprzez utozenie ptyt betonowych azurowych typu MEBA
o wym. 40x60x8cm na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, z wypetnieniem otworéw betonem kl. C20
Numer specyfikacji : D.06.01.01.
120*060*2= 1,440
Razem = 1,440 | m2
29 | Pozycja 4,715\ m2

Obrukowanie dna rowu(wylotu i wylotu przepustu), kamieniem tamanym lub polnym na betonie C12/15, grub.
10cm
Numer specyfikacji : D.06.01.01.
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5. Przebudowa przepustu

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2.50*2.20 - (3.14 *0.50 * 0.50) = 4,715
Razem = 4,715 | m2
6 | Oznakowanie
30 | Pozycja 6,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm
Numer specyfikacji : D.07.02.01.
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
31 | Pozycja 7,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych informacyjnych - 2 szt. tablic A-7, 4szt. tablic D-1,
tablica typu T
Numer specyfikacji : D.07.02.01.
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
32 | Pozycja 50,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne $cieranie i malowane:
mechanicznie
Numer specyfikacji : D.07.01.01.
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m2

- Koniec wydruku ---




