BUDYNEK SUW
ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ

SKALA 1:100

OZNACZENIE STOLARKI Dz1 Dw1 Dw2 B1
ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT
WYMIAR W SWIETLE 205 205 205
MURU 160 10 90
WYMIAR W SWIETLE 200 200 200 310
0SCIEZNICY 150 100 80 314
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
KONDYGNACJE 1 - 1 1 - 2 1 -
ILOSC [SZT.] 1 0 1 3 0 1 1 0
RAZEM [SZT.] 1 A 1 1
LICZBA ZAMKOW 1 1 1 2
TYP ZAMKOW PATENTOWY tAZIENKOWY tAZIENKOWY PATENTOWY
KLAMKA STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA
OCIEPLENIE TAK NIE NIE TAK
UWAGI drzwi stalowe z drzwi stalowe wewnetrzne | drzwi stalowe wewnetrzne |brama stalowa

wypetnieniem ptyta wyposazone w kratke wyposazone w kratke z wypetnieniem ptyta

warstwowga wentylacyjna wentylacyjna warstwowga
UWA,GAI . . . . . . . .. . PROFIPROJEKT Lubskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
Zamowienie stolarki drzwiowej dokonac po sprawdzeniu wszystkich wymiarow na budowie. FF JAKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK.

FroFilPROJEKT

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

ul. Paderewskiego 20
68-300 Lubsko

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ETAP REALIZACJI - | CZ. | Data: 02.03.2022
Nazwa . .
inwestycji BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI GORNA GLINKA
Adres GORNA GLINKA DZ. NR 517, 518, 519, 520, 522
inwestycji: | GMINA JASIEN, POWIAT ZARSKI
Tvtut Skala: 1100
yru
rysunku: BUDYNEK SUW - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)J Nr rys. AL
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