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Czerpnia ścienna 25x20cm
10 cm nad posadzką
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Rura osłonowa
∅400 stal, L=1,00 m
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Rura osłonowa
∅200 stal, L=1,00 m

Woda surowa z ujęć
głębinowych

W

EA

GK, 2,00 kW GK, 2,00 kW

GK
, 
2,
00

 k
W

GK
, 
2,
00

 k
W

GK, 2,00 kW

02

AP

WP2

      2  CHLOROWNIA
8,20m2   gres chemo.

      3  WC
8,00m2   gres

      4  KUCHNIA
6,15m2   gres

      1   HALA FILTRÓW
335,52m2  gres

      5  DYSPOZYTORNIA
11,73m2  gres

      7  AGREGATOROWNIA
16,50m2  gres

      6  POMIESZCZENIE RG
12,50m2  gres WP3

WP3 WP3

LEGENDA

RUROCIĄG WODY SUROWEJ

RUROCIĄG WODY NAPOWIETRZONEJ
RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ

RUROCIĄG WODY DO PŁUKANIA

RUROCIĄG POWIETRZA

RUROCIĄG SPRĘŻONEGO POWIETRZA
ODPOWIETRZENIE

RUROCIĄG PODCHLORYNU SODU

INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU

RZH

RT

RG

ROZDZIELNICA ZESTAWU HYDROFOROWEGO

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA

ROZDZIELNICA GŁÓWNA

UWAGA!
1. Długość  i wymiary rur osłonowych zweryfikować na etapie realizacji projektu.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z branżą architektoniczną i elektryczną.

ZOP ZESTAW OSUSZANIA POWIETRZA

F1-10 FILTRY CIŚNIENIOWE ∅2400 (wysokość płaszcza H=2500mm)
PP POMPA PŁUCZNA
ZH ZESTAW HYDROFOROWY

AERATOR ∅2400 (wysokość płaszcza H=2500mm)
DP DMUCHAWA POWIETRZA

SP1-2 SPRĘŻARKA BEZOLEJOWA
ZD1-2 ZESTAW DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU
KKP KRÓCIEC KONTROLNY WÓD POPŁUCZNYCH

A1-2

WP WPUST PODŁOGOWY
RSP ROZDZIELNICA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

EA

W

WODOMIERZ
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
ZAWÓR KULOWY

BUDYNEK SUW
RZUT

SKALA 1:50

PP16
PP16

ZOPZOP

Rura osłonowa
∅500 stal, L=1,00 m

PP1 PP2

ZP ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA

010101010101

0101

Czerpnia ścienna 25x20cm
10 cm nad posadzką

Czerpnia ścienna 25x20cm
10 cm nad posadzką

Czerpnia ścienna 25x20cm
10 cm nad posadzką

Czerpnia ścienna 25x20cm
10 cm nad posadzką

Czerpnia ścienna 25x20cm
10 cm nad posadzką

Czerpnia ścienna 25x20cm
10 cm nad posadzką

0101010101

A

RUROCIĄG POPŁUCZYN

PROFIPROJEKT
JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Data:

Nazwa
inwestycji:

Adres
inwestycji:

Tytuł
rysunku: BUDYNEK SUW - RZUT T2.0Nr rys.

1:50Skala:

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GÓRNA GLINKA

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 20

68-300 Lubsko

02.03.2022

GÓRNA GLINKA DZ. NR 517, 518, 519, 520, 522
GMINA JASIEŃ, POWIAT ŻARSKI
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