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1. OBUDOWA BUDYNKU

- Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania U =
0,25 [W/(m?K)]

- pod obudowe Scian zaprojektowat rygle Scienne z ksztattownikow prostokatnych RK 60x60x3,0

gtowne uktady nozne zaprojektowac jako ramy stalowe z dwuteownikow szerokostopowych HEA (Poz. 2.1)
stupy Sciany szczytowej zaprojektowat z dwuteownikow szerokostopowych HEA (Poz. 2.2)

steznie Scienne z preta 16 naprezanego Sruba rzymska (Poz. 2.3)

2. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne dziatowe z pustakow ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie klejowej

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkow betonu komorkowego gr. 24 cm

w projektowanych otworach w Scianach wewnetrznych nadproza wykonac wedtug opisu na rysunku

3. POSADZKI

ZaprojektowaC nastepujace warstwy posadzki:

- ptytki gresowe antyposlizgowe

- posadzka betonowa gr. 10 zbrojona zbrojeniem rozproszonym w iloéci 28 kg/m’
- styropian EPS200-036 gr. 8,00 cm

- izolacja bitumiczna

- bitumiczna powtoka gruntujaca

- chudy befon C8/10 gr. 15,00 cm

- podsypka piaskowa Iy = 0,90 gr. 15,00 cm

W pomieszczeniu chlorowni utozyc ptytki gresowe antyposlizgowe chemoodporne.
Posadzki wykonat ze spadkiem min. 1-2 % w kierunku kratek Sciekowych.

L. DACH

- dach pokryty ptytg warstwowa wypetniong styropianem gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania
U = 0,30 [W/(m’*K)]

- ptatwie dachowe stalowe z dwuteownikow IPE

- dzwigar stalowy z dwuteownikow szerokostopowych HEA

- stezenia potaciowe z preta ¢16 mm naprezonego Srubami rzymskimi

Orynnowanie dachu wraz z rurami spustowymi i hakami systemowymi z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm (rynny
@150 mm, rury spustowe ®120 mm).
Instalacja odgromowa z preta o Srednicy 8 mm mocowanego na podstawkach betonowych.

Projektowat wpusty podtogowe, oraz odwodnienia liniowe.

Fundamenty pod urzadzenia technologiczne

Kanat ftechnologiczny

SZCZEGOt KORONY KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

|katownik L45x45xk

|katownik L20x20x3

[$ciana kanatu gr.80mm
beton 20/ 25

prety #6 1=150mm (wasy co 500mm)
spawane do katownikow

\| rojenie Sciany kanatu ®8

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RoDZAJ POSADZKI | POW. U[?Z(]TKOWA
1 Hala technologiczna Gres 335,52

2 Chlorownia Gres chemoodporny 8,20

3 WwC Gres 8,00

5 Kuchnia Gres 6,15

5 Dyspozytornia Gres 1,13

6 Pomieszcznia RG Gres 12,50

L Pomieszcznie agregatu Gres 16,50
SUMA POW. UZYTKOWEJ 398,60 [m2]

PROHPROJI;KT Lubskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
prarirrouecr JAKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK. ul. Paderewskiego 20
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce 68-300 Lubsko
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ETAP REALIZACJI - | CZ. | Data: | 02.03.2022
Nazwa . p
inwestycji BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI GORNA GLINKA
Adres GORNA GLINKA DZ. NR 51%, 518, 519, 520, 522
inwestycji: | GMINA JASIEN, POWIAT ZARSKI
Ttut Skala: 1:50
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