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SPECYFIKACJA

Pompownia wdd nadosadowych - komora zbiornika wod poptuczynych

Wtaz kwadratowy

Czujnik poziomu wdd nadosadowych

Kabel grzewczy

Waz

Pompa wod nadosadowych

Uszczelnienie

Komora pomiarowa

Uszczelnienie

Miernik do wody irygacyjnej

Podpora do rur

Przepustnica reczna

Szybik odwadniajacy

Korek PVC

Wtaz okragty

Studnia rozprezna zelbetowa

Uszczelnienie

Wtaz kwadraftowy

Filtr tekstylny

Czujnik wymiany filtra ftekstylnego

Drenz skrzynkowy, jednowarstwowy,

Rura wywiewno-rewizyjna

Drabinka ztazowa z nastapnicami w wykonaniu antypoSlizgowym

SCHEMAT TECHNOLOGICZNO-WYSOKOSCIOWY OBIEKTOW
GOSPODARKI WOD POPLUCZNYCH SUW

SKALA 1:50

UWAGA!
NINIEJESZY SCHEMAT MA CHARAKTER POGLADOWY. DOKtADNE PARAMETRY UKLADU

ROZSACZANIA WOD POPLUCZNYCH ZOSTANA DOBRANE PRZEZ PROJEKTANTA NA
ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
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68-300 Lubsko
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