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Rodzaj opracowania

Budowa ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy

Nazwa inwestycji :
wraz z kanalem technologicznym




OSWIADCZENIE

projektantéw i sprawdzajacych
0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany ,Budowa ulicy Nefrytowej'w Bydgoszczy
wraz z kanalem technologicznym” zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data: 10.09.2021 r.

Imie i nazwisko Podpis

Branza s
Nr uprawnien

mgr inz. Artur Kaminski

branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0151/PBD/15
(projektant) do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

mgr inz. Tomasz Wiese

branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0040/PO0D/10
(sprawdzajacy) do projekfowania bez ograniczen

w specjainos$ci drogowej

inz. Grzegorz Chrapkowski
Uprawnienia nr 285/72 Bg
branza elektryczna w Specjalnosci instalacji i urze.gdzeﬁ. )
(projektant) elektrycznych do sporzgdzania projektéw
proj wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzen
elekirycznych wehodzacych do zakresu
budownictwa powszechnego




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17°:grudnia 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0022/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Artur Marek Kaminski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 marca 1982 r. w todzi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuimer ewidencyjny KUP/0151/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzj.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyziji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kolodzigj

Otrzymujg:

1. Pan Artur Marek Kamiriski
ul. fgrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szozegolowy zakres uprawnient budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Artur Marek Kaminski jest upowaizniony w specjalnosci inZynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statikow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektdow zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej: drogowej.

Skiad Orzekajgey

Okregowej Komisji Kwalifiksevjne)

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9WP-246-EV8 *

Pan Artur Kaminski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0092/11

adres zamieszkania ul. igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinege Zadwiagézenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej 'va‘v Zynierow
Budownictwa. %
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Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/10
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z-dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
_ inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz §-11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi Maciejowi Wiese
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 26 czerwca 1976 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0040/POOD/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podétéwie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Po!sAkiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Kiatecki
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Szczegolowy zakres uprawnieni budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Maciej Wiese jest upowazniony w specjainosci drogowej do:.
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzory autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

KOMISJ/ KWALIFIKACYJNEJ
Kujaws omorskigj Qkregowe]
yhiefow Budownictwa

12by iré
mglz nz,\Jagek Kofodzief

PR;VEW DNICZACY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7WN-WNN-8KU *

Pan Tomasz Wiese o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0175/10

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-77R-CB8-34D *

Pan GRZEGORZ CHRAPKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0263/01

adres zamieszkania ul. TUCHOLSKA 13/38, 85-165 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego

wraz z opinia geotechniczna

dla projektu budowy ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy

inz. fomasz Romiriski

nr upr. geolog. Vli-1800

@saceosc

Bydgoszcz, marzec 2021r.

f

4



Spis tresci

[ DANE OZOINE....ocuiiiiiiiiiciciciicictic ettt see st et resee e s Stk o e s S e e

1 SFOAOWISKO BEOGIATICZNE. civuveueureacenrereanisisnteresississsssssssssssssesssssssessessesassadinssnssessessanens

HI Zarys budowy geologiCzZNne]......coueiiiiiiciiiiiiiiiiiciiiniiiinientetectere ettt saeeeeeeeas

IV WaATUNKI WOANE......oiiiecceccteeee sttt cee e s sab e s sses s cestassseebarestesasatseesaanssenesan 4
OPINIA GEOTECHNICZNA ..ottt ctee et s ses e s sns s e s ssasssneasens 4
V Przydatnos< gruntéw dla potrzeb budownictwa.....cc.ceveveerieninenciciennenienceeciieeenns 4
VI Kategoria geotechniczna.. ..t 4
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.....uvirierererriraesnssesssesasasaneesenn. 5
Vil Zakres wykonanych Prac ...ttt ettt 5
VII! Geotechniczna charakterystyka gruntOW....c..cccevcriverececnnrenoeeirereecieeeeesseerenee 6
XVIE Wnioski £e0techniCZNe. .. ittt 6

Spis zatacznikéw

ZAYACZNIK NR 1: Mapa topograficzna. Skaia 1: 10 00o0.
ZALACZNIK NR 2: Mapa dokumentacyjna. Skala 1: 1000.
ZALACZNIK NR 3: Objasnienia znakdw i symboli

ZAYACZNIK NR 4: Legenda

ZAYACZNIK NR 5: Przekrdj geotechniczny [-1. Skala 1:100/1000.
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| Dane ogdlne

1. Tytuttematu:
Projekt budowy ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy.

2. Zamawiajacy:

LAPIS Artur Kamiriski (85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46).

3. Opis projektowanej inwestycji:
Inwestycja polega na budowie ulicy Nefrytowej. Inwestycja zlokalizowana jest w

miejscowosci Bydgoszcz w wojewddztwie kujawsko — pomorskim.
Il Srodowisko geograficzne

Teren przewidziany pod budowe jest zagospodarowany. Na omawianym obszarze

rzedne oscyluja w granicach okoto 66.5 + 66.8 m n.p.m.
Ill Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady mifodszego i starszego

czwartorzedu.

Holocen — mtodszy czwartorzed - reprezentowany jest:
e przez nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego, humusu i szlaki o

migzszosci od 0,3 m do 0,5 m, nawiercony przypowierzchniowo.

Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztatcony jest:
e w postaci piaskéw drobnych,

e w postaci gliny piaszczystej oraz piaskdw gliniastych.

@Yz ceosc.

Tomasz Rominski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz



DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

VIl Zakres wykonanych prac

1. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 oraz uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.
Przeprowadzono je w marcu 2021 roku pod dozorem geologicznym autora
opracowania.
Wykonano:
e 3 otwory wiertnicze o gtebokosci 2,0 m.
t3cznie, odwiercono 6,0 mb.
W trakcie wykonywania wiercert przeprowadzano badania makroskopowe

gruntdw oraz wykonano obserwacje wody gruntowej.

2. Prace geodezyjne
2.1.  Podktad geodezyjny: kserokopie mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:1000, otrzymano od Zamawiajgcego.
2.2.  Ustalenie wspdtrzednych wyrobisk:
» wspdirzedne ptaskie ustalono metoda domiarédw prostokatnych w oparciu o
istniejacg zabudowe i granice wiasnosci.
e wspdtrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet wysokosciowych

naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

3. Prace kameralne objety:
¢ analize i ocene wynikéw badan polowych,
e opracowanie zatgcznikdw graficznych,
e ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw podtoza zgodnie z
PN-81/B-03020,

e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami.

@z ceosc

Tomasz Rominski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz
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MAPA
TOPOGRAFICZNA

skala 1:10 000

ZAtACZNIK NR 1
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For R

Objasnienia:

/I/- obszar wykonanych prac geotechnicznych

Temat:

Dokumentacja badari podfoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng

Zamawiajacy:

LAPIS Artur Kaminski
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46

l BAGEO s.c.

Tomasz Romiriski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

Tres¢ rysunku:

Mapa topograficzna.
Skala 1:10 0oo.

Opracowat:

inZ. Tomasz Romiriski
{uprawnienia geologiczne nr Vil-1800)

Data:

marzec 2021




MAPA ZAYACZNIK NR 2

DOKUMENTACYJNA

z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych
dla dla projektu budowy ulicy Nefrytowej wiBydgoszczy.

ObiaS'nienia: : Dokumentacja badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
Zamawiajycy: o
1 P I LAPIS Artur Kamifski Asaceose.
Otwdr wiertniczy jego numer, 85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46 Tomasz Romiriski Stawomir Stawski
66.5 2,0 * bOkOS:C, i rz dna wmn m ul. Natkowskiej 12/1g 85-866 Bydgoszcz
8¢ & -p.m. Tres¢ rysunku: Opracowat:
Mapa dokumentacyina z lokalizacjq wykananych prac geotechnicznych dla projektu budowy ulicy Nefrytowe] w

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr VIF-1800)

Bydgoszczy. Skala 1:1 000.
I l Linia przekroju geotechnicznego

Data: marzec 2021




ZAEACZNIK NR
ACZ 53

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm: PN-86/B02480 i PN-EN ISO 14688-1/2

GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE wg. PB-86/B02480

OPIS WYROBISKA

symbol i numer wyrobiska

symbol and number of pit —— 1 |

rzqdna terenumn.p.m ___ 665 Tz,o - gl'gbokos'é wiercenia it flapin

ground elevation m n.p.m.

NON-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS PB-86/B02480

KO, K otoczaki, kamienie stones
Z swir gravel
g 2wir gliniasty clayey gravel

Po  pospdtka sand-gravel mix

Pog pospdtka gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr  piasek gruby coarse sand

Ps  piasek sredni medium sand

Pd  piasekdrobny fine sand

Pn  piasek pylasty silty sand

Pg piasekgliniasty slighly clayey sand

Ilp  pytpiaszczysty sandy silt

II
Gp  glina piaszczysta clayey sand

G

pyt silt

glina clayey and sandy silt

Grn  glina pylasta clayey silt

Gpz glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
Gnz glina pylasta zwiezta silty clay with sand

Gz  glinazwiezta sandy and silty clay

Ip
|
I7

it piaszczysty sandy clay
it clay
it pylasty silty clay

DODATKOWE SYMBOLE ADDITIONAL SYMBOLS

~_
v
I
[
0

otwdr wiertniczy bore hole
otwdr archiwalny archive pit
domieszki addmixtures
przewarstwienia interbeddings
na pograniczu soils banduary

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg. PN-EN SO 14688-1/2

RESIDUAL MINERAL SOILS PN-ENISO 14688-1/2

Co  kamienie cobble

Cr zwir gravel

CGr  zwir gruby coarse gravel
MGr  zwir sredni medium gravel
(CSa piasek gruby coarse sand
MSa piasek sredni medium sand
FSa piasek drobny fine sand
clSa piasekilasty clayey sand
siSa piasek pylasty silty sand
sasiCl glina ilasta sandy silty clay
saclSi glina pylasta sandy clayey silt
saSi  pytpiaszczysty sandy silt
siCl it pylasty silty clay

clSi pytilasty clayey silt

Si pyt silt
saCl it piaszczysty sandy clay
d it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANICSOILS

H grunt préchniczny humous
Nm  namut organic mud

Gy gytia gytia

T torf peat

GRUNTY SKALISTE ROCK SOILS

Wk
Wb
ST

okreslenia uzupetniajace supplementing expressions  SMm

wegiel kamienny hard coal
wegiel brunatny brown coal
skata twarda hard rock
skata miekka soft rock

INNE OZNACZENIA OTHER MARKINGS
~————— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

GRUNTY NASYPOWE EMBANKMENT SOILS
Mg grunt nasypowy embankment soils

basic lithologic-stratigraphical limits

nB
nN

granice warstwy geotechnicznej limit of geotechnical layer gc

numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy

geotechnicznej ground group number with separated

gb
ok

geotechnicallayer symbol within the scope of the group 2l

nasyp budowlany building embankment

nasyp niekontrolowany nonbuilding embankment
gruz ceglany brick rubble

gruz betonowy conterte rubble

odpady komunalne municipal waste

zuzel slag

OZNACZENIE WODY W WYROBISKU

2!§o WATER MARKING IN BOREHOLE
wyinterpolowany max poziom wody gruntowej interpreted max ground water level

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony piezometric water level setted down
w czasie wiercenia i gtebokos¢ w m while drilling its depth in meters
nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢ wm drilled ground water level and its depth in meters

grunt nawodniony saturated ground
grunt mokry very wet ground
sgczenia wody water soaking

I

Ip

k  korzenie roots
D  drewno wood

OZNACZENIE STANU GRUNTU CONSISTENCY

= 0,55 stopierizaggszczenia density index
=0,20 stopien plastycznosci liquidity index

Temat:

Dokumentacja badari podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng

Objasnienia znakéw i symbaoli.

Zamawiajacy:
LAPIS Artur Kamiriski @srce0se.
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46 Tomasz Romiriski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 1219 85-866 Bydgoszcz
Tres¢ rysunku: Opracowak:

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nrVil-180a)

Data:

marzec 2021
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LALYACZNIK NR 5
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. V4 L4 e
Objasnienia:
L
665 |zam Numer, gteboko$¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego
Y
Profil wykonanego otworu wiertniczego
Temat: . . s R
Dokumentacja badari podtoza gruntowego wraz opinig g=0
= Ve
Zamawiajgcy:
LAPIS Artur Kaminski
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46
Tres$c¢ rysunku:
Przekrdj geotechniczny I-l.
Skala1:100 /1000.
Data:




/ ZARZAD DROG MIEJSKICH
_ | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, dnia2#.06.2079r.
IP-2101/IL/97/18
Nr wplywu - 14876
Marek Rogowski
ul. Nefrytowa 7
85-369 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy ul. Nefrytowej
i ul. Szmaragdong.

W nawigzaniu do pisma z dnia 13.06.2019 r. Zarzad Dr6g Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze ul. Nefrytowa
i ul. Szmaragdowa w Bydgoszczy sg ulicami obstugujgcymi przylegte posesje.

Zgodnie z powyzszym ulice te nalezy projektowaé jako ulice klasy D
(dojazdowa), o przekroju jednoprzestrzennym dwupasowym bez wydzielonych
chodnikéw o szeroko$ci jezdni min. 5,0m lub na catej szerokosci pasa drogowego
w przypadku braku dostepnosci terenowej. W opracowaniu nalezy uwzglednic¢
dojécia oraz wjazdy na teren posesji. Na obszarze niezagospodarowanym
nawierzchniami drogowymi nalezy przewidzieé¢ zieleri lub utwardzone miejsca
parkingowe. Wewnetrzne promienie skretu na skrzyzowaniach nalezy projektowac
o wartosci min. 6,0 m. Nalezy zapewnié¢ skrajnie jezdni od ogrodzen posesiji
min. 0,5m. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zaprojektowac
odpowiednie oznakowanie urzadzen w pasie drogowym znajdujgcych sig w skrajni
drogowej.

W zwigzku z podjeta Uchwalg nr LXIV/1381/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
5 wrzesnia 2018 r. w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji w
Bydgoszczy Sp. z 0.0. aportu w postaci urzgdzer kanalizacji deszczowej (sieci

kanalizacji _deszczowej) _oraz _objecia z tego  tytulu udziatdw, sposéb

odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych oraz budowe sieci kanalizacji
deszczowej nalezy zaprojektowaé Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestora sieci kanalizacji deszczowej jakim jest MWIK Sp. z o.0.
w Bydgoszczy.

Elementy ukladu bezposredniego odwodnienia pasa drogi jak -studzienki
wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami (przylgczami) - pozostajgce nadal w
zarzgdzie ZDMIKP - nalezy zaprojektowaé w oparciu o nastepujgce warunki:

- studnie betonowe wpustéw ulicznych o dn500 z zelbetowym pierScieniem
odcigzajgcym i plytg nastudzienna. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem
o gtebokoéci min. h=0,90m, kratg z zeliwa ki. D 400 o wys. h=150mm z zawiasem
i zamknieciem zatrzaskowym (w przypadku zastosowania wpustéw jezdniowo-
kraweznikowych — wpust uliczny kl. C 250). Do regulacji pionowej Zeliwnych

85-844 Bydgoszez, ul. Toruriska 1744, tel. (52) 582 27 23 » fax (52) §82 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.p!, www.zdmikp.bydgoszcz.pl

NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971 A\
W
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wpustow ulicznych  nalezy stosowaé pierscienie zelbetowe i systemowe
pierscienie z tworzyw sztucznych

- przykanalilk wpustu ulicznego z rur i ksztattek systemowych PVG litych o SN12
i $rednicy minimalnej dn200.

W przypadku zaprojektowania odwodnienia liniowego nalezy uwzgledni¢ klase
nosnosci wszystkich elementow ww. odwodnienia do projektowanej wielko$ci
ohciazenia nawierzchni drogowej. Dodatkowo element odplywowy odwodnienia
liniowego (koryto odptywowe) powinien pasiadac czeé¢ osadnikowsg (osadczg).

W przypadku mozliwosci technicznych | terenowych mozliwe jest
zaprojektowanie | wykonanie elementdw retencjonowania wod opadowych takich
jak rowy przydrozne, nawierzchnie azurowe, skrzynki rozsgczajace. Rozwigzania
takie nalezy uzgodni¢ z MWIK Bydgoszcz.

Projeki budowlany i wykonawczy dotyczaey odwodnienia pasa drogi nalezy
przediozy¢ o uzgodnienia. ‘

Na ulicach Nefrytowej | Szmaragdowej istniejgce o$wietlenie wiasnosci Gminy
Bydgoszcz nalezy pozostawic hez zmian. lIstniejgcy Kkabel obwodowy YKY
w miejscach projektowanych zjazdéw i wjazddéw nalezy zabezpieczyC rurg
dwudzielng.

Ewentuaine kolizje sieciowe usuwa¢ na warunkach i w uzgodnieniu
Z wiasciwymi gestorami sieci.

Dokumentacja projektowa, przed ztozeniem w ZUDP, podiega uzgodnieniu
w ZDMIKP.

Dla omawianego zadania nalezy sporzgdzi¢ specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz projekt organizacji ruchu drogowego. Wiw
elementy rowniez wymagajg zatwierdzenia przez ZDMiKP.

Otrzymuja;
@ Adresat
2. Wydziat Administracji Budowlansj, ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

3. IP-ala

Kontakt:
Wydzial Przygotowania Inwestycji 52 582-27-75



PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 20.07.2021¥.

WGK-1V.720.21.21

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

OPINIA
PROJEKTU GEOMETRII DROGI

Dziatajgc na podstawie §3 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2017r. poz.784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 05.04.2019 znak: WOA-1.0052.338.2019, opiniuje pozytywnie geometrie
ukfadu drogowego ulicy Nefrytowej (droga gminna nr 200592C) w Bydgoszczy,
przedstawiong w projekcie Przebudowa ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy
wykonanym przez LAPIS Artur Kaminski, ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz,
projektant mgr inz. Artur Kaminski (upr. KUP/0151/PBD/15), dziatajgcy na zlecenie
Stowarzyszenie zwykie ,,Nefrytowa”, ul. Nefrytowa 7, 85-369 Bydgoszcz.

Pouczenie
Niniejsza opinia nie zastepuje uzgodnienia przez ZDMiKP proiek‘xtﬂudowlanego

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Zalgezniki:
-1 egz. projektu
Otrzymuja;
@-Jednostka sktadajgca projekt geometrii drogi,
2) ZDMIKP w Bydgoszczy ala
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Projektowany @nat technologiczny

Projektowana ezdnia z kostki betonowej szarejgr. 8cm

[ |  Projektowana ezdnia z kostki azurowej 'l KO', szarej gr. 8 cm
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Lapis Artur Kaminski
Ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienie projektu planu zagospodarowania terenu — kolizje
z oswietleniem

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25.06.2021 r. uzgadniamy PZT pod wzgledem
oswietlenia drogowego. W ramach kolizji z o$wietleniem nalezy:

1. Kable obwodowe na catej diugosci ostonié rurami dwudzieinymi PCV w110.

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé pizegladu stanu stupdw | zglosié istniejace
wady. Po zakonczeniu robét oczekujemy, ze stupy beda w stanie nienaruszonym,
chyba ze uszkodzenia zgtoszono wczesniej. Wystapienie uszkodzen, ktére nie zostaty
zgtoszone bedzie skutkowa¢ obcigzeniem wykonawcy kosztami naprawy urzgdzen.

p.o- DYR

wojciech Nalazek

Otrzymuia:

1. Adresat

2. ZDMiKP-IP

3. ZDMiKP —a/a

Kontakt:

Marcin Rydzewski A
Asystent Inspektora ®. 'Nf]-
52 582 27 13 ’\% ..................
marin.rydzewski@zdmikp.bydgoszcz.pl

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971

29

@
&

g



/1| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA'604,

i A o \\\:\. X
TELEFON:, 88 06 00

" KONTO BANK PEKAD S.A. 1l O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1211 0000 4305 9142 ZARZAD SPOLKI: :
REGON 030563842 FAX:'52 586 0593
NIP 554 03052 41 Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanislav Drzesieckl O 525850583
Nr KRS: 0000051276 S3d Rejonowy w Bydgoszczy Czlonek Zarzqdu - mgr Eva Smep{mfska . adres s-mail: nwik bydgoszez.pl
Kill Wydzlal Gospodarczy Krajowego Res adoweg Czlonek Zarzadu - mgr inz. SYawomn_' Rybarski . sekrelarial@mwik bydgoszcz.pl
. Wysokaé kaplialy zakladowego: 363 243 000 0,00t Czlonek Zarzadu - mgrinz Wiodzimierz Smoczyriski adres WWW:  hilp:/iwww. mwik.bydgoszez pl
RT.405/0516/2019 Bydgoszcz, 08.07.2019 1.

Inicjatywa Lokalna — Stowarzyszenie ,,Nefrytowa”

adres do korespondencii:
Pan
Marek Rogowski

ul. Nefrytowa 7
85-369 BYDGOSZCZ

Dotyczy: odprowadzenia wéd opadowych i roziopowych z nawierzchni ul. Nefrytowej (budowa
drogi w ramach programu ..25/75) oraz warunkéw technicznych dla budowy ulicy

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.06.2019 r. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, Ze w rejonie ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy nie istnieje
miejska sie¢ kanalizacji deszczowej.

Wobec powyzszego wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni ulicy Nefrytowej
nalezy zagospodarowaé w granicach terenu powstawania opadu, tj. w obrebie dziatek o nr ewid.
6/8, 6/9, 6/26, 6/27 obr. 037 z zachowaniem wymogéw art. 75ai art. 99 ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo wodne oraz wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. ,,w sprawie warunkdw, jakie nalezy spelié przy wprowadzaniu Sciekéw
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego™
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 § 21).

Istnieje takze mozliwo$¢ zagospodarowania wod opadowych z zastosowaniem rozwigzan
zawartych np. w Katalogu ,, zielono-niebieskiej ” infrastruktury. Czgsé Il. Wytyczne i rozwigzania
- Bydgoszez 2017 (dostepnym na stronie internetowej www.mwik.bydgoszez.pl) w miare
mozliwosci terenowych: przydrozne rowy odwadniajace, nawierzchnie przepuszczalne / azurowe,
skrzynki rozsgczajace.

Ewentualne elementy infrastruktury odwodnienia nawierzchni jak: wpusty uliczne,
odwodnienia liniowe oraz przykanaliki od wpustéw i odwodniefi, nalezy zaprojekiowaé
i wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach technicznych wydanych przez Zarzad
Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak: IP-2101/IL/97/18 z dnia
24.06.2019 1.

W zwigzku z planowang budows nawierzchni ulicy Nefrytowej (budowa drogi w ramach
programu ,,25/75”) nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

1. Utrzymaé dotychczasowe przykrycie (okolo 1,80 m) sieci i przylaczy wodociagowych.

W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystapié do MWIK - sp. z o. o.

z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na ich przebudowe.

2. Przewidzieé wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociagowej zlokalizowanej

w obrgbie planowanego odcinka ulicy, tj. dostosowania diugosci trzpieni zasuw,

wysokosci usytuowania hydrantéw przeciwpozarowych (w przypadku wystgpienia takiej

koniecznosci) oraz regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw i hydrantéw, do poziomu
projektowanej niwelety nawierzchni.

W
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3. Dokonaé¢ wymiany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnyin na skizynki

o klasie obcigzenia D400.

W obrebie projelitowanej drogi przewidzieé regulacje wysokosciows wiazéw na studniach

rewizyjnych zlokalizowanych na istniejacej kanalizacji sanitarmej w obrebie budowanego

uldadu drogowego (za posrednictwem pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego,

Igczonych na klej) do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Shupy oé$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowaé w odleglosci min, 1,00 m

* . 3 . * . DJ - g

od uzbrojenia wodociggowego 1 kanalizacyjnego.

6. Projekiowane krawezniki lokalizowaé poza istiejacymi wlazami do studni rewizyjnych
na leanale sanitarnym oraz poza istniejacymi hydrantami i zasuwami na sieci i pizylaczach
wodociggowych.

7. Zapewni¢ mozliwodé dojazdu cigzlim sprzg¢tem eksploatacyjnym MWIK - sp. z o. o.
do studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w projektowanym pasie drogowym.

W zwiagzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow,
stanowisk parkingowych, dostosowanej do ruchu cigzkiego.

8. Powiadomié pisemnie MWIK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczg¢ciem realizacji
inwestycji. _

9. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji naszego
przedsicbiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakiadu Sieci
Wodociggowej MWIK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-821) oraz Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej
MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-811).

10. Po zakoficzeniu prac uzyskaé od MWIiK - sp. z 0. 0. pozytywny pisemny protokét odbioru
wykonanych robét.

L
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Na odprowadzanie wod opadowych oraz przebudowe i regulacje uzbrojenia wod. - kan.
nalezy opracowaé projekt branzy sanitarnej przez uprawniong jednostke projektows w oparciu
o obowigzujgce przepisy i normy.

Uzyska¢ wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami i Prawem Budowlanym opinie
i uzgodnienia. '

Do uzgodnienia w MWIK. - sp. z 0. 0. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okre$leniem rzgdnych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowe;.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wigze si¢ z mozliwoscig
wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej
zobowigzany jest do usuniecia na wlasny koszt tej kolizji w porozumientu i na warunkach
MWIiK - sp. z 0. 0. 4

Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

——————— Jednocze$nie MWIiK - sp. z 0. 0. informuje, Ze nie posiada dokumentéw potwierdzajacych

wspotfinansowanie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nefrytowej.

Otrzymuja:

1.} Adresat

2. Zarzad Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej g 2 el
ul. Torunska 174a
85-844 BYDGOSZCZ

RT/MK a/a
tel. 52 58-60-965

[



Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-09-02
Protokot

MPG.Z.431.0573.2021
odpis

Przedmiot: Kanat technologiczny

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Nefrytowa 37 6/8, 6/9, 6/26, 6/27

Zlecenie: LAPIS - A.Kaminski

Pismo z dnia 2021-07-27

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 26.08.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i

nadziemnych z uwagami jak podano nizej.
Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywa¢ sie na nr niniejszego

pisma.
Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c¢, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z p62n. zm.)
Zarzgdzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:
A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej {WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna {MPU) — Agnieszka Sfotwiriska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Patryk Zintek

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy {PSG) — Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
5.Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWik) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec
Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod-kan. nalezy prowadzi¢ recznie.
Nalezy zgtosi¢ do MWIK wykonanie oraz odbidr robét z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
7.Wydziat Gospodarki Komunainej (WGK) - Justyna Olszewska

Obowigzuje ochrona drzew w tym ich korzeni (art. 75 Pos$).

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE G i EK Oddziat Zespét Elektrocieptowni - Jacek Szwed

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
gaz., wod.-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé
normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Magdalena Hanna Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Hanna Zalewska-Romel

Zalewska-Romel Data: 2021.09.02 12:31:10 +02'00'
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z oryginatem mapy
do celdw projektdwych

Wykonwaca winien prowadzic prace w taki posod,
by w pade robdt zachowad wazyskie punkty osnoisy
geodazsne). W prz/padku naruszenia znaku
geodezynego wykonawvca jes zbowigzany do jego
odtworzenia | przekazania dokumentacl geadezyjnef

do O&odka Dokumentac Geodezyjneji Kartograficzney,
€0 stanowi warunek ostatecznego odbioru prac.

b

byta preedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej

Sydgoszcz, dnio 02.09.2021 7. Hanpa

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZ(ZY
{Dokumentacja nr: MPG.2.431.573.2021

w siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszezy
przy ul. Grudzigdzkiei 315w Bydgoszczy
8 pomocq srodkéw koemunikagi elektronicznej.

zup. Prezydenta Miasta
Przewodniqezy Norad Keordynocyinych

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Hanna

Magdaiena

Zalewska-Romet

Data: 2021.09.02 12:33:22
Zalewska-Romel ;5500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1

> 500

Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ

Po$wiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informauje, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego oswiadczenia.

ul. Nefrytowa

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych MPG.D.422.94.2021

WURTEDDE

Granice opracowania

Kraweinik najazdowy 15x30 cm n?.fe}rﬁ S
Ww SV
g W) o O
Kraweinik najazdo 30 cm, 8 cm, S
B
Opornik 12x25 ¢cm, +0 m o
Waig

Opornik 12x25 cm, +4 ¢m

Obrzeze 8x30 ¢cm, + 0 cm

Projektowany kanat technologiczny KTu
Projektowany kanat technologiczny KTp

Projektowane studnie kanatu technologicznego

(AN et

ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

LAPIS Artur Kaminiski

Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1] i’;%ii:,it“ geodezyjnej, ktory otrzymat e INWESTYCIA Przebud\nolm;?/ :gh;:zlc\lze;rvtowej
OBREB: [046101_1.005, 037]
. . GEAD Spéitka Jawna LOKALIZACIA ul. Nefrytowa w Bydgoszczy
M/DG D 422 94 2027 L g Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak woj. Kujawsko-Pomorskie
e i ‘ dz. nr 6/8, 6/9, 6/26, 6/27 obr. 37 w Bydgoszczy
Sekcia ma nr 320-0622 0624 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot Weryfikacii : " "
/ py o p L;[_Z;a,_"l’i?,'a,i,'aﬁ,e%’ wyniki pozytywnej weryfkacy Nr 4 z dnia 15.04.2021 . INWESTOR St:)vK‘a;zyizen|e7zv;;lk;:91\;e1;rytowa
— ul. Nefrytowa 7, 85- oszcz
PUWG 2000 pas & Uk?. wys. L=EV Imig Tnazwiko:oraz nr uprawnien mar inz. Wojciech Grzesiak ST el !\TAZWISKO = UPRAcINgIEN FETET
. ) e ; c dowych ki ik N ien 19530
Nie wykonano ustalenia obci?éefi s?uc.ebno?cmrfﬁg? unt .":;?YV,?' = e ﬁs-ll-)gésm . — z
ujawnionych w ksiégach wieczystych. Projektant: | Artur Kaminski KUP/0151/PBD/15
q S om = o 05 Sprawdzajacy: | Tomasz Wiese KUP/0040/PO0D/10
Nie ;v I%czo sié |stn|emo°w‘ terenie réwnies Zesp6? Uzgadniania Dokumentdcji — ' i
urz?dzefi podziemnych u?oéonych o nie Projektowej w Bydgoszczy Opracowanie; | Sylwia Danecka () %
zg?oszonych do inwentaryzocji geodezyjnej ‘ ]
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP :
Brok=paejeink FOR=Cico==Z DR NAZWA Knanat ? ecrno \
MAPE WYKONAE  29.01.2021r. Ston na azien ...14,01.2021r......... RUSRNKY b 4
. ) STADIUM ZUDP I SK{ Nroplafiszy
GEAD Sp. J. Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak 3
ul. Kofciuszki 3/3, 85-079 Bydgoszcz BRANZA Serd %l‘& ..-1:500 1.0
DATA 27.08.2091 <p*
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MAPA DO CELOW
SKALA T : ¢

Wojewbdztwo: kujawsko—pomorskie
Miasto: BYDGOSZCZ
ul. Nefrytowa

Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]
OBREB: [046101_1.005, 037]
MPG.D.422.94.2021

Sekcja mapy nr 320-0622, 0624

PUWG 2000 pas 6 Uk?. wys. PL—EVRF200

Nie wykonano ustalenia obci?éiefi s?uéebno?ciami-grumts
ujownionych w ksiégach wieczystych.
Nie wyklucza sié istnienio w terenie réwnieé

urz?dzef podziemnych u?oéonych a nie
zg?oszonych do inwentaryzocji geodezyjnej

MAPE WYKONAEL 29.01.2021r.

GEAD Sp. J. Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak
ul. Ko?ciuszki BJ/J, 85-079 Bydgoszcz




Orange Polska S.A.

Domena Hurt LAPIS

Zarzgdzanie Zasobami Sieci | IT, Artur Kamiriski
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Igrzyskowa 1/46
i Obstugi Klienta 85-796 Bydgoszcz

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kédzZ
tel.: 42 614 62 59;

¥édz, 19 maj 2021r.

Numer pisma: TTISILU/MG.215-22092/21
Temat: uzgodnienie projektu Przebudowa ul. Nefrytows] w Bydgoszczy,

dla Inwestora Stowrzyszenie zwykte "Nefrytowa"

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktdre sg integraing
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powoelujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnodci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor  wiascicielski mozna  przestat ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz

85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN WUUil Bydg@ocrange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej (sie¢ napowietrzna) wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej
Klienta w Bydgoszczy;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru;

\A\
o P

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonawy dé@&t Warszawy
Xl Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynaszacynt 3.937.072.437 ziatych.
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4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem

na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu

odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencig.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmictowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski
Gtéwny Specjalista

Zarzgdzanie Zasobamy infrastruktury | Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. plandw  sytuacyjnych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Wojewddztwo: kujaowsko—pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informauje, ze

ul. Nefrytowa

Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]
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K
Projektowana jezdnia z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z plyt azurowych, szarych gr. 8 - 10 cm

Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowe] gr. 8 cm

Projektowane miejsca postojowe z kostki betonowej,

grafitowej gr. 8 cm
Projektowany prdg zwalniajacy z kostki betonowej,
grafitowej gr. 8cm

Projektowana zielefi

Istniejace stupy o$wietleniowe i teletechniczne

«oJUBUNNADE

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg

" 1 Obshugi Kiienta w pocgy Y
Michala Batuckiego 10/12, 93.273 ¢ aa

Zalacznik do TTISILU/MG.215-22092/21
z dnia 2021-05-19

Mirostaw Gajewski
Gléwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobani Anfrastruktury i Obstugi Klienta

/

LAPIS Artur Kamiriski
L— /0\ p ' 5 ul. Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

OBREB: [046101_1.005, 037]
MPG.D.422.94. 2021

Sekcja mapy nr 320-0622, 0624

PUWG 2000 pas 6 Uk? wys. PL=EYV

jestem éwiadomy odpowiedzialnoéci karmej za zlozenls falszywego oswiadczenia, INWESTYCIA Przebudowa ulicy Nefrytowe;j

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych MPG.D.422.94.2021 w Bvd8052CZY
_ — ul. Nefrytowa w Bydgoszczy
Organ stuzby gecdezyjnej, ktéry otrzymat LOKALIZACIA h ‘
zgloszenie 7 ' y Prezydent Miasta Bydgoszczy wo). Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 6/8, 6/9, 6/26, 6/27 obr. 37 w Bydgoszczy
GEAD Spoétka Jawna i o m
WoRariswss brhe gsadezyjiych o Spoika Ja ' INWESTOR Stowarzyszenie zwykte "Nefrytowa
jciech Grzesiak, Joanna Grzesiak ul. Nefrytowa 7, 85-369 Bydgoszcz

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protoké! Weryfikacj 2ESPO FUNKCJA — [IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
zawierajacego wyniki pozytywnej weryfikacjl Nr 2 dnia AUTORSK!
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Imig Thazwisko oraz nr uprawniert mgr in2. Wojciech Grzesiak
zawodowych kisrownika prac Nr uprawnient 19530 Sprawdzajgcy: | Tomasz Wiese KUP/0040/POOD/10

ujawnionych w ksiégach wieczystych.

Nie wyklucza sié istnienio w terenie réwnies
urz?dzefi podziemnych u?oéonych a nie
zg?oszonych do inwentoryzocji geodezyjne;j

MAPE WYKONAL  29.01.2021r.

GEAD Sp. J. Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak
ul. KoPciuszki 3/3, 85—079 Bydgoszcz
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Zesp&? Uzgadnionia Dokumentdcji
Projektowej w Bydgoszczy
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Orange Polska

Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT LAPIS

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Artur Kaminski

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6d? ul. Igrzyskowa 1/46
tel.: 42614 62 59 85-796 Bvdgoszcz

Lédz, 06 lipiec 2021r.

Numer pisma: TTISILU/MG.215-30248/21
Temat: informacja o sieci OPL w obszarze budowy ul. Nefrytowej w Bydgoszczy

Szanowni Parnstwo,

W cdpowiedzi na Paristwa zapytanie jak w temacie z dnia 25.06.2021r, Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi informuje, ze nie posiadamy kanalizacji
teletechnicznej w ul. Nefrytowej w Bydgoszczy.

Do zaspokojenia potrzab spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych w obszarze
projektowanej inwestycji w ul. Nefrytowej posiadamy napowietrzng sie¢ swiattowodowg, (0% wolnych
zasobow stan na dzier wydania opinii.

Powyzsza informacja udzielana jest wytgcznie dla celéw projektowych zwigzanych z realizowang inwestycjg |
nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A do udostepnienia zasobdw w przysztosci.
Udostepnienie zasobdw moze by¢ zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy z Orange

Polska S.A.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski

Gtowny Specijalista Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania obami Infrastruktury i Obstugi Klienta

A
®.
A%

Orange Polska Spétka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzanego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakiadowym wynaszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48/52 313 18 11/13
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /52 586 12 95
Oddziaf Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd 1@operator.enea.pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6
QP’ \'D

.‘ (b\\
Bydgoszcz (51 1395 21r.

WEO21E101598, K2100169745 /MNégsﬁlzom

LAPIS Artur Kammskw‘
Ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Dotyczy: naniesienia uzbrojenia energetycznego 033/2021 — budowa ul.
Nefrytowej w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz
dnia 06.05.2021 r. przesytamy w zatgczeniu 2 egz. mapy ewidencyjnej z
naniesionymi sieciami elektroenergetycznymi nalezgcymi do Enea
Operator Sp. z 0.0. ,Informacje ENEA Operator Sp. z 0. 0. zawarte w
dokumencie mogg stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu art. 154
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, ktérych m.in.
nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji
na ich podstawie wigze sie z odpowiedziainoscia przewidziang w
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym
odpowiedzialnoscig karna.” Zawarte dane zawierajg informacje kiasy C.

Z powazaniem

ENEA OparsrorBio. 2 0.0,
Rejon DystryoucliBydgoszez
Dyrak

Morsk Ma
2

Dziatajgc w imieniu spéiki Enea Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyiiska 58, 60-479 Poznari
{dalej jako ,,Spdtka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE {dalej jako:
»RODO"} w zataczeniu przesylamy obowigzek informacyjny w celu dopetnienia zobowigzaii prawnych cigzgcych
na Spodice, jako Administratorze danych osobowych.

Sprawe prowadzi;
Marek Nalewalski

tel. +48/052/313 18 25
e-mail: marek.nalewalski@enea.pl

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. ala—-MU/DA

Centrala tel. +48 /61850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@oeperator.enea)pl
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 wiww.operat6r.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyhska 58

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vill Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN ‘i\ Q%.)-



Naniesienie Nr: 033/2021

Kable SN-15kV: -

Kable nn: - ====scmans
Przewody nn: -
Przewody nn: -

Przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie z uwzglednieniem ponizszych warunkéw.
Istniejgce kabie energetyczne naniesiono orientacyjnie wg posiadanej dokumentacji.

Bezposrednio przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzic w tut. Rejonie aktualnosé
niniejszego naniesienia. Ustala sie pieciometrowy strefe ochronng kabli energetycznych po
obu stronach kabla, w kiérej prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze w celu przeprowadzenia planowanej inwestycji
nalezy:

l.

)

Zachowac¢ odpowiednie odiegtosci od istniejgcych urzadzen energetycznych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i standardami dotyczacymi budowy linii kablowych i
napowietrznych w tym zachowania normatywnych glebokosci lokalizacji istniejacych
urzgdzen oraz w przypadku linii napowietrznych, zachowania odlegtosci pionowych i
poziomych;
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci lub wystgpienia
kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami
nalezy kolidujgcy odcinek infrastruktury energetycznej przebudowaé poza teren
kolizyjny. W tym celu nalezy wystgpié do tutejszego Rejonu o wydanie
szczegotowych warunkow likwidacji kolizji;
W miejscach skrzyzowan oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kotowego w
tym parkingi oraz na terenach o powierzchni asfaltowej, nalezy istniejgce urzadzenia
energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego
dia kabfi SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju: & 160 mm dla
wszystkich kabli SN i nn ¢ przekroju zyly roboczej 240 mm?2 oraz @ 110 mm dla
pozostalych kabli nn, Zakres robét zwigzanych z ostonieciem nalezy uzgodni¢ w RD
Bydgoszcz;
Wszystkie prace w poblizu urzadzen energetycznych nalezy prowadzi¢:

- technikg reczng bez uzycia sprzetu ciezkiego np. koparki,

- przy wyigczonych spod napiecia ww. urzadzeniach energetycznych

(wytaczenia nalezy uzgodni¢ w PE Bydgoszcz);

W przypadku konieczno$ci odstonigcia istniejacych linii kablowych w ziemi nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (przez uprawione osoby), a po
zakorniczeniu prac zwigzanych z budowg projektowanego obiektu przywrécic¢ teren do
stanu pierwotnego zachowujgc sposodb utozenia linii kablowej zgodnie z ww. normg;
Przed zasypaniem miejsc kolizyjnych nalezy uzyskaé w RD Bydgoszcz protokét prac
znikajgcych (protokot etapowy);
Catos¢ robét wykonac z obowigzujgcymi standardami obowigzujgcymi w Enea
Operator sp. z 0.0.;
Trase kabli/przewodéw wh ENEA Oswietlenie ustali¢ w Rejonie  Oswietlenie
Bydgoszcz, przy ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz.

Bydgoszcz, dnia 11.05.2021 r.

Bisiemseren

Q. W
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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan
Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

85-079 Bydgoszez, ul. Kosciuszki 53

ENEA Oswietlenie/OP/R1
WEA27£002851
K2100223000

BN
DY

tel +48 752 31317 50
RO1@eneos.pl

AP @
‘R\Y*r% PN
o
Bydgosz¢z, 23@2e c§\2021 r.
s
% \,’\, 6\(
r@«

A
o
\Y\‘

LAPIS Artur Kamiriski
ul. lgrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

dotyczy: budowy ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz informuije,
ze na wskazanym przez Pafistwa zakresie inwestycji ENEA Oswietlenie

Sp. Z 0.0. nie posiada sieci oéwietlenia drogowego.

Z powazaniem

Dyrekjpr
Re;anu Odwigtleniowego

ko.
1.

" ala

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52

Centrala
ENEA Oswietlsnie sp. z 0.0
71-080 Szczecn, ul. Ku Stoicu 34

oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietizniz.pi

NIP 852-13-62-912
REGON 811034325

tel +48791 332 17 10
faks +48 /91813 50 49

Sad Rejonowy Szczecin ~ Centrum w Szezacinie X1 Wydzial Gospodarczy
Krajowago Rejestru Sgdowsgo nr KRS: 0000057552 Kapilal zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wplacony: 182 127 000 PLN

=

EMEA Oswietienie ap. z 0.0. z stedziba w Szezeciniz (71-080), ul. Ku SlofAcu 34, jako Administrator danych osobowych informu

2& na stronie internstows] Spalki weay enea-oswistlenia pi znajduje sie obowlqzek informacyjny dla kliantow, kontraheniow ﬁ?{
030b prowadzacych korespondencie ze Spélia, a takze wystepujgeych do Spolki o wydanie warunkow, uzgodmegfé, tec [[o¥a3
likwidacje kolizj. \S1 m\(\
PN ,,L\r\u‘ Ke .
........ oo
@ N ©



\)
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloniska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6124/BR/ZT1/2021
Z dnia: 2021-06-01

Zadanie: Budowa ulicy.
Cpracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowoé¢: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Nefrytowa

Projektant: Artur Kaminski, upr. nr: KUP/0151/PBD/15

Inwestor: Stowarzyszenie zwykle "Nefrytowa" Nefrytowa 7 85-369 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spaltka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowsldggo 16, 33-100 Tambw
Dddzial Zaklad Gazowniczy w B%trigfszczy ul. Jagislloriska 42, 85-097 %d 0SZCZ
KRS 0000374001, Sad Regonowy dia Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, X1 g zial Gospodarczy KRS
NIP 62524 96 411, REGON 142739519, Kapi,ta! Zakiadowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.p

43
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

10.
11.

13.

14.
15.
18.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Ryszard Wozniak (

Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie, w siedzibie wiasciwej, dla terenu inwestycji, Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwltocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zalktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Istniejaca sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegolowy przebieg trasy sieci gazowe;j

nalezy uzyskaé na podstawie przekopdw kontrolnych.

. Zachowaé, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 1. Poz. 640/, odieglosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace warunkow

technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslaja wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowaé przykrycie nie mnigjsze niz 0,8m i nie wigksze niz 1,2 m. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spotkg Gazownictwa z 0.0., Odziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu wigksze niz 1.2 m.

. Nad siecig gazowa w pasie 2m /1m w kazdg strone/ nie stosowac nawierzchni betonowej

zbrojonej.

. Dokonaé regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
. Krawezniki nalezy lokalizowac w odleglosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na tawie tuczniowej z
wylaczeniem odcinkow, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem rgcznym, nie skiadowac
mas ziemi i materialdéw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigzac¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zglosi¢ powyzsze do sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

12. Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej, to

warunkiem przystapienia z naszej strony do odbioru koncowego, bedzie wykonanie powyzszego
na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporzgdzonego w oparciu o
wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowe.

Poza akceptacjg ukiadu drogowego w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do
uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorczg tematu.

Przediozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG stanowi integraing cze$¢ uzgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Administratorem danych osobowych jest FSG sp. z 0.0. z siedziba ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegdlowa informacija nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.
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Bydgoszcz, dnia A° maja 2021r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.71.2021.TZ.
op. A —360/2021

Stowarzyszenie zwykle ,Nefrytowa”
Ul Nefrytowa 7, 85-369 Bydgoszcz

Dotyczy : opinii do budowy ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy, zgodnie z lokalizacjg
przedstawiona na zalgcznikach graficznych dotgczonych do wniosku.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastepujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wiadciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami 7 dnia 23.VIL.2003

roku (Dz. U. z 2021, poz. 710).

Otrzymuje : LAPIS, ul, Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz
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Bydgoszcz, dnia 2 sierpnia 2021r.
WGK-111.7012.119.2021.40

LAPIS Artur Kaminiski
ul. lgrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Temat: opinia dot. wycinki drzew w zwiazku z planowang inwestycja pn.: ,Budowa ulicy Nefrytowej
w Bydgoszczy wraz z kanatem technologicznym”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie wycinki drzew w zwigzku z planowang inwestycjg
pn.: ,Budowa ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy wraz z kanalem technologicznym”, Wydziat Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Bydgoszczy (WGK) informuje, ze opiniuje pozytywnie zakres wycinki drzew przedstawiony
na opieczgtowanym zatgczniku mapowym stanowiacym integralng czes¢ niniejszego pisma.

Ponizej przedstawiamy uwagi w tej sprawie.

1. W zwigzku z inwestycjg jw. zaplanowano usunigcie cennych i zdrowych okazéw drzew. Rozwigzania
przedstawione na zalgczniku mapowym pt. ,Plansza rozbibrek i wycinki drizew’ wskazuja na kolizie tego
drzewostanu z planowang inwestycja. W zwiazku z przepisami art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z pdzn. zm.), prosimy o rozwazenie mozliwosci zastosowania
rozwigzalh umozliwiajacych zachowanie tych drzew z ograniczeniem zakresu przebudowy ul. Nefrytowej wiacznie.

2. Usuniecie drzew oznaczonych w tabeli numerami: 3, 5, 7, 9 wymaga uzyskania zgody w formie decyzj
administracyjnej Marszatka Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego, wydane] w trybie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098). Prosimy o przedioZzenie do iego
wniosku inwentaryzacji drzew z oznaczeniem numerami danych okazéw na zaigczniku mapowym
oraz weryfikacje nazw gatunkowych.

3. Usunigcie wszystkich wskazanych w dokumentacji okazow drzew | krzewdw z terenu gminnego, wymaga
uzyskania zgody whascicielskiej wydanej za posrednictwem WGK przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Prosimy
0 przediozenie z ww. wnioskiem inwentaryzacji drzew i krzewéw z oznaczeniem numerami danych okazéw
na zatgczniku mapowym oraz weryfikacje nazw gatunkowych,

4. W zamian za drzewa wymienione w punkcie 2, Inwestor powinien przewidziet nasadzenia zastepcze
w liczbie dwa drzewa do nasadzen w zamian za jedno drzewo wyciete, tacznie do nasadzen nalezy przewidzieé 8
drzew. Nasadzenia powinny zosta¢ zlokalizowane w granicach terenu objetego inwestycis. Dopuszczamy
wykonania czeéci nasadzen w uzgodnieniu z WGK, poza terenem inwestycji. Projekt nasadzen wymaga
uzgodnienia z WGK, przed ziozeniem wniosku 0 zgode na usuniecie drzew z terenu gminnego oraz wniosku
0 wydanie zgody wiascicielskiej.

5. informujemy, Ze na terenie Bydgoszczy obowigzujg ,Wytyczne sadzenia i pielegnacji drzew na terenach
bedacych wiasnosciq Miasta Bydgoszczy i Skarbu Panstwa we wladaniu Miasta Bydgoszczy”, majace

zastosowanie dla nasadzen zastepczych (w zataczeniu).

Zatacznik: ,Wytyczne sadzenia i pielegnacji drzew na terenach bedacych wiasnoscig Miasta Bydgoséczy i Skarbu Paristwa
we whadaniu Miasta Bydgoszczy”.
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Wytyczne sadzenia i pielegnacji drzew na terenach bedacych wilasnoscia
Miasta Bydgoszcz i Skarbu Parisiwa we wiadaniu Miasta Bydqoszcz

1)

2)

3)

Materiat roélinny:

a) drzewa liSciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidlowo rozwiniety,
korona rozpoczynajgca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gaigziami
bocznymi o rocznych przyrostach typowych dia gatunku, cbwéd pnia na
wysokosci 1 m 18-18 cm, a dia drzew szczegdlnych {j.. bardzo woino
rosnacych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwaéd pnia 14-16 cm,

b) drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidtowo rozwiniety
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi od podstawy do wierzcholka o rocznych przyrostach typowych

dla gatunku.
c) drzewa min. 3 krotnie szkotkowane, zdrowe, bez uszkodzer na korze

i pedach,

d) drzewa pojemnikowane, je$li realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 I, przerosnieta bryta
korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w
pozostatym okresie z bryta korzeniowg (zabezpieczong materiatem
naturalnym, w siatce z drutu),

e) wady niedopuszczalne materiatu roélinnego: uszkodzenia mechaniczne
roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
i martwica korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenia pgka szczytowego
przewodnika, zie zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

f) wymagana akceptacia materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu
Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Miejsce sadzenia - zgodnie z koncepcja, planem lub projektem nasadzen,

lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen

wg Zzatwierdzonego projektu budowlanege wymagane geodezyjne
wyznaczenie miejsc hasadzen.

Sadzenie drzew:

a) wykopaé doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci
1,0 m® w przypadku realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych)
i 1,5 m® na glebach lekkich i nasypowych,

b) wypetienie wykopanych dotéw ziemia ogrodnicza (1,0 — 1,5 m® pod kazde
drzewo) o pH wiasciwym dia danego gatunku sadzonych drzew, (z
udziatem co najmniej 15 % gliny, zawarto§¢ materii organicznej 5%, o
strukturze gruzetkowatej | wolnej od chwastéw trwatych (perz, topinambur,



oset, itn.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecent
;oroducemmn,/),

c) dopuszcza sie pozosiawienie i wykorzysiaris urobky de zasypania drzew
gruntu glinizstego, prochnicznego, jednak nie wigcej niz 50% urobkuy,
“wylgeznie w uzgodnieniu | po akceptacji inspskiora WGEK, pozostaly

urobek wywiez,

d) wykeopane doly nzlezy zgiosié inspekiorowi WEK celern dokonania
odbioru przez niego kontroli | akesptacyi,

e) posadzi¢ drzewa z uzupeinieniem podioza, za gedcid grunt i obficie
podiad,

f) wykona¢ miski wokét drzew o érednicy 1 m, z zagigbieniem
5 cm ponizej istniejgcego terenu (b chodnika, wydzielenia kraweznikiern
itd.), misa po uzupelnieniu korg powinna pozostawac na poziomis
przylegtych obszaidw,

g) opalikowaé drzewa:

i) lisciaste:

e na ferenach w p oérednim sgsiedztwie jezdni 1 ciggow
komunikacyjnych: cztery pale drewniane di. ok. 2,5 m (po whiciu
pala ok. 1,5 m ;oowmno pozostad nad gruntem) impregnowane
srodkami (bezbarwnymi) przediuzajgcymi trwatos¢ drewna, pale
o $rednicy 8 cm, ustabilizowane poprzecznie polwatkami Hugosci

2

ok. 60-70 cm | $rednicy 6 cm na dwoch wysokos$ciach (dolna listwa
podwoinz,  gorna  pojedyncza,  géme  krotsze),  drzewo
ustabilizowane dc pali pasami,

e na terenach oddalonych od jezdni i ciggow komunikacyjnycin irzy
pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po whiciu pala ok. 1,5 m powinnec
pozostaé nad gruntem) impregnowane srodkami (beznarwnymi)
przedtuzajgcymi  trwalo$é drewna, pale o S$rednicy 6 cm,
ustabilizowane poprzecznie polwatkami dlugosci ck. 60-7C cm
i $rednicy 6 cm na dwodch wysokosciach (dolna listwa podwojna,
gérna pojedyncza, géine krotsze), drzewe ustabilizowane do pali
pasami,

i) iglaste:

e zabezpieczenie drzew pigcioma palami drewnianyimi o srednicy
5cmidh. ok. 1,5 m (po whbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosiaé nad
gruntem) impregnowanymi srodikami (bezbarwnymi)
przediuzajacymi (rwatos$¢ drewna, caloé¢ zasbezpieczona siatkg
ogrodnicza ok. 2,5 mb (metalows w kolorze grafitowym) wysokosc
min. 40 cm przytwierdzong stabilnie do pail drewnianychy),

h) wysciotkowac misy kora, warstwa gr. 5 cm,
i) wykona¢ ciecia Kkorygujgce z posmarowaniem ran  srodkiem
grzybobhéjczym,
j) wywies¢ odpady.
4) Pielegnacja nasadzonych drzew:



D

a) pielggnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazan c§t> \\,bqe\
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwa%osc‘;prmelﬂ
finansowanego ze $rodkéw zewnetrznych, 5“’

b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewaé roéliny §/ gk‘r\esm
wegetacji (od maja do wrze$nia - co ok. 2 tygodnie), nawozm @d?’najmmej
raz w sezonie wegetacyinym (wiosng) nawozami o Brzed&uzonym
dziataniu, usuwa¢ odrosty, odchwaszcza¢ misy wokét drzew co najmniej
raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzeénia), uzupeiniaé
paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawiaé misy wokét drzew
i uzupetniac korg wiosng kazdego roku,

c) w okresie pielggnacji wymagana wymiana rodlin nieprawidiowo
rozwijajgcych sie, zasychajacych i suchych niezwiocznie po stwierdzeniu
tego faktu, najpézniej w ciggu 14 dni od zgfoszenia takiej konieczno$ci
wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach okreslonych
umows,

d) usuniecie palikéw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawié
paliki w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji
inspektora WGK.

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane
zgtoszenie posadzonych drzew do ewidencji.

‘\

UWAGA:
1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest rowniez nadzér nad pracami

ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzgdu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP).
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