Rodzaj opracowania

Budowa ul. Nefrytowej w Bydgoszczy
wraz z kanalem technologicznym

Nazwa inwestycji




Opis Techniczny
do projektu budowlanego — branza elektryczna:
Budowa ul. Nefrytowej w Bydgoszczy

wraz 7 kanalem technologicznym

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z inwestorem,

Warunki techniczne ZDMIKP,

Warunki techniczne MWIK,

Podkiady drogowe,

Wymagania techniczne gestoréw sieci,

Wizja lokaina,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jakub Kaszak,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2016 r., Poz. 124,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o ochronie
linii i urzadzern telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

Ustawa z dn. 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800)
Z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U.z2010r. Nr 106, poz. 675 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego -
Dz. U.z2012r., Poz. 462,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jedn.: Dz. U. z 2018 . poz.
142

Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;

CO



Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego
w ramach budowy ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy. Zakres obejmuje branze elekiryczng
w zakresie budowy kanatu technologicznego w postaci kanalizacji kablowej dla zapewnhienia

obstugi telekomunikacyjnej.

Dane inwestycji

3.1 Inwestor
Stowarzyszenie zwykie ,Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 7,
85-369 Bydgoszcz

3.2 Lokalizacja inwestycji
ul. Nefrytowa w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 6/8, 6/9, 6/26, 6/27 obr. 37 w Bydgoszczy

Stan istniejacy
4.1. Uzbrojenie podziemne
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujace sieci:
»  wodociggowa,
= kanalizacyjna,
»  elektroenergetyczna,
= telekomunikacyjna,

=  gazowa.

Opracowanie przewiduje przebudowe oraz regulacje wysokosciowa wszelkich zasuw,
wlazéw i studni uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami
ostonowymi w miejscach projektowanej drogi i zjazdéw. Projektuje sie¢ rowniez kanat
technologiczny. Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci, relokacja stupa przed
posesjg Nefrytowa 5, zostanie wykonana zgodnie z odrgbnym opracowaniem.

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ uwzgledniajgc uzgodnienia inwestorow sieci.
Uzgodnienia z gestorami sieci zostaly zatgczone do projektu. Wykonany w terenie przekop
kontrolny potwierdzit rzedng istniejace] sieci gazowe;j.

Wszystkie media zaznaczone sg na planie zagospodarowania terenu. Jednak nie

wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia.



4.2, Opinia geotechniczna

Kategorig gedtechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gésﬁodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustdlania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U.2012.463)

Na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego, przedstawionyeh’w zatgczonej
opinii oraz uwzgledniajgc charakterystyke projekiowanego obiektu stwigidza sie
| kategorig geotechniczng projektowanych obiektow w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

Okreslono na podstawie dokumentacfi geotechnicznej opracowanej przez zespét

geotechniczny BAGEQ s.c. Tomasz Rominiski Stawomir Stawski.

5. Budowa kanatu technologicznego

W zwigzku z planowang budowg drogi gminnej, tj. ul. Nefrytowej, przewidziano
budowe kanatu technologicznego na odcinku objetym opracowaniem. Na calym odcinku
zaprojektowano 2 studnie kablowe SKR-1, 1 studnie SK-1 oraz kanat technologiczny o
dfugosci ok. 171,35 m. Kanat w przekroju rozrézniono na:

*  KTu, o przekroju 1xRO @125 mm (HDPE), 1XWMR @40 + 5mm (HDPE), 1xRS

24013, 7mm (HDPE), ktérego diugos¢ wynosi ok.14,90 m;
* KTp, o przekroju 2xRO @125 mm (HDPE), 1xXWMR @40 + 5mm (HDPE), 1xRS
@40/3,7mm (HDPE) o diugosci 156,45 m (pod jezdnig i zjazdami).

Studnie kablowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z zatgczong planszg przebiegu kanatu.
Nalezy je wypcsazy¢ w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym, blokowanym
zamkiem. W miejscach narazonych na zwiekszone obcigzenie powinny mieé zastosowane
ramy typu cigzkiego oraz ramy ciezkie wzmocnione. Pokrywa ciezka stanowi wypetnienie
ramy studni. Wazne jest, aby rama i pokrywa byfa w tej samej klasie obcigzenia - dlatego, ze
oba te elementy wplywajg na wytrzymalo$¢, a zastosowanie jakiegokolwiek elementu
0 mnigjszej wytrzymatoéci spowoduje efekt stabego ogniwa w taricuchu i mozliwosé
uszkodzenia.

Na zakonczenie prac nalezy wyregulowac¢ studnie — wysoko$¢ ich posadowienia
(pokryw i ram) powinna zosta¢ dopasowana do przebudowanej niwelety pasa drogowego.

Rury projektowanego kanatu nalezy uktada¢ na warstwie podsypki piaskowe],
grubosci 10 cm, z zachowaniem minimum 1,0 m przekrycia pod drogg i zjazdami,
a w pozostatych miejscach minimum 0,8 m. Nalezy ukiadaé rury na przektadkach
dystansowych. Doktfadnie zasypa¢ piaskiem o $rednicy ziaren < 20 mm i zagesci¢, zachowaé
nalezytg staranno$¢ podczas wypetniania szczelin miedzy rurami. Na kanale ufozy¢ 10 cm
warstwe piasku, a ziemia wykorzystywana do catkowitego zasypania, nie powinna posiadaé
kamieni ani resztek gruzu.

Budowe kanatu technologicznego nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
-10°C. Szczeliny miedzy rurami w studniach powinny by¢ wypetnione przy uzyciu zaprawy
cementowe. Rury w studniach nie mogg posiadac¢ ostrych wewnetrznych krawedzi. Sciana

z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajgcych koricéw rur, a otwory rur
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powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni
kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanatu technologicznego, powinny by¢ szczelne
w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie
lakierem  bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy pomalowa¢é. Na rurach
wspornikowych zamontowa¢ wsporniki dwukablowe. Otwory rur wprowadzonych do studni
powinny byé¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto nastapi¢ zamulanie rur
ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanatu do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do
zaslepienia koAcow rur powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorcg (wiasciciela
infrastruktury). Rama witazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona
betonowym obramowaniem. Osadniki w studniach powinny znajdowac si¢ na osi otworu
wlazowego. Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru. Wybudowane
studnie kablowe powinny w pokrywach posiada¢ logo wiaéciciela sieci.

Pod projektowanymi zjazdami i pieszojezdnig przewidziano dodatkowe
zabezpieczenie dla rur HDPE @40 w postaci rur przepustowych HDPE @125/7.1, zachowujac
przekrycie gérnej rury min. 1,0 m. Ze wzgledu na przebudowe drogi wszystkie prace
przewidziano wykopem otwartym, ktére nalezy wykona¢ w skoordynowaniu przed budowa

poszczegolnych warstw podbudowy drogi.

Charakterystyka robot
W celu wykonania budowy urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:
= Wybudowac projektowane studnie kablowe zgodnie z planem sytuacyjnym.
W studniach kablowych zastosowa¢ pokrywy ryglowane — zabezpieczone
zgodnie z wytycznymi wiasciciela sieci.
*  Wybudowac rury przepustowe o zwiekszonej sztywnosci cbwodowej typu
HDPE @125/7,1 przy przejsciach pod pieszojezdnig i zjazdami
=  Wybudowa¢ kanat technologiczny zgodnie z przebiegiem na planie

sytuacyjnym

6. Uwagi dla wykonawcy prac

Prace zwigzane z realizacjg prac wykonywa¢ w skoordynowaniu z pracami
drogowymi. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przestrzegajac
uzgodnien branzowych. Przed rozpoczeciem prac, trase infrastruktury wytyczy¢ geodezyjnie

oraz przed zasypaniem zinwentaryzowac.

Opracowanie:
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres i kolejno$é robot
Zakres robot drogowych obejmuje budowe ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy.
Roboty beda wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:
e Wykonanie wykopéw kontrolnych w celu lokalizacji istniejacej infrastruktury doziemnej.
e Budowa projektowanych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanatu
technologicznego KTp, KTu i studni kablowych.
e Badanie szczelnosci rurociggow kablowych i mirokanalizacji.
* Kalibracja otworu kanalizacji teletechnicznej 110.
* Zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu.

o Odtworzenie i uporzgdkowanie terenu.

2. Rodzaj realizowanych prac:
 roboty ziemne o glebokosci do 1,0 m (wykopy liniowe),
» roboty montazowe zwigzane z tgczeniem kabli,
» roboty montazowe zwigzane z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej i linii kablowej,

* pomiary kabli telekomunikacyjnych

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowianych to:
»  zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi, materiatow,
* uderzenia / potrgcenia przez samochody / maszyny w ruchu,
* porazenie pradem poprzez uszkodzenia czescig maszyny kabli podziemnych,
e prace w wykopach o gtebokosci do 1,0 m,
*  przygniecenie zwigzane z wytadunkiem i transportem materiatow,
e nadmierny hatas, drgania i wibragje,
¢ potknigcie sie, upadek, wysitek fizyczny,
e ruch wszystkich uczestnikéw, wynikajgcy z prowadzenia robét przy jednoczesnym

ograniczonym dopuszczeniu do ruchu w ograniczonej przestrzeni.

4. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy bioracy udzial w robotach budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkoler: BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi,

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzic¢ indywidualny instruktaz stanowiskowy polegajgcy na:

* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,



omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robdt,

szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepowaniu zagrozen podczas realizacji
robot zgodnie z punktem 3,

w przypadku prac szczegolnie niebezpiecznych, stosowac bezposredni nadzér przez
wyznaczone w tym celu osoby — kierownik budowy,

uwzglednié koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,

wyznaczyé osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda

stosowane:

odziez robocza, obuwie robocze,

sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski, szelki do pracy na
wysokosci),

sprzet pomiarowy na obecnos¢ napiecia elektrycznego,

zastawy i barierki ochronne, tablice ostrzegawcze,

przerwy w pracy,

system polecen i dopuszczen do pracy przy urzgdzeniach pod napieciem.

6. Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadac czy
powyzszy spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mieé¢ opracowang instrukcje
obstugi oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa,

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow,

skladowanie materiatéw na placu budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne
przesuwanie, wywracanie,

w przypadku realizacji roboét w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic, w
zaleznosci od rodzaju uzbrojenia, bezpieczng odleglos¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga
by¢ wykonywane roboty,

w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty

przeprowadzié wytacznie recznie bez uzywania kilofow,



podczas wykonywania robot w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

budowie ustawi¢ barierki ochronne z napisem ,o0sobom postronnym wstep wzbroniony”,

W nocy zapewnic¢ $wiatta ostrzegawcze,
barierki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi

wykopu.

Szczegdtowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) winien by¢ opracowany

przez kierownika budowy lub inng upowazniong osobe w oparciu o niniejszg informacje oraz

rysunki i ewentualnie inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy (na budowie),
dokumentacja techniczna - w biurze kierownika budowy (na budowie),
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
o szkoleni stanowiskowych - w biurze kierownika budowy (na budowie),
o szkolen wstepnych i okresowych — w siedzibie firmy,
o dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn | urzgdzen

podlegajacych dozorowi technicznemu — w siedzibie firmy.
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