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Budowa ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy
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Nazwa inwestycji




1.

Opis Techniczny
do projektu budowlanego — branza drogowa:
Budowa ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy

wraz 7 kanatem technologicznym

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Warunki techniczne ZDMIKP,

Warunki techniczne MWIK,

Wizja lokalna,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do ceidéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego mgr inz. Wojciech Grzesiak,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana przez
BAGEQ s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 z
pbézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. 2 2016 r., Poz. 124,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospecdarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

—Dz. U.z2012r., Poz. 462,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
142

Obowigzujace normatywy, katalogi, przepisy i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla budowy ulicy

Nefrytowej w Bydgoszczy wraz z kanatem technologicznym. Projekt obejmuje:

branze drogowg w zakresie budcowy ul. Nefrytowe] jako drogi pieszojezdnej z wigczeniem
w skrzyzowanie z ul. tochowska, budowe zjazdéw w granicy pasa drogowego oraz
chodnika do istniejgcych posesji, progu zwalniajgcego oraz skrzyzowania wyniesionego, a
takze fragmentu jezdni ul. Szmaragdowe;j,
branze elektryczng w zakresie budowy kanatu technologicznego jako infrastruktury dia linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Celem dokumentacji jest okreslenie szczegdlowego sposobu i zakiesu wykonania

budowy ulicy.
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Do podstawowych celéw inwestycji nalezy:
= zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazddw i pieszych,
= eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,
= polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,
= zwiekszenie komfortu jazdy,

= polepszenie warunkow srodowiskowych przez zmniejszenie hatasu i ilosci spalin

Dane inwestycji

3.1 Inwestor
Stowarzyszenie zwykfe ,Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 7,
85-369 Bydgoszcz

3.2 Lokalizacja inwestycji
ul. Nefrytowa w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 6/8, 6/9, 6/26, 6/27 obr. 37 w Bydgoszczy

Stan istniejacy
4.1 Ogoblny opis terenu

Obszar opracowania znajduje sie w miejscowosci Bydgoszcz, w wojewddztwie
Kujawsko-Pomorskim. Obecnie ul. Nefrytowa zapewnia dojazd do przylegajgcych posesji oraz
dojazd do ul. Szmaragdowej. Wiot projektowanej ulicy nalezy dowigza¢ do drogi powiatowej,
zbiorczej - ul. tochowskiej. Na koncowym odcinku wystepuje skrzyzowanie
z ul. Szmaragdowa. Obecnie, ulice te sg drogami utwardzonymi, ttuczniowymi, z miejscowymi
ubytkami oraz utwardzeniami z kostki wokdét studni  kanalizacyjnych. Wzdtuz  ulicy
zlokalizowane sg domki jednorodzinne. W migjscach zjazddw wystepujg utwardzenia z kostki
lub plyt betonowych.

Szerokos¢ pasa drogowego miesci sie w przedziale od 5,0 do 13,7 m, w ciggu
ul. Nefrytowej oraz okoto 15,0 m na odcinku ul. Szmaragdowej. Na jego obszarze teren jest
zréznicowany, rzedne mieszcza sie w granicach od 66,3 do 67,0 m n.p.m. Ulica Nefrytowa
charakteryzuje sie spadkiem w kierunku ul. Lochowskiej.

Natezenie ruchu pojazdéw jest niewysokie. Ruch generuja gtéwnie pojazdy osobowe
dojezdzajgce do posesji, pojedyncze pojazdy ciezarowe (np. obstugi komunalnej). Wystepuje
réwniez niewielki ruch pieszych i rowerzystow, gtdwnie mieszkancow przylegltych posesji. Na
przebieg oraz parametry techniczne drogi ma wplyw przede wszystkim ograniczona szeroko$¢

pasa drogowego, ale tez isthiejgce uzbrojenie podziemne i wystepujgce drzewa.



4.2 Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
=  wodociggowa,
»  kanalizacyjna,
= elektroenergetyczna,
= telekomunikacyjna,

" gazowa.

Opracowanie przewiduje przebudowe oraz regulacje wysokosciowg wszelkich zasuw,
wiazoéw i studni uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami
ostonowymi w miejscach projektowanej drogi i zjazdéw. Projektuje sie rowniez kanat
technologiczny. Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci, relokacja stupa przed
posesjg Nefrytowa 5, zostanie wykonana zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ uwzgledniajgc uzgodnienia inwestoréw sieci.
Uzgednienia z gestorami sieci zostaty zatgczone do projektu. Wykonany w terenie przekop
kontrolny potwierdzit rzedng istniejgcej sieci gazowej.

Wszystkie media zaznaczone sg na planie zagospodarowania terenu. Jednak nie

wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

4.3 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  cbiektow  budowlanych.
(Dz.U.2012.463)

Na podstawie wynikdow rozpoznania geotechnicznego, przedstawionych w
zatgczonej opinii oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego obiektu stwierdza sie
| kategorie geotechniczna projektowanych obiektéw w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

Z uwagi na wystepowanie piaskdéw gliniastych oraz gliny piaszczystej w poditozu,
prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie suchym. Wykop nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych. Nie dopuszcza sie robdt zima.
Ruch maszyn budowy po korycie nalezy ograniczy¢ do minimum.

Okre$lono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez zespot

geotechniczny BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Ulica Nefrytowa oraz ulica Szmaragdowa sg drogami dojazdowymi i zgodnie z tym
oznaczeniem zostaty zaprojektowane.
Dla obu ulic przyjeto nastepujace parametry:

= Kategoria: droga gminna

*=  Klasa techniczna: D

= Przekroj drogowy: uliczny, 1x2

= Diugosé odcinka: 209,44 m (ul. Nefrytowa), 21,96 m (ul. Szmaragdowa)

*  Predkosc projektowa: Vp = 30 km/h

= Szerokos¢ jezdni: 3,50 — 5,00 (ul. Nefrytowa), 5,00 (ul. Szmaragdowa)

= Na calym ukiadzie przewidziano ,strefe zamieszkania” wraz z ograniczeniem wjazdu
pojazdéw powyzej 3,5 t

= Nawierzchnia: kostka azurowa ‘eko’, kostka betonowa pelna

= Kategoria ruchu: KR1

5.1 Rozwiazanie sytuacyjne

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie ulicy o tgcznej dlugosci ok. 200 m ulicy
Nefrytowej oraz okoto 22,0 m odcinka ul. Szmaragdowej. Droga bedzie zapewniata dojazd do
istniejgcych posesji po obu stronach ulicy oraz wigczenie do dalszej czesci osiedla. Jednym
z poczatkowych etapow prac bedzie rozbiorka istniejacej jezdni tuczniowej, w tym czesci
utwardzen na wjazdach do posesji oraz wycinka istniejgcych drzew na kohicowym odcinku
ulicy. Jezdnie projektuje sie szerokg na 5,0 m, ze zjazdami po obu stronach drogi —
w miejscach gdzie zjazdy znajdujg sie poza pasem drogowym, przewiduje sie dostosowanie
wysokosciowe na szerokoéci ulicy. Nawierzchnia w catosci ulicy Nefrytowej zostanie
wykonana w konstrukcji z kostki azurowej ‘eko’ na szerokosci 3,5 m oraz z kostki pelnej na
pozostatym 1,5 m szerokosci po stronie wschodniej, dla utatwienia poruszania sie pieszym
i rowerzystom. Prog zwalniajacy, skrzyzowanie oraz poczatkowy fragment ul. Szmaragdowe;j
rowniez zostang wykonane z kostki betonowej petnej. Odcinek okoto 5,5 m na koncu
ul. Szmaragdowej zostanie wykonany jako dowigzanie do istniejgcego terenu z warstwy 25 cm
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Rozréznienie kolorystyczne nawierzchni:
szara eko-kostka dla jezdni, grafitowa dla miejsc postojowych. Szara kostka petna na czesci
jezdni, opaskach wokoét.stupéw oraz dojsciach.do.posesji,_grafitowa na progu.i.skrzyzowaniu.

Jezdnia w catosci bedzie ograniczona obustronnie opornikiem, na roéowno
z nawierzchnia. Jedynie wyniesione czesci wokdt stupdw zostang wyodrebnione kraweznikiem
najazdowym, wyniesionym 4 cm powyzej nawierzchni.

Zjazdy na krawedzi z jezdnig bedg zakonczone skosami zatamania 1,5:1,5,
wydzielone bedg od jezdni oraz terendw zieleni opornikiem. Dojscie do posesji bedzie
wydzielone z wykorzystaniem obrzeza. Krawedz miedzy projektowang jezdnig
z kostki betonowej a kruszywem na ul. Szmaragdowej zostanie wykonana z kraweznika
najazdowego, wyniesionego 2 cm powyzej powierzchni kruszywa. Dowigzanie do istniejgcego
skrzyzowania z przejsciem dla pieszych na poczatku ul. Nefrytowej zostanie wykonane



z dostosowaniem koloru i rodzaju kostki betonowej do stanu istniejacego i dowigzaniem

wysokosciowym
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P @
Tabelaryczne zestawienie powierzchni: | 4\\\”: 17‘1 Ao@\'b‘\
; Element Powierzchnia - 44@%1“@3‘1,‘[;&‘?’)
Jezdnia oraz opaska z kostki azurowej ‘eko’ szarej 633,02 i &bﬁg\q@\"
Jezdnia oraz opaska z kostki petnej, szarej 290,00 t@fe‘\:\mz
Zjazdy z kostki peingj, grafitowej 4735 | m?
Miejsca postojowe z kostki azurowej ‘eko’ grafitowej 50,72 m?2
Skrzyzowanie wyniesione, prog zwainiajacy z kostki
pef}n:j, graﬁtowe? o - 133,22 iiF
Dojscie do furtki 8,11 m2
Dowigzanie z KLSM 26,69 m?2
Suma 1 189,11 m?
Odtwarzana zielert 376,11 m?

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Nz calg] diugosa ul. Nefrytowej zaprojektowano poprzecznie spadki od 1,0 - 24 %
W Kierunku do osi jezdni. Pochylenie podiuzne drogi, zgodnie z kilomelrazem wynosi -0,98 %,
0,55 %, 1,33 % 0,58 %, 2,09 %, -0,43 %, 0,38 %, -0,78 %, 0,20 %. W migjscu wystepowania
réznicy nachylen o bezwzglednej wartosci przekraczajagcej 1,6% zaprojekiowano luki pionowe
wkieste i wypukle, kazdy o promieniu R = 300 m.

Projektowany odcinek ul. Szmaragdowej,
poprzeczny w kierunku pdinocnym, wynoszacy 2,0 %. Pochylenie podiuzne drogi, zgodnie z
kilometrazem wynosi -1,00 %, 0,64 %. W zwigzku z przekroczeniem wartosci 1,6 % dia

posiada staly jednostronny spadek

wartosci bezwzglednej réznicy nachyied, zaprojekiowano tuk picnowy wklesly, o wartosci
promienia R = 300 m.

Pochylenia krawedzi zjazdéw sg jednakowe jak w przypadku jezdni. Pochylenia
podiuzne zjazddw i chodnika do posesji moze by¢ zmienne i dostosowaneg do wysokosc
dzialek sagsiednich. Zaprojektowane zjazdy posiadajg nachyleniza w kierunku osi jezdni. W
Zwigzkuy z ograniczong szerokosciz pasa drogowego, dostosowanie wysokosciowe do
rzednych isinigjgeych zjazddw nalezy przawidzied na szerokodci jezdni. Szczegdly tego

rozwigzania przedstawia zalgeznik Wykaz zjazddw na posesje.

5.3 Przekroje konstrukcyjne

Nawierzchnie projektowanych jezdni nalezy 'wykonaé z kostki betonowej peinej
gr. 8 cm oraz xostki betonowej azurcwse] ‘eko’, rdwniez gr. 8 cm. Proponuje sie ponizszy dobér
kolorystyki kostki betonowe;:
¢«  szary dla jezdni z kostki petnej i azurcwsj, opaski i chodnika,

o  grafitowy dla zjazddw, skrzyzowania wyniesionego oraz progu i miejsc postojowych.

(23]
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Konstrukcja jezdni z kostki peinei
Warstwa scieralna z kostki betonowej, szarej 8cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 4 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazane] 25 o
Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm 25 cm
Geowidknina separacyjna -
SUMA: | 82cm
Konstrukeja jezdni z kosthi azurowsj ‘eko’
War ' szarei 8 cm
| Warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/5 mm 4 o
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej 25¢m |
| Warstwa odsaczajaca z pospotki 078 mm’ 25 cm
Geowldknina separacyjna -
- e SUNIA s
Konstrukcja zjazddw, skrzyzowania wyniesionego i progu zwainiaiacego
Warstwa $cieralna z kostki betonowej, grafitowej 8cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 4cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej 25¢cm
Warstwa odsaczajaca z pospdiki 0/8 mm 25cm
Geowléknina separacyjna
SUMA: | 62cm
Konstrukcja migjsc postojowych
Warstwa scieralna z kostki azurowej ‘eka’, grafitowe;j 8 cm
Warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/5 mm C4dom
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 25 cm
Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm 25 o |
Geowloknina separacyjna )
T SUMA:| B2om
Konsirukcja chodnika
Warstwa Scieralna z kostki betonowej, szarej 8cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 4 cm
Warstwa podbudowy z betonu C12/15, 0/16 mm 10 cm
SUMA: | 22c¢cm




Konstrukcja dowigzania

Warstwa z KESM 0-31,5 mm 25 o
SUMA: 25 cm

5.4 Odwodnienie

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMIKP oraz MWK w Bydgoszczy wody
opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi bedg odprowadzane poprzez nawierzchnie
azurowe do podfoza gruntowego w granicach terenu powstawania opadu.

Uksztattowanie wysokosciowe ulicy Nefrytowej, zostato zaplanowane tak, aby wody
opadowe sptywaly w kierunku nawierzchni z kostki azurowej. Odcinek ul. Szmaragdowe;,
projektowany w konstrukcji z kostki petnej, posiada staty jednostronny spadek poprzeczny
w kierunku poétnocnym, wynoszgcy 2,0 %, zapewniajacy splyw wody opadowej na obszar

zieleni w granicy pasa drogowego.

5.5 Elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego
Zaprojektowanymi urzgdzeniami bezpieczeristwa ruchu drogowego w obszarze
opracowania sg znaki U-9a i U-9b lokalizowane na wszystkich stupach znajdujgcych sie w
jezdni. Elementy te zostaly przedstawione w projekcie statej organizacji ruchu w odrebnym
opracowaniu, ktorg zatwierdzito ZDMiKP pismem z dn. 09.09.2021 r. o nr. PS202-2021.

Projekt: Sprawgzenie:

4

\1/
mgr inz. Artur Kaminski mgr inz. Tofhasz Wiese
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SKALA 1 : 500

Wojewbdztwo: kujawsko—pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ

ul. Nefrytowa

Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]
OBREB: [0461071_1.005, 037]

MPG.D.422.94. 2021
Sekcja mapy nr 320-0622, 0624
PUWG 2000 pas 6 Uk?. wys. P/_—E\/RF2007—;NH

Nie wykonano ustalenia obci?éefi s?uéebno?ciami—gruntowymi
ujawnionych w ksiégach wieczystych.

Nie wykluczo sié istnienio w lerenie rbwnies
urz?dzeft podziemnych u%oéonych o nie Opracowanie: | Sylwia Danecka }’f)
zg?oszonych do inwentoryzocj geodezyjnej i
NAZWA
MAPE WYKONAE 29.01.2021r. RYSUNKU
STADIUM PB SKALA: Nr plans
GEAD Sp. J. Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak : s
ul. Ko?ciuszki 3/3, 85-079 Bydgoszcz BRANZA DROGOWA 1:500 1.0
DATA 10.09.2021

‘<\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Granice opracowania

Kraweznik najazdowy 15%22 cm, + 2 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm, + 4 cm

Opornik 12x25 ¢m, + 0 ¢cm

Opornik 12x25 cm, +4 cm

Obrzeze 8x30 cm, +0’cm

Projektowana of jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia 2 kostki azurowe] 'EKO', szarej gr. 8 cm
Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm

Projektowany chodnik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowane migjsca postojowe z kostki azurowej 'EKO',
grafitowej gr. 8 cm

Projektowany prog zwalniajacy z kostki betonowej,
grafitowej gr. 8 cm

LUORnOuaoonnt

%  Projektowane dowigzanie z KkSM 0-31,5, gr. 25 em

K
“d
s

Projektowana zieleA

!

+B6.71  Rzedne istnigjace terenu
Rzedne projektowane

Studnie do regulacji

p LAPIS Artur Kaminiski
[ d L /'\ l ul. lgrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

" IINWESTYCIA Budowa ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy
wraz z kanatem technologicznym
LOKALIZACJA ul. Nefrytowa w Bydgoszczy

woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 6/8, 6/9, 6/26, 6/27 obr. 37 w Bydgoszczy

INWESTOR Stowarzyszenie zwykfe "Nefrytowa"

ul. Nefrytowa 7, 85-369 Bydgoszcz I
ZESPOL FUNKCIA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PORRIS
AUTORSKI

Projektant: | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajacy: | Tomasz Wiese KUP/0040/PO0D/10

L

e E— S




MAPA DO CELOW P
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SKALA 1

Wojewbdztwo: kujawsko—pomorskie

BYDGOSZCL

ul. Nefrytowa
Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]

OBREB: [046101_1.005, 037]
MPG.D.422.94. 2021

Miasto:
Sekcja mapy nr 320-0622, 0624

UK?. wys. PL—EVRF2007—M

Nie wykonano ustalenia obci?éefi s?uédebno?ciami—

ujawnionych w ksiégach wieczystych.

7

urz?

PUWG 2000 pas 6

luczo sié istnienio w terenie réwnies

fi podziemnych u?oéonych o nie
zg?oszonych do inwentaryzacj geodezyjnej

Nie

MAPE WYKONAL  29.01.2027r.

Joanna Grzesiak

85-079 Bj/dgoszcz

'céech Grzesiak,

Wois

J
ul. Ko?ciuszki

GEAD Sp.
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1'. Warstwa $cieralna z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm
2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), gr. 4 cm
3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej, gr. 25 ¢cm R
4, Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm, gr. 25 cm
5. Geowloknina separacyjna

6. Warstwa $cieralna z eko-kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm
7. Warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm
3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej, gr. 25 cm
4. Warstwa odsaczajgca z pospétki 0/8 mm, gr. 25 cm

5. Geowtdknina separacyjna

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowsj, szarej, gr. 8 cm

2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), gr. 4 cm
3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej, gr. 25 cm
4. Warstwa odsaczajaca z pospdiki 0/8 mm, gr. 25 cm

5. Geowloknina separacyjna




