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Rodzaj opracowania

Budowa ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy
wraz z kanatem technologicznym

Nazwa inwestygji




INFORMACJA BIOZ

1. Zakres i kolejno$é robot

Zakres robot drogowych obejmuje budowe ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy.

Roboty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

a) ogoina:

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi, oznakowanie prac
roboty przygotowawcze,

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

dostawa materiatow,

zasadnicze wykonanie prac,

uporzgdkowanie terenu budowy oraz terenéw przylegtych,

inwentaryzacja powykonawcza.

b) rozwinigcie dla branzy drogowe;j:

zdjecie warstw jezdni humusu wraz z transportem,

rozbidrka istniejgcych utwardzen oraz warstw konstrukcji jezdni,
korytowanie pod projektowang konstrukcje / wykonanie nasypow,
dogeszczenie podioza,

wykonanie taw betonowych i ustawienie kraweznikéw / opornikow / obrzezy,
wykonanie podbuddw,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne, podczas budowy moga wystgpi¢

zagrozenia zwigzane z:

prowadzeniem robot w poblizu podziemnych sieci wodociggowych,
prowadzeniem robot w poblizu podziemnych sieci kanalizacyjnych,
prowadzeniem robot w poblizu podziemnych sieci elektroenergetycznych,
prowadzeniem robot w poblizu podziemnych sieci telekomunikacyjnych,

prowadzeniem rob6t w poblizu podziemnych sieci gazowych.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Inne zagrozenia wystgpujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

zetkniecie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi, materiatéw,
uderzenia / potrgcenia przez samochody / maszyny w ruchu,

porazenie pradem poprzez uszkodzenia czescig maszyny kabli podziemnych,



przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i korytowania,
przygniecenie zwigzane z wytadunkiem i transportem materiatow,

nadmierny hatas, drgania i wibracje,

potkniecie sie, upadek,

ruch budowlany,

ruch wszystkich uczestnikow, wynikajgcy z prowadzenia robot przy jednoczesnym

ograniczonym dopuszczeniu do ruchu.

4. Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udziat w robotach budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych z przedmiotowa

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz stanowiskowy polegajgcy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,

omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot,

szczegbtowym poinformowaniu pracownikoéw o wystepowaniu zagrozen podczas realizacji
robét zgodnie z punktem 3,

w przypadku prac szczegoélnie niebezpiecznych, stosowaé bezposredni nadzor przez
wyznaczone w tym celu osoby — kierownik budowy,

uwzglednié koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,

wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne;.

5. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujgce srodki.

oznakowaé i zabezpieczyé teren budowy przed osobami postronnymi,

stosowaé odziez ochronng oraz $rodki ochrony indywidualnej,

zadbaé o dobra komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojs¢ pracownikéw, dostaw
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych),

przy wykopach plytkich (do 1m) wykona¢ sciany pochylone z uwzglednieniem klina
odtamu dla danego gruntu,

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ odprowadzenie z dna koryta,

stosowanie | dopuszczenie do pracy tylko sprawnych maszyn i narzedzi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe

pulsujgce $wiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowaé tablice ostrzegawcze o



prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robét lub przestawiane w miare postepu prac.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizatji :Urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow. Odkrywki istniejgcego<uzbrgjenia‘ nalezy
dokonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostki eksploatujacych wystepujgce sieci oraz
kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejacego nalezy zwrécié
szczegding ostroznosé. Roboty na tych odcinkach wykonywac¢ recznie. Roboty budowlane
wykonywac w wykopie suchym.

Wszystkich pracownikow nalezy wyposazyC w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.
Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng, normami i

przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac.

Kierownik budowy Iub inna upowazniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i

ewentualnie inne szczegodtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Miejsca przechowywania dokumentacii budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji:
 dziennik budowy — w biurze kierownika budowy (na budowie),
* dokumentacja techniczna - w biurze kierownika budowy (na budowie),
e dokumentacja budowy w zakresie BHP:
o szkolen stanowiskowych - w biurze kierownika budowy (na budowie),
o szkolen wstepnych i okresowych — w siedzibie firmy,
o dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen

podlegajgcych dozorowi technicznemu —~ w siedzibie firmy
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