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A
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Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
Podyspka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Warstwa odcinająca - piasek średni 10 cm

Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
Podyspka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Warstwa odcinająca - piasek średni 10 cm

Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
Podyspka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Warstwa odcinająca - piasek średni 10 cm
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Przekrój poprzeczny A - A
Skala 1:20

Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
5 cm

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - piasek średni
zagęszczony

Podyspka cementowo - piaskowa 1:3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5
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2% 2%

2%
2%

1%
B

B

8 334 8

Przekrój poprzeczny C - C
Skala 1:20

C

A

15 485 15

Przekrój poprzeczny D - D
Skala 1:20

1%

Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
Podyspka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Warstwa odcinająca - piasek średni 10 cm

Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
Podyspka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Warstwa odcinająca - piasek średni 10 cm

B B
B B

1% 1% 1%1%

8 344 8 200 200 8 344 8

Przekrój poprzeczny B - B
Skala 1:20

Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
Podyspka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Warstwa odcinająca - piasek średni 10 cm

Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
Podyspka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Warstwa odcinająca - piasek średni 10 cm

Warstwa ścieralna - kostka betonowa 8 cm
Podyspka piaskowa 1:3 5 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, 
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm

15 cm

Podbudowa pomocniczna - kruszywo łamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Warstwa odcinająca - piasek średni 10 cm

PRZEKRÓJ A -A, B - B, C - C I D - D

D.02
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INWESTOR

TEMAT 

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 
PROWADZĄCA

Archenika Sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań 
tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331

biuro@archenika.pl
www.archenika.pl

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTANT

TREŚĆ RYS. SKALA

LUTY 2023DATA NR KONTRAKTU

Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, 
modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

D
NR REWIZJI NR RYSUNKU

DROGI

mgr inż. Andrzej Kowalski
LOD/0050/POOK/03 w 
specjalności konstr. - bud. bez 
ograniczeń nr izby 
ŁOD/BO/3766/03

INWESTYCJI

SPRAWDZAŁ

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturą 
techniczną, w Mogilnie przy ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno

Działka nr 1961; obręb 0001 Mogilno, M. Mogilno, gmina Mogilno, 
pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA „KZN – BYDGOSKI” 
Sp. z o.o. ul. Studzienna 12/14, lokal 22 88-100 Inowrocław

298

mgr inż. Rober Giemza
WKP/0254/POOD/08 w spec. 
drogowej bez ograniczeń nr izby 
WKP/BD/0059/09

OPRACOWAŁ mgr inż. Wojciech Kowalski

PROJEKT TECHNICZNY
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