Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
. tel.:604-080-981, 602-881-331
ARCHENIKA
PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa zamierzenia Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych

budowlanego: . . .
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem

terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroncéw
Mogilna, gmina Mogilno

Adres budowy: Dziatka nr 1961; obreb 0001 Mogilno, M.
Mogilno, gmina Mogilno, pow. mogilenski, woj.
kujawsko-pomorskie

Kateqgoria obiektu: Kategoria Xl - budynki mieszkalne
wielorodzinne

Nazwa jedn. ewid., nazwa i numer Dzjatka nr 1961, jedn. ewid. Mogilno

obrebu ewld.. nr dzlaik 040903_4.0001.1961, powiat mogileriski, gmina
Mogilno, obreb 0001 Mogilno, woj. kujawsko-
pomorskie

Inwestor: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA

»KZN — BYDGOSKI” Sp. z o.0.
ul. Studzienna 12/14, lokal 22
88-100 Inowroctaw

Nazwa i adres jednostki projekt.. Archenika Sp. z o.0.
ul. Kottataja 8, 61-413 Poznan

Koordynator projektu: mgr inz. arch. Monika Jasinska Podpis:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
INSTALACJE WKP/0386/POOE/12
ELEKTRYCZNE mgr inz. Andrzej Malinowski W specjalnosai instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych

Projektowa+: i elektroenergetycznych
INSTALACJ E WKP/0313/PWOE/07
E LEKTRYCZN E i i w specjalnosci instalacyjnej w
mgr inz. Piotr Wa|erczyk zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
SpraWdza* . i elektroenergetycznych

POZNAN, LUTY 2023r
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ARCHENIKA

CZESC |

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

do

projektu technicznego pt. Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz
infrastrukturg techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina
Mogilno

zlokalizowanego przy ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat
mogilenski, gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
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ARCHENIKA

Poznan 02.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny dotyczacy przedsiewziecia p.n.:
Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz =z
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg techniczna, w
Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

zlokalizowanej na:

ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat mogilenski,
gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

mgr inz. Andrzej Malinowski mgr inz. Piotr Walerczyk
nr upr. WKP/0386/POOE/12 nr upr. WKP/0313/PWOE/07
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych i elektroenergetycznych
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-407/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Zdzistaw Malinowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

‘ lfrzewodniczacy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ALY

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwal[ﬁkacxjnq’ \ -

vV
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POLSKA
(1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-JSY-ASA-WRL *

Pan Andrzej Zdzislaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Gen. 5t. Maczka 28/14, 60-651 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgey Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza rlozenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicanym.

§ 2. Diwiadczenie woll ziozone w formie elektroniczne) jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* wenyfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| izby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiaiciwe| Okregowe) lzby Infynierdw
Budownictwa.

o
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| POLSKA
I 2 B A
| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4Z5-WH2-VU7 *

Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Gen. 5t. Maczka 28/14, 60-651 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) lzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwe] Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.

S =
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OKREGOWA
1ZBA .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sven. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-185/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawadowych architektow,
inzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art,
12 ust, 3 i 4, art.13 ust. | pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdZn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
olrzymuje

Pan
Piotr Walerczyk

magister inzynier
kierunek: Elcktrotechnika
vrodzony dnia 01 lipea 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0313/PWOE/07

du projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnienicm w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pauczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanawi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ ezlonkdw wiasciwej izby samerzqdu zawodowego.
2.0d ninigjszej deecyzii sluzy odwolanic do Krajowe] Komisli Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
RBudownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wiclkopolskiej Okrggowe] Komisji Kwaliflkacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty j¢j dorgezenia,

Sklad orzekajacy

Okregowe] Komisji Kwalifikacyjng
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ MM

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:.........[... "

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |PT.IE.8



Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel.:604-080-981, 602-881-331
ARCHENIKA

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Piotr Walerczyk jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elekirycznych i elektroenergetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg [ub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych araz nadzeru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzyrmania obieklow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sicci, instalacie i
urzadzenia elekiryczne i elektroenerpetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnisnia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

FREZEWODNICZACY
Okregowe) Komisji Kwalilikacyjne]
Wislkopolskiej Okregowsj {zby InZynierow Budownichwa

dr inz. Dandel Pawlicki

Otreymuja:
1. Pan Piotr Walerczyk

60-802 Poznan, ul. Wojskowa 21/9
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7VY-6XG-6R2 *

Pan Piotr Walerczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0098/08

adres zamieszkania ul. Ksiezycowa 11, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdsic za pomocg numeru weryfikscyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie) lzby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontakiujgc sie z blurem wiasciwe] Okregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa.

-
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| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8JL-GZT-CFQ, *

Pan Piotr Walerczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0098/08

adres zamieszkania ul. Ksiezycowa 11, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie 1 art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnoscl prawne| wystarcza ziozenle oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Dswiadczenie woli riozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne 2 oswiadczeniem woll ziozonym w formie piseminey.)

* waryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym 2aswiadezeniu mona sprawdzié za pomocy weryfikacyjnego rafwiadczenia na
stronie Polskiej irby Intynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Intynierow
Budownictwa.

=

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |PT.IE.11



Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51

61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981, 602-881-331

ARCHENIKA

CZESC I

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
CZESC OPISOWA

Do projektu technicznego pt. Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz
infrastruktura techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina

Mogilno

zlokalizowanego przy ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat
mogilenski, gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
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Opis techniczny projektu instalacji elektrycznej

1. DANE OGOLNE ......ccocoiisiicisiiisiisasissssissasisassssassssassssassssassssssssssasssasassnsassasssasssnsssasssnes 15
1.1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...eeuuesussssnsssssnssssnssssnnsssnnsssennsssnnssssnnsssnnssssnssssnnsssnnnsssnnsssnnnssnnnsnsen 15
1.2, INFORMACJIE OGOLNE ....ceeeuuseenusssnsseennsssnnsssnnnsssnnsssnnsssenssssnnssssnnssssnssssnnsssnnsssanssssnnsssnnsssnnnsseen 15
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACU . ceuueenusennsssnnsssrsnssesnssssnnsssnnsssennsssnnssssnssssnnssssnnsssnnsssnn 15
1.4, NORMY ZWIAZANE ....ceuurreuunrennserenssrensssranssransssesssssessssensssrensssenssssansssenssssnnsssensssesssssennssennssren 15
1.5. WSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE ...seeuureenserenssrenssrranssrensssesnsssensssesnsssenssssnnsssensssennsnsnnsnres 16
1.6, ZAKRES OPRACOWANIA. c.uteusressrensrenssensrenssenssasssssssanssssssensssssssnssasssesssanssssssenssenssenssanssnsssanssnns 16
R 4 | I | 17
2.1, ZASILANIE OBIEKTU 1uveuureussessrassressrasssssssnsssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnsssnsssnnsen 17
2.2. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA PV ...ueuiieeiresiresirnsssessrasssessrasssssssnsssssssnsssnssssssnnsssssssnssnssssnssnnsnss 17
2.2.1. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE.......cieuuuieeeuireensieenssrensserassernnssrennssrennns 17
2.2.2. DOBOR PANELI FOTOWOLTAICZNYCH.........occoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeenneecnneeceeeeeeeeeeeaneerance 17
2.2.3. INWERTER......ccuiiieiuiiemuiiieuirenssereusrrensrenssrresssrensssennsssensssenssseenssrensssransssensssennsssnnsssennsss 18
224, DOBOR OKABLOWANIA .........ooeeeeeeeeeeeeeeeneeenneeeneeeeneeesneseneeesnreesnsessnsemnneesneeeeeseneeesneersnce 18
2.2.5. KONSTRUKCJA MONTAZOWA.........oeeeeeeenereeneeeeeeeneeeneeeeneeesneesaneeeneeesneeeeeeeneeesneeeaneeennes 18
2.2.6. POLACZENIE PANELI........cuiiieuiiieniiieesieeuiseesseensssenmssnnsssennssennsseensssennssennsssennsssnnsssennsns 18
2.2.7. ANALIZA UZYSKU ENERGI ELEKTRYCZNE .......ccouiieemiieenieeensieensseennsrennssennnssennssennsssennsns 19
2.2.8. OZNAKOWANIE OBIEKTU .....cceeuiieeuseensiensseennsseennseennsssnmsssenssssnssssensssennssesnsssennsssnnsssenssse 19
2.2.9. PRACE ODBIOROWE.......cceeuiieiuieeeseensseeensseensseennssennsssenssssnnsssnnssssnssssenssssnssssnnsssennsssnnsns 19

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |PT.IE.13



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
. tel.:604-080-981, 602-881-331
ARCHENIKA

2.3,  KOMPENSACJA MOCY BIERNEY «.eeuuueensssennsssnnsssennsssnnsssenssssnnssssnsssssnssssnssssnssssnnsssenssssnnsssnnnssnnnnss 19
2.4, WYLACZNIK POZAROWY ZASILANIA .ceeueuuruerereressnnsssssssseeressnsssssssssesemmssnssssssssssemssnssnnssssssssenssnnnns 20
T (00| = 1 (o =3 20
2.6.  ZASILANIE LOKALI MIESZKALNYCH ...seeuuersnsseensssennssennsssenssssnnsssensssssnssssnssssnssssnnsssnnnsssnnsnsnnsnsnnnsns 20
2.7. PROWADZENIE INSTALACJI W TERENIE euuveuuresssessrasssessrassresssanssasssenssasssesssasssssssnnssnssssnssnnssenssnnse 20
2.8.  INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU ..veeuueeussrenssrrnsssranssrensssransssenssssssssssssssessssssnssssnssssnnsssensssennnns 21
3. INSTALACJE WEWNETRZNE ..........cccumueeieeeeeeeeeeeeeeseseeseeeeseesseseeesesssesesssseneseeseseesesnesnenennenenees 21
3.1, INSTALACJUA GNIAZD LOKALI 1euuveusrensrenssensrasssensrasssessrasssssssssssnssssnssasssssssasssesssnnssnssssnssnnssenssnnse 21
3.2, INSTALACJA OSWIETLENIA WNETRZ LOKAL «.uveeeuuussrrnnnsssrrsnnssserensssssessnsssssesnnssssesnnssssmsnnsssssesnnssnss 21
3.3, INSTALACJA OSWIETLENIA CZESCIWSPOLNYCH .euuuuiieennsssrrennssssrsnnssssresssssssesnssssseensssssesnnssssessnnssnns 22
3.4, INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO .euuureursrennserenssrensssrenssrensssesssssensssensssrsnssssnssssnnssrensssennnns 22
3.5. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJ! | TECHNOLOGI «.uuveeeeeusrrrnnssssrennnssssessnssssesnnssssesnnnssnns 22
3.6, ZASILANIE WINDY . reuureussessransressransrensssnssasssssssasssssssasssssssssssasssssssasssssssasssssssnnssnssssnssnnssenssnnse 22
3.7. PROWADZENIE INSTALACJI WEWNATRZ .eeeuuuuuusserereesnnnssssssssemeesssnnsssssssseemesnsnssssssssssensannsnnsssssnsenes 23
3.8, P OZOSTALE INSTALACUE ..eeueeeeuseemnsssnmsssnnssssnnssssnssssnssssnnsssnnnsssnnsssenssssnnsssnnssssnnssssnssssnnsssnnnnsnnns 23
4. INSTALACJA UZIEMIEN | EKWIPOTENCJALIZACYI ....ccuviseicscieieis s s sns s s snans 23
4.1, INSTALACJIA ODGROMOWA ...cuueeursrensssrnnssesnsssenssssansssenssssnnssssnsssssnssssnssssnssssnnsssnnnsssnnsssnnsssnnnnns 24
4.2, OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ...ceuusensssenssssnssssnnssssnnsssansssnnssssnssssnnssssnnssssnssssnssssnnsssnnnnsnnnnns 24
4.3, OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA ...euuuususssereesnnnsssssssseresssnnnssssssssereesssnssssssssseessssnnnssssssssenssnnnnn 24
5. UWAGI KONCOWE.......ccoeimieiiisicesissassssassssassssassssassssessasasssssssnsessasassasassnsasssssssnsssssssssassssans 25
6. OBLICZENIA TECHNICZNE ..........ccccuueeeeeiieeeeeeeeeeeeeeesseseaseseessnesnesesssesssssssnsnsssnsassnsnennsnnnnennnnes 25
7. UWAGIW ZAKRESIE BHP | OCHRONY ZDROWIA ..........cccoieiiieiiiiiiieeeesesseseseseesessessesesssseeeennnnes 26

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |PT.IE.14



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981, 602-881-331

ARCHENIKA

1. Dane ogélne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych na potrzeby dwoéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Padniewskiej dz. nr 1961 w Mogilnie.

1.2.Informacje ogdlne

Ostateczne rozwigzania oraz szczeg6ty dotyczace stosowanego osprzetu, urzadzen pomocniczych i doktadne;
lokalizacji urzadzen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa, w porozumieniu z Inwestorem. Wszystkie nazwy
wiasne i marki handlowe systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajgcych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociagac
za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji po stronie inwestora ani zmieniaC zatozen projektu. Jezeli zastosowanie
rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji (w tym przedmiaréw) uwzgledniajac technologie
wykonania poszczegdlnych instalacji i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci przed ztozeniem oferty ale nie pdzniej
niz przed rozpoczeciem prac. Niedotrzymanie tego terminu skutkowaC bedzie koniecznoscig wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji w zakresie wykonawcy w porozumieniu z projektantem i inwestorem.

Przed zaméwieniem elementdéw wykonczeniowych (np. rozdzielnice, oswietlenie, biaty montaz itp.) nalezy uzgodnic¢
kolorystyke z architektem prowadzacym lub inwestorem.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢. Zardwno czes$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne
uzupetnienie. Wszystkie adnotacie zawarte w cze$ci opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.

1.3.Podstawa opracowania dokumentaciji

o Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

o Uzgodnienia z Inwestorem

o Warunki przytaczenia

o  Podkiady architektoniczne/budowlane/geodezyjne obiektu
e  Opracowanie branzowe

1.4.Normy zwigzane

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane - wraz z p6zniejszymi zmianami
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065 -
wraz z pozniejszymi zmianami

o  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - [E 1980,

o Polskie normy branzowe aktualne na dziefi wydania dokumentacii

¢ Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie produkowanych,
wydane przez producentow

1.5.Wskazniki techniczno — ekonomiczne

Ze wzgledu na brak dobranych wszystkich urzadzen nie wykonano petnego bilansu. Na podstawie dostarczonych
informaciji oraz danych dotyczacych podobnych obiektéw, ustalono szacowane zapotrzebowanie ma moc. Dla
celéw obliczeniowych przyjeto moce:
moc przytaczeniowa/obliczeniowa dla obiektu Pz=322,7 kW
Moc dzielona jest odpowiednio na:

Budynek 1:
mieszkania (34) - PO=79,97 kW (dla k=0,196)
administracja - PO= 98,8 kW

Budynek 2:
mieszkania (26) - PO=72,38 kW (dla k=0,232)
administracja - PO= 70,54 kW
System sieci zasilajacej TN-C — napiecie zasilania 0,4kV w uktadzie 3-fazowym.
Przyjeta moc przytaczeniowa dla kazdego lokalu mieszkalnego PP= 12 kW cos9=0,93
[zgodnie z N SEP 002]
Przewiduje sie zainstalowanie paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej.
Uktad mikroinstalacji (generatora poradotwérczego) o mocy znamionowej 13,3 kWp sktada¢ sie bedzie z 35 szt.
modutéw monokrystalicznych o mocy 380 Wp kazdy oraz falownika o mocy nominalnej 10kW z magazynem energii
o0 pojemnosci 18,4kWh. Energia elekiryczna produkowana w systemie PV z energii odnawialnej stofica bedzie
wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku w zakresie instalacji
administracyjnej a jej nadmiar oddawany bedzie do sieci. Uktad administracji musi by¢ wyposazony w licznik
dwukierunkowy. Zakres dotyczacy zgtoszenia instalacji PV do Enea spoczywa na wykonawcy.
W celu spetnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie zasilania
w projektowanych obwodach, jako graniczng warto$¢ do obliczen przyjeto Zkdop<0,15Q w budynku nr 1 oraz
Zkdop<0,17Q w budynku nr 2 w projektowanych ZK/ZKP.

1.6.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e schemat zasilania
e schematy rozdzielnic elektrycznych
e instalacje oswietlenia wewnetrznego (podstawows i awaryjng)

e instalacje oswietlenia zewnetrznego
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e instalacje gniazd wtyczkowych 230V

e instalacje fotowoltaiczng w czesci administracyjnej
e instalacje odgromowg

e instalacje uziemien

e instalacje ochrony od porazen

e instalacje ochrony przed przepieciami

¢ Instalacje teletechniczng — patrz opis szczegdtowy — instalacje teletechniczne

2. Zasilanie

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowane - obiekt zasilony zostanie z sieci ENEA Operator. Budynki bedg zasilane ze ztaczy
kablowych zlokalizowanych na dziatce. Nalezy wykona¢ WLZ do budynku zgodnie ze schematami. WLZ nalezy
wyprowadzi¢ z szafek kablowych operatora — szafki poza zakresem niniejszego opracowania, w zakresie prac
ENEA Operator. Sugerowane lokalizacje wskazano na rysunkach. WLZ nalezy wprowadzi¢ najpierw do szafkek S-
PWP i dalej odpowiednio do szaf wewnetrznych. Uktad pomiaru energii administracji w uktadzie potposrednim —w
zakresie opracowania Enea Operator. W szafach TLO - TL4 (a takze TLO.1 - TL4.2) znajdujq si¢ uktady pomiarowe
poszczegolnych lokali. Wszystkie elementy rozdzielnic do uktadéw pomiarowych przystosowac do plombowania.
W rozdzielnicach gtéwnych nalezy dokonaé podziatu przewoddw zyt PEN na PE i N. Punkty rozdziatu (szyne PE)
potaczy¢ z uziemieniem obiektu.

2.2.Instalacja fotowoltaiczna PV

W obiekcie przewidziano montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Panele rozlokowa¢ na dachu, a falownik
montowaC w pomieszczeniu technicznym (odpowiednio wentylowanym). Instalacje PV wpigé do instalacji
elektrycznej czesci administracyjnej zalicznikowo. Instalacje fotowoltaiczng w budynku doposazyé w ochronniki
przeciwprzepieciowe skoordynowane. Dopuszcza sie zmiane poszczegolnych urzadzen pod warunkiem
dotrzymania lub podwyzszenia parametréw systemu. Doktadne rozwigzania wg rysunkéw, opracowan dostawcy i
DTR systemu wybranego przez wykonawce.

2.21. Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna zostanie poditaczona do wewnetrznej instalacji budynku a za jej pomocg do sieci
dystrybucyjnej poprzez rozdzielnice RA. Z rozdzielnicy RA nalezy wykonaé¢ potaczenie kablowe do falownika, z
ktdrego nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg do rozdzielnicy DC na dachu oraz do magazynu energii. Z uwagi na
montaz dachowy nalezy zwréciC szczegOing uwage na zabezpieczenie instalacji przed dziataniem pradu
piorunowego. Ochrone nalezy wykonaé przez zastosowanie instalacji odgromowej i wielostopniowe
zabezpieczenie ochronnikami przeciwprzepieciowymi typu [+1.

2.2.2. Dobér paneli fotowoltaicznych

Do zastosowania w przedmiotowej inwestyciji przewidziano zastosowanie modutéw fotowoltaicznych zbudowanych
z 120 ogniw PV 0 mocy nie mniejszej niz 380 Wp wykonanych w technologii monokrystalicznej MONO-PERC.
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Kazdy panel bedzie taczony przez indywidualny optymalizator co pozwoli istotnie zmniejszy¢ straty wynikajace z
zacieniania. Kazdy modutéw z uwagi na sposob montazu instalacji musi posiada¢ wytrzymato$¢ mechaniczng od
frontu nie mniejsza niz 5400 Pa oraz tylng 2400 Pa. Moduty taczy¢ szeregowo w tarcuchy zgodnie ze schematami.
Cato$¢ podtaczy¢ do jednego inwertera.

Wymaga sie, aby zastosowane moduty fotowoltaiczne posiadaty certyfikaty na zgodno$¢ z normami:
PN-EN 61730, PN-EN 61215:2005, 62804-1:2015 lub ich rbwnowaznymi odpowiednikami.

Panele montowac w lokalizacjach podanych na rysunkach zachowujac przyjete katy i rozstaw.

2.2.3. Inwerter

W projekcie dobrano falownik (inwerter) zdolny do przeksztatcenia energii elektrycznej wytworzonej przez panele
fotowoltaicznych z napiecia statego do 1000V na napiecie przemienne sieciowe 230/400V 50 Hz. Falownik
zamontowany zostanie na parterze w pomieszczeniu technicznym.

Dobrany falownik posiada architekture z zewnetrznym magazynem energii (akumulatorem) po stronie DC, ktéra
umozliwia magazynowanie energii fotowoltaicznej bezpo$rednio w akumulatorze bez strat wynikajacych z
przeksztatcenia na prad przemienny. Falownik posiada zabezpieczenie przed pracg wyspowg — automatyczne
wytaczeni po zaniku zasilania sieciowego. Parametry podstawowe zgodnie z kartg doborowa.

2.2.4. Dobor okablowania

Po stronie DC projektuje sie przewdd BiT 1000 solar H1Z22Z2-K PV o przekroju 6 mm2 w podwaojnej izolacji, odporne
na promieniowanie UV i bezhalogenowe. W celu potaczenia poszczegdinych elementéw sktadowych systemu w
cato$¢ wykorzystuje sie ztacza systemowe, np. MC4, pochodzace od jednego producenta zgodne z PN EN 62852.
Elementy te sq wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewni¢ niezawodno$¢ taczeniowa. Na dachu
nie dopuszcza sie mocowania kabli bezposrednio do poszycia. Nalezy wykonac trasy kablowe montowane do
podkonstrukcji paneli a poza nimi na dedykowanych podstawach przystosowanych do poszycia dachu. Minimalne
parametry kabla zgodnie z karta katalogowa. Z uwagi na niespetnianie tego okablowania wymogu B2ca-s1b, d1,
al w przestrzeniach wspélnych (ewakuacja), cate okablowanie nalezy obudowaé PROMAT. Dopuszcza sie
zastosowanie innego okablowania spetniajgcego wszystkie powyzsze wymogi, co pozwoli unikngé konieczno$ci
wykonywania dodatkowej zabudowy. Trasy okablowania musza byé dodatkowo oznakowane napisami
ostrzegajacymi o statym napieciu obecnym w ciggu dnia, nawet po wytgczeniu instalacii.

2.2.5. Konstrukcja montazowa

Panele fotowoltaiczne montowa¢ na dedykowanych podkonstrukcjach systemowych niekorodujacych (aluminium
lub stal nierdzewna) mocowanych do poszycia dachu przez obciazenie. Podkonstrukcja winna zapewnic¢
bezpieczenstwo paneli fotowoltaicznych podczas zjawisk atmosferycznych, takich jak silne wiatry wystepujace w
Polsce. Konstrukcja powinna kierowa¢ panele w kierunku potudnia. Projektowany kat nachylenia paneli to 16°.
Montaz zgodnie z DTR wybranego systemu.

2.2.6. Pofaczenie paneli

Panele fotowoltaiczne beda taczone ze sobg szeregowo za pomoca przewodéw PV o przekroju 6 mm?
Przewody PV sg specjalnie skonstruowane na potrzeby potaczen elementéw skiadowych systemu
fotowoltaicznego poprzez specjalne zigcza, typowe dla systemu fotowoltaicznego. Przewody PV sg
wytrzymate na duze obcigzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Przewody PV bedg taczone pomiedzy
sobg poprzez ztacza systemowe, np. MC4 (konektory), ktére sg przystosowane do taczenia przewoddw o przekroju
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6 mm?2 Przewody pomiedzy modutami fotowoltaicznymi nalezy umie$ci¢ w korytkach kablowych, odpornych
na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Przewody o potencjale "+" nalezy uktada¢ w jednej wigzce, a przewody
o potencjalne "-" w drugiej wigzce, obok siebie w korytku kablowym, zachowujac do 10cm odlegtosci migdzy nimi.
Korytka kablowe mocowa¢ poziomo do konstrukcji wsporczych. Nastepnie przewody wprowadzi¢ do szachtu i
sprowadzi¢ do pomieszczenia z falownikiem.

Przewody w korytku oraz drabince kablowej nalezy mocowaé plastikowymi opaskami odpornymi na dziatanie
czynnikéw zewnetrznych w odstepach co 1000 mm. Catos$¢ prac podtaczeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami producenta falownika zachowujac szczegdlng ostrozno$¢ podczas catego procesu montazowego z
uwagi na mozliwo$¢ pojawienia sie napie¢ porazeniowych ze strony szeregowo potaczonych paneli
fotowoltaicznych. Kable PV potozone przy falowniku, a jeszcze do niego nie podtaczone nalezy zawsze zaizolowaé
do momentu ostatecznego podtaczenia do falownika. Pod zadnym pozorem nie taczy¢ modutéw, badz tancuchow
kiedy na falownik jest podane napiecie sieciowe. Panele nalezy odpowiednio ponumerowac (numer panelu nalezy
naklei¢ od spodu) i skatalogowaé¢ na specjalnie do tego stworzonej liscie. Nadane i skatalogowane numery paneli
fotowoltaicznych musza odpowiada¢ numerom seryjnym paneli.

2.2.7. Analiza uzysku energii elektrycznej

Na podstawie danych meteorologicznych z wybranej stacji meteorologicznej badajacej zjawiska pogodowe w
obszarze inwestycji, a takze danych producentéw paneli fotowoltaicznych i falownikow, przeprowadzono wstepne
prognozy uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w roku. Wyniki przedstawiono w zataczniku z
symulacii.

2.2.8. Oznakowanie obiektu

W celu spetnienia wymogdw normy PN EN 60364-7-712 w zwigzku z zabudowg instalacji fotowoltaicznej w
budynku wymagane jest jego odpowiednie oznakowanie. Mozna to zrobi¢ za pomocg systemowych naklejek.
Oznaczenia powinny by¢ umieszczone przynajmniej w:

o Miejscu przytaczenia instalacii

o Przy zlaczu kablowym/rozdzielnicy z uktadem pomiarowym,

o Narozdzielnicy gtéwnej

o Na drzwiach pomieszczenia w ktorym jest inwerter

o W szachtach, zabudowanych trasach z okablowaniem DC

2.2.9. Prace odbiorowe

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary zgodnie z wymaganiami norm, lub ich
aktualnymi odpowiednikami:

e PN-HD 60364-6,

e PN-EN 61730-2:2007:2011/A1:2012,

o N SEP-E 004
Wyniki pomiardw, préb oraz sprawdzen nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.
Przy falowniku umiesci instrukcje (w szczegolnosci zataczania i wytaczania instalacji), gasnice $niegowa oraz
dane kontaktowe podmiotu serwisowego.

2.3.Kompensacja mocy biernej

Na etapie projektu przewidziano miejsce oraz mozliwo$¢ montazu baterii kondensatoréw dla czesci
administracyjnej. Po uruchomieniu obiektu (min. po uptywie 6-12 miesiecy) nalezy wykona¢ pomiary wspétczynnika
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mocy. Na podstawie pomiaréw ustali¢ czy obiekt wymaga kompensacji po stronie uzytkownika. W przypadku
wystepowania energii biernej nalezy przeprowadzi¢ analize optacalnosci i w zaleznosci od wynikéw doposazyé
instalacje w odpowiednie urzadzenia. Szczegdty rozwigzan sg poza zakresem tego opracowania.

2.4.Wytacznik pozarowy zasilania

Kazdy budynek w swoim zakresie zakwalifikowano do jednej strefy wylgczenia. Budynki wytaczane indywidualnie.
Wytaczeniem pozarowym nalezy réwniez obja¢ instalacje fotowoltaiczne.

Wytacznik pozarowy zasilania — wykona¢ jako roztacznik gtéwny we wskazanej szafce SPWP- wytacznik umiesci¢
w szafie, doposazy¢ w cewki wyzwalacza wzrostowo-napieciowego i podigczy¢ do przycisku PWP z sygnalizacjq
stanu zamontowanego przy wejéciu do klatki. Z obwodu PWP nalezy wyzwoli¢ réwniez cewki roztacznikdw strony
DC instalacji PV na dachu — brak mozliwo$ci sygnalizacji. Falownik ulegnie samoczynnemu wytaczeniu po zaniku
napiecia po stronie AC. Kable PWP uktadac inng trasa niz pozostate instalacje, z mocowaniem co 30cm za pomocq
stalowych uchwytow systemowych do powierzchni niepalnej; lub podtynkowo. Przycisk PWP odpowiednio
oznakowaé. Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z projektantem szczegdly dopuszczenia jednostkowego
wytacznika przeciwpozarowego.

2.5.Rozdzielnice

Na etapie projektu zaprojektowano szafe gtéwng RG (montowana do $ciany, wolnostojaca). Przewidziang
lokalizacje rozdzielnicy oznaczono na rysunku. Gabaryty rozdzielnicy dobraé na podstawie wyposazenia —
przewidzie¢ 10% rezerwy miejsca.

Rozdzielnice RG, RA i RWC wyposazy¢ odpowiednio wedtug schematdw. Potaczenia wewnetrzne tablic wykonac
przewodem o izolacji 750V. Szczegoty zwigzane z budowa, | wyposazeniem rozdzielnic na podst. schematéw
szczegdtowych i koncepcji wykonawcy.

W mieszkaniach nalezy zamontowac¢ szafki zespolone - rozdzielnie mieszkaniowe z podziatem na cze$¢ zasilajacq
TM itelekomunikacyjng TSM - dopuszczalne jest zastosowanie dwoch odrebnych szafek. W czesci
telekomunikacyjnej zamontowac gniazdo zasilajace.

Rozdzielnice nalezy czytelnie oznakowaé i wyposazy¢ w aktualne schematy. Wszystkie obwody zabezpieczen
wyposazy¢ w znaczniki zgodne ze schematami, okablowanie oznakowa¢ w rozdzielniach.

2.6. Zasilanie lokali mieszkalnych

Projektowane lokale mieszkalne beda zasilane z przytgcza elektroenergetycznego zgodnie z pkt 2.1. Wskazane
elementy rozdzielnicy gtéwnej oraz wszystkie elementy szaf TL do ukladdéw pomiarowych wigcznie nalezy
przystosowa¢ do plombowania. Od licznikéw do projektowanych tablic TM w mieszkaniach nalezy utozy¢ WLZ o
przekroju dostosowanym do mocy oraz sposobu utozenia. Gtowne ciggi kabli nalezy prowadzi¢ w komunikacji i
szachtach.

2.7.Prowadzenie instalacji w terenie

Prace przy uktadaniu kabli na zewnatrz nalezy prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Kable
w ziemi nalezy uktada¢ linig falistq z zapasem (3% dtugo$ci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do ztacza kablowego zapas kabla powinien wynosi¢
1,5m, a sam kabel chroniony rurami ochronnymi z PVC/HDPE. Kable w ziemi nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m,
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co
najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15¢cm. Trasy kabli powinny by¢ na
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catej dtugosci oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegto$¢ folii od kabli
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Cato$¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z norma N-SEP-004. Skrzyzowania
i zblizenia kabli zistniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-004 oraz
wytycznymi branzy sanitarnej. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki. Przy zasypywaniu wykopu ziemie nalezy ubija¢ warstwowo, uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia 1,0.
Obowigzkowo umiesci¢ tabliczki opisowe w ztaczu i rozdzielni.

W razie wystepowania na danym odcinku znacznych obcigzen zewnetrznych kable nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych celem zminimalizowania obcigzen mechanicznych. Do ostonigcia kabli 0,4kV nalezy wykorzystaé rury
AROT w kolorze niebieskim. Dlugos¢ oston powinna by¢ tak dobrana, aby zapewniaty ochrone w miejscu
skrzyzowania oraz wystawaty, co najmniej po 100cm z kazdej strony krzyzowanego obiektu.

Po utozeniu kabli w wykopach, przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Po wykonaniu linii
kablowych wykona¢ podstawowe sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji.

Wszystkie przepusty do budynku nalezy uszczelni¢ przeciwwilgociowo po ufozeniu kabli a niewykorzystane
zaslepic.

2.8.Instalacja o$wietlenia terenu

Przy drodze wytyczonej wzdtuz budynkéw nalezy wykonac oswietlenie utatwiajace komunikacje. Nalezy doswietlic
parkingi i komunikacje O$wietlenie dostosowaé charakterem do terenu. Wykona¢ na podstawie norm PN-EN
12464-1. Propozycje o$wietlenia przedstawiono na rysunkach. Przewidziano o$wietlenie w formie opraw LED
montowanych na stupach posadowionych na wiasnych fundamentach. Proponowany sposéb potaczenia i podziatu
na obwody przedstawiono na rysunkach. Sterowanie obwodami zewnetrznymi odbywac si¢ bedzie automatycznie
za pomoca wiacznika zmierzchowego. Szczegdly sterowania ustali¢ bezposrednio z uzytkownikiem.

3. Instalacje wewnetrzne

Szczegoty dotyczace domiarowania elementow instalacji, rozmieszczenia, wysokosci, kolorystyki, typdw opraw,
zrodet itp. ustali¢ na etapie wykonawstwa. Do montazu osprzetu nalezy stosowaé gtebokie puszki.

3.1.Instalacja gniazd lokali

Instalacje gniazd wykona¢ wedtug rysunkéw z wykorzystaniem okablowania Dca-s2, d1, a3 - np. YnKY. Szczegoty
ustali¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowaé osprzet
instalacyjny IP44. Na zewnatrz stosowac osprzet IP55/65 w wersji natynkowe;.

W pozostatych pomieszczeniach stosowaé osprzet IP20 wtynkowy. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢
wytacznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Stosowac wspolne ramki wielokrotne dla gniazd zasilajacych, IT,
TV.

3.2.Instalacja oswietlenia wnetrz lokali

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkéw z wykorzystaniem okablowania Dca-s2, d1, a3 — np. YnKY.

Szczegdty wg ustalen z Inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowac
osprzet instalacyjny IP44. W fazienkach stosowa¢ oprawy w Il klasie ochronnosci a przy montazu w Il strefie
réwniez IP44. W pozostatych pomieszczeniach stosowaé osprzet IP20 wtynkowy. Wszystkie oprawy ze zrodtami
wyfadowczymi  wyposazy¢ w elektroniczne uktady zaptonowe. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢
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wytgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Sterowanie o$wietleniem za pomocg tacznikdéw Sciennych,
czujnikow obecnosci. Na rysunkach przedstawiono propozycje — szczeg6ty ustalic z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

3.3.Instalacja oswietlenia czesci wspolnych

Instalacje wykonaé na podstawie rysunkdw i ustalen z Inwestorem, okablowaniem B2ca-s1b, d1, a1 — np. N2XH-
J. Oprawy dobrano w taki sposob, aby sprostaty wymaganiom warunkéw poszczegdlnych pomieszczen. Wskazane
na rysunku oprawy przyktadowe zostaty uzyte do obliczer zgodnie z norma i powinny stanowi¢ punkt odniesienia
przy wyborze ostatecznych rozwigzan. Min. natezenie 100Ix, przy windach 200Ix. Wszystkie obwody zabezpieczy¢
wytgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Sterowanie oswietleniem w czeSciach wspdlnych — czujniki ruchu.
Przedstawione rozmieszczenie, ilodci i dobor opraw nalezy dostosowaé do ostatecznej aranzacji wnetrz — dobory
potwierdzi¢ obliczeniami. Ostateczne dobory opraw powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 12464.

3.4.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkow, okablowaniem B2ca-s1b, d1, a1 — np. N2XH-J. Wskazane na rysunku
oprawy przyktadowe zostaty uzyte do obliczen zgodnie z norma i powinny stanowi¢ punkt odniesienia przy wyborze
ostatecznych rozwigzan. Oprawy AW zasili¢ z tych samych obwodéw co sasiednie oprawy podstawowe. Jest to
niezbedne w celu zapewnienia jednolitego poziomu ochrony. Oprawy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego jako
autonomiczne (z autotestem) wyposazone we wiasne akumulatory. Na drodze ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia
nie mniejsze niz 1x w osi drogi. Przy urzadzeniach ppoz. 5Ix. Minimalny czas podtrzymania dziatania o$wietlenia
awaryjnego — 1h. Na koncu kazdej drogi ewakuacyjnej (na zewnatrz) umieszcza¢ oprawe do$wietlajaca
(wyposazong w uktad zasilania przystosowany do niskich temperatur), przed wejsciem dopuszcza sig stosowanie
opraw dwufunkcyjnych. Ostateczne dobory i rozmieszczenie opraw/zrddet muszg spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1838. Przed zamdwieniem opraw nalezy potwierdzi¢ u producenta posiadanie $wiadectwa dopuszczenia
opraw zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

3.5. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i technologii

Instalacje wykonaC na podstawie rysunkéw, opracowan branzowych i ustalen z Inwestorem. Wstepnie
zdefiniowane lokalizacje urzadzen technologii okre$lono na rysunku. Dobér przewodow okresli¢ na podstawie DTR
dostarczonych urzadzen, ich lokalizacji oraz wymaganych parametrow zasilania.

3.6.Zasilanie windy

Szczegbtowe wytyczne nalezy uzyskac od dostawcy. Dla potrzeb projektu przyjmuje sie, ze zasilanie zostanie
doprowadzone do maszynowni na ostatniej kondygnaciji. Ponadto, nalezy zapewni¢ oSwietlenie i gnhiazdo 230V.
Dla windy nalezy zapewni¢ dodatkowy obwdd o$wietieniowy. Instalacje o$wietlenia w zakresie dostawcy
technologii dzwigu. Do windy nalezy tez przewidzie¢ linie¢ komunikacyjng na potrzeby alarmowe. Uwaga:
potaczenia wyréwnawcze i podiaczenie urzadzen technologii w zakresie wykonawcy technologii. Stosowaé
okablowanie B2ca-s1b, d1, a1. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek instalacji (oprécz technologii dzwigu) w
obrebie szybu windowego.
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3.7.Prowadzenie instalacji wewnatrz

Gtéwne ciagi przewodéw zlokalizowa¢ w szachtach kablowych, w ciggach komunikacyjnych, na korytach
kablowych. Pionowe zejscia wykonac jako drabiny kablowe. Koryta/drabinki montowaé przy uzyciu systemowych
uchwytow, dobranych w zalezno$ci od mozliwosci konstrukcyjnych budynku i miejsca montazu. Nalezy wydzieli¢
oddzielne korytka/drabinki instalacji elektrycznych i teletechnicznych (odrebne trasy odsuniete od siebie). Z uwagi
na bardzo duze zageszczenie instalacji w przestrzeni komunikaciji, nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ koordynowania
prac w zakresie kolejnosci wykonania i ostatecznych przebiegdw instalacji — w zakresie wykonawcy.

W szachtach stosowa¢ zamkniecia pozarowe z atestem na elementach wydzielenia pozarowego oraz co drugg
kondygnacje zaleca sie zaslepia¢ otwory w celu uniknigcia ciggu kominowego. Okablowanie DC instalacji PV na
odcinku dach - falownik nalezy obudowa¢ PROMATem.

Poza korytami kablowymi instalacje wykona¢ jako wtynkowe. Zasilanie do urzadzen nad sufitem prowadzi¢ w
rurkach ochronnych montowanych do stropu wtasciwego. W $ciankach g-k przewody chroni¢ rurami ochronnymi
gietkimi. Przejscia okablowania przez $ciany ostania¢ rurkami ochronnymi. Stosowac rurki bezhalogenowe,
nierozprzestrzeniajgce ptomienia a w posadzkach o zwiekszonej odpornosci udarowej. Nie dopuszcza sie
prowadzenia ciggow kabli opartych bezposrednio na sufitach. Uchwyty montazowe okablowania réwniez powinny
by¢ wykoanne z materiatéw bezhalogenowych.

Przewody elektryczne prowadzi¢ rownolegle do Scian i stropow pod warstwg tynku minimum 5mm. Unikaé
prowadzenia przewodow nad nadprozami okien i drzwi, oraz na sufitach przy oknach. Dopuszcza sie stosowanie
puszek rozgateznych montowanych w miejscach dostepnych (np. w poblizu rewizji). Nalezy unika¢ podtaczania
wiecej niz dwéch przewodow pod zaciski osprzetu. Wszelkie potaczenia nalezy tam, gdzie o mozliwe wykonywaé
w puszkach pogtebianych stosowanych do zabudowy osprzetu.

Na dachu nie dopuszcza sie prowadzenia okablowania bez dodatkowej ochrony mechanicznej. Na dtuzszych
odcinkach wymagane wykonanie trasy kablowej z koryta montowanego na podstawach do poszycia. Koryto
powinno by¢ wyposazone w pokrywe. Odcinki miedzy korytem a urzadzeniem w rurce ochronnej odpornej na UV
— stosowac odpowiednie dtawiki przy urzadzeniach.

3.8.Pozostate instalacje

Zasilanie urzadzen (technologia, wentylacja, ogrzewanie) z dedykowanych obwodéw zgodnie z DTR producenta —
szczegdty ustali¢ na etapie wykonawstwa.

4. Instalacja uziemien i ekwipotencjalizacji

Dla obiektu projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego w postaci tasmy stalowej FeZn 30x4mm ukfadanej
na gteboko$ci nie mniejszej niz 0,6m (na spodzie stop fundamentowych i podwaliny) oraz tamy miedziowanej
FeCu na odcinkach instalacji prowadzonej w gruncie i taczonej poprzez spawanie. Tasme nalezy utozy¢ po
konturach obiektu oraz wewnatrz, w taki sposob aby powstaty oka o wymiarach maksymalnie 20x20m. Rezystancja
uziemienia przy RG/GSU musi spetia¢ warunek Ruziem.<5Q. Jezeli z uziemienia fundamentowego nie zostanie
uzyskana wymagana rezystancja, nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienia pionowe. Uziomy pionowe nalezy
lokalizowa¢ pod ztaczami kontrolnymi. Wszystkie uziomy na terenie obiektu nalezy potaczy¢. Do uziomu
fundamentowego przytaczy¢ zbrojenie konstrukcji oraz uziemienie oswietlenia zewnetrznego, wyprowadzi¢ takze
taSme do potaczenia z uziemieniem sasiedniego budynku i fundamentami pomp ciepta. W miejscu oznaczonym na
rysunkach jako GSU/MSU projektuje sie szyny wyréwnawcze. Do GSU nalezy wyprowadzi¢ z siatki uziemien tasme
stalowg FeZn 30x4mm. Tasme nalezy oznakowa¢ malujac na kolor zétto-zielony. Szyne GSU zakonczy¢ przy
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szafie RG. Szyny MSU, poza wskazanymi na instalacji uziemieni, nalezy zakoriczy¢ na $cianie (30cm nad docelowg
posadzka) szyng ekwipotencjalng, np. Schrack BS900200, i potaczy¢ z GSU linkg LgYzo 1x16mm2. Wszelkie
potgczenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Od GSU/MSU w szachcie nalezy prowadzi¢ tasme FeCu 25x4mm wraz trasg koryt/drabin kablowych az do
najwyzszej kondygnacji — jako przewdd instalacji wyréwnania potencjatéw. Do szyn wyréwnawczych nalezy
podigczyé wszystkie dostepne czesci metalowe, instalacie sanitarne (jezeli nie zostaty wykonane z PVC),
urzadzenia wentylacji, technologie, konstrukcje windy, konstrukcje budynku, trasy koryt kablowych. Dla rur
stalowych zastosowac obejmki/zaciski taSmowe. Jako przewody ochronne i potaczenia wyréwnawcze dodatkowe
(miejscowe) moga by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potaczen i wtadciwego przekroju. Najmniejszy dopuszczalny
przekrdj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4
mm2.

Dla potaczen wyrdwnawczych w instalacji PV stosowa¢ min. 6 mmz2.

4.1.Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia obiektow przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykonac instalacje odgromowa.
Budynek zaklasyfikowano do Ill klasy ochrony odgromowej. W budynku jako zwody poziome nalezy wykona¢ siatke
z drutu FeZn ® 8mm potaczong ze zwodami pionowymi. Dodatkowo nalezy rozmie$ci¢ zwody pionowe w celu
ochrony instalacji PV przed bezposrednim trafieniem. Jako potgczenia miedzy poszczegoinymi elementami uktadu
zwodow i konstrukcji dachowych nalezy utozy¢ na uchwytach dystansowych drut FeZn ®8mm. tgczenia wykonac
jako skrecane odpowiednio dobranymi zestawami ztgczek.

Wszystkie wystajagce ponad dach urzadzenia (wraz z konstrukcja wsporcza) wykonane z materiatow
przewodzacych a nie wymagajace zasilania tj. kanaty wentylacji, kominy itp. nalezy potaczyé metalicznie ze
zwodami poziomymi przez ztgcza skrecane. Podobnie postepowac z konstrukcjg wsporczg anten oraz paneli PV.
Jezeli urzadzenie wymaga zasilania, ochrone zrealizowa¢ przez zwody pionowe. Zwody pionowe nalezy usytuowac
mozliwie najblizej chronionych urzadzen, zachowujac przy tym wymagany odstep izolacyjny. Zwody poziome
potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi — tasma stalowa 25x4mm prowadzona pod elewacjq (pod izolacjg) —
poprzez ztgcza kontrolne. Ztgcza kontrolne montowac w gruncie.

Nalezy wykonaé uziemienie zgodnie z pkt. 4.Wszystkie potaczenia wykonaé przez spawanie lub skrecanie
odpowiednimi ztaczami oraz zabezpieczy¢ przed korozja.

4.2.0chrona przeciwporazeniowa

Zasilanie budynku nalezy wykonac¢ jako TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdéd PE i N nastapi w
rozdzielnicy RG. Obowigzkowo uziemi¢ — potaczy¢ z najblizsza szyng wyréwnania potencjatéw. Dla wszystkich
urzadzen odbiorczych projektuje sie system pradu przemiennego (3)5-przewodowy (L1, L2, L3, N i PE). Ochrona
podstawowa przez podwdjng izolacje 750V a kable 1000V. Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania dla wszystkich obwodéw. Dodatkowo we wskazanych obwodach zastosowaé
wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

4.3.0chrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-EN 62305, PN-EN 50164, PN-IEC-60634-4-443, PN-EN 61643 i PN-IEC 61312-1 zaprojektowano
ochrong przed przepieciami indukowanymi ifgczeniowymi poprzez montaz w rozdzielnicach ochronnikéw
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przepieciowych. W rozdzielnicach gtownych zastosowac zestawy I+II klasy. W rozdzielnicach lokalowych nalezy
powtérzy¢ urzadzenia Il klasy. W szafach RTV/PS oraz w miejscach podtaczenia sprzetu wrazliwego zaleca sie
stosowanie dodatkowo ochronnikow klasy Ill. Na wejsciu instalacji PV do wnetrza, ze wzgledu na potaczenie z
instalacjg odgromowg nalezy wykonac¢ potaczenia z ochronnikami DC kat. | dla kazdego tancucha (stringu) z
osobna. Na poziomie parteru powtdrzy¢ ochrone przed samym falownikiem w kat. | i Il. Instalacje wewnetrzng
nalezy chroni¢ montujac za falownikiem ochronniki kat. 1i Il AC. Nalezy montowa¢ urzadzenia skoordynowane,
jednego producenta. Ochrong przeciwprzepieciowag nalezy rowniez objaé linie sygnatowe/telekomunikacyjne
wprowadzane do budynku (medium miedziane/przewodzace elektrycznie) — okablowanie antenowe, kamer
zewnetrznych itp.

5. Uwagi koricowe

Wszystkie przejécia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ uszczelnieniami ppoz. o wytrzymatosci zgodne;
z wytrzymato$cig danej przegrody. Cato$C prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezpo$redniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien zapoznaé sie réwniez z dokumentacjami
branzowymi oraz uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robét z kierownictwem
robét branzowych. Wszelkie zmiany dotyczace projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem. Stosowac wyroby
i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ opinie o jakosci typu
wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazy¢é w trwate
oznaczenia.

Po zakonczeniu rob6t obowigzkowo dokonaé pomiardw sprawdzajacych (rezystancja izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie wytacznikéw roznicowopragdowych i tablic
elektrycznych po ich zabudowaniu, natezenie oswietlenia podstawowego i awaryjnego, badania i pomiary instalacji
teletechnicznych) a protokoly przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dostarczenie
protokotow pomiarow jest warunkiem koniecznym odbioru robét elektrycznych. Na dzien odbioru dostarczyc atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, protokoty badan wyrobu dla wszystkich zabudowanych materiatéw oraz
dokumentacje powykonawcze zawierajace co najmniej schematy zasadnicze, schematy oprzewodowania, plany
instalacji, instalacje uziemiajaca, instalacje odgromowg i sie¢ kablowa. Schematy, plany i rysunki powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych przygotowania dokumentow stosowanych w
elektrotechnice i z zastosowaniem symboli ujetych w Polskich Normach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109,
poz. 719) w zakresie urzagdzen przeciwpozarowych:

-rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnicze powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, w odno$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi
opracowanych przez ich producentéw.

-rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Niniejsze opracowanie stanowi wtasno$¢ autora. Wykorzystywanie catosci lub cze$ci opracowania do innych celow
niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.

6. Obliczenia techniczne
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Obliczenia elektryczne zamieszczone w zatgczniku do niniejszego projektu technicznego.

7. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

e Elementy zadania ktére mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w trakcie
wykonywania robét:

- porazenie pradem elektrycznym

- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem — moga je wykonywac upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- uszkodzenie ciata przy rozwijaniu bebna z kablami

- uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomocg, ciezkiego sprzetu zmechanizowanego

- potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

- obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podnosnikéw i wysiegnikow)

- praca zaiwytadunkowe

- niebezpieczenstwo pracy dzwigu zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego lub
uszkodzeniem dzwigu

- upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych

- upadki przy wykonywaniu wykopdw i przy niezabudowanych otworach

e Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikow z zasad BHP w zakresie prowadzonych robét

- szkolenie pracownikow w zakresie pracy nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- przeszkolenie w zakresie ratowania 0sob porazonych pradem elektrycznym

- przed przystapieniem do prac nalezy poinformowaé pracownikdw o istniejacych juz instalacjach
(zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace wykonywa¢ ze szczegoing
ostroznoscig

- pracownicy wykonujacy prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem
pracownikow zostaC zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robét

- ukfadanie kabli i ich podtaczenie do istniejacej sieci wykonywac w stanie beznapieciowy

- niezbedne pomiary instalacji elektrycznej wykonywac w stanie beznapieciowym

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |PT.IE.26



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981, 602-881-331

ARCHENIKA

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie

- okresowe egzaminy z zakresu uprawnief/$wiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiadac
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywa¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
instrukcjami.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j

- miejsce pracy odpowiednio przygotowaé zgodnie z wydanym poleceniem na prace

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- zaistnialy wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu poszkodowanemu
zapewni¢ pomoc medyczng

- uzywaC sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

- drabiny/rusztowania/podnos$niki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu

- zabrania sig krotkich przejazdéw na podnosniku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy pracownicy
znajdujq sie na pomoscie

- zabrania sie prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podno$niku/wysiegniku itp. w trakcie
silnego wiatru, ulewnego deszczu lub $niezycy

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualnej

- pracownikéw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

- w przypadku braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m
prowadzi¢ recznie

- w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac

- w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia si¢ na niewypat, zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom ratowniczym

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, a teren robot nalezy wygrodzié¢ folig koloru biato-czerwonego

- wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé¢
przed przypadkowym wpadnieciem 0sob postronnych

- robot nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktorej bedg
wykonywane prace.

- prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywac w stanie beznapigciowym

- pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna z aktualnym
Swiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajacym do wykonywania pomiaréw

- przestrzegac $cisle zalecen instrukcji fabrycznych urzadzen i narzedzi

- niedopuszczalne  jest  sytuowanie  stanowisk  pracy,  sktadowisk  wyrobdw
i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mnigjsze;
niz:

o 3m - dla linii 0 napieciu znamionowym <1kV;
e 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;
o 10m - dla linii 0 napigciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;
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o 15m - dla linii 0 napigciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;
e 30m - dla linii 0 napieciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ]. Opracowany plan bezpieczerstwa winien
zosta¢ uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem robot kierownik robot jest zobowigzany przeszkolic
wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikaciji oraz specyfiki
wykonywanych prac.
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CZESC Il

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
CZESC RYSUNKOWA

Do projektu technicznego pt. Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz
infrastrukturg techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina

Mogilno

zlokalizowanego przy ul. Obroncéw Mogilna, dz. nr 1961, obreb 0001 Mogilno, powiat
mogilenski, gmina Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
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Spis rysunkow

LP. Nazwa Skala
E.O1 PZT 1:250
E.02 Plan instalacji uziemienia bud.1 1:100
E.03 Plan instalacji odgromowej bud.1 1:100
E.04 Plan instalaciji parteru bud.1 1:50
E.05 Plan instalacji | pietra bud.1 1:50
E.06 Plan instalacji Il pietra bud.1 1:50
E.07 Plan instalaciji lll pietra bud.1 1:50
E.08 Plan instalacji IV pietra bud.1 1:50
E.09 Plan instalacji uziemienia bud.2 1:100
E.10 Plan instalacji odgromowej bud.2 1:100
E.11 Plan instalacji parteru bud.2 1:50
E.12 Plan instalacji | pietra bud.2 1:50
E.13 Plan instalaciji Il pietra bud.2 1:50
E.14 Plan instalacji Ill pietra bud.2 1:50
E.15 Plan instalacji IV pietra bud.2 1:50
E.16 Schemat zasilania bud. 1 1:-
E.17 Schemat zasilania bud. 2 1:-
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