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Remont skrzyzowania drogi gminnej nr 164031N z drogq serwisowg DK16 dz. nr 28/8 obr. 22 Ramsowo

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni skrzyzowania drogi gminnej nr 164031N z

drogg serwisowg DK16 dz. nr 28/8 obr. 22 Ramsowo

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

umowa zawarta po miedzy Stowarzyszeniem Dwa Jeziora a Droga Polska Przemystaw
Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi gminnej na dziatkach
30/2, 20/21, 28/8

— mapa do celéw projektowych

— uzgodnienia z Inwestorem,

— wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w wrzesniu 2021r.,

— opinia geotechniczna wykonana przez Geo-Dar Warszszawa w pazdzierniku 2021

— obowigzujgce przepisy i normy;

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest uzgodnienie zakresu i technologii wykonania remontu
skrzyzowania.

Zakres opracowania obejmuje zajecie terenu nastepujacych dziatek ewidencyjnych:

Nr dziatki . .
Lp ewidencyjnej Obreb Gmina Wtadajacy
1 28/8 22 Ramsowo Barczewo GDDKIiA

Przewidywalna powierzchnia zajecia dziatki nr 28/2 na czas robdt wynosi 93 m2

4. Istniejgce zagospodarowanie.

Droga gminna nr 164031 stanowi dojazd do wsi Tumiany i dalej do skrzyzowania z drogg
powiatowg w kierunku na Bartotty Wielkie. W otoczeniu skrzyzowania drogi gminnej z drogg krajowa
nie wystepuje zadna zabudowa, s3 to tereny nieuzytkdw rolnych.

Jezdnia na terenie dziatki nr 28/8 posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi ubytkami w ztym
stanie technicznym o szerokos¢ okoto 4,5 m, bez utwardzonych poboczy. ptyt. Droga serwisowa drogi
krajowej nr 16 jest o przekroju drogowym i posiada jezdnig o szerokosci 6,0 m. Nawierzchnia
bitumiczna w dobrym stanie technicznym, pobocze utwardzone ttuczniem. W rejonie skrzyzowania
wzdtuz drogi serwisowej jest zlokalizowany przystanek autobusowy. W rejonie nie wystepujg sieci

uzbrojenia terenu.
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5. Projektowane zagospodarowanie.

Dla danego obszaru Gmina Barczewo nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Z uwagi na planowang przebudowe drogi gminnej nr 164031 na dziatkach nr 19, 30/2, 20/21
Gmina Barczewo przewiduje réwniez wykonanie remontu wlotu skrzyzowania na terenie dziatki nr
28/8 nalezgcej do GDDKIA.

Remont krzyzowania przewiduje frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej istniejgcego
wlotu i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Z uwagi na wezszg szerokosc istniejgcego wlotu,
ok 4,5 m, przewiduje sie poszerzenie istniejgcej jezdni do 5,0 m przyjmujac konstrukcje jak dla KR-2
wg KTKNPiP. Bezposrednio na styku z drogg serwisowg DK16 spadek poprzeczny wlotu dopasowano
do krawedzi drogi serwisowej DK16. Pobocza bedg umocnione ttuczniem z kruszywa C90/3 gr 10 cm
ze spadkiem 6% w kierunku rowéw przydroznych. Spadek podtuzny z uwagi na uwarunkowania
terenowe w kierunku drogi krajowej. tuki wyokraglajgce krawedz skrzyzowania o promieniu R=6,0

m.

Konstrukcja wlotu jak dla KR2 na poszerzeniu

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm,
— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 gr. 20 cm,
— warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 15 cm;

Konstrukcja wlotu na istniejgcej podbudowie

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm,

Powierzchnia jezdni — 71 m2

Powierzchnia utwardzonych poboczy — 22 m2
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CzeSc¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny
Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 3.1 — 3.2 — Przekroje normalne/Szczegdty konstrukcyjne

Rys. nr 4 — Profil podtuzny
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Stadium: Projekt budowlany
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Legenda:

— . —.. granica pasa drogowego

— . —.. granicarobot

krawedz jezdni

kraweznik betonowy 15 x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

|:| nawierzchnia bitumiczna
l:l pobocze umocnione ttuczniem

\:’ chodnik z kostki brukowej betonowej

_________ —— Oddzielne opracowanie

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna
z trescig po$wiadczonej przez wykonawce mapy do celéw projektowych,
opracowanej w wyniku goz%/tgwnie zwel |kowan1ych prac geodezyjnych.
Protokét weryfikacji Nr GD-1.6642.1.4139.2021
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PRZEKOJ NORMALNY  skala 1:50

* na podstawie opinii geotechnicznej
gruty kategorii G4
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