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INWESTOR: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2; 64-610 Rogozno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.: Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz tukaszczuk
Osiedle Kalinowe 17b/9; 62-090 Rokietnica

BRANZA: Drogowa
OBIEKT: Nawierzchnie drogowe
KATEGORIA OBIEKTU BUD: XXV

INENTYFIKATOR EWID. DZIALEK: 301602_5

LOKALIZACJA INWESTYCII: dz. nr 33,53/17, 65/7; Obreb geodezyjny Jaracz

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Marciniak

NR UPRAWNIEN: WKP/0271/PO0OD/10




Biuro Projektowo - Konsultingowe ZJAZD Grzegorz tukasz-
czuk

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233140-2 Roboty drogowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w miejscowosci Jaracz - etap |
ADRES INWESTYCJI  : dz. nr 33, 53/17, 65/7, Obreb geodezyjny Jaracz
INWESTOR : Gmina Rogozno
ADRES INWESTORA  :  ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno
BRANZA :  Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Marciniak
DATA OPRACOWANIA : o 12.2022
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieeiiiiiniieeeieeeeen % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Jaracz.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00, D.01.01.01
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,2 km 0,2
RAZEM 0,2
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
3 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
4 Mapa powykonawcza kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
5 Wykonanie badan laoratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaznik zabesz- szt
d.1|kalk. wiasna |czenia) - badanie podtoza
4 szt 4
RAZEM 4
2 Roboty rozbiérkowe D.01.02.04
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.2|0804-03 - zdjecie warstwy kruszywa do 15 cm (istniejgce utwardzenie jezdni)
732 m?2 732
RAZEM 732
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
<732*0,15*1,2> rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15
cm
132 m3 132
RAZEM 132
3 Roboty ziemne - wykonanie koryta D.04.01.01
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm wraz z m2
d.3/0101-01 wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej, Obmiar: 0,3*2*20+116
128 m?2 128
RAZEM 128
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 60 cm wraz z m2
d.3/0101-01 wywozem - jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO Obmiar 102*2*0,45+511
603 m?2 603
RAZEM 603
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokosci 40 cm wraz z m2
d.3/0101-01 wywozem - zjazdy
37 m?2 37
RAZEM 37
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
768 m?2 768
RAZEM 768
4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania D.08.01.01
12|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem obmiar (kraweznik 15x22x100 211x0,07=14,7 m3, |m3
d.4.1]0402-04 opornik 12x25x100 64x0,06=3,84 m3, obrzeze 8x30x100 54x0,05=2,7 m3)
21,24 m3 21
RAZEM 21
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.4.1|0403-05 towo-piaskowej Obmiar:
211 m 211
RAZEM 211
14|KNR 2-31 Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar m
d.4.1/0403-05
64 m 64
RAZEM 64
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg Obmiar
54 m 54
RAZEM 54
4.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej D.04.05.01, D.04.06.01, D.05.03.23
16|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/ |m?2
d.4.2|/0109-03 4, grubos¢ 20 cm
116 m?2 116
RAZEM 116
17|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodag m2
d.4.2/0118-01
116 m?2 116
RAZEM 116
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 20 cm m2
d.4.2{0109-03
116 m?2 116
RAZEM 116
19/KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.2/0118-01
116 m?2 116
RAZEM 116
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.2|0511-03 szary na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm - jezdnia
116 m?2 116
RAZEM 116
4.3 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna D.04.02.01a, D.04.02.01, D.04.04.
02, D.05.03.23
21/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.4.3/0101-01
634 m?2 634
RAZEM 634
22|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza (pospétka) - grubo$é warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.3/0104-03 20 cm
613 m?2 613
RAZEM 613
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o |[m2
d.4.3/0114-05 gr. 25cm
511 m?2 511
RAZEM 511
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.3/0511-03 szary na podsypce grysowej 2/5 gr. 3 cm - jezdnia
511 m?2 511
RAZEM 511
4.4 Zjazdy D.04.05.01, D.04.06.01, D.05.03.23
25|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/ |m2
d.4.4/0109-03 4, grubos¢ 15 cm
37 m?2 37
RAZEM 37
26|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.4.4/0118-01
37 m?2 37
RAZEM 37
27|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m2
d.4.4/0109-03
37 m?2 37
RAZEM 37
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm typ domino kolor  |m2
d.4.4/0511-03 grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm
37 m?2 37
RAZEM 37
5 Regulacja istniajacego uzbrojenia D.00.00.00
29|KNR 2-31 Regulacja zasuw zeliwnych szt.
d.5(1406-04
5 szt. 5
RAZEM 5
6 Oznakowanie D.00.00.00
30|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
1 szt. 1
RAZEM 1
31|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1
RAZEM 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00, D.01.01.01
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,2
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl 1
d.1|kalk. wtasna
3 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl 1
d.1|kalk. wlasna
4 Mapa powykonawcza kpl 1
d.1|kalk. wtasna
5 Wykonanie badan laoratoryjnych w trakcie budowy szt 4
d.1]kalk. wtasna (VSS, wskaznik zabeszczenia) - badanie podtoza
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

2 Roboty rozbiérkowe D.01.02.04

6|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien- |m2 732
d.2|03 nego o grubosci 15 cm - zdjecie warstwy kruszywa do

15 cm (istniejgce utwardzenie jezdni)

7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 132

d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym
<732*0,15*1,2> rozebranie nawierzchni z tlucznia ka-
miennego o grubosci 15 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty ziemne - wykonanie koryta D.04.01.01
8|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m?2 128
d.3|01 bokosci 50 cm wraz z wywozem - jezdnia z betonowej
kostki brukowej, Obmiar: 0,3*2*20+116
9|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m?2 603
d.3|01 bokosci 60 cm wraz z wywozem - jezdnia z betonowej
kostki brukowej EKO Obmiar 102*2*0,45+511
10|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m2 37
d.3]|01 bokosci 40 cm wraz z wywozem - zjazdy
11|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 768
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania D.08.01.01
12|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa z oporem obmiar (kraweznik 15x22x100 |m3 21,24 =21
d.4.|04 211x0,07=14,7 m3, opornik 12x25x100 64x0,06=3,84
1 m3, obrzeze 8x30x100 54x0,05=2,7 m3)
13|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 21
d.4.|05 na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar:
1
14|KNR 2-31 0403- |Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo- |m 64
d.4./05 piaskowej Obmiar
1
15|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 54
d.4.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg Obmiar
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Jezdnia z betonowej kostki brukowej D.04.05.01, D.04.06.01, D.05.03.23
16|KNR 2-31 0109- | Wzmocnienie podtoza mieszanka zwigzana cementem |m?2 116
d.4.|03 CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubo$¢ 20 cm
2
17|KNR 2-31 0118-|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 116
d.4.|01
2
18|KNR 2-31 0109- |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o |m?2 116
d.4.|03 gr. 20 cm
2
19|KNR 2-31 0118-|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 116
d.4.|01
2
20(KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 |m2 116
d.4.|03 cm typ domino kolor szary na podsypce cem.-piaskowej

1:5gr. 3 cm - jezdnia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Jezdnia z betonowej kostki brukowej EKO - nawierzchnia przepuszczalna D.04.02.01a, D.04.02.01, D.04.
04.02, D.05.03.23
21|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 634
d.4.|/0101-01 ne z geowtokniny
3
22|KNR 2-31 0104- |Warstwa ulepszonego podtoza (pospétka) - grubosc m?2 613
d.4.|03 warstwy po zageszczeniu 20 cm
3
23|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 511
d.4.|05 chanicznie 0/31,5 mm o gr. 25 cm
3
24|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 |m2 511
d.4.|03 cm typ domino kolor szary na podsypce grysowej 2/5 gr.
3 3 cm - jezdnia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.4 Zjazdy D.04.05.01, D.04.06.01, D.05.03.23
25|KNR 2-31 0109- |Wzmocnienie podioza mieszanka zwigzana cementem |m2 37
d.4.|03 CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubo$¢ 15 cm
4
26|KNR 2-31 0118- |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 37
d.4.|01
4
27|KNR 2-31 0109- |Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o |m2 37
d.4.|03 gr. 15cm
4
28|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 |m2 37

03

cm typ domino kolor grafit na podsypce cem.-piaskowej
1:5gr.3cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Regulacja istniajgcego uzbrojenia D.00.00.00
29|KNR 2-31 1406- |Regulacja zasuw zeliwnych szt.
d.5/04
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.6

01

zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Oznakowanie D.00.00.00
30|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt.
d.6/02
31|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp RAZEM
1|Roboty przygotowawcze D.00.00.
00, D.01.01.01
2|Roboty rozbiérkowe D.01.02.04
3|Roboty ziemne - wykonanie kory-
ta D.04.01.01
4|Roboty nawierzchniowe
4.1|Obramowania D.08.01.01
4.2|Jezdnia z betonowej kostki bru-
kowej D.04.05.01, D.04.06.01, D.
05.03.23
4.3|Jezdnia z betonowej kostki bru-
kowej EKO - nawierzchnia prze-
puszczalna D.04.02.01a, D.04.
02.01, D.04.04.02, D.05.03.23
4.4|Zjazdy D.04.05.01, D.04.06.01,
D.05.03.23
5|Regulacja istniajgcego uzbroje-
nia D.00.00.00
6|Oznakowanie D.00.00.00
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
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