SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY
OPORNIK DROGOWY
10 x 30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i fawie betonowej z betonu C12/15

10
—_— —_—
i % i%
—_—tr —lr
=4 zjazd
zjazd Vavd K. bet.
k. bet. —d (dz. prywatna)
(pas drogowy) v o
s ™
vy
/ NN N _T_
/ AN N N
N =~—=< \ o
/ / AN NN N
N AN AN NN
NOANCNN N NN J
N AN

|1£|15|

! 30 |
3O

@ tawa betonowa - beton klasy C12/15

@ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

@ Opornik drogowy 10 x 30 cm

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Inwestor:
Pracownia Projektéw Drogowych Powiat Nowotomyski

Barbara Kosmacz ul. Poznanska 33’
ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo 64-300 Nowy Tomys|

W opracowaniu projektu udziat brali:
inz. Damian takomy

Obiekt: Data:
Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P 08.2020
w m. Miedzichowo (Poznanska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie ’
Nazwa rysunku: . . . Skala:
Szczegot konstrukeyjny - opornik 10x30 150
Projekt opracowat: Nr Uprawnieri: Podpis: Nrrys.
mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/0252/PWOD/07 4 2




