PRZEKROJ C-C
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GRANICA DZIAtKI DROGOWEJ

Ekokrata, gr. 5 cm

Podsypka piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z klinca 12—31,5 mm, gr. T0 cm

Kruszywo famane 31,5-63 mm, gr. 10 cm

Grunt zasypowy GT, gr. 50 cm
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Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/13
z oporem gr. 10 cm

PRZEKROJ D-D
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GRANICA DZIAtKI DROGO
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Kostka betonowa, gr. 8 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo—piaskowa, gr. 3 cm

tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

Podbudowa z kruszywa famanego

z oporem gr. 10 cm

0/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt zasypowy G1, gr. 50 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

Warstwa &cieralna z AC 11S 50/70, gr. 4 cm

Warstwa wigzgeca z AC 16S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech.
C90/3, gr. 20 cm

Grunt zasypowy G1, gr. 50 cm

GRANICA DZIALKI DROGOWEJ | -

Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/185
z oporem gr. 10 cm
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