ul. Spoétdzielcza i Lubannska w Jeleniej Gorze

Instalacja

Numer projektu : S-EPL04D-22097081

Klient

Projektowat: D e g——
Data : 19.04.2023

Opis projektu:

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrédta o$wietlenia. W rzeczywisto$ci moga si¢ one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Realizacia projektuy
t
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Obiekt : ul. Spotdzielcza i Lubanska w Jeleniej Gorze

Instalacja ;

Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data 0 19.04.2023

Spis tresci

Strona tytulowa

Spis tresci

Lubariska (sytuacja 1)

Opis, Lubariska (sytuacja 1)

Plan pomieszczenia

Skrét wynikéw, Lubariska (sytuacja 1)
Podglad wynikéw, Lubanska (sytuacja 1) 4
Lubanska (sytuacja 2)

Opis, Lubariska (sytuacja 2)

Plan pomieszczenia

Skrét wynikow, Lubanska (sytuacja 2)
Podglad wynikéw, Lubariska (sytuacja 2) 7
Spoétdzielcza (sytuacja 1)

Opis, Spoéldzielcza (sytuacja 1)

Plan pomieszczenia

Skrot wynikow, Spétdzielcza (sytuacija 1)
3.2.1 Podglad wynikéw, Spoéldzielcza (sytuacja 1) 10
4 Spoéldzielcza(sytuacja 2)

41 Opis, Spéldzielcza(sytuacja 2)

4.1.1 Plan pomieszczenia

4.2  Skrét wynikéw, Spoldzielcza(sytuacja 2)
4.2.1 Podglad wynikow, Spotdzielcza(sytuacja 2) 13
5 Spoéldzielcza (sytuacja 3)

5.1 Opis, Spotdzielcza (sytuacja 3)

5.1.1 Plan pomieszczenia

5.2  Skrét wynikéw, Spoldzielcza (sytuacja 3)
5.2.1 Podglad wynikow, Spétdzielcza (sytuacja 3) 16
6 Spoétdzielcza (sytuacja 4)

6.1 Opis, Spoldzielcza (sytuacja 4)

6.1.1 Plan pomieszczenia

6.2  Skrot wynikéw, Spéldzielcza (sytuacja 4)
6.2.1 Podglad wynikéw, Spotdzielcza (sytuacja 4) 19
7 Spétdzielcza (sytuacja 5)

7.1 Opis, Spoétdzielcza (sytuacja 5)

7.1.1 Plan pomieszczenia

7.2  Skrét wynikéw, Spoldzielcza (sytuacja 5)
7.2.1 Podglad wynikow, Spdtdzielcza (sytuacja 5) 22

PR
o A

WWRWNNNNN 2SS
NN i
o L

N A
—

12

15

18

21

8 skrzyzowanie 1

8.1  Skrot wynikow, skrzyzowanie 1

8.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 24
8.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 25
8.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 1 26
9 skrzyzowanie 2

9.1  Skréot wynikéw, skrzyzowanie 2

9.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 27
9.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 28
9.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 2 29

Realizacia proiektu: . ..

spétdzielcza 2023-04-19.rdf B = o= =« Strona 2/29



Obiekt : ul. Spotdzielcza i Lubariska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data 1 19.04.2023

1 Lubariska (sytuacja 1)
1.1 Opis, Lubarska (sytuacja 1)

1.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]

I I e =1

1 i 2 =

-3

77

| i T T T T ]
-46 -26 6 14 34 54 74 x [m]
Realizacia praiektu ) . N
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Obiekt . ul. Spétdzielcza i Lubanska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projekiu : S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

1 Lubarnska (sytuacja 1)
1.2 Skrét wynikéw, Lubariska (sytuacja 1)
1.2.1 Podglad wynikow, Lubarnska (sytuacja 1)

on SETREL Rt
l + + + + + + + + : : : : : 1
39m Gl

{ S

Nr zaméwienia ... '24 LED S 72W 9500lm 740 O15.Idt

Nazwa oprawy 3 %24 LED S 72W 9500im 740 015

Wyposazenie 11 xLED 72 W/ 9500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdicz. utrzymania :0.85
Odleglo$é opraw :39.00m Wysokoé¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.00 m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :-2.00m Klasa odblasku : D2
Pobér pradu/km : 1846 W/km Klasa natezenia Swiatta :n/a
Droga
Szerokos¢ :6.50m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07 ] T
Luminancja Pole obliczen: 39m x 6.5m (13 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.88m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.63m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Tl Rei
2:(y=4.88) 0.89 cd/m? 0.57 0.79 9 0.70
1:(y=163) 0.79 cd/m? 0.60 0.73 13 0.69
M4 >= 0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 39m x 6.5m (13 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

13.9 Ix 5.45 Ix 0.39 0.20
Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)
Szerokos¢ :3.50m
Odleglos¢ od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :6.50m -
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 38m x 3.5m (13 x 3 Punkty)

Realizacia oroiektu: . .;, -
/
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Obiekt . ul. Spéldzielcza i Lubanska w Jeleniej Gérze

Instalacja ;
Numer projektu . S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

1 Lubanska (sytuacja 1)
1.2 Skrét wynikow, Lubarska (sytuacja 1)
1.2.1 Podglad wynikow, Lubanska {sytuacja 1)

Em Emin Uo ud
9.04 Ix 4.97 Ix 0.55 0.30
P3 >= 7,50 Ix >= 150 Ix

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)
Szerokosé :450m

Odleglosé od kraweznik: 0.00 m Abs. Pozycja :-0.00m
Natezenie o$wietlenia Pole obliczen: 39m x 4.5m (13 x 3 Punkty)

Em Emin Uo ud

8.54 Ix 2.18 Ix 0.26 0.09
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Realizacia proiektu:’ .

spéldzielcza 2023-04-19.rdf

Strona 5/29



Obiekt : ul. Spoldzielcza i Lubanska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081

Data 1 19.04.2023

2 Lubanska (sytuacja 2)
2.1 Opis, Lubarniska (sytuacja 2)

2.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt . ul. Spéldzielcza i Lubanska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu . S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

2 Lubanska (sytuacja 2)
2.2 Skrét wynikoéw, Lubanska (sytuacja 2)
2.2.1 Podglad wynikéw, Lubanska (sytuacja 2)

gm e
J’ 40m —

3 Nrzaméwienia  : ]24 LED S 72W 9500Im 740 O15.1dt
m Nazwaoprawy I ‘24 LED S 72W 9500lm 740 015

Wyposazenie :1xLED 72 W /9500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspolcz. utrzymania :0.85
Odlegtosé opraw :40.00m Wysokosé (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku . D2
Pobor pradu/km : 1800 W/km Klasa natezenia $wiatla :nfa
Droga
Szerokoséé :6.50m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07 I
Luminancja Pole obliczeri: 40m x 6.5m (14 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.88m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.63m, z=1.50m
Lane [m Uo ul Tl Rei
2:(y=4.88)  0.96 cd/m? 0.62 0.72 11 0.83
1:(y=1.63)  0.88 cd/m? 0.61 0.81 1 0.41
M4 >= 0.75 cd/m? >= 0.40 >= 0.60 <=15 >=0.30
NateZenie oswietlenia Pole obliczer: 40m x 6.5m (14 x 6 Punkty)

Em Emin Uo ud

13.3 Ix 4.00 Ix 0.30 0.15
Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)
Szerokosé :550m
Odlegto$é od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :6.50m E
NateZenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 5.56m (14 x 4 Punkty)

Realizarcia projektu:‘- B T P R * e

—e

spoldzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt : ul. Spétdzielcza i Lubariska w Jeleniej Gorze

Instalacja .
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

2 Lubanska (sytuacja 2)
2.2 Skrét wynikéw, Lubarniska (sytuacja 2)
2.2.1 Podglad wynikéw, Lubanska (sytuacja 2)

Em Emin Uo ud
10.1 Ix 4.88 Ix 0.48 0.24
P2 >=10.0 I >=2.00 Ix

Realizacja projektu’ o

spoldzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt . ul. Spotdzielcza i Lubanska w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

3 Spéldzielcza (sytuacja 1)
3.1 Opis, Spéldzielcza (sytuacja 1)

3.1.1 Plan pomieszczenia
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Realizacja projektu: i
T
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Obiekt - ul. Spdidzielcza i Lubanska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data ©19.04.2023

3  Spéldzielcza (sytuacja 1)
3.2 Skroét wynikéw, Spoétdzielcza (sytuacja 1)
3.2.1 Podglad wynikéw, Spétdzielcza (sytuacja 1)
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31m

Nr zamowienia B 24 LED S 72W 9500Im 740 O15.1dt
[ ] Nazwa oprawy 24 LED S 72W 9500Im 740 015

Wyposazenie 1 xLED 72 W / 9500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspéilcz. utrzymania :0.85
Odlegtosé opraw :31.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku :D3
Pob6r pragdu/km : 2323 W/km Klasa natezenia $wiatla 1 G*2
Droga
Szerokosé :7.00m Jezdnia 12 L
Powierzchnia :R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczeri: 31m x 7m (11 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : X=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane [m Uo ul Ti Rei
2:(y=5.25) 1.43 cd/m? 0.58 0.85 9 0.55
1:(y=1.75) 1.31 cd/m? 0.59 0.85 12 0.42
M3 >= 1.00 cd/m? >=0.40 >= (.60 <=15 >= (.30

Natezenie oSwietlenia Pole obliczen: 31m x 7m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo ud

211x 7.90 Ix 0.38 0.21
Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)
Szerokos¢ :3.00m - T
Odleglos¢ od kraweznika3.00 m Abs. Pozycja :10.00 m

Natezenie o$wietlenia Pole obliczen: 31m x 3m (11 x 3 Punkty) —

Reallzima proiektu: R e

spokdzielcza 2023-04-19.rdf Strona 10/29



Obiekt . ul. Spéidzielcza i Lubariska w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

3  Spéldzielcza (sytuacja 1)
3.2 Skrét wynikow, Spoéldzielcza (sytuacja 1)
3.2.1 Podglad wynikéw, Spéldzielcza (sytuacja 1)

Em Emin Uo Ud
3.42 Ix 1.64 Ix 0.48 0.30
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokosé :2.50m

Odlegltos¢ od kraweznik: 3.00 m Abs. Pozycja :=3.00m

NateZenie oswietlenia Pole obliczer: 31m x 2.5m (11 x 3 Punkty) '
Em Emin Uo ud
4,28 Ix 1.36 Ix 0.32 0.15

P5 >=3.00 Ix >= 0,60 Ix

Realizacja projektu: / L

spéldzielcza 2023-04-19.rdf Strona 11/29



Obiekt : ul. Spéldzielcza i Lubanska w Jeleniej Gérze
Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-22097081

Data : 19.04.2023

4 Spoéldzielcza(sytuacja 2)
4.1 Opis, Spoldzielcza(sytuacja 2)

4.1.1 Plan pomieszczenia
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Realizacia proiektuf
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Obiekt
Instalacja

: ul. Spoldzielcza i Lubanska w Jeleniej Gorze

Numer projektu  : S-EPL04D-22097081

Data

1 19.04.2023

4 Spéldzielcza(sytuacja 2)
4.2 Skrot wynikéw, Spéidzielcza(sytuacja 2)
4.2.1 Podglad wynikéw, Spétdzielcza(sytuacja 2)

? e | i i B0 S R
9m Le] * + + + * + + - - +
‘9 + + + + + + + +* + +
b | P Sy D S s
27m
{
3 ‘Nr zamowienia :’ 24 LED S 72W 9500Im 740 O15.Idt
ﬁ Nazwa oprawy ; }24 LED S 72W 9500Im 740 015
Wyposazenie ;1 xLED 72 W /9500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspéblcz, utrzymania :0.85
Odlegtosé opraw :27.00m Wysokos$é (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysunigcie : 0.00 m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku :D2
Poboér pradu/km : 2667 W/km Klasa natezenia $wiatla :n/a
Droga
Szerokosé :10.50m Jezdnia 13
Powierzchnia :R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczer: 27m x 10.5m (10 x 9 Punkty)
Obserwator
3 : x=-60.00m, y=8.75m, z=1.50m
2 : x=-60.00m, y=5.256m, z=1.50m
1 1 x=-60.00m, y=1.76m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Tl Rei
3:(y=8.75) 1.26 cd/m? 0.50 0.93 6 0.51
2:(y=5.26) 1.18 cd/m? 0.51 0.87 9
1:(y=1.75)  1.08 cd/m? 0.54 0.83 11 0.39
M3 >= 1.00 cd/m? >= (.40 >= (.60 <= 15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 27m x 10.5m (10 x 9 Punkty)
Em Emin Uo Ud
18.5Ix 9.86 ix 0.53 0.33
Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)
Szerokosé :3.00m 1 :
Odlegtos¢ od kraweznika3.00 m Abs. Pozycja :13.50m

Natezenie oswietlenia Pole obliczeri: 27m x 3m (10 x 3 Punkty)

Realizacia proiektu:f

spétdzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt : ul. Spéidzielcza i Lubanska w Jeleniej Goérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data :19.04.2023

4 Spoldzielcza(sytuacja 2)
4.2 Skrét wynikéw, Spéltdzielcza(sytuacja 2)
4.2.1 Podglad wynikow, Spoldzielcza(sytuacja 2)

Em Emin Uo Ud
3.18Ix 1.85Ix 0.58 0.42
P5 >=3.00 I >= 0,60 Ix

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokosé :250m
Odlegtodé od krawezniki: 3.00 m Abs. Pozycja
Natezenie oSwietlenia Pole obliczeti: 27m x 2.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
4.56 Ix 2.15Ix 0.47 0.27
P5 >= 3.00 Ix >= 0.60 Ix

Realizacia projektu: .

spéidzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt . ul. Spéldzielcza i Lubariska w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu . S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

5 Spoldzielcza (sytuacja 3)
5.1 Opis, Spoéldzielcza (sytuacja 3)

5.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]

54 64 x[m]

Realizacia projektu:
i
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Obiekt . ul. Spéldzielcza i Lubaniska w Jeleniej Gérze

Instalacja j
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

5 Spéldzielcza (sytuacja 3)
5.2 Skrét wynikéw, Spoétdzielcza (sytuacja 3)
5.2.1 Podglad wynikéw, Spétdzielcza (sytuacja 3)

R v L T s e T
T
T ¢ + i + + + + +* + + +
£ D R ST e e el i
9 m u? v L + + * + + + + +
[{e]
27m
h
3 Nr zaméwienia ! .. 24 ED S 72W 9500Im 740 O15.1dt
n Nazwa oprawy ! 24 LED S 72W 9500Im 740 015
Wyposazenie 11 xLED 72 W/ 9500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspétcz. utrzymania :0.85
Odleglos¢ opraw :27.00m Wysokosé (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-3.00m Nachylenie :0.00 ¢
Abs. Pozycja 1 9.50 m Klasa odblasku :D3
Pobér pradu/km : 2667 W/km Klasa natezenia swiatta 1 G*2
Droga
Szerokosé :6.50m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07 ]
Luminancja Pole obliczeri: 27m x 6.5m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.88m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.63m, z=1.50m
Lane Cm Uo Ul Ti Rei
2:(y=4.88) 1.07 cd/m? 0.58 0.87 11 0.91
1:(y=1.63) 1.20 cd/m? 0.54 0.89 6 0.42
M3 >= 1.00 cd/m? >= 0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 27m x 6.5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
20.0 Ix 12.11x 0.60 0.37
Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)
Szerokos¢ :4.00m ]
Odleglos¢ od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :6.50m
Natezenie oSwietlenia Pole obliczen: 27m x 4m (10 x 3 Punkty)
Realizacja projektu: . . .
Strona 16/29
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Obiekt . ul. Spoidzielcza i Lubanska w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu 1 S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

5 Spoéldzielcza (sytuacja 3)
5.2 Skrét wynikéw, Spéldzielcza (sytuacja 3)
5.2.1 Podglad wynikéw, Spétdzielcza (sytuacja 3)

Em Emin Uo ud
19.2 Ix 9.57 Ix 0.50 0.30
P1 >=15.0Ix >= 3.00 Ix

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokosé :3.50m
Odleglos¢ od kraweznik: 0.00 m Abs. Pozycja :-0.00m
[
Natezenie oswietlenia Pole obliczeri: 27m x 3.5m (10 x 3 Punkty) :
Em Emin Uo Ud
7.12 Ix 3.711Ix 0.52 0.32
P4 >=5.00 Ix >= 1.00 Ix

Realizacia proiektu:#

spéidzielcza 2023-04-19.rdf Strona 17/29



Obiekt . ul. Spoétdzielcza i Lubanska w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

6 Spéldzielcza (sytuacja 4)
6.1 Opis, Spdldzielcza (sytuacja 4)

6.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
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Realizacia proiektu: f = & .
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Obiekt . ul. Spéldzielcza i Lubariska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

6 Spéldzielcza (sytuacja 4)
6.2 Skrét wynikow, Spéldzielcza (sytuacja 4)
6.2.1 Podglad wynikéw, Spétdzielcza (sytuacja 4)

| + + + + + + + + + + + +
13 + + + + + + + + + + + +
(s} + + + - + + + + + + + +
om e e AN Dt e e S | e e
J, 35m
|4
Nr zaméwienia :i w24 LED S 72W 9500Im 740 O15.[dt
Nazwaoprawy :'_ 24 LED S 72W 9500im 740 015
Wyposazenie :1xLED 72 W/ 9500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdlcz. utrzymania :0.85
Odleglos¢ opraw :35.00 m Wysokosc¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-3.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :=3.50m Klasa odblasku :D3
Pobér pragdu/km : 2057 W/km Klasa natezenia $wiatla :G*2
Droga
Szerokosc :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07 ] |
Luminancja Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Cm Uo Ui T Rei
2:(y=4.50)  0.88 cd/m? 0.55 0.83 7 0.45
1:(y=1.50)  0.80 cd/m? 0.58 0.82 12 0.97
M4 >=0.75 cd/m? >= 0.40 >=0.60 <= 15 >=0.30
NateZzenie o$wietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo ud
15.2 Ix 7.50 Ix 0.49 0.25
Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)
Szerokos¢ :4.00m -
Odlegtosé od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :-0.00m Ei

Natezenie oswietlenia Pole obliczeri: 35m x 4m (12 x 3 Punkty)

Realizacia nroiaktu-
f

spéidzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt . ul. Spitdzielcza i Lubariska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

6 Spoéldzielcza (sytuacja 4)
6.2 Skrot wynikéw, Spétdzielcza (sytuacja 4)
6.2.1 Podglad wynikéw, Spétdzielcza (sytuacja 4)

Em Emin Uo Ud
15.8 Ix 5.89 Ix 0.37 0.19
P1 >= 15.0 Ix >=3.00 Ix

Realizacia proiektu:{

|
spoldzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt . ul. Spéidzielcza i Lubariska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu . S-EPL04D-22097081
Data 1 19.04.2023

7 Spdldzielcza (sytuacja 5)
7.1 Opis, Spdéldzielcza (sytuacja 5)

7.1.1 Plan pomieszczenia

y im]

10 E]

61 |= _
28 Fe=oR B R el = |
-2 3

-6

r | J 1 1 T
-46 -26 -6 14 34 54 74 x [m]
Realizacia proiektu:d - i
}
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Obiekt . ul. Spéidzielcza i Lubariska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data © 19.04.2023

7 Spoéldzielcza (sytuacja 5)
7.2 Skrot wynikow, Spéltdzielcza (sytuacja 5)
7.2.1 Podglad wynikéw, Spéldzielcza (sytuacja 5)

1 + + + + + + + + + + + +
am 5 i M e M el s ol e g A -
35m

{ n—

Nr zamoéwienia & 24 LED S 72W 9500im 740 O15.idt

Nazwa oprawy : 24 LED S 72W 9500Im 740 015

WyposaZenie D1 xLeD 72 W/ 9500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspdlcz. utrzymania :0.85
Odleglos¢ opraw :35.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :8.50m Klasa odblasku . D3
Poboér pradu/km : 2057 W/km Klasa natezenia swiatla : G*2
Droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia ' R3, q0=0.07 I I
Luminancja Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 . x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Ti Rei
2:(y=4.50) 0.90 cd/m? 0.61 0.78 12 0.86
1:(y=1.50) 1.01 cd/m? 0.57 0.83 7 0.57
M4 >= 0.75 cd/m? >= 0.40 >= 0.60 <=15 >=0.30
Natezenie o$wietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

16.3 Ix 8.20 Ix 0.50 0.27
Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)
Szerokosé :3.50m
Odleglosé od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :6.00m :
Natezenie o$wietlenia Pole obliczen: 35m x 3.5m (12 x 3 Punkty)

Realisz:ia‘_umiek.lu: { 9
Strona 22/29
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Obiekt . ul. Spotdzielcza i Lubariska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data . 19.04.2023

7 Spdéldzielcza (sytuacja 5)
7.2 Skrét wynikow, Spoétdzielcza (sytuacja 5)
7.2.1 Podglad wynikow, Spétdzielcza (sytuacja 5)

Em Emin Uo uUd
14.5 Ix 523 1Ix 0.36 0.18
P2 >= 10.0 Ix >= 2,00 Ix

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokos¢ :4.00m
Odleglos¢ od kraweznik:: 0.00 m Abs. Pozycja :-0.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 4m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.29 Ix 3.73 Ix 0.51 0.25
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Realizarciinmiektu:l

. ) L —~———
spotdzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt . ul. Spéldzielcza i Lubanska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

8 skrzyzowanie 1

8.1 Skroét wynikow, skrzyzowanie 1
8.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

| | | ] ] ]
66 86 106 146 186  x[m)

]

5 7.5 10 15 20 30
NateZenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen §rednia ilo§¢ odbi¢

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00m

Wspdicz. utrzymania 0.85

Catkowity strumien §w. zrédet 95000 Im

Moc catkowita 720 W

Moc na powierzchnig (9742.13 m?) 0.07 Wim?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 17.11x

Min. nat¢zenie o$wietlenia Emin 6.8 Ix

Max. natezenie o$wietlenia Emax 38.7 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:2.51 (0.4)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1.5.68 (0.18)

Typ Nr\Producent

4

3 10x Nrzaméwienia ] 24 LED S 72W 9500Im 740 O15.1dt
Nazwaoprawy :{ _ ~ ¥24 LED S 72W 9500im 740 O15
Wyposazenie :1x LED 72 W /9500 Im

Realiza‘gia projektu™ o -

spoldzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt . ul. Spdtdzielcza i Lubanska w Jeleniej Gérze

Instalacja :
Numer projektu . S-EPL04D-22097081
Data : 19.04.2023

8.1 Skrét wynikow, skrzyzowanie 1
8.1.2 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[ T T T 1 I
66 86 106 146 186 x [m]

BN T T T ]

0 01 015 02 03 05 075 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbi¢
Wspdicz. utrzymania 0.85
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 7.8 Ix
Emin 0.08 Ix
Emin/Esr 0.01
Emin/Emax (Ud) 0.00
Pozycja 0.00m
Glowne powierzchnie Esr: Uo

Typ Nr\Producent

Realizacia projekiu: [ ] —_ -
. ——
—
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Obiekt . ul. Spotdzielcza i Lubanska w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data 1 19.04.2023

8.1 Skrét wynikéw, skrzyzowanie 1

8.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 1

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspédtcz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe

$rednia ilo$é odbi¢
0.85

m1 i
Natezenie oSwietlenia Pole obliczer: 107.64m x 170.21m (53 x 85 Punkty), Wysoko$¢ = 0.00;
Em Emin Uo Ud f
17.11Ix 6.811Ix 0.40 0.18
C3 >=15.0 Ix >=0.40
Realizacja proiektu: {

{

spétdzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt . ul. Spéldzielcza i Lubanska w Jeleniej Gorze

Instalacja

Numer projektu  : S-EPL04D-22097081

Data 1 19.04.2023

9 skrzyzowanie 2

9.1 Skrot wynikow, skrzyzowanie 2
9.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

7.5 10
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczeri

Wysoko$¢ obszaru pomiarowego

Wysokos$é (centrum foto.) [m]:
Wspélez. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zzrodet
Moc catkowita

Moc na powierzchnig (2189.99 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

§rednia ilo§¢ odbid

0.00m
8.95m
0.85
38000 Im
288 W
0.13 W/m?
Esr 20.1 Ix
Emin 8.8 Ix
Emax 32.9 Ix
Emin/Em 1:2.29 (0.44)
Emin/Emax 1:3.76 (0.27)

|
3 4 x  Nrzamowienia

Wyposazenie

'8
—
:1x LED 72 W /9500 Im

#24 LED S 72W 9500Im 740 O15.Idt
*24 LED S 72W 9500im 740 015

Realizicia proiektu: £

spdidzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt . ul. Spéldzielcza i Lubanska w Jeleniej Gérze

Instalacja

Numer projektu ~ : S-EPL04D-22097081
Data © 19.04.2023

9.1 Skrét wynikéw, skrzyzowanie 2

9.1.2 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[ [
0.5 0.75 1 1.5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ (centrum foto.)
Wspétcz. utrzymania

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Glowne powierzchnie

Typ Nr\Producent

Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

12.2 Ix

0.6 Ix

0.05

0.02

0.00 m

Esr:

Realizis;ia_nnoiektu:l._‘_ _

spotdzielcza 2023-04-19.rdf
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Obiekt . ul. Spéldzielcza i Lubariska w Jeleniej Gorze

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-22097081
Data 1 19.04.2023

9.1 Skrét wynikéw, skrzyzowanie 2

9.1.3 Podsumowanie sceny zewnetrznej, skrzyzowanie 2

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen
Wspétcz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe

$rednia ilo$¢ odbic
0.85

Pole obliczeri: 31.04m x 67.16m (15 x 28 Punkty), Wysoko§¢ = 0.00m

m1
Natezenie o$wietlenia
Em Emin Uo Ud
201Ix 8.751Ix 0.44 0.27
c2 >= 20.0 Ix >=0.40
Realizacja praialt -

ti— -
spoldzielcza 2023-04-19.rdf
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