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SpecyfikacjaTechnicznaWykonaniai OdbioruRobotElektrycznych

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE)
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003

r. zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Panstw Czlonkowskich UE
(Polskie Prawo zamowien publicznych — art. 227 pkt 2 w zwiazku z art. 30 ust. 4).

Spis tresci
1. Wymagania ogdlne
1. Wymagania szczegdtowe

STE.01. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOD CPV: 45311200-2 ; CPV:45314320-0



1. Wymagania og6lne
1.1.  Wstep.

1.1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych realizowanych w ramach przedsiewziecia ,, BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W
MIEJSCOWOSCI PODSZKLE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ,
BUDOWA PRZYACZA WODOCIAGOWEGO, BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
ZBIORNIKIEM P.POZ., INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAMI
CHLONNYMI, INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
PLYNNE, PROJEKT ZBIORNIKOW NA GAZ PROPAN BUTAN WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA DO
OBIEKTU, INSTALACJA ENERGETYCZNA ZALICZNIKOWA nN, INSTALACJA OSWIETLENIA
TERENU, BUDOWA OSLONY SMIETNIKOEJ, PROJEKT PARKINGU, PROJEKT BOISKA
SPORTOWEGO, PROJEKT SKOCZNI W DAL, PROJEKT PLACU ZABAW, PROJEKT SILOWNI
ZEWNETRZNEJ DLA DZIECI, PROJEKT OGRODZENIA PLACU ZABAW I TERENU ORAZ DEMONTAZ
ISTNIEJACEGO OSADNIKA NA NIECZYSTOSCI PLYNNE ,,

1.1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna sporzagdzona zostala na potrzeby przetargu jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji budowy instalacji wewnetrznych.

Dokumentacja projektowa jest nicodlaczng czgscig Specyfikacji Technicznej i stanowi uzupeinienie do zapiséw
Specyfikacji Technicznej.

1.1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych :
Instalacje wewnetrzne
a/ gtdwna tablica pomiarowa w budynku
b/ wewnetrzne linie zasilajace
c/ tablice rozdzielcze strefowe
d/ instalacje o$wietlenia ogdlnego wew. i zewnetrznego
e/ instalacje gniazd wtyczkowych 230 V ogdlnego stosowania
f/ instalacje elektryczne urzadzen technologicznych i wyposazenia obiektu
g/ instalacje o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
h/ instalacje potaczen wyrownawczych
jl ochrona przeciwprzepieciowa
k/ ochrona przeciwporazeniowa
- badania, odbiory
- uruchomienia kompletnych sieci i instalacji

1.1.4.Informacje o terenie budowy
1.1.5.1.1.4.1.Przekazanie terenu budowy i dokumentéw

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz przekaze dokumentacje
projektows i specyfikacje techniczng .

Wszystkie te dokumenty stanowig zatacznik do umowy, a wymagania postawione choc¢by w jednym z nich sg dla
Wykonawcy obowigzujace jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow,
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian
lub uzupetnien. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i odpowiada¢ warunkom przedstawionym
w Dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawce elementéw budowli i materiatéw o gorszej
jakosci i nie spetniajgcych wlasciwych warunkow okreslonych w dokumentacji , to takie materiaty — elementy budowli
zostang zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych nastgpujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoly odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne i przedstawione do



wgladu na zyczenie Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, przepisami,
normami normatywami i wytycznymi okreslonymi w czgsci ,,Przepisy Zwiazane” oraz zgodnie ze sztuka i wiedza
techniczna.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku braku mozliwos$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych parametrach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany musza by¢ uzgodnione w ramach nadzoru autorskiego. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.1.4.2. Plac budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zadania az do zakonczenia i
ostatecznego odbioru robot. Do zadan Wykonawcy szczegdlnie nalezy zastosowanie odpowiednich urzadzen
zabezpieczajacych ( ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozér i inne niezbg¢dne ) do
zapewnienia do ochrony robot i mienia. Pracownicy powinni mie¢ zapewniony dobry dostep do ciggdw komunikacyjnych
i drog ewakuacyjnych. Stanowiska pracy, wyposazenie i sprzet powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Miejsca pracy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wlaczony w ceng
umowna.

1.1.4.3. Ochrona $rodowiska.

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego (skazenia, hatas itp.)

1.1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania odpowiednich przepisdw ochrony przeciwpozarowej do utrzymywania
srodkow ochrony przeciwpozarowej ( sprawny sprzet p/poz ) na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych
i biurowych.

Materiaty tatwopalne sktadowaé zgodnie z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed dostgpem oso6b trzecich.
Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniklym w trakcie realizacji robot lub przez
zaniedbanie przez personel wykonawcy.

1.1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej oraz prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na terenie budowy, zapewni odpowiednie oznaczenie ( kable ,
rurociagi), Ochronie wlasnosci podlegajg takze wszelkiego rodzaju efekty prac innych Wykonawcow na terenie budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia.

1.1.4.6. Bezpieczenstwo o higiena pracy.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Do obowigzkow nalezy dbato$¢, aby personel wykonywat prace w bezpiecznych warunkach,
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spehliajacych odpowiednie wymagania sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne
przeszkolenie BHP oraz powinni by¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu. Jednocze$nie powinni posiada¢ orzeczenia
lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku. Kierownik budowy powinien posiadac
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
robocza oraz $rodki ochrony indywidualnej. Koszt zwiazane z realizacja powyzszych obowiazkow ujete sa w cenie
umownej. Wykonawca winien stosowaé szczegdlnie przepisy zawarte w:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.2002 nr 191poz.
1596), z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2003 nr 178 poz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz.
156).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazoéw, napetnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu



karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach
rozbiodrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczno$ci i przyczyn wypadkoéw przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy
(Dz.U.1998 nr 115 poz. 744), z pézniejszymi zmianami (Dz.U.2004 nr 14 poz. 117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000 nr 26 poz. 313) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003
nr 89 poz. 828), z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2003 nr 129 poz. 1184).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze przenos$nikoéw (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

Rozporzadzenie Ministréw: Pracy i Opieki Spotecznej, Przemyshu Cigzkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w
sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

1.1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca odpowiada za ochrone robot, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane, montowane i eksploatowane od
czasu rozpoczecia az do koncowego odbioru robdot. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane jako rezultat
prac, lub przez personel wykonawczy.

1.1.4.8. Stosowanie prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z wszelkimi przepisami wydanymi przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore w jaki$ sposob zwigzane sg z realizowanym zadaniem oraz stosowac je i przestrzega¢ w catym
procesie realizacyjnym.

1.1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami technicznymi. Podstawowe okres$lenia
stosowane w elektryce zawarte sa w I1I wydaniu ,,INSTALACJE ELEKTRYCZNE” Warunki techniczne z komentarzami
Wymagania odbioru i Eksploatacji przepisy prawne i normy wyd. COBO-PROFIL — 2000r. W zakresie instalacji
elektrycznych pojecia wprowadzone zostaty w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 21 pazdziernika 1988r.

1.2. Materialy.

Wykaz ilosciowy podstawowych materiatdow podano we projekcie i przedmiarze robot. Wyroby stosowane do wykonania
zadania inwestycyjnego musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie ustawa Prawo budowlane (ustawa z 7 lipca 1994r.) uznaje te, dla ktorych zgodnie z przepisami
dotyczacymi certyfikacji i badan ( ustawa z 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji z p6zn. zmianami) wydano certyfikat
obowigzkowy na znak bezpieczenstwa ( znak B), a dla wyrobow nie podlegajacych temu oznakowaniu — obowigzkowa
deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce producenta). Zasadnicze uwarunkowania w tym zakresie zawarte sg w trzech
rozporzadzeniach MSWiA:

2 05.08.1998r. dz.U. Nr 107.poz 679

z 31.07.1998r. Dz.U.nr 113 poz. 728

z 24.07.1998r. Dz.U. nr 99 poz. 637

Kazde urzadzenie energetyczne powinno posiada¢ odpowiednig dokumentacje techniczng, do ktérych zalicza sig:
dokumentacje fabryczng dostarczang przez dostawce ( karta gwarancyjna, aprobata, fabryczna instrukcja obstugi, opis
techniczny, rysunek, schemat), dokumentacje eksploatacyjna (dokument przyjecia do eksploatacji, ksigzki i raporty pracy,
dok. Dot. przegladow, konserwacji i remontéw, wyniki prob i pomiaréw, wykaz czesci zapasowych itp.). Materialy moga
by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych. W projekcie positkowano si¢ katalogami firm dystrybucyjnych.
Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem moze zastosowa¢ materialty dowolnych producentow
jednak nalezy zastosowa¢ poziom jakosciowy przyjetych w projekcie materiatow. Szczegdlnie zwraca si¢ uwage¢ na
stosowanie urzadzen rozdzielczych jednego producenta w celu zachowania ich kompatybilnosci i selektywnosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie ( zainstalowanie) zgodnie z zatozeniami.



1.2.1.Skladowanie materialow.

Wszystkie materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych i przystosowanych do tego celu w

temperaturze nie mniejszej niz 159 C i nie wyzszej niz 259 C suchych , przewiewnych oraz wiasciwie o$wietlonych. Bebny
z kablami, mozna sktadowa¢ na whasciwym dla kazdego rodzaju podtozu, zapewniajac odpowiednie warunki i wymagania
stawiane przez producentow. Teren na ktérym sktadowane sa materiaty wielkogabarytowe powinien by¢ wygrodzony z
zapewnieniem braku mozliwosci dostgpu dla os6b nieupowaznionych. Sprzgt ochronny, odziez ochronna nalezy
przechowywaé¢ w zamknigtych suchych pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych.

W oddzielnych pomieszczeniach zapewniajacych zachowanie odpowiednich przepisow p/poz. nalezy magazynowaé
ptynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.

1.3.Sprzet .

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzgt, narzgdzia i materialty wymagane w celu prowadzenia robot. Rodzaj
sprzgtu powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych robdt i posiadaé zabezpieczenia oraz badania zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robo6t zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet musi spetniaé¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.4. Transport

Do wykonania prac elektrycznych przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen transportowych:

Samochod dostawczy 0,9t, Samochdod dostawczy 4-5t.

Na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie miejsce dla parkowania urzadzen transportowych.

Wszystkie $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty i materialy przed przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek
prowadzi¢ za pomocg dzwignic, zurawi itp. zapewniajac bezpieczenstwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Przemieszczanie w magazynach odbywac za pomocg wozkéw lub rolek.

Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urzadzen i materialow nalezy bezwzglednie przestrzegac
aktualnych przepisow bhp. Zwraca si¢ uwage na przepisy dotyczace recznego przenoszenia cigzaro6w. Ponadto nalezy
zwracac¢ uwagg na zalecenia poszczegolnych wytworcow materialow i urzadzen. A w szczegolnosci: materiaty i urzadzenia
zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami, wstrzagsami i samoprzemieszczaniem si¢ w tadowni, na czas transportu
zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenia czule, delikatne, wystajace poza gabaryty urzadzenia podstawowego
itp., materiaty i urzadzenia tadowa¢ i wyladowywac¢ nie narazajac na uszkodzenia, ubytki itp. Kable transportowac
zachowujac warunki:

przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach, przy matych dtugosciach w kregach, przy czym masa kregu nie moze
przekracza¢ 80 kg , a $rednica kregu musi by¢ wigksza od 40- krotnosci srednicy kabla, a temperatura otoczenia wyzsza od
40 C. Dopuszcza si¢ przewo6z bebnow kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz bebny muszg by¢ ustawione
na krawedzi tarcz odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest uktadanie bebnow ,,na
ptasko”. Kregi z kablami uktada¢ natomiast poziomo. Przy przewozeniu kregéw kablowych przebywanie osob na skrzyni
samochodu jest zabronione. Umieszczanie bgbnow na samochodzie, jak i zdejmowanie nalezy wykonywac wylacznie za
pomocg zurawi. Swobodne staczanie bebnéw , jak i zrzucanie kregdw jest zabronione.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wykonywanie robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem
Zapewnienia Jakos$ci oraz poleceniami Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w obiekcie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Wysokosci nie odniesione w Dokumentacji Projektowej i nie podane przez Inspektora Nadzoru nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.



Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokos$ci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentow otrzymanych od Inwestora Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wiasciwego rezultatu koncowego. Projekt oraz ST s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi .W przypadku bledu,
pomylki lub watpliwos$ci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory , jako
jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz nie sygnalizowane niezgodnosci beda
interpretowane na korzysc¢ Inwestora.

Wykonawca robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja oraz zabezpieczenie istniejacych instalacji
i uzbrojenia.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Polskich Normach, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich wyrobdéw i materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Elementy, ktore ze wzgledu na posiadane wady i usterki nie zostang zakwalifikowane przez Wykonawce do montazu lub
odrzucone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usuna¢ z placu budowy na wlasny koszt
lub koszt Producenta i dostarczy¢ w to miejsce elementy wolne od wad i usterek

Opoznienia powstate w wyniku odrzucenia elementow przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru obciazaja wylacznie
Wykonawce. Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W
przypadku opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy. W zakres rob6t Wykonawcy wchodzi:
dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzg¢tu i materiatow niezbednych do wykonania prac montazowo —
instalacyjnych, zabezpieczenie urzadzen i materiatdw przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami majacymi
wplyw na ich jako$¢, zabezpieczenie placu budowy wykonanie niezbednych pomiaréw i badan zgodnie z ich
harmonogramem, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie wymaganych przepisami certyfikatow dla
wszystkich urzadzen , kabli, osprzetu, muf kablowych, stupéw, konstrukcji posadowien, opraw oswietleniowych itp.,
uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie odstepstwa od
projektu powinny by¢ dokumentowane stosownymi notatkami.

Warunki techniczne dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnetrzowych o napigeciu do 1kV w budynkach
uzyteczno$ci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. Wykonawca robot elektrycznych moze przystapi¢
do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, Zze roboty budowlane zostaty
zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST czesci budowlanej. Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na
wiasciwe wykonanie wnek, kanalow, przepustow szachow itp.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej ST. W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzanych w betonie, montaz urzadzen
mozliwy jest po pelnym utwardzeniu betonu. Przepusty i kotwy ( $ruby) do mocowania oston przewodow zaleca sig¢
mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen. Przy prowadzeniu przez
przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowaé rury z materiatu nie magnetycznego lub
elementy dzielone, izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawiac na ksztattownikach zwiazanych z podtozem w toku prac budowlanych.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu, w ktéorym zostaty wykonane zaglebienia pod kotwy, nalezy
umiescic¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki,
a nastgpnie zala¢ §ruby betonem, po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwiacych dokrecic do oporu.

W przypadku lekkich urzadzen przewidywanych do mocowania za pomocg kotkow rozporowych, nalezy po ustawieniu
urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw, po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory,
zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu we wlasciwym miejscu.

W przypadku , gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych nalezy wszystkie zestawy utozy¢ na miejscu
i potaczy¢ §rubami ich konstrukcje. Stosowac po 2 podkiadki okragle (pod teb §ruby i nakretke).

Urzadzenia przys$cienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreca¢ do konstrukcji lub kotew mocowanych w podtozu w
sposob jak wyzej.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze, zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete
na czas montazu i transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

- uzupehi¢ w wkiladki bezpiecznikowe i inne urzadzenia zgodnie ze schematem w projekcie

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i potaczenia elektryczno — mechaniczne

- zatozy¢ ostony

Szyny nalezy taczy¢ ze soba za pomoca $rub , specjalnych zaciskow lub spawania. Stykajace si¢ powierzchnie szyn
sztywnych w przypadku polaczen skrecanych nalezy doktadnie oczysci¢ i pokry¢ warstwg wazeliny bezkwasowej. Tory
pradowe z szyn sztywnych nalezy przylacza¢ wg polskiej normy. Zakonczenia przewodow nalezy wykona¢ z koncowka
kablowa lub zaprasowana tulejka. Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami. Kazdy przewod nalezy



zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslanych skad i dokad przewdd prowadzi.
Urzadzenia dostarczane na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostale polgczenia
ochronne wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej. W
zakres prac wnetrzowych wchodzg:

- montaz rozdzielnic i tablic rozdzielczych

- montaz koryt perforowanych

- utozenie wlz w korytach

- utozenie instalacji

- montaz uchwytow pod rury winidurowe

- uktadanie rur

- uktadanie przewodow p/t

uktadanie przewodoéw w korytkach

- przygotowanie podtoza pod osprzet p/t

- przygotowanie podtoza pod osprzet n/t

- montaz puszek instalacyjnych p/t

- montaz puszek rozgaleznych p/t

- montaz tgcznikow p/t

- montaz tgcznikow n/t

- montaz gniazd wtyczkowych p/t

- montaz gniazd wtyczkowych n/t

- montaz opraw o$wietleniowych

- przytaczenia odbiornikéw technologicznych

- wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzgtu oraz aparatury i urzadzen
posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji. Instalacje elektryczne
powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy przewodow nalezy wykonywaé w
liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrgbne obwody
elektryczne do:

-o$wietlenia ogblnego

-o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa)

- o$wietlenia przeszkodowego

-gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

-sieci teleinformatycznych

-gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2kW.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby zapewnic tatwa obstugg i zabezpieczenie przed
dostepem niepowotanych oséb. Gniazda wtyczkowe i faczniki o§wietlenia nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczen. Potozenie zaltacz/wylacz tacznikdéw oswietlenia nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
budynku bylo ono jednakowe, przy czym zalaczanie o$wietlenia powinno nastgpowaé po wcisnigciu gornej czesci
tacznika klawiszowego. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem
ochronnym. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystgpowal u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku. Instalacje elektryczne nalezy wykonywac
przewodami o zylach miedzianych. W instalacjach elektrycznych w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowa¢ ochrong przed:

-porazeniem pradem elektrycznym

-pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi -skutkami oddziatywania cieplnego,

-obnizenia napi¢cia

Wykonawca robdt przed przystapieniem do wykonania prac sieciowych sprawdzi¢ kompletno$é dokumentacji w zakresie
wymaganym przepisami wraz z kompletem uzgodnien. Szczegdlnie zwraca si¢ uwage na ochrone przeciwporazeniowg na
placach budowy ,ktorg wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-704. instalacja jest zgodna z dokumentacja techniczng oraz
warunkami technicznymi budowa dostosowana jest do $rodowiskowych warunkéw zapewniona jest wiasciwa
rownomierno$¢ oraz wlasciwe natezenie o§wietlenia. Wykonawca prac nie ma uprawnien do dokonywania jakichkolwiek
zmian w stosunku do otrzymanej od Inwestora dokumentacji technicznej. Wykonawca prac jest zobowigzany do odmowienia
wykonania tych elementow prac, ktore wedhug jego wiedzy zagraza to bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, badz tez nie
spelni to oczekiwanych zatozen inwestycji. W takich przypadkach nalezy zglosi¢ powyzsze Inwestorowi za posrednictwem
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Kontrola jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca musi przewidzieé, ze poszczegdlne etapy wykonywanych prac moga by¢ na jego koszt kontrolowane przez
odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzany jest protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonywanych
robot beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora .

Kontroli podlegaja :



- rozdzielnice prefabrykowane nn

- wewnetrzne linie zasilajace,

- wylaczniki i roztaczniki nn

- -uktady sterowania i sygnalizacji,

oraz dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

1.7.Obmiar robot.

Wszystkie rodzaje prac sa poparte wykazem podstawowych materialéw i urzadzen dla ktérych zastosowano odpowiednie
jednostki obmiarowe.

Dla rozdzielni kpl

Dla WLZ jednostkg obmiarows jest dlugo$¢ kabla, przewodu

Dla urzadzen szt

Dla przewodow i kabli m

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji..

1.8.0dbior techniczny instalacji elektroenergetycznych.

Umowa zawarta z Wykonawca powinna zawiera¢ ogélne zasady przeprowadzania odbiorow czg$ciowych w trakcie
wykonywania prac sieciowych i montazowych, jak réwniez odbioru dokonywanego po zakofnczeniu budowy.

1.8.1.0dbiory cze$ciowe.

Odbiory czgsciowe dotycza glownie tych elementow prac, ktore ulegaja trwatemu zakryciu ( zastonigciu ). Kierownik
budowy jest zobowigzany do zgloszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu
lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w mowie o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbiordw czgsciowych instalacji elektroenergetycznych oraz zwigzanych z nimi urzadzen
technicznych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru. Przy tym nalezy zapewni¢ i przygotowac:

dokumentacj¢ powykonawcza odbieranego fragmentu prac podstawg wykonanych zmian w stosunku do projektu inne
dokumenty np. protokoéty pokontrolne Protokoty badan i pomiaré6w pomontazowych.

1.8.2.Badania i odbior instalacji elektroenergetycznych.

W trakcie odbioru instalacji elektroenergetycznych nalezy komisji przedlozy¢ protokoty z badan. Kazda instalacja i sie¢
powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i probom obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia,
czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktorych moze stac si¢ przyczyna.
Cztonkowie komisji wczesniej nalezy zapoznaé z aktualng dokumentacja techniczng oraz protokdtami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. Ogledziny instalacji elektrycznych powinny obejmowac przede wszystkim prawidtowosc:

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych

doboru urzadzen i $rodkdéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych oznaczenia przewodow neutralnych i
ochronnych oraz ochronno — neutralnych umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.

Badania pomiary i proby instalacji i sieci.

Celem badan i prob jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony spetniaja wymagania norm,
spetniajg rolg ochrony i zabezpieczenia osob przed negatywnym oddziatywaniem instalacji i sieci sa dobrane zainstalowane
i wykazuja parametry okreslone w projekcie.

Sprawdzeniu podlegaja rowniez:

zastosowane materialy i urzadzenia poprawno$¢ wykonania potaczen wykonanie skrzyzowan i zblizen migdzy instalacjami
wlasciwe dziatanie czujek poprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen wyjsciowych. Podstawowy zakres pomiarow i prob
obejmuje sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych pomiar rezystancji izolacji , sprawdzenie separacji elektrycznej
pomiar rezystancji kabli, pomiar rezystancji uziemienia i rezystywnos$ci gruntu pomiar pradow uptywowych, sprawdzenie
biegunowosci, sprawdzenie samoczynnego wytaczania instalacji sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej przeprowadzenie
prob dziatania, sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napigcia. Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢
zakonczona wystawieniem protokohu.

Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatniag wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin,
pomiardw i prob sa dodatnie. Jesli w trakcie stwierdzono usterki , to po ich usunigciu nalezy badania powtorzy¢. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Odbiér koncowy jest
przeprowadzany na koniec inwestycji. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty z odbiordéw czesciowych.

1.8.3. Odbior koncowy.

Przed przystgpieniem do inwestorskiego odbioru koncowego instalacji 1 sieci elektroenergetycznych wykonawca



kompletuje dokumenty:
umowy i aneksy na wykonanie rob6t

protokoéty z przeprowadzonych préb montazowych

protokotly z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych, a takze prob rozruchowych DTR, instrukcje eksploatacji
instalacji oraz urzadzen certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci na wyrobu i urzadzenia powykonawcza dokumentacje
techniczng uwzgledniajaca wszystkie zmiany wprowadzone do otrzymanej dokumentacji wykonawczej. Inwestorski odbior
koncowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentow, ogledziny instalacji, proby rozruchowe a nastgpnie
sporzadzenie protokétu odbioru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz wymaganiami Inwestora jesli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne, a komisja z udzialem Inwestora, Wykonawcow, odpowiednich stuzb
technicznych nie wniosg zastrzezen i uwag.

1.9.Przepisy i normy

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami, normami oraz regutami sztuki budowlane;j.
Wszystkie urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji winny odpowiada¢ mi¢dzynarodowym wytycznym IEC.
Urzadzenia zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia przed wplywem obcych pol elektromagnetycznych winny
by¢ opatrzone znakiem CE.

Normy i przepisy zwiazane:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z pdzniejszymi zmianami);

ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 z p6Zniejszymi

zmianami); ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z

pézniejszymi zmianami); ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

(Dz.U. Nr 62 z pdzniejszymi zmianami); ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z p6zniejszymi zmianami); ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o

normalizacji (Dz.U. Nr 169 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz.177); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.

Nr 92,p0z.881);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229); Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z

pbézniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62,

p0z.627 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz.1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz.2072);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.2002 nr 191poz.
1596) z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745);

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz.
156);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikOw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu



karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postgpowania w sprawach
rozbiodrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznos$ci i przyczyn wypadkow przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U.
1998 nr 115 poz. 744) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i nat¢zen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz.
930);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003
nr 89 poz. 828) z po6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184);

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58);

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze przenos$nikoéw (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51);

PN-EN_501322-1:1997 Systemy nadzoru wizyjnego

PN-E-08390-3 Wilamaniowe systemy alarmowe — wymagania i badania central PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe
Wymagania ogdlne — zasady stosowania Materiaty szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie Systemow
Alarmowych Dokumentacja Techniczno Ruchowa

PN-EN-50133-1:1196 System Kontroli dostepu Dokumentacja Techniczno Ruchowa — C*Cure

PN- 84/E- 02033 Os$wietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym PN-EN 1838:2002(U) O$wietlenie awaryjne

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN- 89/E- 05029 Barwy
wskaznikow §wietlnych i przyciskow.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. PN-IEC- 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC- 60364-4-46: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne

i taczenie. PN-IEC- 60364-4-47: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie §rodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC- 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-1EC- 364-4-481: 1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC- 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor §rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogo6lne.

PN-IEC- 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.



Oprzewodowanie.
PN-IEC- 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow.

PN-IEC- 60364-5-534: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC- 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC- 60364-5-548: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uklady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie

budowy i rozbiorki.

PN-IEC- 60364-7-706: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC- 60364-7-707: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje elektryczne Przepisy Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowej, ustawy, rozporzadzenia lub innego przepisu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku stosowania si¢ do wymagan okreslonych prawem polskim.



1. Wymagania szczegdtowe.

STE.01. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KOD CPV: 45311200-2; CPV:45314320-0



2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji elektrycznych realizowanych w ramach remontu budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Koninie - wymiana instalacji elektrycznej w budynku.

2.1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna sporzadzona zostala na potrzeby przetargu jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji budowy instalacji wewnetrznych zwigzanych z remontem wymienionym w punkcie 1.1.1.
Dokumentacja projektowa jest nieodlaczng czeécig Specyfikacji Technicznej i stanowi uzupelnienie do zapisow

Specyfikacji Technicznej.

2.1.3. Podstawe opracowania, zastosowanie odmiennych rozwigzan i podstawowe obowiazki wykonawcy okresla
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogdlne”.

2.1.4.Zakres robdt objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wewnetrznych instalacji elektrycznych.

2.1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacja Techniczna
»Wymagania Ogoélne”. Pojgcia ogolne
Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne napowietrzne stuzace do rozdziatu i zabezpieczenia sieci elektrycznej. Trasa kablowa
— ciag konstrukcji na ktorych uktada si¢ kable i przewody

Korytko kablowe — konstrukcja metalowa stuzaca jako element no$ny dla przewodow i kabli
Drabinka kablowe — konstrukcja metalowa stuzgca jako element nos$ny dla kabli i przewodow Zawiesie — system mocowan

shuzacy do podwieszania korytek i drabinek kablowych Oprawa oswietleniowa — urzadzenie sluzagce do zamontowania i

uruchomienia zrodta §wiatta. Zrodlo $wiatta — urzadzenie shuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlng.
Wyltacznik — aparat stuzacy do zataczania i wytaczania o$wietlenia.

Sterownik — urzadzenie stuzace do wylgczania, zataczania a takze moze regulowaé nat¢zenia o$wietlenia zgodnie z
wczesniej ustalonym programem.

Sciemniacz — urzadzenie stuzgce do regulacji nat¢zenia o$wietlenia.
»Rezystywnos§¢ powierzchniowa”

Srednia rezystywno$¢ powierzchniowej warstwy gruntu.

,Korozja metali”
Wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych.

»Strefa uderzenia”
Umowny promien toczgcego si¢ kota wedtug tablicy 1 PN-IEC 61024-1.

»Wewnetrzny przewod odprowadzajacy”



Przewo6d odprowadzajacy, umieszczony wewnatrz obiektu chronionego przed piorunem, na przyklad konstrukcja
zelbetowego stupa, wykorzystywana jako naturalny przewod odprowadzajacy.

»Stalowa szyna wyré6wnawcza”
Stalowy pret przymocowany do zbrojenia konstrukcji betonowej, do ktérej sa przyspawane lub potaczone przewody
wyréwnawcze lub inne przewody taczace.

»Stalowe potaczenie wyréwnawcze”
Polaczenie stosowane przy stalowych pretach, potaczonych z pretami zbrojenia, wykorzystywane do ekwipotencjalizacji
zbrojenia wewnatrz budynku, w rezultacie czego prad wptywajacy jest rozprowadzany w zbrojeniu.

»Przewod wyrownawczy”’

Przewdd do potaczenia elementéw, ktore powinny by¢ polaczone z szyna zbiorcza oraz do potaczenia ze zbiorczymi
przewodami; cze¢$ciowo potozone sg one poza betonem (od czgséci, ktore majg byé potaczone do potaczenia), a czgsciowo
w betonie (pomigdzy punktami potaczenia a potgczeniem zbiorczym), patrz tez 1.2.20 PN-IEC 61024-1 uaktualniony.

»SZynha wyrownawcza”
Szyna, za pomoca ktorej przewody wyréwnawcze sg potaczone ze soba (wzajemnie potaczone), patrz tez 1.2.19 PN-1EC
61024-1 znowelizowane.

2.1.6.0golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

2.2. Materiaty
2.2.1.Uwagi og6lne

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne
lub aprobaty techniczne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatdéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu. Stosowanie materialdw zastepczych wymaga uzyskania
zgody projektanta i Inspektora Materiaty zaakceptowane przez Inspektora nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.2.2.Uwagi szczegbtowe

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewngtrznych musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S 0
napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowaé przewody w izolacji PCV, PE.
Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce PCW. Napigcie robocze 750 V.
Przewody przeznaczone do ukladania na tynku lub w tynku. Zyly przewodoéw wielozytowych wykonane z drutu
miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach: zielonozoéttej dla przewodu PE niebieskiej dla przewodu N czerwonej,
czarnej i bragzowej dla L 1, L2, L3 Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

Szyny ekwipotencjalne powinny umozliwiaé przytaczenie przewodow o przekroju poprzecznym od 16 mm2 do 95 mm?2
oraz ptaskownika o szeroko$ci nie mniejszej niz 30 mm.

2.2.3. Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych uj¢to w projekcie oraz przedmiarze robét.

2.2.4.Sktadowanie materiatow
Materiaty wedlug zestawienia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, suchych i nie zapylonych.

2.3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spelniaja wszystkie wymagania wynikajace z
technologii robot i gwarantuja wysoka jako$¢ realizowanych robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do
obshugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i
staz pracy gwarantujacy wysoka jako$¢ wykonania robot. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawiera Specyfikacja
Techniczna ,,Wymagania Ogdlne”.

2.4. Transport

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materialdéw. Przewozone materiaty
powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez wytworcg, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu zawiera Specyfikacja Techniczna
»Wymagania Ogdlne”.

2.5. Wykonanie robot
Istniejacy budynek zasilany jest z linia napowietrzng ( przytaczem napowietrznym ) ze stacji transformatorowej
PODSZKLE 2. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Schemat potaczen zostat pokazany na rysunkach w
PT. W instalacji nalezy zabudowac:
- wylacznik gtéwny,



- kontrolki obecnosci napigcia,

- ograniczniki przepig¢,

- zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych

Rozdzielnice wykona¢ jako szafki podtynkowe o II klasie ochronno$ci stopniu ochrony min IP 41( szafki wewnetrzne
) oraz IP-43 ( szafki zewnetrzne ). Wyprowadzenia przewodow zasilajgcych i obwodow odbiorczych wykonaé poprzez listwy
zaciskowe. Z skrzyni licznikowe] zostang wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajace w kierunku rozdzielnic oddziatowych.
Oznaczenia rozdzielnic, linii kablowych zostato pokazane na blokowym schemacie zasilania.
Instalacj¢ o§wietleniowg nalezy wykonaé przewodami YDY3x1,5 o izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem oraz w rurkach
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Poziome ciagi przewodow prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Zejscia do
wylacznikow montowanych na wysokosci 1,15m wykona¢ pionowo. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do
krawedzi $cian i stropow. O$wietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami §wietlowkowymi, nastropowymi. W toaletach
zastosowac oprawy szczelne o stopniu ochrony min. IP54. W miejscu instalacji opraw oswietleniowych i tacznikow
pozostawi¢ zapas przewodu umozliwiajacy wykonanie biatego montazu.
Obwody os$wietleniowe zostang zabezpieczone grupowo wylacznikiem réznicowopragdowym oraz indywidualnie
wylacznikiem nadpradowym. Sterowanie o$wietleniem zostanie zrealizowane za pomoca tacznikow oswietleniowych
zainstalowanych w pomieszczeniu. We wszystkich pomieszczeniach, gdzie zastosowano Iaczniki $wiecznikowe
oswietlenie zalacza si¢ grupami opraw ( 2 grupy). Wszystkie taczniki i oprawy oswietleniowe widocznie oznaczy¢
numerem rozdzielnicy i numerem obwodu zasilajacego.
W budynku projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy os$wietlenia awaryjnego projektuje si¢ jako
jednofunkcyjne, dedykowane ze zrédtami LED. W oprawach o$wietlenia awaryjnego nalezy zainstalowa¢ wewnetrzne
zrodlo zasilania zapewniajace dzialanie oprawy przez okres min. 1h po zaniku napigcia zasilania podstawowego. Zasilanie
opraw oswietlenia awaryjnego wykona¢ z obwodoéw oswietlenia podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z planami instalacji . Projektuje si¢ oprawy wyposazone w modut z autotestem. Wymagane nat¢zenia
oswietlenia ewakuacyjnego:

- na drodze ewakuaciji: 1lx,
- w poblizu urzadzen pozarowych: 5Ix,
- awaryjne strefy otwartej: 0,5Ix

Natezenie o$wietlenia w miejscu instalacji sprzg¢tu przeciwpozarowego poza drogami ewakuacji np. hydranty projektuje
si¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewniajace natgzenie oswietlenia w poblizu urzadzenia na poziomie 5Ix. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego posiadajg aktualny certyfikat wydany przez CNBOP w Jozefowie. W budynku zaprojektowano
instalacje gniazda wtykowych ogdlnych oraz komputerowych (stanowiskowych). Zestawy zostang wyposazone zgonie z
opisem przedstawionym na planach instalacji elektrycznych. Gniazda zestawi¢ we wspolng ramke. Obwody ogdlnych
gniazd wtykowych zostang zabezpieczone grupowo wytacznikiem réznicowopradowym oraz indywidualnie wytacznikiem
nadpragdowym. Obwody gniazd wtykowych zostang zabezpieczone wylgcznikiem réznicowopradowym typu AC
zintegrowanym z wylacznikiem nadpragdowym lub wytacznikiem autonomicznym. Lokalizacja gniazd wtykowych moze
ulec zmianie w trakcie dostosowania instalacji do aranzacji. Instalacj¢ zasilania odbiornikow gniazd wtykowych wykonaé
przewodami typu YDY3x2,5 uktadanymi pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych. Dla zasilania urzadzen
technologicznych przewidziano dedykowane obwody gniazd 1-fazowych, 3-fazowych oraz wypusty
kablowe zakonczone puszka instalacyjna 1~fazowa 230V i 3~fazowa 400V. Ostateczng lokalizacje wypustow kablowych
1 sposob podiaczenia zweryfikowac przed przystapieniem do realizacji. Wymienione wyzej urzadzenia technologiczne s3
urzadzeniami istniejacymi nie podlegajacymi wymianie. Podlaczenie wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno
ruchowa urzadzenia.

Instalacje elektryczne w budynku wykona¢ jako podtynkowe. Minimalna warstwa tynku na przewodach nie moze by¢
mniejsza niz Smm. Przed przystapieniem do ukladania instalacji wykona¢ trasowanie z uwzglednieniem elementéw
konstrukcyjnych budynku i innych instalacji. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
ew. Inwestora dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw natynkowo np. w listwach instalacyjnych. W budynku projektuje si¢
wykonanie jednego przeciwpozarowego wyltacznika pradu. Wylacznik nalezy zainstalowa¢ przed wejsciem do budynku.
Zadziatanie wylacznika spowoduje wyltaczenie zasilania w catym budynku z wyjatkiem: o$wietlenia awaryjnego zasilanego
z wlasnych rezerwowych zrdédet zasilania. Obwdd wylacznika pozarowego zostanie zasilany przewodem typu HDGs o
odpornosci ogniowej E90. Obwdd przeciwpozarowego wylacznika pradu zasilany bedzie z wybiornika fazowego. Budynek
wyposazony jest w istniejaca instalacje odgromowsa. Jako ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowac
izolowanie cze$ci czynnych. Jako uzupehienie ochrony podstawowej wykona¢ system ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: samoczynne szybkie wytaczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wylacznikami réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wylaczniki réznicowopragdowe postuza jako ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim gdyz zapewniaja odpowiednio szybkie wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia sig
napigcia na dostgpnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych. Oznaczenie przewodow w instalacji
elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zottego, zielonego,
jasnoniebieskiego, przewod neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE zo6tto-zielony. Bolce uziemiajace gniazd
wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiarow. Przy szafie pomiarowej nalezy
wykona¢ szyn¢ wyrownania potencjatow. Szyn¢ potaczy¢ poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Rozdzielnice
uziemi¢ przewodem min. LgY25, gldwne polaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgY 7025, pozostate LYZo4. Do
szyny podiaczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen, konstrukcje budynku, trasy kablowe, rurociagi oraz przytacza
wchodzace 1 wychodzace z budynku.

W budynku projektuje si¢ ochrone przepieciowa jednostopniowa. W rozdzielnicach oddzialowych zainstalowaé
ograniczniki przepie¢ typu ,,C”. Ograniczniki przepie¢ wyposazy¢ w styk pomocniczy ktéry podiaczy¢ do lampek
sygnalizacyjnych zadziatanie ogranicznikow. Zabezpieczenia pozarowe budynku obejmuja wykonanie nastgpujacych



instalacji i systemow opisanych powyzej:

- przeciwpozarowy wylacznik pozarowy,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

Dodatkowo wszystkie przejscia tras kablowych przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ przegroda ogniowa
o odpornos$ci ogniowej rownej odpornosci wydzielenia przez ktdre przechodzi instalacja. W celu uszczelnienia przejs$cia
nalezy zastosowac¢ np. mas¢ systemu Hilti.

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywolanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczeg6lng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropow, kucie wngk,
bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykona¢ tak aby nie powodowac ostabienie elementéw konstrukcyjnych
budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

elementy kotwigce, haki, kolki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

Rozmieszczenie tacznikdw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach z inwestorem. Nie
moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustow o§wietleniowych.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o proby zgodnie z PN-
IEC60364-6-61 — ”Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Kolorystyke osprzetu elektroinstalacyjnego uzgodni¢ z Inwestorem.

W budynku projektuje si¢ okablowanie strukturalne w oparciu o osprzet i przewody U/UTP kat.6A dla potrzeb monitoringu.
Instalacja zostanie wykonana w uktadzie gwiazdy z centralnym punktem w pomieszczeniu nauczyciela WF. Opracowanie
obejmuje urzadzenia pasywne i aktywne, punkty konicowe w postaci kamer oraz okablowanie. Przewody teletechniczne
uktada¢ pod tynkiem i w rurkach instalacyjnych od pomieszczenia nauczyciela WF do kamer.

Odbidr i pomiary okablowania strukturalnego

W celu odbioru instalacji okablowania musza by¢ spelnione nastepujace warunki:
Wykona¢ komplet pomiaréw czesci miedzianej okablowania poziomego

- Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajace pomiar parametrow wedlug aktualnie obowiazujacych standardow. Analizator pomiaréw musi
posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé si¢ minimum IH poziomem
doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner lub FLUKE DSP-4300)

- Do pomiarow czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapteréw pomiarowych.
Wykorzystanie do pomiarow adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie konkretnego
producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje pelnej zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami normy (w
szczegoblnosci z wymaganiem dotyczacym zgodnoséci komponentéw z metoda pomiarowa De-Embedded).

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej: ,Lacza statego" (ang. ,,Permanent Link") - przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tgcza statego Kategorii 6/Klasy E (nie
specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwiazanie). Taka konfiguracja
pomiarowa daje w wyniku analize calego lacza, ktére znajduje si¢ ,,w S$cianie", tacznie z gniazdami
koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

Adaptery pomiarowe ,t.acza statego" musza by¢ wyposazone w koncowki pomiarowe, oznaczone symbolem
PMO6 (pasuja do wyzej podanych typoéw analizatoréw okablowania).

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Mapg potaczen dtugosé
potaczen
wspotczynnik i opdznienie propagacji thumienie -NEXT , PSNEXT, FEXT, PSELFEXT -ACR PSACR -RL

2. 6. Kontrola jakosci robot

2. 6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli materiatow i robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne”.

2.6.2.

Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji



Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez producentéw i uzyska¢ akceptacje Inspektora.

2.6.3. Kontrola Jako$ci robot
2.6.3.1. Uwagi ogolne

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakoéci podlega montaz rozdzielnic i zlaczy kablowych.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

Zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa:

montaz rozdzielnic, wykonania potaczen, wykonania zakonczen zyt kablowych i przewodow, wykonanie uziemien.
Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robdt z
Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow; Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Kontroli jakos$ci podlegaja prace zwigzane z uktadaniem przewodow i kabli w trasach kablowych, na tynku, pod tynkiem
oraz w kanatach kablowych. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

utozenia przewodow i kabli,

wykonania mocowan przewodow i kabli oznakowania przewodow i kabli. Kontroli jakosci podlegaja prace zwigzane z
wykonaniem instalacji o§wietleniowej. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania:

zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa: montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia, montazu wytgcznikow,
montazu urzadzen sterowania o$wietleniem, zastosowanych zrodet §wiatta, zastosowanych przewodow.

2.6.3.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru wszystkie §wiadectwa jakosci 1
atesty stosowanych materiatdw. Materialy bez tych dokumentéw nie mogg by¢é wbudowane.

2.6.3.3. Badania w czasie wykonywania robét

sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi swiadectwami jakosci 1 atestami Sprawdzenie doktadnos$ci
i pewnosci potaczen Wypoziomowanie i wypionowanie montowanych urzadzen Proba rezystancji izolacji. Pomiar rezystancji
izolacji nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie
niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robdt nalezy
przeprowadzié¢ nastgpujace badania: sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi $wiadectwami
jakosci i atestami sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania potaczen, sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu oznacznikow kierunkoéw
ewakuacji, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwodow oswietleniowych, sprawdzi¢ natezenie
oswietlenia. Wszystkie pomiary nat¢zenia oswietlenia nalezy wykonywac z czgstotliwoscig uzgodniong z Inspektorem, a
uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie. Podczas uktadania przewodow
i kabli i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania: sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych
materiatow z przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami poprawno$¢ montazu oznacznikow adresowych, zgodnos¢ z
Projektem ulozenia przewodow i kabli. Wszystkie pomiary ulozonych przewodoéw i kabli nalezy wykonywaé z
czestotliwoscig uzgodniong z Inspektora, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych
w Projekcie nie wigcej niz o 5%.

2.7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarows jest dla:
Rozdzielnic — 1 szt

Oprawy wraz z wyposazeniem i wylaczniki — 1 szt,

Obwody oswietleniowe — 1 m,

Puszki rozgat¢zne i koncowe — 1 szt.

montaz ztacza kontrolnego, mostka bocznikujacego — 1 szt

montaz przewodu izolowanego LY 6, LY 10 — 1 m biezacy przewodu

-wykucie bruzd —1m

- kable, przewody instalacyjne — 1 m.

2.8. Odbidr robot

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6lne”, Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czes¢ I Budownictwo Ogolne.

2.8.2. Odbidr czesciowy



Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
2.8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentow wymaganych w ST ,,Wymagania Ogodlne”,
protokoly rozdzielnic, protokoty badania przewodéw i kabli, protokoty badania instalacji o$wietleniowej 1 pomiarow
natgzenia O$wietlenia, protokoty pomiarow instalacji odgromowe;j i metryki tych urzadzen.

2.9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nastapi po wykonaniu catego zakresu robot objetych umowsa oraz po pozytywnym wyniku odbioru koncowego
zgodnie z zawartg umowa.

2.10. Przepisy zwigzane
2.10.1. Polskie Normy

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023  Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodoéw gotych oraz izolacji zyt zerowych i
ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-05025 Dobor i uktadanie przewodow szynowych sztywnych.
PN-E-05160 Rozdzielnice  niskonapieciowe. = PN-E-05160/01.  Rozdzielnice
prefabrykowane niskonapigciowe. Ogodlne wymagania i badania.
PN-E-06153 Rozlaczniki, odtaczniki niskonapigciowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-E-06160/1 Bezpieczniki topikowe przemyslowe na znamionowe napigcie do 1000 V. Ogdlne wymagania i badania.
PN-E-06300/03. Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania. PN-
E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podzial, wymagania i badania.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogoélne wymagania
i badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$ci dlugotrwale przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa. PN-E-90054
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV  ZN/MP-13-K3177 Kable

elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i powloce polwinitowej.

PN-86/E-05003/01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne. PN-89/E-05003/03 — Ochrona

odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona. PN-92/E-05003/04 — Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybor poziomoéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1 — Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoélne.

PN-IEC 61024-1-2 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B —  Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-1EC 60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami w

sieciach wysokiego napigcia. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskonapigciowych.

Zasady, wymagania i badania.

2.10.2. Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129
poz. 844 — Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

2.10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogdlne — opracowane przez
COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988



