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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafat Wrzosek
14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. oswiadczam, ze projekt
budowlany przebudowy drogi gminnej w miejscowos¢
Podgérz na dz. nr 46, 45/5, 49/6 i 42/18 — obreb 0019
Szczuka, gm. Brodnica zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Podgorz na dz. nr 46, 45/5, 49/6 i 42/18 — obreb
0019 Szczuka, gm. Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 15.05.2021 .
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q68-SEQ-ILU *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



ZDIMOUBWISE'] BIAIGZ[H Zul 15w ¢

I Z107 BIMIZD | BIUP “UAIZS|O D{SMOLI[E] ZSNUB[ ZUl T

B
‘.V tsmoiaulg mejsizpz Ful 5w ‘|
N0 Mkleyazio pepig

‘R1uaZo310p fal BIUP PO Up p| AlUILLA] M ‘NUKIZS|O M BAIDIUMOpPNE moatuizu] Agz] famoBano
farysinzepy-oysunwep [pulfoeqyiemy] isnwoy lmodim0 wamiaupasod B2 ‘AMBZSIEM, M EMIDTUMOPNE
mosrukzu) Rqzy fanysiod Toulfoeyyiemy ifsiwoy lmolery op awejompo Azngs fazsforu 1fz439p poO T

1IS0UZEM WALILLII) WU M WAU0]Sa0 Z *3qz1 3 zozad whiuepis Waluazopeimsez

Auozpiaimiod ‘oBamopomez npkziowes Agz1 famiosem moyuopzo His1) eu sidm zeso oFaurjmopng noZpeN

eropyadsu] oFaumopn nusalou oSaujenuas op ‘ifz423p azpoap m ‘sidm IMOUE]S JAMIDTUMODPTIQ M YIAUZIIULY)
1uny yakuaizpowes eiuemAuoyim op Imespod — auRpmopng omesd AMEISD M/m [ 1SN Z] CHE Z 2lupodz |
: AUAZINOY

“1fzA29p 21200MPO BU OUBZENSM YIAUE|mOpng uatumesdn yoAuepeu saryey 1lz4oap viuaupesezn po

it s alndy d” ’ U ‘Auons eiuepkz 1950[Bd M WAlUAUPA[FZmn Z myzkimz
oSaurjmopng ruozpep] Jopjadsu] Aumopny ¢ 1s afnddispo edy ¢ § Lo] ‘we amespod e 118 BIURPEZ 1950[ED M LAIUSIUPA[SZMm! FERIMZ A

Aqz epey emoSAN0 °Z
LT/AT PD{SMOPOYS "IN [N BMEH Z0Z-F1
yosozip [zipuy jejey ued |

alnwkzng AMOD0UA IDSONTIVIOHdS M
NAZDINVEDO Z3dd
ITNANVIAMOANEG TWVLOG0H VINVAOUEAM 1 VINVAOLNArodd od

AINTINAVSVZN

‘uarumerdn yokzslomumu
soueld>ads arsanjez m muaial qnj pieizp euemomrpodsofez npjoloid euezpkziods (g
THAOMA/6F00 /NVAL "PIMI N

“sndazid zelo yaduznamod moyiers nloisod 1 nyona ejp eSo1p (q ANVIAOANG VINTINAVHLN
‘moisndazad zooido yorysiatuizur mopyRIqo yoAmodoip
waazobpim 7 ‘yoAuzorgnd yoeSorp o mosidozid nmanunzor m ‘eSoip (v UIDEMEQNT ALOFIIA WAMON M *J L{6] BINdIS 0T wiUp-um
eMIdIUMOPNY IMolatuAzul ImonsiSew
* el wibje) ‘wAue|mopng WISPRIGO Z NIASOZHM IMOCIZHANY IMOTVIVYH nued
IWAUEZRIMZ TWAUR[MOPNG TWRIOQOI BIUEMOISDY | 0Faur[mopng nijaiqo eruemopyaford (| afepeu
BmpIuMopng mosaruizug Aqzy PmoddngQ njsanzep-oysunuie
: op uazomesdo zaq fomoZoap psoupelads m kleumerdn euloeyyjesy] efstmoy esmoddnQ

azshwu ewsumerdn jwz 9z g6 'zod €8 IN I 9007 Z “(1 "ZCl/ SMIIUMOPNG m
yokuzatuyoa) toyuny yoAuaizpoures aimerds m "1 gO(Z RIUISIMY §7 BIUP Z BMIDIUMOPNE | rwzaz |Lpfzod ‘g6 AN 1 000Z Z ‘N'za Ty oFaulfoensiunupe
nuodsues 1 enswuipy euazpkziodzor 7 o1 | -Jn_ I sn g] m ‘Sl m ameispod BN ‘11 eiuemodysod nsyapoy 0| “ue zeio jur 9z g4 zod £ AN 1 O00T 2 1) ZCY AMIIUMOPNG s YaKEaugoa)

layuny yakupaizpowes amesds s 1 goOZ BILRIMY BT BIUDP Z Bmidlumopng 1 nuodsuel |, ensungy eiuszpkziodzos
zramd psngr §igr §oomd posn pp §0z 0 1 d 9§ fwz oz €791 zod ‘gpz IN 1 0102 2 N ZA

‘yokuemopng mopjaiqo eruewAznn (Huzoiuyo) fjonuoy eiuemomerds (o Aitjoupaf 15§21/ AUE[MOPNG OMEL] I p66] Edi L0 Biup Z Amelsn &7 1qd [ 4sn ] e 71 | yd (980 gpae

‘oBan{siolsamul niozpeu eruemAuoyim (p ECISN Z] CWE Wiz 9Z 7y zod € AN E (00T Z N ZC/ MOISIUBGIN ZB10 BMIIUMOPNG MOIIIUAZUL ‘MOINANYDIR
‘MOIUBWIALS Yok BrueZIemIAM (QUZOUYD3) IfoNUOY I YIAMOpOMEZ UIEPERZIOWES O 1 OOOZ BUpnIS ¢ mup z Ammsn ¢ pid (s p7 “ue ameispod By
NI0ZPEU ZBIO YIAUR[MOPRY mojuatua[a yoLulfoynnsuoy walueziemiAm eluemorany (o
‘luikurpmopng 1wiejoqos iwuur gnj kmopnq eluemoany (q VIZADAd

‘odarysione niozpeu eruemomelds |
YoAuepmopng-ouzotuoRayore mopjaloid eiuezpmesds eruemoryafosd (v
"1 10T #oaazo G BIup ‘ukizs|0 CU/SSINFANO/NY M
:op uazoesdo zaq ‘famoFoip wsouehads m
duB[MOPNG OMEBIJ AMBISN 1 € ISt €] We g - | pd | sn gz cue ameispod BN ]

1359l Auoruzemodn yasozaip, lozipuy jejey ueq <E>Uﬂwﬂuﬂ‘%<ﬁ%ﬂhwiiﬂﬂs<ﬁw o %
VMIDINMOANE MOQUIINAZNI VEZI VMOONINO
VIASUHNZVIN-OJMSNINIAVM




PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3" Rafat Wrzosek

14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwér 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa
drogowego miejscowosci Podgorz na dz. nr 46,
45/5, 49/6 i 42/18 - obreb 0019 Szczuka,
gm. Brodnica

- dtugos¢ jezdni 432,00 m
- szerokosc jezdni 3,00 + 4,65 m
- powierzchnia jezdni 1 662,23 m?
- powierzchnia zjazdow 142,78 m?
- powierzchnia dojs¢ 15,85 m?
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 15.05.2021 .



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podgérz na dz. nr 46, 45/5, 49/6 i 42/18
—obreb 0019 Szczuka, gm. Brodnica

- przebudowa drogi o dtugosci 432,00 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;
- wykonanie elementéw odwodnienia jezdni;

- oznakowanie pionowe drogi gminnej;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,D3”
ul. Lipowy Dwor 23B
14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupetniajgce w terenie;

- rozporzgdzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j. Dz. U.
2016 poz. 124)

- zatozenia projektowania droég;

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji woéd oraz warunkdéw jakim powinny odpowiadaé scieki

wprowadzane do wéd i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury w poblizu i w pasie drogowym

Droga o nawierzchni z ptyt wielootworowych szer. 2,65 m

Sie¢ teletechniczna - istniejgca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Sie¢ elektroenergetyczna - istniejgca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Podgodrz i obejmuje dziatki nr 46, 45/5, 49/6 i 42/18 - obreb
0019 Szczuka. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy jezdni drogi gminnej osiedlowej
W miejscowosci Podgdrz. Zmiane nawierzchni drogi z ptyt wielootworowych i gruntowej na
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm dla ruchu o kategorii obcigzenia KR1.
Obecna szerokosci jedni 2,65 - 4,00 m o tacznej dtugosci 432,00 mb. Odprowadzenie wdd

opadowych z jezdni powierzchniowo na teren przylegty w granicach pasa drogowego.

3.2. Teren przylegty do drég
Teren przylegty do inwestycji stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
ustugowa i tereny rolne. W odlegtosci 10,0 - 15,0 od istniejgcej drogi gruntowej znajduja

sie zabudowania.



3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren pofatdowany ze znacznymi réznicami wysokosci wynoszgcymi ca. 6,90m

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktdérych projektowana jest inwestycja przebiega sieci kanalizacji
sanitarnej, sie¢ teletechniczna i kable elektroenergetyczne, w zakresie uzbrojenia
terenu przebudowane zostang stupy oswietlenia ulicznego, oraz fragment kabla
elektroenergetycznego zasilania oswietlenia zostanie wyniesiony poza jezdnie w

pobocze gruntowe,

3.5. Rozbidrki
- w miejscu projektowanej jezdni rozebrana zostanie istniejgca nawierzchnia bitumiczna

jezdni oraz nawierzchnia z ptyt betonowych wielootworowych,

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia ulepszona bedzie nawierzchnia drogi z ptyt
wielootworowych i gruntowej. W ramach przebudowy drogi gminnej osiedlowej
zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z jezdni powierzchniowo i czesciowo
do projektowanego kolektora deszczowego w granicach pasa drogowego. Projektowana
do przebudowy droga zapewni lepsze warunki dojazdu do zabudowan i pdl mieszkancow
korzystajgcych z drogi na co dzien. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm — warstwa $cieralna utozona na warstwie podbudowy
z betonu Rm=6,0-9,0 MPa o gr. 15 cm na warstwie piaskdw drobnych i $rednich
o gr. 15 cm. Jezdnia o tacznej dtugosci 432,00 m bedzie miata szerokos¢ od 3,00 m na
koricu odcinka przez 4,00 do 4,65 m na poszerzeniu tuku. W ramach przebudowy drogi
zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe, pola i do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm. Szeroko$¢ zjazddéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Dojécia do furtek o szerokosci 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.
W zwigzku z projektowang przebudowa jezdni uzupetnione zostanie oznakowanie
pionowe jezdni w ciggu drogi gminnej zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

wg. opracowania odrebnego.



Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej jest zapewnienie dobrego
dojazdu do zabudowy mieszkalnej oraz poprawa uktadu komunikacyjnego w obrebie
osiedla zabudowy jednorodzinnej. Dzieki wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej
poprawi sie rownosé jezdni, skréci czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy emisja

zanieczyszczen do Srodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 4,00-4,65m
- dtugos¢ jezdni tacznie 432,00 m

- nawierzchnia kostka betonowa  gr.8 cm

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazdow

- kategoria ruchu KR 1
- szerokos¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0cm

4.1.3. Parametry techniczne projektowanych dojs¢

- kategoria ruchu nie dotyczy
- szerokos¢ 1,50 m

- nawierzchnia kostka betonowa 6,0 cm

Jezdnia na catym odcinku bedzie miata przekréj uliczny z ograniczeniem jezdni z
obu stron kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm ustawionymina +4 cm i na

zjazdach oraz dojsciach ustawionym na +2 cm od nawierzchni jezdni.



- grunty — podtoze stanowig grunty w postaci glin piaszczystych. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego o nosnosci
zaliczanej do grup nos$nosci G2.

- warunki mrozoodpornosci podfoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi 0,40 m dla grupy nosnosci

podtoza gruntowego G2 i kategorii ruchu KR1.

4.2. Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z drogi poprzez spadki podtuzne
i spadek poprzeczny powierzchniowo do gruntu i do uktadu kolektora deszczowego wraz

z oSmioma studniami.

4.3. Oznakowanie
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego ujetego w odrebnym

opracowaniu.

5. Ochrona srodowiska
5.1. Wptyw inwestycji na srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
srodkéw chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na Srodowisko. Nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ na S$rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

/Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.



7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,

b) dziatki nie sg objete ochrong przyrodniczg

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji — 6 646,00 m?

Powierzchnia jezdni -1662,23 m?
Powierzchnia zjazdéw — 142,78 m’
Powierzchnia dojs¢ - 15,85m’

Projektowat:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podgérz na dz. nr 46, 45/5, 49/6 i 42/18
— obreb 0019 Szczuka, gm. Brodnica

- przebudowa nawierzchni jezdni o dtugosci 432,00 mb;
- zjazdy indywidualne do posesji;
- wykonanie elementdw odwodnienia jezdni;

- oznakowanie pionowe drogi gminnej;

- inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupetniajace w terenie;

- rozporzadzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j. Dz. U. 2016
poz. 124)

- zatozenia projektowania drég;

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim powinny odpowiadac scieki
wprowadzane do wéd i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;



- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury w poblizu i w pasie drogowym

Droga o nawierzchni z ptyt wielootworowych i gruntowa szer. 3,50-4,50 m

Siec teletechniczna - istniejaca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca
Sie¢ elektroenergetyczna - istniejaca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Podgérz i obejmuje dziatki nr 46, 45/5, 49/6 i 42/18 - obreb
0019 Szczuka. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy jezdni drogi gminnej osiedlowej
w miejscowosci Podgdrz. Zmiane nawierzchni jezdni bitumicznej, z ptyt betonowych
wielootworowych i gruntowej na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm dla
ruchu o kategorii obcigzenia KR1. Obecna szerokosci jedni 2,65 - 4,00 m o facznej dtugosci
308,00 mb. Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powierzchniowo na teren przylegty w

granicach pasa drogowego.

3.2. Teren przylegty do drég
Teren przylegly do inwestycji stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
ustugowa i tereny rolne. W odlegtosci 10,0 - 15,0 od istniejgcej drogi gruntowej znajduja

sie zabudowania.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejacy teren pofatdowany ze znacznymi réznicami wysokos$ci wynoszacymi ca. 6,90m

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja przebiega sieci kanalizacji
sanitarnej, sie¢ teletechniczna i kable elektroenergetyczne, w zakresie uzbrojenia
terenu przebudowane zostang stupy oswietlenia ulicznego, oraz fragment kabla
elektroenergetycznego zasilania oswietlenia zostanie wyniesiony poza jezdnie w

pobocze gruntowe,



3.5. Rozbidrki
- W miejscu projektowanej jezdni rozebrana zostanie istniejgca nawierzchnia bitumiczna

jezdni oraz nawierzchnia z ptyt betonowych wielootworowych,

4. Warunki gruntowo — wodne.

4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepujg dobre warunki

gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty — podfoze stanowig grunty niespoiste w postaci piaskow Srednich i piaskow
pylastych. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie podtoza gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup G2.

- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (wyd. GDDKIiA 2014 r.) wynoszg 0,40 m dla
grupy nosnosci podfoza gruntowego G2 i kategorii ruchu KR1.

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanej drogi wystepuja proste warunki gruntowe.

4.1.2. Warunki wodne
Poziom wdéd gruntowych w miejscu projektowanej do przebudowy drogi ponizej
poziomu przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3. Nosnos¢ podioza gruntowego
Na podstawie badan zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca
1999 r. podfoze gruntowe w miejscu lokalizacji drogi zalicza sie do grupy nosnosci

G2

5. Ukiad projektowy.

5.1. Zakres opracowania:
- przebudowa nawierzchni jezdni o dtugosci 432,00 mb;
- zjazdy indywidualne do posesji;

- wykonanie elementdw odwodnienia jezdni;



- oznakowanie pionowe drogi gminnej;

5.2. Parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 4,00 -4,65m
- dtugos¢ jezdni 308,00 m

- nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr. 8cm

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Jezdnia
- dtugosé - 308,00 m
- szerokos¢ -4,00-4,65m
- nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr. -8cm
- spadek poprzeczny -2,0%

- jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm i opornikiem

betonowym 12x25 cm na fawie betonowej z oporem

- tuki i zatamania poziome w planie

- W1 - sr. wierzchotka tuku km 0+008,36; R = 10 m, kat zwrotu w prawo 82,59 g
- W2 - $r. wierzchotka tuku km 0+048,79; R = 10 m, kat zwrotu w lewo -97,13 g
- W3 - zatamanie osi jezdni km 0+079,91; kat zwrotu w lewo -0,54 g

- W4 — zatamanie osi jezdni km 0+128,23; kat zwrotu w prawo 0,24 g

- W5 — zatamanie osi jezdni km 0+169,23; kat zwrotu w lewo -0,01 g

- W6 — zatamanie osi jezdni km 0+209,23; kat zwrotu w prawo 0,03 g

- W7 — zatamanie osi jezdni km 0+272,55; kat zwrotu w lewo -0,06 g

6.2. Pobocze
- szerokos$¢ 0,50 m;
- spadek poprzeczny 8 %;

- pobocze na szerokosci 0,50 m za kraweznikiem gruntowe;



6.3. Zjazdy

- dtugos¢ zjazddw zmienna od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego

- szerokos¢ zjazdow- 5,00 m;

- nawierzchnia z kostki brukowe betonowe - gr. 8,0 cm;

- spadek poprzeczny — zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi gminne;j;

- spadek podtuzny — na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12 dla
zjazdow publicznych i 15% dla zjazddw indywidualnych;

- zjazd od strony drogi gminnej ograniczony kraweznikiem najazdowym 15x22cm;

- zjazd od posesji i na bokach zamkniety obrzezem betonowym 8 x30 cm;

- w granicach dziatek prywatnych profilowanie réznicy wysokosci pomiedzy jezdnia

a terenem posesji kruszywem tamanym 0/31,5 mm niezwigzanym Coqy3;

- zjazdy do posesji i na pola uprawne wyrobione skosem 1:1;

- skrzyzowanie z DP 1827C pozostanie bez zmian, DP 1827C zostata i projektowana droga

gminna faczy sie z istniejgcym zjazdem;

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddw istniejacych;

6.5. Zielen
- w zwigzku z przebudows jezdni ziemie urodzajng usungc¢ na odktad badz spryzmowac
i ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypdéw i wykopow,
- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 zagospodarowane (obsianie trawg);
- wszystkie trawniki nalezy obsiac trawg i pielegnowac przez okres gwarancyjny, ktérym

bedzie objeta cata inwestycja;

7.Profil podtuiny.

7.1. Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej osi jezdni z niezbedna

korektg spaddw podtuznych, oraz profilowaniem spadkéw poprzecznych jezdni.

7.2. Spadki podtuzne
-min—0,38%
-max— 8,20 %



7.3. tuki pionowe
- wypukty - R=650-3300 m
- wklesty — R=600 m

8.Przekroj normalny.
8.1. Spadki poprzeczne
- podtuzny zmienny zgodnie z profilem podtuznym drogi;
- spadek poprzeczny na potaczeniu z drogg powiatowg nr 1827 C zgodny ze spadkiem
podtuznym drogi powiatowej,
- spadek prawostronny 2,0 % - km 0+000 + 0+066; km 0+209 + 0+432
- spadek poprzeczny daszkowy 2,0 % - km 0+066 + 0+209;
- zmiany spadkoéw poprzecznych jezdni nalezy uzyskaé na odcinkach przejsciowych

o dtugosci 10,0m

- zjazdy indywidualne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podtuzny na dtugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 15%,

- skrzyzowanie

- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi powiatowej nr 1827C,

9.Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Jezdnia
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2

- mrozoodporno$¢ podfoza 0,40 x 1,00= 0,40 m

- w-wa z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm
- w-wa podbudowy z betonu Rm=6,0-9,0 MPa gr. 15 cm
- w-wa odsgczajgca z pisaku k>8m/dobe gr. 15cm

hz=0,40 m < gr. 42 cm



- zabezpieczeni krawedzi jezdni po obu stronach kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22 cm, oraz opornik betonowy 12x25 cm, kraweznik i opornik ustawione na fawie
betonowej C12/15 z oporem, wysokos¢ kraweznika najazdowego +4 cm od nawierzchni
jezdni. Na zjazdach i dojsciach do posesji kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
ustawiony na wysoko$¢ +2 cm od nawierzchni jezdni. Wysokos¢ opornika -1 cm od

nawierzchni projektowanej jezdni.

9.3.Pobocze
- szer. 0,50 m za kraweznikiem gruntowe

- spadek pobocza 6-8%

9.4. Zjazdy
a) zjazdy z kostki betonowej
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2

- mrozoodporno$é podtoza 0,40 x 1,00= 0,40 m

- w-wa z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm
- w-wa podbudowy z betonu Rm=6,0-9,0 MPa gr. 15 cm
- w-wa odsgczajgca z pisaku k=8m/dobe gr. 15cm

hz=0,40 m < gr. 42 cm

9.5. Dojscia do posesji
a) zjazdy z kostki betonowej
- ruch kategorii - nie dotyczy
- grunt G2

- mrozoodpornos$¢ podtoza 0,40 x 1,00= 0,40 m

- w-wa z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm
- w-wa podbudowy z betonu Rm=6,0-9,0 MPa gr. 15 cm
- w-wa odsgczajaca z pisaku k>8m/dobe gr. 15 cm

hz=0,40 m < gr. 40 cm

Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPiP z 2014 r. jest spetniony.



Projektowane zjazdy znajdujg sie w miejscach zjazdéw istniejgcych. Na catym
odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowac zjazdy indywidualne do posesji i na
pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.

Dodatkowo przewidziano profilowanie réznicy wysokosci wjazdéw po przebudowie drogi.

10. Niepetnosprawni.

- droga ogodlnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich krawedzi;

11. Odwodnienie.

Wody opadowe z odcinka jezdni drogi gminnej km 0+00 — 0+178,1 poprzez spadki

podtuzny i poprzeczny bedy odprowadzane powierzchniowo na odcinku km 0+178,1
+ 0+432,0 wody opadowe beda odprowadzane w kierunku projektowanych wpustéw
ulicznych i czesciowo zamknietym uktadem bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji

deszczowej i powierzchniowo na teren pasa drogowego przylegtego do jezdni drogi gminnej.

- odprowadzenie wod opadowych zaplanowano do projektowanych wpustow kanalizacji

deszczowej,

Podstawowe parametry projektowanych elementdw kanalizacji:

ruszty na wpustach wykonac jako typowe — formy ptaskiej min. kl. D 400;

wtazy wykonac z zawiesiem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu,
bez uszczelek wygtuszajacych z zeliwa szarego z pokrywg z wypetnieniem betonowym bez
wentylacji;

przy ustawianiu wpustow ulicznych oraz studni rewizyjnych nalezy zamontowad
pierscienie odcigzajace;

studnie pod wpustami o Srednicy 500 mm, Zelbetowe z betonu B 45, studzienki
z osadnikiem o gtebokosci 50 cm;

wpusty uliczne pofaczone przykanalikami z tworzywa o $r. 160 mm z projektowanymi
studniami kanalizacyjnymi;

wigczenie przykanalika do studni wykonaé przy uzyciu ksztattki przejsSciowej producenta
rur z wewnetrzng uszczelka zachowujac uszczelnienia na styku betonowej sciany studni
i rury;

otwory w istniejgcych studniach kanalizacji deszczowej wykona¢ przy pomocy otwornicy,

nie dopuszcza sie wykuwania otworu;



projektowane odcinki przykanalikow deszczowych od wpustéw ulicznych do studni
rewizyjnych wykona¢é z rur gtadkosciennych kielichowych z tworzywa klasy S o sztywnosci
obwodowej SN 8 o @160 mm; rury nalezy ukfada¢ na podsypce z materiatdw sypkich
o gr. 20 cm ze spadkiem 1+3%;

studnie rewizyjne wykona¢ z kregdw betonowych @1200 mm z wiazem zeliwnym typu
lekkiego klasy C250 dla studni zlokalizowanych poza jezdnig i D400 w jezdni;

studzienki wpustéw oraz studnie rewizyjne zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez izolacje
izoplastem R+B lub innym $rodkiem o podobnych witasciwosciach dopuszczonym do
powszechnego stosowania w budownictwie;

kolektor kanalizacji deszczowej wykonac z rur gtadkosciennych kielichowych z tworzywa
klasy S o sztywnosci obwodowej min. SN 8 i @200, 250 mm; rury nalezy ukftada¢ na
podsypce z materiatow sypkich o gr. 20 cm ze spadkami podanymi na profilu podtuznym
kanalizacji;

potgczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca uszczelki umieszczonej w kielichu rury poprzez
wcisk bosego konca rury. Montaz rury nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi

w instrukcji montazu producenta;

11.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne pod sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem
aktualnych norm i przepiséw: BN-83 / 8836 — 02 ,, Roboty ziemne" PN - 68 B - 006050 ,,
Roboty ziemne w zakresie wykonawstwa" PN / E - 05125 ,, Podwieszenie kabli "
Rozporzadzenie Min. Przem. Bud. z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych roz. 5 ,Roboty ziemne" Dz. U. Nr 13
poz. 93 z 1972r. (wykopy i zasypka). Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu
z nadzorem technicznym. Zachowaé bezpieczne odlegtosci od przeszkdd terenowych,
a zwtaszcza od czynnych napowietrznych i podziemnych linii energetycznych.
W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi na kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne z tworzywa.
Prace w rejonach skrzyzowan wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
a wszelkie napotkane uzbrojenie traktowac¢ jako czynne. Prace powinny by¢ prowadzone

z zachowaniem przepiséw BHP.

11.2. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych

z PVC, PEHD, PP klasy SN8. Na zatamaniach oraz w punktach potgczeniowych sieci,



wykonaé studnie rewizyjne z kregédw betonowych @ 1200 mm z ptyta nadstudzienng
zelbetowg z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 (40 kN). Do budowy studni
stosowa¢ monolityczne prefabrykowane elementy denne stanowigce potaczenie dna
studni z najnizszym kregiem. Potgczenie kregdw z elementem dennym oraz pomiedzy
sobg wykonaé za posrednictwem uszczelek gumowych. Na witgczeniach rur z tworzyw
sztucznych do betonowych studzienek montowac nalezy przejscia szczelne tulejowe
z PCV z uszczelnieniem gumowym. PrzejScie wykonuje sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wod opadowych.

Prefabrykowane elementy betonowe wykonane z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F - 50 zgodnie z normg DIN 4034. Elementy
prefabrykowane nalezy zamawiac z osadzonymi fabrycznie stopniami ztazowymi.

Rurociggi uktada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zageszczenie obsypki
w ,pachwinach" przewodéw. Jezeli w podtozu wystepujg torfy lub inne grunty nienosne
nalezy je wymieni¢ na podsypke piaskowo - zwirowg. Celem zachowania prawidtowego
postepu robdt montazowych, a nastepnie zasypki wykopu, nalezy przestrzega¢ zasady
budowy rurociggu poczawszy od najnizszego punktu kanatu w kierunku pod spad. Rury
powinny by¢ utozone w wykopie kielichami pod spad, czyli bosy koniec powinien by¢
umieszczony w kielichu poprzednio ufozonej rury. Poszczegdlne rury powinny byc¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia w trakcie montazu poszczegdlnych odcinkéw. Przelotowe
studnie rewizyjne na kierunku prostym lub na potgczeniach i rozgatezieniach kanatow
budowa¢ nalezy w gotowym wykopie jamistym w rzucie 2,5 x 2,5 m. Dno wykopu nalezy
wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru, grubos¢ warstwy 15 cm. Przewody kanalizacji
deszczowej nalezy poddaé¢ badaniom szczelnosci na eksfiltracje wéd opadowych do
gruntu i infiltracje wad gruntowych do kanatu. Studnie kanalizacji deszczowej do ktérych
wtaczone zostang wpusty uliczne oraz studnie kaskadowe wykona¢ nalezy z osadnikiem
h = 50 cm. Studzienki sciekowe do odwodnienia drog wykonaé nalezy wg projektu
typowego ujetego w Katalogu Budownictwa nr karty katalogowej KB 4 - 3.3.1.10/1/.

W sktad typowe] studzienki $ciekowej z pojedynczym wpustem i osadnikiem
wchodza:

- wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki (D 400 kN) kregi betonowe

o $rednicy 50 cm z betonu zwirowego klasy C20/25 (B 25), wysokosci 30 lub 50 cm
wg KJ31 - 22.2.676/.



- pierscien zelbetowy prefabrykowany o $rednicy 65 cm, z betonu wibrowanego klasy

C16/20 (B 20).

ptyta zelbetowa prefabrykowana gr. 11 cm z betonu wibrowanego C16/20 (B 20)
ptyta fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 (B 15)

podsypka z ttucznia lub zwiru gr. 7,0 cm

sposéb wykonania wpustu wg rysunku szczegotowego.

12. Oznakowanie pionowe.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego w ciggu drogi gminnej. Projekt

statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

13. Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych;
- tereny zielone — rekultywacja, wykonanie trawnikow.
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych srodkow
chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na

srodowisko.

14. Roboty ziemne.
- ziemie z korytowania wykorzysta¢ do wbudowania w skarpy i pobocza, nadmiar ziemi
z korytowania wywiez¢, ptyty wielootworowe z rozbidrki wywiezé w miejsce wskazane

przez inwestora,

15. Urzadzenia podziemne.
- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zatgczonymi do niniejszej dokumentacji;
- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe zgtosic¢

do wiascicieli i zarzagdcdw sieci.

16. Tyczenie obiektu.
- osie, katy i punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtéwnych,

reperéw roboczych,



- w przypadku znacznych réznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem

niezbedny zakreszmian;

17. Zalecenia koncowe

Do wykonania robot budowlanych mozna przystgpi¢ 21 dni po zgtoszeniu robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe do Starosty Brodnickiego.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadaé stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajagce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robét, sposéb obmiaru, odbiér oraz podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcy oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych,
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzor
nad robotami drogowymi powierzy¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia

w specjalnosci drogowe;j.

Projektowat:



OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

4

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwan itp.)
T1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowa linig kolejowa.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowa linig kolejowa.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.
LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dtugo$¢,

rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, $rednica.

- przepust istniejacy. Opis: lokalizacja, diugosé,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka $ciekowa).

- element odwodnienia liniowego.

- studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

- zatamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
- najnizszy punkt tuku pionowego.

- najwyzszy punkt tuku pionowego.

o = mmm - estakada, most, wiadukt

P

PP

o 4 x;m r~

- dtugosc prostej poziome;j.

- dtugo$¢ prostej przejsciowe;.

- dtugosc¢ krzywej przejsciowe;.

- dtugo$¢ tuku kotowego.

- dtugo$¢ promienia pionowego.

- dtugos¢ stycznej tuku pionowego.

- odlegtos¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

- spadek podtuzny odcinka tamanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

- nazwa wierzchotka tuku poziomego.




Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w msc. Podgorz

Wartosci wspétrzednych punktow niwelety

Objasnienia : PPP - poczatek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PKP - poczatek krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
KKP - koniec krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PLK - poczatek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
StK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
KLK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchotka).
Kolumna "Réznica" zawiera rdéznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Rdznica Opis Lokalizacja Rzedna Réznica Opis
0+000,00 109,19 0,00 0+180,00 109,95 -0,00
0+001,87 109,22 -0,02 PLK1 0+185,00 109,98 +0,00
0+005,00 109,26 -0,04 0+190,00 109,99 -0,00
0+008,36 109,28 -0,04 StK1 0+195,00 110,01 -0,01
0+010,00 109,29 -0,04 0+200,00 110,01 -0,03
0+014,84 109,30 -0,02 KLK1 0+205,00 110,01 -0,02
0+015,00 109,30 -0,02 0+209,23 110,00 +0,01 Zatamanie6
0+020,00 109,32 +0,00 0+210,00 110,00 +0,02
0+023,97 109,34 +0,03 PLK2 0+215,00 109,98 +0,05
0+025,00 109,34 +0,04 0+220,00 109,95 +0,09
0+030,00 109,36 +0,08 0+225,00 109,93 +0,13
0+031,60 109,37 +0,09 SkK2 0+230,00 109,90 +0,17
0+035,00 109,38 +0,13 0+235,00 109,87 +0,21
0+039,23 109,40 +0,14 KEK2 0+240,00 109,84 +0,23
0+040,00 109,40 +0,14 0+245,00 109,81 +0,22
0+045,00 109,42 +0,11 0+250,00 109,79 +0,20
0+050,00 109,44 +0,09 0+255,00 109,76 +0,18
0+055,00 109,45 +0,07 0+260,00 109,73 +0,16
0+060,00 109,47 +0,05 0+265,00 109,70 +0,14
0+065,00 109,49 +0,02 0+270,00 109,67 +0,09
0+070,00 109,51 0,00 0+272,55 109,66 +0,06 Zatamanie?
0+075,00 109,53 0,00 0+275,00 109,64 +0,03
0+079,91 109,55 0,00 Zatamanie3 0+280,00 109,62 -0,04
0+080,00 109,55 0,00 0+285,00 109,59 -0,06
0+085,00 109,57 0,00 0+290,00 109,56 -0,04
0+090,00 109,59 0,00 0+295,00 109,50 +0,03
0+095,00 109,61 0,00 0+300,00 109,43 +0,07
0+100,00 109,63 0,00 0+305,00 109,32 +0,08
0+105,00 109,65 0,00 0+310,00 109,17 +0,05
0+110,00 109,67 0,00 0+315,00 108,98 -0,02
0+115,00 109,69 -0,00 0+320,00 108,75 -0,01
0+120,00 109,71 -0,01 0+325,00 108,49 +0,14
0+125,00 109,73 -0,02 0+330,00 108,18 +0,26
0+128,23 109,74 -0,02 Zatamanie4 0+335,00 107,84 +0,33
0+130,00 109,75 -0,02 0+340,00 107,46 +0,37
0+135,00 109,77 -0,03 0+345,00 107,05 +0,40
0+140,00 109,79 -0,04 0+350,00 106,64 +0,47
0+145,00 109,81 -0,03 0+355,00 106,23 +0,54
0+150,00 109,83 -0,03 0+360,00 105,82 +0,61
0+155,00 109,85 -0,02 0+365,00 105,41 +0,68
0+160,00 109,87 -0,01 0+370,00 105,01 +0,65
0+165,00 109,89 -0,00 0+375,00 104,62 +0,49
0+169,23 109,91 -0,00 Zatamanie5 0+380,00 104,28 +0,37
0+170,00 109,91 -0,00 0+385,00 103,98 +0,27

0+175,00 109,93 -0,00 0+390,00 103,72 +0,20




0+390,05
0+395,00
0+400,00
0+405,00
0+406,64
0+410,00
0+415,00
0+420,00
0+425,00
0+430,00
0+432,00

103,72
103,62
103,54
103,45
103,42
103,39
103,35
103,30
103,26
103,22
103,20

Wartosci wspétrzednych punktéw niwelety (cd).

+0,20
+0,21
+0,21
+0,22
+0,22
+0,20
+0,18
+0,16
+0,13
+0,11
+0,10

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w msc. Podgorz

Lokalizacja Rzedna Rdznica Opis

Zatamanie8

Zatamanie9
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Dane wczytano z pliku: H:\Projekty\Gmina Brodnica\Podgérz\Gierba\Profil_Podgérz_2021.bis

Strona 1z 1

Rysunek nr 3.1

b ms) (2] ms] D |0 .
2 8 ~3¢ 2N 2 R Qg oviekt: E.Q.@HG -
e (<) .
m hl 82N 2 nl © o [w) Z N . . . . = m @
phl 2 o= J| 2 | X = » | Przebudowa drogi gminnej w msc. Podgorz S =X X X5
> e 88.5—"_'<rn m | = m | Q< %9.?9’9’%2 2
Qs EFE R = 2|38 c 2888 23z4a
N m,‘<§’\c L [ = N |2 = o = &c = = [72]
Q| o0 P m | o 2223392 0 x
—_ _:-:Mx_:‘z m = m o = N D o @ )
Z| 3 088 Z | U — m o 2 2335w ©
< N = o 9 c =~ m < |3 U < I 9O R SS9
SENFSN N (2| < |9 0le SRgo 2 2
s o < |2 wn Tz 395 @ 8
- = = = E) N IZ18 e <w%3 3 &
o< N 2. o
S m m =~ =) o Z2 @ 3
=5 N 3 S 25 © ©
<l lg 8¢ 3 3 3 3 3 % 3 3% 3 3 = = 5 38 2
3 o - N w B (6] » ~ [e5) © o — < 3
U
m
@ 0,00 /109,19 109,19 |+0,00| — —— —— —— — Poczatek opr. Zjazd DP 1827C 0.00
1,87 ~ o 2 = 2,49 109,22+0,48 )
o 109,22 NPT ol 3
o KN = = ~ 3 ‘4,51 109,25+0,55
8585 aRSw| 109,32 109,27 |-0,05 | o
O ~ [0]
8,36 SN|_ 1
109,28 = 3
2 11,20 108,50 T o
0.02
14,84
109,30
.
18,05 1'1109,33 109,32 -0,01
@
23,97
109,345 | TP 25,14 106,95 90,20 S P
| W -
(4)]
Bl S
w o
80,05 | 34 60 < 109,28 109,361+0,08 31,50 108,40 E 0,01 proj o
109,37 N rura ochronna
»|2
37,60 109,24 |5 | 8/109,39 40,15
OV 139,23 T8I ’
109,40
)
1}
S
o
>
[ee]
68,26 108,80 E 0,01 proj ® 69,28 109,51+0,09 1|
69,85 109,51 109,51 |+0,00 rura ochronna
72,02108,80 T o
0,02
78,24 107,50 ¢0,16_S PY
7991 b
10955 & <
a1 w
S
o
88
W
| ©
-
o o 3,50 109,64+0,26
+ N
= &
S 8
12,16 108,20 ¢ 0,03 W
13,20 109,68 109,68 +0,00 © 13,60 109,68+0,02
19,33 106,75 90,16 S P
23,72109,20 T o
0,02
2823 = b 28,08 109,74+0,16
109,74 ©
RE
37,70 109,78+0,02 [
40,15 109,83 109,79 |-0,04
e
(=]
o 3|3
8 SR
66,15 109,90 109,90 |-0,00 66,52 109,90+0,00
6923 T 68,98 109,10 _E 0,01 proj °
10991 & < rura ochronna
oo,
= 73,55 108,71 90,20_S Py 75 24 109.94.0.04
0 78,10 109,90 P
83,75 109,97 109,97 |+0,00 8554 2!0. 1]0[ 7Ei 8;95 PE‘P:gl 2!p0!
86,99 °|109,98 109,98 |+0,00 | -
g nn
o =X
o oL
=3
97,14 110,01+0,09
98,44 108,50 ¢ 0.03 W o
- - 0984 109,40 T o
i 0,02 e = 50,58 110,01
o &8 o
$ 3,10 110,05 & |/110,01/-0,04 R
S T 6,46 110,01-0,01
o o |
923 b Q|
110,00 S < ‘
[ R-) |
‘ 14,68 109,98+0,02
17,10 109,91 109,97 |+0,06 17,25108,80 90,16 S
rura ochronna
19,21 109,88 ——— 109,96 |+0,08
21,50 109,90 P
25,29 109,92-0,07
26,35 107,61 P 1,20
studnia rewizyjna D2
31,66 108,85 E 0,01 proj
rura ochronna
35,55 108,80 _E 0,01 proj
37,17r08 echyanng S 37,67 109,85+0,01
38,30 79/109,61 109,85(+0,24| —3#23108600003 W— ——
ES |
© |
w
N |
S |
o
N
o
T
“(51 |
4|8 e 53,18 109,77-0,37
=3E =
D
©l e 56,40 108,00 90,16 S P
N 60,14 109,73-0,01
[l
63,40 108,10 90,03 W L o
rura ochronna o
66,90 109,69-0,19
66,70 109,56 109,69 |+0,13 o
I
71,30 107,38 P 91,20 I 70,80 109,62 P
7255 5 studnia rewizyjna D3 %
10966 L <
o~
o
80,40 109,00 E 0,01 proj ®
rura ochronna
82,50 109,67 109,60 |-0,07 84.63 109.59+0.11
L
87,17108,80 T s =
0,62 N
89,90 109,60 109,56 |-0,04 S 90,42 109,55+0,55
o /S |
e y
95,12 109,47 109,50 |+0,03 Q’ j —_—
[ nn
:‘ S8
& ; 23
(=] [ |
+ |
W |
8 N
_ || I 7,50109,21 P
8| 11,50106,81 P 1,220 ~ A
) studnia rewizyjna D4 w ~
(o
D
T S
18,20 108,92 § 108,84 |-0,08 | £
(V)
-
1}
Z 3
2 :
3 | 338010585 E 001 50
=
36,90 105,50 90,03 W Lo
N
g\"
41,20 106,98 107,36 |+0,38
44,10 106,74 107,13 |+0,39
=)
® |5
=S I 55,90 106,12 P
59,20 102,86 P (1,20 P A
studnia rewizyjna D5 w
67,80 104,46 105,18 |+0,72
69,38 104,39 105,06 |+0,67 —_—
]
oo
28 75,04 104,62+0,28
e 3
I N
79,20 103,94 § 104,33 |+0,39 an*
& |
3
L
89,05 | o0 e < 103,55 103,77 |+0,21
90,40 103,50 103,70 |+0,20 if 90,10 103,67 P
10372 |, <
© ®
O
0 S
L |2
o EY
& g 1,60102,28 P 91,20 A
= studnia rewizyjna D6 |1
3 <
6,64
o 3 T
6.80 0342 o < D—1103,20 103,42 |+0,22
© S |
N
o
[
- . o |
N # |
® 3|3 ‘;
» s |
o |
S
26,00101,90 P 1,209
3i6Rid 0dvisfnap B0
studnia rewizyjna D8 )
3 p
8 . 31,50 103,16 P
32,00 103,10 103,20 +0,10
Rysunek Profil podtuzny ‘ Rys. nr 3.1
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podgorz

na dz. nr 46, 45/5, 49/6 i 42/18 — obreb 0019 Szczuka,
gm. Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT:  mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 15.05.2021r.



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdow robot:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- przestawienie lamp o$wietlenia ulicznego,

- wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazdow;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej, wyréwnawczej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z betonu Rm=6,0 — 9,0 MPa;

- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- uporzgdkowanie terenu oraz obsianie trawg;

- ustawienie oznakowania pionowego,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementami moggcym stwarzac zagrozenie nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja
4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia

- potracenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pragdem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe



5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoler znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkoleh BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét;

- oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robét;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drég placéw,
parkingdw, chodnikéw, zjazdow itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikdéw, asekuracja;

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikdw;

- sprawdzenie dokumentdow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestéw materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W BRODNICY

bowo, ul. Wczasowa 46 ' '
- 037-‘300 Brodnica Brodnica, dnia 12 czerwca 2017 .

TN.4042-42/17/ML

Pracownia Projektowa ,,D3”
Rafal Wrzosek

ul. Lipowy Dwor 23B
14-200 Itawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 080593C w
miejscowosci Podgorz” w zakresie skrzyzowania w obrebie 1 z wykorzystaniem istniejacego
zjazdu z droga powiatowa nr 1827 C Brodnica - Swiedziebnia - Okalewko - gr.woj. - (Kipichy)

uzgadniam

przedstawiony projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr-
080593C w miejscowosci Podgorz” w zakresie skrzyzowania w obrebie i z wykorzystaniem
istniejacego zjazdu z droga powiatowa nr 1827 C Brodnica - Swiedziebnia - Okalewko -
gr.woj. - (Kipichy).

Projekt planu skrzyzowania z drogg powiatowag nr 1827 C z wykorzystaniem istniejacego
zjazdu zachowuje warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie pod wzgledem kata przecigcia osi drogi gminne;j
z droga powiatowa.

Przebudowa skrzyzowania i oznakowania, w tym na drodze powiatowej, wykonane
muszg by¢ na koszt Inwestora budowy drogi gminnej (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych — (Dz. U. z 2016 1. poz. 1440 z p6Zn. zm.).

Jako wladajacy dzialka nr 13 obre¢b 0030 Brodnica-30, polozonej pod droga
powiatowg nr 1827C . wyrazam zgode Gminie Brodnica na
dysponowanie gruntem niniejszej dzialki dla potrzeb wykonania robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej zgodnie z Prawem Budowlanym
art. 32 ust. 4 pkt 2.

DYREKTO
———_ FRADYORITROY

Otrzvmuja:
1. Pracownia Projektowa ,,D3”

Rafat Wrzosek
ul. Lipowy Dwor 23B, 14-200 Itawa
2. a/a(ML)



ZIMOO/LZO0/WYM

p AT Sl YosozZy {BsRY “Zu) B INVIITOd
yeumesdn Jsunn ONSUNZRU | 31U | WOMNNA
emobo.q vpNvea
nuaia} ejuemosepodsobez paloid
zigBpod G810 - /6 ‘BHZY'SHv ‘0 1u ‘2P BIUPOIg W ‘ZigBpod
TFOALSIMNI VT OVZITWYHOT VOINdOXd 00€-£8
£1 VISHNZVW I
219Bpo “asw m feuuiwf {Boip emopngezid VOINOOYE YNIND
43180 HOLSIMNI

|d'cp-elumooeid Mmm
|d-dm@gp-elumoseld :|lew-a 'gyrE9Y0S ‘183
g6z Joma Amodr In “emeti 0oz -pi NG
YosoZIM fejey  VOOU
w£@,, YMOLYIrO¥d VINMOOVYd

e

)

TEEaa

| e B e

AJINODHE M
HIAMOLYIMOd 9040 a¥zyvz

L e T 2 S

T L
> w.d,iﬁr OEE e
I ll..un.qu.n.,n)" .lw..ﬂ.m”n: e =Y ,Mu\! k»un.@l‘nr.‘zfi.\ﬂx
- —— tOrQ NI‘!.!! o
z 3
o
¥
—
<o}
-
L.
2 |
. [ g
% % @x\\/ 4,,,
% 1% S
N\ 5 L _,
S l\u i
r==-n

WWIOL L8 VAUZHOML Z YNNOWHOO VY [ =7
INZOIZHAOd DIVAS | g

now | @ |

Wo 0g*g JNONOLIA IZIZNE0 TONd [———

W GZXZL AMONOLIE MNNOJO ‘ONd [ ————

wo g "¥9 FIAONOLIA ULSON Z INHOZMIVN O VINZ3® “TONd

VAN3I DI




	PB_Przebd._drogi_gminnej_Podgórz1.pdf
	2.1.pdf
	07_projekt_arch-bud_okładka.pdf
	Opis arch-bud..pdf
	PB_Przebd._drogi_gminnej_Podgórz2.pdf

