KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej

ADRES INWESTYCJI  : Podgérz dz. nr 46, 45/5, 49/6 i 42/18 - obreb Szczuka, gm. Brodnica
INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru robét tozsa-
me z numerami SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w msc. Podgorz
1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.45
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym Przebudowa kolei,
1 drdg, watéw i zapér, pogtebianie rowéw melioracyjnych -
wytyczenie trasy drogi
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.45
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym Przebudowa kolei,
1 drdg, watéw i zapér, pogtebianie rowéw melioracyjnych -
obstuga w trakcie budowy
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.45
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym - pomiar powykonawczy
1 i wyniesienie stupkéw granicznych nad teren
4 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 135.00
d.1./D- 01.02.04 bitumicznych o grubosci 4 cm (odwdz kosztem i stara-
1 niem wykonawcy
5 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych  |m?2 969.00
d.1./D- 01.02.04 wielootworowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spo-
1 in piaskiem (odwo6z ptyt w miejsce wskazane przez In-
westora kosztem i staraniem wykonawcy)
6 Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat.|m3 47.00
d.1.|D- 02.01.01 I-IvV
1
7 Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzywa o $r. |m 117.50
d.1.|D- 02.01.01 nom. 110 mm
1
8 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |ms3 47.00
d.1.|D- 02.03.01 z zageszczeniem
1
1.2 PREZBUDOWA KOLIZJI OSWIETLENIA ULICZNEGO
9 Wykopy reczne odkopanie kabla w gruncie kat. I-1V m3 79.20
d.1.|D- 02.01.01
2
10 Przestawienie stupa oswietlenia ulicznego o masie 100- |szt 1.00
d.1./D-00.00.00 300 kg
2
11 Przeniesienie kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m |m 99.00
d.1.|D- 00.00.00 uktadanych w gruncie kat. lll-1V
2
12 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |ms3 79.20
a1,
2
3
3
a1,
3
4
a1,
3

d.1.|D- 02.03.01 Z zageszczeniem
1 ODWODNIENIE - kolektor, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.28
d.1.|D- 01.01.01 trasa odwodnienia - granice, pkt gléwne, repery, obstu-
ga w trakcie budowy, pomiar powykonawczy
1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grun- |m3 848.10
d.1.|D- 02.01.01 cie kat.lll
15 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 |m2 175.50
d.1.|D- 03.02.01 cm
3
16 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 7.00
d.1.|D- 03.02.01 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem od-
3 cigzajgcym
17 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 8.00
d.1.|D- 03.02.01 w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m z piersciem
3 odcigzajacym
18 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - kolektor z m 180.50
d.1.|D- 03.02.01 PCV, PEHD, PP itp. SN>=8 0 $r. 200 mm
3
19 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - kolektor z m 66.50
d.1.|D- 03.02.01 PCV, PEHD, PP itp. SN>=8 0 $r. 250 mm
3
20 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z |m 26.00
d.1.|D- 03.02.01 PCV, PEHD, PP itp. SN>=8 0 $r. 150 mm
3
21 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200-350 |m 247.00
d.1.|D- 03.02.01 mm
3
22 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 26.00
d.1.|D- 03.02.01 150 mm
3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 772.13
d.1.|D- 02.01.01 gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
3
24 Zageszczenie zasypu wykopow zageszczarkami; grunty |m3 77213
d.1./D-02.03.01 sypkie kat. I-Ill
3
25 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z m3 75.97
d.1.|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wywéz
3 pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze in-
westor)
1.4 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy be-
tonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
26 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 144715
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm
4
27 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 1891.75
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
28 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/ |m3 86.12
d.1./D- 08.01.01 15
4
29 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 579.20
d.1.|D- 08.01.01 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
30 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 497.30
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 1662.23
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
4 bos$¢ warstwy po zag. 15 cm
32 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - gru-|m2 1662.23
d.1.|D- 04.06.01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
4
33 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 1662.23
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara
4 wraz z regulacjg urzadzen
1.5 ZJAZDY | DOJSCIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, pod-
budowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
34 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 189.28
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 42 cm
5
35 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 189.28
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
36 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 1.17
d.1./D- 08.01.03
5
37 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 29.30
d.1.|D- 08.01.03 cementowo-piaskowej 1:4
5
38 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy wyréw- |m2 189.28
d.1.|D- 04.02.01 nawczej z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi
5 - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
39 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - gru-|m2 189.28
d.1.|D- 04.06.01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
5
40 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 142.63
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kolor czerwony
5
41 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 15.85
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kolor czerwony
5
1.6 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zageszczanie
42 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego |m2 432.00
d.1.|D- 06.03.01a 0/31,5mm o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupet-
6 nieniem za kraweznikiem gr. 15 cm po'zageszczeniu
1.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, plantowanie, porzagdkowanie
terenu
43 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 864.00
d.1.|D- 06.01.01 IIl. Porzagdkowanie terenu wokét.
7
44 Humusowanie skarp nasypow, wykopdw i rowéw z ob- |m2 864.00
d.1.|D- 06.01.01 sianiem.
7
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

45 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 6.00
d.1.|D- 07.02.01
7

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 12.00

46

7

d.1.|D- 07.02.01

zu,ostrzegawczych,informacyjnych

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej w msc. Podgorz
1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiorkowe, ziemne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1.1/D- 01.01.01 w terenie rowninnym Przebudowa kolei, drog, watdw i zapér, po-
gtebianie rowéw melioracyjnych - wytyczenie trasy drogi
0.45 km 0.45
RAZEM 0.45
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1.1/D- 01.01.01 w terenie rowninnym Przebudowa kolei, drog, watdw i zapér, po-
gtebianie rowéw melioracyjnych - obstuga w trakcie budowy
0.45 km 0.45
RAZEM 0.45
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1.1/D- 01.01.01 w terenie rowninnym - pomiar powykonawczy i wyniesienie stup-
kéw granicznych nad teren
0.45 km 0.45
RAZEM 0.45
Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.1.1|D- 01.02.04 nych o grubosci 4 cm (odwéz kosztem i staraniem wykonawcy
30"4.5 m?2 135.00
RAZEM 135.00
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych wielootwo- |m?2
d.1.1|D- 01.02.04  |rowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (odwéz
ptyt w miejsce wskazane przez Inwestora kosztem i staraniem
wykonawcy)
4.5*30.0 m?2 135.00
3.07278 m?2 834.00
RAZEM 969.00
Wykopy reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. I-IV m3
d.1.1/D- 02.01.01
117.5*0.40%1.00 m3 47.00
pod rury ostonowe sieci telekom., energetyczne
RAZEM 47.00
7 Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzywa o $r. nom. 110 |m
d.1.1/D- 02.01.01 mm
1175 m 117.50
pod rury ostonowe sieci telekom., energetyczne
RAZEM 117.50
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych z zagesz- |[m3
d.1.1/D- 02.03.01 czeniem
117.5*0.40%1.00 m3 47.00
pod rury ostonowe sieci telekom., energetyczne
RAZEM 47.00
1.2 PREZBUDOWA KOLIZJI OSWIETLENIA ULICZNEGO
9 Wykopy reczne odkopanie kabla w gruncie kat. I-1V m3
d.1.2/D- 02.01.01
99.070.80*1.00 m3 79.20
RAZEM 79.20
10 Przestawienie stupa oswietlenia ulicznego o masie 100-300 kg szt
d.1.2/D-00.00.00
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11 Przeniesienie kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m uktada- |m
d.1.2|D- 00.00.00 nych w gruncie kat. lll-1V
99.0 m 99.00
RAZEM 99.00
12 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych z zagesz- |[m3
d.1.2|D- 02.03.01 czeniem
99.0*0.80*1.00 m3 79.20
RAZEM 79.20
1.3 ODWODNIENIE - kolektor, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki
13 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa od- |km
d.1.3/D- 01.01.01 wodnienia - granice, pkt gtbwne, repery, obstuga w trakcie budo-
wy, pomiar powykonawczy
0.28 km 0.28
RAZEM 0.28
14 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kat.lll  |m3
d.1.3/D- 02.01.01
<rura kd 200-250mm>
<D1-D2>49.50<dt.>*1.50<szer.>*1.20<gt.> m3 89.10
<D2-D3>44.50<dt.>*2.50<szer.>*1.20<gt.> m3 133.50
<D3-D4>39.50<dt.>*2.50<szer.>*1.20<gt.> m3 118.50
<D4-D5>47.00<dt.>*2.50<szer.>*1.20<gt.> m3 141.00
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0.5*180.5)
<rura kd 250mm>

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<D5-D6>34.0<dt.>*2.50<szer.>*1.20<gt.> m3 102.00
<D6-D7>31.5<dt.>*2.50<szer.>*1.20<gt.> m3 94.50
<D7-D8>1.0<dt.>*2.50<szer.>*1.20<gt.> m3 3.00
<rura kd 150mm>
(5.50+4.5+1.0+3.5+3.0+4.0+4.5)<dt>*1.0<szer.>*1.5<gt.> m3 39.00
<wpusty uliczne>
(1.5*1.5"2.0)*7<szt> m3 31.50
<studnie>
(2.072.0*3.00)*8<szt> m3 96.00

RAZEM 848.10
15 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.1.3/D- 03.02.01
<rura kd 200mm>
<D1-D2>49.50<dt.>*0.50<szer.> m?2 24.75
<D2-D3>44.50<dt.>*0.50<szer.> m?2 22.25
<D3-D4>39.50<dt.>*0.50<szer.> m?2 19.75
<D4-D5>47.00<dt.>*0.50<szer.> m2 23.50
<rura kd 250mm>
<D5-D6>34.0<dt.>*0.50<szer.> m?2 17.00
<D6-D7>31.5<dt.>*0.50<szer.> m?2 15.75
<D7-D8>1.0<dt.>*0.50<szer.> m2 0.50
<rura kd 150mm>
(5.50+4.5+1.0+3.5+3.0+4.0+4.5)<dt>*0.5<szer.> m2 13.00
<wpusty uliczne>
(1.071.0)*7<szt> m?2 7.00
<studnie>
2.0*2.0*8<szt> m?2 32.00
RAZEM 175.50
16 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500  |szt.
d.1.3|D- 03.02.01 mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem odcigzajacym
7<szt> szt. 7.00
RAZEM 7.00
17 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.1.3|D- 03.02.01 wym wykopie o gtebokosci do 3 m z pierSciem odcigzajacym
<studnie kanalizacyjne>8<szt.> stud. 8.00
RAZEM 8.00
18 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - kolektor z PCV, PEHD, |m
d.1.3|D- 03.02.01 PP itp. SN>=8 o $r. 200 mm
<D1-D2>49.50<dt.> m 49.50
<D2-D3>44.50<dt.> m 44.50
<D3-D4>39.50<dt.> m 39.50
<D4-D5>47.00<dt.> m 47.00
RAZEM 180.50
19 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - kolektor z PCV, PEHD, |m
d.1.3|D- 03.02.01 PP itp. SN>=8 o ér. 250 mm
<D5-D6>34.0<dt.> m 34.00
<D6-D7>31.5<dt.> m 31.50
<D7-D8>1.0<dt.> m 1.00
RAZEM 66.50
20 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z PCV, m
d.1.3/D- 03.02.01 PEHD, PP itp. SN>=8 o0 $r. 150 mm
5.50+4.5+1.0+3.5+3.0+4.0+4.5<dt.> m 26.00
RAZEM 26.00
21 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200-350 mm m
d.1.3/D- 03.02.01
<D1-D2>49.50<dt.> m 49.50
<D2-D3>44.50<dt.> m 44.50
<D3-D4>39.50<dt.> m 39.50
<D4-D5>47.00<dt.> m 47.00
<D5-D6>34.0<dt.> m 34.00
<D6-D7>31.5<dt.> m 31.50
<D7-D8>1.0<dt.> m 1.00
RAZEM 247.00
22 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1.3/D- 03.02.01
5.50+4.5+1.0+3.5+3.0+4.0+4.5<d> m 26.00
RAZEM 26.00
23 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- [m3
d.1.3|D- 02.01.01 ci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
<rura kd 150 mm>
(26.0<dt.>*1.0<szer.>*1.5<gt.>-((3.14*0.152/4)*26.0))-(0.20*0.5* |m3 35.94
26.0)
<rura kd 200mm>
(180.5<dt.>*1.2<szer.>*2.5<gt.>-((3.14*0.20"2/4)*180.5))-(0.20*  |m3 517.78
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(66.5<dt.>*1.5<szer.>*1.2<gt.>-((3.14*0.3152/4)*66.5))-(0.20* m3 107.87
0.5"66.5)
<studnie>
(2.0*2.0*3.0)*8<szt>-((3.14%1.5"2/4)*8) m3 81.87
<wpusty uliczne>
(1.51.5*2.0)*7<szt>-((3.14*0.6"2/4)*10) m3 28.67
RAZEM 772.13
24 Zageszczenie zasypu wykopdw zageszczarkami; grunty sypkie  |m3
d.1.3/D-02.03.01 kat. I-11l
poz.23 m3 772.13
RAZEM 772.13
25 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku sa- |m3
d.1.3|D- 02.01.01 mochod.samowytadowczymi - wywo6z pozostatej ziemi z wykopow
(miejsce wywozu wskaze inwestor)
poz.14-poz.23 m3 75.97
RAZEM 75.97
1.4 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy
betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
26 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.1.4|D- 04.01.01 nikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
51.0"5.15 m?2 262.65
257.5%4.6 m?2 1184.50
RAZEM 1447.15
27 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m2
d.1.4|D- 04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
51.0"5.15 m?2 262.65
257.5%4.6 m?2 1184.50
123.5*3.6 m?2 444.60
RAZEM 1891.75
28 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1.4/D- 08.01.01
(579.2+497.30)"0.08 m3 86.12
RAZEM 86.12
29 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- m
d.1.4|D- 08.01.01 sypce cementowo-piaskowej 1:4
579.2 m 579.20
RAZEM 579.20
30 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.1.4|D- 08.01.01b |sypce cementowo-piaskowej 1:4
497.3 m 497.30
RAZEM 497.30
31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajagcej w |m?2
d.1.4|D- 04.02.01 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag.
15¢cm
1662.23 m?2 1662.23
RAZEM 1662.23
32 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - grubo$¢ war- |m2
d.1.4|D- 04.06.01 stwy po zageszczeniu 15 cm
1662.23 m?2 1662.23
RAZEM 1662.23
33 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
d.1.4|D- 05.03.23a |sypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara wraz z regulacjg
urzadzen
1662.23 m?2 1662.23
RAZEM 1662.23
15 ZJAZDY | DOJSCIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, pod-
budowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
34 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.1.5/D- 04.01.01 nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 42 cm
5.0*1.0+5.0*1.0+5.0*2.8+1.5*2.8+5.0*2.8+1.5°2.8+7.0*2.8+1.5* |m2 189.28
3.0+5.0*3.0+3.6*1.5+1.51.0+5.0*1.0+5.0*1.0+8.0%1.8+1.5*1.8+
7.6"1.8+5.0"0.8+6.5*0.8+13.4*3.5
RAZEM 189.28
35 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m2
d.1.5/D- 04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5.071.0+5.0*1.0+5.0"2.8+1.5*2.8+5.0*2.8+1.5*2.8+7.0*2.8+1.5* |m2 189.28
3.0+5.0"3.0+3.6*1.5+1.51.0+5.0"1.0+5.0*1.0+8.0*1.8+1.5"1.8+
7.6*1.8+5.0*0.8+6.5*0.8+13.4*3.5
RAZEM 189.28
36 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.5/D- 08.01.03
29.3"0.04 m3 1.17
RAZEM 1.17
37 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5/D- 08.01.03  |wo-piaskowej 1:4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29.3 m 29.30
RAZEM 29.30
38 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy wyréwnawczej z |m?2
d.1.5/D- 04.02.01 piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy
po zag. 10 cm
5.0*1.0+5.0*1.0+5.0*2.8+1.5*2.8+5.0*2.8+1.5*2.8+7.0*2.8+1.5* |m2 189.28
3.0+5.0*3.0+3.6*1.5+1.51.0+5.0*1.0+5.0*1.0+8.0*1.8+1.5*1.8+
7.6"1.8+5.0"0.8+6.5"0.8+13.4*3.5
RAZEM 189.28
39 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - grubo$¢ war- |m2
d.1.5/D- 04.06.01 stwy po zageszczeniu 15 cm
5.071.0+5.0*1.0+5.0"2.8+1.5*2.8+5.0*2.8+1.5*2.8+7.0*2.8+1.5* |m2 189.28
3.0+5.0"3.0+3.6*1.5+1.51.0+5.0"1.0+5.0*1.0+8.0*1.8+1.5"1.8+
7.6*1.8+5.0*0.8+6.5*0.8+13.4*3.5
RAZEM 189.28
40 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
d.1.5|D- 05.03.23a |sypce cementowo-piaskowej 1:4 - kolor czerwony
5.0*1.0+5.0*1.0+5.0*2.8+5.0*2.8+7.0*2.8+5.03.0+5.01.0+5.0*  |m2 142.63
1.0+8.0*1.8+7.6"1.8+5.0*0.8+6.5*0.8+6.50*3.5
RAZEM 142.63
41 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.1.5|D- 05.03.23a |sypce cementowo-piaskowej 1:4 - kolor czerwony
15.85 m?2 15.85
RAZEM 15.85
1.6 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zageszczanie
42 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31, m2
d.1.6/D- 06.03.01a |5mm o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupetnieniem za kra-
weznikiem gr. 15 cm po zageszczeniu
432.072*0.5 m?2 432.00
RAZEM 432.00
1.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, plantowanie, porzadkowanie
terenu
43 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll. Po-  |m2
d.1.7|D- 06.01.01 rzagdkowanie terenu wokét.
432.0*2*1.0 m?2 864.00
RAZEM 864.00
44 Humusowanie skarp nasyp6w, wykopdw i rowow z obsianiem. m?2
d.1.7/D- 06.01.01
432.072*1.0 m?2 864.00
RAZEM 864.00
45 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1.7/D- 07.02.01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
46 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrze- |szt.
d.1.7|D- 07.02.01 gawczych,informacyjnych
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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