Daszynskiego Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz | Razem
1 Miejsca Postojowe
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3
d.1[0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyiadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
49.3 m3 49.300
RAZEM 49.300
2|KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotno$¢ = 8
49.3 m3 49.300
RAZEM 49.300
—3|KNR 2-31—|tawa pod krawezniki betonowa z oporem—-———-~ m3 -—-
d.1|0402-04
42.6*0.075 m3 3.195
RAZEM 3.195
4|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce ce- |m
d.1{0403-03 mentowo-piaskowej
42.6 m 42.600
RAZEM _ 42.600
5|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
6|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0114-05 czeniu 15 cm
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa doina - za kazdy daiszy 1 cm |m?2
d.1|0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotno$é = 5
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.1|0114-07 czeniu 8 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
9|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
10|KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej azurowej typu "POLBRUK" grubosci 80  |m?2
d.1/0316-07 mm na podsypce z kruszywa grubos$ci 50 mm z wypetnieniem kruszywem
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
11|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1|0510-01
22. m2 22.000
RAZEM 22.000
2 Chodnik
12|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegio$é do 1
km
46.9 m3 46.900
RAZEM 46.900
13|KNR 2-01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.2|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1I-IV
Krotno$¢ = 8
46.9 m3 46.900
RAZEM 46.900
14|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.2|0402-03
123.4*0.036 m?3 4.442
RAZEM 4.442
15|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.2|0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
123.4 m 123.400
RAZEM 123.400
16|KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |mz2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
117 m?2 117.000
RAZEM 117.000
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17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zaggsz- |m?2
d.2{0114-07 czeniu 8 cm
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
18|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm [m?2
d.2|0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
19|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.2|0511-01 piaskowej
117 m?2 117.000
RAZEM 117.000
20|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
59 m2 59.000
RAZEM 59.000
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