PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

@— CHODNIK

kogtka kbetor‘ro&/va wibrop4rasowcma gr. 8 cm
_ / podsypka piaskowa gr. 4cm
ZIELENCE CHODNIK JEZDNIA POBOCZE  ZIELENCE podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane)

L >‘< —l — z kruszywem C90/3 gr 15cm

Przekréj typowy

- w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
\ 2,00 | 5,00 | 075 | spoiwem hydraulicznym C1,5/2  lub wapnem Rc1,0
gr 15cm

‘ o‘dcimkowe

poszerzenie @— OBRZEZE
0,00 - 0,p0

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem — beton C12/15

C )— KRAWEZNIK
i=2,0%

T~ istnie jacy Istniejacy kraweznik betonowy 15x30x100 cm
_ — podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem — beton C12/15

N T
&

= @— POSZERZENIE JEZDNI KR1

w—wa Scieralna z BA AC11S PMB gr 4cm
w—wa wigzqgca z BA ACT6W gr 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 gr 20cm
w—wa gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym gr 32cm
@ @ a (D @ @ @ @— POBOCZE GRUNTOWE

[istn. nawierzchnia z kruszywa famanego
@— ZIELENCE

[zielence gr humusu 10cm z obsianiem trawg
@— ISTNIEJACE ZIELENCE

[istn. zielerice
@— ISTNIEJACA JEZDNIA

listn. konstrukcja jezdni

OBIEKT "Przebudowa ul. Dozynkowej w Nowym Saczu,

w km 0+117,00 - 0+238,00"

ADRES INWESTYCJI INWESTOR Miejski Zarzad Drog

ul. Wyspianskiego 22
obr 120 Nowy Sqcz 33-300 Nowy Sacz

STADIUM BRANZA

materiaty zgtoszeniowe DROGOWA

PRZEDMIOT RYSUNKU

DATA SKALA NUMER RYSUNKU OPRACOWANIE
czerwiec 2023r 1:50 3 MZD NOWY SACZ




