PRZEKROJ POPRZECZNY
chodnika

1.80

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA MECH. 20 cm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

OBRZEZE BETONOWE WIBROPRASOWANE O WYM. 8X30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 3 cm

0.20

0.20

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KL. C12/15
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE 5

0.25

0.15

OBIEKT  Proehudowa drogi wewngtrznej od ul. Daszyfiskiego w Nowym Sgezu w zakesie wykonania

ADRES INWESTYCJL

NOWY SACZ DZ. EWID. 113/17 OBR.

090

INWESTOR MIEJISKI ZARZAD DROG
UL. WYSPIANSKIEGO 22
33-300 NOWY SACZ

STADIUM BRANZA
KONCEPCIA - MATERIALY DROGOWA
ZGEOSZENIOWE
PRZEDMIOT RYSUNKU
PREKROJ POPRZECZNY CHODNIKA
DATA NRRYS. PROJEKTANT
05.2023 3
SKALA OPRACOWANIE




