PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Dozynkowej w Nowym Sgczu w km 0+117,00 - 0+238,00
ADRES INWESTYCJI  :  Nowy Sacz, ul. Dozynkowa

INWESTOR . Miejski Zarzad Drég w Nowy Sacz

ADRES INWESTORA  :  ul. Wyspianskiego 22; 33-300 Nowy Sacz

BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
% R, S

% R+Kp(R), S+Kp(S)

% S(R+Kp(R)}*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty przygotowywawcze i rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1/0101-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
120%0.1 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
120*0.1 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 5 km
12*0.05 m3 0.600
RAZEM 0.600
2 Roboty ziemne
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi do 5km
62.52 m3 62.520
RAZEM 62.520
6|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do1, |[m3
d.2|0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
3 Odwodnienie
7|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.3|0625-02 kiem bez syfonu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
17 m 17.000
RAZEM 17.000
9/KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.3/0501-09
0.02*17 m3 0.340
RAZEM 0.340
10/KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.3/0411-01 60x40x8
120*0.4 m?2 48.000
RAZEM 48.000
11 Przetozenie koryt bet. wysokosci 50cm m
d.3|analiza indy-
widualna
19+10 m 29.000
RAZEM 29.000
4 Jezdnia
12|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.4/0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Krotnos¢ = 1.6
120*0.3+120*0.4 m?2 84.000
RAZEM 84.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa goérna o grub.po zageszcz. |m2
d.4|0114-07 20cm
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm AC16W KR1
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
15/KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - AC11S PMB KR5
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - wraz z wymiang wtazu |szt.
d.4/1406-03 (wtaz ptywajacy), pokrywy nastudziennej, przycieciem kregow. Elementy typu
analogia ciezkiego.
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
5 Chodniki
18/KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.5/0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Krotnos¢ = 0.75
120%1.6 m?2 192.000
RAZEM 192.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa gorna o grub.po zageszcz. |m2
d.5/0114-07 15cm
120%1.8 m?2 216.000
RAZEM 216.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.5/0511-01 piaskowej - chodnik.
216 m?2 216.000
RAZEM 216.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5cm - |m2
d.5/0114-07 uzupetnienie pobocza
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5(1406-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Krawezniki obrzeza
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.6|0402-04
0.07*122 m3 8.540
RAZEM 8.540
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6/0403-03 wo-piaskowej
analogia
SST nr D-
05.03.05¢
122 m 122.000
RAZEM 122.000
25|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.6|0402-04
0.03*124 m3 3.720
RAZEM 3.720
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.6|0407-05 zaprawg cem.
124 m 124.000
RAZEM 124.000
7 Roboty towarzyszace
27|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.7|0510-01
120*0.6 m?2 72.000
RAZEM 72.000
28|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.7|0510-02
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
29 Przestawienie tablicy informacyjnej kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 Przestawienie stupkéw z oznacznikami wodociagowymi kpl
d.7|analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
31 Wymiana stupa nn typ A na stup wirowy wysokosci 10,5/10m kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 Roboty przygotowywawcze i rozbior-
kowe
2 5-6 Roboty ziemne
3 7-1 Odwodnienie
4 12 -17 Jezdnia
5 18 - 22 Chodniki
6 23 - 26 Krawezniki obrzeza
7 27-31 Roboty towarzyszace
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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