- SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzle do odprowadzenia Sclekéw i zaopatrzenie w wode pitng  czesel
miejscowosci Opaka

Scieki odprowadzane beda projektowanymi kanatami a nastepnie istniejacymi do oczyszezaini w m. Lubaczow
natomiast woda dostarczana bedzie do projektowanej sieci wodociagowe] z istniejacego rurociagu PCV @ 160

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJH

-sie¢ wodociagowa PE @80 PN- 10 mb 183,0

-Zasuwa @80 kpl-1

-hydrant p.poz kpl-1

-kanalizacja PGV sanitarna grawitacyjna @200, typ .N" lite mb— 219,0
-studzienka PCV @ 315 kpl- 6

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE ! TECHNICZNO ~ INSTALACYJNE

3.4. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢  wodociagowa ma na celu doprowadzenie wody do celow  socjalno bytowych i p.poz. Woda
doprowadzona bedzie z istniejacego wodociagu poprzez wlaczenie na istnigjacym rurociagu PCV odcieta
zasuwg 280 .Zaopatrzenie w wode do celow p.po2 zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r Dz.U.nr 124 poz 1030 -wydajnoéé sieci wodociagowsj powinna wynosi¢ nie
mnle] jak 5 dm*s na hydrancie zewngtrznym o ciénieniu 0,1 Mpa przez co najmniej 2 godziny. Wydajnosé ta
dotyczy jednostek osadniczych do 2000 liczby mieszkafcow . Przy rozbudowie iub modemizacji istniejacego
wodociagu $rednica przewodu wodociagowego moZe wynosic @ 80dla rur stalowych 290 dia PCV, dia jednostki
osadnicze] o liczbie mieszkancow nieprzekraczajgcsj 2000

Zastosowane materialy moga by¢ jedynie te ktére speiniajg wymogi PZH oraz niezbedne aprobaty techniczne i
atesty higieniczne .Rury do przesylu wody pithej powinny posiadaé stale oznaczenia. Whudowane rury PE wyg.
normy PN-EN 12201-2 atestowanych na 1,0 Mpa , wbudowane rury PCV powinny odpowiadat normie PN-EN
1452:-2:2010 atestowane na 1,0 Mpa.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sig odprowadzenie Sciekéw sanitamych w systemie rozdzielczym grawitacyjnym aw dalszej
kolejnodci istnigjacymi kanatami do aczyszezalni $ciekow sanitamych w m. Lubaczow

Zaprojektowano kanalizacje sanitamna z rur | ksztatek PVC-U typu N 2godnie z nomma PN-EN 1401-1 ~Oystemy
przewoddw rurowych 2 tworzyw sztucznych do podziemnego bezcidnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie
plastyfikowany polichiorek winylu (PVC-U) Czgs¢ 1: Specyfikacie rur, ksztaltek | systemu”.

Po ulozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokonaé sprawdzenia jego spadku. Nalezy rbwniez
dokonaé préby szczelnosci,

Na studzienkach projektuje sie wiazy Zeliwne klasy 8125 (12,5 T) lub betonowe w zaleznosci od lokalizacji.
Projektowana kanalizacja sanitama zostata tak usytuowana aby zapewnic mozliwosé odprowadzenia $ciekow
z wszystkich dzialek objetych niniejszym projektem.

Do kanalizacjl sanlitarnej nie mogq by¢ odprowadzane $cieki przemysiowe, $cleki deszczowe oraz
gnojowica.

Uzbrojenie kanatu stanowic beda studzienka @ 315 mm PCV rozmieszczone na trasie kanalu
wg. projekiu.
Obsypke rur  nalezy wykonaé z materialéw sypkich
Minimalne spadki kanaléw dla przekroj6w kolowych s3 nastepujgce:
> kanat @200 - 0,50%




Rodzaf technologii:

Projektowana sie¢ wodociggowa to system cisnieniowy , kanalizacja sanitama to system grawitacyjny . Dla
powyzszego przedsigwziecia zastosowat rury PE 290 PN-10§ @ 200 mm z PVC-U typu N" .

Budowa obejmowaé bedzie nastepujacy zakres:

-tyczenie sieci

-wykonanie wykopow

-wykonanie kanalizacji sanitame)j | sieci wodociagowej

-zasyp wykopow z zageszczeniem

-inwentaryzacja geadezyjna powykonawcza

3.5. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ISTNIEJACYMI
URZADZENIAMI

Uzbrojenie terenu w rejonie projektowane; sieci wodociagowej i sieci  kanalizacji sanitamej pokazano na
mapie sytuacyjno - wysokosciowe]. Istniejacs uzbrojenie podziemne kolidujace 2 projektowanymi kolektorami
wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia rob6t. Roboty w poblizu uzbrajenia i jego zabezpieczenie nalezy
wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia, lub stosujac sig do zalecen zawartych w Protokole z narady
koordynacyjnaj..

. Kable energetyczne

Kable energetyczne po trasie projektowanej kanalizacji i sieci wodociagowe] - wystepuja zabezpieczyé rura
typ AROT 263

. Sie¢ wodoclagowa

Kanalizacja sanitarna z nir PCV- w miejscach skrzyZowania z wodociagami nie przewidziano specjainego
zabezpieczenia, zachowaé nalezy odieglodé pionowa,  min. 0,20 m.

. Sieé¢ gazowa
W rejonie inwestycji sie¢ gazowa - wystepuje zabezpieczyé kanat rurg ochronng PE @ 280
. Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne po trasie projektowanej kanalizacjt i sieci wodociagowe] - wystepuja zabezpieczyé
rurg typ AROT @ 100

o Ochrona drzewostanu | wod podziemnych

Trasa kanalizacji sanitamej i sieci wodociagowsj zostata tak zaprojektowana, aby uniknaé zniszczenia
systeméw korzeniowych drzew. Wykopy wykonane beda poza zasiggiem korony drzew. Nie przewiduje sie
wycinek Zadnych drzew ani krzakow po trasie zaprojektowanej kanalizacji i sieci wodoclagowej. Kanalizacja
sanitama ma by¢ szczelna na infiltracjg jak i na exdiltracie -nie ma mozliwoéci zanieczyszezenia wod
podziemnych.

3.6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNE.

Zgodnie z Rozporzatizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U, 2012 poz. 463)
warunki gruntowe okreslic mozna jako proste, za$ kategorie gectechniczng jako druga,

3.6.1.0PINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGQ
(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.z 2012
Nr.),poz463.

3.6.2USTALENIA W SPRAWIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

-Zallczenie oblektu budowlanego do odpowiednie] kategorii gectechnicznej.

Kategorig geotechniczng ustala si¢ w zaleznoSci od skomplikowania obiektu budowlanego oraz warunkaw



gruntowych .Budowe sieci kanalizacji sanitamej i sieci wodociagowej mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej ,natomiast warunki gruntowe jako proste zgodnie z § 4 ustep 3 niniejszego rozporzadzenia.
- Odwodnienia wykopdw.

W przypadku wystepowania wod gruntowych naleZy zastosowaé odwodnienie pompami lub zastosowad
system odwodnienia za pomoca iglofiltrow | odprowadzié poza obrgb wykopu ,do najblizszego rowu lub cieku.
Wiekszos¢ wykopow wykonywana bedzie powyZej wod gruntowych .

-Ocena przydatnoéci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Nie dotyczy
-Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych

Nie dotyczy
-Okreélenie nosnoécl ,przemieszczel | ogdinej statecznodci podio2a gruntowego.,

Przedmiotowa siet kanalizacji sanitamej i wodociggowej nie spowoduje dodatkowych naprezen na grunt ~
wydobyty grunt jest o wiekszej wadze niz wbudowane w jego miejsce materiaty. W zwiazku  z powyzszym nie
zachodzi potrzeba wykonania obliczen nosnosci i statecznosci podioza.

-Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioZa gruntowego w réznych fazach
budowy t eksploatacji ,a takie wzajemnego oddzialywania obiektu budowianego z obiektami
sasladujacyml.

Oddziatywanie od gruntu na projekiowana kanalizacje sanitamg i sieé wodociagows jak | odwrotnie nie
wystepuje, dotyczy to budowy i eksploatacji .Budowa sieci kanalizacji sanitamej i sieci wodociagowej jest
zaprojektowana na taka odlegiosé od Istniejacych obiektdw kibra zapewnia brak negatywnego oddzialywania w
czasie prowadzenia rob6t jak i po ich zakofczeniu.

-Ocena statecznoéci zboczy ,skarp wykopow i nasypow,

Przy zastosowaniu szalunkdw systemowych podczas prowadzenia wykopow do zabezpieczania Scian nie ma
potrzeby okreslania statecznosci skarp wykopow.

“Wybdr metody wzmacnianla podioa gruntowego | stabillizacjl zboczy ,skarp wykopdéw | nasypdw.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wzmacniania podioZa gruntowego. Wykopy (Sciany wykopow} nalety
zahezpieczyt szalunkami systemowymi badz wypraskami dia zapewnienia ich statecznosci,

-Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowtanego !
Wody gruntowe wystepujg w znaczne] wiekszo$ei projektowanych sieci  kanalizacji sanitamej i sieci '
wodociagowej po ni2ej rzednej jej montazu. Majac na uwadze szczelnoSt systemu w przypadku stosowania rur z
tworzyw sztucznych oraz malych Srednic projektowane] kanalizacji i wodociagu oraz mas ziemnych
spoczywajacych na nich ,wody gruntowe nie bedq negatywnie oddzialywaé na kanaly i furociagi.
-Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego [ metody doboru oczyszczania gruntow.

Nie dotyczy.

3.7. ROBOTY ZIEMNE

Rohoty ziemne — wykopy wykonac jako wasko przestrzenne mechariicznie zgodnie z norma PN-B-10736
zabezpieczone szalunkami przesuwnymi typ PODLASIE Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz zachowanie warunkéw BHP. Roboty
montazowe nale2y wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 i PN-82/B-10725 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych i wodociagowych®,

Sciany wykopdw zabezpieczyt nalezy przy pomocy szalunkdw systemowych. Po uloZeniu kanalu i dokonaniu
odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelnosci zmontowanego kanatu wykonat nalezy obsypke w
strefie ochronnej kanalu do wysokoéci okolo 30 ¢cm ponad rurociag z materiatow sypkich z zageszczeniem do
wskaznika minimum 95% wg Proctora. Pozostaly wykop mozna uzupelnié gruntem rodzimym z zaggszczeniem
warstwami co 20 - 30 cm.

3.8.0DWODNIENIE WYKOPOW



i badania przy odbiorze". ) " ] ] b CT
Prébg szczelnoci sieci wodociagows] wykonaé zgodnie z PN-EN-805 . Przewody wodaciagowe . Wymagania
i badania przy odbiorze”. a po tym dokonaé plukania | dezynfekcji.

3.10. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacii robét naley dokonat odblordw tzw. robét zanikajacych 1. odbiory czesciowe
> Protokoly wszystkich niezbednych odbioréw czeéciowych z udziafem zainteresowanych stron,

> Protokdt préb szczelnosci,

> Dziennik budowy.

> Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
> Inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza .

> Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

3.11. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzenlu zgodnosci jef budowy z projektem.
Nalety sprawdzl¢:

> 0% przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete .

> Minimalna szeroko$é wykopu nie powinna przekraczat szerokoéci okreslonej w normach.

> Gigboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoécia okreslong w projekcie. Dno wykopu wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z projektem.

> Szalunki Scian wykopu powinny zabezpieczaé ich statecznosé i usuwane w miare postepu zasypki wykopu.
>, Rury | ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniami wewnetrznymi
oraz dziataniem promieni stonecznych.

> Wykop naleZy zabezpieczyé przed naplywem wod opadowych..,

> Rury [ ksztaltki powinny posiadat oznakowane i zgodnie z tymi wymogami, dopuszezone do stosowania
w budownictwie.

> Rurociggi ukladaé na wyrownanym gruncie rodzimym lubna podsypce piaskowej.

> kanat sanitamy powinien byé utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podio?u dna wykopu

z wyprofilowanym zaglebieniem pod rure i zinwentaryzowany .

> Obsypka przewodu powinna by przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub

mechanicznie.

> Wysokosét zasypki ochronney, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna byt mniejsza niz 30 cm.
Zageszczenie zasypki powinno w zasadzie odbywat sig recznie a pozostalej mechanicznie.

3.12. REALIZACJA INWESTYCJI

> sie¢ wodociagowa
> kanalizacja sanitama
3.13. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT




> Wszelkie roboty w rejonie finii energetycznych, slupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodoclagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, nalezy wykonywaé recznie.

>Sprzgt mechaniczny moga obstugiwaé wylgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkolen.
> Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegdinie pod wysiegnikami jest zabronione.

> Oznaczenia | ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Glebokie wykopy”, ,Wykopy", .Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.

> Wazelkie prace nalezy wykonywat zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykop pod kolektor sanitarny  rurociag wodociagowy -wykenane mechanicznie , wg warunkow protokofu z
narady koordynacyjnej oraz w okolicy urzadzer podziemnych - recznie.

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopdw przewicuje sie na catej dlugosci umocnienie scian wykopu pelnym
szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé norme branzowg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Ubozony kanat z rur PVC-U i rurocigg z rur PE, PCV nalezy obsypaé warstwami materiatow sypkich (przesianym
gruntem radzimym) w strefie rurociagu po obydwu stronach na wysoko$é rur do uzyskania min, wspot.95 wyg.
Proctora.

Skrzyzowania projektowanych kanalow 2 istriejgeym uzbrojeniem nalezy wykonywat pod nadzorem wlasciciela -
uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robét przewiduje sie przez podwieszenie, Na odcinkach,
gdzle kanat przebiega przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robot zdjaé warstwe ziemi urodzajnej
ipo zasypce ponownie wbudowat w wykop. Prace ziemne nalezy wykonywat mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych.

Uwaga: Wykopy | ich obudowy wykonywaé zgodnie z PN-B -10736. Roboty ziemne

I montazowe prowadzi¢ zgodnle z obowiazujacym przepisami, normami i zarzadzeniami.

Materiaty zastosowane do budowy sieci  kanalizacyjnej i sieci wodociagowej muszg spelnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach oraz posiadac atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA  z dnia 5.08.1998 r.
Roboty budowiane moze wykonywat firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomié wiasciciell urzadzen podziemnych oraz Gmine Lubaczéw

Do odbioru koficowego nalezy przediozyé 2 egz. inwentaryzagji powykonawczej.

Uwaga:

. Do zabezpieczenia roh6t ziemnych stosowaé szalunki systemowe .

5. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBAT

Przed rozpoczeciem rohdt- wykonawca powinien wykonaé nastepujace CZynnosci:

> przejag od inwestora projekt i plac budowy,

> zabezpieczyé w terenie charakterystyczne punkty trasy sieci wodociagowej i kanalizacii

> wyznaczy¢ w terenie migjsca sktadowania poszczegdinych materiatow, urzadzen oraz drogi dowozu do strefy
montaZzowej,



> zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢ ogrodzony
i zabezpieczony dla ruchu pieszegoe i kolowego za pomocq znakéw drogowych, mostkow przejSciowych i
przeazdowych,

> wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny byé zgtaszane do Projektanta w celu zajgcia stanowiska
w ramach nadzoru autorskiego.

Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do wladciwych
organdw w celu uzyskania:

> Pozwolenia na budowe lub zgloszenie robdt.
6. ENERGETYCZNE URZADZENIA SLUZACE DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH
Na etapie realizacji inwestyciji nie przewiduje sie z korzystania z energii elektrycznej .

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZ! | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | 3POS0B ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie przewiduje sie zapotrzebowania wode-woda do mycia rak gromadzona bedzie w pojemnikach natomiast
$cieki bytowe od uczestnikow budowy gromadzone beda wTOI TOl i okresowo wywozone do komory
Zlewne] przy oczyszezalni Sciekow. Pracownicy na plac budowy przewozeni bedg z miejsca zamieszkania

7.2, EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH 1 PLYNNYCH

W trakcle budowy wodociagu i kanalizacji jedng z ucigZliwosci moZe by zapylenie podczas prac i uzytkowanie
sprzetu budowlianego .Aby ograniczyé nadmiemne pylenie podczas realizacji inwestycji nalezy stosowaé maszyny
budowlane nowej generacji. Eksploatacja kanalizacji sanitamej nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla czystosci
powietrza atmosferycznego.

7.3. WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawat beda odpady z nastepujgeych grup {wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r.):
» 15 01 - odpady opakowaniowe,

» 17 01 - odpady materiatow i slementow budowlanych i drogowych,
> 17 02 - odpady drewna, szkia | tworzyw sztucznych,

> 17 03 - odpady asfaltéw, smél | produktow smolowych,

> 17 04 - odpady metali,

» 17 05 - gleba i ziemia z wykopow.

7.4GOSPODARKA ODPADAMI

W trakcie budowy zamierzonego przedsiewziecia moga powstaé nastepujace odpady: gruz budowlany, odpady
pozostalosci kruszyw, materialy odpadowe powstale w trakcie prac fo Scinki rur.

Podczas prac nalezy dazyé do zminimalizowania floéci tych odpadow. Wykonawca

Rob6t powinien odpady te wykorzystat w trakcie budowy niniejszego i nastgpnych

zadan inwestycyinych, Odpady nie nadajace sie do dalszego wbudowania nalezy

wywiez¢ na sktadowisko odpaddw kb zutylizowat.

Odpady z czyszczenia ulic i placéw, zanieczyszczenia pozostawione przez

Wykonawce na drodze. SluZby porzadkowe powinny te odpady odprowadzié na




skiadowisko odpadow.

Dodatkowo powstawaé beda w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 i 20 03 03).
Usuwanie tych odpadow jest obowigzkiem wykonawcy robot budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13
wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci | porzadku w gminach (Dz.U.2017 , poz. 1289) wraz ze zmianami.

7.5, EMISJA HALASU, WIBRACJ! | PROMIENIOWANIA

Nieduza emisja hatasu w przypadku pracy sprzetu budowlanego na etapie realizacji, Wibracja

i promieniowanie nie bgda wystepowad, W trakcie realizaci przedsiewziecia jedna z ucigzliwosci bedzie halas
maszyn budowianych. Podczas budowy halas ten mozna traktowac jako krétkotrwaly. Aby ograniczy¢ jego
nadmieme skutki nalezy stosowat maszyny nowej generacji. Niemniej podczas realizacji zadania nie mozna go
uniknag. Ucigzliwosé halasu krétkotrwatege (padczas budowy) nie bedzie nadmiernie uciaZliwa dla ludzi.

7.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Trasa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitame] poprowadzona zostala tak, aby uniknaé zniszczenia
systemow korzeniowych drzew. Kanalizacja sanitarna wykonana bedzle z rur PVC-U typu N rur PE | PCV stad
nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wéd gruntowych oraz powlerzchniowych. Realizacja przedsiewzigcia |
prowadzone roboty budowlane wplyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim
sasiedztwie i trasie realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyt prac maszyn i bedzie krdtkotrwaly —ustanie po
zakofczeniu inwestycjt .Po zakoficzeniu prac wykonawca bedzie zobowiazany do przywrécenia terent w obrgbie
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Prace ziemne sprzgtem cigZkim ograniczone beda do pory dziennej, z
uwagi na charakter otoczenia oraz blisko$¢ zabudowy mieszkalnej. Realizacia wyszczegdinionej wyzej inwestycji
wykazuje jednoznacznie pozytywny wplyw powstalej infrastruktury na Srodowisko naturaine w obrebie
realizowanego projekiu. Biorac pod uwage cafokszialt oddzialywania planowanego przedsigwziecia nalezy
wskazat, Ze zaloZony projekt wykazuje pozytywny wptyw na Srodowisko we wszystkich jego elementach.

8. ZALACZNIKI i CZESC RYSUNKOWA

-Uprawnienia budowlane+ zaswiadczenie z PIIB

-Protokot z narady koordynacyingj ir ..............coceeenicesssnsinns 2020 zdnia......occooeieieiiennnens 2020r
Rys. Nr 2 Profil podiuzny sleci wodociagowej

Rys. Nr 3 Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitamej

Rys. Nr 4 Bloki oporowe

Rys Nr § Studzienka systemowa N Ofszewski
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