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D-07.07.01 Oswietlenie drég
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
STWIORB jest o$wietlenie uliczne w ramach zadania: "Budowa oswietlenia ulicznego
ul. Prostej".

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja Techniczna STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.

1.3.1. Geodezyjne wytyczenie trasy przebiegu linii kablowych o$wietlenia ulicznego.

1.3.2. Reczne wykonanie wykopow pod linie kablowe oSwietleniowe w terenie
uzbrojonym.

1.3.3. Mechaniczne wykonanie wykopéw pod kable oswietleniowe oraz zasilajace
w terenie nieuzbrojonym.

1.3.4. Ulozenie kabli oswietleniowych — YAKXS 4x25mm? oraz uziomu poziomego —
bednarki FeZn 25x4mm w gotowym wykopie.

1.3.5. Ulozenie kabla zasilajagcego — YAKXS 4x35mm? dla zasilania szafki o$wietlenia
ulicznego SO z istniejgcego ziacza kablowego ZK-1/2L usytuowanego przy dziatce
nr 50.

1.3.6. Ulozenie rur ochronnych typu np. AROT SRS @75mm lub AROT DVK @75mm
na kablach o$wietleniowych — YAKXS 4x25mm? w gotowym wykopie w miejscach
skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu, a takze drogami i wjazdami.

1.3.7. Montaz i ustawienie kompletnej szatki o$wietleniowej SO.

1.3.8. Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stalowe stupy oswietleniowe
ocynkowane o wysoko$ci 8m.

1.3.9. Zasypanie wykopow po wykonaniu robdt kablowych recznie oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

1.3.10. Montaz wysiegnikéw 1,0m wraz z kompletnymi oprawami oswietleniowymi typu
24LED 540mA 41W, IP66 i Il kl. ochronnosci na stupach o$wietleniowych stalowych
ocynkowanych 8m.

1.3.11. Wciaganie przewoddw typu YDYZzo 3x2,5mm? w stupy i wysiegniki.
1.3.12. Podtaczenie przewodu typu YDYzo 3x2,5mm? w kazdej oprawie oswietleniowej.

1.3.13. Montaz i przykrecenie uzbrojonych stupdéw oswietleniowych do fundamentéw
prefabrykowanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

1.3.14. Wykonanie podtaczenia projektowanych obwoddw linii kablowych o$wietleniowych
w poszczegdlnych stupach o$wietleniowych oraz w szafce oswietleniowej.

1.3.15. Wpykonanie podtaczenia projektowanej linii kablowej zasilajgcej w szafce
oswietleniowej oraz w istniejacym ztaczu ZK-1/2L.



1.3.16. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej.
1.3.17. Badania i pomiary elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz definicjami
podanymi w normie N SEP-E-004.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo ich wykonania
oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru
w zakresie wykonywanych prac.

Kierownik robét winien posiada¢ niezbedne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami ujetymi w niniejszej specyfikaciji.

Strefy prowadzenia robdt odgrodzi¢ w sposdb trwaly. Obszar robdét oznakowaé
i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Drogi transportowe materiatdbw do wbudowania wyznaczyé w spos6b nie kolidujgcy
z ruchem drogowym,

Montaz we wskazanych lokalizacjach instalacji elekirycznych nalezy przeprowadzi¢
w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb Zamawiajgcego. Stosowaé sie
do instrukcji i polecen wydawanych przez inspektora nadzoru na temat postepowania
i szkolenia pracownikow przeprowadzajgcych prace budowlane. Odpady do czasu
wywiezienia skladowa¢ w kontenerach. Informacje o terenie budowy zawierajace
wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych
na terenie budowy, zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenistwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnika i jezdni; zostaty
umieszczone w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogélne.

Przy realizacji rob6t dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm i prawa budowlanego, a sa wuzasadnione technicznie
i udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz muszg zosta¢ zaakceptowane
przez autora projektu.

2. MATERIALY

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robdét wedtug niniejszej
specyfikacji sa:

Lp. |Nazwa Jm llosc
1. | Bednarka ocynkowana 25x4mm | m 1380,00
2. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m? 557,00
3. |Fundament zelb. B120 abizolowany z el. §rub. M24 + kapturki | szt 28,00
4. |Kabel NAYY-0/J/YAKXS 0.6/1kV 4x25mm? . m 1434,00
5. |Kabel NAYY-0/J/YAKXS 0.6/1kV 4x35mm? om 4,00
6. |Koficowka kablowa rurkowa 2KA-25mm szt 290,00
7. | Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 206,00
8. | Oprawa oswietleniowa kompletna 24 LED, 540mA, 41W, I1P66 kpl. 28,00
9. |Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm m 84,00




10. |Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm m 41,00
11. | Ostona rurowa sz_tywna SRS fi 75mm m 43,00
12. |Piasek naturalny kopany m?® 151 ,OO_
13. | Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm? - m 252,00
14. | Stup stalowy, ocynkowany, uliczny szesciokatny, h=8m | szt | 28,00
15. | Stupek bet.SOM, SOK o wym.10x10x60cm | szt 20,00
17. |Szafa oswietleniowa SO-2/3 fazowa z fundamentem kpl. 1,00
18. |Uchwyt izol. paskowy do moc. przewod. UP-50 szt 58,00
19. |Uziomy pretowe ze st.powl.Cu-14,2mm om 9,00 N
20. | Wysiegnik do stupéw stalowych ocynk., jednoramienny, 1,0 m szt 28,00
21. |Zigcza kontrolne 4-srubowe ocynkowane ZKN-4 szt 82,00
22. |Zigcze oswietl. zewn. stup. 1ZK 1-bezp. | szt 28,00

3. SPRZET

Wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miegjscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet i urzadzenia techniczne powinny by¢ sprawne technicznie, posiada¢ aktualne
instrukcje, badania i przeglady, spetnia¢ normy i przepisy dotyczace uzytkowania.
Urzadzenia dzwigowe winny mie¢ aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba srodkow transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie 2z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

Podstawowy wykorzystywany sprzet przy realizacji robo6t:

- koparko-spycharka,

- samochéd dostawczy 0,91,

- samochéd skrzyniowy do 5-10t,

- samochdéd samowytadowczy 5-10t,

- podno$nik montazowy samochodowy PHM,
- ciagnik kotowy,

- przyczepa do przewozenia kabli.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robot,
projekt organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych na terenie
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budowy. Zarys metodologii robét powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie
z zakresem robdt zawartych w niniejszej ST. Zastosowane w dokumentacji projektowe;j
rozwigzania techniczne, przyjete materialy, osprzet i urzadzenia, muszg posiadac¢ atesty.
Projekt organizacji i harmonogram robdt nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
przy udziale i w porozumieniu z Inwestorem.

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy dokonaé¢ przy udziale geodety
trasowania przebiegu projektowanych linii kablowych oswietleniowych i zasilajacych
oraz lokalizacje poszczegolnych stupdéw oswietleniowych.

e Roboty elekiroeneraetyczne ulegajace zakryciu.

Projektowane linie kablowe oswietleniowe YAKXS 4x25mm? oraz kabel zasilajacy
szafke oswietleniowg SO YAKXS 4x35mm? uklada¢ na gtebokosci 0,7m.

Wykopy pod niektére odcinki kabli oswietleniowych, nalezy bezwzgiednie
wykonywac recznie ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie terenu. Poza tym wykopy
pod kable wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Kable zasypa¢ warstwa piasku grubosci 25cm i zagesci¢. Na warstwie tej utozyé
folie koloru niebieskiego o grubosci min. 0,4mm i szeroko$ci min. 20cm. Odlegto$¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm.

W tym samym wykopie co linie kablowe nalezy réwniez utozy¢ uziom poziomy
wykonany z bednarki FeZn 25x4mm, jak i ustawi¢ w wykopie w réwnych odlegto$ciach
od krawedzi istniejacej jezdni prefabrykowane fundamenty pod projektowane stupy
oSwietleniowe.

Nastepnie wykop zasypaé¢ gruntem rodzimym jw. i przywroci¢ nawierzchnie
do stanu pierwotnego z wyréwnaniem i zagrabieniem. Grunt nalezy zageszczad
warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien o0siggnaé
co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu powinna byé wyzsza od 0°C.

Przy zginaniu kabla zachowaé¢ minimalny promien giecia wynoszacy min. 10
$rednic zewnetrznych tego kabla.

Przy wyjsciu z rur, przepustéw i stupoéw (wprowadzenia kabla), w miejscach tych
kabel utozyé tak i zabezpieczy¢, aby nie byt narazony na uszkodzenie, a zwlaszcza
na przygniatanie.

Na kablach najdalej co 10m oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania,
mufy), nalozy¢ na nie trwate opaski identyfikacyjne.

Przy skrzyzowaniu projektowanych linii kablowych 0,4kV z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym (m.in. wod.-kan., linie kablowe nn. 0,4kV i SN 15kV, kable
telekomunikacyjne) na projektowane kable nalezy natozy¢ ostony z rur np. AROT DVK
@75mm.

Przy skrzyzowaniu projektowanych linii kablowych oswietleniowych i zasilajagcych
z jezdnig oraz wjazdami, kable chroni¢ za pomoca rur np. AROT SRS g75mm.

o Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej.




Z przewodem ochronnym nalezy potaczyé wysiegnik oraz metalowg konstrukcje stupa
oswietleniowego.

Uziomy wykonac jako poziome z bednarki FeZn 25x4mm i pretowe pionowe z preta
ocynkowanego o $rednicy fi 14,2mm.

Metoda budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika
obiektu. Warunki te okreslajg ogélne zasady przebudowy i ich okres, w ktérym mozliwe
jest odtaczenie i dokonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robdt
przy budowie oswietlenia ulicznego. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan i wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow
i realizowanych zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

Aparaty, urzadzenia elekiryczne, kable i przewody elekiroenergetyczne, stupy
oswietleniowe z osprzetem oraz oprawy uliczne powinny posiadac¢ atesty wydane przez
producentow stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w specyfikacjach.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pisSmie wykonanie
badan. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu robét
ulegajacych zakryciu, ktére moze kontynuowal dopiero po stwierdzeniu przez niego
zatozonej jakosci.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét.

- sprawdzenie stanu urzadzen do montazu,

- linie kablowe po zabudowaniu sprawdzié¢ w zakresie: przebiegu trasy, stanu powlok

ochronnych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy:
» wykona¢ pomiary ciagto$ci odcinkdw linii kablowych o$wietleniowych i zasilajacych,
o sprawdzi¢ jakos¢ potaczenn zamontowanego osprzetu, opraw o$wietleniowych,

» wykonac pomiary elektryczne i geodezyjne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STW i ORB Wymagania
Ogélne.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach
naktadéw rzeczowych opisanych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

- Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu



Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

» utozenie kabli elektroenergetycznych w ziemi,

» ulozenie uziomdw poziomych,

» utozenie rur ostonowych na kablach krzyzujgcych sie z istniejgcym i projektowanym

uzbrojeniem oraz drogami,

» ustawienie fundamentéw pod stupy o$wietleniowe.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty wpisu.

- Odbiér koricowy — ostateczny rob6t

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru
koricowego zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Odbiér
koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakornczenia robét.

- Dokumenty do odbioru koricowego rob6ét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje eksploatacji odbieranej instalacji
i urzadzen,

- certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na zastosowane w instalacji elektrycznej
wyroby i urzadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB Wymagania
Ogolne.
9.2. Cena jednostkowa obejmuje nastepujgce prace:

- geodezyjne wytyczenie trasy przebiegu linii kablowych oswietlenia ulicznego,
- reczne wykonanie wykopow pod linie kablowe o$wietleniowe w terenie uzbrojonym,

- mechaniczne wykonanie wykopdw pod linie kablowe o$wietleniowe i zasilajace w terenie
nieuzbrojonym,

- ulozenie kabli oswietleniowych — YAKXS 4x25mm?, zasilajgcych — YAKXS 4x35mm?
oraz uziomu poziomego — bednarki FeZn 25x4mm w gotowym wykopie,

- utozenie rur ochronnych na kablach o$wietleniowych — YAKXS 4x25mm? w gotowym
wykopie w miejscach skrzyzowan, zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz drogami
i wjazdami,

- montaz i ustawienie kompletnej szafki o$wietleniowej SO,



- montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy oswietleniowe 8m,

- inwentaryzacja utozonych kabli o$wietleniowych i zasilajgcych oraz zasypanie wykopow
po wykonaniu prac kablowych,

- montaz wysiegnikdw 1,0m wraz z kompletnymi oprawami oswietleniowymi typu 24LED
540mA 41W, IP66 i Il KkI. ochronnosci na stupach os$wietleniowych stalowych
ocynkowanych 8m,

- weigganie przewodéw typu YDYzo 3x2,5mm? w stupy i wysiegniki,
- podtaczenie przewodu typu YDYzo 3x2,5mm? w kazdej oprawie oéwietleniowe;,

- montaz i przykrecenie uzbrojonych slupéw oswietleniowych do fundamentéw
prefabrykowanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

- wykonanie podtgczenia projektowanych obwodéw linii kablowych oswietleniowych
w poszczegodlnych stupach o$wietleniowych oraz w szafce o$wietleniowej,

- wykonanie podtgczenia projektowanej linii kablowej zasilajgcej szafke oswietleniowg SO
w istniejacym ztaczu kablowym ZK-1/2L,

- uruchomienie instalacji o$wietlenia ulicznego,
- wykonanie ochrony przeciwporazeniowe;j,

- badania i pomiary powykonawcze,

- dokumentacja powykonawcza.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

2. PN-HD 21.452:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe
nieprzekraczajacej 450/750V. Czesé 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej
do ukfadania na state.

3. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem.

4. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych: catos¢ normy
wieloarkuszowej.

5. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybér klas oswietlenia

6. PN-EN 13201-2:2005 (org.) Oswietlenie dr6g. Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

7. PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog. Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych

8. PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiardéw parametrdéw
o$wietlenia

9. PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary

10.PN-EN 40-4:2008 Stupy os$wietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania.

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02-09-2004r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru



rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16-09-2004r.
Nr 202, poz. 2072).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15-06-
2002 Nr 75, poz. 690, z pézn. zm. Dz.U. 04.109.1156).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych. (Dz.U. Nr 13 poz. 93 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17-09-1999 (Dz. U. Nr 80 poz. 980) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

5. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348),
z pOzniejszymi zmianami.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw przytaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
o ruchu i eksploatacji tych sieci. (Dz. U. z 2005r. Nr 2).

7. Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych czesé¢ D: Roboty
instalacyjne elekiryczne, zeszyt 2 i 3: wyd. Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok.



