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Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna ocieplona SzZ2 0,18 0,20 Tak
3 Sciana zewnetrzna przyziemia SZ3 0,19 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
1 Stropodach D1 0,15 0,15 Tak
I1l. Przegrody strop nad przejazdem
Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
1 Strop nad przejazdem SP 1 0,13 0,15 Tak
IV. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,90 1,20 Tak
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,94 1,00 Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
Drzwi
1 Drzwi zewnetrzne zewnetr 1,30 1,30 Tak
zne
Parametry przegrod przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/meK] Wsp. g WT2('2)21 WT2021 P y
[W/m?2-K] Umax g
Okno Nie
1 Okno zewnetrzne | zewnetrz 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d
ne otyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1510,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 4,4 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 249150000 J/K
Stata czasowa budynku t 52,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 1,2 -

- aH 45| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesiac I Il 0 v \Y Vi Vil | vl | IX X Xl Xl

Srednia temperatura

zewnetrzna ge, °C 18| -08| 44| 81| 13,2| 16,5| 18,5 17,8| 13,3| 93| 4,0 1,7

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

Qur=1 0'3'Htr'(Qi'Qe)'tm
kWh/m-c

7037 | 7264 | 6032 | 4453 | 2629 | 1310| 580| 851| 2507 | 4137 | 5987 | 7076

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,n=QH,t+QH,zy 7037 | 7264 | 6032 | 4453 | 2629 | 1310| 580| 851| 2507 | 4137 | 5987 | 7076
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 1634 | 2059 | 4143 | 5979 | 8170 | 8355| 8902 | 7653 | 4654 | 3267 | 1534 | 1391
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint'10-3-Artm 4898 | 4424 | 4898 | 4740 | 4898 | 4740 | 4898 | 4898 | 4740 | 4898 | 4740 | 4898
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1071 | 1306 | 1309 | 1380 | 1255

6532 | 6483 | 9042 9394 | 8166 | 6275 | 6289

QH,gn=Qsol+Qint KWh/m-c 9 8 5 0 1

gH=QH,gn/QH ht 0,37| 0,71| 0,59| 0,95| 1,97| 3,96| 9,43| 5,84| 1,48| 0,78| 0,42| 0,35
OH, 1 0,36| 0,54| 0,65| 0,77| 1,46| 0,00| 0,00 0,00| 1,13| 0,60| 0,38| 0,36
gH,2 0,54| 0,65| 0,77| 1,46| 2,96| 0,00| 0,00 0,00| 3,66| 1,13| 0,60| 0,38
fum 1,00 1,00| 1,00| 0,76| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,13| 1,00| 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

L 0,99| 0,93| 0,96| 0,84 0,50| 0,25| 0,11| 0,17| 0,63| 0,90| 0,99| 0,99
zyskoéw ciepta, hrgn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu,ndn=QH nt -
hH,gn'QH,gn kWh/m-c

1127 | 5947 | 6555 | 2262 | 156,
8,89| ,01 72| 47 94

391, | 3068 | 8909 | 1161

4,931 0,05 0611 "0 " o1l s2| 1,00
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 10721 1107 g19¢ | 6789 | 4008 | 1997| 884 1297| 3822 6307 | 9127| 1078
w miesigcu 9 5 8
Que=1 O'S'Hve'(Qi'Qe)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1776| 1833 | 1522 | 1124 1044 | 1511 | 1786
ogrzewanej w miesigcu 6 9 8 1 6638 | 3306 1464/ 2148 6329 5 4 3
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag dla ogrzewania i wentylacji Qr,nd=S(QH,nd,n), 50186.7
kWh/rok ’
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A; \' ai ciel:)Io Qting
strefy ’
- m2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O 1510,00 5766,00 20,0 50186,67
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQuna [kWh/rok] 50186,67
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kd/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kr 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1510,00 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,25 dm?3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 2994,90 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta Wezet cieplny
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 Y%

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspétczynnik Wy 1,30 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 50186,67 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o
mocy nominalnej do 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji hx.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
niezaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hug

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hi s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hitot

0,69 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

1064,55 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Wezet cieplny
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 Y%

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspétczynnik Ww 1,30 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 2994,90 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy
(ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa), o mocy
nominalnej do 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

0,90 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30
do 100

Sprawnos¢ przesytu hwa

0,50 -

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulacji hw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwtot

0,45 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w

352,74 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qpr/As

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QxH Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 50186,67 | 72901,77 |97965,95
Suma 50186,67 |72901,77 |97965,95
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 299490 |6655,33 |9710,13
Suma 299490 |6655,33 |9710,13
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 35,22 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qk w+Eelpom) / At 53,63 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w 2307676’0 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 71,31 kWh/(m?2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1510,00 m2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.:w 45,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep 70.00 KWHh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max ’
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi

71,31 < 70,00*115%=80,50 Warunek spetniony
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7) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 1510,00 m?2

Grupa:

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 71,31 kWh/(m?-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

70,00*115%=8

EPmax 0.50

kWh/(m?-rok)

Sredniowazony wspotczynnik EPr,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm 71,31 kWh/(m?-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 70,00"115%=8 KWh/(m2-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz mmax 0,50
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKm 53,63 kWh/(m?-rok)
wody oraz chfodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi

71,31 < 70,00*115%=80,50 Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok}]

l Ocemany budyneak

. ,50 ;100 ;150 200 1250 ,300 ;350 |4-nr.- 450 500 >500

Wymagama dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunfek powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Epom [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 1064,55
2 Przygotowanie cieptej wody 352,74

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-12 -



