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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt
budowlany ,,Termomodernizacji budynku sportowego przy Zespole Szkot
Budowlanych ul. Grabskiego 14/22 w Legnicy /dz. nr 352/1 obrgb Bartniki/”
zostal wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Podpis

Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
upr. proj nr DOS/0088/PWBKDb/20 do proj.

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Branza architektoniczna:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw do proj.

w spec. architektonicznej bez ograniczen

BranZa sanitarna

mgr inz. Leon Jatkiewicz

upr. proj. nr 608/01/DUW do proj. w spec.
instalacyjnej zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
wodociagowych i1 kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Legnica, 4 marca 2021r
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

termomodernizacji budynku sportowego przy Zespole Szkét Budowlanych ul.
Grabskiego 14/22 w Legnicy /dz. nr 352/1 obrgb Bartniki/
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DANE OGOLNE:

1. Obiekt: Budynek sportowy

2. Adres: ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica
dz. nr 352/1 obreb Bartniki

3. Zadanie: Termomodernizacja budynku

4. Inwestor: ~ Gmina Legnica

Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane;

Inwentaryzacja istniejgcego obiektu w niezbednym zakresie;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

Audyt energetyczny z dnia 04 marca 2021r

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 /tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami /;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126/;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych 1 terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz.U. 2015 poz. 2117/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz. U. Nr 47/03, poz. 401 z dnia 20031/,
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13. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 roku w sprawie ogolnych przepisow BHP /Dz. U. Nr 169 poz.1650
z 20031/

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach / tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 797/,

15. Inne obowigzujace przepisy i normy;
IlI. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji
budynku sportowego przy Zespole Szk6t Budowlanych ul. Grabskiego 14/22 w
Legnicy /dz. nr 352/1 obreb Bartniki/.

Zakres robot obejmuje, zgodnie z Audytem energetycznym z dnia 04-03-
2021r:

* Docieplenie Scian zewnetrznych metodg bezspoinowa

* Docieplenie stropodachu

* Docieplenie stropu pod tgcznikiem

e Wymiang stolarki okiennej

*  Wymiang stolarki drzwiowej zewngtrzne]

e Montaz zaworow termostatycznych na grzejnikach

* Montaz zaworéw podpionowych c.o.

* Plukanie instalacji c.o.

* Instalacja systemOw monitoringu i zarzadzania energig cieplng
oraz niezbedne prace towarzyszace.

Powyzsze prace wykonane bedg w celu ograniczenia energochtonnosci
budynku, podniesienia komfortu cieplnego pomieszczen uzytkowych,
zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ oraz zmniejszenia emisji pytow, a
takze powstrzymania dalszej destrukcji Scian zewnetrznych elewacji budynku.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji wspoiczynniki przenikania ciepta
przegréd zewnetrznych beda zgodne z normami obowigzujacymi od 1 stycznia
2021 roku (WT2021).

Po wykonaniu ocieplenia obiekt uzyska nowg kolorystyke.

IV.OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Budynek zlokalizowany jest w poludniowo-wschodniej czesci dziatki, za
budynkiem dydaktycznym. Istniejace wjazdy znajdujg si¢ w potudniowej 1
wschodnie granicy dziatki. Dojscie do budynku utwardzone. Droga dojazdowa
oraz teren obok budynku utwardzone kostkg betonowg 1 ptytami chodnikowymi.

Na dzialce znajduje si¢ roéwniez budynek dydaktyczny oraz budynek
warsztatow.

Teren dziatki ogrodzony
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2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Istniejace zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie

3. Infrastruktura obiektu

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng
Budynek zasilany z istniejacego przytacza energetycznego na podstawie
obowigzujacej umowy przytaczeniowe;.

b) Zaopatrzenie w gaz

Budynek nie posiada instalacji gazowe;.

c) Zaopatrzenie w wode

Budynek zasilany z istniejgcego przytacza wodociggowego na podstawie
obowigzujacej umowy o dostawe wody.

d) Odprowadzenie Sciekow sanitarnych
Odprowadzenie sciekOw sanitarnych do istniejacego  przylagcza
kanalizacyjnego na podstawie obowigzujgcej umowy.

e) Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcego przytacza kanalizacji
deszczowej na podstawie obowigzujgcej umowy.

f) Siec cieptownicza
Budynek podigczony do miejskiej sieci cieplowniczej na podstawie
obowigzujgce] umowy.

g) Zagospodarowanie odpadami
Pojemnik na odpady usytuowany jest na utwardzonym placu na dziatce.

h) Dostep do drogi publicznej
Dostep do dziatki istniejagcymi wjazdami z drogi publiczne;.

4. Opis oddziatywania obiektu na srodowisko

Prowadzone ustugi w obiekcie nie bedg emitowaly hatasu, zanieczyszczen
powietrza i ziemi.

Planowana termomodernizacja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sgsiadujacych dzialek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych intereséw osOb trzecich wystepujacych w  obszarze
oddziatywania obiektu, a prowadzona dziatalnoS¢ ustugowa nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla srodowiska oraz zdrowia ludnosci 1 jej ewentualne
oddziatywanie nie bedzie wykraczac poza granice dziatki.
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V.  WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

e powierzchnia zabudowy — 659,0 m?
e powierzchnia uzytkowa — 1510,0 m?
e kubatura — 5766,0 m>,

* ilos¢ kondygnacji naziemnych — 2,

* 1ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,
*  wysokos¢ — 9,00 m,

V.  FORMA  ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ] ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

1. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy
Projektowang  kolorystyk¢  wykonano na podstawie  projektu
termomodernizacji budynku dydaktycznego i budynku warsztatow w sposob
stanowigcy spojng catosc.

2. Funkcja obiektu
Budynek petni funkcje celu publicznego — budynek sportowy z salg
gimnastyczng i1 basenem oraz zespotem szatniowo-sanitarnym

VII. OPIS OGOLNY

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, kryty stropodachem.
Budynek potaczony w poziomie 1 pigtra, 1acznikiem, z budynkiem
dydaktycznym.

VIII. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

[Em—

. Fundamenty betonowe.

Sciany piwnicy: zelbetowe

Sciany nadziemia: konstrukcja ramowa zelbetowa z wypeianiem z
bloczkoéw z gazobetonu. Czeg$¢ Scian ocieplona styropianem gr.10cm w
systemie BSO

Stropy: zelbetowe

Elewacja prosta, bez elementow architektonicznych.

Dach ptaski, kryty papa

Kominy z rur PCV oraz stalowe wywietrzaki dachowe typu A.

W N

N
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8. Orynnowanie budynku : rynny wiszgca z zewnetrznymi rurami spustowymi

9. Okna 1 drzwi wigkszosci z PCV, czes¢ stolarki okiennej — drewniana i
stalowa.

10.Budynek wyposazony jest w instalacje¢ wod.-kan 1 elektryczng oraz
centralnego ogrzewania z wezta cieplnego.

IX. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Pokrycie dachowe w srednim stanie technicznym,
Rynny i rury spustowe miejscowo skorodowane, nieszczelne.

Kominy PCV w dobrym stanie technicznym. Kominy murowane ponad
dachem w s$rednim stanie technicznym - tynki na kominach zawilgocone,
zwietrzate. Wywietrzaki dachowe skorodowane, w ztym stanie technicznym.

Stolarka okienna z PCV w $rednim stanie technicznym.
Stolarka okienna drewniana i stalowa w ztym stanie technicznym.
Stolarka drzwiowa stalowa, w ztym stanie technicznym

Zewnetrzne sciany ocieplone posiadaja miejscowe uszkodzenia 1
peknigcia tynku cienkowarstwowego. Stan techniczny dobry.

Zewngetrzne Sciany nieocieplone posiadajg czesciowo odspojone tynki,
zawilgocenia. Stan techniczny dobry.

Instalacja odgromowa w srednim stanie technicznym

Stan techniczny konstrukcji nosnej budynku oraz jego elementow jest
dobry 1 pozwalajacy na wykonanie planowanego remontu.

Planowane prace remontowe oraz termomodernizacyjne nie powoduje
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejagcego budynku i nie obniza
jego przydatnosci do uzytkowania.

X.  SZCZEGOLOWY OPIS PRAC I ROZWIAZAN
1. Kolorystyka
1.1. Elewacja
Uktad koloréw podano w czesci rysunkowej projektu. Oscieza wykonac

w kolorze przylegajacej sciany.
Cokot wykonczy¢ tynkiem akrylowy, mozaikowym.
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1.2. Faktura

Na ocieplanych $cianach zastosowaé tynk silikatowo-silikonowy z
ochrong mikrobiologiczng z zabezpieczeniem powlokowym, barwiony w
masie, o fakturze ,.kasza”. Grubos¢ ziarna wyprawy — 1,5 mm.

Na cokole stosowac¢ akrylowa mozaikowg mase tynkarska o granulacji
0,8-1,6mm.

1.3.  Malowanie metalowych elementow.

Wszystkie elementy metalowe (zadaszenie, stupki) oczyscic,
zagruntowac¢, dokona¢ niezbednych napraw. Po oczyszczeniu pomalowac
farbg, 1 x podktadowa w miejscach pordzewiatych 1 2 x nawierzchniowa
ftalowg (kolor czerwony).

2. Opis rozwiazan technicznych
2.1. Roboty rozbiorkowe

Przewiduje si¢ nast¢pujace prace rozbiorkowe 1 demontazowe:
- istniejgcych parapetéw zewnetrznych;
- odspojonych tynkéw
- stolarki okiennej
- parapetéw wewngtrznych
- stolarki zewng¢trznej
- opaski wokét budynku
- zewngetrznych rur spustowych 1 rynien stropodachow
- wszystkich istniejacych obrobek blacharskich
- stalowych wywietrzakéw dachowych
- grzejnikOw na czas montazu zaworOw (grzejniki po wyptukaniu
zamontowa¢ ponownie)

2.2. Roboty ziemne

Ocieplane Sciany zewnetrzne budynku nalezy odkopac¢ do poziomu 0,5m
ponizej terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

UWAGA: W trakcie robot ziemnych nalezy przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa przy realizacji robot na koronie skarp ziemnych oraz wykonac
skutecznych zabezpieczen skarp ziemnych i wykopéw. Sciany pionowe
wykopow nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi 1 sprawdza¢ regularnie stan
umocnien.
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2.3.  Sciany ocieplane

Projektuje si¢ ocieplenie metodg bezspoinowa, z zastosowaniem
atestowanych systemow ociepleniowych.

Projektuje si¢ ocieplenie metoda bezspoinowa, z zastosowaniem
atestowanych systemow ociepleniowych.

Na scianach nieocieplonych nalezy zastosowac ocieplenie ze styropianu
samogasngcego grubosci 16cm i A<0,033 W/(mK), wzmocnieniu ich siatkg z
wlokna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczenie
calosci tynkiem silikatowo-silikonowym.

Na S$cianach ocieplonych nalezy zastosowac ocieplenie ze styropianu
samogasngcego grubosci 7cm i A<0,033 W/(mK), wzmocnieniu ich siatkg z
widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczenie
catosci tynkiem silikatowo-silikonowym.

Na Scianach przyziemia, stosowac plyty ze styropianu ekstrudowanego
grubosci 15c¢m i A<0,031 W/(mK), wzmocnieniu ich siatkg z wtékna szklanego
zatopiong w zaprawie klejacej, a nastepnie wykonczenie catosci tynkiem
mozaikowym.

2.3.1. Wymagania stawiane podtozom pod ocieplenia

Podloze winno by¢ nosne, rOwne, czyste, suche, zapewniajace nalezytg
przyczepnos¢ kleju do podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzana jest doswiadczalnie
poprzez przeprowadzenie préb zgodnie z wytycznymi producenta kleju.

2.3.2. Ogllne wytyczne zwigzane z przygotowaniem powierzchni podtoza do
prac ociepleniowych

Odspojone fragmenty tynku usung¢. Dokona¢ napraw podioza. Catosé
elewacji oczysci¢ 1 zmy¢, a nastgpnie zagruntowaé srodkiem zwigkszajacym
przyczepnosc.

2.3.3. Grubos¢ warstwy ocieplajace;j

Na podstawie audytu energetycznego ustalono, ze grubo$¢ warstwy
ocieplajacej, klejonej do Scian zewngtrznych nieocieplonych wynosi¢ bedzie
16cm i A<0,033 W/(mK).

Na podstawie audytu energetycznego ustalono, ze grubo$¢ warstwy
ocieplajacej, klejonej do $cian zewnetrznych ocieplonych wynosi¢ bedzie 7cm 1
A<0,033 W/(mK).

Na Scianach przyziemia, nalezy zastosowac ocieplenie ze styropianu
ekstrudowanego grubosci 15cm i A<0,031 W/(mK).

10
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2.3.4. Inwentaryzacja powierzchni elewacji

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji.

Inwentaryzacja polega na przyklejeniu probek styropianowych grubosci
16cm, rozciggnigecia miedzy nimi linek i ustalenie faktycznych grubosci plyt
styropianowych, ktore wklejone zostang w poszczegllnych fragmentach
elewacji w celu wyprowadzenia jednej ptaskiej, rownej, pozbawionej uskokow
sciany.

2.3.5. Licowanie powierzchni

Usunigcie mniejszych nierdwnosci $cian ostonowych nalezy wykonac
przy uzyciu kleju. Usunigcie wigkszych lub glebszych nier6wnosci oraz
uskokow elewacji wykonac za pomocg wklejek ze styropianu samogasngcego.

2.3.6. Mocowanie materiatu izolacyjnego
2.3.6.1. Zalecenia ogdlne

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ $wiadectwo jako
nierozprzestrzeniajgca ognia. Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy,
dopuszczony  do  stosowania  przez  system  posiadajacy  atest
nierozprzestrzeniania ognia.

2.3.6.2. Rozwiazania techniczne

Styropian nalezy zamocowaé za pomoca klejenia 1 kotkowania. Do
klejenia nalezy uzy¢ kleju naktadanego obwodowo 1 pokrywajacego w
minimum 40 % powierzchni¢ ptyt materiatu izolacyjnego.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za
pomoca kotkéw rozporowych z trzpienie stalowym. W strefach przy narozach
budynku, szerokosci okoto 1,5 m nalezy stosowac 6 kotkéw/m2. Na pozostalej
powierzchni — 4 kotkéw/m2. Przy mocowaniu iacznikow nalezy zwrocié
szczegblna uwage na prawidlowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowa
ptaszczyzng talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Dtlugosci kotkéw ustalic po wykonaniu inwentaryzacji Sciany oraz
ustaleniu faktycznej grubosci mocowanego ocieplenia.

Uwaga ! Wszystkie ptyty muszg by¢ bezwarunkowo docisnigte do siebie
na calkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny plyt musza byc¢
zamkni¢te piankg poliuretanowg lub paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym
wypadku nie mozna szczelin zatykac klejem.
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2.3.7. Wygladzenie powierzchni styropianu

Powierzchni¢ Sciany nalezy wyréwnac¢. Do pomiaru rownosci uzy¢ nalezy
faty aluminiowej dtugosci 2,5 m. Catg powierzchni¢ nalezy przeszlifowac paca.
Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzyc¢.

2.3.8. Krawedzie oSciezy okiennych 1 drzwiowych

Oscieza okienne ociepli¢ styropianem gr. 3cm. Wystajgce zewnetrzne lico
Sciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy osScieznicg, a
plyta styropianowg powinna by¢ umieszczona listwa dylatacyjna PCV do
oscieznic okiennych, z siatkg 1 piankg PE samoprzylepna.

2.3.9. Wykonanie zbrojenia diagonalnego

Naroza prostokatne wszystkich otworéw pozostawionych w dociepleniu
zbroi¢ paskiem siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

2.3.10. Wyprawy wykonczeniowe

» zaprawa wysokoplastyczna do wtapiania siatki

» siatka wzmacniajgca z widkna szklanego Standard, do wysokosci 2,0m
zastosowac siatke wzmocniong lub dwie warstwy standardowej;

* srodek gruntujacy (w kolorze proj. tynku)

 wyprawa tynkarska — tynk silikatowo-silikonowy z zabezpieczeniem
powlokowym, barwiony w masie, o fakturze ,kasza”. Grubos¢ ziarna
wyprawy — 1,5 mm.

2.4. Sciany przyziemia

Zaizolowang powierzchni¢ 1 zabezpieczong siatkg z wiokna szklanego
zatopiong w kleju, ostroznie zasypac ziemig z ubijaniem, warstwami po 15 cm.
Powyzej terenu, na cokole budynku stosowac¢ tynk mozaikowy.

2.5. Roboty blacharsko — dekarskie
2.5.1. Parapety

Parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75mm
powlekane lakierem poliestrowym, giete.

Miejsce potaczenia parapetu zewnetrznego z oknem zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie folii okiennej do zabezpieczania polaczen 1 listwy PCV
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podparapetowej, z siatkg. W miejscu styku okna z parapetem zastosowac tasme
butylowg szer. 50mm, dwustronnie samoprzylepng, samo wulkanizujaca.

2.5.2. Opierzenia i obrébki blacharskie

Projektuje si¢ wykonanie nowe opierzenia scian i krawedzi stropodachow.
Wszystkie obrobki wykonac z blachy powlekanej, grubosci 0,75 mm.

2.5.3. Rury spustowe 1 rynny.

Wymiana rur spustowych. Nowe wykona¢ z blachy powlekanej gr.
0,7mm S$rednicy dostosowanej do istniejgcych. System zamocowan - stosowny
do systemu dociepleniowego.

Rynny przy stropodachach wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej gr.
0,7mm 1 srednicy 180mm.

2.6. Izolacja termiczna stropodachu.

Istniejace pokrycie dachowe z papy wyréwnac, poprzecina¢ pecherze,
wstawi€ laty. Zbi¢ tynk z kominow.

Nalezy rozebra¢ wszystkie stalowe wywietrzaki na stropodachu.

Nalezy murki attyki nadmurowac cegla petna na zaprawie cementowo-
wapiennej o 25cm.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do uktadania warstwy docieplajacej —
styropapy.

Do ocieplenia stosowac styropapa min. EPS150 gr. 18cm i A<0,031
W/(mK). Zastosowana do termoizolacji styropapa + pokrycie z papy musi
spetnia wymagania zakresie rozprzestrzeniania ognia klasy Broor(tl) 1
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) dla przekry¢ dachowych.

Styropape mocowacé za pomocg tacznikow mechanicznych w ilosci 4
szt./m?, dlugo$¢ kolkéw nalezy dostosowaé do grubosci materiatu
izolacyjnego, tak aby kotki dostatecznie zakotwily si¢ w stropodachu. Do
mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje si¢ tgczniki sktadajace
si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

Papa asfaltowa podktadowa - papa asfaltowa, podktadowa, modyfikowana
SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od
wierzchniej strony papa pokryta drobnoziarnista posypka mineralng, jej
spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy
4,6mm. Papa termozgrzewalna.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia - papa na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powloka z masy asfaltowe;:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdluz jednej
krawedzi nalozony pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia
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profilowana 1 zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy
5,2mm. Papa termozgrzewalna.

W pierwsze] kolejnosci nalezy wykona¢ wszelkie prace wstepne tj.
zamontowac belke podporowa o przekroju skrzynkowym wykonang z desek
gr.28mm, niezbgdne obrobki blacharskie, haki rynnowych itp. Nastgpnie potac
dachowg nalezy pokry¢ papa.

Pape podktadowa nalezy ukiada¢ pasami réwnoleglymi do okapu,
mocujac mechanicznie 1 sklejajac ja na zaktadach (np. lepikiem na zimno).
Zaktady podtuzne powinny wynosi¢ 8-10 cm, poprzeczne 12-15 cm.

Zaktady podluzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci
rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte
w stosunku do zaktadow poprzecznych papy podktadowej o potowe dlugosci
rolki.

Przy bocznych krawedziach dachu (szczytach) obrobki nalezy montowac
na pape¢ podktadowa, a przy okapie pod papa.

Przy S$cianach 1 kominach ulozy¢ kliny styropianowe 10x10cm
laminowane papa 1 wykona¢ obrébki z dwoch warstw papy wywinigtych na
wysokos¢ min. 40cm. Gorng krawedz obrobki mocowac za pomocg listwy
dociskowe;.

Nalezy zamontowa¢ nowe wywietrzaki dachowe sktadajace si¢ z:

- podstawy dachowej typu BII z blachy ocynkowane;]

- wywietrzaka dachowego cylindrycznego typu A z blachy ocynkowane;j

Kominy ociepli¢ ptytami ze styropianu ekstrudowanego grubosci 3cm i

A<0,031 W/(mK), wzmocni¢ je siatkg z widkna szklanego zatopionego w
zaprawie klejacej, a nastepnie wykonczy¢ catosci tynkiem mozaikowym.

2.7.  Opaska wokot budynku

Projektuje si¢ nowa opaske wokdét budynku. Opaske o szerokosci 60cm
wykona¢ z kostki betonowej drobnowymiarowej o gr. 6cm ukladanej na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.
Pod opaska wykona¢ podbudoweg z piasku zageszczonego do Id=0,65. Obrzeza
betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa.
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2.8.  Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej na nowa z PVC: U dla calego
okna max. 0,9 W/m2k. Okna z profili PVC co najmniej pigciokomorowych, z
uszczelkami typu AD lub MD, kolor profili bialy, uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biata (w ciggach komunikacyjnych klamka z zamkiem na
kluczyk uniwersalny), wymagana infiltracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szklo
niskoemisyjne zespolone tréjszybowe z szyba termofloat.

Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki ciSnieniowe,
samoregulujgce o przeptywie powietrza 20m2/h.

Stolarke okienng, tam gdzie mozliwe (brak murowanych wegarkow)
montowa¢ roéwno z licem zewn¢trznym muru.

Parapety wewnetrzne z PCV o szerokosci dostosowanej do istniejgce]
szerokosci muru (po uprzednim skuciu parapetéw z plytki ceramicznej).

Po montazu stolarki okiennej wykonczy¢ w niezbednym zakresie wegarki
okienne wewng¢trzne (uzupetnienia ubytkow, gtadz gipsowa + malowanie).

2.9.  Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ wymiang¢ stolarki drzwiowej zewngtrznej na nowg z
aluminium (zgodnie z zestawienie stolarki).

Drzwi zewngtrzne przeszklone o podwyzszone] odpornosci na
uzytkowanie z aluminium: U dla catych drzwi max. 1,3 W/m2. Kolor profili
biaty. Szkto niskoemisyjne zespolone dwu- lub trzyszybowe z szyba bezpieczna,
klasy co najmniej P2, dwustronnie 1 szczeling wypelniong argonem. Trzy
wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki, klamka z szyldem wandaloodporna
ze stali nierdzewnej. OS$cieznica aluminiowa, wyposazona w: trzy zawiasy
czopowe, uszczelke gumowg obwiedniowg, szeS¢ dybli montazowych,
samozamykacz, system pozwalajacy na blokowanie drzwi w pozycji otwarte;j.
Gléwne skrzydto o szerokosci 0,9m lub 1,0m (zgodnie z zestawieniem stolarki).
Drzwi w klasie odpornosci RC3.

2.10. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacj¢ odgromowa, ktorg to nalezy zdemontowac z
docieplanych elewacji oraz ze stropodachu.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego @8 mm, jako nie napre¢zalne. Druty rozprowadzi¢ po dachu,
stosujgc odpowiednie uchwyty, ztacza krzyzowe.

Wszystkie dostepne czesci przewodzace obce, nie majgce bezposredniego
polaczenia z urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potaczy¢ metalicznie ze
zwodami poziomymi dachu.
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Zwody pionowe instalacji odgromowej wykonane drutem stalowym
ocynkowanym o $r. 8mm 1 umiesci¢ w rurkach winidurowych prowadzonych
pod warstwg izolacji termicznej. Na budynku nalezy zamieS$ci¢ puszki
kontrolne, w ilosci odpowiadajacej liczbie zwodoéw pionowych.

2.11. Instalacje zewnetrzne.

Kamery monitoringu, nalezy zdemontowa¢ 1 po wykonaniu
termomodernizacji, ponownie zamontowac oraz podiaczy¢ do systemu.

2.12. Instalacje c.o..
2.12.1. Ptukanie instalacji

Catkowity proces sktada si¢ z nast¢pujacych po sobie operacji:

« plukania woda w celu usuni¢cia luznych osadéw nie zwigzanych na
state z instalacja

- plukania roztworem S$rodkéw silniejszych z dodatkiem inhibitora,
cyrkulacja roztworu (przy ewentualnym podgrzewaniu) az do
momentu usuni¢cia zanieczyszczen 1 stabilizacji stezenia,

- rozcienczania  kapieli  poprzez  spuszczanie roztworu 1
doprowadzaniu Swiezej wody do zbiornika, plukania az do
catkowitego usuniecia resztek roztworu,

- neutralizacja i pasywacja powierzchni,

- plukania ostatecznego oraz napetnienia instalacji z uzyciem
odpowiedniego inhibitora

Zasada jest, ze plukanie wykonujemy poszczegdlnymi grzejnikami czy
sekcjami. Czyli najpierw otwieramy zawory przy jednym grzejniku lub sekcji
(najlepiej tym na najwyzszym pietrze) 1 pluczemy instalacje woda
wodociggowag. Robimy to kilka minut lub jak woda wyplywajaca
z instalacji bedzie czysta.

Preparaty czyszczace:

. Srodki silne o duzej skutecznosci dziatania na bazie kwaséw do
stosowania ze specjalistycznym sprzetem - pompami CZySzcz3cymi.
(np: Fernox DS-40)

- Usuwaja produkty korozji, twarde osady, szlam i osady mineralne z
systemOw centralnego ogrzewania.

«  Mozliwos¢ stosowania “na zimno” - bez konieczno$ci nagrzewania
systemu.

« Do czyszczenia nalezy uzywac pomp czyszczacych.

Preparaty te sa wysoce skuteczne ale tez ich stosowanie musi byc
monitorowane gdyz w przypadku starych instalacji moze dojs¢ do
miejscowych przeciekow.
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Przy bardzo starych instalacjach nalezy wiedzie¢, ze idealne ich
wyczyszczenie moze si€¢ wigzac z ich rozszczelnieniem. Czgsto stara (glownie
stalowa) instalacja moze si¢ ,trzymac¢” dzigki osadom a ich wyczyszczenie
moze powodowac przecieki 1 konieczno$¢ wymiany cze¢sci instalacji.

Preparaty silne do stosowania z pompami Czyszczgcymi wymagajg wiece]
uwagi. Czesto wymogiem jest neutralizacja preparatu specjalnym srodkiem
neutralizujgcym oraz kilkukrotne ptukanie instalacji po zakonczeniu
czyszczenia.

Stosowanie inhibitoréw koroZji.

Kazda wyczyszczong 1 przeptukang instalacje trzeba zabezpieczy¢ przed
nowymi osadami, zanieczyszczeniami 1 korozjg poprzez uzycie inhibitora -
odpowiedniego do zastosowanych w instalacji materialow z gtéwnym
uwzglednieniem elementow miedzianych 1 aluminiowych.

Inhibitory korozji tak w nowych jak i starych instalacjach po czyszczeniu to
koniecznosc.

Inhibitory zapobiegaja korozji elektrolitycznej (tlenowej) 1 galwanicznej
(bimetalicznej) regulujac pH wody.

- Zabezpieczajg instalacje pasywacja anodowg tworzac warstwe ochronng na
powierzchni metali.

- Zapobiegaja odktadaniu si¢ kamienia, osadow mineralnych i1 zgorzeliny co
zabezpiecza przed awariami.

- Eliminujg skazenie biologiczne.

- Chronig grzejniki, pompy, zawory TRV, itp. - zwigkszajac zywotnos¢
systemu oraz jego wydajnosc.

Inhibitory korozji dziatajg na zasadzie pasywacji anodowej. W rezultacie
procesu elektrochemicznego inhibitory, w wodzie z ptynem chronigcym,
kierujg si¢ do anody i katody 1 sg chemicznie absorbowane na powierzchni.
Powstajagca w ten sposOb warstwa tworzy barierg, ktora efektywnie izoluje
anod¢ od wody w obiegu 1 od kontaktu z katodg. Zwalnia to predkos¢ koroz;ji
do niewielkiego poziomu, przewaznie o 100 lub 1000 razy mniejszego w
poréwnaniu do korozji w wodzie bez ptynu chronigcego. Warstwa pasywna
jest poddawana ciggtemu przerywaniu i1 rekonstrukcji 1 jej obecnos¢ zalezy od
cigglej obecnosci w wodzie inhibitora, ktérego zadaniem jest naprawa warstwy
pasywnej. Jezeli zabraknie inhibitora, przerwana zostanie takze ochrona przed
korozja i to w bardzo krétkim czasie. Zazwyczaj atakowana jest najbardzie]
anodowa cz¢$¢ elementu, na przyktad naprezona spoina w grzejniku lub w
szczelinie. PredkoS¢ korozji na catej powierzchni moze by¢ bardzo mala, ale
moze by¢ bardzo duza w danym miejscu, powodujgc perforacj¢ metalu w tym
punkcie.

Regulowanie poziomu pH w celu hamowania korozji Zelaza i stali.
Odczyn kwasowy lub zasadowy (pH) wody instalacyjnej odgrywa znaczacq
role w korozji metali. Zelazo 1 stal szybko korodujg w srodowisku kwasowym,
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ale wolno w zasadowym. Na szybkos¢ korozji ma wpltyw rodzaj produktu
korozji utworzonego w réznych warunkach pH. W otoczeniu zasadowym,
zelazo 1 stal, korodujg, aby utworzy¢ magnetyt Fe304, ktory tworzy pot
chronigcg warstwe na powierzchni metalu, ktéra zwalnia predkos¢ korozji. Stal
jest gldbwnym materiatem, ktory nalezy chroni€. Inhibitory maja za zadanie
zmienia¢ (buforowa¢) pH na obojetne lub lekko zasadowe, co sprzyja
zwolnieniu predkosci korozji. Buforowanie zapewnia tolerowanie zaréwno
dodatkéw kwasowych jak 1 zasadowych, bez zmiany pH.

UWAGA: Stosowanie inhibitorow korozji nalezy uzgodnic¢ z serwisem wezta
cieptowniczego.

Ptukanie grzejnikow.

Plukanie grzejnikdéw to proces usunig¢cia z systemu zanieczyszczen takich jak
kamien kottowy czy tez szlamu sktadajacego si¢ z mieszaniny tlenkow zelaza..
Czyszczony grzejnik wypelnia si¢ roztworem kwasu solnego 1 pozostawia na
kilka godzin. Nastepnie grzejnik trzeba wielokrotnie przepluka¢ woda
usuwajac jednoczesnie nagromadzone osady.

2.12.2. Montaz zaworow termostatycznych

Nalezy zdemontowac wszystkie grzejniki, nastepnie je przeptukac.

Nalezy na galazkach zasilajacych grzejnik zamontowa¢ zawory
termostatyczne z  glowica wzmocniong (przeznaczong do  miejsc
ogdlnodostgpnych z ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury oraz
z zabezpieczeniem przed manipulacjg 1 kradziezg), ze wstepng nastawa i
dziataniu proporcjonalnym z zakresem P-1K. Zawor termostatyczny powinien
by¢ umieszczony w polozeniu jak najbardziej poziomym, tak aby czujnik
obmywany byl powietrzem z pomieszczenia.

Na galazkach powrotnych z grzejnika nalezy zamontowac grzejnikowe
zawory powrotne, proste, z nastawg wstepng 1 mozliwoscig odcigcia oraz
oprOznienia grzejnika.

2.12.3. Montaz zawor6éw podpionowych

Na kazdym pionie nalezy umiesci¢ zawory podpionowe, skosne,
grzybkowe przeznaczone do instalacji c.o.

2.12.4. Instalacja systemOw monitoringu i zarzgdzania energig cieplng

Rozbudowa wezta o regulatory oraz moduly telemetryczne umozliwiajace
odczyt 1 zdalne sterowanie, montaz czujnikow pogodowych.
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Projektuje si¢ zastosowanie sterownika np. Schneider M 172, sterujacego
obiegiem CO oraz CW. Konieczne bedzie rowniez wykonanie nast¢pujacych
prac: montaz czujnika temperatury zewngtrznej, rozbudowa uktadu telemetrii o
dodatkowy modut, dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej/automatyki
do nowych potrzeb, programowanie sterownika.

Branza konstrukcyjno-budowlana:

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

upr. proj nr DOS/0088/PWBKb/20 do proj.

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw do proj.

w spec. architektonicznej bez ograniczen

Branza sanitarna:

mgr inz. Leon Jatkiewicz

upr. proj. nr 608/01/DUW do proj. w spec.
instalacyjnej zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
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