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Rzut budynku sportowego
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Elewacja zachodnia - inwentaryzacja

Elewacja zachodnia

UWAGA:

1. Stolarke okienng i drzwiowa zamawiac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Stolarke okienng, tam gdzie mozliwe (brak murowanych wegarkéw) montowa¢ réwno z licem
zewnetrznym muru.

3. Parapety wewnetrzne z PCV o szerokosci dostosowanej do istniejacej szerokosci muru (po uprzednim
skuciu parapetow z ptytki ceramicznej)

5. Po montazu stolarki okiennej wykoriczy¢ w niezbednym zakresie wegarki okienne wewnetrzne
(uzupetnienia ubytkéw, gtadz gipsowa+malowanie)

Legenda:

- Sciana ocieplona styropianem gr. 10cm

Uwaga:

Kolor na wydruku moze réznic sie

od rzeczywistego

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek sportowy .

Zespotu Szkét Budowlanych bﬂgﬁ;tn

ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica Y
Inwestor Gmina Legnica Branza

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica archit.-budowla.
Tyt. rys. Elewacja zachodnia Skalal'250
Projektant mgr inz. arch. Data

pr.’proj. n

;36/8;/{Jw' W. SERAFINOWICZ 4.03.2021
EEPJSrIgEarTrt mgr inz. Rys. nr
DOS/0088/PWBKb/2 J. MIKOELAICZYK B2




Rzut budynku sportowego

Legenda:

- Sciana ocieplona styropianem gr. 10cm

Elewacja wschodnia - inwentaryzacja
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waga:
j j@ D D D D D @ ] j Kolor na wydruku moze rézni¢ sie od
rzeczywistego
PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
E I eW ac - a WSC h 0 d n | a magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
J 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
Obiekt Budynek sportowy Proiekt
Zespotu Szkot Budowlanych bu doeN lany
ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica
Inwestor Gmina Legnica Branza
Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica archit.-budowla.
= - Skala

UWAGA: Tyt. rys. Elewacja wschodnia 1:250
1. Stolarke okienng i drzwiowa zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Stolarke okienna, tam gdzie mozliwe (brak murowanych wegarkéw) montowa¢ réwno z licem zewnetrznym Projek_tant mgr inz. arch. Data
muru. upr. proj. nr W. SERAFINOWICZ 4.03.2021
3. Parapety wewnetrzne z PCV o szerokosci dostosowanej do istniejacej szerokosci muru (po uprzednim skuciu 230/87/Uw
parapetow z plytki ceramicznej) IerJ(?étapt mgr inz. Rys. nr
5. Po montazu stolarki okiennej wykoniczy¢ w niezbednym zakresie wegarki okienne wewnetrzne (uzupetnienia DOS./OOBS'/PWBKb/ZO J. MIKOtAICZYK
ubytkéw, gtadz gipsowa+malowanie) B3




Rzut budynku sportowego
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Elewacja potudniowa - inwentaryzacja

Elewacja potudniowa
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Elewacja potnocna - inwentaryzacja

Elewacja pétnocna

UWAGA:

1. Stolarke okienng i drzwiowg zamawia¢ i wykonywaé/montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Stolarke okienng, tam gdzie mozliwe (brak murowanych wegarkéw) montowaé réwno z
licem zewnetrznym muru.

3. Parapety wewnetrzne z PCV o szerokosci dostosowanej do istniejacej szerokosci muru (po
uprzednim skuciu parapetow z ptytki ceramicznej)

5. Po montazu stolarki okiennej wykonczy¢ w niezbednym zakresie wegarki okienne
wewnetrzne (uzupetnienia ubytkdéw, gtadz gipsowa+malowanie)

Uwaga:

Kolor na wydruku moze réznic sie od

rzeczywistego

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt

Budynek sportowy

Zespotu Szkét Budowlanych bﬂgﬁ;tn

ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica Y
Inwestor Gmina Legnica Branza

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica archit.-budowla.

= - PR Skala

Tyt. rys. Elewacja potudniowa i pétnocna 1:250
Projektant mgr inz. arch. Data
;g’g/g;‘/’luxr W. SERAFINOWICZ 4.03.2021
EFIJ"Q]SrIgEaRI_t mgr inz. Rys. nr
DO$/0088/PWBKb/2 J. MIKOLAJCZYK B4




Kolory dobrano z palety barw BOLIX

Tynk silikatowo-silikonowy z zabezpieczeniem

powtokowym
"kaszka: 1,5mm

- ciemna czerwien

LCH 45-50-29
- 38E
- 38B
Tynk silikatowo-silikonowy
mozaikowy
- TM 49D

Podokienniki zewnetrzne w kolorze RAL 7035 /jasny szary/

Uwaga:

1. Kolor na wydruku moze réznic¢ sie od
rzeczywistego

2. Przed wykonaniem tynku, nalezy wykonac¢ probki
na elewacji i wezwac projektanta w celu
zaakceptowania kolorystyki.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Budynek sportowy Proiekt
Zespotu Szkot Budowlanych budrgeilan
ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica Y
Inwestor Gmina Legnica Branza
PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica archit.-budowla.
2 Skala
Tyt. rys. Tabela kolorow 1:100
Projektant mgr inz. arch. Data
. proj. n
;g{)/g;/{]wr W. SERAFINOWICZ 4.03.2021
Rys. nr
Projektant mgr inz. B5

J. MIKOLAICZYK
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UWAGA:

1. Po demontazu wywietrzakdw, potwierdzi¢ z natury $rednice kanatdw wentylacyjnych.

2. Nowomontowany wywietrzak dachowy sktada sie z:
- podstawy dachowej typu BII z blachy ocynkowanej
- wywietrzaka dachowego cylindrycznego typu A z blachy ocynkowanej

3. Po wykonaniu ocieplenia stropodachu, nalezy odtworzy¢ catg instalacje odgromowa

mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

Obiekt Budynek sportowy

Zespotu Szkot Budowlanych bulzrgaslztn

ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica Y
Inwestor Gmina Legnica Branza

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica archit.-budowla.

Skala

Tyt. rys. Rzut dachu 1:250
Projektant mgr inz. arch. Data
;g(r)/g;‘/’wr W. SERAFINOWICZ 4.03.2021
BE?JS_%}:anDt mgr inz. Rys. nr
DOS/0088 pwKby20| O MIKOLAICZYK B6
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. Podtoze

. Warstwa wyréwnawcza (opcja)

. Srodek adhezyjny (opcja)

. Masa klejaca

. Styropian

. Masa klejgca warstwy bazowej

. Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

. Podktad pod tynk

. Tynk silikatowo-silikonowy z zabezpieczeniem powtokowym
0. tacznik do izolacji

H OONOCULT D WN

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Budynek sportowy

Obiekt ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica

Inwestor GPImSIbEvawakgkgl glgs?-zzo Legnica o 4.03.2021
Tyt. rys. Uktad warstw ocieplajacych sSkale:
Projektant MGR INZ. ARCH. Rys./Tloéé

zuﬁ,r,'géﬁ, nr W. SERAFINOWICZ

Projektant MGR INZ. B 7

J. MIKOLAICZYK




ok. 3 cm

ok. 3 cm

50 cm

J. MIKOLAICZYK

100 cm L
71
PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
. Budynek sporto
Obiekt ul, Grz}t:skiego 14/‘2)2, 59-22‘{)Vl}ggnica
Gmina Legnica bata:
Inwestor Pl. S{owiar'lskgi 8, 59-220 Legnica 4.03.2021
Tyt. rys. Sposéb nakfadania masy klejacej |
Projektant MGR INZ. ARCH. Rys./llos¢
;ggr,-sé;ov-,nr W. SERAFINOWICZ B 8
Projektant MGR INZ.




PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Budynek sportowy

Oblekt ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica
Gmina Legnica Data:
Inwestor Pl. S&owiar’lskgi 8, 59-220 Legnica 4.03.2021
Skala:
Tyt. rys. Szczegot utozenia plyt styrop. na
powierz. ciany i w narozu budynku
Projektant MGR INZ. ARCH. Rys./Tlo¢
Sprgbrel. nr W. SERAFINOWICZ
Projektant MGR INZ. Bg

J. MIKOLAICZYK




masa klejaca

styropian gr 16cm

masa klejaca

dwie warstwy siatki

z widkna szklanego, do wysokosci 2,0m

tynk silikatowo-silikonowy z

zabezpieczeniem powtokowym

preparat gruntujacy

szyna startowa

uszczelniajgca samoprzylepna

tasma rozprezna

styropian ekstrudowany

gr. 15cm

tynk mozaikowy

preparat gruntujgcy

facznik mechaniczny

opaska o szer. 60cm

wykonana z kostki betonowej gr.6cm

dwie warstwy siatki

z wtokna szklanego, do wysokosci 2,0m

masa klejaca

masa klejaca

50 cm

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt Bull.JgaybgiEgig IE/FZ’ZC,)I;E-CZ);QILyegnica

Gmina Legnica Data:
Inwestor Pl Sbowiaﬁsk? 8, 59-220 Legnica 4.03.2021
Tyt.rys.  |Szczegdt montazu ocieplenia Sl

cokotu
Projektant MGR INZ. ARCH. Rys./Tlo¢
SPrbrol. nr W. SERAFINOWICZ B 1 O
Projektant MGR INZ.

J. MIKOLAICZYK




UKEAD PLYT STYROPIANOWYCH
PRZY OTWORACH

UWAGA:

styki poziome i pionowe ptyt nie mogg kontynuowaé

pionowych i poziomych krawedzi otworu

UKLAD SIATEK PRZY OTWORACH

"33‘0
2>
45,0° 45,0°
6\
C
0>
%
%
45,0° 45,0°
6\
C
K

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt

Budynek sportowy

ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica

Inwestor

Gmina Legnica
Pl. Stowiariski 8, 59-220 Legnica

Data:
4.03.2021

Tyt. rys.

Uktad plyt styropianowych
i siatek przy otworach

Skala:

Projektant

Zojsrion "

MGR INZ. ARCH.

W. SERAFINOWICZ

Projektant

MGR INZ.

J. MIKOLAICZYK

Rys./Ilos¢

Bl1




PRZEKROJ POZIOMY

RAMIAK OKNA

LISTWA DYLATACYINA PCV Z SIATKA
DO OSCIEZNIC OKIENNYCH
Z PIANKA PE SAMOPRZYLEPNA

STYROPIAN gr. 3 cm

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU
PODKEAD TYNKARSKI

SILIKATONOWO-SILIKONOWA
WYPRAWA TYNKARSKA

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

+ACZNIK MECHANICZNY

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

SILIKATONOWO-SILIKONOWA NADPROZE
WYPRAWA TYNKARSKA _

PODKEAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA gr.16 cm

KLEJ DO STYROPIANU

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

STYROPIAN gr. 3 cm

PODOKIENNIK

LISTWA DYLATACYINA PCV Z SIATKA
DO OSCIEZNIC OKIENNYCH
Z PIANKA PE SAMOPRZYLEPNA

OSCIEZNICA OKNA

TASMA BUTYLOWA 50mm
. SAMOWULKANIZUJACA PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ

LISTWA PCV PODPARAPETOWA
Z SIATKA I PIANKA SAMOPRZYLEPNA

l SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA gr. 16 cm PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
KLEJ UNIWERSALNY magr inz, Jarostaw Mikotajczyk
DO STYROPIANU 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGQ tel. kom. 502-296-226
KLEJ UNIWERSALNY . Budynek sporto
DO STYROPIANU Oblekt ul. Grlskiego 14/F2)2, 59-Zz\{)vl}égnica
Gmina Legnica Data:
PODKtAD TYNKARSKI Inwestor P, SOowiar’\sk?B, 59-220 Legnica 4.03.2021
, . . . Skala:
SILIKATONOWO-SILIKONOWA | TYt. fys. | SzCzegot montazu ocieplenia
WYPRAWA TYNKARSKA wokot osciezy z wegarkami
LACZNIK MECHANICZNY murowanymi _
Proiektant MGR INZ. ARCH. Rys./Tlos¢
;ﬁ;/hé;o;v nr W. SERAFINOWICZ B 1 2
uPpFopi'%kEF‘nt MGR INZ.
DO%/0088/PwEKb/20 | 3* MIKOLAICZYK
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PRZEKROJ POZIOMY

RAMIAK OKNA

LISTWA DYLATACYINA PCV Z SIATKA

DO OSCIEZNIC OKIENNYCH
Z PIANKA PE SAMOPRZYLEPNA

‘ KLEJ UNIWERSALNY

| DO STYROPIANU

SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PODKEAD TYNKARSKI

|
|
| +ACZNIK MECHANICZNY
| L
|

SILIKATONOWO-SILIKONOWA

WYPRAWA TYNKARSKA

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SCIANA ZEWNETRZNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

SILIKATONOWO-SILIKO
WYPRAWA TYNKARSKA

NOWA

NADPROZE

PODK{AD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

KLEJ DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA gr.16 cm

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

PODOKIENNIK

OSCIEZNICA OKNA

TASMA BU
SAMOWULKANIZUJACA

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

LISTWA DYLATACYINA PCV Z SIATKA

DO OSCIEZNIC OKIENNYCH

Z PIANKA PE SAMOPRZYLEPNA

PARAPET Z BLACHY POWLEKANE]

LOWA 50mm

l\

LISTWA PCV PODPARAPETOWA
Z SIATKA T PIANKA SAMOPRZYLEPNA

i

SCIANA ZEWN
(OCIEPLANA P

RZNA
EGRODA)

KLEJ DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA gr. 16 cm

DO STYROPIANU

KLEJ UNIWERSALNY

mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patndéw Legnicki 10A

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGQ tel. kom. 502-296-226
KLEJ UNIWERSALNY . Budynek sporto
DO STYROPIANU Obiekt ul. Grazlskiego 14/5, 59—22¥Y_Zgnica
Gmina Legnica Data:
PODKtAD TYNKARSKI Inwestor Pl. S&owiar’\skgi 8, 59-220 Legnica 4.03.2021
, . . . Skala:
SILIKATONOWO-SILIKONOWA | TVt Tys. | SZCzegot montazu ocieplenia
WYPRAWA TYNKARSKA wokot osciezy bez wegarkow
LACZNIK MECHANICZNY murowanych _
Projektant MGR INZ. ARCH. Rys./llos¢
b W. SERAFINOWICZ B13
Pro ng?nt MGR INZ.
DOS/OOBS/PWBKb/ZO J' MIKOLAJCZYK




PAPA TZOLACYINA
KLEJ UNIWERSALNY

BLACHOWKRET 4,8x25 DO STYROPIANU
Z PODKLADKA GUMOWA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
40
A PLYTA OSB3
—— GRUB.22 13 BKA OGNIOMURU
; = BLACHA OCYNKOWANA
USZCZELNIACZ i : 4 - PODWOINY RABEK STOJACY
WYPRAWA TYNKARSKA ) MOCOWANIE PEYTY OSB3
{ f NA KLEJ LUB PIANKE
PODKEAD TYNKARSKI ; 0 S
KLEJ UNIWERSALNY % &
DO STYROPIANU
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO i
KLEJ UNIWERSALNY 4
PLYTA STYROPIANOWA gr.16 cm 9 s g 7 g 7 NADMUROWANIE ATTYKI
KLEJ DO STYROPIANU § S
S S
S S
/ /
LN S A
SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Budynek sportow
Obiekt ul. Grz}l:skiego 14/[232, 59-220 I};gnica
Gmina Legnica Data:
Inwestor PL. Sbowiaﬁsk? 8, 59-220 Legnica 4.03.2021
Tyt. rys. Szczeg6t montazu ocieplenia Skala:
attyki
Projektant MGR INZ. ARCH. Rys./llos¢
z‘%r/gg/m(,; nr W. SERAFINOWICZ
Projektant MGR INZ. B 1 4
J. MIKOLAICZYK




SILIKATONOWO-SILIKONOWA
WYPRAWA TYNKARSKA -

PODKEAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA gr.16 cm é
KLEJ DO STYROPIANU

LISTWA OKAPOWA

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

PLYTA STYROPIANOWA gr. 16 cry

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

magr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Obiekt

Budynek sportowy

ul. Grabskiego 14/22, 59-220 Legnica

Inwestor

Gmina Legnica
Pl. Stowiariski 8, 59-220 Legnica

Data:

'4.03.2021

Tyt. rys.

Szczeg6t montazu ocieplenia
pod tacznikiem

Skala:

Proéekta nt
Zoisoron "

MGR INZ. ARCH.

W. SERAFINOWICZ

Projektant

MGR INZ.

J. MIKOLAICZYK

Rys./Ilos¢

B15




Szczegot
Obrobka krawedziowa

[ tgcznik mechaniczny

— styropapa EPS150 gr.18cm

— istniejgca konstrukcja

min 100 mm .

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm
+— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

— paroizolacja bitumiczna z istniejgcej papy

ymin. 5cm

obrobka krawedziowa -

Szczegot
Warstwy pokrycia

[ tacznik mechaniczny
— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm

+— papa podktadowa, mocowana mechanicznie
— styropapa EPS150 gr.18cm

— paroizolacja bitumiczna z istniejacej papy
— istniejgca konstrukcja

min 100 mm .

blacha powlekana gr.0,7mm - szer. ok. 450mm

Szczegot
Okapu z rynng

— tacznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm
— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

— styropapa EPS150 gr.18cm

— paroizolacja bitumiczna z istniejacej papy

— istniejgca konstrukacja stropodachu

poziom strefy okapowe;j
(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizy¢ o min 1 cm

styropian gr. 10cm

Szczegot

Polaczenie potaci ze $ciang i kominem

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm __

papa podktadowa, mocowana mechanicznie —|
styropian EPS150 gr.18cm —|
paroizolacja bitumiczna z istniejgcej papy —

istniejgca konstrukacja stropodachu —

—— uszczelnienie

+—— kotek rozporowy

— listwa dociskowa

—— obrobka dekarska z papy wierzchniego krycia
—— obrobka dekarska z papy podktadowej

—— warstwa gruntujgca
I klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm

-

15cm
min 45cm

min 15cm__, pmin15¢cm |

facznik mechaniczny

obrébka blacharska - pas nadrynnowy —
obrébka blacharska - pas podrynnowy — |
warstwa odcinajgca - papa P64 —|

belka podporowa - przekrdj skrzynkowy—|

rynna —|
hak rynnowy —|

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

rolki.

Zaktady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w
stosunku do zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny byé przesunigte w
stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podkiadowej o potowe dtugosci

rolki.
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1. Stolarke okienng i drzwiowg zamawiac i wykonywad¢/montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na

2. Stolarke okienng, tam gdzie mozliwe (brak murowanych wegarkéw)

OZNACZENIE WG RYS. 1 2 3 4 5 6 7 8
=
T~ AN AR I—/ > | __l __l
SCHEMAT > / \ N / N S S
- /=N S /=N
~ T
/ \
/ \
Okna na sali gimnastycznej - Okna na sali gimnastycznej -
wyposazy¢ w mechanizm wyposazy¢ w mechanizm
pozwalajacy na uchylenie z pozwalajacy na uchylenie z
poziomu podtogi. poziomu podtogi.
WYMIAR W SWIETLE S 1450 1450 850 1350 1450 1450 750 850
OTWORU [mm] H 2000 1150 850 1150 3220 1750 850 900
ILOSC 10 10 1 9 11 11 23 1
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
UWAGI - N .
Okna z PVC: k dla catego okna max. 0,9 W/m2k. Okna z profili PVC conajmniej pieciokomorowych, z uszczelkami typu
AD lub MD , profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili, kolor profili biaty, uchylne z mikrowentylacja, klamka
Standard - biata (w ciggach komunikacyjnych klamka z zamkiem na kluczyk uniwersalny), wymagana inflirtracja
powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szkto niskoemisyjne zespolone tréjszybowe z szybg termofloat.
Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki cisnieniowe, samoregulujace o przeptywie powietrza 20m2/h.
OZNACZENIE WG RYS. 15
SCHEMAT
&/ |
JH
gt. skrzydto 90cm
WYMIAR W SWIETLE| S 1200
OSCIEZY [mm] " 2150 UWAGA:
KIERUNEK OTWIERANIA L P
PARTER
RAZEM 1 obiekcie.
KOLOR BIALY
UWAGI Drzwi zew. przeznaczone do obiektow

uzytecznosci publicznej

Skrzydto z cieptych profili
aluminiowych.

Wypetnienie skrzydet:

- szyby bezpieczne w klasie P2.

Trzy wzmocnione zawiasy czopowe.
Dwa zamki, klamka z szyldem
wandaloodporna ze stali nierdzewnej.
Oécieznica aluminiowa, wyposazona
w: trzy zawiasy czopowe, uszczelke
gumowa obwiedniowa, sze$¢ dybli
montazowych, samozamykacz, system
pozwalajacy na blokowanie drzwi w
pozycji otwartej.

Drzwi w klasie odpornosci RC3.
Umax=1,3W/m2k

montowac réwno z licem zewnetrznym muru.

3. Parapety wewnetrzne z PCV o szerokosci dostosowanej do istniejgcej
szeroko$ci muru (po uprzednim skuciu parapetdw z ptytki ceramicznej)
5. Po montazu stolarki okiennej wykonczy¢ w niezbednym zakresie

wegarki okienne wewnetrzne (uzupetnienia ubytkow, gtadz

gipsowa-+malowanie)
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