PPBIRG GEOSTANDARD SP. Z O.0.
ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2, Wroctaw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O-1b

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: H20SG

Rejon: KLODZKO
Gmina: KLODZKO
Powiat: KLODZKI

Wojew6dztwo: DOLNOSLASKIE

Obiekt: SKRZYZOWANIE UL. KOSCIUSZKI / UL. MALCZEW,

SKUstR wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI
Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.

Rzedna: 289.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:
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Konstrukcja drogi

011 Podbudowa z kruszywa tamanego szara

Konst. drogi

0.45 .
Nasyp ( Piasek gliniasty + zwir, Zuzel),
szaro-wishiowy

N (Pg+Z, Zu

1.00 .
Nasyp (Glina piaszczysta, Zwir, Namut gliniasty,

Cegta, Otoczaki), , wisniowo-szary

N (Gp, Z,
mg, Cg, KQ)

pd
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Nasyp (Glina piaszczysta, Zwir, Otoczaki, Cegta),
szary

N|(Gp, Z, KQ,
Cg) w
NC2

3.00

Nasyp (Glina, Zwir, Cegta, Otoczaki ), szary

N (G, Z, Cg,
KO)

tpl

4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PPBIRG GEOSTANDARD SP. Z O.0.
ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2, Wroctaw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O-2b

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: H20SG

Rejon: KLODZKO

Gmina: KLODZKO

Powiat: KLODZKI
Wojew6dztwo: DOLNOSLASKIE

Obiekt: SKRZYZOWANIE UL. KOSCIUSZKI / UL. MALCZEW,

SKlEfah wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI
Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.

Rzedna: 288.08 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:
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Nasyp ( Piasek gliniasty + Zwir , Cegta), szaro-
wisniowy
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Nasyp (Piasek gliniasty, Glina piaszczysta, Cegta
, Otoczaki) , szaro- wishiowy
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Cg,+ KO) NC3

pl

3.30

Pospotka gliniasta z otoczakami, szara

Cc2
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L]

Czwartorzed
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Pospéika gliniasta z otoczakami, szara
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PPBIRG GEOSTANDARD SP. Z O.0.
ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2, Wroctaw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O-3b

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: H20SG

Rejon: KLODZKO
Gmina: KLODZKO
Powiat: KLODZKI

Wojew6dztwo: DOLNOSLASKIE

Obiekt: SKRZYZOWANIE UL. KOSCIUSZKI / UL. MALCZEW,

SKlEfah wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI
Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.

Rzedna: 288.63 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:

zwierciadta
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Pospéika gliniasta z otoczakami, szara
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PPBIRG GEOSTANDARD SP. Z O.0.
ul. Gwiazdzista 62 lok. 12/2, Wroctaw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O-4

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: H20SG

Rejon: KLODZKO
Gmina: KLODZKO
Powiat: KLODZKI

Wojew6dztwo: DOLNOSLASKIE

Obiekt: SKRZYZOWANIE UL. KOSCIUSZKI / UL. MALCZEW,

Zleceniodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI
Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.

SKlEfah wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 288.70 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-04-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




