GEOSTANDARD Sp. z 0.0.
Wilczyce, ul. Wroctawska 1f

BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481

Lokalizacja/ Temat

KEODZKO ul.Malczewskiego/Daszynskiego/Kosciuszki

Otwor 0-2b
Gtlebokos$é [m p.p.t.] 3,3-4,0
Data badania 2017-04-27

Nazwa gruntu

Pog - pospdika gliniasta

Srednice zastepcze d, mm

FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 18,3 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 >d > 0,063 mm, [%] 73,2
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 8,5 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartosé frakcji > 2 mm, [%)] 18,3 40,0 0,0 100,0
Zawartosé frakcji > 0,5 mm, [%] 62,8 25,0 0,0 100,0
Zawartosé frakcji > 0,25 mm, [%] 80,9 10,0 2,1 97,9
WYSZCZEGOLNIONE WEASCIWOSCI 2,0 16,2 81,7
Wilgotno$é wg PN-B-04481:1988, [%] 3,2 1,0 14,4 67,3
Wskaznik r6znoziarnisto$ci wg PN-86/B-02480 o1 0,5 30,1 37,2
U =dgp : dio ' 0,25 18,2 19,1
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 21 0,100 8,4 10,7
Ce = dgo? : (dao * deo) ’ 0,063 2,2 8,5
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego" [m/s] 0,000148 < 0,063 8,5 0,0
k = 0,0036 d>* [m/s] [m/dobe] 12,8 T= 100,0
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Zatacznik nr 5.1




