
PPBiRG GEOSTANDARD SP. Z O.O.

ul. Gwiaździsta 62 lok. 12/2, Wrocław

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O-1b

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: H20SG

Rejon: KŁODZKO

Gmina: KŁODZKO

Powiat: KŁODZKI

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Obiekt: SKRZYŻOWANIE UL. KOŚCIUSZKI / UL. MALCZEWSKIEGO/

Zleceniodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI

Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 289.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

Konst. drogi 

N (Pg+Ż, Żu) 

N (Gp, Ż, 
Nmg, Cg, KO) 

N (Gp, Ż, KO, 
Cg ) 

N (G, Ż, Cg, 
KO ) 

NC2

w

tpl

3.00

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

0.11

0.45

1.00

1.50

3.00

4.50
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Podbudowa z kruszywa łamanego  szara 

Nasyp ( Piasek gliniasty + żwir, Żużel), 
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Nasyp (Glina piaszczysta, Żwir, Namuł gliniasty, 
Cegła, Otoczaki),  , wiśniowo-szary 
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Nasyp (Glina, Żwir, Cegła, Otoczaki ), szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PPBiRG GEOSTANDARD SP. Z O.O.

ul. Gwiaździsta 62 lok. 12/2, Wrocław

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O-2b

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: H20SG

Rejon: KŁODZKO

Gmina: KŁODZKO

Powiat: KŁODZKI

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Obiekt: SKRZYŻOWANIE UL. KOŚCIUSZKI / UL. MALCZEWSKIEGO

Zleceniodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI

Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.08 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny
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Nasyp ( Piasek  gliniasty + Żwir , Cegła), szaro- 
wisniowy 

Nasyp (Piasek gliniasty, Glina piaszczysta, Cegła 
, Otoczaki) , szaro- wisniowy 

Pospółka gliniasta z otoczakami, szara 

Pospółka gliniasta z otoczakami, szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PPBiRG GEOSTANDARD SP. Z O.O.

ul. Gwiaździsta 62 lok. 12/2, Wrocław

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O-3b

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: H20SG

Rejon: KŁODZKO

Gmina: KŁODZKO

Powiat: KŁODZKI

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Obiekt: SKRZYŻOWANIE UL. KOŚCIUSZKI / UL. MALCZEWSKIEGO

Zleceniodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI

Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.63 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny
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Podbudowa z kruszywa łamanego  szara 

Nasyp ( Piasek gliniasty + Żwir ,Humus, Piaski 
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Nasyp (Glina piaszczysta, Żwir, Otoczaki), szary 

Pospółka gliniasta przewarstwiona Gliną 
piaszczystą, szara 

Pospółką gliniastą przewarstwiona Gliną 
piaszczystą  z otoczakami, szara 

Pospółka gliniasta z otoczakami, szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PPBiRG GEOSTANDARD SP. Z O.O.

ul. Gwiaździsta 62 lok. 12/2, Wrocław

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O-4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: H20SG

Rejon: KŁODZKO

Gmina: KŁODZKO

Powiat: KŁODZKI

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Obiekt: SKRZYŻOWANIE UL. KOŚCIUSZKI / UL. MALCZEWSKIEGO

Zleceniodawca: PROWAY ZBIGNIEW KOWALSKI

Wiercenie: GEOSTANDARD SP Z O.O.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-04-27
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Profil

litologiczny
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Opis litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


