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UWAGA:

Wohiecie instalacji odprowadz
do kan. sanitarnej poprzez zajyfonowanie

OS SCENY

/

nia skroplin

1. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejaca infrastrukture techniczng (inst. elektryczne, teletechnike,
inst. wod-kan i C.0.). zabudowana w bruzdach $ciennych, zabudowach G-K oraz prowadzong w korytach

PVC inst. sieciowg systemu informatycznego.

2. Na etapie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zmiany trasy instalacji chtodniczej,
elektrycznej,automatyki oraz inst. odprowadzania skroplin w przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami

jak w punkcie nr 1.

3. Odprowadzenie skroplin nalezy wykonac do istniejacej kanalizacji sanitarnej z wpieciem poprzez
zasyfonowanie syfonem suchym wyposazonym w zabezpieczenie przeciwzapachowe, wyposazony w
rewizje. W przypadku stwierdzenia niedroznosci istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jej
czyszczenie lub wykonac pion instalacji do odprowadzania skroplin i sprowadzenie go do piwnicy z
wpieciem do istniejacych lezakéw kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem j/w.

4. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach, po uzgodnieniu ich

lokalizacji z uzytkownikiem.

Istniejgcy pion kanalizagji

sanitarnej ks110/160
_D_\

LEGENDA:

6
« oN ST,

v SYFON

—

JEDxx
FXAQxxP
Q=xx kW

<

PS
e

projektowana instalacja chtodnicza uktadu VRV

projektowana instalacja odprowadzania skroplin
z klejonego grubosciennego PVC

- parter, |, Il pietro, piwnica -

istniejaca kanalizacja sanitarna

projektowany pion instalacji odprowadzania skroplin

projektowany pion instalacji chtodniczej

syfon z suchym mechanicznym zamknieciem
przeciwzapachowym i czyszczakiem,

z zasyfonowaniem wodnym min. 10 cm,

w przypadku zabudowy z dostepem przez
drzwiczki rewizyjne

- jednostka wewnetrzna nascienna

- numer jednostki wewnetrznej

- jedn. wewnetrzna typu nasciennego

- wymagana moc chtodnicza jedn. wewnetrznej
- tréjnik instalacji chtodniczej

- punkty state mocowania instalacji chtodniczej

INVENT

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

mgr inz. Jacek Krawczynski

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
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