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Istniejący pion kanalizacji

sanitarnej ks110/160

LEGENDA:

istniejąca kanalizacja sanitarna

projektowany pion instalacji odprowadzania skroplin

projektowana instalacja odprowadzania skroplin

z klejonego grubościennego PVC

- parter, I, II piętro, piwnica -

projektowana instalacja chłodnicza układu VRV

projektowany pion instalacji chłodniczej

SYFON

syfon z suchym mechanicznym zamknięciem

przeciwzapachowym i czyszczakiem,

z zasyfonowaniem wodnym min. 10 cm,

w przypadku zabudowy z dostępem przez

drzwiczki rewizyjne

- jednostka wewnętrzna naścienna

JEDxx         - numer jednostki wewnętrznej

FXAQxxP    - jedn. wewnętrzna typu naściennego

Q=xx kW    - wymagana moc chłodnicza jedn. wewnętrznej

- trójnik instalacji chłodniczej

PS

- punkty stałe mocowania instalacji chłodniczej

UWAGA:

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na  istniejącą infrastrukturę techniczną ( inst. elektryczne, teletechnikę,

inst. wod-kan i C.O. ). zabudowaną w bruzdach ściennych, zabudowach G-K oraz prowadzoną w korytach

PVC inst. sieciową systemu informatycznego.

2. Na etapie robót budowlanych należy przewidzieć możliwość zmiany trasy instalacji chłodniczej,

elektrycznej,automatyki oraz inst. odprowadzania skroplin w przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami

jak w punkcie nr 1.

3. Odprowadzenie skroplin należy wykonać do istniejącej kanalizacji sanitarnej z wpięciem poprzez

zasyfonowanie syfonem suchym wyposażonym w zabezpieczenie przeciwzapachowe, wyposażony w

rewizję. W przypadku stwierdzenia niedrożności istniejącej kanalizacji sanitarnej należy wykonać jej

czyszczenie lub wykonać pion instalacji do odprowadzania skroplin i sprowadzenie go do piwnicy z

wpięciem do istniejących leżaków kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem j/w.

4. Dopuszcza się zmianę lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach, po uzgodnieniu ich

lokalizacji z użytkownikiem.
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RZUT PIWNIC - KLIMATYACJA VRV

IK-02

Wpięcie instalacji odprowadzania skroplin

do kan. sanitarnej poprzez zasyfonowanie

obiekt:
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