OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dot. inwestycji p.n.

KLIMATYZACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH

ADRES INWESTYCJI: 58-150 Strzegom, ul. |.J. Paderewskiego 36, dz. Nr 167, 207 obr. Srédm. Nr 3
INWESTOR : Strzegomskie Centrum Kultury, 58-150 Strzegom, ul. |.J. Paderewskiego 36

Roboty w branzy budowlanej i instalacyjnej
KODY CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

CPV:45331200-8 - instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV:45331220-4 - instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

CPV:4532000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Odbidr robét

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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LEGENDA :
OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogolne
1/ ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Budynek objety zakresem opracowania stanowi czes$¢ funkcjonujgcego centrum kultury - SCK Strzegom - wyposazonego w
kompletng infrastrukture techniczna. Budynek jest obiektem wolnostojacym
2/Budynek jest obiektem w Scistej zabudowie Srédmiejskiej, 4 kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacja
podziemna techniczna) o prostej, zwartej bryle z elementami architektonicznymi. Wykonany jest w konstrukcji mieszanej.
Dominujacym elementem jest jednoprzestrzenna, jednokondygnacyijna, gtéwna sala kinowa/teatralna, do ktorej przylegajg
dwukondygnacyjne aneksy mieszczace dodatkowe, mniejsze pomieszczenia biurowe, zaplecza sceny oraz pomieszczenia
pomocnicze i sanitarne.
Budynek kryty jest dachami dwuspadowymi o minimalnym nachyleniu, dachy kryte papa oraz membrana,
3/ Dziatka objeta inwestycjq znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz poza obszarem obiektdéw wpisanych do
wojewddzkiej ewidencji ochrony zabytkéw - budynek wybudowany w 1976 roku oraz przebudowany w 2011 roku. Inwestycja nie

narusza zasad ochrony konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego i zabytkdw.

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano-montazowych i specjalistycznych
umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidiowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym
wykonanie tych robét.

Integralng cze$cig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, ktdrych mozna okreslié

szczegbtowy zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania zadania.

1.1. Przedmiot OgdlInej Specyfikaciji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét instalacji

sanitarnych i elektrycznych w zakresie budowy instalaciji klimatyzaciji komfortu
1.2. Zakres Robot objetych OST

Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje:

- montaz klimatyzacji komfortu do pomieszczer biurowych i pomieszczenia technicznego

USYTUOWANIE BUDYNKU Bez zmian.
MIEJSCE TYMCZASOWEGO SKLADOWANIA ODPADOW STALYCH Bez zmian (istniejace).

POSADOWIENIE BUDYNKU Bez zmian.
1.3. Ogébine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,

i Specyfikacjami Technicznymi.
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1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Robét i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Projektu Budowlano-
Wykonawczego i Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili odbioru

koricowego robét.

1.3.2. Dokumentacija Projektowa i Powykonawcza

I Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
robot,

0 Dokumentacja Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej oraz instrukcje
eksploataciji - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu. Wykonawca w ramach

ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg cato$ci wykonanych robot.

1.3.3. Zgodno$é Robot z Dokumentacija Projektowa i SpecyfikacjamiTechnicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
podstawe wykonania prac.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na

niezadowalajaca jakos¢ prac, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakoficzenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegoinosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
- fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice

informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidaciji placu budowy.
1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miatszczegdlny wzglad na:
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- lokalizacje warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drégdojazdowych.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy przy
wykonywaniu prac w budynku.

Butle z gazami technicznymi bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo

przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i rurociggdw, kabli itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaci

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie

i 53 uwzglednione w cenie przetargowej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa przejecia przez Inwestora.
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1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

1.3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktérych obecno$é
jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnoéci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Odbiory techniczne musza spetia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z Dz.U.2010 r.Nr 243 poz.1623, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢
materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sg dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do Robot. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow wykonania robét, zostanie

natychmiast wykluczony z robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu budowy
Wykonawcy przez Inwestora.

5.1. OgdIne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST oraz
uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t uwzgledni fakt, ze prace bedg prowadzone na obiekcie czynnym. Powyzsze warunki
nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Materiaty
stalowe i zeliwne pochodzace z rozbiorki selekcjonowaé i sktladowac na placu budowy w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Pozostate materialy rozbiérkowe wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadnieciem
z pojazdu, oraz czysto$¢ két pojazddw. Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowaé (wywdz na wysypisko,
przekazanie do firm likwidujacych materiaty szkodliwe dla Srodowiska).

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie bhp i ppoz. Do wykonywania rob6t
mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbidrkowych po zmroku jest
niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg zosta¢

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci Robét i materiatow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy posiadajg wazng,

legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki bedg

dokumentowane protokotami, ktére zostang przekazane Inwestorowi.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

I date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
[ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

0 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robot,

I przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wRobotach,

0 uwagiipolecenia Inwestora

0 daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

[ zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw Robot,
0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

0 dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0 dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

0 wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu Robot,

0 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inwestorowi do
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ustosunkowania sie.
0 Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

0 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowaniasie.

6.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robot w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawcg, stanowi zapis dziennych przerobdw sity roboczej i
sprzetu wykonawcy zwigzanych z realizacjg kontraktu, rodzajow i ilo$ci wykonanych robét, jak réwniez panujgce warunki

pogodowe itd. Dziennik Robét nie zastepuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robét. W Ksiedze
Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét a w szczegdlnosci:

0 wyniki pomiaréw bezposrednich
0 obliczenia prowadzace do okre$lenia ilosci robét i ich wyniki
I rysunkiilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.3.1 — 6.3.3 nastepujace dokumenty:
[ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

I protokoty przekazania Terenu Budowy,

I protokoty z wszystkich innychczynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
0 protokoly z narad i ustalen,

0 korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczna ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji

Inwestora na piSmie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Rob6t odbywaé sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz w
Specyfikacji Techniczne;.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora Nadzoru
i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne - polegajace na stwierdzeniu jakosci robot:
0 odbi6r techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
0 odbidr techniczny robét po ich zakoriczeniu (préby i prébykoricowe),

0 odbiér techniczny robét po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
I przejecie czesci robot
I przejecie wszystkich robdt po ich zakonczeniu zgodnie zumowa,

8.1.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie Robot

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele
Zamawiajacego. Moga oni korzystaé z opinii komisji powotanej dla tego celu przez Zamawiajacego.
Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac

przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préob oraz uzyska¢ od wtasciwych organdw
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stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajgcy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien stwierdzi¢:

0 zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej
oraz umowa,

0 spetnianie przez obiekt warunkdw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane

pozwolenia na uzytkowanie (jesliwymagane)

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:

0 przygotowania dokumentdw pozwalajacych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem odbioru,
a w szczegolnosci umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii
rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajagcymi aktualny stan

obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacii itp.,

0 umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w protokole wraz z ustalonym

terminem ich usuniecia.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowej. Cena robét bedzie obejmowaé
miedzy innymi:

0 robocizne bezposrednig
0 wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na placbudowy

I warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaZz i demontaz na stanowisku pracy),

0 koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza;

I ptace personelu i kierownictwa budowy,

0 pracownikdw nadzoru,

0 koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),
I koszty dotyczace oznakowania Robot,

0 wydatki dotyczace bhp,

0 ustugi obce na rzecz budowy,

I ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,

I ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

0 zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie
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realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

[ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymiprzepisami.

1.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

1.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowigzany wykonac, ustawic i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania
robét.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.

2. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy

je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty

bedq wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w
szczegblnosci:
0 Ustawaz 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2010 r.Nr 243 poz.1623 (tekst jednolity) z pézniejszymi
zmianami.
0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6z, 313 z p6zniejszymizmianami.
0 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 122, p6z, 851 tekst jednolity) z
pozniejszymi zmianami.
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz.401
0 Ustawa z dnia 4 grudnia 2012 r. 0 odpadach — Dz. U. Nr21.2013.

I Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HALI

INSTALACJA KLIMATYZACJI (CHLODZENIA/OGRZEWANIA)

(kod CPV:45331220-4 - instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych)

ADRES INWESTYCJI: 58-150 Strzegom, ul. |.J. Paderewskiego 36, dz. Nr 167, 207 obr. Srédm. Nr 3

INWESTOR : Strzegomskie Centrum Kultury, 58-150 Strzegom, ul. I.J. Paderewskiego 36

1.3.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji klimatyzacji (dostawa, montaz i uruchomienie jednostek klimatyzacyjnych komfortu) w
pomieszczeniach SCK w Strzegomiu, ul. I.J. Paderewskiego 36, dz. Nr 167, 207 obr. Srédm. Nr 3.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowej ikontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacii

klimatyzacji w tym instalacje czynnika chtodniczego i instalacje odprowadzenia skroplin, montazu na$ciennych jednostek
wewnetrznych typu split oraz jednostek zewnetrznych. Rodzaje i iloci rob6t do wykonania zawiera przedmiar robét
stanowiacy integralng czes¢ niniejszej specyfikacji. Przedmiar jest elementem pomocniczym, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania autorskiego kosztorysu, uwzgledniajacego wszystkie niezbedne prace dla osiggniecia oczekiwanych

parametrow techniczno-eksploatacyjnych.
W zakres tych rob6t wehodzg czynnosci wyszczegolnione ponizej:

a) Roboty montazowe instalacji klimatyzacji. - obejmujace:

- montaz jednostek zewnetrznych

- montaz modutdw sterujgcych i zawordw rozpreznych przy chtodnicach/nagrzewnicach z bezpo$rednim

odparowaniem
- montaz jednostek wewnetrznych

- montaz instalacji chtodniczej freonowej
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- montaz instalacji odprowadzenia skroplin,
- montaz jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych,

- proby i regulacje instalacji klimatyzacii

b) Roboty wykoriczeniowe obejmujace:

- montaz zabudowy instalacji elektroinstalacyjnych umozliwiajgcych swobodny dostep
do elementéw zlokalizowanych w zabudowach

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdine”.

Pojecia ogdine
Chfodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Klimatyzator typu VRV, VRF - klimatyzator sktadajacy sie z jednostek wewnetrznych zawierajacych filtr, chtodnice,
nagrzewnice, wentylator oraz jednostki zewnetrznej zawierajgcej agregat chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym
powietrzem, przy czym jednostki te sg potaczone uktadem rur czynnika chtodniczego.

Zastosowane skroty:

SST- - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ST -Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z Dokumentacja, ST zawierajacq
ogblne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002”

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzone; dokumentacji technicznej nie moga powodowaC obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw ielementéw okre$lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRT! INSTAL 2002” Polskimi Normami oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowe; instalacii.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej -

Wymagania ogélne”
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Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w
przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane
materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiada¢ atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne, wydane przez COBRTI INSTAL. Wykaz urzadzen zamieszczono w

Przedmiarze Rob6t. Szczegdtowe parametry urzadzen zamieszczone sg w katalogach producentow.

2.2 Przewody
Przewody chtodnicze freonowe klimatyzatoréw nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych faczonych metodag

lutowania. Nie dopuszcza sie rur miedzianych stosowanych w ogrzewnictwie. Do izolacji przewoddw chtodniczych, nalezy

zastosowac izolacje zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, z materiatéw typu otulina kauczukowa.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur elastycznych (PE) lub PVC. Konstrukcje wsporcze dla

jednostki zewnetrznej z ksztattownikéw stalowych.

2.3 Klimatyzatory

Urzadzenia i elementy okre$lone w projekcie, powinny mie¢ $wiadectwa kontroli technicznej producentéw,
stwierdzajgce zgodno$¢ z podanymi charakterystykami technicznymi. Urzadzenia klimatyzacyjne (chtodzenia) powinny
by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem, elementami montazowymi, kompletng automatyka, ze sterownikiem.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Przed wykonaniem montazu nalezy wykona¢
wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej, w tym zamontowanie konstrukcji dla
posadowienia zewnetrznej jednostki klimatyzatora. Po zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ich

rozruchu, poprzedzonego wykonaniem wszystkich niezbednych czynno$ci i prac przygotowawczych.

2, Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,A.00.00.00- Wymagania ogoine” pkt 5.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.) Miejsce i sposdb przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.
W czasie przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym

dziataniem warunkow atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.
4, Transport i skladowanie

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”

4.2. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢

wykonanych rob6t. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Transport powinien si¢ odbywaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
oraz z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy zatadunku, transportowaniu, roztadunku i skladowaniu. Sktadowanie

urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). W
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czasie przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem

warunkow atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione
5. Wykonanie robét
5.1. Chtodzenie pomieszczen

Do chfodzenia pomieszczen przewidziano zastosowanie, niezaleznych, freonowych urzadzen chfodzacych (klimatyzatoréw)
systemu SPLIT z czynnikiem chtodniczym R-410A. Jednostka zewnetrzna potaczona jest z jednostkami wewnetrznymi
przewodami czynnika chtodniczego, oraz przewodami sterowniczymi i zasilajgcymi. Jednostke zewnetrzng nalezy
zamontowaé na konstrukcjach wsporczych. Jednostki wewnetrzne nalezy montowa¢ do $cian pomieszczen przy pomocy

typowych elementow.
5.2. Instalacje czynnika chtodniczego

Instalacje czynnika chtodniczego - freonu, nalezy wykonaé z rur miedzianych chtodniczych, faczonych metodg lutowania,
z tukami gietymi, wykonywanymi w trakcie montazu instalacji. Przewody w budynku prowadzi¢ po $cianach pomieszczen,
mocujac za pomocy typowych uchwytéw z obejmami, w odstepach 1,0 — 1,50 m. Po wykonaniu wszystkich potgczen
instalacji chtodniczej freonowej, nalezy wykona¢ dwukrotnie sprawdzenie szczelno$ci a nastepnie dokonac jej osuszenia,
zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi producenta urzadzen, zamieszczonymi w instrukcji montazowej i w DTR urzadzen.
Wszystkie elementy instalacji chtodniczej nalezy izolowac izolacja termiczng szczelna. W miejscach podwieszen obejmy

izolowanych przewoddw chtodniczych powinny obejmowac rure wraz z izolacja,

5.3. Dla odprowadzenia wilgoci wykroplonej w chiodnicy jednostki wewnetrznej, nalezy wykona¢ przewod odwadniajacy z
odplywem grawitacyjnym, doprowadzajacym do istniejacych piondéw kanalizacji sanitarnej. Podejscia odptywowe wykonaé z

przewodu elastycznego PE. Przewdd skroplin nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,0%.
6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogéine”
6.2. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot, w tym:

- posadowienia i montazu urzadzen klimatyzacyjnych (SPLIT),
- jakosci wykonywanych elementdw instalacji,
- montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
- spadkéw i kierunkéw prowadzenia instalacji czynnika chtodniczego i instalacji odwadniajace;;
- mocowania i podwieszania przewodow, elementow instalaciji klimatyzacyjnych,
- potaczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego.
W przypadku stwierdzenia wad lub wystapienia niezgodno$ci
7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania og6lne”
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7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa;

-5zl - ilo$¢ zamontowanych urzadzen,
-[mb] - ilo$¢ utozonego przewodu
7.3. Obmiar robét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi

projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych
w naturze .

8.  Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Techniczne; ,Wymagania ogélne”

8.2 Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.2.1 Odbiér materiatéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg

oraz sprawdzenie wladciwoci technicznych tych materiatw ich zgodno$ci z wystawionymi przez dostawcow lub

producentdw $wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu i urzadzen z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie

dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajgq wymaganiom technicznym.
822  Odbiér robdt

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw czes$ciowych, migdzyoperacyjnych oraz robét zanikajacych, a
protokoty ich przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru koricowego. Przed przystapieniem do ruchu prdbnego nalezy na
podstawie obowigzujacych przepiséw i norm, projektu powykonawczego oraz DTR urzadzen klimatyzacyjnych i
regulacyjnych, wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacji instalacji i urzadzen, oraz instrukcje BHP. Instrukcje obstugi
powinny zawiera¢ opisy instalacji, zasady ich dziatania i sterowania, zalecenia do obstugi, okresowych przegladéw
urzadzen, wymiany lub czyszczenia filtrbw powietrza, kontroli instalacji, wykaz czesci eksploatacyjnych itp. Po

zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania rob6t dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii



17

KLIMATYZACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH SCK W STRZEGOMIU
- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowiert  dotyczacych usunigecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty badar szczelno$ci instalacji.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawiera¢:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

oceng wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokdt odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU SCK - ZASILANIE URZADZEN
KLIMATYZACYJNYCH

ADRES INWESTYCJI: 58-150 Strzegom, ul. |.J. Paderewskiego 36, dz. Nr 167, 207 obr. Srédm. Nr 3
INWESTOR : Strzegomskie Centrum Kultury, 58-150 Strzegom, ul. |.J. Paderewskiego 36

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STE-1

KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie przewodéw, montaz osprzetu i opraw, zasilanie urzadzen
oraz montaz tablic bezpiecznikowych) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie
obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

» uktadaniem przewoddw elektrycznych
* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot

zwigzanych z:

» kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegoinosci montaz elementdéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacig techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacii,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji
elektryczne;j.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu,
w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagar.
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Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu
lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacii elekirycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkgji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie s cze$cig czynna).

Polaczenia wyrownawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do przewodoéw - zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodédw, utatwiajacy ich
montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdéw réwnolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do przewodéw:

- przepusty iostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- korytaikorytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne

itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,

przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto,
ciepto, energie mechanicznaitp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem Zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietinych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet Swiatta w formie:
klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalaciji elektrycznej
oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdra zapewnia odpowiednia
obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespét elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrddiem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow
elektrycznych. W skiad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).
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Przygotowanie podtoza - zesp6t czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (4. takiego, na ktdrym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze
srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod
nim znalez¢ w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw,
charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzenr lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg
jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zzrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzaca
czescig, ktéra moze byé (nie jest) dotknieta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktdrym znajduijq sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementdéw w czesci dostepnej, na ktorych
moze sie pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i
wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t Srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej cze$ci z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalno$ci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Przygotowanie podioza - zespot czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwodéw lub elementéw instalacji uziemienia,
majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci utoZenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- o0sadzanie klockéw w podiozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tamy, bednarki a takze elementdw, ktére majg by¢ chronione np. czesci metalowe
instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
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technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.6.  Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacii elektrycznej stanowia;

- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzone zgod-
nie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robot zanikowych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalaciji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacii

technicznej wykonania i odbioru robt montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i

okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akcep-
tacji projektanta).

21. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wyma-
gania ogoine".

2.2. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy stosowaé prze-
wody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodno$ci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng, (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez Komi-
sje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgod-
niona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.3. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.31.  Przewody elektryczne
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez,

klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
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zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowaé
obowigzkowo przewody miedziane.

2.3.2.  Osprzet instalacyjny do przewodéw
Przepusty i ostony krawedzi - Przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronié poprzez stosowanie oston (rury

instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe - zasadq jest uzywanie materiatow o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze
wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Systemy mocujace przewody, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych,
wystepujq jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajq stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W zaleznoSci od przeznaczenia puszki musza spemia¢ nastepujace
wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koficowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejSciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny byC przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocg, ,pazurkéw" i / lub wkretdw.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow: oznaczniki
przewodow, diawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga byé przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szcze-
gbtowej) SST

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wy-
tyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnoSci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"), korice
przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
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opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.8. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegoinosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczeg6inie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine".
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine".

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia
izolacji.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- Zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie migjsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdw,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez pod-
kucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podto-
Zach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabeto-
nowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

- faczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek ,

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréw-
nana (zlicowana) z tynkiem,
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- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub normami
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie rob6t, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédta $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaC¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim pofozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i zottej.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje
potaczer wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacii.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykona¢ najblizej tablicy bezpiecznikowej

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspoinego punktu - gtdwnej szyny uziemiajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST ,,Wymagania ogélne".

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych uziemienn zawarty jest w normach PN-IEC
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
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6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i koicowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow
- pomiarach rezystanciji instalacii lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

Pomiar rezystanciji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno byé
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;j,

- poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacj,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegoinych obwoddw wraz z

urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wplywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$c.

7. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6ine".

71.  Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i
tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kablii przewoddw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.2. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla kon-
kretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmioto-
wych robét

W szczegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich

robot.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogéine".
8.2.  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakorczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw
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energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakoriczenia rob6t instalacii elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzié¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robot zanikowych oraz elementéw urzadzen, ktdre ulegajg zakryciu (np.

wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot

elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg

rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4
m (je$li taka konieczno$¢ wystepuie),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na

wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

montaz wyposazenia

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
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PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Whytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen
2yt przewododw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczern przetezeniowych instalaci
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeh przetezeniowych instalaci
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana
A1).

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Whytaczniki  réznicowopradowe bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badar odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
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PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750

V/ do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750

V do przewodow o przekrojach do 50 mm2, Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i

230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy infor-
macyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie po-
winny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowla-
nych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie |l
OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



