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I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO-
INSTALACIA KLIMATYZACII

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. podktady architektoniczno — budowlane,

. wytyczne przekazane przez Inwestora,

o zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

. uzgodnienia miedzybranzowe,

o Prawo Budowlane,

. Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce, a w szczegdlnosci:

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

- w pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi.

- PN-EN I1SO 6946 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.

o PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

U (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang z dn. 1 stycznia 2018 r. Dz.U.2017 r. poz. 1332 i

1529 ) z pdzniejszymi zmianami

2. PRZEPISY | NORMY

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2018 r zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.
250),

5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2 1994 r., Nr 89, poz. 414

z pbézniejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 1994 r. Nr 89,
poz. 415 z pdzniejszymi zmianami).

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Strzegomskiego Centrum Kultury przylega od pétnocy do sgsiedniego budynku
mieszkalnego 5 kondygnacyjnego ( parter i pierwsze pietro tego budynku stanowig zaplecze



budynku SCK ). Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami
zelbetowymi i dachem z prefabrykatow. Budynek wzniesiony w potowie XX wieku, budowa
zakonczona w 1976 r. Przebudowany w 2011 z rozbudowgq obiektu o pomieszczenia zaplecza
techniczne i sanitarne sali widowiskowej. Budynek o zwartej zabudowie, w ktorym
wyodrebniono trzy strefy:

- Sala kinowa z widownig, sceng oraz pomieszczeniami zaplecza,

- Dwupietrowa podpiwniczona cze$¢ socjalno-biurowa z kottownig w poziomie piwnic (
objeta opracowaniem ),

- Czesc¢ czteropietrowa o funkcji mieszkalnej, z parterem i czescig | pietra w funkcji zaplecza
SCK.

Kazda strefa wydzielona jest przegrodami ( $cianami ) pozarowymi o odpornosci EI120.

Sciany:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrznej murowane z cegly petnej oraz pustakéw
zuzlobetonowych na zaprawie cem. - wapiennej. Sciany zewnetrzne gruboéci 57-72 cm,
$ciany wewnetrzne grubosci 25-38 cm.

Stropy:
W budynku znajdujg sie masywne stropy zelbetowe ptytowe. Grubos¢ ptyt stropowych ok. 20
cm. W piwnicy znajduja sie podciagi zelbetowe.

Dachy:

Nad widownig dach o konstrukcji stalowej z wigzaréw kratowych o rozpietosci 16,0 m. Scena
przekryta zelbetowymi ptytami panwiowymi o rozpietosci 7,30 m. Nad pozostatymi czesciami
budynku dachy przekryte ptytami korytkowymi.

Pokrycie dachdéw z papy izolacyjnej.

Pokrycie dachu w czesci zaplecza sceny - czes¢ techniczna z posadowionymi centralami
wentylacyjnymi i agregatami skraplajgcymi - membrana.

Ze wzgledu na stan wykoniczenia budynku nie wykonywano odkrywek majgcych stuzyé
sprawdzeniu _uktadu konstrukcji _nosnej. Wykonano natomiast projekt zakfadajacy
minimalizacje _ingerencji _w__konstrukcie i zapewniajgcy zachowanie jej wtasciwosci
wytrzymato$ciowych. Nalezy na etapie przystgpienia do przetargu na wykonanie instalacji
klimatyzacji zatozy¢é koszty zwigzane z robotami wynikajgcymi z braku dostepnosci do
inwentaryzacji petnej przegréd budowlanych na etapie projektowym.

Jednostka zewnetrzna VRV klimatyzacji komfortu posadowiona bedzie na konstrukcji
wsporczej wykonanej z profili zamknietych, zabezpieczonych antykorozyjnie, zlokalizowanej
na dachu budynku w czesci technicznej. Mocowanie konstrukcji wsporczej do konstrukcji
Sciany i stropu kotwami chemicznymi, nalezy wykona¢ po montazu konstrukcji wsporczej
odtworzenie izolacyjnosci $ciany oraz stropodachu. Konstrukcja wsporcza wg rozwigzan
typowych do montazu jednostek zewnetrznych klimatyzacyjnych.

W budynku znajdujg sie istniejgce i sprawne technicznie uktady klimatyzacji oraz
wentylacji mechanicznej. Agregaty chtodnicze oraz centrale wentylacyjne umieszczone na
dachu.

4, INSTALACJA KLIMATYZACJI KOMFORTU / CHLODZENIE |
OGRZEWANIE / ORAZ KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ARCHIWUM /
CHLODZENIE, OGRZEWANIE, NAWILZANIE /

4.1 Zatozenia do obliczen uktadéw klimatyzacji



W rozwazaniach i obliczeniach dotyczagcych wyboru systemu klimatyzacji przyjeto
nastepujgce zatozenia:

- Budynek $rednio ciezki,

- Lokalizacja wedtug PN-76/B-03420 — strefa klimatyczna Il dla lata, Il — dla zimy,

- Przeszklenie fasad f=15%,

- Uzytkowanie obiektu — 7 dni w tygodniu, 10 godz. / dobe (od 7%°-17%),

- Przecietna gtebokos¢ strefy pomieszczen — 3-5 m od okien.

4.2 Zatozenia projektowe dla uktadow klimatyzacji
a) klimatyzacja komfortu
- temperatura pomieszczen klimatyzowanych

+24+2°C w okresie letnim ( dla temp. zewnetrznej 30°C)
+20+2°C w okresie przejsciowym

- wilgotno$¢ nienormowana

5. PODZIAt WYBRANYCH POMIESZCZEN BUDYNKU ZE WZGLEDU NA
INSTALACIJE, STREFY CHLtODZENIA | GRZANIA

Uktad VRV ma mozliwos¢ zapewnienia zarédwno ogrzewania jak i chtodzenia pomieszczen.
Bedzie on zastosowany w pomieszczeniach biurowych, w ktérych przewidziano zastosowanie
klimatyzacji komfortu zapewniajgcy odpowiednia temperature w tych pomieszczeniach.

6. KLIMATYZACJA KOMFORTU

6.1 OPIS ROZWIAZANIA

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez system o zmiennym przeptywie czynnika
(np. VRV Ilub zamienny). Klimatyzacja pomieszczenn realizowana bedzie za pomoca
klimatyzatorow nasciennych w pomieszczeniach biurowych - z opcjg pracy catorocznej.
Zadaniem instalacji klimatyzacji komfortu jest odprowadzenie zyskdéw ciepta pochodzacych
od promieniowania stonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat
w sumie zyskdw majg zyski pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajgcego
przez powierzchnie przeszklone (okna), od oséb przebywajacych w pomieszczeniu oraz ciepto
wydzielane przez urzadzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki,
urzadzenia ksero, a takze ciepto bedace efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen. Uktad
chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi)
wykonany jest z rur miedzianych w izolacji.

W obiekcie projektuje sie jeden uktad VRV lub zamienny. System VRV to zaawansowany
system o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego. System pracuje na ekologicznym
czynniku chtodniczym R410A, nieszkodliwym dla srodowiska.

Agregaty chtodnicze umieszczone na zewnatrz budynku, na dachu budynku - zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg. Przewidziano wykonanie odprowadzenia skroplin z agregatéw
chtodniczych do wpustéw deszczowych na dachu.

Ukftady posiadajg indywidualne sterowanie jednostkami wewnetrznymi. Przewidziano
sterowanie uktadem klimatyzacyjnym przy pomocy sterownikdow nasciennych. Sterowniki
indywidualne nalezy zlokalizowa¢ w kazdym z obstugiwanych pomieszczen.



6.2 INSTALACJA CHLODZENIA POMIESZCZEN

Chtodzenie w okresie letnim i ogrzewanie w okresie przejSciowym pomieszczen biurowych
realizowane jest przez system klimatyzatorow ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego — system VRV lub zamienny. Projektuje sie jeden system klimatyzatoréw
sktadajacy sie z dwéch uktadéw — agregatéw chtodniczych podtgczonych strefowo do
jednostek wewnetrznych obstugujgcych poszczegdlne strefy w budynku, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

VRV to system utworzony z klimatyzatoréw freonowych (z czynnikiem chtodniczym R410A), z
wspdlng jednostkyg centralng. Instalacja catkowicie niezalezna od centralnej instalacji
grzewczej, wypetniona freonem, pracuje w systemie pomp ciepta. Kazda jednostka
wewnetrzna wyposazona jest w sterownik umozliwiajgcy petng kontrole pracy.

Zrédto ciepta i chtodu stanowi¢ bedg agregat chtodniczy zewnetrzny:

Tabela skrotow:

Skrot Opis

Nazwa Nazwa urzadzenia

Model Nazwa modelu urzgdzenie

CR Wspdtczynnik podtaczenia

Tmp C Warunki zewnetrzne w trybie chtodzenia

WEFR Przeptyw wody na pojedyriczy modut jednostki zewnetrznej

CcC Dostepna moc chtodzenia

Rg CC Wymagana wydajnos¢ chtodnicza

PIC Pobdr mocy elektrycznej w trybie chtodzenia

InC Temperatura wody na wlocie w trybie chtodzenia

OutC Temperatura wody na wylocie w trybie chtodzenia

Tmp H Warunki zewnetrzne w trybie grzania (temp. suchego termometru / RH)
HC Dostepna moc grzewcza (zintegrowana wydajnos¢ grzewcza)

Rg HC Wymagana moc grzewcza

PIH Pobdr mocy elektrycznej w trybie ogrzewania

InH Temperatura wody na wlocie w trybie grzania

OutH Temperatura wody na wylocie w trybie grzania

Rurociagi Najwieksza odlegtos¢ od jednostki wewnetrznej do jednostki zewnetrznej
Bse Refr Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym (16.4ft rzeczywista dtugosé przewoddw) bez

dodatkowych ilosci czynnika chtodniczego z tytutu ztadu w instalacji. W celu obliczenia
dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego odnies sie do wytycznych w instrukcji montazu.

ex Refr Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym

PS Zasilanie (napiecie i fazy)

MCA Minimalny prad pracy

MFA Maksymalna ochrona nadpragdowa

FLA Fan Motor Input

RLA Nominal Running Amps

SxWxG Szerokosé x Wysokos¢ x Gtebokos¢

Waga Ciezar urzadzenia

EER Warto$¢ EER w warunkach nominalnych

IEER Wartos$¢ IEER w warunkach nominalnych

COP47 warto$¢ COP w warunkach nominalnych i w temperaturze otoczenia 8°C
COP17 wartos$¢ COP w warunkach nominalnych i w temperaturze otoczenia -8°C

JED.Z-1 - jednostka zewnetrzna typu RXYSQ8TY1 — pompa ciepta z funkcjg grzania ( w okresie
przejsciowym ) i chtodzenia w okresie catorocznym.



Nazwa Model CR Chtodzenie Ogrzewanie

Tmp C cc Rg CC Tmp H HC Rgq HC
% °C kw kw °C kw kw
(DBT/RH)
JED.Z-1 RXYSQ8TY1 90,6 29,0 20,4 16,4 0,0/86% 20,5 0,0
Nazwa Model PS MCA | MFA RLA FLA SxWxG
A A A A mm
JED.Z-1 RXYSQ8TY1 400V 3Nph 18,5 25,0 9,6 940 x 1430 x 320
Model llos¢ Opis
RXYSQ8TY1 1 RXYSQ-TY1 (VRV IV Mini

Standard/Large 3 phase)

FXAQ20A 3 FXAQ-A - Wall mounted unit
FXAQ25A 2 FXAQ-A - Wall mounted unit
FXAQ32A 1 FXAQ-A - Wall mounted unit
FXAQ40A 1 FXAQ-A - Wall mounted unit
KHRQ22M20T 5 Zestaw trojnikdw Refnet
KHRQ22M29T9 1 Zestaw tréjnikdw Refnet
BRC1H519W7 7 Remote controller (white)

Dobrany system VRV posiada funkcje VRT — zmiennej temperatury odparowania czynnika
chtodniczego, w zakresie 6 — 16°C. Wptywa to na komfort uzytkowania instalacji oraz
oszczednos$¢ energii. Funkcja ta polega na pomiarach temperatury zewnetrznej i
wewnetrznej, a nastepnie ustawienie optymalnej temperatury odparowania, co przektada sie
na okreslong temperature nawiewu z jednostek wewnetrznych. W okresach przejsciowych
temperatura odparowania i nawiewu jest wyzsza, niz dla warunkdw projektowanych
(35°C/+24+2°C), co zapobiega zimnym przeciggom.

Jednostki zewnetrzne RXYSQ-TY1 ze zmienng objetoscig oraz zmienng temperaturg czynnika
chtodniczego wyposazone sg w:

- mozliwos¢ ustawienia temperatury odparowana w trybie recznym lub automatycznym,

- funkcje recznego ustawiania niskiej gtosnosci (tryb nocny),

- sprezarke w petni sterowanej inwerterem,

- kompaktowg obudowe,

- przedni (poziomy) wydmuch powietrza,

- zakres pracy od -5°C do +46°C w trybie chtodzenia,

- zakres pracy od -20°C do +15,5°C w trybie chtodzenia,

- certyfikat Eurovent.

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie za pomocg klimatyzatoréw nasciennych typu
FXAQ20P, FXAQ25P, FXAQ32P, FXAQ40P w pomieszczeniach biurowych i pom. technicznym
w piwnicy. Zastosowane jednostki przystosowane sg do opcji pracy catorocznej.
Klimatyzatory scienne i kasetonowe bedga pracowaty na powietrzu obiegowym.

Instalacje czynnika chtodniczego wykonaé z rur miedzianych z atestem dla czynnika
chtodniczego R410A. taczenia odcinkéw - za pomocg potaczern mufowych taczonych lutem
srebrnym na gorgco. Odgatezienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykonaé za
pomocg fabrycznych tgcznikéw instalacyjnych typu KHR, gwarantujgcych odpowiednie
rozptywy hydrauliczne. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem dostarczanym przez
producenta. Podfgczenia klimatyzatorow i agregatow wykonywaé¢ za pomocg potaczen
kotnierzykowanych, prefabrykowanych bezposrednio na montazu oraz fabrycznych ztgczy
gwintowanych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach instalacyjnych montowanych w szachtach
technicznym, zabudowach z ptyt GK i korytkach PVC. Szachty nalezy wyposazy¢ w

Rurociagi

m

35,3

Waga
kg
145,0



demontowane pokrywy rewizyjne. Przejscie do budynku nalezy wykona¢ jako wodoszczelne i
przeciwdeszczowe.

Przejscia przewoddw freonowych przez Sciany budynku wykona¢ z zastosowaniem stalowych
grubosciennych rur ostonowych lub rur ostonowych PVC. Szczeliny wypetni¢ wetng mineralng
i masg elastyczng. Uzupetni¢ powtoke tynkowg wokot przepustu. Przejscia przez Sciany i
stropy instalacji freonowej zabezpieczy¢ masg ( piankg ) o odpornosci ogniowej przegréd
budowlanych zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej.

Magistralne przewody instalacji chtodniczej prowadzi¢ w zabudowanym szachcie
technicznym, PION INSTALACYJNY Nr 1 i 2. Po zamontowaniu instalacji nalezy przywrdcic¢
$ciane do stanu pierwotnego poprzez montaz ptyt G-K na stelazu. Po wykonaniu zabudowy
$ciane na catej powierzchni nalezy pomalowa¢ farbg w kolorze Scian pomieszczenia. W
obudowie szachtéw instalacji chtodniczej nalezy na dole i na gérze na kazdej kondygnacji
wykona¢ kratke wentylacyjng oraz sciany nalezy odpowiednio zaizolowaé termicznie przed
mozliwoscig wykraplania sie wody na powierzchni $ciany.

Instalacje chtodnicze spawaé w ostonie azotowej cisnieniem od 0.01 do 0.005 bar, w
celu unikniecia powstawania zgorzeli.

Wykonaé kompensacje wydtuzen termicznych instalacji stosujgc samokompensacje
oraz kompensatory U-ksztattowe. W S$rodku dtugosci kompensatorow oraz w Srodku
odcinkow prostych instalowa¢ punkty state. Pozostate podpory instalacyjne zastosowac
przesuwne.

Po zakonczonym montazu wykonaé¢ 24 godzinng prébe cisnieniowg napetniajgc
instalacje azotem technicznym do ci$nienia 40 bar. Nastepnie wykona¢ dwukrotne osuszanie
prozniowe do ciSnienia -785 mbar. Osuszanie prozniowe przerwaé po osiggnieciu
znamionowego podcisnienia napetniajac instalacje azotem technicznym do cisnienia 1 bar. Po
wykonaniu osuszania, instalacje dopetni¢ czynnikiem R410A w ilosciach podanych w
projekcie.

Po udanej prébie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac
termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej o grubosci min 9,5 mm. taczenia izolacji
wykonaé za pomocg tasmy samoprzylepnej chlorokauczukowe;.

Catos¢ instalacji VRV (lub réwnowazinej) powinna wykonywac firma posiadajgca
autoryzacje producenta i sSwiadectwo kwalifikacji.

UWAGA!

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie uzywanie innych materiatéw i urzadzen niz
ujete w niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych.

Wszelkie ewentualne zmiany i odstepstwa od opracowania projektowego wymagajg
uzgodnienia z biurem projektowym.

6.3 Skropliny

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji grawitacyjnego odprowadzania skroplin z
uwagi na niezawodnos$¢ dziatania tej instalacji.

Instalacje przewoddéw skroplinowych z klimatyzatorow podtgczone sg do przewodow
zbiorczych i dalej do pionéw kanalizacyjnych lub do syfonéw umywalkowych, z
zasyfonowaniem w weztach sanitarnych. Przewody poziome prowadzone sg ze spadkiem 1-
2% w kierunku odptywu. Zejscie pionowe instalacji nalezy wykona¢ w w korycie PVC,
obudowac ptytg GK wodoodporng na ruszcie stalowym i pokry¢ farbg w kolorze $cian
pomieszczenia lub zabudowaé instalacje odprowadzania skroplin poprzez wykonanie
bruzdowania w S$cianach oraz zatynkowanie izolowanej termicznie instalacji skroplin z
pokryciem $ciany farbg w kolorze $cian pomieszczenia. Przejscia skroplin w stropie nalezy
wykonaé poprzez przewierty do Srednicy 50-65 mm. Uzupetnié¢ powtoke tynkowag wokot
przepustu. Przejscia przez sciany i stropy instalacji odprowadzania skroplin zabezpieczy¢
masg i obejmami p. poz. o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej wymaganej
przepisami.



Odprowadzanie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych z przewidziano w pionach instalacji
odprowadzania kondensatu prowadzonymi w bruzdach $ciennych lub w zabudowie z ptyt GK
lub po Scianie w pomieszczeniach sanitariatdw i pom. pomocniczych. Instalacje
odprowadzania kondensatu nalezy zaizolowaé¢ termicznie-zabezpieczenie przed
wykraplaniem sie wody w przegrodach budowalanych. Bruzdowane $ciany po wykonaniu
instalacji nalezy otynkowa¢ i pomalowaé farbg w kolorze $cian pomieszczenia. Przejscia
skroplin w stropach nalezy wykonaé poprzez przewierty do $rednicy 50-65 mm. W przypadku
obudowania instalacji odprowadzania skroplin ptytami GK, po wykonaniu zabudowy nalezy
pomalowac farbg w kolorze $cian pomieszczenia.

Instalacje przewoddw skroplinowych wykonaé z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
grubosciennych PVC klejonych. Urzadzenia klimatyzacyjne podtgczy¢ do indywidualnych
przewodéw skroplinowych z zastosowaniem grawitacyjnego systemu odprowadzania
kondensatu. W miejscach uzasadnionych technicznie, gdzie wykonanie grawitacyjnego
systemu odprowadzania skroplin bedzie technicznie niemozliwe lub kosztowne w wykonaniu
nalezy zamontowac¢ pompke skroplin z odprowadzeniem kondensatu w przestrzeni sufitu
podwieszanego do systemu grawitacyjnego odprowadzania skroplin lub do kanalizacji
sanitarnej. Grawitacyjng instalacje odprowadzania kondensatu nalezy sprowadzi¢ do pionéw
kanalizacji sanitarnej na poszczegdlnych kondygnacjach oraz do piondw kanalizacji sanitarnej
do piwnicy. Wprowadzenie skroplin do pionéw kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem
zasyfonowania przewodu skroplinowego gwarantujgcym utrzymanie wysokosci zamkniecia
wodnego minimum 100 mm i mozliwoscig zalewania w okresie zimowym, z mechanicznym
zabezpieczeniem przeciwzapachowym oraz z rewizjg. Na instalacji odprowadzania skroplin w
miejscach uzasadnionych techniczne nalezy montowac rewizje ( zmiany kierunkéw instalacji,
na dtugich odcinkach itp.). UWAGA! W przypadku stwierdzenia niedroznosci istniejgcej
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jej czyszczenie lub wykonaé pion instalacji do
odprowadzania skroplin i sprowadzenie go do piwnicy z wpieciem do istniejgcych lezakéw
kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem j/w.

6.4  Sterowanie jednostkami wewnetrznymi oraz zabezpieczenie wycieku freonu

W projektowanej instalacji klimatyzacji przewidziano indywidualne sterowanie poprzez
zastosowanie w pomieszczeniach nasciennych sterownikow.

System VRV posiada wtasne sterowniki. Okablowanie wykona¢ wedtug zgodnie z projektem
automatyki oraz instrukcjg producenta.

Indywidualna regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki BRCIH519W7 z menu w
jezyku polskim oraz wbudowanym czujnikiem temperatury, montowane bezposrednio w
pomieszczeniu wyposazone w funkcje:

- ograniczenia zakresu temperatur pozwalajacego unikng¢ nadmiernego ogrzewania lub
chtodzenia. Oszczednosé energii przez okreslenie dolnej temperatury granicznej dla trybu
chtodzenia i gérnej temperatury granicznej dla trybu ogrzewania.

- wyswietlania liczby kW/h pokazujacej zuzycie energii elektrycznej w ostatnim
dniu/miesigcu/roku

- funkcje zatrzymania

- podtaczenia czujnika obecnosci i czujnika podtogowego (dostepne w kasecie z nawiewem
obwodowym)

- automatycznego resetowania nastawy temperatury

- programowanego zegara wyfaczenia

- mozliwosci ustawienia maksymalnie 3 niezaleznych harmonogramoéw, uzytkownik sam
moze tatwo zmienia¢ harmonogram w ciggu roku (np. letni, zimowy, przejSciowy)

- mozliwosci indywidualnego ograniczania funkcji menu

- tatwos$¢ konfiguracji: przejrzysty graficzny interfejs uzytkownika zapewniajacy
zaawansowane ustawienia menu

- zegara czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizacji na czas letni
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- podtrzymywania zasilania, w przypadku awarii zasilania, wszystkie ustawienia zostanag
zachowane przez okres do 48 godzin.

7. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Projektowane instalacje nie naruszajg systeméw ochrony pozarowej budynku. Przewiduje sie
wykonanie przejs¢ p. pozarowych instalacji klimatyzacyjnej i przewoddéw elektrycznych oraz
sterowania w klasie odpornosci ogniowej przegrod budowlanych. Przejscia p. pozarowe
wykonacé z zastosowaniem atestowanych mas p. pozarowych peczniejgcych, otulin, pianek p.
poz.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Wytyczne branzy elektrycznej

Wykonaé:

- zasilanie klimatyzatoréw (jednostek wewnetrznych - 230V),

- zasilanie jednostek zewnetrznych (skraplajgcych) systemu VRV —400 V,
- podtaczenie jednostek zewnetrznych do uziemienia

- uziemienie obudowy pod urzadzenia klimatyzacyjne oraz agregat VRV

8.2 Wytyczne teletechniczne

Z uwagi na mozliwosc kolizji z istniejgca instalacjg teletechniczng ( sie¢ LAN ) zamontowanej
w korytach nasciennych PVC nalezy przewidzie¢ mozliwosc ich przetozenia - dostosowania do
zabudowy sufitu podwieszanego kasetonowego oraz z instalacjg elektryczng i instalacjg
klimatyzacji VRV.

8.3 Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

Wykonaé:

- przekucia na prowadzenie przewoddéw freonowych oraz instalacji elektrycznych i
automatyki (po wykonaniu odkrywek lokalizujgcych elementy nosne konstrukcji
budynku),

- wykonanie ram i konstrukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze

- wykonanie przebié i przewiertéw w konstrukcji budynku

- wykonanie zabudéw, zamurowaé oraz tynkéw i odmalowan bruzd po montazu

urzadzen

- wykonanie obudéw G-K jednostek wewnetrznych kanatowych oraz przewoddéw
freonowych

- wykonanie sufitéw podwieszanych G-K i kasetonowych pod zabudowe instalacji
klimatyzacyjnej

8.4 Automatyczna regulacja

System VRV posiada wtasne sterowniki. Okablowanie wykonaé wedtug instrukcji producenta
oraz zgodnie z projektem automatyki.

8.5 Wytyczne branzy sanitarne;j
Wykonaé odprowadzenie skroplin do kanalizacji z zamknieciem wodnym, wg opisu powyze;j.

UWAGA!
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Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie uzywanie innych materiatow i urzadzen niz
ujete w niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych.

Wszelkie ewentualne zmiany i odstepstwa od opracowania projektowego wymagajq
uzgodnienia z biurem projektowym.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH DO
PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
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WYTYCZNE BiOZ

58-150 Strzegom, ul. I.J. Paderewskiego 36, dz. Nr 167, 207 obr.
Srédm. Nr 3
INWESTOR Strzegomskie Centrum Kultury, 58-150 Strzegom, ul. 1.J.

Paderewskiego 36

PROJEKTANT mgr inz. Jacek Krawczynski
KATEGORIA OBIEKTU: IX

Spetniajgc wymagania ustawy art. 20 ust 1 pkt 1 b z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (
tekst jednolity Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r, ze zmianami Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z dnia
27 lipca 2001 r ) nalezy:

W celu zapewnienia warunkdow bezpieczenstwa na budowie nalezy:

a) przestrzeganie przez zatrudnionych przepiséw i instrukcji z dziedziny techniki BHP i p-poz.
b) stosowanie sprawnych narzedzi recznych i sprzetu o napedzie mechanicznym uzywac
sprzetu ochrony osobistej

b) podczas wykonywania prac z uzyciem elektronarzedzi oraz przy wykonywaniu robot
elektrycznych i instalacyjnych - w obiekcie istnieje zagrozenie porazenie pradem
elektrycznym (istniejace inst. elektryczne podtynkowe, pracy przy budowie ztgcza
oraz WLZ oraz zasilania uktadéw klimatyzacyjnych, oswietlenia ) - stosowac sie do przepiséw
z zakresu BHP przy robotach elektrycznych

c) wstrzymanie robdt w przypadkach, gdy niezachowanie obowigzujgcych przepiséw grozi
powaznym niebezpieczerstwem dla zycia lub zdrowia pracujgcych oséb i postronnych
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. dla
projektowanego zakresu robdt budowlanych jest wymagane sporzadzenie planu BiOZ.
Wszystkie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36 ust. 5 punkt 1-7 ustawy Prawo
Budowlane nalezy traktowac jako odstepstwo istotne.

Wykonanie instalacji nie stwarza szczegdlnych zagrozen dla pracownikéw Wykonawcy robét.
Nalezy przestrzega¢ ogdélnych wytycznych BHP. Nie wolno zatrudniaé pracownikéw nie
przeszkolonych w tym zakresie, z uwzglednieniem specyfiki robét zwigzanych z poborem
gazu ziemnego.

Na szczegdlng uwage zastugujg prace zwigzane z transportem i montazem ciezkich urzadzen
gabarytowych, w tym z pokonywaniem rézinicy pozioméw, a takie wszelkie roboty
wykonywane na wysokosci, szczegdlnie po zmierzchu oraz przy ztych warunkach
atmosferycznych.

Prace spawalnicze mogg wykonywaé jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. Podczas wykonywania robdt spawalniczych i malarskich nalezy
zapewni¢ wfasciwg wentylacje obszaru wykonywania robdét. Malowanie farbami
zawierajgcymi substancje szkodliwe dla zdrowia wykonywac jedynie pedzlem.

Prace zwigzane z podtgczaniem, badaniem urzadzen elektrycznych powinny byé wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze energii elektrycznej
do zasilania urzadzen mechanicznych oraz oswietlenia na czas budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Rozruch i regulacje instalacji klimatyzacji powinien wykonywaé jedynie wykonawca
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas prac,
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w czasie ktorych mozliwe jest wydzielanie sie do atmosfery pewnych ilosci gazéw
technicznych ( chfodniczych, azotu itp. ) uzywanych do préb cisnieniowych oraz uruchomienia
instalacji.

Zabronione jest palenie tytoniu oraz zblizanie sie do otwartych zrédet ognia pracownikow w
ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikdw tatwopalnych.

Drabiny uzywane do robdt montazowych i malarskich nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgnieciem Ilub niekontrolowanym rozsunieciem. W pomieszczeniach w ktdrych
prowadzone sg roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczna.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni uzywac¢ odziezy roboczej i ochronnej zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposoéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

W czasie realizacji robdt instalacyjnych, elektrycznych i konstrukcyjno-budowlanych
wystepuje zagrozenie upadku z duzej wysokosci:

1. Prace na wysokosci to wszelkie roboty wykonywane na wysokosci co najmniej 1 m nad
poziomem podtogi lub ziemi.

1. Podstawg do podjecia pracy na wysokosci jest opracowanie Instrukcji Bezpiecznego
Wykonywania Robot (IBWR) dla konkretnego zadania.

2. IBWR nalezy opracowac, korzystajac z Planu Bezpieczenstwa, Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ)
oraz projektu wykonawczego dla konkretnego rodzaju robot.

3. Dokumentem dopuszczajgcym do wykonywania pracy na wysokosci powyzej 5 m jest
zezwolenie ,Protokédt zabezpieczenia prac szczegdlnie niebezpiecznych”, ustalony w trybie
postepowania jak dla prac szczegélnie

niebezpiecznych.

4. Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonywania prac na wysokosci powinni posiadac
odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.
5. Przed wydaniem pracownikom polecenia wykonania pracy na wysokosci nalezy sprawdzi¢
udokumentowanie predyspozycji zdrowotnych.

6. Pracownikow wykonujacych prace na wysokosci nalezy zapoznac¢ z IBWR za pisemnym
potwierdzeniem.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski

D0OS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACII | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH DO
PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.))

UWAGA! Projektowana instalacja klimatyzacji przewiduje zapewnienie komfortu cieplnego w
okresie catorocznym w pomieszczeniach biurowych dla zapewnienia komfortu pracy
pracownikéw. Dla w/w zadania wskazano wytyczne do opracowania charakterystyki
energetycznej budynku po podjeciu sie zadania ograniczenia energochtonnosci budynku. W
odniesieniu do rozdziatu 2, par. 11, pkt.2, ppkt. 10 charakterystyka energetyczna obiektu
budowlanego:

ppkt.a - bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektow ( w odniesieniu
do instalacji klimatyzacji ):

1 agregat chtodniczy, o mocy elektrycznej Qel=7,0 kW
jednostki wewnetrzne klimatyzacji o tacznej mocy 2,5 kW

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALAC)I | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH DO
PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
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INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji sporzgdzono w mysl z art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdin.
zmianami - Stan prawny na dzien 28 czerwca 2015 roku ) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 roku ( Dz. U. 2015 poz. 1554 )
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( § 13a Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ).

Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze, drzewostan,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt spetnia wymagania w zakresie przestaniania budynku przez czesci i
elementy projektowane (przestanianie wtasne) w rozumieniu § 13 Rozporzadzenia o
warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie od 01.01.2014. Nie wystepuje
zacienianie sgsiadujgcego budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ( w
rozumieniu § 60 Rozporzgdzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie
od 01.01.2014).

Nie przewiduje sie zadnych innych niewymienionych zagrozen dla srodowiska
naturalnego i zabudowy sgsiadujace;.

Agregat chtodniczy klimatyzacji umieszczony zostaty na dachu budynku. Rozmieszczenie
agregatu chtodniczego przedst. na rysunku projektu nr IK-05. Zasieg obszaru
oddziatywania projektowanych urzadzen w obiekcie przedstawiony w formie opisowej i
graficznej w dokumentacji projektowej. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany. Obiekt nie wprowadza szczegdlnej
emisji hataséw i wibracji.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACII | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH DO
PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO-INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych w zakresie zwigzanym z wykonaniem instalacji klimatyzacji zasilenia
jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej oraz jednostek wewnetrznych w Strzegomskim
Centrum Kultury, 58-150 Strzegom, ul. |.J. Paderewskiego 36.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- Umowa z Inwestorem,

- Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji, branza instalacyjna,
- Wizja lokalna,

- Obowigzujace przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- wewnetrzne instalacje elektryczne zasilajgce ( WLZ ),
- rozdzielnice TE,

- zasilanie jednostek wewnetrznych

- linie sterowania,

- linie zasilajace.

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACII

4.1 Tablica TE

Zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy wentylacyjnej w budynku RW. Obudowa tablicy TE-
stalowa, malowana proszkowo, w wykonaniu EI120. Klasa izolacji IP65. Wyjscie kabli
zasilajgcych od goéry. Przepusty za pomocg dtawnic metalowych. Tablice wyposazyé w
roztaczniki bezpiecznikowe do zasilania jednostek zewnetrznych oraz wytgczniki
réznicowopradowe z cztonem nadpragdowym do zasilania jednostek wewnetrznych. W
tablicy zainstalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe.

Do sygnalizacji obecnosci napiecia zamontowac¢ lampki kontrolne mocowane na
drzwiach tablicy.

W tablicy zamontowac gniazdo serwisowe AC 230V .

4.2 Zasilanie tablicy TE.

Z rozdzielnicy RW z rezerwg zasilania min. 10 kW mocy elektrycznej nalezy utozy¢ kabel YKY
5x10 mm? zasilajacy tablice TE. Kabel prowadzi¢ w szachcie - bruzdzie $ciennej oraz w korycie
instalacyjnym w przestrzeniu stropéw podwieszanych od rozdzielnicy zasilajgcej RW do TE,
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Kabel uktada¢ w drabinie kablowej K50H42 na catej
trasie.
Na pionowych odcinkach kabel mocowa¢ uchwytami kablowymi do drabiny kablowej co
1m ( do zabudowy w bruzdzie $ciennej lub obudowy z ptyt G-K ).

4.3 Zasilanie jednostki zewnetrznej
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Jednostke zewnetrzng JED.Z-1 zasili¢ z tablicy TE kablem typu YDY 5x4 mm?. Roztaczenie
do celéow serwisowych za pomocg roztgcznikdw bezpiecznikowych zainstalowanych w
tablicy TE.

Kable zasilajgce do jednostki zewnetrznej od tablicy TE do jednostek zewnetrznych
uktada¢ w korytkach kablowych K200H45 z pokrywa. Kable zasilajgce od korytka
kablowego do jednostki zewnetrznej chronié¢ peszlem metalowym gietkim. Wejscie do
tablicy TE wykona¢ za pomocg dtawnic metalowych.

4.4 Zasilanie jednostek wewnetrznych

Planuje sie zasilanie jednostek wewnetrznych w klimatyzowanych pomieszczeniach z
tablicy TE.

Z tablicy TE z zabezpieczenia wyprowadzi¢ obwdd odbiorczy kablem YKY 3x2,5mm?. W
budynku jednostki zasila¢ przewodem YDY 3x2,5mm?’. Przewody prowadzi¢ podtynkowo
oraz w rurkach PVC do poszczegdlnych klimatyzatoréow , wzdtuz rur freonowych.
Odgatezienia wykonaé w puszkach rozgateznych IP X4 lub IPX5. Kazdg z puszek opisaé¢ w
sposéb czytelny i trwaty umozliwiajacy bezbtedng identyfikacje zasilanego urzadzenia i
obwodu zasilajgcego.

Pionowe odcinki zasilajgce wykona¢ w ostonach z rur karbowanych PCV prowadzonych
we wspdlnych bruzdach z rurami freonowymi.

Proponowany sposéb potgczen wg projektu wykonawczego.

4.5 Trasy kablowe
Planuje sie wykonanie tras kablowych K50H42 od rozdzielnicy RW do tablicy TE. Trasy
mocowacé do stropu ( w przestrzeni stropu podwieszanego ) oraz do Scian szachtu
instalacyjnego za pomocg wspornikow systemowych ocynkowanych. Osobno ukfadaé

kable, przewody zasilajgce i przewody sterujgce ekranowane.

Opracowat:

mgr inz. Marek Uss

128/D0S/08

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

mgr inz. Andrzej Krawczynski
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CZESC FORMALNO-PRAWNA, ZAtACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

58-150 Strzegom, ul. I.J. Paderewskiego 36, dz. Nr 167, 207 obr.

Srodmiescie Nr 3

INWESTOR Strzegomslfle Centrum Kultury, 58-150 Strzegom, ul. I.J.
Paderewskiego 36

PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Krawczynski
KATEGORIA OBIEKTU: b

OSWIADCZENIE: na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane z
pdiniejszymi zmianami, prawo budowlane — ( Dz.U. z 7 czerwca 2018 roku, poz. 1202 tekst
jednolity ) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA | IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS

INSTALACIE

SANITARNE ;‘;f;'(";;awcz < DOS/0419/PWBS/17
(PROJEKTANT) ¥

INSTALACJE inz.

SANITARNE Marta Kotodziej- 136/D0S/07
(SPRAWDZAIJACY) Gancarska

INSTALACJE i

ELEKTRYCZNE Mi ok Uss 128/D0%/08
(PROJEKTANT)

INSTALACIE mgr inz.

ELEKTRYCZNE Andrzej LBS/ 0001/PWOE/10

(OPRACOWAL) Krawczynski

19



‘empiumopng
mouswAzul Aqi [amoThano famiseim waumg 2 bis uﬂi.ﬂ!ﬂ anj 10 3i0°qud mam emIuMOpNE MosuAZYl AQD) Taiysiod awons
eu muanpeimsez o3sulloepham niswny bowod 2 3 whuep o e

{ (wesidpod ﬁz.inx_ mopnys .wav—.unl pod suzemoumas

ks b Arowod And
1e1s0d m suep (05¥F 20d OEF 4N 7007 ‘N 0] wAuDUOR® amdpod o 4 1007 a...mau... o1 Hp 2 .!!-._ 7 330 5 “ue BwpoRz)

Agai | 0 fa1 Apey i exdaysez Hsujje) yasew

:2az1d NY0J §T-T0-0Z0T MUp M 3; Aoowod Azid WA Aiam

wAuDIUONN3[a Wasidpod WAUZI3IZaq 3uozijedo | u_Eu:.o:xu_u 3AM Oe1S0Z 3

“TE-T0-TZOZ OP T0-Z0-0ZOT PO 3uzem 3s3f ajuszopeimsez azsfaiuiN
faupmis psoujeizpaimodpo po aiuaz

png mosaiuAzu) Aqz) famoBauyQ fapskisoujoq wapuojzs 1saf
EJJUPIMS 00T-8S ‘v/TT BZI[B1ZPJOdS “|n elue)ZSa|Wez saIpe

8T/L¥00/51/500 whulkouapima szsawnu o psuh 1) y208[ UBy

|

+ MAL-TE1-NIT-S00
CwAulideyAiam aziawnu o
3luazIpeIMSEZ

YMIJINMOGNE _
!o:_z.;z__
vy 8 2 1

e -t

ZZ | euojs

BIUB[
zup 46w ¢

eey
oBsuemopng niozpen
Jopjedsu| AUmoI ‘g
EMPILMOPNE MoJRluAzU Aqz|
0 I8¢ a epey 02
EJUPIMS 001-85
#/L1 EZORIZPIOOS 1N
PisuAzameny| ¥eoer LEd '}
‘elnwAzno

-exsmafeioiN el

‘eusowomeld | Buzoale)so 3is afegs elzAsap ‘eluejompo
ejuaisaium op emeud 3is ni [} ;c.,w_=>~:_ Agz| lemoBamQ [askisoujogq
foulkoexyiemy 1fsiwoy fomoBano eluezodiop weiup 7 ‘Slzkosp fepAm Aigp ‘nuebio degom ejuejompo
iSAIUM Op gﬁa dis umuu B70W BUOAS BIUBIOMPO BIUDISSIUM Op nuiuua) nbaiq awxen m (LGz) zod
“JLL0Z Z 'nzg > [ jsye)) obaulk: I ejuemoddisod syapoy Amelsn ezz| ‘ue z siupofiz

ﬂcwuu!ou fal Ayep poiup p1 S|UILLLIZ} # BMOIUMOPNE mouaiuhzu| Agzy
femoBaO lepiskeisoujoq foulkoesuiiemy Isiwoy femobanio i d ez * A M
mousiufzul Agz) fenisiod leulfoexyiemy iisiwoy femolery op m_:m_o;_uo >N2w ilzkoap —mﬂm_.!c_: _uO

aiuazonod

"ifzkoap ot ) BU png dn yoAuepeu sauez ‘Iizkoap eiusjupesezn po
3is alnddjspo wdx wm 101 ‘He 2&3%3 m_._ ‘huons m.cmuwu 1050120 M WRIUBIUPSIBZMN Z MyZBIMZ A7

JINIINAQVYSVYZN

uazojuesbo zaq |wAugimopng 1WeI0qo. Bl 1 op | Bl foid op
yoahulhoezijeuey | yaAmobeloopom ‘yakmozeb ‘yohulhoefjuem .._o_a:_..._o_u
uazpkzin 1 ifloejeysul ‘1921s arsanjez m foulfoejejsu 1osoujefoads m

LHSEMdI6LY0/SOQ Aulhouspima sawnu
INVIMOANE VINIINMVYHdN

sinwizno
NIMBJOCIAN @M “J €861 BIUZOAJS 9| elup Auozpoin
B)SIMOPOJS BuBIUAZUI Myuniany Z Jaiukzul Js)sibew
pjsukzomesy yaeoepr ued

T e iz §
eu nuiwezbe nuezozod zeio obomopomez euemojobAzid m_ww._v_mua _v_:z._m; w:o__...m% bﬂmou
8z ‘'nusjejsn od ‘(g2g4 zod "4 p10Z 2 N'2A) ! q M yoAuzojuyoay oxuny yokujel "

'J $L0Z BIUSOZIM || BlUp Z Nfomzoy | Eaxgmm.c_._. m._“m_c_s_ mEoNquonne g1sn pL § zeo an- ‘zod
“ILLOZ Z 'N1°Z2 ‘Ajoupel 1S38)) BUBIMOPNG OMEBId "I E6L BOd]| L BlUpZ AmEisn g W pd | isN pL Ve

‘e pid oF Jsn 'g Isn | g jsn ZL'Me | (6224 "zod “U9L0Z Z 'N'2Q Aujoupaf )sye) 1 MoJalukzu) Zeso
Mmopjaliyase yoAmopomez yoepkziowes o ‘1 000z ewuprub G| elup z Amejsn g pyd | 1sn pz ‘pe amelspod eN
VrzZAo23a

LLIELOZ/SE-ZELLLELL MO
‘1 £10Z eiuprub g Blup ‘MEI0IM eulkoexiiemy efsiuoy emoBa0
YMLOINMOGNE
MOYIINAZNI
v 8 Z |1
YMO93¥N0

WISYISONTO0

20



Moa1uAZu] AGz| [amoB3140 famseym wainiq z 31s kiMyeIuoy qn| (d'S10°qud MMM eMIDIUMOPNG MOIAIUAZU] AQZ| [a¥sI0g 31uoRS
eu eluazopeImsez o3auldexuAiam niawnu Eowod B2 izpmesds BUZOW NUITIPRIMSEZ WAZSTaIuIL M WAuEp Dsoumeldod SHRXUAIIM o

(whuzads0useym 1wesidpod wiAuoznedo WOILAWNYOP YIAUMEId MOYIMS WIPS|3ZM POd UZEMOUMQ
s mexyAL2> 03auemoxyiemy oFauzem Aowod Azid wasidpod auoznedo [
peisod m 3uep (0SyT 20d OST IN TO0Z N 20) WAUZIILONY3)D 3isidPod © 4 TOOT LIUSIZIM BT BIUP Z AMEISN Z 15N § " 31upoS7)

Aqz

0 fapiskisoujoq Apey 1UPOM3ZIg DSy zsnuer

:z324d NY0J $Z-90-6T0Z NIUP m niexiyAliad oSauemoyyijemy oSauzem Adowod Azid wAuemoyyhiam
wAuzaiuoiyaje wasidpod wAuzaaidzaq auoziiedo | 31UZIIUOIPIID BUBMOIBUITAM 0481502 31UBZIPRIMSEZ

"T€-£0-020Z OP T0-80-6T0Z PO 2uzem 3saf ajuazopeimsez azsfaluiN

“fauimAd 12souleizpaimodpo po aluazaaidzagn

aueSewAm epeisod | empiumopng moualuAzu) Aqz| lamoB8anjQ [apjsjsoujog waljuojzd 1saf
YoAziqiem 60€-8S ‘b/ET [PISMONIEN ‘Z *|n elueyzsalwez saipe

£0/1050/S1/S00 wAufAduapima aziawnu o eysieduen-[a1zpojoy ey lued

+ J88-NIM-TYA-S0Q
whufoRAIIM 3253WNU O

aluazopeImsez

¥YMLOINMOGNS %
MOHYIINAZNI

v 8 2z |

¥Y3¥510d @

By
obauejmopng niozpeN

PIST PHISMONEN Z N
EYSIBIURD-{IZPOjO) EjRIZIT EMEN IUEd °|
Ehwizio

ol B1up PO up ¥ auNLIE) M Nimelo0IM 6 B11OQ feulAoexuYEMY] HfsRuOY, 10 ez' - n
EMpoUMOpNg moiaukzu) Aqzi fapisiod fouffoeyuemy Ifenwoy femolexy op awejompo Aznys fziosp lezslaiu pQ
"RFOUTEM WalILWE) Wi M wAuoisanio 2 ‘3gz) &) zazid whuepim
6: Aaz (20 3)81 BU sidm zeio oBauepmopn:
fuozpeN esopiadsu) 0BoUMGIO nsefas oBaujesuas op 'fz4oep SZpoIp M 'SIGM MOUBIS SYNIUMOPNG M ﬁpﬂ_cﬁ“
oyl op” & £ !

towny. Yok omMelg Ameisn mm £ IS0 7 Hez aupobz |
@|uszonod
p ‘Wfzkosp fozsfejuu sto0impo ey A 1sef dn sayez

, Yozjueibo zag pNg | 10P| fod op yokulhoezieus | yokmoe
y y i hewisin, oo ™ foul ; ridsisgd

G . op =l WU Aikzod iz
dyhpjesd ) siwsoeizenim  womesd epejsod ferzpoioy  ejeiqei3 epey ued 82
" pemaidazid z zeio oBaulfoexyyeny z motoxyojoid eymejspod eu
1001 oM pg 1 Aqz) femoBanio fepistisoujoq eulfoexuiiemy efsiwoy emobasg

JINIINAQYSYZN
uazojueiBo zeq jwAuemopng jwejoqos a1} op | eluemopyefosd op

. yohulfoezijeuey | yoAmoBejoopom ‘yakmozed ‘Yohulhoejfyuem
yoAuidero yezpkzin | tfoejeysu) ‘oeys ojsanjez m feulkoejeysu 1asoujeloads m

20/1500/9¢} Aulkauepime sownu
ANVIMOANS VINIINMYNdN

NYOAZIGIBAN M *J G/6], BOMISZO g|, BIUP BUOZPOIN
BXSIMOpols BLJUAZU) RyuNIBIY Z Jajukzu|
Eexsiesueo-ferzpojoy| jelqzi3 epey
lueg
. ofepeu
81100 eulfoeyyiemy efsiwo) emoBano

o (wz 'uzod 2 ‘4 10} 200 ‘g6 IN
A ke M $OL e Z nyzZemz m ‘(. Zod ‘£UN 'N'2q)
A aimeids M 9007 EILIRIMY B2 BIUP Z BAGOJUMOpNG |

nuodsues). eAsjul eluezpeziodzos L d |isn 11 § 1 (p9gs-20d ‘£9y uN 11'20) MeElsn yskuyr yokigpeiu
BIUBIWZ O Z8J0 SUBIMOPNG OMEIJ AMEISN BjuBiLZ O "JGO0Z BOdY 8Z BIUP 2 AMEISN & Ve Zelo (w2 uzod z
844+ '20d '9G) I J900Z Z [1°ZQ) PUBIMOPNG OMEId “JyB6) Badi| £ BUP Z AMEjSN INd | Jsn ) ue ‘Z Jsn
121 1vid | 18N g1 Ve '(wz 'uzod z ‘gp 20d ‘G IN 14002 2 'N'2G) MoISIEGN ZRIO q mouaiufzu)
P joep © '1000Z e1uprib g ejup z Ameysn Z 1d | Jsn 4z W amejspod ey

vrzasaa

U000z 2 'N°za)

"4 00T BIMISZ0 07 'MEj00IM L0/2002/V-ELLVELLIIO

VNCAOVHITYAY VISINOM YMOO3MNO
WALDINWOaNE
MOYIINAZNI
Y 8 z 1
vMO93u¥0

wskreAtTAn

21




‘emIiuMOpng
fanysjod awouns
I wainig 7 M5 dkinmyeiuoy qny [d-Lio-qud mmm n!-v_:)o.v._:u mosauhzu Az fasys) =5
1wAzul AQai famo3ayo famids 1q 7 a5 O¥ ok - . ‘ :
n...-_.-oﬁvn..lmnn e3aullreyyisam niswnu byowod ez whuep Sbheyyhiz,
mopnys Wea

{ = iy i
" 150 350 S “We iupodz)
s npea vou!e.%w_n.“.u.-”..mg-t cn_.“_a_ ﬁﬂiu._.e...-.. SIHPOL & ETOBE BIFRLIR AT BT Antuen £
eisod m auep (0SPT )

32§ ZSNUR[

i
“empiumopng mos21uAzu] Aqz| famo3anj0 fapystisoujog Apey Asbzaiup >

whuemoyiyAiam
LT-90-6T0Z NuUp M nieyyAliad o3auemoyijijemy oBauzem amEono_Nuw.“ oo
. i : u ¥ Pel £
E>:~m~~.w“u§u_,_v wasidpod wAuzIGzaq uozijedo | IUZINU0IIYI|D

“T€-£0-0Z0Z ©P T0-80-6T0T PO 2uzem 353l ajuazopeimsez azsfajuiN
faupmis psoujeizpamodpo po aluazasidzagn
o sal

Am epeisod | emiaiumopng mouaiuAzu| Aqz| famoBanyQ fanyskjsoujog wauozd y
S . MOIUOZIB1Z( 00T-8S ‘6/I8T MOZI3) *SO BjUBYZSIIWEZ SBIPE
wo\mmmc\wu\wcn_ wAulAouspima aziawnu o ssM MeSIUBIS Y3Je\ Ued

» NYO-H8W-Z€4-500

whuloepiam susswnu o
aluazopeimsez

YMIDINMOONS 7
MOEIINAZNI |

-

A4S 2 I
ey ioﬁ»lwv:n\m\wuww N.mr_f_ pg ee y
G e ommrm§on:m niozgey
ioiyadsuy Aumaig ¢
fqz) epey emobang z
MoluozImIzg 00285
CLiYz su3ig appaisg
SSN mejsiuelg Nasey ueq |

Blnwizig
201 v,

CMURINAZN Va2
2 ASYASANTOO
AWHO Aakleypzio pems

]
fal eiup PO D by m_c_gm_“:;mﬁe\s am glo
BMOUMOPNG  MoIBILAZU| q

=
&
3
a
o
g
&
£
~

Waluazpemasez Auozpiamod

niozpey eiojyadsuy 0Baumolg n,

ayuny Yahujaizpowes ewemiucyin op 3melspod - suemopng omey Amejsn mym L 1sn z| ‘uez aupobz |
3WazoN0y

WzA3ap fazslajuy 8100iMpo eu fuojsaiyo 1saf yawmesdn 53,482 AmaBazazg

uazauesbo zaq whuemopng Iwejoqos
’ Zin 1 beeisu 12815 31saIyez M

JINIINAVYSYZN

Hazowelbo zaq whueimopng {Wel0qol ejuemosary op ! Bluemopyaloid op
:um:ﬁbwm._m:mohxw_m 1 Yyahuzaknyaja
uazpkzin | oz sy '1931s arsaiyez m .-....:Ruu_m«m:_ 13soujefoads m

80/$00Q/8zL Aufkouapima sawny
3INVIMoang VINIINMYYdN

hu_cn_‘sm M 1.6 audiais 4 eup Kuozpoin
LR [IVEE T ETEY U3y z Jaukzu
SSN Metsiueg yasey
nueq
alepeu
81100 euffaeyyiemy efsjwoy emabanyg

(wz uzod z 'ti0L zod gg N 0002 7 nz2g)
ammc:um._m_sEnm eiuemodajsod NS%3p0Y poL pez MZRIMZ M (w2 uzod z ‘g6 zod ‘€8iN N zqg)
IMDIuMOpng M yokuzojuyaay oyuny yohuaizpowes Ameids m 1900z ziuamy 82 ewWp 2 empumopng
nHodsuel | exsiupy Bluazpkziodzos | jyd LISn UL § 1 (pogy 200 €91 IN N'zg) meisn yghuur yakiopyaiy
ez o zeso 3UB|MOPNG omely Ameysn 3UBILZ 0 1500z 2ad) gz ewp z Amersn g e zeso (wz vzpd z
L1l 20d gg; N 19002 2 N 2q) auemopng OoMeid Jbg6L ead) L BIUp z Amejsn g N Loisnpy e ‘Z Isni
ChLdy gsngl ue ' wz uz9d 2 ‘25 z0d g 4y 44002 2 N ZQ) morsiuequn zejo BMIDIUMOPNG mouaiuAzy;

“oMRlYa.e Jokmopomez yoepeziowes o 1000Z e1upniB g1 eiup z Amejsn Zhd L 1sn vz ue smeysped eN
Vrzao3g

1 8002 2omusza 5o MEQIA 80/800Z/SEL-2E 14 gLy HHQ

INFADYAISNYMA YSINGX YMO93uN0
YMLOINMOONG
MOYIINAZNI
v 8 z |
YMOD34N0
NisYIsoN10g

22



“empumopng
o331 Aqzi amo3d, Tamos wainiq 7 3s dkimyeiuoy gny (d o qud mmm empiumopng mosaAzul Agui faiysjod awons
eu ewanprmse? ofauloeyyliem nisumu owod ez 3 BUZOW Ny 5 fauiu m yoduep o3 d Sheyuyl .
(&1 Iwesy moganys pod
s meyuAuad osuemoyyiemy oSauzem Axowod Azid wi d Wikl I

pesod m auep (osyT “zod OET IN TO0Z ‘N za) wAurnuonyapE aisdpod P 00T !em-,w._i T ewp u. Ameisn 7 1sn m..tn .!..._ua-u_

“empiumopng mouaiuAzu| Aqzj amoBanio farysbisoujog Apey Asbzoy d dzg ZSnuef

“zazid NYj01 OT-ZO-0ZOT NUP M nIeyipALIa) oBauemoxyijemy o8auzem Adowod Azid whuemoyyliam
whAuzIIU0I3|3 wasidpod WAUZI31d73q 3U02i1edo | 3IUZIIUCIIYI]3 IULMOI3UIZAM OJR}S0Z JIUTIpRIMSET

“TE-ZT-0Z0Z OP TO-T0-0Z0Z PO 3uzem 3saf ajuazopeimsez azsfaIuIN

“[aupmAs psoujeizpamodpo po aluazaaidzagn

auedewAm epejsod | emidiumopng mosaiuAzul Agz) famoBanio fapskjsoujog wapjuozo 153l
e21UPIMS 00T-8S “7/TT B22[212Pj0ds [N elueyZsalwez saipe

10/vvLT/31/S0Q whulAouspima azsawnu o pisuAzomery azipuy ueq

* [19-81D-TAS-500

wAulhreydiam aLwnu o
aluazopeimsez

YMLJINMOQNS _

MOUIINAZNI |
Yy 8 2 __
YAS5104d

(32234d s sudpod)

dw

o\-

1°3s0n 9 §

‘yoduzoiaynete tloeyejzsut

mggisfoxd nE 0001 ©op ezanieqny o mojudpng yoduuy zZwIO
minopoafez ‘wiuurzpoJoupel oFmjoTumopng M efuezpbzaods =g

L § 1L and 1*3asn G § -

yoduzokajyere flfoerersuf ofsaasiez m ofau

-ZOTUO83 NUEIS BIUBMOTOJIIUOY ZuvIo FlOoR[EBISUT Mgjusmerod

yoduf dojnajsuoy BFURzZIBMIAM BTUBMOTOIIUON T BFUBMOJIOTYH
‘30qox T AMopng BTUUMOTOJZUOY T BTUBMOJIOZPRU ‘@FUBMOISTH =|

:0p (e)Auopzesmodn 1s3f |

(emopomez eprzjefads)

e g T
(fauepnopaq - ouzauya3) pyouefsads [rzpos)
e b apougofoads
(1foyuny (ezpos)
30Q0I T AMOpnq BYTUMOIOTH

vuemfuoim op 3kfuugemudn anopoaez apuemoiodlzad vpesod
YOFHEOH 1 ELEl HSATT T EE  wup (s)Auczp
(Amopamez - Amoynen (aik1)
SHAEIHeTe TeTukzut Teysthem
(uyspazeu | )
TISYAZORYMN CAZHANY

Haxunj AP

tex)iemiqo
9T 'S Eplamls
(667 204 ‘16/69 IN ‘N ‘2q1 euewz ‘op zod ‘g 1N ‘1 ‘2 AMPUAOPAG M YIAUZIULIN {[INUA] YDAU|ILZ OIS

amuids & 15 61 0FaN 07 TP Z wisimoporg AuotgpQ | famouara) piepodson NSy euazp
# wd 7 oasn gl §y LETL*Ien g §¥L aNd L *3en n_— sispod 1y

apnoiumopng m yaduzopuyaas) (jaun) ysdu@zpowes ejusuled op
OBIMOUOMYZ VINVMOLODAZHd NINSZAWIIMLE O WIrZAO3A

23



SPIS RYSUNKOW

STR. | NRRYS. | NAZWA RYS. SKALA
25 IS-01 | PLAN SYTUACYJNY 1:500
26 IS-02 | RZUT PIWNIC - KLIMATYACJA VRV 1:100
27 IS-03 | RZUT PARTERU - KLIMATYACJA VRV 1:100
28 IS-04 | RZUT I PIETRA - KLIMATYACJA VRV 1:100
29 IS-05 | RZUT Il PIETRA | DACHU - KLIMATYACJA VRV 1:100
30 IS-06 | SCHEMAT INSTALACJI CHtODNICZEJ - JED1 1:100
31 IE-01 | RZUT PARTERU - INST. ELEKTR. | STEROWANIA 1:100
32 IE-02 | RZUT I PIETRA - INST. ELEKTR. | STEROWANIA 1:100
33 | IE-03/1 | RZUT Il PIETRA - INST. ELEKTR., WLZ | STEROWANIA 1:100
34 | IE-03/2 | RZUT I PIETRA - INST. ELEKTR. - WLZ 1:100
45 IE-04 | SCHEMAT ZASIALANIA TE z RW
46 IE-05 | SCHEMAT ROZDZIELNICY TE
47 IE-06 | OKABLOWANIE JEDNOSTEK KLIMAT. - JED.Z-1
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