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Mosina, dnia 25.05.2023 r.

Andrzej Baraniak
ul. Galczynskiego 10 B
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

( imi¢ i nazwisko projektanta Jub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt budowlany:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
szafy SO oraz shupow oswietlenia drogowego
w m. Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa, Gmina Komorniki
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302107_2.0007 Rosnéwko Walerianowo
dzialka numer: 312/5, 312/6, 312/8, 314/1.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Komorniki
Ul Stawna 1
62-052 Komorniki
(inwestor)

opracowany: Maj 2023 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1 INZYNIEROW
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zaswiadczenie
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Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Woijciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne).)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.






ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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INZYNIEROW gety@nysh
BUDOWNICTWA ig. Budbwienyeh: WiP/Rnd/PwOE/D
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA ;"
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznai,Ydnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 . poz. 1725)iart. [2 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pé2n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiel kopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 1. poz. 1257 z
pbzn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ax_

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie: art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

. Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

mstalacp i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

* - projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:7 ... .. WA+ ﬁ__

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala



I1. Cze¢s¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajaca na budowie sieci kablowe;j elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stupow
oswietlenia drogowego na terenie miejscowosci Rosndéwko ul. Mostowa, Nowa, dz. nr 312/5,
312/6,312/8, 314/1, Gmina Komomniki.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linii kablowej o$wietleniowej niskiego napiecia
0,4 kV, szafy SO oraz stupéw oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).
Podstawa prawna projektu :

a) zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne przytaczenia

20595/2023/0D5/ZR10 z dnia 05.05.2023 r.

c) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

d) normy, albumy i katalogi branzowe

e) wytyczne Inwestora

f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowo$ci Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa, dz. nr 312/5,
312/6,312/8, 314/1, Gmina Komornik stanowi drogg, ktora jest uzytkowana oraz aktualnie nie
posiada oswietlenia drogowego. W celu o$wietlenia tego obszaru projektuje si¢ o$wietlenie
drogowe. Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie ze zlacza Enea Operator po wykonaniu warunkow
przylaczenia 20595/2023/0D5/ZR10 z dnia 05.05.2023 r. realizowanych wedhig odrebnego
opracowania zgodnie z art. 29a - zakres Enea Operator. Cato$¢ urzadzen pozostaje na majatku
i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zlaczu
kablowym Enea Operator w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia
oswietlenia drogowego jest linig zalicznikowa (WLZ) w zwiazku ztym nie ma potrzeby
uzgadniania dokumentacji z Enea Operator Sp. z 0.0.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z planowana budowa os$wietlenia drogowego w m. Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa
nalezy zrealizowac nastepujacy zakres prac:
- budowa szafy o$wietleniowej SO — 1 szt.
- budowa stupa o$wietlenia drogowego — 7 szt,
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o di. 204/243 m






4. Zestawienie dlugosci

. . Jedn.
L. Nazwa materiatu Typ materiatu ; Trasa
miary
1. |Kabel ziemny YAKY 4x35mm? m 204

S. Pozostale informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0.4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glebokosci okoto 1,0 m, szerokosci 0,4 m i lacznej diugosci
184,0 m wykopu otwartego oraz 20,0 m przecisku na glebokosci min. 1,0 m. Projektowane
wykopy pod stupy beda na glebokosei 1,1 m, szerokosci 0,33 m, dlugosci 0,33 m. Natomiast
pod szafe SO bedzie na glebokosci okolo 0,5 m, szerokosci 0,3 m, dlugosci 0,4 m.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych.
Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla osob niepetnosprawnych i wozkow.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkow

Teren opracowania nie jest objgty ochrona konserwatorska. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwal pracg, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z p6zn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gorniczych zakladu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.






5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony srodowiska

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw halasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie ijako$é wody
oraz ilosci, jako$¢ i sposéb odprowadzenia sSciekow. Przyjete w projekcie rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwiazania projektowe w pehni
respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. l¢ ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wplywa negatywnie na dziatki sgsiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatki w m. Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa, Gmina Komorniki, pow. Poznanski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302107 2.0007 Rosnowko Walerianowo,
dziatka numer: 312/5, 312/6, 312/8, 314/1. Obszar inwestycji w granicy dziatek jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr XX11/199/2012 z dnia 15
maja 2012 r.

7. Uwagi projektanta

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, shuzace
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wlasciwosci
i wymogoéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Wszedzie
gdzie s one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb, ze towarzyszy im okreslenie ,lub
rownowazne”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okre§lonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.
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Przedsi¢biorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe

62-052 Komorniki ul. Galczynskiego 10 B

Andrzej Baraniak

pphuab@op.pl
tel. 608 323 523
Stadium Projekt architektoniczno- .
Branza elektryczna
budowlany
zNa?rzl‘ii?zenia Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO
budowlanego oraz slupow oswietlenia drogowego.

Adres i kategoria
obiektu

Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa, Gmina Komorniki,
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
302107 2.0007 Rosnowko Walerianowo,

budowlanego 5
dziatka numer: 312/5, 312/6, 312/8, 314/1.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Gmina Komorniki
Inwestor Ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
Symbol Nregz. Tom
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V. Cz¢s$¢ Opisowa

1. Rodzaj i kategorie¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektuje si¢ budowe sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stupéw
oswietlenia drogowego. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana linie kablowa energetyczng nalezy ulozy¢ bezposrednio w ziemi, zblizenia
i skrzyzowania kabla z urzgdzeniami podziemnymi wykonaé¢ zgodnie zobowigzujgcymi
normami 1 przepisami w przecisku ochronnym fi 75 (750 N) lub w rurze ochronnej fi 75
(600 N) zgodnie z opracowaniem N SEP-E-004.

Projektowana szafa SO na dzialce nr 314/1 w m. Rosnéwko ul. Nowa jest skonstruowana
z obudowy poliestrowej, ktora jest zlozona z elementow wykonanych z tworzywa
termoutwardzalnego, wzmocnionego widknem szklanym SMC. Szafa stosowana jest do
rozwigzan zewngtrznych wszedzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymatosé
mechaniczna oraz odporno$¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Obudowa
charakteryzuja si¢ modulowa konstrukcja co pozwala na dowolng konfiguracje rozdzielnicy
elektrycznej, a elementy szafki posiadaja zebrowana powierzchnie, ktora dodatkowo wzmacnia
calg konstrukcje. Budowa szafy SO zapewnia efektywny system wentylacji grawitacyjne;j.

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aluminiowy, anodowany,
o wysokosci 6,0m i grubosci blachy 4,2mm typu SAL-60 instalowane na fundamencie
prefabrykowanym typu B-60.

Na stupie nr 1, 2 zabudowa¢ wysiggnik jednoramienny o wysiegu 0,5m i $rednicy wierzchotka
?60mm, kat nachylenia 10° typu WR-4/1/0,5/10 ZP wraz z oprawg LED o mocy 22,4W typu
IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450842 z barwa
Swiatla: biala-neutralng 4000K.

Na stupie nr 3, 4, 5, 6 zabudowal wysiegnik jednoramienny o wysiegu 0,5m i $rednicy
wierzcholka ©@60mm, kat nachylenia 0° typu WR-4/1/0,5/0 ZP wraz z oprawa LED o mocy
19,3W typu IZYLUM 1 /5399 /20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R] /
501402 z barwg $wiatla: biala-neutralng 4000K.

Na stupie nr 7 zabudowaé wysiegnik dwuramienny o wysiggu 0,5m i §rednicy wierzchotka
@60mm, kat nachylenia 10°, kgt migdzy ramionami 90°, typu WR-4/2/0,5/10/90 ZP wraz
z dwoma oprawami LED o mocy 22,4W typu [ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 350mA NW 740
22,4W / Light Exhauster / 450842 z barwg swiatfa: biala-neutralng 4000K — zgodnie zrys. 1 1 2.






Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawi¢ w miejscach

pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.
Projektowane oprawy posiadajg uklad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej
5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnalu zewnetrznego.
zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni
1 klasie C4 dla skrzyzowania.

e przykladowy diagram, wykres, tabela redukeji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

L1

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100%
2. 0d 22:30 do polmocy — 70%

3. Od péhocy do 5:00 — 60%

4. 0Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

L5

L4

L3

5.  wylaczenia oprawy nad ranem 100% 15:00 1w 1 W 10:00
21 :30 t2: {00:00 t3: | 02:00 t4: | 03:00 t5: | 05:00
L1: | 100% L2: | 70% L3:| 50% L4: | 70% L5: | 100%

Wymiary oraz wyposazenie opisane sg na dotaczonych kartach katalogowych oraz schematach.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Linia kablowa zostanie umieszczona w wykopie kablowym, ktéra w catosci znajdowaé sie
bedzie pod powierzchnig gruntu. Szafa SO oraz stupy o$wietlenia drogowego posiadajg czesé
naziemng jak i cze$¢ podziemng fundamentows. Bryla szafki SO jest zwarta w ksztalcie
prostopadloscianu z czescia dachowg dwuspadowa.

4.c) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

—— Jedn. N
Lp. Wyszczegodlnienie ey Ilos¢
1. | Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 243
5 Shup oswietlenia drogowego aluminiowy anodowany, o wysokosci 6,0m -~ .
1 grubosci blachy 4,2mm typu SAL-60
3. | Fundamencie prefabrykowanym typu B-60 szt. 7
4 Wysiegnik aluminiowy jednoramienny o wysiegu 0,5m, $rednicy oi. 4
wierzchotka @60mm, kat nachylenia 0° typu WR-4/1/0,5/0 ZP
5. Wysiegnik aluminiowy jednoramienny o wysi¢gu 0,5m, $rednicy - 5
wierzchotka @60mm, kat nachylenia 10° typu WR-4/1/0,5/10 ZP
Wysiegnik aluminiowy dwuramienny o wysiegu 0,5m $r. wierz.
6. | @60mm, kat nachylenia 10°, kat migdzy ramionami 90°, typu szt.
WR-4/2/0,5/10/90 ZP
7 Oprawa LED o mocy 19,3W typu IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 300mA st 4
NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R] / 501402
g, Oprawa LED o mocy 22,4W typu IZYLUM 1/ 5308 / 20 LEDs 350mA 8, 4
NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450842
9. | Szafa o$wietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl.







5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o }gcznej
dlugosci 204/243 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glgbokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na podsypcee z piasku
o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku rowniez 10 ¢cm, pdzniej utozy¢é
warstwe rodzimego gruntu o grubodci min. 15 cm, tras¢ oznaczy¢ folig kablowa koloru

niebieskiego, a nastgpnie zasypaé row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrocié do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
utozenia i opisu "O$wietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Komorniki. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemic¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —
zgodnie zrys. nr 1.

9¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie stwierdza si¢ wptywu obiektow na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne

Pozostale punkty

4a); 4b); 4d); 4e); 6; 7; 8; 9a); 9b); 9¢); 9d); 10; 115 12; 13 — nie dotyczy.

VI. Cz¢$¢ rysunkowa i katalogowa

1. Rys nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
2. Rys nr 3 - schemat szafy SO
3. Karta katalogowa slupa oswietlenia drogowego
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UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5 Q

proj. stup oswietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 6,0m typu
SAL-60 z wysiegnikiem jednoramiennym typu WR-4/1/0,5/0 ZP oraz
oprawg typu IZYLUM 1 /5399 /20 LEDs 300mA NW 740 19,3W /
Light Exhauster - [O-R] / 501402

proj. stup oswietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 6,0m typu
SAL-60 z wysiegnikiem jednoramiennym typu WR-4/1/0,5/10 ZP oraz
oprawg typu IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 350mA NW 740 22 4W /
Light Exhauster / 450842

proj. stup oswietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 6,0m typu
SAL-60 z wysiegnikiem dwuramiennym typu WR-4/2/0,5/10/90 ZP
oraz dwoma oprawami typu IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 350mA NW
740 22,4W / Light Exhauster / 450842

proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tacznej dt. 204/243 m

proj. ztacze ZK 1x-1P realizowane
wg. odrgbnego opracowania zgodnie
Rz art. 29a - zakres Enea Operator

proj. kabel YAKY 4x35 mm?di. 1/5m

proj. szafka SO
/
l 12 1/4
| lem 26/31m l 20/25 m | 38/43 m
|
S R g
1/6
38/43m | 40/45m | 40/45 m
R<5 si R<5 si R<5Q

mer. inz. Andrzej
Baraniak

Inwestor:
Gmina Komorniki
ul. Stawna 1

Projektowal Nr upraw nien

WKP 0218/ PWOE 1§

//

62-052 Komomiki

Opracowal inz. Oscar Lisiechi

’ /_v

Schemat ideowy oswietlenia drogowego w n. NrRys.

Rosnowko ul. Mostowa, Nowa, gm, Komorniki







Schemat proj. szafy SO

Zegar
astronomiczny
typu PSO-03PD
S191 CCOC0D
B6A |
g
I sT —3[ Pl
A smses
2
WTN 00/gG P
3BA X O
RBKO0O %
1x $301 (>\
B 20A
PEN
EEED
Obwod 1
|
Zasilanie: kabel = =
YAKY 4x35mm? g R<5Q
dt. 1/5m ze i
ztgcza ZKP |3
Enea Operator
—— Obwdéd roboczy
Obwoad stgrowniczy mgrinz, Andrzej Baraniak
P Przetacznik grupowy Uprawnlania budowlane do projektawania i ki i
1. Ster. automatyczne rqbntami budowlanymi bez egraniczar wspsc}?g::;'a
2. Ster. reczne instalacyingj w zakresie sisel, instalacjl i urzadzen '
_ Wktrycanych i slektrosnergetycanych
Nr 8wid. uprewmisd budowlanych: 0218/PWOEMA
mgr. inz. Andrzej 7
Inwestor: Projektowal: Baraniak
Gmina Komorniki Nr uprawnien
ul. Stawna 1 WKP/0218/PWOE 18
62-052 Komorniki iV (
Opracowal: | inz. Oscar Lisiecki / M 4
/i /
Schemat szafy SO $wietlenia drogowego NrRys.
w m. Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa, gm, Komorniki 3







Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

146 mm przy podstawie

260 DANE TECHNICZNE
@76 || Anodowanie 10 koloréw
Wykoficzenie szlifowane aluminium
Montaz oprawy bezpoérednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z
tabeli wytrzymalogciowej
Typ stosowanych wg tabeli wytrzymalosciowej
wysiegnikéw
Pakowanie widknina polipropylenowa
Poziomy pochlaniania  50-NE-B-S-SE-MD-0,
2 energii wg normy EN 70-NE-B-S-8E-MD-0,
3 12767:2019 100-NE-B-S-SE-MD-0
Srednica przy pedstawie 146 mm
Stopieri ochrony 1P 54 dla wneki slupowej
Zakoriczenie ¢ 60 x 180 mm przystosowane do montazu wysiegnikéw (z
efektem licujgcej sie glowicy) oraz opraw \(zgodnie z
parametrem montazu zawartym w karcie technicznej oprawy)
‘L.
Qb
o6 &)
E ’
0146 =] 29 ' @ ‘ +44
10 2 & o\ _A Slad wiglowy
= ¢ (kg ekwiwalentu CO,)
88.04 kg
Ce o
Al || NE || 108| [RAL
EN 40 ap
TABELA WARIANTOW
Grubosé e m’ amenty  Kod fundamentu/  Komplet
Kod Nazwa  Wysokoéé  sclanki i kosza elementéw  Waga netto
jednostkowa / kesza e
stupa ey zbroj ego zlgcznych
zbrojeniowego
42313/C... SAL-60 ém 42 mm 0.265m? B-60/2-60 311160/311206 4008 26.3kg

[ SAL-60

kod 42313

typ wysiegnika

WA-1

WA-4

WA-5/1
WA-5/2
WA-14/1
WA-14/2
WA-20/1
WA-20/2

| WA-31 fi42
WR-2/1/0,95/5
WR-2/2/0,95/5
WR-2/3/0,95/5
WR-4/1/0,6/15
4 WR-4/2/0,6/15

WR-4/1/0,5/5

= WR-4/2/0,5/5

WR-4/1/1,0/5

Data aktualizacji: 19-04-2023

TABELA WYTRZYMALOSCIOWA

Vief. = 22 m/s
fvzlz;lf;zjz:tlj;:czej Istrele,
oprawy [kl Il kateg. terenu
30 0.70
10 0.64
10 0.51
10 0.40
8 0.18
10 0.45
8 0.24
10 0.30
8 0.09
10 0.36
15 0.35
15 0.22
10 0.18
15 0.44
15 0.27
15 047
15 0.29
15 036

Dopuszczalna powierzchnia boczna
pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

vref. = 24 m/s Vref, = 26 m/s Vref. =28 m/s
1illl strefa, HI strefa,

1l kateg. terenu :]I ::'e:;' terenu Il kateg. terenu
do 450m n.p.m. do 755m n.p.m.
0.59 0.47 0.39

0.53 041 0.33

0.40 0.29 0.22

032 024 0.19

0.14 0.09 0.06

0.40 0.30 0.24

0.18 0.12 0.08

023 0.16 on

X X X

027 017 0.10

0.28 022 0.17

0.17 012 0.09

0.14 0.09 0.07

0.36 0.28 0.23

0.22 0.16 013

0.39 0.31 0.26

0.24 0.18 0.14

0.30 0.23 0.19






PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogdlnodostepnej
palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

e Materiat klosza: Pfaskie hartowane szkto

e Stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

e Szczelnosc komory optycznej IP66

e Szczelnosc komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnos$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

¢ Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiggniku jak i bezpo$rednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz
bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam
kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada dedykowane
zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy danego
rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJIONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 20W
e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
e Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajace;.
e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidtowe dziatanie (przed
zasilaczem)
e Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczes$niej harmonogramem
¢ Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece stupowej iflub
na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzeri przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont
dia wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez uizycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy oswietleniowej
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj Zrodfa Swiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 3400Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

® Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen lutowanych



Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej
w komorze elektrycznej

Oprawa wyposaiona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomigdzy uktadem
zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca pfaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED

Temperatura barwowa #rédet swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni
poszczegblnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”
Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z |ES LM-80 - TM-21)

Wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr
245/2009

Oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracjg zgodnosci

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reziméw produkji i jej powtarzalnoéci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowainy
Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnos¢
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnodci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumieri $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostepno$é plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub

dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdinodostgpnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogéinodostepnej
palety

* Wngtrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozja powtoka lakiernicza.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelno$¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz
bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam
kolor

¢ Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sSruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej

¢ Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsdw/zatrzaskdw. Oprawa posiada dedykowane
zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

* Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy danego
rodzaju (np. drogowe} o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25W
e Oprawa wykonana w | lub Il klasie achronnodci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciazenia.
e Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgce;.
e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidtowe dziatanie (przed
zasilaczem)
e Uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem
* Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub
na projekcie. Dostgp do aplikacji z poziomu komputera i urzadzeri przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont
dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj Zrédta swiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 3900Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

® Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych



Oprawa wyposazona w system regulacji ciénienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej
w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka samq krzywg $wiattosci, a catkowity strumieri oprawy jest sumg strumieni
poszczegblnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471, Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% {zgodnie z |ES LM-80 - TM-21)

Wartogci wskaznika udziatu $wiatfa wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreélona w Rozporzadzeniu WE nr
245/2009

Oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosc
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos$é swietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub

dystrybutora pozwalajgce wykonac¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogéinodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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Przedsi¢biorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe

Andrzej Baraniak

62-052 Komorniki ul. Galczynskiego 10 B

pphuab@op.pl
tel. 608 323 523

Stadium

Zalaczniki Projektu

Budowlanego Branza elektryczna

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO
oraz slupéw oswietlenia drogowego.

Adres i kategoria
obiektu
budowlanego

Rosnowko ul. Mostowa, Nowa, Gmina Komorniki,
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
302107_2.0007 Rosnéwko Walerianowo,
dziatka numer: 312/5, 312/6, 312/8, 314/1.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor

Gmina Komorniki
Ul Stawna 1
62-052 Komorniki

Symbol

Tom
1/4 Egzemplarz 1

Nr egz.

Spis
zawartosci

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwala

Nr XXI1/199/2012 z dnia 15 maja 2012 r. s.
2. Narada koordynacyjna nr GKG.GZK.410.1267.2023 ]
3. Uzgodnienie z gming Komorniki nr WID.7226.3.13.2023 S.
6. Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw

nr KZ7.673.00534.2023.0D s.
7. Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

Enea Operator Sp. z o.0. nr 20595/2023/0D5/ZR1Q .
8. Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji

Opalenica S.
9. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia S.

miejsce i data opracowania:

Mosina, Maj 2023 r.







DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

. ; Elektronicznie podpisany przez:
Poznan, dnia 26 czerwca 2012 r. Lidia Pravsidng
Data: 2012-06-26 15:21

Poz. 2897

UCHWALA NR XXI1/199/2012
RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 15 maja 2012 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnéwko i cze$ci wsi Chomecice
w rejonie Jeziora Chomecickiego - etap I.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591)" oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)”, zwanej dalej Ustawa, Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy wstepne
§ 1. Integralnymi czgSciami uchwaty sa:
1) zalacznik Nr 1 — czg$¢ graficzna, opracowana na mapie zasadniczej w skali 1:2000, zwana dalej rysunkiem
miejscowego planu;
2) zatacznik Nr 2 — Rozstrzygnigeie Rady Gminy Komorniki dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu;

3) zalacznik Nr 3 — Rozstrzygnigcie Rady Gminy Komorniki o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnowko iczeSci wsi
Chomgcice w rejonie Jeziora Chomecickiego — etap I, zwany dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jego
zgodno$ci ze Studium uwarunkowaii ikierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki,
zatwierdzonym Uchwala Nr L11/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

2. Granice obszaru objgtego miejscowym planem okresla rysunek miejscowego planu.

3. Rozstrzyga sig¢ o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu — zgodnie z zatacznikiem
Nr 2.

! Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 1. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887

2 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz.
1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 45 poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159 i Nr 153, poz. 901






Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakonczonej w dniu 2023-05-22

Znak sprawy: GKG.GZK.410.1267.2023

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-UStUGOWE ANDRZEJ BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Gatczyriskiego 10B

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Komorniki, Obr.: Rosnéwko Walerianowo, Dz.: 312/5, 312/6, 312/8, 314/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Siec elektroenergetyczna odwietleniowa

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziatu Koordynacji Projektow

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomyélny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tresé¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 [JAQUANET S.A. nie dotyczy
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Nie dotyczy

Michat Calujek

2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sklada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 [Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan || Nie sklada zastrzezen

Sp. z.0.0.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp.z c.0. pozytywne z uwagami

Oddzial Dystrybucji Poznan

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznar Projekt uzgodnic w Enea Operator Sp. z 0.0.

Robert Szeszuta

5§ |Enea Oswiellenie Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen
ul. Ku Stonicu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 Fberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami
60-211 Poznan
Uzgodniono.
Wojciech Grzeskowiak FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

informuje, iz na dzien 16.05.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na

222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

infrastruktura FIBERHOST S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem,

podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61

7 |G.EN. Operator Sp. z 0.0. Nie skiada zastrzezen

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgérne Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |GCISp.zo.0. Nie skiada zastrzezen

ul. Obernicka 149

62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Q9 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Nie sklada zastrzezen
Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 |Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe Nie skiada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKCM S.A. w restrukturyzacji nie dotyczy
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa
Nie dolyczy
Jakub Blazejewski
12 |Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o. Nie skiada zastrzezen
ul. Butgarska 17, Peznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 [Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Nie skiada zastrzezen
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0, Nowa 3, 62-022 Nie skiada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15 |NETIA S.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie skiada zastrzezen
i Serwis Usltug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury NaleZzycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERN S.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PKN ORLEN S.A.- Oddziat PGNIG w Zielonej pozytywne bez uwag
Garze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
t ukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie skiada zastrzezen
ul, Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sklada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spotka Gazownictwa pozytywne z uwagami

Cddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

Szczegoiowy lokalizacje (przebieg i glebokosé) sieci gazowej nalezy ustalic w
terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych, w miejscach
zblizef/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odleglosci zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
[z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowad uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznan Poludnie, ul.
Glogowska 429, gazownia.poznan.peludnie@psgaz.pl, w celu powiadomienia o
przystgpieniu do prac.

Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m

od sieci gazowej nici $/c.

Strona 2z 5 (4s)



24

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Tepolowa 6, 62-090 Bytkowo

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych

Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

pozylywne bez uwag

Brak uwag

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

t ukasz Wiecko
26 |Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie skiada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 [Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie skiada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Andrzej Koralewicz
29 |Spolka Wodna do Eksploatacji Nie skiada zastrzezen
Wodaciggu Dopiewo
ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T.Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sklada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
33 |[Veolia Poznan S.A. Nie sklada zastrzezen
ul. Gdyniska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. zo.0., Sp. k. Nie skiada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznar 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuije, iz
na dzier 16.05.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakeie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podklad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S A, (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
36 [Wodociggi Kérnickie i Uslugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznarska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
37 |Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sklada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewadzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
38 |Zakiad Gospoedarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Stgszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zakiad Gospedarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sklada zastrzezen
ul. Przemyslowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Kemunalnej w Swarzedzu Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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41

Zakiad Komunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

42

[Zakiad Komunalny w Kostrzynie

ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goélina

43 |Zaklad Komunainy w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp.z 0.0

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zakiad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sklada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |2Zwiazek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tresc uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sklada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2  |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie skiada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kdrnik Nie sklada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie skiada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5 {Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich &
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie skiada zastrzezen
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
8§ |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sklada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
g |Burmistrz Miasta Lubon Nie sklada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

Woijt Gminy Czerwonak
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

Wajt Gminy Dopiewo
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 [Wojt Gminy Kleszczewo Nie sklada zastrzezen
ul.Poznaniska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
14 |W6jt Gminy Komorniki Nie skiada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wéjt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul, Golecifska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 [Wojt Gminy Suchy Las Nie sklada zastrzeZen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
17 |Wéjt Gminy Tamowo Podgdrne ul. Nie sklada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgéme

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmioléw, kidre moga byc Stanowisko/tre$¢ uwagi:
zainleresowane rezullatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez te pedmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje¢ robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca

srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualne] mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za  zgodnoéé z
oryginatem  przez  projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

Dokument podpisany elektronicznie . Elektronicznie
Agn ieszka podpisany przez
Agnieszka
; v i Zawada- Zawada-Sikorska
rotokolant: Daria Urban . . 3
Frotokoiant Iko rs ka Data: 2023.05.2
S 07:33:18 +02'00'
Daria Eetvancane Agnieszka Zawada-Sikorska
Anna  buaAwauibn

Data- 20230523

Urban 07 21,16 +02°00°
Podpis i pieczec przewodniczacego narady

koordynacyjnej
Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie pie_ stanowi  przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sklada zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

terenu (...}

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (DzU. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT |{..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacyjne  podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlaiciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetycznych,  urzadzen zabezpieczajgcych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki pgraniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych  z przebiegiem  projektowanej  inwestycji naleiy
wnioskowat¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ({t.].
Dz,U.2020.55).
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URZAD GMINY KOMORNIKI

WID.7226.3.13.2023 Komorniki, dnia 11.04.2023 r.

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Gatczynskiego 10B

62-050 Mosina

Odpowiadajgc na Pana wniosek dot. uzgodnienia przebiegu projektowanej linii kablowej nn-

0,4kV oraz miejsc posadowienia lamp o$wietlenia ulicznego w ciggu ul. Mostowej i Nowej (dz. nr ewid.
312/5,312/6, 312/8, 314/1) w Rosnéwku obreb Rosnéwko-Walerianowo - uzgadniam ich lokalizacje
na w/w dziatkach na nastepujacych warunkach:

il L

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Urzad Gminy Komorniki - afa

Projektowana linie kablowg nn-0,4kV, oraz lampy oswietlenia ulicznego zlokalizowa¢ tak, aby
zachowac normatywne odlegiosci od istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej.
Rozpoczegcie robot jest mozliwe po uzgodnieniu terminu z tut. Urzedem Gminy

Miejsce wykonania: jak przedstawiono na zatgczonej mapie zasadniczej w skali 1:500.

Strefe robot nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przejscia kabla pod utwardzonymi wejsciami i wjazdami na posesje nalezy wykonaé
przewiertem w rurze ostonowej.

Po wykonaniu robét nalezy zajmowany teren przywrécic¢ do stanu poprzedniego. Po ufozeniu
kabla oraz fundamentow do stupdw oswietleniowych wykopy zasypywac piaskiem, zagesci¢ do
wskaznika 0,98.

Niniejsza zgoda jest réwnoznaczna z uzyczeniem przedmiotowe] dziatki drogowej na czas
wykonywania robot przy spetnieniu w/w warunkéw.

Zgodnie z art.28,29 ust.1 pkt.20 i art.29a oraz art.82 ustawy ,,Prawo budowlane” Inwestor
zobowigzany jest do wykonania omawianego zadania zgodnie z przepisami prawa
energetycznego albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow w przypadku budowy przytaczy (energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych, gazowych) do budynkéw, a w innych przypadkach
do uzyskania pozwolenia na budowe.

Wainos¢ uzgodnienia 2 lata od daty wystawienia.

pigr ArkGeflly

/KIEROW N s

Sprawe prowadzi :

Maciej Hanelik

Inspektor ds. utrzymania drég
Tel. 618 100 636

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

E |

?’} e | tel. 618107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.p!

.:.7 ¢ b
s

D)/ NIP 777-31-40-250, Regon 631258709



KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,
zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,

tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacja obowigzkéw lub uprawnien gminy
wynikajgcych z przepiséw prawa oraz wykonania okreslonych prawem zadan realizowanych dla dobra
publicznego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorcéw danych o
sprostowaniu lub usunieciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przenoszenia danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych);

cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z petng treécig obowigzku informacyjnego mozna sie zapoznac na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.komorniki.pl w zaktadce Ochrona danych osobowych.
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Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Woajt Gminy Komorniki
Gmina Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komornikil
dziatajac przez petnomocnika:
Andrzej Baraniak
Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Woasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
24.04.2023r. KZ.673.00534.2023.0D 09.05.2023 r.

Sprawa: uzgodnienie projektowanej budowy oswietlenia drogowego na dz. nr ewid 312/5, 312/6,
312/8, 314/1 obr. Rosnéwko Walerianowo, gm. Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2023 r., data wplywu 28.04.2023 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze projektowane oswietlenie
na dz. nr ewid. 312/5, 312/6, 312/8, 314/1 obr. Rosnéwko Walerianowo, gm. Komorniki
zlokalizowane jest na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata Nr XXI11/199/2012 z dnia 15.05.2012 r. Zgodnie z zasadami ochrony zabytkéw w w/w planie
ochronie podlegajg tereny wystepowania zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ktére
wrysowano na zatgczniku graficznym do miejscowego planu, i na ich obszarze nalezy prowadzi¢
badania archeologiczne podczas prac ziemnych.

Oznaczone na dotfgczonej do wniosku mapie oswietlenie drogowe przebiega poza granicami
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, obecnie na tym obszarze nie ma zabytkéw, w tym
stanowisk archeologicznych podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej. W zwigzku z tym nie
wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, podczas prac
ziemnych nie ma koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze zgodnie z art.
32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {Dz.U.2022.840 t.j. ) ,Kto
w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymacé wszelkie roboty moggce uszkodzié lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uZyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe,
wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 115 ust. 1. i 2 wyzej cytowane]j ustawy
»1.Kto niezwfocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wdjta (burmistrza, prezydenta
miasta) albo dyrektora urzedu o odkryciu w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyl, przy
uzyciu dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, a karze grzywny. 2. W razie
popefnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 mozina orzec nawigzkeé do wysokosci dwudziestokrotnego
minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwigzany z opiekg nad zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewodg Wielkopolskim oraz Starosty Poznafiskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznariskiemu spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zafgcznik: mapa 1 egz.

Starostwo Powiatowe w Peznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-502 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl




‘ POWIAT
POZNANSKI

Otrzymuja: list zwykty
rzedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina
aa DO
Sprawe prowadzi: podinspektor Daria Olejniczak & 61 2269 253

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel, centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 05.05.2023 r.
Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica
tel. 61 884 72 10
20595/2023/0D5/ZR10

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie drogowe, Rosnéwko, Nowa, Mostowa, dz. nr 314/1
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

Z moc3 przylaczeniowa 5 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Projektowana mufa rozgal¢Zna zabudowana na istniejacej linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 obwéd II
ze stacji transformatorowej 10-623

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

L1. Zabudowa na terenie wnioskowanej dzialki z dostgpem od strony drogi publicznej zljcza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P. Projektowane zlgcze zasili¢ poprzez weinke w istniejgcg linig
kablowj NAY2Y-J 4x150mm2 przy zastosowaniu mufy przelotowej.

2. w zakresie dotyczacym niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. zo.0.:

nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1. Przygotowa¢ miejsce do zabudowy wolnostojgcego zlgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P,

3.2. Wykona¢ instalacje odbiorcze w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowijzujacymi przepisami,

3.3. Zasilanie przylaczanego obiektu wykonaé wewngtrzng linig zasilajycg (WLZ) wyprowadzong z listwy
LZ w projektowanym zlgczu kablowo-pomiarowym. Typ i przekréj kabli (przewod6w) nalezy
przystosowaé do przewidywanego poboru mocy i obowigzujgcych przepiséw

. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Z1acze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skiadaé si¢ bedzie z:

1-fazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gléwne 1x40A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 1x25 A usytuowane przy zestawie
licznikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu
jednobiegunowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

7
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odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE: ;

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

7. Klient nicodplatnie udostepnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlgcza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywaé bgdzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem .

Data wa?nosci warunkéw przylyczenia: 2 !ata od daty ich dorgczenia. Rejon Dystrybucj;
Warunki opracowal :Roman Szczerbowski Dziat Rozwojyd fwestycii
ik

pis osoby upowaznione;j)
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Uzgodnienie ENEA Operator Sp. z o0.0.:

PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.

pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia/techniczaymi*
znak: 20595/2023/0D5/ZR10 z dnia 05.05.2023 r. (z-pézniejszymi-zmianami) do ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie*

bez uwag/z uwagami podanymi ponizej*

Uzgodnienie  traci  wazno$¢ z  uplywem  terminu  waznodci  warunkow
przylaczenia/technieznyeh™ i braku zawarcia umowy.

Uzg. nr: OD5/RD5/................../2023/UD







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu | Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
budowlanego: szafy SO oraz slupow oé$wietlenia drogowego

w m. Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa, Gmina Komorniki
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:

302107_2.0007 Rosnéwko Walerianowo

dziatka numer: 312/5, 312/6, 312/8, 314/1.

Inwestor: Gmina Komorniki
Nazwa i adres Inwestora: Ul Stawna 1
62-052 Komorniki

Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak
sporzadzajgcego informacje upr. bud. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
etapow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stupéw oéwietlenia
drogowego.

Przewiduje sig realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV
- drogi publiczne
- sieci: elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV, telefoniczna, wodociagowa, kanalizacyjna,
gazowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe instalacje nie
powinny stanowié¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.






4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy
urzagdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce.
Przy organizacji i wykonaniu prac zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje
si¢. Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwroci¢ szczegdlna ostroznosé, aby jak najmniej
poruszac sig po terenie pasa drogowego,

- przy wykopach ponizej poziomu gruntu o gigbokosci 1,0 m pod kabel oraz 1,2 m pod stup oswietlenia
drogowego nalezy zwréci¢ szczegdlna ostroznosé, aby nie doszto do osuwania gruntu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony w "Instrukeja
Organizacji  Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
1 hydrotechnicznych"

- w przypadku wystgpienia zagrozenia informowa¢ kierownika budowy lub osobg wyznaczona przez
kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia zagrozen, w przypadku porazenia pradem
elektrycznym zastosowa¢ si¢ do przepisow BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa
medycznego,

- stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na
budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje sie zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce na nawiazaniu
do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonac¢ na polecenie pisemne wystawione przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowac si¢ w miejscu wyznaczonym, np.
barakowo6z. Powinny znajdowa¢ sie: w petni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do
ratownictwa materialy okre§lone w przepisach BHP.






7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:

~

»

organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania ciazacych na nim obowigzkdw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym =zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu

lub rozbiéree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad

poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegdlnosci:

y

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja byé¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do stalych elementow konstrukgji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:
» zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty

i stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m glebokoscei. poprzez wykonanie
wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz | m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopéw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe nicbezpieczna
zwiazang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen elektrycznych na
terenie obiektu nalezy przestrzegac:

%

przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999 r.

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr. 47 z 2003 r.






>

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzié. wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace™ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podtgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadaé
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, z .Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych™, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami a w szczegdlnoscei:

>

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w prawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999 r. Nr 80 poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz.
288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)







