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Mosina, dnia 25.05.2023 r.
Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B
62 — 950 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imi¢ i nazwisko projektanta hub sprawdzajgeego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg Izb¢ Inzynieré6w Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
szaly SO oraz sltupow oswietlenia drogowego
w m. Rosnowko ul, Mostowa, Nowa, Gmina Komorniki
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302107_2.0007 Rosnéwko Walerianowo
dziatka numer: 312/5, 312/6, 312/8, 314/1.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Komorniki
UL Stawna 1
62-052 Komorniki
{inwestor)

opracowany: Maj 2023 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

e mgr inZ. A
o numerze weryfikacyjnym: Uprawnleniz budowsa
WKP-4DT-VK1-W17 * robatami budeowian :
Instalacyjne} w 2aldgsig

ehktrycanyghyl ofg
nr owid, yprawnien hids

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnle z art, 781 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznef formy crynnoéci prawnej wystarcza zlozenle ofwizdczenia woll w postaci efektroniczne} | opatrzenie go
kwallfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ddwiadczenie woli Zlozone w formie efektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem wol zlotonym w formie pisemnej,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kentaktujae sig z biurem wiafciwe} Okragowej Lzby Indynlerdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Peznai, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst Jjednolity: Dz. U. 2 2016 1. poz. 1725} i art. 12 ust. 1 pkt1i2, art.12ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 2 pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 2014 r., poz.
1278} po ustaleniu, 2e zostaly speinione waranki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenju

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznas

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

¥

UZASADNIENIE ; _
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis ne listg czionkéw wladciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Komisjii Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dnf od daty jej doreczenia,
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz, 1257 z
péén. zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwoiania strona moze zrzec sig prawa do whiesienin odwolania wobec organu
administracji publicznej, kidry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrreczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna § prawopmocna
W przypadiu ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zpodnie z § 14 ust.5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzxelnych funkcji techniczmych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upraumlaja, do projektowania obiektu budowlanego i kierowama
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz 2z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci trakceyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajgcy
A ZG QDN@SC Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej )
4 CRYGINALEM Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Bu% ......
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Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Baranak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa



H. Czes$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajgca na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stupow
oswicetlenia drogowego na terenie miejscowosci Rosndéwko ul. Mostowa, Nowa, dz. nr 312/5,
312/6, 312/8, 314/1, Gmina Komomiki.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linii kablowej oéwietleniowej niskiego napiecia
0,4 kV, szafy SO oraz stupéw oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).
Podstawa prawna projektu :

a) zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne przylaczenia

20595/2023/0D5/ZR10 z dnia 05.05.2023 r.

¢} Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

d) normy, albumy i katalogi branzowe

e) wytyczne Inwestora

f) ogledziny 1 pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowosci Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa, dz. nr 312/5,
312/6, 312/8, 314/1, Gmina Komormik stanowi droge, ktora jest uzytkowana oraz aktualnie nie
posiada oswietlenia drogowego. W celu o$wietlenia tego obszaru projektuje sie o$wietlenie
drogowe. Zasilanie odbywaé si¢ bedzie ze zlgcza Enea Operator po wykonaniu warunkéw
przylgczenia 20595/2023/0DS/ZR10 z dnia 05.05.2023 r. realizowanych wedlug odrebnego
opracowania zgodnie z art. 29a - zakres Enea Operator. Calo$¢ urzadzen pozostaje na majatku
i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zlaczu
kablowym Enea Operator w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia
oswictlenia drogowego jest linig zalicznikows (WLZ) w zwigzku z tym nie ma potrzeby
uzgadniania dokumentacji z Enea Operator Sp. z 0.0.

3. Projektowane zagospodarewanie terenu

W zwigzku z planowang budows o$wietlenia drogowego w m. Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa
nalezy zrealizowaé nastgpujacy zakres prac:
- budowa szafy o$wietleniowej SO — 1 szt.
- budowa slupa oswietlenia drogowego — 7 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 k'V:
o kabel typu YAKY 4x35 mm? o d}. 204/243 m






Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
dtugosci 204/243 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na giebokosci 90 cm pod powierzehnig. Kabel utozy¢ na podsypee z piasku
o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg piasku réwniez 10 cm, pozniej ulozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosei min. 15 cm, tras¢ oznaczy¢ folia kablowa koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrocié do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
wlozenia 1 opisu "O$wietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Komorniki. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie zrys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich kosfcach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 € —

zgodnie z rys. nr 1.

3.1. Szafa oswietleniowa

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 na dzialce nr 314/1 nalezy zabudowaé wolnostojaca
szafe o$wietlenia drogowego SO, ktorg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? o dl. 1/5 m ze
zigcza Enea Operator. Nastepnie z projektowanej szafy SO wyprowadzi¢ obwod o$wietlenia
drogowego kablem YAKY 4x35 mm? o lacznej dlugosci 203/238 m. Sterowanie o$wietleniem
znajdowa¢ si¢ bedzie w szafie SO. Na zewngtrznych drzwiach szafy SO nalezy zamontowaé
tabliczk¢ wygrawerowang z napisem: Oéwietlenie drogowe na majatku Gminy Komorniki.

W szafie SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachodow
slonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdlrzednych
geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz polnocny PN,
z programowalng przerwa. Obwdd PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspolpracy z przekaznikiem zmierzchowym.

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiang czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:

*  Wspohrzedne geograficzne

e  Aktualny czas i date

e Poprawki, uwzgledniajace warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opdznienie zalgczania i wylaczania o§wietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin
wschodu 1 zachodu stonca

»  Przedzial czasowy czegSciowego lub catkowitego wylaczenia o§wietlenia w nocy






Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego ~ dwa

przedzialy czasowe w ciggu doby.

Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje

sygnal z przekaZnika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytad:

*

Rzeczywisty czas zalaczenia 1 wylaczenia oéwietlenia, z uwzglednieniem poprawek

Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko

W czasie zimowym)

Stan licznikéw rzeczywistego czasu zalgczenia o$wietlenia, dla kazdego obwodu

oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesiaca i roku.

3.2. Shupy o$wietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aluminiowy, anodowany
o wysokosci 6,0m 1 grubosci blachy 42mm typu SAL-60 instalowane na fundamencie
prefabrykowanym typu B-60.
Na stupie nr 1, 2 zabudowa¢ wysiegnik jednoramienny o wysiegun 0,5m i $rednicy wierzchotka
©60mm, kat nachylenia 10° typu WR-4/1/0,5/10 ZP wraz z oprawg LED o mocy 22,4W typu
IZYLUM 1/ 5308 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450842 z barwa
swiatla: biala-neutralng 4000K.
Na slupie nr 3, 4, 5, 6 zabudowaé wysiegnik jednoramienny o wysiegu 0,5m i $rednicy
wierzcholka ©60mm, kat nachylenia 0° typu WR-4/1/0,5/0 ZP wraz z oprawg LED o mocy
19.3W typu IZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R] /
501402 z barwa $wiatla: biata-neutralng 4000K.
Na stupie nr 7 zabudowaé wysiggnik dwuramienny o wysiegu 0,5m i $rednicy wierzchotka
@60mm, kat nachylenia 10°, kat migdzy ramionami 90°, typu WR-4/2/0,5/10/90 ZP wraz
z dwoma oprawami LED o mocy 22 4W typu I[ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 350mA NW 740
22,4W / Light Exhauster / 450842 z barwg $wiatla: biala-neutralng 4000K — zgodnie zrys. 1 i 2.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawié w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy posiadaja uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej
5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewngtrznego.
zaprojektowane oswietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni
i klasie C4 dla skrzyzowania.

¢ przykladowy diagram, wykres, tabela redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

L1

12

]

id4

L5

I.  Od momentu wlaczenia opraw do 22:30 - 100%

2. 0d 22:30 do poinocy — 70%

3. Od péinocy do 5:00 - 60%

4. Qd 5:00 do wyiaczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylaczenia oprawy nad ranem [00% waoouou 8
t1: §21:30 t2: | 00:00 3: | 02:00 t4: | 03:00 Ft5: 1 05:00
L1: | 100% L2: | 70% L3: | 50% L4: | 70% L5 | 100%

Wymiary oraz wyposazenie opisane sg na dotaczonych kartach katalogowych \ 32 schef
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3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED

IZYLUM 1/5399/20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R] / 501402:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

T & & 9 "

Material korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoinodostepne) palety

Wnetrze komory optyczne], komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozja powloka lakiemicza.

Material klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

Szczelnosd komory optycznej IP66

Szczelnodd komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnodei pochodzacy z akredytowanego kaboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czeéé oprawy oraz pozwalajgcy na montaz
zardwno na wysiegniku jak i bezpodrednio na stupie, Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie; od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sig bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujgce oprawg na shupie, wysiegniku ($ruby, podkladki) oraz klamry zamykajace musza byé
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprze¢tu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigee pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podezas pracy oprawy: od -40°C do +30°C

Max. masa oprawy 4,%g

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE [ FUNKCIONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 20W
Oprawa wykonana w | jub 1] klasie ochronnosci elekirycznej, znamionowe napiccie zasilanta 220-240V/50-60
Hz, wspélczynnik mocy oprawy min, 0,93 dia znamionowego obcigzenia,
Beznarzedziowe podlaczenie oprawy do sieci zasilajacei.
Oprawa wyposaZzona w zabezpieczenie przed przepigeiami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidtowe dziatanie
(przed zasilaczem)
Uklad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej S-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnalu sterujacego, zgodnie z ustalonym wezesniej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejkg do umieszczenia np. we wnece
slupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elekiryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy oéwictleniowej

o lista czgéci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

* & »

Rodzaj frodia Swiatta — LED

Minimalny strumien swietiny panelu LED - 3400Im

Budowa cprawy pozwala na wymiane ukiadu optycznego oraz moduhs zasilajacego

Wymiana elementdw ukladu optycznego bez koniecznosei wykonywania polaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewngtrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elekiryeznej






¢ Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem
zasilajacym, a ukladem optycznym)

¢ Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca plaskiej
wielosoczewkowe) matrycy LED
Temperatura barwowa Zroded $wiatta: 4000K +10%

* Kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywa swiatlodci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszezegdlnych soczewek

* Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 . Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wictinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

¢  Wartosci wskaZnika udziatu swiatla wysylanego ku gdérze (ULOR) nie wigksza niz okreélona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadad deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawezego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

¢ Oprawa musi posiada¢ akiualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnoé¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonainych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

» Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie intemetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryezne w
ogolnodostepnych odwietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYRLADOWE ZDIECIA, WYMIARY 1 KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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IZYLUM 1/5308 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450842:

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

Material korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza.

Materiat klosza: Plaskie hartowane szkio

Stopien odpomosci klosza na uderzenia mechaniczne; 1K09

Szczelnose komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badari szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiggniku jak i bezpoérednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie; od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
si¢ bez koniecznodei zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na shupie, wysiegniku ($ruby, podkfadki) oraz klamry zamykajace musza byé
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznegoe bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9%kg

Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowe} wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymaina uwzgledniajgce wszystkie straty — 25W
Oprawa wykonana w 1 lub I1 kiasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspdlezynnik mocy oprawy min. 0,93 dfa znamionowego obcigzenia,
Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujacg prawidlowe dziatanie
{przed zasilaczem)
Uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 3-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietlnego bez zewngtrznego sygnalu sterujacego, zgodnie z ustalonym wezesniej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykietg z kodem QR wraz z dodatkowq naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop ip.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawedw i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

© parametry fotometryczne, elekiryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista czedci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

. & & »

Rodzaj Zrodia swiatta — LED

Minimalny strumien swietiny panelu LED — 3900im

Budowa oprawy pozwala na wymiang ukladu optycznego oraz modulu zasilajgcego

Wymiana clementéw uktadu optycznego bez koniecznosei wykonywania polgczeii lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobicgajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukiadem
zasilajacym, a ukiadem optycznym)






Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca plaskiej
wiclosoczewkowei matrycy LED

Temperatura barwowa Zrédet $wiatla: 4000K +£10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatlosci, a calkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszezegdlnych soczewek

Oprawy musza speinial wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracie zgodnosei

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnoscei, zgodnie z Typem 5 wg ISO/EC 17067 - certyfikat ENEC
lub rownowainy

Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnodci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznosé $wietina, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format, Ldt, les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogdinodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY 1 KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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3.4 Parametry techniczne slupa drogowego:

Slup odwietlenia drogowego typu SAL-60:

- stup o wysokoséci 6,0 m aluminiowy, anodowany, wykonany wg. normy PN-EN 40 ze
stali S355 z jednego arkusza blachy

- grubo$¢ dcianki we wnece rewizyjnej min 4,2 mm

- stopa slupa ptaska o grubosci min 10 mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 95x400 mm

- drzwiczki licujace sig z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 600 mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gomej czedci
drzwiczek

- wewnairz wnegki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
slupowej, uchwyt uziemiajacy

- typ stupa trwale oznaczony w slupie umozliwia pelng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon slupa w gémej czedei ma 4 do 12 otwordw gwintowanych do wkretow M12
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M12
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (Jednolity trzon)

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradow, dobdr zabezpieczen:
IZYLUM 1/5399/20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster-[O-R} / 501402— 4 szt.
IZYLUM 1/5308 /20 LEDs 350mA NW 740 22,.4W /Light Exhauster / 450842 — 4 szt.

Pi=193W,In1=0,1A
P2=224W,Ino=0,1 A

Pe=193x4 +224%x4=1668 W
Ine=0,1x8=0,8 A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedtug odrebnego opracowania zlaczu
ZK1x-1P zastosowa¢ zgodnie z warunkami przylaczenia nr 20595/2023/0D5/ZR40
zabezpieczenie typu 1x ETIMAT T I[P 25A, natomiast jako zabezpieczenie gloéwne
1x WTNOO/gG 40 A (zakres Enea Operator). Dla zabezpieczenia obwodu nr I w projektowanej
szafie oswietlenia SO zastosowac zabezpieczenie typu 1x S301B — 20 A oraz gldéwne typu
1x WTNOO/gG 35 A.
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Spadek napiecia dla oSwietlenia w m. Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa, Gmina Komorniki

Stacja nr 10-623 obw. Il do proj. shupa nr 1/7
= 653 m
§= 35 mm
Pm *1
AU = *100 %
% g * UZ*s

167 * 653
AU = - * 100 %
% 35 %230 “* 35

AU = 0,168% < 5%
%

warunsek zostal spelniony
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]J

Obliczenia wykonano dla projektowanje szafki SO o$wietlenia ulicznego w m.
Rosndéwko ul. Mostowa, Nowa, Gmina Komorniki
k*Ib*z z - impedancja petli zwarciowej
k - wspolezynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiccia fazowego

Stacja nr 10-623
S=100 kVA

1 proj. stup nr 1/7

z=  0,7575 L l/

AsXSn 4x70mm? / NAYZ2Y-J 4x1 530mm? r———74-| YAKY 4x35mm (?
- 380/30m ‘—7‘——’ 2243 m - o
WTN 00/gG 35 A

5,1%#35%0,7575 = 141,71 <230V

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej mierzony dia wkladki w proj.
w szafie SO zostal speiniony.







4, ZESTAWIENIE MATERIALOW:

., Jedn. ..
Lp. Wyszczegdlnienie miary osé
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 243
| 5 Stup oswietlenia drogowego aluminiowy o wysokosci 6,0m i grubosci . 7
blachy 4,2mm typu SAL-60
3. |Fundamencie prefabrykowanym typu B-60 szt 7
4 Wysiggnik aluminiowy jednoramienny o wysiegu 0,5m, érednicy ot 4
wierzchotka @60mm, kat nachylenia 0° typu WR-4/1/0,5/0 ZP
5. Wysiegnik aluminiowy jednoramienny o wysiegu 0,5m, srednicy st 5
wierzchotka @60mm, kat nachylenia 10° typu WR-4/1/0,5/10 ZP '
Wysiegnik aluminiowy dwuramienny o wysiegu 0,5m §r. wierz.
6. 60mm, kat nachylenia 10°, kgt miedzy ramionami 90°, typu szt. 1
WR-4/2/0,5/10/90 ZP
5 |Oprawa LED o mocy 19,3W typu IZYLUM 1/5399 / 20 LEDs 300mA o | 4
NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R]/ 501402
g | Oprawa LED o mocy 22,4W typu IZYLUM 1/ 5308 / 20 LEDs 350mA o | 4
NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450842
9. |Szafa oswietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl. 1
10. | 1zolacyjne z}qéz.e.k.ébiowe bezpiecznikowe typu [ZK-4-01 szt. 8
11. | I1zolacyne zlacze kablowe Zerowe typu IZK-4-03 szt. 7
12. | Tabliczka ostrzegawcza | szt. 8
13. | Piasek m* | 15
14, | Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci min. 0,5 m | 18a
mm (di. wykopu) typu koloru niebieskiego
15. | Przewdd typu YDY 3x2,5 mm? m | 60
| 16. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 243
17. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. | 6
18. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 2
9. Uziom pretowy — z przyspawanym lgeznikiem krzyzowym typu st 5
UPB16/1500 + UKP :
20. | Przecisk ochronny typu fi 110 (750 N) SRS m 20
21. t Rura ochronna .t.ypu fi 75 (600 N) typu DVK m 12

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy







5. Pozostale informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0,4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glgbokosci okolo 1,0 m, szerokosci 0,4 m i lacznej dhugosci
184,0 m wykopu otwartego oraz 20,0 m przecisku na gigbokoéci min. 1,0 m. Projektowane
wykopy pod shupy beda na glebokosci 1,1 m, szerokosei 0,33 m, dlugosci 0,33 m. Natomiast
pod szafe SO bedzie na glebokoscei okolo 0,5 m, szerokosei 0,3 m, dtugosci 0,4 m.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0s6b niepetnosprawnych i wozkéw.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objcty ochrona konserwatorska. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwal pracg, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomic¢ odpowiedni organ
shuzby ochrony zabytkow.,

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gémiczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwea 201 1r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pdzn.
zm.) 1 tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gémiczych zakladu
gbmiczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony §rodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podezas uzytkowania obiektéw, Nie
przewiduje si¢ rOwnieZz przekraczajgcych dopuszezalnych poziomow halasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie 1ijako$é wody
oraz ilodci, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwiazania projektowe w peni
respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.






6. Informacja o ebszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. I¢ ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.} i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 tj. nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatki w m. Rosnéwko ul. Mostowa, Nowa, Gmina Komorniki, pow. Poznafiski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dzialki ewidencyjnej: 302107 2.0007 Rosndwko Walerianowo,
dziatka numer: 312/5, 312/6, 312/8, 314/1. Obszar inwestycji w granicy dzialek jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwala Nr XX11/199/2012 z dnia 15
maja 2012 1.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrong od porazen: przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spelniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
sig ukiad sieci odwietlenia TN-C. Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego shupa bednarkg
FeZn 4x25, uloZzong wzdhuz linii kablowej zasilajacej stupy od$wietlenia. Instalowane
urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Opornos¢
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koncu linii i w szafie SO winna spelniaé
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spelnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi speiniaé wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapieciowym.

Wrylaczenia czynnych urzadzen spod napigcia uzgodni¢ z wyprzedzeniem z Kierownikiem
Posterunku Energetycznego PE. Miejsce pracy winno byé przygotowane przez brygade PE
Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru przez Kierownika PE. Zglosi¢ do terenowego Biura
Geodezji celem zinwentaryzowania,

Przed zalaczeniem obiektu pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary techniczne:

- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla

- pomiar rezystancji uziemienia stupdw oéwietleniowych

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
prace nalezy wykona tak, aby unikngé zniszczen i szkéd. Po zakonczeniu robdt teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej
elektroenergetycznej oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢é uprawnionej jednostce






geodezyjnej. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznad sig¢ szczegdlowo z irescis
niniejszego opracowania oraz z tresciag poszczegdlnych uzgodnien branzowych,

Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonaé pod nadzorem i po dopuszczeniu
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie malezy traktowaé jake przykladowe, sluzace
okresleniu pozadamego standardu wykonania i okreflenin niezbednych wlasciwosci
i wymogdéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie
gdzie sq one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposdb, ze towarzyszy im okre§lenie ,lub
rownowazne”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rezwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okres§lonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, fankcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

1. Czes¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. ar 2 - schemat jednokreskowy polaczen
3. Rys. nr 3 - schemat szafy SO

4. Obliczenia fotometryczne

5. Karta katalogowa shupa

mgr inZ An y
Uprawmienia budowtane df arowania
robstarnl hudowlanymi hAz/oprsr; ‘ daclainodel

instalacylne] w zakrogief siol ingtalach urzadzef
sisktrycznych | Rpeldro mye¥nych

nr awid, uprawnlefi buga






LEGENDA:
proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5 Q)

proj. stup oswietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 6,0m typu
SAL-60 z wysiegnikiem jednoramiennym typu WR-4/1/0,5/0 ZP oraz
opraws typu [ZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W /
Light Exhauster - [O-R]/ 501402

proj. stup oswietlenia drogowego, aluminiowy o wysokoséci 6,0m typu
SAL-60 z wysiegnikiem jednoramiennym typu WR-4/1/0,5/10 ZP oraz
oprawg typu IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 350mA NW 740 22 4W /
Light Exhauster / 450842

proj. stup o$wietlenia drogowego, aluminiowy o wysokosci 6,0m typu
SAL-60 z wysiegnikiem dwuramiennym typu WR-4/2/0,5/10/90 ZP
oraz dwoma oprawami typu IZYLUM 1/ 5308 / 20 LEDs 350mA NW
740 22,4W / Light Exhauster / 450842

~——  proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o facznej dt. 204/243 m

% a ) O -

proj. zlgcze ZK 1x-1P realizowane
i wg. odrebnego opracowania zgodnie
R z art. 29a - zakres Enea Operator

| =

i.\ proj. kabel YAKY 4x35 mm2dl. 1/5m

proj. szafka SO
{ 172 13
l 1/6 m 26/31 m l 20/25m ! 38/43 m
! R=50Q R<5Q '
I/5 I/6 7
138/43 [ 40/45m | 40/45 m
R<5Q R« 50 R=50
myr. ink Andrzel
Barasiak
Inwestor: Projektow af Ne upravnsun
Gmina Komerniki WKB02 I8 PWOE S
ul. Stawna 1
62-052 Kemorniki Y
Qpracanal | wz Oscor Listecki / /5( o -/
UKLAD SIEC! OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: Schemat ideowy oswietlenia drogowego w m. NrRys.
SAMOCZY'NNE WYLACZENIE ZASILANIA Rosndwko ul. Moslowa, Nows, gm. Komerniki -
WYKONAC ZEROWANIE SELUPOW -







Schemat proj. szafy SO

Zegar
astronomiczny
typ PSO-03PD
8191 [ are) D
'iy L] ST
ST oy
A suse3
2
WTN 00/gG
35A
RBKQOO
1x 8301
B 20A
PEN
e
HEE
e
3
Zasilanie: kabel tS =
YAKY 4x35mm? S R<50
dt 1/5m ze g
ztgcza ZKP ig
Enea Operator
e QWO roboczy
— Obwod stn_arowniczy myrinz Andrzej Baraniak
Przetacznik grupowy Uprawniania budewlane de sre[sktowania | Kisrowsnia
1. Ster. automatyczne rqbatami bisdewianymi bez egraniczed w spaciainoscl
2. Ster. reczne instalacynaj w zakrasie sioc), Instatac)l i urzadzed
shktrycanych | slakirosnsrgetycznych
nr ewid, uprawnigh hudowlnnychwwuﬂsjpwashs
mgr. inz, Andrzej
Inwestor: Projekiowal: Baraniak
Gmina Komorniki Nr uprawnicit
ul. Stawna 1 WKP0218:PWOE 18
62-052 Komomiki l
Opracowal: tnz. Oscar Lisiecki .
/S iEOé{

Schemat szafy SO Swietlenia drogowego
w m. Rosndéwko ul. Mostowa, Nowa, g, Komorniki 3
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ul. Nowa, Mostowa, Rosnéwke, gm. Komorniki D IA Lu x

Plan sytuacyjny opraw




1. Nowa, Mostowa, Rosndwho, gm. Komorniki D I A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

- -1ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450842
1x 20 LEDs 350mA NW 740

X Y Wysokos¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
243.528 m 110961 m 6.206 m 10.0°/0.0°/-143.0° 0.80
243331 m 111.850m 6.200 m 10.0°/0.0°/-12.0° 0.80
94395 m 50935 m 6.200m 10.0°/0.0°/131.0° 0.80
78331Tm 70.315m 6.200m 16.0°/0.0°/131.0° 0.80

- -1ZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster - {O-R] / 501402
1% 20 LEDs 300mA NwW 740

X Y Wysckosé montazu Obrét cbudowy MF Oprawa
21 3:464 m 87982 m e.260m 0.0°/0.0°/-1475° 0.80
179.009 m 69.704m 6.200m 0.0°/0.0°/-1551° 0.80
144116 m 55.868 m 6.200m 0.0°/00°/-1585° 0.80
109.156m 43648 m 6.200m 0.0°/00°/-1385° 080 El



ul. Nowa, Mostowa, Rosndwke, gm. Komorniki D IA Lux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosd swietlna

25660 Im 1668 W 153.8 Im/w
Szt. Producent  Numer artykulu  Nazwa artykufu P D Skutecznosd swietina
4 IZYLUM 1 /5308 /20 LEDs 350mANW 740 224 W 3450Im  154.0 bW

224W / Light Exhauster / 450842

4 IZYLUM 1 /5359 / 20 LEDs 300mANW 740 193 W 2065Im 1536 Im/Ww
19,3W / Light Exhauster - {O-R] / 501402




ul. Nowa, Mostowa, Rosnéwko, gm. Komorniki D I A Lu x

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




ul. Nowa, Mostowa, Rosndwke, gm, Komorniki D 'A Lu x

(Scena $wietina 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wihadciwosci E

Eevin, Emaks a1 o P Indeks
ul. Mostowa / ul, Jarostawiecka 10.1 Ix 4,04 I 19.1 Ix 0.40 0.21
Prostopadie natezeniz odwietlenia

Wysokosd: 6.000 m




ul. Nowa, Mostowa, Rosnéwko, gm. Komorniki D | A Lu X

(Scena swietlna 1)
ul. Mostowa / ul. Jarostawiecka

add  4ED B30 870 42 1

Whasciwoci E Emin. Emaks o gz Indeks
ui. Mostowa 7 ul, Jarostawiecka 161 Ix 404 Ix 19.1 Ix 0.40 Q.21
Prostopadte nateZenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

Creilh rmabravann D e es o dns D0AT e 0 0 i e T ar e B ey Tt



ul. Nows, Mostowa, Rosndwko, gm. Kemornikt D I e L

ul. Nowa - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

,&3‘-2\ ) }i‘
: 4

W
Chodnik 1 (P3), 37.50 m? 1.50 m
Jezdnia 1 (P3), 130.00 m?
" Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
5.20m
':_—.—l_}>
Chodnik 2 (P4), 37.50 m? 1.50m

2200m



ul. Nowa, Mostowa, Rosndwko, gm. Komarniki

ul. Nowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 224W
MNazwa artykutu IZYiumM 1/5308/ 20 DPramps 3920 im
LEDs 350mA NW 740 — .
22,4W / Light Doprawa 3450 im
Exhauster / 450842
— ! 88.01%
Wyposaienie 1x 20 LEDs 350mA

NW 740

DIALux

10



ul, Nowa, Mostowa, Rosnéwko, gm, Komaornikl

ul. Nowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster / 450842 (z jednej strony u gory)

Cdstep stupa 25.000 m
{1) Wysokos¢ punktu Swietinego 6.200m
(2) Nawis punktu swietinego ”»1 .500 m
(3} Nachylenie wysiegnika 10.0°

{4) Diugosc W).(:;i;g.;.nika G.500m

3H

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 1000 %, 224 W

Zuzycie

896.0 Wrkm

0.00/0.00

ULR/ULOR

Maks, natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linia picnowg przy zainstalowanym i gotowym do
ulytku oswietleniu.

z 70°% 440 cd/kim
z 80% 111 cdikdm
= 90% 3.52 cd/kim

Kiasa natezenia odwietlenia G*2
Wartodci natezenia Swiatla w[cd/&kim) do obliczania

klasy nateZenia dwiatla odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgednie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D.6
MF 0.80

)



ul. Nowa, Mostowa, Rosndwko, gm. Komorniki D I A Lux

ul. Nowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdlczynnik konserwacii 0.80 dla instalagji.

Rozmiar Obliczone Zad. Kontrola
thodnik 1(P3) Em 8.58 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 3.551x 2 1.50 Ix
Jezdnia 1 (P3) Era 7.98 Ix [7.50-11.25]#x Ve

Erin 461 Ix 21.50 Ix v
Chodnik 2 {P4) Em 571 Ix {5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.851x 21.00Ix \/

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozrmiar Obliczono Zuzycie
uk. Nowa Dy 0.014 W/ ikt m? -
IZYLUM 1/ 5308/ 20LEDs D 0.4 kwh/m? rok 89.6 kwh/rok

350mA NW 740 22 4W /
Light Exhauster /450842 (z
jedne] strony u géry)

12



ul. Nowa, Mostowa, Rosnéwko, gm. Komorniki D I A Lu x

ul. Mostowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (P3), 136.50 m? sam
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

39.00 m

13



ul. Nowa, Mostowa, Rosnéwke, gm. Kemorniki

ul. Mostowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 183 W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 1 /53599720 Plampa 3410 Im
LEDs 300rmA NW 740
q 9,3W / Light q’Oprawa 2965 lm
Exhauster - [G-R]/
501402 n 86.95 %
Wyposazenie 1% 20 LEDs 300mA

NwW 740

DIALUx



ul. Nowa, Mostowa, Rosnowko, gm. Kemorniki

ul. Mostowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

[ZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster - [O-R1/ 501402 (z jednej strony

[0

u goéry)
Qdstep stupa 39.000m
(1) Wysokosé punktu swietinego 6200 m
(2} Nawis punktu Swietinego -0.600 m
3) Na.chyfenie wysiegnika 0.0°
{4) Dlugosc wysiegﬁika 0500 m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 193 W
Zugycie 501.8 W/km
ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolna
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70% 634 cdrkm
= 80°: 186 cdrikim
= 90 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1

Wartosci nateienia $wistla w [ed/kim] do obliczania

idasy nateenia Swiatta otinoszy sig do strumienia

fwietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Kiasa wskaZnika ol$nienia D6

MF 0.80

Wyniki dla pdl oceny

Chliczono wspéiczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji,

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
jezdnia 1 (P3) Em 7.91 Ix {7.50-11.25]Ix v
Eevin 1.85 Ix 2150 Ix v




ul. Nowa, Mostowa, Rosndwko, gm. Komorniki

ul. Mostowa - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia wskaZnikdw wydajnosci energetyczne]

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Mostowa By 0.018 W/ m? -
IZYLUM 1/5399/20LEDs D 0.6 kwh/m? rok 77.2 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W /
Light Exhauster - {O-R]/
501402 {z jednej strony u
gory)




Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

146 mm przy podstawie

550 DANE TECHNICZNE
676 | Ancdowanie 10 keloréw
Wykoriczenie szlifowane aluminitm
MortaZz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy 2 mocowaniem g60mm o
parametrach wagl | powierzchni nie przekraczajgeych danych 2
tobeli wytrzymalodciowej
Typ stosowanych wg tabeli wytrzymaloéciowe)
wysiognikéw
Pakowanie widknina polipropylenowa
Poziomy pochlaniania  50-NE-B-5-SE-MD-0,
g’ energil wg normy EN 70-NE-B-S-55-MP-0,
= 12767:2019 100-ME-B-5-SE-MD-0
$Srednica przy podstawie 146 mm
Stopieri ochrony [P B4 dla wneki stupowej
Zakoticzenie @50 x 180 mm przystosawane do montazu wysiegnikow @z
efektem licujgcej sig glowicy) oraz opraw +{zgodnie z
parametrem montaZu zawartyrn w karcie technicznej oprawy)
95 B =3
=i
2146l | o e
10 PR (hy f:-d;mo,)
88.04 kg
Ce % [r
Al |} NE {|z108| RAL
EN 40 T
TABELA WARIANTOW
Grubasé Tvp Kod fundamentu/  Komplet
: " Objgtosé fundamentu
Kod Nazwa  Wysokosé :::Imkl jednosthowa [ kosza ::.szla ) e{ementdw Waga netto
upa zbrojeniowego 0 7 o Y
A2313/C..  SAL-60 6m 42mm 0.265 m? B-60/Z-60 311360/ 311206 AL08 263kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
SAL-60 Dopuszczaina powierzehnia boczna
pojedyncze] oprawy [m?] dia Cx=1
kotf 42313 Vref.= 22 m/s Vief. = 2d mys Vref. =« 26 ryfs Vref, = 28 m/s
dopuszczalng 1illl strefa, 1l strefa,
_ y . f strefa, 1 strefa,
oy wyslegnika wage pojedynczej " H kateg, terenu : it kateq. terents
oprawy [kl 1l kateg. terenu do 450m n.p.m. 1l kateg, tereny do 755man.pm,
- 30 070 0.5 0.47 0.39
WA 10 064 0.53 041 033
WA-4 10 0.51 040 029 022
Wh-5/1 10 040 032 024 015
Wh5/2 8 0.18 0.4 0.05 D.06
WaA-141 1% 0.49 040 .30 024
WA-14/2 8 024 0.18 412 0.08
Wa-20/1 10 0.30 023 0.15 011
WA-20/2 8 0.09 X X x
WhA-31 fia2 10 0.36 027 017 .10
WR-2/1/0,95/5 15 .35 028 022 017
WiR-2/2/0,95/5 15 022 017 012 0.09
WR-2/3/0,95/5 ¢ 018 014 nog 007
WR-4/1/0,6/15 15 0.44 .36 028 023
WR-4/2/0,6/15 5 027 0.22 .16 013
WR-4/1/0,5/5 18 047 9.39 .31 0.26
WR-4/2/0,5/5 15 029 024 0.18 0.14
WR-4/1/1,0/5 15 0.36 0.30 023 0.19

Data aktualizaci: 19-04-2023






