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3. Pismo Powiatowego Konserwatora Zabytkéw nr KZ.673.01701.2022.0D
z dnia 30.12.2022r.

4. Opis techniczny
5. Obliczenia techniczne

6. Zestawienie zasadniczych materiatéw

7. Rysunki:
Projekt zagospodarowania terenu —rys. 1
Schemat projektowanego uktadu zasilania —rys.2

Przekréj poprzeczny rowu kablowego —rys. 3



Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjne;j

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3271.2022

zakonczonej w dniu 2022-09-21

Whnioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada

62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 1A, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Komorniki, Obr.: Wiry, Dz.: 111/20, 111/21

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady

koordynacyjnej:

Kierownik  Wydziatu Koordynacji Projektéow

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Michat Catujek

nie dotyczy

Nie dotyczy

2 |Autostrada Wielkopolska S.A.
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan Il
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Ewa Rakuta-Stachowiak

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowac normatywne
odlegtosci . Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w Rejonie
Dystrybucji Poznan.

5 |Enea Oswietlenie Sp. z o.0.
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 15.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robo6t ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgérne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8 |GCISp.zo.o.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9 |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Nie sktada zastrzezen
Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 |Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. nie dotyczy
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pietka
12 |Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o. Nie sktada zastrzezen
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Kwiatkowski Konrad
19 |PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
tukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowa lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustalic¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61
8545170, fax 61 8390623 gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.
Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i $/c.
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych pozytywne z uwagami
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Szczegotowg lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych.
W miejscu skrzyzowania z wodociggiem i kanalizacjg sanitarng prace ziemne
\wykonywacé recznie. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca
tukasz Wiecko zobowigzany jest zgtosi¢ rozpoczegcie do Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych
Komorniki sp. z 0.0.
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Andrzej Koralewicz
29 |Spdtka Wodna do Eksploatacji Nie sktada zastrzezen
\Wodociggu Dopiewo
ul. Ltgkowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T.Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgoérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. zo.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 15.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas rob6t ziemnych, na urzagdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
36 |Wodociggi Kérnickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen

\WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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37 |Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich

ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen

i Mieszkaniowe w Steszewie

ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Przemystowa 10

64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzgdzu Nie sktada zastrzezen

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznanska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Earze;d Drég Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwiazek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1  |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kornik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Go$lina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Stgszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie skiada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030

Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen

ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wéjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen

ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14 |Wojt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16 |Wojt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Wejt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tres¢ uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére wuczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca

srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdow projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drag

Agnieszka Zawada-Sikorska
Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady

koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzagdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te
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znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem dodatkowej narady koordynacyjnej
przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkow komunikacji elektronicznej, zakoriczonej

w dniu 2022-09-21 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.3271.2022
Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada-Sikorska

Podstawa prawna: art. 28¢ ust. 1 w zwigzku z art. 28ba ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
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URZAD GMINY KOMORNIKI

Komorniki, dnia 14.11.2022 r.
1K.7226.3.19.2022

Biuro Inzynierskie
Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A

62-004 Czerwonak

dot. projektu budowy oswietlenia w ul. Jasminowej w Komornikach i ul. Wirowskiej we Wirach.

Akceptujemy i uzgadniamy pozytywnie przebieg projektowanych linii kablowych nn-
0,4kV oraz miejsc posadowienia stupéw oswietlenia ulicznego:

1. W ulicy Jaminowej na Os. Parkowym w Komornikach (V etap).

2. W ciggu ul. Wirowskiej w m. Wiry (Il etap).

Zatgcznikiem do niniejszego pisma sg 2 mapy z uzgodnieniem tut. Urzedu Gminy

Komorniki.
KIEROWNI ZIALU
Infrast Drogowej
@Ark sz Klemczak

Otrzymujaq :

1. Adresat

2. wydz. IK - a/a

Sporzadzit:

Maciej Hanelik
Inspektor ds. Inwestycji Drogowych
Tel. 61 8100 671(2)

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 618107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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BIURO INZYNIERSKIE

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A

62-004 Czerwonak

Projektowat:
mgr inz. q riusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Obiekt: Budowa oswietlenia drogowego w ul. Wirowskiej
w m. Wiry gmina Komorniki
Temat: Inwestor:
GMINA KOMORNIKI
Projektowane oswietlenie uliczne ul. Stawna 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 62-052 Komorniki
Skala 1:500 |Data: 10.2022r.| Rys. 1
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A, 62-004 Czerwonak

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
13.12.2022r. KZ.673.01701.2022.0D 30.12.2022 .

Sprawa: uzgodnienie budowy os$wietlenia ulicznego w ul. Wirowskiej w m. Wiry, gm. Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2022 r., data wptywu 16.12.2022 r. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze planowana inwestycja w
m. Wiry, gm. Komorniki znajduje sie na terenie, na ktérym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — uchwata Rady Gminy Komorniki Nr XLIV/285/2010 z dnia
01.03.2010 r., Zgodnie z zasadami ochrony zabytkéw zawartymi w w/w planie dla ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala sie obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych w przypadku prac ziemnych.

Po analizie przediozonego pisma PKZ ustalit, ze zasieg planowanych prac ziemnych
prowadzony bedzie poza granicami zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, ktére
podlega ochronie i opiece konserwatorskiej, wobec powyiszego dopuszcza sie realizacje
przedmiotowej inwestycji w _przebiegu oznaczonym na dotfgczonej do wniosku mapie bez
koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych.

Jednoczeénie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze zgodnie z art.
32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 ze zm.)
.Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot | miejsce jego
odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomié¢ o tym witasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moZliwe,
wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy
,1.Kto niezwtocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta
miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych srodkow,
tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W r petnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 mozna orzec nawiqzke do wysokosci dwudziestokrotnego sninimalnego wynagrodzenia na
wskazany cel spofeczny zwigzany z opiekq nad zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomigdzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosta Poznarskim w sprawie powierzenia Pgwiatowi Poznariskiemu spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woji{Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zmsp. STARGITY

Wiestaw Bj
Powiatowy Konser:
w Pozy

ganski
ator Zabytkow
yaniu

zatacznik: mapa 1 egz.

Otrzymuije: list zwykly
\ij Dariusz Zawada ul. Zrédlana 1A, 62-004 Czerwonak
DO

Sprawe prowadzi: podinspektor Daria Olejniczak @& 61 2269 253

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.p!

www.powiatipoznan;pl
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4. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w ciggu ulicy Wirowskiej (na

odcinku od istniejgcej lampy nr 1/L5 do ul. Czeresniowej), w m. Wiry gm. Komorniki. Cato$¢ inwestyciji

zlokalizowana jest na obszarze obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego czesci wsi Wiry w rejonie ulic: Zabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej: Uchwata Nr
XLIV/285/2010 Rady Gminy Komorniki z 01 marca 2010 r.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

wizji lokalnej,
istniejgcego ukfadu zasilania,
warunkow przytaczenia,

sytuacji drogowej,

a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 109.1
pkt 2, 6,7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy

odwietlenia,

PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,
PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.

Dobor klasy oswietleniowej

Jezdnia — ulica Wirowska:

Klasa oswietleniowa:

P-6-VMS=6-2=4

Wybrano klase oswietleniowa P4.



= Klasa oswietleniowa w godzinach nocnych:

P-6-VMS=6-1=5

Dla godzin nochych wybrano klase oswietleniowg P5.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaly dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 4.3.1.

Tabela 4.3.1
Obliczenie klasy oswietleniowej dla ul. Wirowska — jezdnia.

Parametr Opcje Opis VW
Predkos¢ Niska v <40 km/h 1
- Umiarkowane 0

Natezenie Ruchu (Niskie) (1)
Rodzaj ruchu Piesi, Ruch Motorowy 1
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
2

SUMA VWS (1)

* - zmiany wartosci VW w godzinach nocnych

Obliczenia wykonane za pomocg programu DialuxEvo, a plik wynikowy programu zostat

dotgczony do projektu w formie zatgcznika.

Ze wzgledu na obnizenie klasy oswietleniowej w godzinach nocnych zaktada sie redukcje poziomu

swiecenia opraw 4670 URBINO 12 LED 740 O8 do 60%, zgodnie z Tabelg 4.3.2

Tabela 4.3.2
Redukcja poziomu swiecenia opraw oswietleniowych

Godziny: Poziom swiecenia | Strumien swietlny
20:30 —21:30 80% 2480lm
21:30 — 05:00 (nocne) 60% 1860Im
05:00 — 06:00 80% 2480lm
Pozostate godziny 100% 3100Im

Zasilanie oswietlenia

Projektowany obwo6d oswietlenia ulicznego zostanie wyprowadzony z istniejgcej lampy nr 1/L5
posadowionej w pasie drogowym ulicy Wirowskiej (obwdéd zasilany z istniejgcej szafki oswietleniowej
znajdujacej sie w pasie drogowym ul. Wirowskiej dziatka 111/20).

Lokalizacje w/w elementéw zostaly przedstawione na rysunku nr 1, natomiast proj. uktad

zasilania na rysunku nr 2.



Dane elektroenergetyczne

= napiecie zasilania 3x230V, 50Hz

= wspotczynnik zapotrzebowania 1,0
= dopuszczalny spadek napiecia 5%
= uklad sieci zasilajgcej TN-C

= ukfad instalacji TN-C-S

= dodatkowa ochrona od porazen: nn — szybkie wytaczenie zasilania 5s — dla sieci zasilajgce;.

Budowa sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKY
5x25mm2. Kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi drogami, wjazdami, kable uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy 75mm. Trasy
uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustow.

Opaska powinna zawiera¢ informacje:

| 1kV, kabel oswietleniowy, YAKY 5x25mm?2, wiasciciel i rok utozenia |

Trase oznaczy¢ tasmag koloru niebieskiego. Folie ostrzegawczag niebieskg nalezy ukfadaé
na warstwie piasku 20-25 cm nad kablem. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykona¢
zgodnie z norma: N-SEP-E-004. Kable oraz rury ukltadaé¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci
10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwa przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe
piasku rowu kablowego istniejgcg ziemie rodzimg zastgpi¢ pospoétkg. Przy zasypywaniu rowu
kablowego, stosowac¢ warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajacego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywac co
10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiagnac
co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01.

Kable projektowane uktadac linig falistg z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe
przy skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢

zachowane zgodnie z obowigzujgcg normg P SEP-E004.

Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykonac z zastosowaniem stupdéw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych wielokatnych o wysokosci H=7,0 m, posadowionych na fundamentach betonowych
oraz okragtych o wysokosci nad gruntem H=7,0m (gtebokos¢ zakopania 1,2m) przeznaczonych do
zabudowy w strefie wiatrowej |. Stup zabezpieczony elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa
do wysokosci, na ktorej znajduje sie wneka stupowa. Montaz opraw wykona¢ na wysiegniku
pojedynczym o dtugosci ramienia 1,0 m i kacie nachylenia 10°. Srednica zakonczenia wysiegnika



powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow
ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na nakretki, kluczyk imbusowy).
Dobrano stupy przystosowane do montazu opraw oswietleniowych mocowanych bezposrednio na
wierzchotku stupa. Montaz i zabezpieczenie fundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i wiasciciela oswietlenia. Oznaczenia stupéw (z numeracjg uzgodniong

ostatecznie w Urzedzie Gminy) nalezy nanies¢ na poszczegdine stupy.

Oprawy i zrédta swiatta

Do oswietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrédiem
$wiatta LED i | klasie ochronnosci. Moc oprawy 29W. Oprawe nalezy wyregulowac¢ w taki sposob
aby jej kat nachylenia w stosunku do powierzchni jezdni wynosit 5°. Oprawa zbudowana z
aluminium, odlew cidnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Temperatura barwy
Swiatta 4000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osiggac efektywno$¢ energetyczng klasy A++,
wspétczynnik THD<20%, wspotczynnik mocy cos$ =0,95. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz programowany wyposazony w interfejs DALI umozliwiajgcy ptynna
regulacje natezenia oSwietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin
redukcji natezenia 10-100%, wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? potaczonym z linig kablowg YAKY
5x35mm?2 poprzez ztgczki izolowane I1ZK. Dodatkowo z oprawy do wneki stupowej nalezy
wyprowadzi¢ 2 przewody sygnatowe do podtgczenia interfejsu DALI — przewdd YDY 2x1,5mma2.
Przewdd we wnece stupowej zakonczy¢ ztgczkg 2-biegunowg zgodng z WAGO Winsta mini.

Ztagcza montowac w sposbéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;.

Uziemienia i ochrona od przepieé

Dla projektowanych stupdéw oswietleniowych zastosowano uziemienia tasmowo — pretowe
FeZn 25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10 Q.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia wykonujgc
pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiaréw wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom
nalezy rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretow lub tasmy. Uziemienie zyt PE kabli

oraz elementéw przewodzacych nalezy wykonaé¢ bednarkg ocynkowang o przekroju FeZn 25x4.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z warunkami przytaczenia wydanymi
dla obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentacji,

O wejsciu na teren nalezy powiadomic:



= gestoréw uzbrojenia podziemnego,
= zainteresowanych witascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produktéw, a ich parametry techniczne stanowiag
wytyczne parametrow réwnowaznych dla materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wybudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach réwnowaznych, ktore
odpowiadajg pod wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a
ich rbwnowaznos¢ nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametrow jak:

- ksztalt (warto$c¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu);

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnos¢ (np. w przypadku stupow);
- moc, efektywnos¢ energetyczna, sprawnosc oprawy "na wyjsciu”, strumien swietlny, krzywa rozsytu
Swiatta, temperatury barowej, technologii np. LED,

- poziom natezenia, réwnomiernos$¢ na powierzchni oswietlanej;

- stopien ochrony IP, IK, UV;

- prad i napiecie znamionowe;

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami;

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;

- wytrzymatos¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatéw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzanh winny by¢é uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych.

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Zawada



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér kabli ze wzgledu na diugotrwata obcigzalnosé pradowa i spadek napiecia — dla SO-
1/L15

Dane i wyniki obliczen technicznych zostaty zestawione w tabeli ponizej.

Nr obwodu Typ kabla I[m] Ps [kW] lobe [A] zabezp. >AU%
MST—ZKP 4xAL 35mm2 250 0,23 0,4 =oo 0,01%
SEUP-WCINKA | YAKY 4x120mm2 130 0,23 0,4 ==o 0,00%
WCINKA—-ZKP | NAY2Y-J 4x150mm2 10 0,23 0,4 ==o 0,00%
ZKP—SO YAKY 4x35mm2 4 0,23 0,4 =oo 0,00%
OBWOD 3 YAKY 5x25mm2 562 0,61 0,9 R10/3 0,05%

Przyktadowe obliczenia wykonano dla obwodu oswietleniowego nr 1.

= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ dtugotrwalg i przeciazalnosé:

| _ P; _ 0,436 - 103 _
o 3. U, - cosp ©400-093

1,17A

Istniejace zabezpieczenie R10/3 spetnia wymagania.

kZIIN _ 1,6'10
1,45 = 1,45

Dobrano kabel YAKY 5x25mm? (I, = 99 A)

I, >

=11,03A A117A< 1,17 <1,

= sprawdzenie warunku spadku napiecia metodg momentéw dla SO-1/L15:
Obliczony zostat spadek napiecia na gtéwnym ciggu obwodu oswietleniowego nr 1 uwzgledniajgc
rozbudowywane odgatezienie.

Obwéd oswietleniowy nr 1 ISTN SAU% 0,55%
oD DO P Podgatezienia Pi [W] | [m] S [mm2] AU%
SO 1/L5 145 162 25 0,37%
1/L5 1/L6 29 37 25 0,02%
1/L6 1/L7 29 41 25 0,02%
1/L7 1/L8 29 40 25 0,02%
1/L8 1/L9 29 39 25 0,02%
1/L9 1/L10 29 40 25 0,02%

1/L10 1/L11 29 36 25 0,02%
1/L11 1/L12 29 35 25 0,02%
1/L12 1/L13 29 53 25 0,02%
1/L13 1/L14 29 40 25 0,02%
1/L14 1/L15 29 39 25 0,02%




n
AU% = LOZZ PL; = 1,87%
'y N Un -

zatem catkowity spadek napiecia bedzie wynosit:
YU% = AU%z + AU% = 0,55% + 0,05% = 0,6% < AU%gq0p = 5%

warunek spetniony

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia — istn. SO (ul. Wirowska)

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku
zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie nr 1/L15

Nr obwodu Element sieci Ro [Q/km] Xo [Q/km] I [m] R [Q] X [Q]
TRAFO Transformator 250kVA - - - - - - 0,0012 0,0262

MST-StUP 4xAL 35mmz2 0,8185 03 250 0,2046 0,075
SEUP—-WCINKA YAKY 4x120mm2 0,253 0,0722 130 0,0329 0,00939
WCINKA—-ZKP NAY2Y-J 4x150mm?2 0,206 0,0722 10 0,0021 0,00072
ZKP-SO YAKY 4x35mm2 0,868 0,0857 4 0,0035 0,00034
OBWOD 1 YAKY 5x25mm2 1,2 0,08 562 0,6744 0,04496
SUMA | 0,9186 0,15661

Typ In [A] k [-] Zk [Q] lia [A] la [A] lk12la

gG D01/D02 16 72 0,93 246,81 115,2 PRAWDA




Wiry Wirowska - o$wietlenie

Wiry Wirowska - oSwietlenie normalne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (P4), 297.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

900m

33.00m



Wiry Wirowska - o$wietlenie D | A L u X

Wiry Wirowska - oSwietlenie normalne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=1 RS

Producent LUG Light Factory P 29.0W
Numer artykutu 130222.5L011.081 PLampa 3100 Im
Nazwa artykutu 4670 URBINO 12 LED Poprawa 3100 Im
740 08
n 100.00 %
Wyposazenie 1x LED 4000K

4670 URBINO 12 LED 740 O8 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 33.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.000 m ‘
(2) Nawis punktu Swietlnego 1.000 m o ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° ‘
(4) Dhugos$¢ wysiegnika 1.000 m [ ‘
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 29.0 W 2
Zuzycie 870.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 734 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 197 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 0.00 cd/klm

uzytku osdwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80




Wiry Wirowska - o$wietlenie

Wiry Wirowska - oSwietlenie normalne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 5.90 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 2.111x 2>1.00 Ix Vv’
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Wiry Wirowska - o$wietlenie Dy 0.017 W/Ix*m? -
normalne
4670 URBINO 12 LED 740 De 0.4 kWh/m? rok 116.0 kWh/rok

08 (z jednej strony na dole)




Wiry Wirowska - o$wietlenie

DIALux

Wiry Wirowska - oSwietlenie normalne

Jezdnia 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 5.90 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 211 Ix > 1.00 Ix v
’ )
- ] T~ . Py -
\\\\' r 4!//’
7.0 58] 42 42 58 7.08 ;
- .84 - e O, X . 9.00m
1198 \] =
13 /
N 15 14
J B ~
- - — — 15
/ - e N ,
! = ) T
: 33.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
+4.9 +3V9 +2.8 +2.2 +2.2 +2.2 +2.8 +3.9 +4.9
— +8A6 +6.3 +4A2 +3.2 +32 +3.4 +32 +3.2 +42 +6A3 +86
+13 +8.6 +5A5 +4.2 +4A0 +3.8 +4AO +4.2 +5.5 +846 +13
__900m
+15 +9.9 +6.3 +4.5 +3.6 +344 +3.6 +4.5 +6.3 +949 +15
— +9.9 Jr5.9 +3,8 Jr3.0 +2.8 +?:.0 +3.8 +5.9 +9.9
T +14 +8.1 +4A3 +2A7 +22 +22 +2.7 +43 +8.1 +14 T
} 33.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Wiry Wirowska - o$wietlenie D | A L u X

Wiry Wirowska - oSwietlenie normalne

Jezdnia 1 (P4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
8.250 494 387 281 225 2.1 2.23 2.1 2.25 2.81 3.87 4.94
6.750 858 6.27 4.17 319 3.20 3.35 3.20 3.19 4.17 6.27 8.58
5250 1272 860 546 417 3.98 3.76 3.98 417 5.46 8.60 12.72
3.750 1539 991 633 445 3.55 3.35 3.55 4.45 6.33 9.91 15.39
2.250 16.07 990 586 3.78 2.99 2.83 2.99 3.78 5.86 9.90 16.07

0.750 13.92 8.08 426 272 224 215 224 272 4.26 8.08 13.92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.90 Ix 211 Ix 16.1 Ix 0.36 0.13




Wiry Wirowska - o$wietlenie

Wiry Wirowska - oSwietlenie nocne 60%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (P5), 297.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

900m

33.00m



Wiry Wirowska - o$wietlenie D | A L u X

Wiry Wirowska - oSwietlenie nocne 60%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=1 RS

Producent LUG Light Factory P 29.0W
Numer artykutu 130222.5L011.081 PLampa 1860 Im
Nazwa artykutu 4670 URBINO 12 LED Poprawa 1860 Im
740 08
n 100.00 %
Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

4670 URBINO 12 LED 740 O8 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 33.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.000 m ‘
(2) Nawis punktu Swietlnego 1.000 m o ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° ‘
(4) Dhugos$¢ wysiegnika 1.000 m [ ‘
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 29.0 W 2
Zuzycie 870.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 734 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 197 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 0.00 cd/klm

uzytku osdwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80




Wiry Wirowska - o$wietlenie

Wiry Wirowska - oSwietlenie nocne 60%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P5) Em 3.54 Ix [3.00 - 4.507 Ix v
Emin 1.27 Ix >0.60 Ix Vv’
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Wiry Wirowska - o$wietlenie Dy 0.028 W/Ix*m? -
nocne 60%
4670 URBINO 12 LED 740 De 0.4 kWh/m? rok 116.0 kWh/rok

08 (z jednej strony na dole)




Wiry Wirowska - o$wietlenie

Wiry Wirowska - oSwietlenie nocne 60%

Jezdnia 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P5) Em 3.54 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Emin 1.27 Ix > 0.60 Ix v
C B
_ 7 . G .
\\\ | //,
4234 25 95 34)(42
g — 5.0
I ) 50 \ L /. ] 9.00m
6.7 \] 6.7
7.5 |
9.2 84
= A7— '
ey 4 — -
o s — 9.2
/ - e N i
! (<= ) T
: 33.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
+3:.0 +2.3 +1.7 Jr1 7 +2.3 +3.0
— +52 +3.8 +2A5 +1.9 +19 +2A0 +1 .9 +1A9 +2A5 +3A8 +5.2
+7A6 +5.2 +3A3 +2.5 +2A4 +2.3 +2A4 +2.5 +3.3 +52 +7.6
__900m
+9.2 +5.9 +3.8 +247 +2.1 +240 +2,1 +2.7 +3.8 +549 +9.2
— 59 35 23 I a7 K 23 35 59
T 84 48 26 16 16 26 48 84 T
} 33.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Wiry Wirowska - o$wietlenie D | A L u X

Wiry Wirowska - oSwietlenie nocne 60%

Jezdnia 1 (P5)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
8250 296 232 168 135 1.27 1.34 1.27 1.35 1.68 2.32 2.96
6.750 515 376 250 1.92 1.92 2.01 1.92 1.92 2.50 3.76 515
5250 763 516 328 250 2.39 2.26 2.39 2.50 3.28 5.16 7.63
3.750 9.23 594 380 267 213 2.01 213 2.67 3.80 5.94 9.23
2250 9.64 594 352 227 1.79 1.70 1.79 227 3.52 5.94 9.64

0.750 835 485 256 163 1.34 1.29 134 1.63 256  4.85 8.35
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 3.54 Ix 1.27 Ix 9.64 Ix 0.36 0.13




6. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

21:30i 05:00-06:00 - 80% (2480Lm), 21:30-05:00 - 60%
(1860Lm), dla pozostatych godzin 100% (3100Lm)

L.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. ilos¢
1 kabel nn-0,4kV YAKY 5x25mm2 0,6/1kV m 400
2 przewdd nn-0,4kV YDYzo 3x1,5mm2 0,6/1kV m 100
3 przewdd nn-0,4kV YDYzo 2x1,5mm2 0,6/1kV m 100
4 folia ochronna na kabel - niebieska mb 290
5 rura ochronna na kabel 75mm (przecisk) m 62
6 ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 16
7 opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla m 80
8 pret uziemiajgcy pomiedziowany $r. 3/4" dt. 6m kpl. 2

stup uliczny stalowy wielokatny H=7,0m + fundament w
9 komplecie z elementami sSrubowymi i kapturkami. Stup kpl. 9
zabezpieczony elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do
wysokosci, na ktdrej znajduje sie wneka stupowa
stup uliczny stalowy okragty o wysokosci nad gruntem H=7,0m
10 +gtebokosc¢ zakopania 1,2m. Stup zabezpieczony elastomerem kpl. 1
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci, na ktérej znajduje
sie wneka stupowa
11 wktadka bezpiecznikowa D01 2A szt. 10
12 | lzolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 10
13 Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 20
14 | lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 20
15 | Zigcze 2-biegunowe WAGO WINSTA MINI szt. 10
16 | wysiegnik o dtugosci 1,0m i kacie nachylenia 10° szt. 10
oprawa oswietlenia ulicznego URBINO 12 LED 740 O8 (lub
réwnowazna), moc: 29W, Tb=4000K, Ra>70, IP66, IK09.
17 | Sciemnianie oprawy zaprogramowane wedtug schematu: 20:30- szt. 10
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LEGENDA:

proj. stup stalowy ocynkowany H=7,0m
na fundamencie prefabykowanym e

G—° proj. sfup/sfa/owy ocynkowany wkopywany H=7,0m e

proj. linia kablowa nn-0,4kV typ YAKY 5x25mm2

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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- _ Skala 1 : 500
[ " - -
Wojewdziwo: wielkopolskie Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
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Uktad wysokosciowy: PL-KRON86-NH Wykonawca prac geodezyjnych Zbigniew Kios Obiekt:  Budowa oswietlenia drogowego w ul. Wirowskiej

w m. Wiry gmina Komorniki
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