@

©

’

+ 15.24 RZEDNA STALA

RS

ROZSTAW [KONSOLI MOCUJACYCH LICO GZYMSU CO dOcm

KRAWEDZ GZYMSU

+

15.37 GORNY POZIOM ZEWNE[RZNJGO LICL GZYMSU

—_———

! !
I 1
< a
! !
| |
i i

0,60 60,60

I
I
=
i
|
i

I
1
5
i
|
i

OSIE' KONSO|

)
)
0
i
|
i

|
1
T
i
|
i

=
i
i
i

MOCUJACYCH ODMIERZAC 0D 0SI RUR SiPUSTOWYCH;

-

14.89 DOLNY POZIOM ZEWNETRZN?G

360

’

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_

_ 0.5%

KRAWEDZ GZYMSU

[P |

g — — —

s |

l?NY POZIOM ZFWNETI?IZNEGO

=+

_._._.,_._
RS 7 |
RN P 74 | S p—
N

3450, 60 , 60

I I
I I
T
[ I
| |

|
I
0
i
i

- -

- ——Hm
PRSP 7 |15

UWAGA:

1. WSZYSTKIE NAZWY WLASNE | MARKI HANDLOWE ELEMENTOW, ZOSTALY UZYTE W NINIEJSSZYM
OPRACOWANIU W CELU OKRESLENIA ODPOWIEDNIEGO STANDARDU WYKONANIA | WYPOSAZENIA
BUDYNKU.

2. PRZED WYKONANIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI | PROJEKTANTOWI PROBEK | DANYCH TECHNICZNYCH MINIMUM
TRZECH ODPOWIEDNIKOW ELEMENTOW, O KTORYCH MOWA W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.

3. WPROWADZONE ZMIANY NIE MOGA POCIAGAC ZA SOBA ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCJI ANI
IMIENIAC IDEI PROJEKTU. WSZELKIE ZMIANY MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA |
PROJEKTANTA. JEZELI ZASTOSOWANIE ROZWIAZANIA ZAMIENNEGO WIAZE SIE, Z KONIECZNOSCIA
WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACUI, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PELNA
ODPOWIEDZIALNOSC ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN, ZWIAZANA Z TYM KOORDYNACJE,
MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE NIEZBEDNYCH UZGODNIEN | POZWOLEN.

4. 7 WYPELNIENIE PARAMETRU ROWNOWAZNOSCI UWAZA SIE SPELNIENIE WYMAGAN | WARUNKOW
WEASCIWOSCI ORAZ JAKOSC MATERIAtU W ZAKRESIE STANDARDGW JAKOSCIOWYCH ORAZ
PARAMETROW TECHNICZNYCH, UZYTKOWYCH, ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH NIZ ZALOZONE W

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ POD WARUNKIEM WYKONANIA ZGODNIE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA.

5. DOBOR | ZASTOSOWANIE MATERIALOW | PRODUKTGW ROWNOWAZNYCH POWINNY BYC ZGODNIE Z
AKTUALNYM ,ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE. WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY QDPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE”, ODPOWIADAC
POLSKIM NORMOW, POSIADAC  DEKLARACUE, ZGODNOSCI UNIl EUROPEJSKIES, - APROBATY
TECHNICZNE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) ORAZ ODPOWIEDNIE ATESTY.

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 7 DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACIE ZAWARTE W PROJEKCIE. STANOWIA WELASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA | NIE WOLNO ICH UZYC
PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ ICH PISEMNE. ZGODY

2. ZAKRES WKONANIA | OBOWAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
(WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

3. WIKONAWCA JEST ZOBOWZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSOB SPELNIAJACY
WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID | PPOZ. WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAG PRZESZKOLENI W
ZAKRESIE BHP | PRZEPISOW PPOZ.

4. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKAGE
TECHNICIE.

5. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENE WSZYSTKICH INSTALAGA WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
WG. BRANZOWYCH PROVEKTOW WYKONAWCZYCH. WSZYSTKIE TOMY OPRACOWANIA SA WZAJEMNIE
KOMPLEENTARNE. | POWINNY BYC ODCZYTYWANE WSPOLNIE PRZY CZYM DOKUMENTACUA BRANZY
ARCHITEKTONICZNE

JEST NADRZEDNA WZGLEDEM OPRACOWAN BRANZOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NALEZY
SKONSULTOWAG Z GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI

6. WSZYSTKIE WYMIRY | RZEDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWE, A
ZASTNILE NIEZGODNOSCI POMIEDZY NINIEJSZYM PROJEKTEM | POZOSTACYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYM!
A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI
BRANZOWYML

7. WYKONAWCA POWINEN UNZGLEDNIC WYKONANIE DODATKOWEGO OTWOROWANIA INSTALACYINEGO
WIELKOSCI DO fi25cm Iub 25x25cm.

8. WSZYSTKIE ROZWAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY |
ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

9. WSZYSTKIE UZYTE MATERICY ELEWACYINE, WYKOKCZENIOWE, SPRZET OSWIETLENIOWY, ARMATURA
SANITARNA WINNY POSIADAC STOSOWNE: ATESTY DO STOSOWANIA W SLUZBIE ZDROWIA, A EKSPLOATACIA
OBIEKTU NIE POWINNA WPLYWAC NA ZMIANE, PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH ROZWAZAN SYSTEMOWYCH.
10. KOLORYSTYKA, FAKTURA | FORMA WIDOCZNYCH MATERIALGW BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH W
OBIEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTE.

1. WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE. ROZWIAZANIA MATERIALOWE Sh ROZWAZANIAMI SYSTEMOWYMI. WSZYSTKIE
EWENTUALNE ZAMIENNIKI MUSZA MEEC PARAMETRY TECHNOLOGICZNE, NI GORSZE 0D PRZEDSTAWIONYCH W
PROJEKCIE, MUSZA SPELNIAC WYMAGANIA NORMATYWNE ORAZ MUSZA POSIADAG WSZYSTKIE WYNAGANE
ATESTY | APROBATY.

12. UZYTE W DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE) | SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH NAZWY FIRM, WYROBOW
BUDOWLANYCH LUB TECHNOLOGI NALEZY TRAKTOWAC W MYSL ART.29 UST.3 USTAWY "PRAWO ZANGWIEN
PUBLICZNYCH” JAKO INFORMACUE, NT. OCZEKIWANEGO STANDARDU POZIOMU JAKOSCI, A NIE SCISLE JAKO
WYROB KONIECZNY DO UZYCIA. MOZLINE JEST ZASTOSOWANIE INNYCH ROWNOWAZNYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH | TECHNOLOGI, KTORYCH ZASTOSONANIE. ZAGNARANTUJE SPELNIENIE. WARUNKGW
PODSTAWOWYCH (ART.5 UST.PRAWO BUDOWLANE, USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH) ORAZ POZWOLI NA
ZACHOWANIE. STANDARDU | POZIOMU JAKOSCI ROWNOWAZNEGO LUB NIEGORSZEGO OD OKRESLONEGO W
PROJEKCIE | SPECYFIKACJACH.

13 NINEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKLADOWA WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.

D ]06.12.2013 | PROJEKT WYKONAWCZY SCALONY
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FRAGMENT £ skala 1:200

C  {08.03.2013 | ZMIANA KIERUNKU SPADKU RYNIEN PODUZNYCH

NA ODCINAKCH D,E , REZYGNACJA Z RURY

SPUSTOWEJ NA ODCINKU GZYMSU D-E; SWOBODN

ODPLYW WODY Z POWIERZCHNI GZYMSU

KOREKTA SPADKU RYNIEN PODLUZNYCH C-D

B {31.01.2013 | KOREKTA SPADKU RYNIEN PODKUZNYCH DO 0,5%

DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI LICA GZYMSU DO

POZIOMOW RYNIEN PODLUZNYCH

UPROSZCZENIE ODPLYWU POPRZECZNEGO

POPRZEZ DODANIE SZTUCERA

A 128.10.2010 | PROJEKT WYKONAWCZY rewizja A

REWIZJA | DATA | OPIS ZMIAN

WERSJA PAPIEROWA  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA.

OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT
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generclny wykonawea:  KONSORCJUM FIRM: I R T
VILLART BOGDAN KOLTOWSKI - LIDER KONSORCJUM V L L A

ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wroctaw ARCH. BOGDAN KOt TOWSKI
P.W.HARAS ARKADIUSZ HARASIMOWICZ BIURO ARCHITEKTONICZNE

~CZLONEK KONSORCJUM
HARAS

+
UWAGA:

RIYGACZ WYPROWADZIC NA ODLEGLOSC
MIN.50cm 0D KRAWEDZI GZYMSU

120

360

WODA SPLYWAJACA SWOBODNIE Z GZYMSU NA

NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO NAJDLUZSZE FRAGMENTY GZYMSU, W CELU OKRESLENIA NAWYZSZYCH WYNIKOWYCH RZEDNYCH DLA
RYNIEN POZIOMYCH W SPADKU. KROTSZE FRAGMENTY GZYMSU T.J. FRAGMENT B,H WYKONAC ANALOGICZNIE DO PRZEDSTAWIONYCH
NA RYSUNKU FGAGMENTOW A,D,F,G

FRAGMENCIE  D-E, SPLYNIE NA ZADASZENIE WEJSCIA W

ul. Biatoskdrnicza 22/23/4, 50-134 Wroclaw
NR UMOWY: DN-1/2127/09

jednostka projekiowa: gidwny projektant / technologia medyczna T
koordynacja projektu v I L L A R
VILLART BOGDAN KOLTOWSKI

ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 WroctawARCH. BOGDAN KOLTOWSKI
tel/fox 71-33-68-344 BIURO ARCHITEKTONICZNE

POZIOMIE PARTERU | ODEBRANA ZOSTANIE PRZEZ

SYSTEM ODWODNIENIA DASZKU-WG RYS.DETALU NR:
0948-04-PW-A-D-L0-XX-802

GLOWNY_PROJEKTANT:

podwykonawca w zakresie architektury, opracowan branzowych MACKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z 0.0.
i koordynacji miedzybranzowej: " T
MACKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA P R
— b: .mackow.pl

ul. Podwale 61/1, 50-010 Wroctaw i mock’;’;’@mggkg:_g‘

bt =Uu— aares: ul. roawale , U rocraw
tel/fax 71-377-00-77 d I Poduale 61/1, 50-010 Hroct
temat: nrprojektu:
Budowa "Nowego Szpitala” 094803

wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng oraz z zagospodarowaniem terenu,
Wroctaw obreb: Stabtowice, ul. Kosmonautow,
Dziatki nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14, AM-33; Dziatka nr 14/9, AM-34

glowny projektant: nr_uprawnien: podpisy:

mgr inz arch. Bogdan Koltowski 230/99 DUW

BRANZE:

architektura i koordynacja: " uprownieft: podpisy:
projeklanci mar inz. arch. Zbigniew Mackow 122/97/M N ge D
opracowanie: mgr inz. arch. Kinga Bender =
mgr inz. arch. Anna Patyk \%
mgr inz. arch. Ewa Pobudejska Lo oé«o@/ﬁ
mgr inz. arch. Lukasz Reszka [ Dkon
mgr inz. arch. Agnieszka Trebenda /@é@wf*’/
mgr inz. arch. Bartosz Zigha EDL»W
sprowdjioy: my inz. arch. Jurek Kopka 55/2010/DS0A m
technologia: nr uprawnien: podpisy:
projektant; arch. Malgorzata Barancewicz 286,/86/UW
sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Bogdan Koltowski 230/99 DWW
stadium: branza: data:
PW-PROJEKT WYKONAWCZY NRCHTEKTURA
2013-12-06
or temotu o fozyfozo - bronzo yp rysunku kondygnocjo sekcjo  mumer - 7migng: skala: 1:200
0948 | [04Pw || A [1DL|L4]]xx|]502 D :
temat rysunku: nrrysunku: A=
W oer v | A

GZYMS_ODWODNIENIE 03/3




