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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

JR - Justyna Rybak
Wielka Wie$ 8a
27-215 Wachock

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.732390.173.18 Kielce, 21.08.2018

Dot.: Budowy drogi leénej w strefie kontrolowanej gazociggu DN250 usytuowanego na
dziatce ewidencyjnej 1840/1 i 1840/8 obrebu ewidencyjnego Dgbrowa gm. Mastow.

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
informuje, ze w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢
gazowa, ktérej jesteémy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu | Cisnie | Sredni - Diugos¢ | Miejscowos¢ llos¢ .
. . Materiat . Uwagi
infrastr. nie ca [m] Ulica sztuk

S Data wykonania
GAZOCIAG W/C | DN 250 | Stal 624.9 wiisnsoia 28.10.1954

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegoélnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. W zakresie sposobu zabezpieczenia gazociggu zastosowac rury dwudzielne — w
miejscu zabezpieczenia rur gazowych rurami dwudzielnymi nalezy zastosowac opaski
z tworzywa sztucznego w celu unikniecia bezposredniego kontaktu rur ostonowych z
izolacjg rury gazowej (ewentualne uszkodzenia).

2. Rozpoczecie prac przy zabezpieczeniu sieci gazowej wysokiego cisnienia nalezy
poprzedzié pisemnym zgtoszeniem z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem
(podajgc zakres prac oraz osobe odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy wraz z
danymi kontaktowymi).

3. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowg wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m.
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4. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowaé takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos$¢ pionowa od gérnej $cianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

5. Obiekty budowlane lokalizowaé¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzadzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

6. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajacy dostep do gazociggu w celach

eksploatacyjnych.
7. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Zaktadu

Gazowniczego w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce pod nadzorem Dziatu Stacji i
Sieci Gazowych w Kielcach w szczegdlnosci prace w bezposredniej bliskosci
gazociggu (odkrywki, wykopy, zabezpieczenie rurami dwudzielnymi itp.). Prace
zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O
terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Dziat Stacji i Sieci Gazowych
w Kielcach z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej s mozliwe do
dokonania przez Dziat Stacji i Sieci Gazowych w Kielcach na etapie wizji w terenie
podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

8. Przed rozpoczeciem prac w bezposredniej bliskosci gazociggu z odpowiednim
wyprzedzeniem nalezy uzgodni¢ z PSG O/ZG w Kielcach polecenie prac
niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami PSG.

9. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowié po
zakonczeniu robét

10. Waznos¢ warunkoéw okreéla sie do dnia 20.08.2020.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kruczej 6/14, 00-537
Warszawa. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl
w zaktadce o nas

Z powazaniem

KIEROWRIR

Sprawe prowadzi: Sebastian Stepien tel. 41 3494239

Do wiadomosci:
» Zaktad Gazowniczy w Kielcach
» Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym



