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OPIS TECHNICZNY
. Profil podluzny

Niweleta zjazdu dostosowana do spadkow poprzecznych drogi dojazdowej. Na dlugosci 28m od

krawedzi drogi nachylenie zjazdu rowne 2,8% w strong przeciwnag do drogi dojazdowej, co
uniemozliwia wyptywanie wody z projektowanego zjazdu na droge dojazdowa usytuowana w pasie
drogowym drogi krajowej nr 73.

Profil podtuzny zjazdu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.
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. Szerokos¢ zjazdu

Projektowana szeroko$¢ zjazdu 7,0m . w tym:

szeroko$¢ jezdni 5,0m

szeroko$¢ obustronnych poboczy po 1,0m , w tym
szeroko$¢ pobocza z kruszywa tamanego 0,75m
szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,25m

. Uklad konstrukcyjny obiektu

3.1. Warunki gruntowo-wodne :
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:
Proste warunku gruntowe
inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej
Glebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto h,=1,2m
Okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego G3

3.2. Parametry zjazdu
Kategoria obcigzenia ruchem KR1
Predkos¢ projektowa 30km/h
Projektowany nacisk osi na jezdni¢ 100kN

3.3. Konstrukcja zjazdu

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do
projektowania Drogi leéne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2006r.
Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano o nastgpujacej konstruke;ji:

konstrukcija zjazdu z drogi dojazdowej w pasie drogi krajowej konstrukcja 4

kostka betonowa wibroprasowany gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

kruszywo tamane frakcji 0-31,5 wraz z miatowaniem gr. 7cm
kruszywo tamane frakcji 0-63mm gr. 15cm

grunt rodzimy stabilizowany spoiwem Rm=2,5MPa



konstrukcja opornika betonowego na krawedziach kostki betonowej konstrukcja 5
e opornik betonowy 12x25cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
e tawa betonowa z betonu C8/10 gr. 10cm
e grunt rodzimy stabilizowany spoiwem Rm=2,5MPa gr. 17cm

konstrukcja poboczy wzdluz drogi i zjazdow - Konstrukcja 2
e  kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9cm
Na pobocza nalezy zastosowa¢ kruszywo odmienne kolorystycznie od kruszywa jezdni.

Na konstrukcje drogi niedopuszczalne jest stosowanie Kruszywa z
wapieni jurajskich .

3.4. Przepusty

Pod zjazdem nie projektuje si¢ budowy przepustow

4. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie
grubosci 9cm 1 szerokosci 75cm. Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemna o
szerokos$ci 25¢cm.

Nalezy zastosowa¢ na pobocza Kruszywo odmienne kolorystycznie od kruszywa

zastosowanego na nawierzchnie drogi

5. Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczysci¢ droge z czgéci roslinnych, gatezi, patykow i

innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod zjazdem bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 30cm  warstwe ziemi. W
przypadku glebszych poktadow nalezy usungé calg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac
mozna przystapi¢ do wykonania koryta.

Zatozono, ze w podtozu inwestycji zalegaja grunty nos$ne zaggszczane. W przypadku
stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych, ze grunt rodzimy nie daje si¢ zagesci¢ do
wymaganych parametrow nalezy zastosowa¢ odziarnienie gruntu celem poprawienia jego

zaggszczalnosci.
Z istniejacej drogi nalezy usuna¢ wszystkie istniejace konstrukcje drogi.
6. Instalacje obce

W trakcie inwentaryzacji geodezyjnej i wizji na dzialce nie stwierdzono wystgpowania instalacji
podziemnych.
Nad terenem inwestycji przebiega napowietrzna linia elektryczna.



Przy wykonywaniu prac w zblizeniu do instalacji obcych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢, prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem.

7. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie watpliwo$ci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.
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