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skala: 1:1000 | data: czerwiec 2018
nr arch: 2018/508
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opracowal: Adam Widniewski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: RKS

Rejon: Bggardowo - Barnistaw
Gmina: Kotbaskowo
Powiat: policki

Obiekt: Sciezka rowerowa
Inwestor: Gmina Kotbaskowo
Zleceniodawca: Project Supervision Biuro Inzynierii Drogowej

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 44.40 m

‘ Glebokos$é: 2.00 m

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0. Skala 1:50 Data wiercenia: 2018-06-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
ZalNr: 4.2

DROGOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

SZCZECIN

ul. Goleniowswp 92, 70-830 Szezecin

tel.; 53 366 39 63 o
biuroglaborate lumdrogowe szczecin pl 1A Wiertnica: RKS
wviwwedabora' ilumdrogowe s2czecin.p

Rejon: Begardowo - Bamnistaw Obiekt: Sciezka rowerowa System wiercenia: udarowy
Gmina: Kotbaskowo Inwestor: Gmina Kotbaskowo T ] boko86: 200
Powiat: policki Zleceniodawca: Project Supervision Biuro Inzynierii Drogowej gdna: 49.00 m Gigbioko8c:2.00 m
Wojewédziwo: zachodniopomorskie | Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0. Skala1:50 Data wiercenia: 2018-08-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: RKS

Rejon: Begardowo - Barnistaw
Gmina: Kolbaskowo
Powiat: policki

Obiekt: Sciezka rowerowa

System wiercenia: udarowy

Inwestor: Gmina Kotbaskowo
Zleceniodawca: Project Supervision Biuro Inzynierii Drogowej

Rzgdna: 50.50 m

’ Gigbokosé: 6.00 m

Wojewddziwo: zachodniopomorskie | Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Skala 1:50 Data wiercenia: 2018-06-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.5

Wiertnica: RKS

na: Kotbaskowo

Obiekt: Sciezka rowerowa
Inwestor: Gmina Kotbaskowo

Zleceniodawca: Project Supervision Biuro Inzynierii Drogowej

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 69.90 m

I Gtgbokosé: 2.00 m

Powiat: policki
Wojewodziwo: zachodniopomorskie | Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Skala1:50 Data wiercenia: 2018-06-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN SO 14688-2:2006
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM DRGGOWE

SZCZECIN sp.z 0.0.

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

organinczne

kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

zalgcznik nr §
PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKtADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntow
- (duze) gtazy (L)Bo bardzo
kayimnie A kamienie Co gruboziarnisty
Zwir Z ZWir Gr
zwir gliniasty Zg 2zwir ilasty clGr
pospéika Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek Sredni Ps piasek sredni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty IIp pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G o _
glina piaszczysta zwiezla Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziamisty
glina zwiezla Gz
glina pylasta Gr pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it plas?*czysty IF it cl
it pylasty In it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006
zawartosc zawartosc
nazwa (Bymbol] cz. organicznych nazwa (symbol) cz. organicnzych
huﬂﬂ:;grﬁﬁlgém 2-5% niskoorganiczny (Or) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6 —-20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy

INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

PN-EN I1SO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany

nN

budowlany

nB

Mg

+— domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclS (piasek sredni przewarstwiony
piaskiem ilastym)

C_-cegly i gruz ceglany; B — beton; z| — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 1.0 (10.00VVY - glebokos¢ (rzgdna) sgczenie 2,0 (11.0)¥
ustabilizowany 20(11.0)V - glebokosé (rzedna) s
grunt nawodniny VY

nawiercony 30(120 V - glgbokoéé (rzedna)




