Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Stacjarobocza

Lp. Ilzlc?r?v[\;?)nentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

1. |Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta

2. | Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,

aplikacji obliczeniowych, aplikacji
elektronicznej

graficznych, dostepu do internetu oraz poczty

3. | Procesor Min. 6-rdzeniowy, 12-wgtkéw min czestotliwo$¢ bazowa rdzeni 3.00GHz, osiggajacy w
zaoferowanej konfiguracji w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 19500 punktéw. Do
oferty nalezy dotgczy¢ wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzajgcy
spetnienie wymogéw SIWZ

4. |Pamie¢ 1 x 16GB DDR5 4800 MHz mozliwos¢ rozbudowy do 128GB, minimum 4 sloty
operacyjna

5. | Parametry Min. 256 GB SSD M.2 NVMe
pamieci
masowej

6. |Grafika Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6, Open CL 3.0
osiggajgca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie 1800 punktow.

Do oferty nalezy dotgczy¢é wydruk ze strony: hitp://www.videocardbenchmark.net
potwierdzajacy spetnienie wymogéw SIWZ

7. | Wyposazenie Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng; wbudowany gtosnik 2W
multimedialne

8. | Obudowa Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji poziomej i pionowej typu Small
Form Factor o maksymalnej sumie wymiarow 75 cm posiadajgca min.: potke 1 szt. dla
napedu optycznego typu SLIM, 2 wewnetrzne pétki umozliwiajgce montaz dwdch sztuk
dysku twardego 3,5” lub 2,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera
opatrzona trwatym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umozliwiaé serwisowanie
komputera bez uzycia narzedzi.

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny,
stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego
komponentami, ktéry musi sygnalizowac co najmniej:

awarie procesora lub pamieci podrecznej procesora

uszkodzenie lub brak pamieci RAM,

uszkodzenie plyty gtéwnej

uszkodzenie zasilacza

uszkodzenie kontrolera Video.

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej oraz kiddki (oczko na ktddke)

Zasilacz o0 mocy 260 W i sprawnosci min 93% przy 50% obcigzeniu zasilacza (80 Plus
Platinum)

9. |Zgodnosé z | Oferowane modele komputeréw muszg posiadac certyfikat Microsoft, potwierdzajgcy
systemami poprawng wspoiprace oferowanych modeli komputeréw z systemem operacyjnym
operacyjnymi i | Windows (zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy zgodnosc¢ lub oswiadczenie producenta)
standardami

10. | BIOS Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

1. Wers;ji BIOS wraz z datg wydania wersji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache L1/L2/L3

3. Informaciji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkoéci, pojemnosci i
obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemnosc¢,

5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/

6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umozliwiajgcy
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych. Minimalne
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- test procesora

- test pamieci RAM

- test dysku twardego

- test ptyty gtdwnej

Mozliwos¢é wylgczenia/wtgczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio,

selektywnego portéw USB, funkcjonalnosci tadowania zewnetrznych urzgdzen przez port

USB, poszczegdlnych slotow M.2, wewnetrznego gtosnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji

z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub

innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,

zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z

dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Mozliwo$¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera

lub innych, podtgczonych do niego urzadzenh zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie

administratora.

- BIOS musi posiada¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update BIOS
przez sie¢ wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.

11.

Bezpieczenstwo

1. BIOS musi posiada¢ mozliwos$é
- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu do BIOSu
(administratora) w sposéb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odigczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS,
- mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)
- blokady/wytaczenia portéw USB, karty sieciowej, karty audio;
kontroli sekwencji boot-acej;
startu systemu z urzgdzenia USB
funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzgdzen
- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i
automatycznego jej przywrdcenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku dziatania
szkodliwego oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiadaé¢ zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny ukfad zgodny ze
standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0);
3. Mozliwos$¢ zapiecia linki typu Kensington i kiédki do dedykowanego oczka w obudowie
komputera
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zaktadania hasta dla dyskéw twardych
zainstalowanych w komputerze w tym réwniez dla dyskéw SSD NVMe
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwatego kasowania danych z dyskéw twardych
zainstalowanych w komputerze w tym réwniez dyskéw SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzenh
zewnetrznych. Minimalne funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna predkosé
2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych slotach, szybkosé
pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa producenta, trybie pracy
3. Dysk twardy: typ, model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku
4. Data wydania i wersja BIOS
5. Nr seryjny komputera
- mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegétowego testu kontrolujgcego
komponenty komputera




- mozliwos¢ przeprowadzenia testéw poszczegdlinych komponentéw a w szczegdlnosci:
procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowej, modutu bluetooth,
wentylatora, czytnika linii papilarnych, klawiatury, myszy, sieci przewodowej i
bezprzewodowej, ptyty gtéwnej, ekranu dotykowego, modutu TPM, portéw USB TYP-A i
TYP-C, karty graficznej,

- rejestr przeprowadzonych testéw zawierajgcy min.: date testu, wynik, identyfikator awarii
Komputer musi by¢ wyposazony w zintegrowany z ptytg gtéwng szyfrowany kontroler
fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego
samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajgcy mechanizm samokontroli i
samoczynnej autonaprawy, dziatajgcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i autentyczno$¢ uruchamianego podsystemu BIOS
oraz musi chroni¢ Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed
uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie odbywac¢ z
wykorzystaniem zintegrowanego z piytg gtdbwng szyfrowanego kontrolera fizycznie
odizolowanego o ktérym mowa w wyzej.

12.

Certyfikaty
standardy

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (zatagczy¢ dokument potwierdzajgcy spetnianie
wymogu)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 8.0

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://www.energystar.gov — dopuszcza sie wydruk ze strony internetowe;
Komputer musi spetnia¢ wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://lwww.epeat.net — wymaga sie wydruku ze strony internetowe;j

Komputer musi spetnia¢ wymogi TCO Certified Desktops 9

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu https://tcocertified.com/ — dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej

13.

Ergonomia

Maksymalnie 22 dB z pozyciji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normg ISO 9296 /
ISO 7779; wymaga sie dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

14.

Warunki
gwarangciji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta.

Uszkodzone dyski twarde zostajg u Klienta.

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku niewywigzywania sie
z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem.

16.

Wsparcie
techniczne
producenta

Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostepna w
czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego
urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie dostarczonego
oprogramowania (system operacyjny, szczegétowa konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD,
pamiec)

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji

Mozliwosé aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony
www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera

17.

Wymagania
dodatkowe

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL samoczynnie
aktywujacy sie kluczem zaszytym w BIOS po podigczeniu do internetu lub system
rbwnowazny — przez réwnowaznos¢ rozumie sie petng funkcjonalno$¢ jakg oferuje
wymagany w SIWZ system operacyjny

Whbudowane porty i ztgcza:

- porty wideo: min. 2 szt Display Port 1.4 + 1 szt HDMI 1.4,

- min. 11 x USB wyprowadzonych na zewngtrz obudowy:

5 portéw USB z przodu w tym:

-min 4 szt USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) w tym min 1 szt. z tadowaniem zewnetrznych urzadzen
nawet przy wytgczonym komputerze,

- min. 1 szt portu USB typ-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) z fadowaniem urzgdzen zewnetrznych
nawet przy wytgczonym komputerze

6 portéw USB z tylu w tym min 3 szt USB 3.2 Gen 1,

3
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- port sieciowy RJ-45,

- porty audio: audio-out z tytu obudowy, port COMBO audio z przodu obudowy.
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejsciéwek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obstugg PXE, WolL, ASF 2.0,
ACPI

Ptyta gtéwna z chipsetem min Q670, wyposazona w:

- 4 zlgcza DIMM z obstugg do 128GB pamieci RAM 4800MHz DDR5

- sloty: 1 szt PCle x16 Gen 4.0, 1 szt PCle x4, 2 szt PCle x1

- 4 zZtgcza SATA

- 2 ztacza M.2 PCle 4 x4 2280 dedykowane dla dyskow M.2 SSD NVMe

- 1 ztacze M.2 PCle 3 x1 2230 dedykowane dla WiFi

Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM

Monitor
Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
komponentu
1. | Matryca 21,57, 19201080, jasnos¢ min. 250 nitéw, kontrast statyczny min. 3000:1, katy widzenia
min. 178°
2. | Obstugiwane 640 x 480 @ 60Hz, 720 x 400 @ 70 Hz, 800 x 600 @ 60 Hz, 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x
rozdzielczosci 720 @ 60 Hz, 1280 x 800 @ 60 Hz, 1280 x 1024 @ 60 Hz, 1440 x 900 @ 60 Hz, 1600 x
900 @ 60 Hz, 1680 x 1050 @ 60 Hz, 1920 x 1080 @ 60 Hz
3. | Podstawa regulacja pochylenia w zakresie min. -5° do +20°
4. |Wejscia min: 1x HDMI 1.4, 1x VGA
5. | Wymiary maks: 50,5 x 18,5 x 37 cm (z podstawag)
6. | Certyfikaty TCO, ENERGY STAR 8, EPEAT min. silver dla Polski
7. |Zasilacz zewnetrzny
8. | Pobdor mocy typowy <19W, w trybie czuwania <0,5W
9. | Zabezpieczenie | Slot na linke zabezpieczajaca
10. | Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta.
Klawiatura
Lp. Eazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
omponentu
1. | Klawiatura Klawiatura programowalna z czytnikiem OCR MCI 111
Drukarka iglowa
Lp. Egrivg?)nentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
1. | Rodzaj druku igtowa, 9 igiet
2. | Rozdzielczo$¢ | min. 240x144 dpi
3. | Predkosc¢ druku | min. 600 znakdéw na sek.
4. | Pamiec min. 128kB
wewnetrzna
5. |Poziom hatasu | maks. 55dB
6. |Ztacza USB 2.0, RJ-45
7. | Wymiary i waga | maks. 41,5 x 32 x 18 cm, 7,5 kg
8. | Obstuga papieru | papier ciggty, grubo$¢ do min. 0,45 mm
9. | Gwarancja 12-miesieczna gwarancja producenta




Drukarka termiczna do odpraw

Nazwa - . .
Lp. komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
1. | Drukarka IER 400 B2-01 DUAL MODE PRINTER, ATB/BTP printer

Uruchomienie na miejscu w Porcie Lotniczym

Dostarczony sprzet musi zosta¢ uruchomiony we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach

oraz przytgczony do sieci SITA CUTE w uzgodnieniu z SITA CUTE.

Z uwagi na wymagania SITA CUTE inzynierowie uruchamiajgcy sprzet musza posiadac
uprawnienia ,Operational, maintenance and service for APC CUTE”. Jezeli instalacja sprzetu
odbywac sie bedzie w strefie zastrzezonej lotniska Zamawiajgcy przydzieli asyste dla

maksimum dwoch inzynieréw przez okres nie dtuzszy jak 3 dni, poniewaz w takim czasie

przewiduje zakonczenie prac.

Zestawienie sprzetu na stanowiskach:

Stanowisko
komplet chcek-in

komplet gate+

Zestawienie sprzetu liczba stanowisk:

check-in 11
gate+ 4

Rodzaj sprzetu

stacja robocza

klawiatura z czytnikiem i myszka
monitor

drukarka dualmod IR400

kable

stacja robocza

klawiatura z czytnikiem i myszka
monitor

drukarka dualmod IR400

kable

drukarki igtowe Epsona FX890IN
gate reader

ilos¢
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