PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi z poprawa bezpieczeristwa w rejonie osiedla mieszkaniowego w Brzezinkach
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryza- | km
d.1./0111-01 cja powykonawczg.
1|D-01.01.01
(456.46+541.91)*0.001 km 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng z karczowaniem pni ($r. 10-22 cm). W szt.
d.1.|/0103-01 pozycji ujg¢ koszt zagospodarowania drewna oraz karpiny.
1|D-01.01.01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng z karczowaniem pni (§r. 26-35 cm). W szt.
d.1.|/0103-03 pozycji ujaé koszt zagospodarowania drewna oraz karpiny.
1|/D-01.01.01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
4/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng z karczowaniem pni ($r. 36-45 cm). W szt.
d.1.|0103-04 pozycji ujac koszt zagospodarowania drewna oraz karpiny.
1|D-01.01.01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5/KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni ($r. 46-55 cm). W szt.
d.1.|/0103-05 pozycji uja¢ koszt zagospodarowania drewna oraz karpiny.
1/D-01.01.01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng z karczowaniem pni ($r. 55-65 cm). W szt.
d.1.|/0103-06 pozycji uja¢ koszt zagospodarowania drewna oraz karpiny.
1/D-01.01.01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 2-01  [Scinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni ($r. 80-100 cm). W | szt.
d.1.|/0103-07 pozycji uja¢ koszt zagospodarowania drewna oraz karpiny.
1|D-01.01.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci ha
d.1./0108-02
1|D-01.01.01
4.00*120.00/10000 ha 0.048
RAZEM 0.05
1.2 Rozbidérka elementéw drég
9|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 5 m?2
d.1./0803-03+2* (cm. W pozycji ujgé koszt zagospodarowania materiatu z rozbiérki.
2|KNR 2-31
0803-04
D-01.02.04
1754.00 m2 1754.00
RAZEM 1754.00
10/[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca i kostki granitowej. W m2
d.1./0804-08 pozyciji ujgé koszt zagospodarowania materiatu z rozbidrki.
2|D-01.02.04

1363.00 m?2 1363.00

RAZEM 1363.00

11/KNR 2-25  |Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych petnych.80% plyt do oczysz- m?2
d.1./0408-06 czenie i uloZzenia w stosy (wiasnos¢ Inwestora), 20% uszkodzonych do za-
2|D-01.02.04 |gospodarowania przez Wykonawce.

992.00 m?2 992.00

RAZEM 992.00

12|KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm. W pozycji m
d.1.|/0816-01 uja¢ koszt zagospodarowania gruzu z rozbidrki.
2|D-01.02.04
9.40 m 9.40

RAZEM 9.40

13|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubosci 15| m?2
d.1./0804-03 ¢m z wywozem materiatu z rozbi6rki na odl. do 5 km - materiat do wyko-
2|D-01.02.04 |rzystania przez Inwestora.

1170.00 m2 1170.00

RAZEM 1170.00

14/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm.W pozycji| m?2
d.1./0810-05 uja¢ koszt zagospodarowania gruzu z rozbiorki.
2|D-01.02.04

49.00+43.00 m?2 92.00
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RAZEM 92.00
1.3 Roboty ziemne
15]KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadow-| m3
d.1./0206-02 czymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod jezdnie, zjazdy oraz pogtebienie i
3|D-02.00.01 |wyprofilowanie skarp rowéw. W pozycji ujgc koszt zagospodarowania
urobku.
0.50"4384.90+0.50*0.20%(16.70+882.20+851 .00+240.07)+0.37*(6.40+ m3 2890.76
21.60+8.20+11.80+4.20+4.40+14.30+21.00+5.10+2.70+2.90+4.80+19.7+
21.80+21.50+2.30+10.50+11.40+12.40+5.00+11.60+30.90+24.40+5.30+
95.10+37.80+157.80+31.40+64.50+30.90+20.00+26.60+32.10+27.60+
6.20+25.90)+0.30*(26.80+26.80+26.80)+1.20*(66.40+386.83+1 45.30)+
0.80*140.00-0.05*1754.00-0.20*1363.00-0.12*992.00-0.15*1170.00-0.12*
92.00
RAZEM 2890.76
16|KNR 2-01  [Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- | m3
d.1./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
3|D-02.00.01 |Krotnosé =8
2890.76 m3 2890.76
RAZEM 2890.76
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie| m2
d.1./0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3|D-04.01.01
4384.90+0.20%(16.70+882.20+851.00+240.07)+6.40+21.60+8.20+11.80+ m2 5703.39
4.20+4.40+14.30+21.00+5.10+2.70+2.90+4.80+19.7+21.80+21.50+2.30+
10.50+11.40+12.40+5.00+11.60+30.90+24.40+5.30+95.10+37.80+
157.80+31.40+64.50+30.90+20.00+26.60+32.10+27.60+6.20+25.90+
26.80+26.80+26.80
RAZEM 5703.39
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
21 Elementy drogi
18|KNNR 6 Krawgzniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem faw z betonu G12/15 m
d.2.|0403-03
1|D-08.01.01
6.60+1.70+4.90+6.10+5.40+1.30+1.40+1.30+1.30+5.40+5.90+5.90+6.00+ | m 336.69
5.90+6.90+5.90+1.40+240.39+23.00
RAZEM 336.69
19|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm potozone "na m
d.2.|0403-03 ptask"z wykonaniem taw z betonu C12/15
1/D-08.01.01
5.50+3.70+4.90+3.00+3.00+3.50+3.50+4.80+3.50+4.60+3.50+4.80+4.90+ | m 69.00
4.00+4.00+3.30+4.50
RAZEM 69.00
20|KNNR 6 Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15 m
d.2.|0403-03
1|D-08.03.01 .
10.50+11.30+8.70+7.70+14.00+9.20+5.20+5.70+8.70+13.20+12.60+ m 436.10
12.40+5.50+6.60+5.80+8.50+6.60+17.80+8.60+47.00+10.80+79.60+
11.00+33.00+10.80+10.70+11.20+15.60+12.40+15.40
RAZEM 436.10
2.2 Roboty uzupetniajace
21|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworew wodociggowych szt.
d.2.{1406-04
2|D-03.02.01a
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
22|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych. szt.
d.2.|1406-03
2|D-03.02.01a
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
2.3 Elementy odwodnienia
23|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury rury PP klasy SN8 o ér. 40 cm. W m
d.2./0605-06 pozycji ujac koszt robét ziemnych, wykonanie podsypki oraz zasypki prze-
3|D-06.02.01 |pustéw oraz umocnieri wiotu i wylotu przepustéw kostka granitowa (10
umochnieri).
9.40+5.70+7.50+7.50+7.50 m 37.60
RAZEM 37.60
2.4 Podbudowy
24/KNR 2-31  (Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mie- m2 ]
d.2.|0111-03 szanka z wezla betoniarskiego - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15cm
4|D-04.05.01
4384.90+0.20*(16.70+882.20+851.00+240.07) m2 4782.89
RAZEM 4782.89
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25|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mie- m2
d.2./0111-03 szanka z wezta betoniarskiego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
4/D-04.05.01
6.40+21.60+8.20+11.80+4.20+4.40+14.30+21.00+5.10+2.70+2.90+4.80+ | m2 920.50
19.7+21.80+21.50+2.30+10.50+11.40+12.40+5.00+11.60+30.90+24.40+
5.30+95.10+37.80+157.80+31.40+64.50+30.90+20.00+26.60+32.10+
27.60+6.20+25.90+26.80+26.80+26.80
RAZEM 920.50
26|KNNR 6 Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa famanego bazaltowego lub| m2
d.2.|0113-02 granitowego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i
4|D-04.04.02
920.50 m?2 920.50
RAZEM 920.50
27|KNNR 6 Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa tamanego bazaltowego lub| m?2
d.2.|0113-02 granitowego frakcji 0/63 stabilizowanego mechanicznie
4|D-04.04.02
4384.90+0.20*(16.70+882.20+851.00) m2 4734.88
RAZEM 4734.88
28|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy o gr. 7cm z kruszywa famanego bazaltowego | m?2
d.2.|0113-05 lub granitowego frakcji 0/31,5 - warstwa uktadana rozscietaczem
4|D-04.04.02
4734.88 m2 4734.88
RAZEM 4734.88
29/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.2.|1005-04
4|D-04.03.01
4734.88 m2 4734.88
RAZEM 4734.88
30|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.{1005-07
4|D-04.03.01
4734.88 m2 4734.88
RAZEM 4734.88
25 Nawierzchnie
31|KNR 2-31  |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubo$é po za- m?2
d.2.|0310-01+ |geszczeniu 6cm
5|1KNR 2-31
0310-02
D-05.03.05
4384.90+0.09*(16.70+882.20+851.00) m?2 4542.39
RAZEM 4542.39
32|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.{1005-06
5|D-04.03.01
4542.39 m2 4542.39
RAZEM 4542.39
33|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07
5|D-04.03.01
4542.39 m2 4542.39
RAZEM 4542.39
34|KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna as- m?2
d.2.|0310-05+2* |faltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4cm
5|KNR 2-31
0310-05
D-05.03.05
4384.90 m2 4384.90
RAZEM 4384.90
35/KNR 2-31  |Nawierzchnia chodnikéow i dojs¢ do furtek z betonowej kostki brukowe;j m?2
d.2./0511-03 grub. 8 cm na podsypce cmentowo-piaskowej - kostka typ holland koloru
5|D-05.03.23 |[szarego
6.40+8.20+4.20+4.40+2.70+5.10+2.90+4.80+2.30+5.00+30.90+5.30+ m2 483.80
95.10+157.80+64.50+20.00+32.10+6.20+25.90
RAZEM 483.80
36|KNR 2-31  |Nawierzchnia zjazd6w z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na pod- m?2
d.2.|0511-03 sypce cmentowo-piaskowej - kostka typ holland koloru grafitowego
5|D-05.03.23
21.60+11.80+14.30+21.00+19.70+21.80+21.50+10.50+11.40+12.40+ m2 356.30
11.60+24.40+37.80+31.40+30.90+26.60+27.60
RAZEM 356.30
37|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu | m2
d.2.|0113-06 15 cm
5|D-05.02.01
26.80+26.80+26.80 m2 80.40
RAZEM 80.40
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38|KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 mm o gru- | m2
d.2./0113-06 bosci po zageszczeniu 15cm
5|D-05.02.01
0.75%(16.70+882.90+1091.06-336.69) m2 1240.48
RAZEM 1240.48
2.6 Oznakowanie drég oraz urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu
39/KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z wy-| szt
d.2./0702-01 01 |konaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami. W pozycji ujaé koszt
6|D-07.02.01 |demontazu 1 stupka i 1 znaku.
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
40|KNNR 6 Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakéw drogowych odblasko- | szt
d.2.|0702-04 wych. W pozyciji ujgto koszt wykonania oznakowania zgodnie z projektem
6|D-07.02.01 |organizacji ruchu..
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
41|KNR AT-04 |Montaz progu zwalniajacego PVB-5D. Szeroko$¢ 4m, diugo$é najazdowa | szt.
d.2./0209-01 90cm, wysokos$c 5cm. Prog wyposazony w tasme odblaskowg 3M.
6|D-07.02.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.7 Roboty wykoriczeniowe
42|KNR 2-21  |Rekultywacja terenéw zielonych. Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z m3
d.2.|0218-02 transportem taczkami na terenie ptaskim gr. warstwy ziemi 10cm wraz z
7|D-09.01.01 |obsianiem trawa. Po 2,00m z kazdej strony drogi.
2*0.10*2.00*(456.46+541.91) m3 399.35
RAZEM 399.35
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