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Arkusz techniczny - opis przedmiotu zaméwienia

Dane ogodlne oferowanego sprzetu OFERTA / wypetnia Wykonawca
Producent podac
Nazwa i typ podac
Kraj pochodzenia podac
Autoryzowany punkt serwisowy na terenie adres
Polski nr telefonu
e-mail
Oferowany okres gwarancji - w miesigcach podac

Zestawienie parametréw wymaganych - w tym ocenianych

Parametry
L.p. Parametry - opis wymagane Parametr oferowany
oraz oceniane
1. Stot operacyjny z blatem min. 5 segmentowym:
podgtowek, ptyta plecowa gérna, ptyta plecowa
dolna, ptyta siedzeniowa, podnézek TAK
czteroczesciowy rozchylany i dodatkowo ’
odwodzony na boki oraz dodatkowo regulowany
katowo pod kolanem.
2. Stot operacyjny mobilny z podwdjnymi kotami o
$rednicy 2100 mm. Podstawa stotu niemalze TAK podaé
plaska w ksztatcie litery U z wycieciem od strony
nég umozliwiajagcym dobry dostep do pacjenta
bez jakichkolwiek dzwigni i elementow Podstawa
wystajacych. zabudowana od
Podstawa umozliwiajaca wsuniecie stop z kazdej | sPodu 10 pkt
strony, zabudowana od spodu.
Dopuszcza sig, aby kota stotu byty jedynymi Podstawa
niezabudowanymi elementami. niezabudowana 0
Powierzchnia gérna podstawy posiadajaca pkt
obnizenie w okolicach osadzenia kolumny stotu.
3. Odstep pomiedzy podiogg a dolng powierzchnig TAK podat
podstawy 87 mm (+/-2mm). P
4. Podstawa stolu wyposazona w 5 koto
kierunkowe ktore dzigki wspomaganiu sprezyny TAK
gazowej jest caly czas wigczone i wspomaga
jazde kierunkowa oraz manewrowanie stotem.
5. Kolumna stotu o przekroju 323 mm x 323 mm
(+/- 2mm). Gorna cze$¢ kolumny ostonieta TAK podat

panelami harmonijkowymi z elastycznego
tworzywa.
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Kolumna stotu ostonieta panelami wykonanymi z
aluminium oraz naroznikami wykonanymi z
polimeru dzieki czemu ostona jest bardziej
odporna na uszkodzenia mechaniczne a w
przypadku wystapienia uszkodzenia mozna
wymieni¢ tylko uszkodzony panel nie zas catg
ostone kolumny, dzieki czemu ewentualna
naprawa jest szybsza i tafisza.

TAK

Naped stotu elektromechaniczny i
elektrohydrauliczny w zakresie regulacii
wysokosci oraz blokowania/odblokowywania
podstawy stotu do podtoza.

TAK

Stot wyposazony w zasilanie akumulatorowe i
sieciowe. Stot wyposazony w 3 x 12V
zabudowane akumulatory, ktére po petnym
natadowaniu pozwalajg na co najmniej 5 dniowy
okres pracy po 8 godzin dziennie. Maksymalny
czas tadowania akumulatoréw — 6 godzin.

TAK podac

Maksymalny czas
tadowania pow. 5
do 6 godzin 0 pkt

Maksymalny czas
tadowania = 5
godzin lub ponize;
10 pkt

Stét wyposazony w elektrohydrauliczny system
autokompensaciji nierdwnosci podtoza,
automatycznie niwelujgcy ewentualne
nierdwnosci w zakresie do 10mm.

TAK

10.

Stét umozliwiajacy awaryjne odblokowanie
podstawy od podtoza przy pomocy awaryjnego
przycisku zwalniajgcego blokade umieszczonego
w podstawie stotu od strony glowy pacjenta (w
normalnej orientacji utozenia).

TAK

1.

Podstawa i rama blatu stotu wykonane ze stali
nierdzewnej i aluminium z wytaczeniem
elementéw przegubdw ostonietych tworzywem
sztucznym.

TAK

12.

Catkowita szeroko$¢ blatu z szynami bocznymi
600mm

TAK podac

13.

Szeroko$¢ materacy blatu stotu 545 mm (+/-
5mm)

TAK podac

14.

Gniazda do podtaczenia pilota lub sterownika
noznego po obu stronach kolumny od strony nog
i od strony gtowy

TAK
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15.

Blat stotu wyposazony w materace bezszwowe o
wiasciwosciach przeciwodlezynowych,
zdejmowane o grubosci min. 80 mm. Blat
przezierny dla promieniowania RTG na catej
dtugosci stotu, bez metalowych szyn
poprzecznych.

TAK podac

16.

Blat stotu, kolumna i podstawa stotu tatwe do
utrzymania w czystosci. Szyny boczne blatu bez
widocznych érub oraz jednoelementowa ostona
podstawy stoty bez zadnych taczen, klejen czy
spawdw.

TAK

17.

Stot wyposazony w system mocowania
komponentow blatu w ksztatcie hakow lub inny
Wyposazony W Sensory rozpoznajace
zamontowany element i jego dtugosc¢.

TAK podaé

System hakowy
10 pkt

Inne rozwigzanie
0 pkt

18.

Obstuga funkcii stotu za pomoca pilota
przewodowego przez uktad elektrohydrauliczny:

- regulacja wysokosci

- blokowanie/odblokowywanie do podtoza
Przez ukfad elektromechaniczny:

- przechyly boczne

- przechyly wzdtuzne Trendelennburga /
Antytrendelennburga,

- pozycja flex/reflex

- ptyta nozna

- ptyta plecowa

- pozycja standardowa ,0"
-przesuw wzdtuzny blatu
-wytgczenie

Dodatkowo manualna regulacja gornej ptyty
plecowej oraz podndzkéw (zgiecie na wysokosci
kolan).

TAK

19.

Mozliwos¢ obstugi wszystkich funkcji stotu z
awaryjnego panelu sterujacego umieszczonego
na kolumnie stotu.

TAK
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Panel awaryjny umieszczony na bocznej Scianie
kolumny, ptaski, zabudowany w kolumnie. Nie
dopuszcza sie umiejscowienia panelu sterowania
od strony glowy lub ndg co znacznie utrudnia
dostep do niego zwtaszcza przy uzyciu obtozen
operacyjnych.

W celu aktywowania danej funkcji z panelu
wymagana jest koniecznos¢ naci$niecia dwoch
przyciskow jednocze$nie dla uniknigcia
przypadkowej aktywacji panelu lub uzycia funkgji
,Zwolnienie blokady dwuprzciskowej”.

20.

Stot wyposazony w system antykolizyjny,
zabezpieczajacy przed kolizjg elementéw blatu
oraz niepozwalajacy np. na uderzenie
elementem blatu o podtoze.

System zatrzymuje ruch w przypadku mozliwego
wystapienia kolizji oraz informuje uzytkownika o
zaistniatej sytuacji poprzez miganie
odpowiedniego przycisku na pilocie.

TAK

21.

Pilot przewodowy wyposazony w ekran dotykowy
zZ ktérego mozna zaprogramowac 3 ulubione
pozycji blatu + jedna pozycja fabryczna ,beach
chair”.

TAK

22.

Pilot wyposazony w wy$wietlacz informujacy o
stanie pofozenia blatu w postaci parametrow
cyfrowych (trendelenburg, antytrendelenburg,
przechyt boczny, przesuw wzdtuzny, wysokosc¢,
pozycji sekcji ndg, pozycji sekcji plecéw),
wypoziomowaniu blatu, orientacji utozenia
pacjenta, poziomie natadowania akumulatorow
stotu, zablokowaniu/odblokowaniu od podtoza.

TAK

23.

Pilot przewodowy stotu wyraznie podzielony na 3
sekcje.

Sekcja pierwsza z przyciskami do
blokowania/odblokowywania. Sekcja druga z
wydzielonymi przyciskami odpowiadajacymi za
ruch kolumny (trendelenburg, antytrendelenburg,
przechyly boczne, goéra/dot).

Sekcja trzecia z wydzielonymi przyciskami
odpowiadajacymi za ruch blatu (sekcja ndg,
sekcja plecow, przesuw wzdtuzny, pozycja
flex/reflex).

TAK

24.

Regulacja elektrohydrauliczna wysokosci blatu
od 596 mm do 1150 mm. (+/- 2mm)

TAK podac
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Predkos¢ regulacji 2cm/sek.

25.

Przechyly boczne 25°

TAK

26.

Przechyty Trendelenburga 35°

TAK

27.

Przechyly Antytrendelenburga 35°

TAK

28.

Przesuw wzdtuzny blatu 400 mm (200mm w
strone gtowy i 200mm w strone nog)

Predko$¢ przesuwu 26mm/sek

TAK podac

29.

Podgtowek regulowany w zakresie min. +459/ -
300

Podgtéwek posiadajacy dodatkowe wypietrzenie
(mozliwos¢ ustawienia podgtéwka powyzej blatu
— réwnolegle do blatu stotu), wypietrzenie
wspomagane sprezyng gazowq,

TAK

30.

Podnozek regulowany elektromechanicznie w
zakresie +90° /-105°

TAK

31.

Ptyta plecowa dolna regulowana
elektromechanicznie w zakresie +909/-900

TAK

32.

Ptyta plecowa dolna wyposazona w mechanizm
pozwalajacy regulowaé mechanicznie (w
zakresie katowym) ptyte plecowa gorng
niezaleznie od dolnej

TAK

33.

Demontowalna ptyta plecowa gérna.

Segment kompatybilny z posiadanym przez
Zamawiajacego stotem operacyjnym PST 500
produkcji Trumpf (Hill-Rom)

TAK

34.

Demontowalny segment (przedtuzenie blatu)
miedniczny.

Segment montowany pomiedzy siedzisko a
podndzki.

Segment kompatybilny z posiadanym przez
Zamawiajacego stotem operacyjnym PST 500
produkcji Trumpf (Hill-Rom)

TAK

35.

Blat stotu modutowy pozwalajacy na dobranie
odpowiedniej dtugosci (konfiguracji) blatu w
zalezno$ci od wykonywanej operacii.

Mozliwos¢ zamontowania podnézkdw
bezposrednio do siedziska oraz podgtdéwka
bezposrednio do dolnego oparcia plecow

TAK
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36.

Stot podczas powrotu do pozyciji ,0” poziomuje
jednoczes$nie wszystkie elementy blatu.

TAK

37.

Stét o obcigzalnosci roboczej min. 440 kg

TAK podac

Od 440 do 449 kg
0 pkt

450kg i powyzej
10 pkt

38.

Stot z mozliwoscig jednoczesnego ustawienia
pozycji Trendelenburga i przechytu bocznego do
zabiegow laparoskopowych w stosunku 30°/25°

TAK podac

39.

Obszar przezierno$ci dla RTG liczony od
krawedzi kolumny stotu do korica blatu od strony
gtowy uwzgledniajac przesuw wzdiuzny nie
mniejszy niz 1150mm w pozycji normalnej przy
zastosowaniu gornej piyty plecowe;.

TAK

40.

Podstawa stotu wyposazona w przycisk do
awaryjnego resetowania stotu w przypadku
wystapienia probleméw technicznych.

TAK

41.

Podstawa stotu wyposazona we wskaznik
natadowania baterii oraz wy$wietlacz serwisowy
informujacy pracownikéw technicznych o
potrzebie wykonania przegladu stotu oraz o
ewentualanych rodzjach usterek (kody
serwisowe do szybkiej diagnostyki usterek).

TAK

42.

Stét wyposazony w LEDowy system informacii
$wietlnej umieszony w podstawie:

- podczas blokowania stotu do podtoza podstawa
stotu pod$wietlona jest kolorem zielonym,
informujgacym uzytkownika o prawidtowym
zablokowaniu i gotowosci stotu do pracy

- podczas odblokowania stotu od podioza
podstawa stotu pod$wietlona jest kolorem zottym
informujacym uzytkownika o odblokowaniu i
ograniczonych funkcjach stotu

-mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia biatego
endoskopowego oswietlenia podstawy na
wyswietlaczu dotykowym pilota

-w przypadku wystapienia bteddw i usterek
podstawa stotu pod$wietlana jest kolorem
czerownym w réznych sekwencjach serwisowych

TAK
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-w przypadku roztadowania baterii stotu
podstawa stotu miga pod$wietleniem czerwonym
informujacym uzytkownika o koniecznosci
natgdowania akumulatoréw.

43.

Wszystkie elementy stuzace do regulacii lub
demontazu/montazu segmentow oznaczone
jednym kolorem.

Kolor pozwala jednoznacznie oceni¢ ktore
elementy stuzg do regulacji — nie dopuszcza sie
elementéw w kolorze czarnym

TAK podac

AKCESORIA (wyposazenie):

43.

Podpora anestezjologiczna pod reke do pozycji
siedzacej jak i lezacej. Podpora wyposazona w
dwa ramiona zakonczone przegubami kulowym z
mozliwoscig regulacji wysoko$ci oraz zmiane
utozenia katowego.

Podpora posiadajaca trzy miejsca zgiecia
katowego, regulacja wszystkich dokonywana
jednym pokrettem.

Materac podpory (minimum 580mm) wklesty w
celu lepszej stabilizacji kohczyny gérnej, podpora
wyposazona w 2 pasy do mocowania reki - szt. 2

TAK podac

44,

Pas do ciata z mocowaniem do szyn
akcesoryjnych za pomocg dedykowanych klamr
(wymiar pasa 1800mmx100mm) - szt. 1

TAK

45.

Podpory barkowe mocowane do szyn bocznych.

Mozliwo$¢ regulacji wysokosci oraz szerokoci
(rozstaw pomiedzy barkami) w zakresie
130mm/90mm.

Wyposazone w miekkie materace — szt. 2 (1kpl)

TAK

46.

Podpora nég na sprezynie gazowej lewa i prawa.

Zestaw podpdr ndg zawierajacy podpore ndg na
sprezynie gazowej sktadajaca sie z podpory
lewej 1 szt. i prawej 1szt. oraz 2szt.
dedykowanych do montazu na szynach
akcesoryjnych uchwytow.

Regulacja podpory nég jednoracz wspomagana
sprezyng gazowa. Podpora wyposazona w
podziatke wskazujaca kat podniesienia ramion
podpory w stosunku do poziomu blatu stotu.
Regulacja wieloosiowa podpory. Mozliwo$é
utozenia ramion podpory na poziomie blatu i
ponizej blatu. Podpora wyposazona w buty z

TAK




Zatacznik nr 1.1

FAZ.2800.88.2021-TP

wyScidtka w celu zabezpieczenia stopy.
Mozliwos¢ regulacji wysokosci potozenia
podpory stopy (buta) wzdtuz osi ramienia
podpory i ustawienia katowego buta.
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