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CZESC OPISOWA



[. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdziniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. Nr 1518 z 20 lipca 2022 r.),

e obowigzujgce normy, przepisy techniczne, literatura fachowa,

e mapa zasadnicza w skali 1:500,

e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w sierpniu 2023 r.

2. DANE OGOLNE

2.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy punktéw fadowania autobuséw elektrycznych wraz z
przebudowga petli autobusowych w ramach Zad. 1 ul. Koncertowa, Zad. 2 ul. Wojciechowska, Zad. 3
ul. Metgiewska i ul. Dojazdowa, Zad. 4 ul. Kupiecka i Zad. 5 ul. Budowlana, ul. M. Smoluchowskiego
i ul. Z. Herberta.

2.2. UZASADNIENIE INWESTYCJI
Inwestycja pozwoli na poprawe sieci komunikacji zbiorowej i rozbudowe mozliwosci wykorzystania taboru
elektrycznych autobusdw na trasach oferowanych przez Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.3. NAZWA INWESTORA
Inwestorem jest:

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin

2.4. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Dokumentacje opracowano w firmie:

ROADWORK Michat Wierzchowski
ul. Pétnocna 155¢/2, 20-818 Lublin

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU
e Nazwa ulicy: ul. Wojciechowska,
e Numerdrogi: DP 2226L,
e Klasadrogi: Z,
e Ograniczenia predkosci: 50 km/h,
e Charakterystyka: ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwa pasy ruchu,
e Szerokos¢ nawierzchni jezdni: 7,40 m,
e Rodzaj nawierzchni jezdni: nawierzchnia bitumiczna,
e Szerokos$¢ chodnikéw: 2,15 m,
e Rodzaj nawierzchni chodnika: kostka brukowa, betonowa,
e Odwodnienie: kanalizacja deszczowa.

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAINWESTOWANIA TERENU
W obrebie planowanej rozbudowy istniejgcej petli autobusowe]j znajduje sie obecnie petla wykonana w
nawierzchni bitumiczne;j.

W obrebie planowanej rozbudowy wystepujg nastepujace sieci podziemne:
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e Sie¢ kanalizacji deszczowej,

e Siec¢ kanalizacji sanitarnej,

e Sie¢ kanalizacji wodociggowej,
e Siec teletechniczna,

e Siecelektroenergetyczna.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1. ROZWIAZANIE W PLANIE
Projektuje sie rozbudowe petli autobusowej z miejscami postojowymi dla 4 autobusdéw o dt. 18 m wraz
z infrastrukturg towarzyszaca. Dodatkowo dookota petli zostanie zlokalizowany chodnik o szerokosci 2,30 m.
W ramach petli zostang utworzone dwa przystanki autobusowe — dla wsiadajgcych oraz wysiadajgcych
wyposazone w systemy prowadzenia oséb niedowidzacych. Projektowana petla zostanie odwodniona
kanalizacjg deszczowgq za pomocg wpustdéw deszczowych oraz oswietlona siecig oswietlenia ulicznego.

Budowa petli bedzie wymagata pozyskania gruntow dziatek nr ewid. 1102, 1103 (obr. 39, ark. 21).

Ze wzgledu na brak miejsca w terenie na lokalizacje parkingu K+R w najblizszym otoczeniu petli nie planuje sie
wyposazenia w parking K+R.

Wyposazenie projektowanego zainwestowania terenu zaktada budowe nastepujgcej infrastruktury
towarzyszacej:

e Budynek socjalno-sanitarny, 1 szt.

¢ Jednostanowiskowa tadowarka dla autobuséw, 1 szt.
e Stojaki dla rowerdw, 10 szt.

e \Wiata autobusowa o dt. 5,50 m, 1 szt.

e Monitoring, 1 szt.

e  Punkt dynamicznej informacji pasazerskiej, 1 szt.

taczne zestawienie ilosci:

e Powierzchnia nawierzchni betonowej — 1453 m?,
e Powierzchnia nawierzchni chodnikéw — 813 m?,
e Powierzchnia zjazddw do przebudowy — 53 m?,

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé czy stan przepustu pod
ul. Wojciechowska pozwoli na zlokalizowanie przystankdow komunikacji miejskiej. W przypadku ztego stanu
technicznego nalezy przewidzie¢ jego wymiane.

Inwestycja wymagata bedzie wykupu prywatnych dziatek w celu realizacji przedmiotowych robét.

5.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzania wysokosciowe projektowanych petli zostaty pokazane na planach warstwicowych —rys. 4.

Na etapie projektowym nalezy wykonac inwentaryzacje wysokosciowg terendw, na ktdrych planowana jest
budowa petli i zweryfikowac zatozenia koncepcyjne pod katem aktualnego modelu terenu.

5.3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Przyjeto grupe nosnosci podtoza G4 i kategorie ruchu KR 3.

Konstrukcja nawierzchni betonowej:

e beton nawierzchniowy C30/37, gr. 22 cm
e geowtdknina
e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr. 18 cm

e warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm
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e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego cementem C0,4/0,5, gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni parkingu K&R:

e kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 8 cm

e podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3, gr. 20 cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2, gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 6 cm
e podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm
e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni wyspy dzielgce;j:

e kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 8 cm
e podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

e kostka brukowa, betonowa, grafitowa, gr. 8 cm
e podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 30 cm

Pochylenie poprzeczne jezdni i chodnikdw zostato pokazane na projekcie zagospodarowania terenu.

Jezdnia oraz nawierzchnia petli autobusowej zostata odgrodzona od terendéw zielonych oraz chodnikéw
kraweznikiem betonowym 20x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15. W rejonie przejsc¢ dla pieszych jezdnia
zostata odgrodzona kraweznikiem zanizonym 20x22 cm ustawionym na réwno z nawierzchniami jezdni oraz
chodnika.

Chodniki zostaty odgrodzona od terendw zielonych obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z KSC C3/4.

Nawierzchnia jezdni zatok autobusowych oraz przystankéw autobusowych zostata oddzielona od nawierzchni
chodnika za pomocg kraweznikow przystankowych 31x43 cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

Na etapie prowadzenia docelowych prac projektowych dopuszcza sie optymalizacje konstrukcji w oparciu o
szczegdtowe badania geologiczne i geotechniczne.

5.4. ODWODNIENIE
Projektuje sie odwodnienie projektowanych uktadéw do kanalizacji deszczowe] zgodnie z warunkami
wydanymi przez gestora sieci.

5.5. OSWIETLENIE
Projektuje sie oswietlenie projektowanych uktadéw komunikacyjnych siecig oswietlenia ulicznego zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestora sieci oraz Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie.

5.6. PUNKTY tADOWANIA AUTOBUSOW ELEKTRYCZNYCH
Punkty tadowania autobusow elektrycznych o mocy 600kW kazdy.

tadowarki wykonane jako urzadzenia wolnostojgce w miejscach niezadaszonych, odporne na bezposrednie
oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych, przy-stosowane do uzytkowania catorocznego w polskie] strefie
klimatycznej. Obudowa tadowarek musi by¢ stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo,
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posiadajgca stopiert ochronny minimum IP 54 dla pod-zespotéw elektrycznych oraz IP 23 dla uktadu chtodzenia.
Parametr odpornosci na uderzenia musi wynosic IK 10. Znamionowa moc wyjsciowa — 450kW.

Zalecane wymiary zewnetrzne: szerokos¢ < 3 m, wysokos¢ < 3 m, gtebokos¢ £ 1,5 m.

Maksymalne wymiary zewnetrzne muszg umozliwia¢ zamontowanie tadowarek na peronach, w sposdb nie
pogarszajgcy warunkéw wjazdu autobuséw w strefe tadowania.

Ztacze pantografowe typu Ride & Charge / Model Ride & Charge. Pantograf zamontowany na dachu autobusu
i stacja dokujgcg zamontowana na konstrukcji wsporczej.

Punkty tadowania muszg byé zgodne ze specyfikacjg techniczng oraz wymaganiami Zarzadu Transportu
Miejskiego w Lublinie.

5.7. BUDYNKI SOCJALNO-SANITARNE
Budynek socjalno-sanitarny dostepny wyfacznie dla pracownikéw operatoréw wykonujacych przewozy oséb
w transporcie drogowym, sktadajacy sie z dwdch w petni wyposazonych budynkéw modutowych o wymiarach
3,0m x 9,0m. W budynku przewidziano pomieszczenie techniczne, socjalne z aneksem kuchennym oraz
sanitarne z podziatem pomieszczen dla kobiet i mezczyzn. W czesci damskiej przewidziano dwie kabiny i
umywalke, natomiast w czesci meskiej dwie kabiny, jeden pisuar i umywalke.

Dane techniczne:

Sciany zewnetrzne, podtoga i dach: konstrukcja nos$na z certyfikowanego drewna konstrukcyjnego, izolacja
termiczna wykonana z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A =0,036 W/mK, membrana
paroizolacyjna i wiatroizolacyjna, elewacja wykonana z ptyt cementowo-drzazgowych gr. 10mm badz
kasetondéw z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50mm oraz deski elewacyjnej - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym. Sciany wykorczone ptytami gipsowo-kartonowymi o zwiekszonej wytrzymatoéci na
uszkodzenia mechaniczne przeznaczone do pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci, montowane na
ruszcie z profili stalowych o gr. min. 0,6mm. Fundament budynku modutowego nalezy wykona¢ w postaci
zelbetowej ptyty. Dach ptaski o nachyleniu 4%, 2x papa termozgrzewalna uktadana na odpowiednim podfozu.
Odprowadzenie wody deszczowej nalezy wykonaé w postaci systemu rynnowego bezokapowego.

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne - maty grzewcze ze sterownikiem z
czujnikiem temperatury w kazdym pomieszczeniu, wentylacja mechaniczna, odgromowa (jesli jest wymagana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), podgrzewacz elektryczny wody.

5.1. DYNAMICZNY PUNKT INFORMACII PASAZERSKIEJ
W ramach zadania zostanie zlokalizowany punkt dynamicznej informacji pasazerskiej zgodny z specyfikacjg
techniczng oraz wymaganiami Zarzgdu Transportu Miejskiego w Lublinie.

5.2. WIATY PRZYSTANKOWE
W ramach zadania zostanie zlokalizowana wiata przystankowa o dtugosci 5,50 m zgodna z specyfikacjg
techniczng oraz wymaganiami Zarzgdu Transportu Miejskiego w Lublinie.

5.3. INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Stojaki rowerowe typu ,,U":

e wysokosé: 0,7-0,8 m,

e dtugosé: 0,7-0,8 m,

e S$rednica rury stojaka: 5-6 cm,

e mocowanie: zaprawa betonowa,

o gtebokosé kotwienia rury min. 0,4 m wraz z ,,wgsami” uniemozliwiajgcymi wyrwanie stojaka,
e odlegtos¢ pomiedzy stojakami stojgcymi rownolegle: 0,8-1,0 m,

e odlegtosc¢ stojaka od elementéw konstrukcji zasadzenia lub innych obiektow: min. 0,5 m,

e materiat: stal,
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zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane,
pomalowane proszkowo na kolor szary lub czarny.

5.4. MONITORING
Wytyczne dotyczgce systemu monitoringu uzytkowanego w Urzedzie Miasta Lublin:

1.

System monitoringu miejskiego w Lublinie jest oparty na oprogramowaniu BVMS Enterprise firmy
Bosch. Jest to zaawansowane oprogramowanie do zarzadzania duzymi systemami CCTV IP z
mozliwoscig zarzadzania nadrzednego systemami BVMS Professional. Urzad Miasta Lublin uzytkuje
system monitoringu miejskiego Bosch BVMS 10.0.

Kamery muszg by¢ w 100% kompatybilne z systemem BVMS Enterprise.

Do kazdej z kamer wymagana jest licencja umozliwiajgca jej podtgczenie do systemu monitoringu
miejskiego Bosch BVMS 10.0.
Wymagania dla kamer stacjonarnych:

Rozdzielczos¢ przetwornika 1080p,

Kompresja wideo H.265,

Obiektyw zmiennoogniskowy 3,2-10mm,

Zasieg oswietlacz IR 30m,

Klasa szczelnosci IP66.

WDR 120dB,

Analityka EVA,

Slot microSD.
Wymagania dla kamer obrotowych:

Przetwornik: CMOS 1/2,8” ze skalowaniem progresywnym

Liczba pikseli: 1945x1097(2.13MP)

Obiektyw: 30-krotny zoom 4,5-135 mm

Pole widzenia dla zoomu optycznego: 2.4° — 60.9°

Ogniskowanie: automatyczne z mozliwoscig regulacji recznej

Przystona: automatyczna z mozliwoscig regulacji recznej

Zoom cyfrowy: 16-krotny - parametry obrazu

Czutos$é: (3100K, wspdtczynnik odbicia 89%, 1/30, F1,6, 30IRE) kolor: 0,05Ix - mono: 0,01lx

Zakres dynamiki: WDR 94 dB

Stosunek sygnat/szum (SNR): >55 dB (wyt. automatyczna kontrola wzmocnienia)

Redukcja szumu: Intelligent Dynamic Noise Reduction

Zasilanie PoE+

Wandaloodporna: IK10

Stopien ochrony: IP66

Slot microSD

5.5. URZADZENIA OBCE
W ramach koncepcji projektowej zostaty uzgodnione warunki przebudowy kolizji oraz przytgczy z gestorami

sieci.

5.6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Obiekt bedzie w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Pochylenia podtuzne chodnikéw nie przekraczajg
6% oraz nie wystepuja progi, ktére utrudniajg poruszanie sie oséb o ograniczonej sprawnosci.

6. ZIELEN
Projektowane zadanie bedzie wymagato wykonania wycinki istniejgcych drzew. Szczegétowa inwentaryzacja
dendrologiczna powinna zosta¢ wykonana na etapie prowadzenia docelowych prac projektowych.
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Po skoniczeniu robét budowlanych zatozono wykonanie (odtworzenie) nowych trawnikow.
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Opracowat:

mgr inz. Michat Wierzchowski
upr. bud. nr LUB/0266/PWBD/19
w specjalnosci inzynierii drogowej do
projektowania bez ograniczen
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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI DO OIIB
Uprawnienia budowlane oraz potwierdzenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
dostepne jest w Centralnym Rejestrze Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane pod adresem:

https://e-crub.gunb.gov.pl/

W zwigzku z powyzszym, zgodnie art. 34, ust. 3da, pkt. 1i 2 Prawa Budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z
pdzn. zm.) nie zatgcza sie kopii uprawnien i zaswiadczen.

Strona 12


https://e-crub.gunb.gov.pl/

2. OPINIE | UZGODNIENIA
2.1. Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

1U-UD.4331.162.2023 Lublin, dnia 15.04.2024 .

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nateczowska 14

20-701 Lublin

za posrednictwem petnomocnika

Pana Michata Wierzchowskiego

dot. koncepcji projektowej budowy punktéw tadowania _autobuséw _elektrycznych wraz

z przebudowa petli autobusowych

W odpowiedzi na pismo L.dz. 37/RW/MW/2024 z dnia 13.03.2024 r. oraz pismo
L.dz. 44/RW/MW/2024 z dnia 18.03.2024 r., dotyczace zaopiniowania koncepc;ji
projektowej dla inwestycji pn.: ,Budowa punktéw fadowania autobuséw elekirycznych
wraz z przebudowg petli autobusowych w ramach Zad. 1 ul. Koncertowa, Zad. 2
ul. Wojciechowska, Zad. 3 ul. Melgiewska i ul. Dojazdowa, Zad. 4 ul. Kupiecka i Zad. 5
ul. Budowlana, ul. M. Smoluchowskiego i ul. Herberta”, Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie opiniuje pozytywnie przediozone opracowania w zakresie branzy drogowej
z nastepujgcymi uwagami niezbednymi do uwzglednienia:

Uwagi ogélne:

1. Brak rozwigzarn wysoko$ciowych pokazujgcych usytuowanie wysoko$ciowe
projektowanych elementéw w odniesieniu do stanu istniejacego (przekroje).

2. Projektowane oswietlenie przejsc dla pieszych powinno by¢ lokalizowane zgodnie
z odpowiednimi wytycznymi w tym zakresie. Ponadto sytuowane urzadzenia takie
jak stupy oswietleniowe nie moga by¢ w kolizji z istniejacym zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu np. stup w $cieku betonowym — ul. Kupiecka.

3. Nalezy prawidtowo lokalizowaé urzadzenia odwadniajgce takie jak: studnie KD,
wpusty deszczowe itp. np. w jakim celu projektuje sie wpusty deszczowe przy
wysepce pod fadowarki na petli na ul. Koncertowej?

4. Zarezerwowaé miejsce pod zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnle
z wydanymi warunkami.

5. W przypadku oznaczania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy pokazaé
catos$¢ zakresu uzbrojenia niezbgdnego do przebudowy, a nie tylko wybiorezo.

6. Poprawi¢ czytelno$¢ rysunkéw profili podtuznych.

Wydziat Opinii i Uzgodnieri tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona1z3
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Zad. 1 — ul. Koncertowa

. Uwagi ogdine.

. Wyjasnienia wymaga czy jest wystarczajgca iloS¢ miejsca na zlokalizowanie
zZieleni izolacyjnej pomiedzy planowang petlg a zabudowaniami jednorodzinnymi
po stronie wschodniej?

3. Lokalizacja projektowanych studni KD i wpustéw deszczowych powinna

odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym zasadom wiedzy technicznej (wpusty deszczowe

powinny przejmowaé mozliwie jednakowe ilosci wéd opadowych tj. ze zblizonych
powierzchniowo odwadnianych nawierzchni). Ponadto wyjasnienia wymaga jak
zakfada sie zagospodarowanie wod opadowych lokalnie zgodnie z warunkami

MPWIK?

Zad. 2 — ul. Wojciechowska

N =

. Uwagi og6ine.

. Z rysunku przekroju B-B nie wynika czy istniejacy przepust jest wystarczajgcy czy
wymaga przebudowy.

3. Nieprawidtowe rozwigzania planu warstwicowego.

Zad. 3 — ul. Melgiewska i ul. Dojazdowa
. Uwagi ogdine.
. Przeanalizowaé czy nie zasadnym jest aby zaprojektowaé chodnik stanowigcy
dojécie do petli dla pieszych tak jak miato to miejsce we wczesniejszych wersjach.
3. Wyjasnienia wymaga sposob odwodnienia ulicy na odcinkach projektowanych
ograniczonych kraweznikiem np. na dlugosci peronu przystankowego, otwartej
zatoki autobusowej itp.
4. Opracowanie uzupeti¢ o rysunek profilu podiuznego dla przebudowywanego
odcinka ulicy.
5. W opinii tut. Zarzadu zewnetrzna krawedz petli autobusowej (pdtnocno-
wschodnia) posiada zbyt mate pochylenie podfuzne.

Zad. 4 — ul. Kupiecka

. Uwagi ogéine.

. Przeanalizowa¢ mozliwo§¢ przesuniecia zatoki w kierunku potudniowym
bezposrednio za istniejgcy zjazd na teren obiektu IKEA przy czym zatoke
usytuowac tak aby studnie uzbrojenia podziemnego nie byly zlokalizowane
w kraweznikach (dotyczy to rowniez projektowanych sieci).

3. Przebudowywany stup o$wietleniowy usytuowaé w linii istniejgcego o$wietlenia.

Zad. 5 — ul. Budowlana, ul. Smoluchowskiego, ul. Herberta

N =

N =

N -

1. Uwagi ogdine.
2. Opracowanie uzupetni¢ o rozwigzanie warstwicowe drogi dojazdowej do petli
autobusowe;.
Znak sprawy: 1U-UD.4331.162.2023 Lublin, dnia 15.04.2024 .
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Zarzgd Drég i Mostéw w Lublinie

Jednoczesnie informuje,
parametréw technicznych projekt
w zakresie diugosci krawedzi z
autobuséw elektrycznych itp.

Ze niniejsza opinia nie obejmuje swoim zakresem
owanych zatok i petli autobusowych autobusowych np.
atrzymania oraz rozwigzar dojazdu do fadowarek dia

ZASTEPCHT/H EKTORA
Zarzadu Drog/) W W Lublinie
ds. ZarzafzAnia i Ul Qania

Qi ¢

£. Adam Borg, y

Znak sprawy: IU-UD.4331.162.2023 - ~ Lublin, dnia 15.04.2024 r.

Strona3z3
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2.2. Wydziat Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig
2023
S | KA
ul. Krochmalna 13i 20-401 Lublin, tel.: +48 81 466 2950, fax: +48 81 466 2951

E Urzad Miasta Lublin M
ePUAP: /JUMLublin/SkrytkaESP, zrim@ublin.eu, www.um.lublin.eu

LUBLIN
MLo0ZIERY Wydziat Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscia
ZR-ZR-1.7221.1.157.2023 Lublin, 09 pazdziernika 2023 r.

ROADWORK

Michat Wierzchowski
Panieniszczyzna, ul. Lubelska 8
20-002 Jastkow

Do sprawy: budowy punktéw fadowania autobuséw elektrycznych wraz z przebudowg petli
autobusowych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.09.2023 znak: L.dz. 184/RW/MW/2023 dot. budowy
punktow tadowania autobuséw elektrycznych wraz z przebudowa petli autobusowych
wramach zad. 1 ul. Koncertowa, zad. 2 ul. Wojciechowska, zad. 3. ul. Melgiewska i ul.
Dojazdowa, zad. 4 ul. Kupiecka i zad. 5 ul. Budowlana, ul. M. Smoluchowskiego i ul. Z.
Herberta, Wydziat Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscia Urzedu Miasta Lublin,
informuje, Ze opiniuje pozytywnie przedtozong koncepcje projektowa dla ww. inwestycji
Z nastepujgcymi uwagami:

1. W miarg mozliwosci lokalnych zaleca sig, aby nowe zatoki autobusowe projektowac jako
peine, obejmujgce krawedz zatrzymania oraz skosy: wjazdowy i wyjazdowy.

2. Skos wyjazdowy z drogi powinien wynosi¢ 1:8, a skos wjazdowy na droge 1:4.

3. Sugerujemy, aby stosowaé odmienng od nawierzchni jezdni kolorystyke nawierzchni zatoki
autobusowe;.

4. Nie zalecamy wyznaczania przystankéw autobusowych w miejscach kolidujgcych ze
Zjazdami.

S. Projektujac przejscia dla pieszych nalezy uwzglednié, ze pojazdy komunikacji zbiorowej
stanowig element ograniczajacy widocznoéé kierowca - pieszy. Wobec tego, przystanki
transportu zbiorowego powinno lokalizowaé sie za przejsciami dia pieszych. W przypadku
braku takiej mozliwosci do rozwazenia pozostaje wykonanie przejs¢ dla pieszych z wyspg
azylu lub odsunigcie przejécia dla pieszych od przystanku.

6. Zatoki postojowe powinny byé lokalizowane w odleglosci nie mniejszej niz 10m od przej$é
dla pieszych.

7. Zatoki postojowe (K+R) nalezy oznakowaé znakami informacyjnymi.

8. Arkusze z trajektorig ruchu pojazdéw powinny zawiera¢ legende wyjasniajgcg zastosowang
kolorystyke przy przedstawionych korytarzach ruchu.

Jednoczesnie informujemy, ze przedmiotowa koncepcja powinna by¢ réwniez
zaopiniowana przez Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie. Ponadto sprawy dotyczgce

Nr dokumentu Mdok: 485936/10/2023/W = Strona 1z 2
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Urzad Miﬁasta Lublin

oznakowania drogowego zostana uzgodnione na etapie procedowania projektu statej
organizacji ruchu.

Zatgcznik:
1. Koncepcja projektowa — 1 egz.

Wydziaty Zarzqdzanis Ruchi

Otrzymuia:

1. Adresat

2. Aa

Do wiadomosci:

1. Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nalgczowska 14, 20-701 Lublin
Sporzadzit:

L.L; tel: 81 466 29 56

Znak sprawy: ZR-ZR-1.7221.1.157.2023
Strona2z2 Nr dokumentu Mdok: 485936/10/2023/W
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2.3. Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie —warunki dot. projektowania o$wietlenia

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizaciji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-0S.4330.1.31.2023 Lublin, dnia 29.09.2023

ROADWORK Michat
Wierzchowski

ul. Lubelska 8
21-002 Jastkow

Dot. Budowa punktéw fadowania autobuséw elektrycznych wraz z przebudowa
petli autobusowych w ramach Zad. 1 ul. Koncertowa, Zad. 2 ul. Wojciechowska,
Zad. 3 ul. Melgiewska i ul. Dojazdowa, Zad. 4 ul. Kupiecka i Zad. 5 ul. Budowlang,
ul. M. Smoluchowskiego i ul. Z. Herberta

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 07.09.2023r Wydziat Utrzymania O$wietlenia
I Sygnalizacji Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie podaje niniejszym wytyczne dla projektowania
i budowy o$wietlenia drogowego dla planowanej inwestycji:

l. Wytyczne dot. projektowanego oswietlenia:
1. Zakres oéwietlenia winien obejmowac wytgcznie tereny ktdre sa (bedq) w zarzadzie miasta.
2. Oswietlenie projektowa¢ na mapie z uzgodniong geometrig drogowg w oparciu © wymogi
normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-2 ,0éwietlenie drég”. Przyjmujac klasy oéwietlenia:
e petle autobusowe — klasa o$wietlenia M5,
e W sytuacji kolizji z istniejgcg infrastrukturg  oSwietlenia drogowego z powodu
projektowania zatok autobusowych dla ulic przyjgc klasy:
- ul. Koncertowa — klasa o$wietlenia M4 (w strefach konfliktowych C4),
- ul. Wojciechowska — klasa o$wietlenia M3 (w strefach konfliktowych C3),
- ul. Metgiewska — klasa o$wietlenia M5 (w strefach konfliktowych C5),
- ul. Kupiecka - klasa oéwietlenia M4 (w strefach konfliktowych C4),
- ul. M. Smoluchowskiego — klasa o$wietlenia M4 (w strefach konfliktowych C4).
e W sytuacji braku istniejgcego oswietlenia drogowego w rejonie projektowanych petli
zaprojektowa nowe oswietlenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) tj. miedzy oswietlonym a nieoéwietlonym odcinkiem
drogi projektuje sie strefe przejéciowg o zmieniajgcym sie natezeniu $wiatta.
3. Przy projektowaniu nowych linii kablowych nalezy uwzgledni¢:
e ukfadanie kabli o$wietleniowych na catej dtugosci w rurach ostonowych o $rednicy

75mm, a pod drogami, zjazdami itp. dodatkowo w rurach grubosciennych o $rednicy
min. 100mm,

e na terenach zielonych kabel oswietleniowy uklada¢ w w/w rurach ostonowych
bezposrednio w ziemi, uzupetniajgc wykop rodzimym gruntem pozbawionym kamieni,
natomiast na terenach utwardzonych np. chodniki, parkingi itp. kable uktadaé
na podsypce piaskowej a nastepnie uzupetniajgc wykop samym piaskiem zageszczanym
warstwami.

4. Projektowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary (odpowiednik

RAL 7015) ze stopg fabrycznie zabezpieczong elastomerem poliuretanowym.

Strona1z3
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

~

10.

W przypadku kolizji z istniejacg infrastrukturg oswietlenia drogowego projektowane stupy
powinny mie¢ kolor zblizony do istniejacego oswietlenia.

. Stosowaé oprawy LED o nastepujgcych parametrach :

e II klasa izolacji, IP 66,

e korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium o kolorze zbieznym
z kolorem stupéw,

o temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,
e montaz opraw pod katem 0 © w stosunku do nawierzchni jezdni,
e oprawy winny posiadac certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i (Zhaga-D4i),

e zasilacze opraw winny posiada¢ uruchomiong opcje wspdtpracy z szafkami oswietleniowymi
z funkcja redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego strumienia Swietinego w ciggu
catego okresu eksploatacji.

. Ograniczy¢ do niezbednego minimum ilo$¢ typéw opraw, ich mocy oraz rodzajéw optyk.
. W przypadku projektowania wysiegnikéw stosowa¢ modele o kacie nachylenia 5°.
.W przypadku koniecznoéci projektowania nowych (lub wymiany istniejacych) szafek

oéwietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne szafki sterujgce z funkcjg redukcji mocy,
zalaczane i wylaczane kaskadg, z jednoczesng gwarancjg (Dostawcy szafki) zaprogramowania
jej wg zyczenia uzytkownika. W szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie
do 63A wigcznie.

. Zwréci¢ szczegding uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy w jednakowe;j

odlegtosci od kraweznika. W przypadku braku mozliwosci takiego rozwigzania, prowadzenie
optyczne zapewnié poprzez regulacje diugosciami wysiegnikow.

Stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzadzer: oéwietlenia drogowego winny zapewnic
zachowanie aspektéw $rodowiskowych, a takze estetycznych tj. wygladu odwietlenia w ciggu
dnia i w nocy. Oéwietlenie projektowac w nawigzaniu do istniejgcego w tym rejonie.

11. W dokumentacji (oraz przedmiarze robét) uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania pomiaréw
fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem i staraniem wykonawcy prac
budowlanych, po zakorczeniu prac i uruchomieniu catego oéwietlenia.

12. Lokalizacje projektowanej sieci oéwietleniowej nalezy uzgodnic w Wydziale Opinii
i Uzgodnien tut. Zarzadu.

Il. Wytyczne dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych wytaczajac przejscia

na zjazdach do petli autobusowych:

1. Oéwietlenie projektowaé w oparciu o wytyczne WR-D-41-4 dot. projektowania oswietlenia
przejé¢ dla pieszych, przyjmujac dla ulic:

- ul. Koncertowa — klasa PC3,
- ul. Wojciechowska — klasa PC2,
- ul. Melgiewska — klasa PC4,
- ul. M. Smoluchowskiego — klasa PC3,
- ul. Kupiecka - klasa PC3.
2. Projektowa¢ stupy aluminiowe o wysokoéci 5-6m malowane proszkowo na kolor 0ty

(odpowiednik RAL 1023) ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym.
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Zarzad Drog i Mostéow w Lublinie

3. Stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach:

e temperatura barwowa odmienna wzgledem opraw stosowanych w ciggu drogi i stosunku
temperatur barwowych na poziomie 1:2,

e wskaznik oddawania barw Ra>70,

e II klasa izolagji, IP66, IK min. 09,

e korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium o kolorze zbieznym
z kolorem stupdw,

e z asymetrycznym rozsylem strumienia Swietihego o charakterystyce dedykowanej
do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, montowane oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu
pojazdow,

e montaz opraw pod katem 0 ° w stosunku do nawierzchni jezdni,

e oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i (Zhaga-D4i),

e zasilacze opraw winny posiadaé uruchomiong opcje wspétpracy z szafkami oswietleniowymi
z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego strumienia $wietlhego w ciggu
catego okresu eksploatadji.

lIl. Informacje atkowe dotycz jektowanego oswietlenia:

Informujemy réwniez, ze na planowanym do przebudowy odcinku ul. Koncertowej
prowadzone s prace projektowe dotyczace przebudowy odcinka ulicy w zwigzku
z projektowaniem przez firme IPS — Biuro Deweloperskie Piotr Szczurowski z siedzibg w Lublinie,
Zjazdu na teren osiedla mieszkaniowego. Zatem prace projektowe nalezy prowadzi¢
W nawigzaniu do tego opracowania.

Dokumentacje projektowa opracowang w oparciu 0 warunki przytaczenia (zalecenia
techniczne), okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny
Lublin-Miasto oraz powyzsze wytyczne, nalezy ztozy¢é w tut. Wydziale (w 2 egz.) celem
uzgodnienia. Wazno$¢ niniejszych wytycznych uplywa wraz z wygasnigciem warunkéw wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..

Ponadto w sktadanych wnioskach o wydanie warunkéw technicznych do projektowania
oéwietlenia nalezy podawaé wiecej szczeg6téw dotyczacych projektowanej, badz przebudowywanej
drogi, np.: przewidywalnego strumienia ruchu pojazdéw, wystgpowania stref konfliktowych,
ztozonoéci pola widzenia kierowcow, miejsc parkingowych, srodkéw uspokojenia ruchu, miejsc
wzmozonego ruchu pieszych itp.,, w tym obowigzkowo docelowg klase techniczng, co umozliwi
bardziej precyzyjne okreslenie wytycznych.

IV. Uwagi:
Dla zadania nr 5 ul. Budowlana, ul. M. Smoluchowskiego i ul. Herberta nalezy wystapic
do tut. Wydziatu o warunki dotyczace projektowania kanatu technologicznego.

NACZELNIK

WUmﬂyﬂaiSanaﬂzacji
mgr inz. Stawomir tukowski
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2.4. Urzad Miasta Lublin — Wydziat Informatyki i Teletechniki — warunki dot. monitoringu

XL

Urzad Miasta Lublin
LUBLIN " )
2023
T?i%fﬁ?ff Wydziat Informatyki i Telekomunikacji

ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin, tel.: +48 81 466 1100, fax: +48 81 466 1101
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: informatyka@ lublin.eu, www.um.lublin.eu

IT-ST-11.1333.70.2023 Lublin, dnia 08.12.2023

ROADWORK

Michat Wierzchowski
Panienszczyzna ul. Lubelska 8
21-002 Jastkow

W odpowiedzi na pismo, znak: L.dz.205.3/RW/MW/2023 z dnia 02.10.2023r.,
dotyczgce wydania warunkéw technicznych dotyczgcych monitoringu dla inwestycji
.Koncepcja budowy punktéw tadowania autobusow elektrycznych wraz z przebudowg
petli autobusowych w 5 lokalizacjach” Wydziat Informatyki i Telekomunikacji
przedstawia ponizej wytyczne dotyczgce monitoringu:

1) System monitoringu miejskiego w Lublinie jest oparty na oprogramowaniu
BVMS Enterprise firmy Bosch. Jest to zaawansowane oprogramowanie do
zarzadzania duzymi systemami CCTV IP z mozliwoscia zarzadzania
nadrzednego systemami BVMS Professional. Urzad Miasta Lublin uzytkuje
system monitoringu miejskiego Bosch BVMS 10.0.

2) Kamery muszg by¢ w 100% kompatybilne z systemem BVMS Enterprise.

3) Do kazdej z kamer wymagana jest licencja umozliwiajgca jej podigczenie do
systemu monitoringu miejskiego Bosch BVMS 10.0.

4) Wymagania dla kamer obrotowych:

Przetwornik: CMOS 1/2,8" ze skalowaniem progresywnym

Liczba pikseli: 1945x1097(2.13MP)

Obiektyw: 30-krotny zoom 4,5-135 mm

Pole widzenia dla zoomu optycznego: 2.4° — 60.9°

Ogniskowanie: automatyczne z mozliwoscig regulacji recznej

Przystona: automatyczna z mozliwoscig regulacji recznej

Zoom cyfrowy: 16-krotny - parametry obrazu

Czutosc: (3100K, wspolczynnik odbicia 89%, 1/30, F1,6, 30IRE) kolor: 0,05Ix -

mono: 0,01Ix

Zakres dynamiki: WDR 94 dB

Stosunek sygnal/szum (SNR): “55 dB (wyl automatyczna Kontrola

wzmocnienia)

Redukcja szumu: Intelligent Dynamic Noise Reduction

Zasilanie PoE+

Wandaloodporna: IK10

Stopien ochrony: IP66

Slot microSD

5) Karta pamigci microSD o0 pojemnosci minimum 256 GB kompatyhilna z
projektowanymi kamerami monitoringu.

6) Wymagania dla zarzgdzalnych przetgcznikow sieciowych POE+ :

Gniazda sieciowe: 8x 10/100/1000, 2x Combo (RJ-45/SFP)

Przeznaczenie: Rack 19

Rozmiar tablicy adreséw MAC: 8000

Nr dokumentu Mdok: 113001/11/2023
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Vlany: 4096, Private VLAN Edge (PVE)
Obstuga Jumbo Frames (9216) hytes
Warstwa przelgczania: 3, 2

Zarzgdzanie: SNMP v3, CLI (wiersz polecen zgodny z komendami cisco 10S),
Syslog, Telnet, SNMP v1, SSH, SNMP v2c
Predkosc¢ magistrali:20 Ghps
Przepustowosé: 14.88 mpps

Pamiec: Bufor 12 Mb, 16 MB Flash
Rozmiar tablicy adreséw MAC: 16384 MAC addresses
Obstugiwane standardy:

IEEE 802.1d

IEEE 802.1q/p

IEEE 802.1s(MSTP)

IEEE 802.1w

IEEE 802.1x

IEEE 802.3

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3ad(LACP)

IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

IEEE 802.3z

IEEE 802.3at

Z informacji otrzymanych z Zarzadu Transportu Miejskiego wynika, ze na
kazdej z 5 petli autobusowych bedzie zamontowana 1 kamera obrotowa obejmujgca w
wiekszosci caly obszar infrastruktury zamontowanej na petli. Sg to wytyczne jakie
zostaly okreslone przez Zamawiajacego, do ktérych nie zglaszamy uwag.

Sugerujemy aby jedna z kamer obejmowata swoim zakresem pracy projektowang
tadowarke.

Oprécz kamery na kazdej z petli nalezy wykonac ponizej opisang infrastrukture.

Kamera powinna hyC umieszczone na stupach w miejscu oswietlonym co
umozliwi obserwacje terenu takze w nocy.

Nalezy zaprojektowa¢ punkt dystrybucyjny w postaci szafy teletechnicznej
wiszgce] wewnatrz obiektu (w przypadku istn. budynku socjalnego) lub dla wersji
zewnetrznej - wolnostojgce] (wentylowana, ogrzewana), w Kktorej zostang
zainstalowane urzadzenia teleinformatyczne - przetgcznik sieciowy oraz rozdzielnia
zasilajgca dla urzadzen. Zapas miejsca w szafie powinien wynosi¢ minimum 5U i
umozliwia¢ umieszczenie urzgdzen teletransmisyjnych.

W przypadku montazu szafki na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ jg dodatkowo
przed wpltywem warunkéw atmosferycznych oraz zapewni¢ aby obudowa byla
wandaloodporna.

Szafa lub szafy teletechniczne powinny by¢ zamykane na zamek patentowy
systemu ABLOY ze standardem zgodnym z posiadanym przez Wydziat Informatyki i
Telekomunikacji UM Lublin.

Od opisanej powyzej lokalizacji szafy teleinformatycznej nalezy zaprojektowac
przytacze telekomunikacyjne w postaci rurociggu RHDPE 40mm do granicy dzialki
objetej inwestycjg (bedgcej w dyspozycji ZTM) i zakohiczy¢ studnig telekomunikacyjng

Znak sprawy: IT-ST-11.1333.70.2023
Strona2z 3 Nr dokumentu Mdok: 113001/11/2023
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typu SK-2. Przylgcze nalezy zaprojektowacé w kierunku punktu styku z siecig publiczng
operatorow kablowych np. OPL. W ww. rurociggu nalezy zainstalowac kabel
Swiattowodowy, kanalowy, uniwersalny 12J i zakoniczy¢ w szafie teleinformatycznej na
przetgcznicy panelowej 1U, standard ztgczy LC/PC.

Po stronie studni kablowej SK-2 nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dt. 30 mb, nawiniety
na stelazu zapasu.

Z punktu dystrybucyjnego nalezy doprowadzi¢ =zasilanie oraz kable
(swiattowodowe lub miedziane) do zamontowanych kamer - jezeli dlugosc¢ zelowanego
kabla FTP przekracza 90 mb nalezy zaprojektowac polgczenia Swiattowodowe wraz z
dedykowanymi konwerterami sygnatu.

Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w zasilacz UPS o mocy minimum
500 VA, czas podirzymania minimum 1 godz. oraz samodzielny start przy wznowieniu
zasilania, mozliwos¢ zdalnego wigczania/wylgczenia zasilania z wykorzystaniem
protokotu IP.

Szafe nalezy wyposazy¢ w przetgcznik sieciowy POE z ktérego nalezy zasili¢
kamery, w przypadku kamer podigczonych swiattowodem kamery muszg byc zasilone
z dedykowanych zasilaczy zainstalowanych przy kamerach.

Do szafy nalezy doprowadzic zasilanie 230V, zamontowa¢ zabezpieczenie
nadprgdowe oraz zainstalowac elektroniczny licznik energii elektrycznej do celow
rozliczen poboru energii.

W sprawach technicznych pozostajemy do Panstwa dyspozycji.
W przypadku dokitadnych ustaleri lub doboru urzadzerh prosze o kontakt z Panem
Andrzejem Maleckim, kierownikiem Referatu ds. sieci teleinformatycznych tutejszego
Wydziatu, telefon kontaktowy 81 466 11 31.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic w Wydziale Informatyki i
Telekomunikacji Urzedu Miasta Lublin.

Z powazaniem

Podpisany elektronicznie przez
Jarostaw Buczek; Urzad Miasta Lublin
08.12.2023
11:49:00 +01°00"

Znak sprawy: IT-ST-11.1333.70.2023
Nr dokumentu Mdok: 113001/11/2023 Strona 3z 3
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2.5. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lublinie

" [APWIR @/)/ Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
“A g i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o0.0.
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Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

Rodzaj obiektu: petla autobusowa z budynkiem socjalnym

Lokalizacja: Lublin, ul. Wojciechowska, dz. nr 22, 43, 94/1, 94/3.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 3.10.2023r, okresla sie nastepujace warunki

przylaczenia:

I._Obsluga wod.kan. budvnku socjalnego

1.

2;

Miejsce wlaczenia wody - istniejacy wodociag ¢ 160x9,4mm (PE100RC) w rejonie
petli.

Rzedna linii ci$nien w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi
aktualnie ok. 244-246 m n. p. m.

Wodomierz lokalizowaé za pierwszg zewnetrzng sciana w piwnicy lub na parterze
budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym, zabezpieczonym przed
zalaniem wodg, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia lub w studni
wodomierzowej, z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.02r. (Dz. U. 2022 poz. 1225 t.j.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym
przewidzieé¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
sieci, wynikajace z wymagan normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz w zaleznosci od
wielkosci sytuowac na konsoli badz podporach.

Miejsce wigczenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kanat sanitarny ¢ 200mm (PCW)
w rejonie petli.

._Odwodnienie i budowa ukladu drogowego

Miejsce wigczenia kanalizacji deszczowej - istniejacy kanat deszczowy ¢ 500-600mm
(PEHD) w rejonie petli.

Na kanalizacji deszczowej stosowaé wlazy z zamknigciem ryglowym oraz wpusty
deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

Nalezy dokonaé analizy zaglebien istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod.-kan.
pod projektowang droga oraz jego bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementéw
zagospodarowania projektowanego pasa drogowego. W przypadku kolizji nalezy je
rozwigzaé na etapie projektu budowlanego.

Projektowane i pozostajgce w rejonie objetym projektowaniem studnie w pasie
drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obcigzenia ruchem (min. 40t).

kapital stan na dzied 29.08 2023 r.. 303 205 800,00 PLN
KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
2 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WA Gotp. KRS
REGON 430081962 NIP 712.015-02-95 PeKaO S A 11l O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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5. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé¢ do projektowane]
geometrii i niwelety ulicy
6. Zabrania sie odprowadzania wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

I11. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przed realizacja nalezy opracowa¢ dokumenty wymagane przepisami Prawa
Budowlanego, ktére podlegaja opiniowaniu przez MPWiK.

2. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych

do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych

i kanalizacyjnych” (dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w

Biurze Obstugi Klienta).

Lokalizacja sieci i przylaczy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespot

ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres dwoch lat od daty ich wydania

i nalezy je zataczyé do projektu zagospodarowania terenu /PZT/.

5. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowa¢ si¢ z Dzialem
Technicznym MPWiIiK Sp. z o. o. w Lublinie, tel. 81-53-68-207 email:
marek.lisiewicz@mpwik.lublin.pl.

w

&

Otrzymuja:

1.Adresat

2. Urzad Miasta Lublin
Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej
ul. T. Zana 38/710, 20 — 601 Lublin

3.aa

KIERPWNIK
I)/.iulu/ff hpttznego
/7,/;’:/ Ju:]zm Bokowske

\ \/l
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2.6. Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

SPOLKA GAZOWNICTWA

%Q‘ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 22 444 33 33, faks 81 44521 33

Dziat Zarzadzania Majagtkiem Sieciowym Zarzad Transportu Miejskiego
tel. 81 44 52 247, 81 44 52 230 Ul. Nateczowska 14
lublin@psgaz.pl 20-701 Lublin
Wasz znak: - Lublin, 11.10.2023 r.

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.082P.1.23

Dot.:  warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej w zwigzku z realizacjg inwestycji
budowy punku tadowania autobuséw elektrycznych wraz z przebudowg petli
autobusowej — Lublin ul. Wojciechowska (zad. 2).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2023r. (data wptywu 26.09.2023 r.) ztozony przez
ROADWORK Michat Wierzchowski PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym (ZMDZ) informuje, ze planowana
inwestycja koliduje z infrastrukturg gazowa, ktérej jesteSmy operatorem. Wyrazamy
zgode na jej przebudowanie i w zatgczeniu przesytamy warunki techniczne takiego
zadania.

W przypadku pytari lub watpliwo$ci prosimy o kontakt:
Weronika Koperda, tel. 81 44 52 247, e-mail: weronika.koperda@psgaz.pl

Z powazaniem

Podpisany elektronicznie przez
Pawet Antoni Motyka
11.10.2023
13:35:14 +02'00"

Jcronicenie
225" podpisanyprzez
Tomasz Zycaymski

4

Do wiadomosci:

e ROADWORK Michat Wierzchowski, ul. Lubelska 8, 21-002 Panienszczyzna
e Gazownia w Lublinie w.e.

e ZMDZ ala

Zatacznik:
= Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

Elektronicznie
Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Weronika podpisany przez

Szczegodtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas. .Koper da g;:?g;;?gﬂda

11:41:23 +02'00"

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Diamentowa 15 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 20-471 Lublin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub
\ istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
\s ﬂg‘;ﬂﬁfm Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

ZMSM3TI2018M11

data wydania: 11.10.2023

pleczed jednostki wydajace] Warunkl Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Przebudowy gazociggdw sredniego cisnienia z PE
Nr PSGLU.ZMDZ.763.082P.1.23 (G-IZ)

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowosdé/ gmina/:* Lublin
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Wojciechowska
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Lublinie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PMN-C 04750, PN-C-04753):
E a8-bA - Ry o

Informacja dodatkowa:* Budowa punktu tadowania autobuséw elektrycznych wraz
z przebudowa petli autobusowej — Lublin ul. Wojciechowska (zad. 2)

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu®)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500
a. Gazocigg:*

* QOdcinek A-B: dn 90 PE, L=ok. 27 mb, wyk. 2013 r.
4rednica | materiat, diugede, rok budowy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP) [kPa]: 500
a. Gazociag:*
= Qdcinek A-B: dn 90 PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR17(17,6), L=ok. 30 mb

$radnica | materiat, dugosé

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:* Wiaczenia/przelgczenia
realizowac za pomoca ksztattek elektrooporowych. Prace przetgczeniowe do czynnej sieci
gazowej sg pracami gazoniebezpiecznymi i wykonywane mogg by¢ jedynie przez stuzby
techniczne jednostki eksploatacyjnej PSG.

PSG sp. Z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z 6

Strona 27




$

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub
POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
SPOLEA GAZOWNICTWA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

ZMSM3TI2018M11

c.

d.

Zalecenia dot. armatury:* W zakresie koniecznej przebudowy nie wystepuje i nie nalezy
przewidywac armatury zaporowo-upustowej.

Informacja dodatkowa:*

Istniejgca oraz projektowana sie¢ gazowa musi by¢ lokalizowana bezkolizyjnie w stosunku
do nowego zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej. Przeprowadzona analiza
przebiegu sieci gazowe] w obszarze realizowane] inwestyc)i wykazalta koniecznosé jej
przebudowania na wskazanym odcinku (A-B) z uwagi na kolizyjne usytuowanie gazociggdw
Z projektowang zatoka autobusowa.

Na pozostalym obszarze sieé¢ gazowa nie wymaga przebudowy — nalezy zachowaé
istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki), a skrzynki
uliczne (od saczkow wechowych i armatury) dostosowac do projektowanej niwelety terenu.
W miejscach, gdzie istniejgcy teren bedzie obnizany lub znaczgco podwyZzszany, nalezy
dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci gazowe] polegajgcej na jej zagtebieniu tak, aby
zachowac przykrycie na poziomie ok. 1,0 m — nalezy wtedy wystgpi¢ o rozszerzenie
wydanych warunkow.

Malezy zachowaé bezpieczng odlegloéé pozioma projektowanych elementow
zagospodarowania i uzbrojenia terenu (elementy ukladu drogowego, kanalizacji
deszczowe], oswietlenia ulicznego) od gazociggu — min. 0.5 m. Zwracamy takze uwage na
koniecznosé zachowania odleglosci pionowe] min. 0,2 m pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami projektowanego uzbrojenia podziemnego.
Kat skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy niz
60°. NaleZzy dazy¢, aby kat ten zblizony byt do 90°.

Budowa elementow zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia podziemnego, tzn. zblizenia
i skrzyZzowania z siecig gazowa winny by¢ wykonane w sposob bezkolizyjny w stosunku do
infrastruktury gazownicze] ze szczegodlnym uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640).

Nawierzchnia nad siecig gazowg (poza przejsciami poprzecznymi np. pod jezdnig) winna
byé wykonana z elementdw latwo rozbieralnych i przepuszczalnych (np. kostka brukowa na
podbudowie tluczniowej).

Konieczne jest zgtoszenie rob6t w rejonie gazociggéw oraz zachowanie bezwzglednej
ostroznosci przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do przysziosciowego demontazu nawierzchni nad
siecia gazowa w przypadku prowadzenia prac wigczeniowych, przetgczeniowych,
eksploatacyjnych lub stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Szczegblowe rozwigzania techniczne ustalaé na etapie projektowania z Gazownig
w Lublinie.

1.

IV. WYMAGANIADOTYCZACE REALIZACJI
Wymagania ogoélne

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

PSG sp. Z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 6
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
Z pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢c wymagania ST-IGG-0502 Zalacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

* Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] prowadzié recznie
w uzgodnieniu i pod kontrolg Gazowniw Lublinie — ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, email:
gazownia.lublin@psgaz.pl. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie
Gazownie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

= Sie¢ gazowg uklada¢ w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementdw uzbrojenia
podziemnego, krawedzi jezdni, krawezZnikéw, granicy dziatki lub innych przeszkod
terenowych. Sie¢ w rejonie budynkéw winna przebiega¢ z zachowaniem bezpiecznej
odlegiosci min. 1,5 m.

» Gleboko$¢ posadowienia gazociggu powinna byé taka, aby byla zachowana odlegiosé
pionowa od gérnej $cianki rury do powierzchni terenu 0,8 — 1,1 m, natomiast do powierzchni
jezdni min. 1,0 m, z czego do dolne] warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia
nad siecig (poza przejéciami poprzecznymi pod jezdnig) powinna byé rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

* Przejécie gazociggiem pod jezdnig wykonywaé z wykorzystaniem rury ostonowe] wg.
typowych rozwigzan stosowanych na terenie dziatania Oddzialu Zakladu Gazowniczego
w Lublinie.

= Nalezy unikac stosowania rur ochronnych na sieci gazowej.

= Zakres koniecznej przebudowy oraz docelowsg lokalizacje sieci dostosowadé do
projektowanego zagospodarowania terenu.

= Sie¢ gazowa poddac¢ probie wytrzymalosci i szczelnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normg
PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.

* (Oznakowanie trasy gazociggu winno uwzgledniaé wymogi pakietu Standardow
Technicznych ST-IGG-1001-1004.

= Sie¢ gazowa wykonywac w rezimie wykopu otwartego i/lub za pomoca przecisku/przewiertu
z wykorzystaniem rur o zwiekszonej wytrzymatosci lub za pomoca rury ostonowej.

= (Gazociggi wytaczone z eksploatacji nalezy odgazowac poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym — zlikwidowaé poprzez wydobycie z ziemi lub zaslepié | pozostawié w gruncie.

3. Gazociagii przylacza z PE*

Gazociggi i przylacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. . Zasady projektowania gazociagow stalowych niskiego i sredniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych".

Sie¢ gazowg polietylenowg wykonacé z rur wg. normy PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Rury dn 25 — 63 igczy¢ przez

PSG sp. Z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronalz 6
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zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek PE wg. normy PN-EN 1555-3. PowyZej
tej srednicy mozliwe jest tgczenie rur poprzez zgrzewanie doczolowe.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Whyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r.
nr 92, poz. 881 z pdZn. zm.) i posiadaé deklaracje wlasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasnosci materiatlowe | wytrzymalosciowe wyrobdw budowlanych metalowych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PSG sp. Z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronadz 6
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7. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spetniac wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.),

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U. z 2020 r. poz. 1609),

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

Malezy opracowac projekt przebudowywane] sieci gazowej oraz uzyskaé wymagane prawem
budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowe] uzgodni¢ na
Maradzie Koordynacyjnej organizowanej przez wiasciwego terenowo Staroste. Szczegoly
techniczne przebudowy ustalaé z Gazownig iflub ZMDZ. Dokumentacja projektowa wymaga
uzgodnienia w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym (ZMDZ) - do uzgodnienia przediozyc
2 egz_ dokumentagji w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng projektu na ptycie CD.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

* Dane Inwestora: Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Natgeczowska 14, 20-701 Lublin

*  Projekt oraz przebudowe gazociggu nalezy wykonac kosztem i staraniem Inwestora.

* Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez Gazownie odplatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonany gazocigag nalezy
przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni.

* QOdpowiedzialnoéé za uszkodzenie elementdw istniejgcej sieci gazowej podczas robét
ponosi Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy
odnowié po zakorczeniu robdt.

VI. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Konieczne jest spisanie porozumienia okreslajgcego zasady wspotpracy i warunki
udostepnienia Inwestorowi obcemu gazociggu bedacego wiasnoscia PSG sp. z o.0.
w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji przez Inwestora.

= W przypadku projektowania przebudowy istniejgcej infrastruktury gazowniczej na
dziatkach prywatnych wymaga sie podpisania przez wiascicieli dziatek, przez kiore majg
przebiegaé gazociagi stosownych umédw ilub ustanowienia stuZzebnosci przesylu wg.
metodologii obowigzujacej na terenie dziatania PSG sp. z o0.0.

*  Wzory dokumentdw, o ktdrych mowa powyZe| dostgpne sg w Zakladzie w Lublinie
i zostang przekazane na etapie opracowywania dokumentacji przebudowy infrastruktury
gazowniczej.

*  Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sa na stronie internetowej
www_psgaz.pliwymagania-techniczne

PSG sp. Z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronabz 6
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*  Przywolane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarcze] Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakltad Gazowniczy w Lublinie.

*  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moZe dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

* Niniejsze warunki sg waZne jedynie z zalgcznikiem graficznym.

Podpisany elakironicznie przez
Pawel Antanl Motyka
1M.10.2023
13:25:5% 0200

Zalaczmiki: _ Bwktrerimie
Mapa z zakresem zadania (fj. koniecznej przebudowy) = 1 szt Weronika podeiuey o
Sporzadzil: ,K.ap.erda Dt 3% 1011
Weronika Koperda, e-mail: weronika koperda@psgaz.pl, tel. 81 44 52 247 iran e

Vill, PRZYJECIE DO REALIZACJI

- Datalmadnie
ot Beap

L N R Ry

*) niepotrzebne skredlié lub wybradipozostawié wiasciwy opls
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2.7. Orange Polska S.A.

QOrange Polska ROADWORK

Hurt Michat Wierzchowski
Infrastruktura i Serwis Usiug Panienszczyzna ul. Lubelska 8
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury 21-002 Lublin

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 3 pazdziernika 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU/ 20640 /IB/23
Temat: Budowa punktow tadowania autobusow elektrycznych wraz z przebudowa petli autobusowych w

ramach zad 2- ul. Wojciechowska dz. 94/1 w Lublinie

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac wniosek z dnia 25 09 2023 r dotyczace wydania warunkéw na zabezpieczenie istniejacej
sieci telekomunikacyjnej w zwiazku ,Budowa punktow tadowania autobuséw elektrycznych wraz z
przebudowa petli autobusowych w ramach zad 2- ul. Wojciechowska dz. 94/1 w Lublinie” dziatajac
stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy

realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sa integralna

czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystapieniem do roboét (rozpoczeciem prac), powotujac sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzdr zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzér wtascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznos$ci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych (w szczegblnosci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt

Orange Polska Spéka Akcyha z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonegs przez Sad Rejonowy dlam.st. Warsza
Xl Wy dzial Gospodarczy Krgowego Rejestru Sadowego pod rumerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caosci kapitalem zakiadowym wynoszgcym 3.987.072.437 Zotych
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inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S. A. Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta ; oraz inspektora nadzoru.

4. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,8 mb dla sieci doziemnych- w przypadku wyptycenia- staraniem i na
koszt inwestora dokona¢ ich pogtebienia

¢ W miejscu projektowanych chodnikéw; skrzyzowan z projektowanymi sieciami - sie¢
telekomunikacyjna zabezpieczy¢ przy pomocy rur dwudzielnych;

* w strefie projektowanych wykopoéw sie¢ doziemna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

W strefie projektowanych prac w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowaé¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakiadowa ZN-15/0PL-004. Zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy

5. W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia uwarunkowan z punktu 4 nalezy wystgpi¢ do Orange Polska
S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

6. Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP

7. Miejsca zblizenn i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgltoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigZy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wy ptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;
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10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Gtéwn f’ pecijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

f
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2.8. PGE Dystrybucja S.A. —warunki dot. projektowania o$wietlenia

PGE™

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (+48 81) 445 10 00

fax: (+48 81) 746 43 33
e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, 20 pazdziernika 2023 r.
L. dz. /PGED1093299KW23/2023
Egz. nr 1

AR

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie

ul. Nateczowska 14
20-701 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przytaczenia urzadzen oéwietlenia  drogowego
ul. Wojciechowska w Lublinie do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia urzadzeh
o$wietlenia drogowego ul. Wojciechowska dz. nr 22,43, 94/1, do sieci PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przylaczone w ramach
mocy przytaczeniowej z istniejacej Sz. 0. 1072 stup nr 54 ul. Wojciechowska. Granice stron
stanowig zaciski pradowe stacja transformatorowa K - 1072 rozdzielnia nN w kierunku
instalacji odbiorcy.

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzgdzeri o poborze mocy przytaczeniowej 1,0
kW nalezy:

1.  Zaprojektowac oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane

5 x przekrdj jak wyjdzie z obliczeri lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢
w rurach ostonowych DVR 75 na catej dtugosci trasy.

2.  Zaprojektowac oprawy w II klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie oéwietlenia jak
dla danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowa¢ na stupach w
sposéb umozliwiajacy pézniejsza konserwacje sprzetem zmechanizowanym.

3y Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w
1I klasie izolacji ze Srubami M8 do podtaczenia kabli.

Zaprojektowac potaczenie z istniejacym oéwietleniem w tym rejonie.

Szczegély techniczne, schematy urzadzen i numeracje stupédw uzgodni¢ na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej i w ZDiM Lublin)
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

6. Na powyzsze opracowac¢ dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drég i Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania O$wietlenia
i Sygnalizacji przed sprawdzeniem w RE Lublin - Miasto.

Wykonawca robét dostarczy protokét z pomiaréw impedancji petli zwarcia.
Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

L

© N

Z-c: tera
Marek GesZkiewicz

'

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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oGE

PGE Dystrybucja S.A.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Duda Andrzej tel. 081 445 11 47

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

v
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2.9. PGE Dystrybucja S.A. —warunki dot. usuniecia kolizji

‘rE™

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A,

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: (+48 81) 445 10 00

fax: (448 81) 746 43 33

e-mail: sekretariat.rel.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, 24 pazdziernika 2023 r.
L. dz. /PGED1103796KW23/2023

Egz. nr i

L

ROADWORK Michat Wierzchowski
ul. Szwajcarska 8/9
20-861 Lublin

W odpowiedzi na kompletny wniosek dotyczacy usunigcia kolizji istniejacej
sieci elektroenergetycznej z planowang inwestycjg ztozony w dniu 04.10.2023 r.
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto przesyta
w zatgczeniu Warunki Usunigcia Kolizji.

Jezeli akceptuja Panstwo Warunki Usuniecia Kolizji i zataczony do niniejszego
pisma projekt umowy usuniecia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto w celu uzupeinienia projektu umowy
o niezbedne dane.

Jednocze$nie informujemy, ze podstawg zawarcia umowy usunigcia kolizji
jest opracowanie i uzgodnienie ze Spétka dokumentacji techniczno-prawnej
okreslonej w Warunkach Usuniecia Kolizji, sporzadzonej zgodnie z regulacjami
i standardami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Zawarcie umowy usuniecia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujgcych z planowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych.

podpis, pieczatka

1. Zat. nr 1 (3 str.)

2. Zat. nr 2 (10 str.)

3. Zat. nr 3 (2 str.)

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 — adresat
2. Egzemplarz nr 2 - RM
Wykonat: Wojciech Pogorzelski

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Lublin, dnia 24.10.2023 r.
Nr 71/K/RM/2023
ROADWORK Michat Wierzchowski
ul. Lubelska 8
Panienszczyzna
21-002 Jastkéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 04.10.2023r.
nr PGED1012993KP23 dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej
z inwestycja okreéla sie nastepujgce warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z planowang budowg punktéw tadowania autobuséw elektrycznych wraz z
przebudowg petli autobusowej — zadanie 2 przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Lublin, ul. Wojciechowska, dziatki nr 22, 43, 94/1, 94/2, 199/1

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja,
bedgce wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

- linia kablowa $redniego napiecia typu XRUHAKXS 3x1x120mm?2+RHDPE, relacji

stacja transformatorowa K1037 - K1068,

- linia kablowa niskiego napiecia typu YAKY 4x240mm?, relacji zlacze kablowe

ZK nr 1068/3/1 - zlacze kablowe ZK nr 1068/3/2,

- linia kablowa niskiego napiecia typu YAKY 4x240mm?, relacji stacja

transformatorowa K1068 — ztacze kablowe ZK nr 1068/5/1,

- linia kablowa niskiego napiecia typu YAKY 4x240mm?, relacji stacja

transformatorowa K1068 - zigcze kablowe ZK nr 1068/4/1.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami

prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majq stuzy¢. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej
do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzenn wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spdtka umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw
zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 71/RE-1/2023).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych
nalezy:

a) przebudowac / przenies¢ / odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne
do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacq
przebudowy / przeniesienia / odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych
PGE Dystrybucja S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku
koniecznosci wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie
warunkow wytaczenia.

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng
(lit. b) wraz z kosztorysem inwestorskim z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon
Energetyczny Lublin-Miasto w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych,

e) uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonaé zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce — wtasnym
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla
przypadkow, dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomoséci, na ktérej
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g)

h)

i)

zlokalizowane zostana przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE
Dystrybucja S.A. po usunigciu kolizji w postaci:

i.Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos¢ przesylu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub
nabywcdéw urzadzeri, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpozniej wraz
z likwidacja przedsiebiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania
z nieruchomos$ci obcigzonej na ktérej znajdujq sie urzgdzenia
elektroenergetyczne w tym urzadzenia powiazane, polegajacej w szczegélnosci
na prawie do utrzymywania na niej urzadzeri i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu
i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania
napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji,
konserwacji, kontroli przegladéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy
i demontazu”. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie
o ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy
potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesytu, przy czym
akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spoiki
stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen.
W przypadku, gdy stluzebno$¢ ustanawiana jest poprzez zlozenie
jednostronnego os$wiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni
od ztozenia takiego oéwiadczenia z uwagi na ciazacy na Spdice obowlazek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.
i.decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu
procesu usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym.
W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie
na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu,
a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka -
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia
PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych;
.w przypadku kolizji z drogami - tytulu prawnego do korzystania
z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia,
w postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a
ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem
do wihasciwych ksiag wieczystych;

iv.w przypadku kolizji z drogami - decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw

w stosownych ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod
warunkiem zawarcia ze Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spétce).

przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem

kolizji,

zdemontowaé/przebudowaé/przenies¢/odtworzy¢é urzadzenia zwigzane z usunigciem

kolizji,

rozliczyé sie ze Spoétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.
podpisa¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.
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5. Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce
lub zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Sp6tkq umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktorych mowa
w pkt. 8 i 9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji
jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usunigcia kolizji, w ktorej
zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz
akceptuje, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasno$¢ Spéiki
zarébwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkga umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejgce
urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig
Spoiki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spétkg umowy usunigcia kolizji, w ktdérej zawarta bedzie informacja,
iz usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spotce do niezaktéconego posiadania
czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZz przebudowie wraz 2z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz
akceptuje warunek, ze w przypadku wspoéifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora
ze $rodkéw wspélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposob,
ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania czes¢ sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZz przebudowie wraz =z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigqce od daty ich wydania.

11.0d niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie
21 dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu:

Wojciech Pogorzelski, tel. 814451149,

adres e-mail:wojciech.pogorzelski@pgedystrybucja.pl

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe / przeniesienie / odtworzenie urzadzernn elektroenergetycznych stanowiacych
wiasnosé Spoétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano -
montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowana inwestycja
urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej
sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

inZynier

@!Ryma ia Sieci
elk oener czaych
. Wojcie£h Pogorzelski . .

opracowat zatwierdzit
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2.10. PGE Dystrybucja S.A. —warunki dot. przytacza SN

we2
\ (w201.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

P GE Lublin, 22-12-2023 r.

23-C0/5/00548.

PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin, Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nateczowska 14
20-701 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C0/WP/00548 dla Podmiotu lll grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: infrastruktura fadowania drogowego transportu publicznego
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowo$é Lublin, ul. Wojciechowska, nr dz. 22.

Na

podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 08-11-2023, okre$la sie nastepujgce warunki przytqczenia:
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Miejsce przytaczenia: linia SN relacji K-1037 - K-1068.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 1000 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: kablowe.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
Na dziatce (nr ew. 22) o uregulowanym stanie prawnym z bezpoérednim dostepem do drogi publiczne] nalezy
wybudowa¢ ztacze kablowe SN.
Zastosowac rozdzielnice SN, wyposazonga w roztaczniki.
Zasilanie projektowanego ziacza kablowego SN nalezy wykona¢ poprzez nacigcie linii kablowej SN relacji
K-1037 - K-1068.
Odcinki linii kablowej wykonaé kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami wzdtuznymi i poprzecznymi
o przekroju jaki wyniknie z obliczeri, na napigcie pracy 12/20kV.
Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylaczanego:
Wybudowaé stacje transformatorowa Wnioskodawcy przewidziang do zasilania obiektu wg aktualnie
obowigzujacych rozwigzar typowych. W przypadku budowy stacji transformatorowej wnetrzowej nalezy zastosowac
nastepujacy ukfad pél: pole liniowe zasilajace, pole pomiaru energii z odacznikiem w polu pomiaru napigcia, pole
transformatorowe.
Projektowana stacje transformatorowa nalezy zasili¢ od projektowanego ztgcza kablowego linig kablowa o przekroju,
jaki wyniknie z obliczer. Linig wykonaé o izolacji z polietylenu usieciowanego 2 barierami przeciwwilgociowymi
wzdtuznymi i poprzecznymi na napiecie pracy 12/20kV.
W stacji transformatorowej Wnioskodawcy zastosowa¢ transformator o gérnym napieciu 15,75kV i mocy dobranej
do przewidywanego obcigzenia.
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

. Zastosowaé poéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej

umozliwiajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili
obcigzenia.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych
w szczegélnosci wymagania dla wiasciwej kategorii B okreSlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

PGE Dystrybucja S.A. dostarczy i zainstaluje w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznik zdalnego odczytu wraz
z modutem komunikacyjnym, w miejscu uprzednio przygotowanym przez Podmiot Przytaczany. Pozostate elementy
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej wiasnym kosztem i staraniem dostarczy i zainstaluje
Whioskodawca.

Uktad pomiarowy powinien byé wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacjg transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie LTE karte SIM
dostarczy PGE Dystrybucja S.A.
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8.5. W przypadku lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej poza miejscem dostarczania energil
(bezposrednie sasiedztwo projektowanego zlacza kablowego na dziatce 22), wielkoé¢ pobranej mocy i energii
okreslana bedzie na podstawie odczytéw wskazari tego uktadu powigkszonych o wielkos¢ strat mocy i energii w linii
zasilajqcej. Wspdtczynnik strat nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajac rodzaj, dtugo$é i przekrdj linii oraz wielkogé mocy
przylgczeniowej.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. ww. zabezpieczenie usytuowaé w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

10. Do obliczeri przyjgé:

10.1.Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie uziemionym przez rezystor, prad rezystora 250 A.

10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 12,00 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja WN/SN UMCS - str. SN.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 500,00 A przy czasie t = 0,70 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: napiecie znamionowe

sieci 15 kv.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i $rodowiska.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie
z pkt. 8.1..

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakiGceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: zastosowaé odpowiednie érodki uniemozliwiajace przenoszenie zaktéceri na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A.

16.3. Wyposazenia urzadzer, instalac]i lub sieci, niezbednego do wspéipracy z siecla, do ktérej ma nastapi¢ przytaczenie:
instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami.

16.4. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przylaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, w terminie do dnia przyltaczenia,

Instrukcje wspétpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. Warunki przylgczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. Realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylgczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.

19.2. Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

19.3. W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacq siecia elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. nalezy wystapié
do wiasciwego Rejonu Energetycznego o okreélenie warunkéw usuniecia kolizji.

19.4. Przediozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin dokumentacje projektowa w wersji tradycyjnej
oraz elektronicznej opracowana w oparciu o:

- obowigzujace przepisy budowy sieci, urzadzer i instalacji energetycznych

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
tukasz Grabowski
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