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I1.CZESC GRAFICZNA

Wizualizacja ogrodéw deszczowych

ARK.1. Projekt ogrodu deszczoweqo przy petli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej,
dz. nr: 1102, ark. 21, obr. 0033, skala 1:25, 1:100, 1:2000.



. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodu deszczowego, realizowany we wspdtpracy z Urzedem Miasta
Lublin, finansowany w ramach Zielonego Budzetu.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny obiektu matej retencji. Dokumentacja sktada sie z czesci
opisowej i graficznej: rzut z projektem nasadzen, przekroj techniczny, zestawienie materiatu roslinnego i materiatowego.
Prace bedg obejmowaty:

o wykonanie prac ziemnych - wykopanie i uksztattowanie niecki, wywoz urobku,
e wykonanie warstw konstrukcyjnych [warstwy drenujacej, filtrujgcej, wegetacyjnej, antyerozyjnej],

o wykonanie nasadzen.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa pomiedzy:

Fundacja Sendzimira, z siedzibg przy ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki, reprezentowang przez llong Gosk,

a:

Arbre Architektura Krajobrazu sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Sniezyniskiego 1, 20-706 Lublin, reprezentowang przez
Piotra Szkotuta,

o Wizja terenu.

e Mapa zasadnicza,

e /alecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, Zwigzek Szkotkarzy Polskich, 2018.

2. 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA i FUNKCJE 0GRODOW DESZCZOWYCH

Ogrody deszczowe to powierzchnie retencyjne oraz chtonne wykonane, jako obnizenie terenu z zastosowaniem
drenazu podziemnego, porosnigte roslinnoscia. Tworzenie ogrodéw deszczowych ma na celu:
e wspomaganie odwadniania nawierzchni utwardzonych [drog, placow czy ciagow pieszo-jezdnych],
e zagospodarowywanie wod opadowych czesciowo poprzez proces infiltracji, w trakcie ktérego woda przedostaje
sie do gruntu bezposrednio podczas opadu lub po czasowej retencii,
e odciazenie przepetnionych w czasie opadow systemdw kanalizacyjnych,
e podczyszczanie sptywajacych wod opadowych - dzieki obecnosci roslinnosci,

o poprawe estetyki migjsca i zwigkszenie biordznorodnosci.



3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OGRODU DESZCZOWEGO | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Ogrod deszczowy zaprojektowany zostat przy ul. Wojciechowskiej, przy petli autobusowej Lipniak, dz. nr: 1102,
ark. 21, obr. 0033. Jego wielkoS¢ i ksztatt zostaty dopasowane do powierzchni odwadnianego terenu i uwarunkowan
lokalnych [m.in. pokrycia/ typu zlewni].

Przy projektowaniu ogrodu uwzgledniono naturalne kierunki sptywu wod deszczowych z nawierzchni utwardzonej
oraz z terendw zieleni. Stoneczna wystawa miejsca daje mozliwos¢ okresowego wysuszenia powierzchni i gtebszych

warstw konstrukcyjnych, a przez to przyjecie zwigkszonej ilosci wody przy opadzie.

Tab. 1. Charakterystyczne parametry projektowanego ogrodu deszczowego

POWIERZCHNIA CALKOWITA 259 |m2
POWIERZCHNIA RETENCYJNA 201 |m2
POWIERZCHNIA ZLEWNI 1000 |m2
ZREDUKOWANA POWIERZCHNIA ODWADNIANA 300 |[m2
POJEMNOSC RETENCYJNA 9780 |dm3

4. KONSTRUKCJA OGRODU DESZCZOWEGO
Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcyjne niecki:

o  warstwa antyerozyjna - na powierzchni ogrodu deszczowego zaleca sie potozenie warstwy drobnego kruszywa.
Pozwala ona na zachowanie ciepta, wilgotnoSci i przewiewnosci gleby, dziata jako warstwa kumulujaca metale
ciezkie, substancje ropopochodne, a takze zapobiega rozrostowi chwastow. Dodatkowo petni funkcje ochronng
dla gleby przed dziataniem deszczu i wiatru, dzieki czemu warstwa préchniczna nie ulega uszkodzeniu.
Minimalna zalecana grubos¢ warstwy wyscielajgcej powinna wynosic 5 cm.

o warstwa wegetacyjna - stanowigca zrddto sktadnikéw odzywczych i wody dla roslin hydrofitowych. Mieszanka
piasku rzecznego, ziemi urodzajnej w stosunku 1:1.

o warstwa filtracyjna - warstwa piasku gruboziarnisteqgo, rzecznego lub ptukanego, pomaga utrzymac wilgotnos¢
i oczysci¢ wode opadowa.

o warstwa drenazowa - warstwa kruszywa o frakcji 16/32 mm. Ma ona na celu zwigkszenie pojemnosci retencyjnej
oraz umozliwienie infiltracji wod opadowych do gruntu.

Warstwy nalezy ubija¢ w trakcie wypetniania, aby unikng¢ znacznego i nierdwnomiernego zapadania sie po gwattownych
opadach atmosferycznych.
Wokat powierzchni retencyjnej ogrodu deszczowego przewidziano opaske z kruszywa, aby zapobiec przerastaniu

otaczajacej roslinnosci.



Tab. 2. Zestawienie ilosciowe projektowanych warstw konstrukcyjnych

WARSTWA ANTYEROZYJNA

[5 cm, zwir ptukany 8/16 mm] 1.2 m3
WARSTWA WEGETACYJNA

[40 cm, piasek rzeczny, ziemia urodzajna] 8 m3
WARSTWA FILTRACYJNA

[10 cm, piasek] 45 |m3
WARSTWA DRENUJACA

[20 cm, zwir ptukany 16/32 mm] 4 m3
WEOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA 655 |m2
OPASKA Z KRUSZYWA

[5 cm, zwir ptukany 8/16 mm] 03 m3

UWAGA! Nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy wykopach ze wzgledu na infrastrukture podziemna. W

przypadku napotkania niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej nalezy powiadomi¢ Inwestora.

5. ZAKEADANIE ZIELENI PROJEKTOWANEJ

Do obsadzania ogrodu deszczoweqo zastosowano rosliny hydrofitowe, ktore utatwiajg infiltracje oraz absorbuja
zanieczyszczenia. Rosliny pobieraja z gleby wode wraz ze zwigzkami biogennymi, ktore wbudowujg w swojg biomasa.
Wiekszos¢ pobranej wody oddajg do atmosfery poprzez transpiracje, korzystnie wptywajac na przewaznie suchy
mikroklimat w miastach. Rosliny, zmniejszajac predkos¢ przeptywu wody, umozliwiaja skuteczniejszg sedymentacje
zawiesin.

Przy doborze gatunkowym uwzgledniono pory kwitnienia roélin, tak aby ogrdd deszczowy byt atrakcyjny przez
caty rok. Zaprojektowana roslinnosc¢ to gtownie gatunki rodzime, tolerujace czasowe zalewanie i osuszanie, odporne na

dziatanie zanieczyszczen wystepujacych w wodach opadowych.

Tab. 3. Wykaz projektowanego materiatu ro$linnego

LP. | NAZWA £ACINSKA ROSLINY NAZWA POLSKA ROSLINY ILOSC SZT. | POJEMNIK
1. | Salix purpurea 'Nana' wierzba purpurowa ‘Nana' 3 Ch
2. | Deschampsia cespitosa $miatek darniowy 21 Cl5
3. | Eupatorium maculatum sadziec konopiasty 16 C15
4. | lIris sibirica kosaciec syberyjski, k.zotty 13 Cl5
5. | Iris sibirica kosaciec syberyjski, k. fioletowy 13 C15




6. | Lysimachia punctata tojesc kropkowana 19 Cl5

7. | Lythrum salicaria krwawnica pospolita 21 Cl5

8. | Stachys officinalis bukwica zwyczajna 17 C15

5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIAEOW OGRODNICZYCH | WYKONYWANIA PRAC
OGRODNICZYCH

Okreslenie pozadanych parametrdw jakosciowych materiatu roslinnego przeznaczoneqo do posadzenia zgodnie
ztabela. Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej oraz Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego - wydanymi przez Zwigzek
Szkotkarzy Polskich w 2018 roku. Rosliny muszg by¢ zdrowe oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju oraz zblizone do siebie pod katem wysokosci, srednicy i dtugosci
peddw. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku rosliny i sposobu uprawy.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, a prace powinny by¢ wykonane przez
specjalistyczna firme. W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego niewystepujacego na mapie, przy wykonaniu

wykopow nalezy przerwac prace i skonsultowac sie z Inwestorem i Projektantem.

Zalecenia dodatkowe
Kontrola wybranego do nasadzen materiatu roslinnego powinna by¢ dokonywana przed zakupem (najlepiej, jesli
to mozliwe - w szkdtce) i obejmowac:

jakos¢ i stan zdrowotny - brak wad niedopuszczalnych (wg Zwiazku Szkétkarzy Polskich);

—  uksztattowanie systemu korzeniowego - liczba szkétkowan;

uksztattowanie cze$ci nadziemnej - prawidtowy pokrgj i forma;

parametr materiatu szkétkarskiego zgodnie z tabelami.

5.2. KRZEWY

Dostarczone ro$liny powinny wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, numer normy i nazwa producenta. llosci materiatu roslinnego zgodnie z tabela 3 - Wykaz projektowanego

materiatu roslinnego.

Wymagania ogéline:
Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

1) pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (niejednostronnie, petne na obwodzie),



2) system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,

3) u roslin sadzonych z bryta korzeniowg - bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

4) pedy korony u krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

5) przewodnik powinien by¢ prosty,

6) blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

7) krzewy powinny mie¢ nie mniej niz trzy pedy szkieletowe (np. pojemnik C3) z typowymi dla gatunku/odmiany
rozgatezieniami uksztattowanymi w strefie do 10 cm nad szyjka korzeniowa (w przypadku wigkszych rozmiarow
pojemnikow liczba pedéw powinna by¢ wigksza o jeden: C5 + 1, itd.). Krzewy powinny odznaczac sig dobrze przeros$nieta

bryta korzeniowa, ktdra po wyjeciu z pojemnika nie moze sig rozpadac,

Wady niedopuszczalne:

1) uszkodzenia mechaniczne roslin,

2) $lady zerowania szkodnikow,

3) oznaki chorobowe,

4) zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
5) martwice i peknigcia kory,

6) uszkodzenie paka szczytowego,

7) uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

8) jednostronne utozenie pedow krzewow.

5.3. BYLINY

Dostarczone rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, wybdr, numer normy i nazwa producenta. llosci materiatu roélinnego zgodnie z tabelg 3 - Wykaz projektowanego

materiatu roslinnego.

Wymagania ogélne:
1) rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i niezwigdniete,

2) pokrgj rosliny i lisci powinien by¢ charakterystyczny dla gatunku i odmiany,
3) bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
4) rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach,

5) do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

Wady niedopuszczalne:
1) zwigdnigcie lisci,



2) uszkodzenie, todyg, lisci i korzeni,
3) oznaki chorobowe,

4) $lady zerowania szkodnikow.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.4.1.  WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW

Termin nasadzen: wskazane jest sadzi¢ krzewy jesienig lub wiosna (pazdziernik, kwiecien) w tym okresie dopuszczone jest
sadzenie roslin bez bryty korzeniowej, od kwietnia do pazdziernika mozliwe jest sadzenie krzewow wytacznie z bryta
korzeniowg i w pojemniku.

Lokalizacja nasadzen: lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sposdb nasadzen: roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie maksymalnie do 5 cm gtebiej niz rosta w
szkotce/pojemniku. Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy rozwdj. Uszkodzone i ztamane korzenie
nalezy przycia¢ przed sadzeniem. Korzenie rodlin nalezy zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic¢ i dobrze
podla¢ woda.

Sposdb przechowywania: po przywiezieniu rosliny nalezy jak najszybciej posadzic. Jesli jest to niemozliwe nalezy je

zadotowaC w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym. Bryte korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ przed i wyschnigciem.

5.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA BYLIN

Lokalizacja nasadzen: rosliny nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawach oraz ksztatcie rabaty podanym w dokumentacji

projektowej.

Sposob przechowywania i przygotowania bylin: przed sadzeniem nalezy usunac¢ uszkodzone liscie, przekwitte kwiatostany
i owocostany. Rosliny nalezy sadzi¢ etapami, rodliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w cienistym

ostonietym od wiatru miejscu. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych roslin.

6. PIELEGNACJA OGRODOW DESZCZOWYCH

Utrzymanie ogrodéw deszczowych polega gtéwnie na przeprowadzaniu rutynowych zabiegéw utrzymujacych
zielen. Nowe nasadzenia roslin wymagajg szczegdlnie intensywnej pielegnacji. Jedng z zasadniczych czynnosci powinien
by¢ regularny monitoring, pozwalajacy dostrzec przypadki wymagajace interwencji. Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢
przeprowadzone zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem Projektanta i Inwestora.
Podstawowa pielegnacja polega na:

1) systematycznym podlewaniu wykonanych nasadzen (w okresach bezdeszczowych 40 | /m? na tydzien); podlewanie
wykonywac wcze$nie rano lub wieczorem,
2) odchwaszczaniu recznym terenu,

3) wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,



4) usuwaniu przekwittych kwiatostanow i zamierajacych czesci naziemnych roslin - wedtug potrzeb, w zaleznosci od
gatunku i pory przekwitania,
5) przycinanie peddw bylin - w zaleznosci od potrzeby i specyfiki roslin.

W ramach kontroli ogrodéw deszczowych i ich funkcjonowania raz na rok nalezy oceni¢ stan konstrukcji
i dokona¢ naprawy jej ewentualnych uszkodzen. Kontrole ograniczajg sie do sprawdzenia, czy powierzchnia ogrodu jest
wolna od odpadéw naniesionych przez ludzi oraz wraz z wiatrem (raz na miesigc, a w przypadku wietrznych dni po ich
wystapieniu). Warto takze po wigkszym opadzie sprawdzi¢ szybko$¢ oprozniania ogrodu z wczesniej zretencjonowanej
wody. Kontrola akumulacji osadow resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby
- odmulanie do pierwotnego poziomu dna (poziomu zaprojektowanego);
- likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych powstajacych m.in. wskutek erozji wodnej, przemieszczanie poprzesuwanych
kamieni i warstwy Sciotki zwirowej oraz ich uzupetnienie;
- jezeli do ogrodu deszczowego zatozonego w gruncie sptywa woda z nawierzchni utwardzonych - w okresie wiosennym
- zapewnianie sptywu wody w kierunku ogrodu deszczowego poprzez wykonywanie przecinek w $niequ na poboczach i

usuwanie $niegu z poboczy w miejscach powodujacych podtopienia.

Opracowata:

mgr inZ. arch. kraj. Emilia Che¢
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