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CZESC OPISOWA



[. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. Nr 1518 z 20 lipca 2022 r.),

e obowigzujgce normy, przepisy techniczne, literatura fachowa,

e mapa zasadnicza w skali 1:500,

e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w sierpniu 2023 r.

2. DANE OGOLNE

2.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy punktéw fadowania autobuséw elektrycznych wraz z
przebudowga petli autobusowych w ramach Zad. 1 ul. Koncertowa, Zad. 2 ul. Wojciechowska, Zad. 3
ul. Metgiewska i ul. Dojazdowa, Zad. 4 ul. Kupiecka i Zad. 5 ul. Budowlana, ul. M. Smoluchowskiego
i ul. Z. Herberta.

2.2. UZASADNIENIE INWESTYCJI
Inwestycja pozwoli na poprawe sieci komunikacji zbiorowej i rozbudowe mozliwosci wykorzystania taboru
elektrycznych autobusdw na trasach oferowanych przez Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.3. NAZWA INWESTORA
Inwestorem jest:

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin

2.4. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Dokumentacje opracowano w firmie:

ROADWORK Michat Wierzchowski
ul. Pétnocna 155¢/2, 20-818 Lublin

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU
e Nazwa ulicy: ul. Herberta,
e Numerdrogi: DP 2361L,
e Klasadrogi: L,
e Ograniczenia predkosci: 50 km/h,
e Charakterystyka: ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwa pasy ruchu,
e Szerokos¢ nawierzchni jezdni: 7,50 — 10,50 m,
e Rodzaj nawierzchni jezdni: nawierzchnia bitumiczna,
e Szerokos$¢ chodnikow: 2,00 m,
e Rodzaj nawierzchni chodnika: kostka brukowa, betonowa,
e Odwodnienie: kanalizacja deszczowa.

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAINWESTOWANIA TERENU
W obrebie planowanej budowy petli autobusowej w terenie znajduje sie czeSciowo zagospodarowany
niezorganizowany parking dla samochoddw ciezarowych.

W obrebie planowanej rozbudowy wystepujg nastepujace sieci podziemne:
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e Sie¢ kanalizacji wodociggowej,
e Sie¢ kanalizacji deszczowej,

e Siec teletechniczna,

e Sie¢gazowa,

e Siec cieptociggowa,

o Sijecelektroenergetyczna.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1. ROZWIAZANIE W PLANIE

Projektuje sie budowe petli autobusowej z miejscami postojowymi dla 4 autobuséw o dif. 18 m wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg. W ramach petli zostang utworzone dwa przystanki autobusowe - dla
wsiadajacych oraz wysiadajgcych wyposazone w systemy prowadzenia oséb niedowidzacych. Budowa petli
zaktada réwniez budowe drogi wewnetrznej do obstugi petli o jezdni o szerokosci 7,00 m i dtugos$ci 203 m wraz
z chodnikami po obu stronach. Projektowana petla zostanie odwodniona kanalizacjg deszczowg za pomoca
wpustdw deszczowych oraz oswietlona siecig o$wietlenia ulicznego. Na dtugosci planowanej ulicy zatozono
budowe kanatu technologicznego.

Ze wzgledu na lokalizacje petli, a takze przebiegajacy w jej poblizu gazocigg wysokiego cisnienia odstepuje sie
od budowy miejsc K+R.

Inwestycja wymagata bedzie wykupu prywatnych dziatek w celu realizacji przedmiotowych robét.

Wyposazenie projektowanego zainwestowania terenu zaktada budowe nastepujgcej infrastruktury
towarzyszacej:

e Budynek socjalno-sanitarny, 1 szt.

e Dwustanowiskowa tadowarka dla autobusow, 1 szt.
e Stojaki dla rowerdw, 10 szt.

e \Wiata autobusowa o dt. 5,50 m, 1 szt.

e Monitoring, 1 szt.

e Punkt dynamicznej informacji pasazerskiej, 1 szt.

taczne zestawienie ilosci:

e Powierzchnia nawierzchni betonowej — 2097 m?,
e Powierzchnia nawierzchni chodnikéw — 1382 m?,
e Powierzchnia nawierzchni jezdni — 951 m?,

5.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzania wysokosciowe projektowanych petli zostaty pokazane na planach warstwicowych —rys. 4.

Na etapie projektowym nalezy wykonac inwentaryzacje wysokosciowa terendw, na ktdrych planowana jest
budowa petli i zweryfikowac zatozenia koncepcyjne pod katem aktualnego modelu terenu.

5.3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Przyjeto grupe nosnosci podtoza G4 i kategorie ruchu KR 3.

Konstrukcja nawierzchni betonowej:

e beton nawierzchniowy C30/37, gr. 22 cm

e geowtdknina

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr. 18 cm

e warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego cementem C0,4/0,5, gr. 25 cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna AC 11S, gr. 4 cm

e warstwa wigzgca AC 16W, gr.5cm

e podbudowa zasadnicza AC 22P, gr. 7 cm

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3, gr. 20 cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego cementem C0,4/0,5, gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni parkingu K&R:

e kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 8 cm

e podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3, gr. 20 cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2, gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 6 cm
e podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm
e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni wyspy dzielgce;j:

e kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 8 cm
e podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 20 cm

Pochylenie poprzeczne jezdni i chodnikéw zostato pokazane na projekcie zagospodarowania terenu.

Jezdnia oraz nawierzchnia petli autobusowej zostata odgrodzona od terendéw zielonych oraz chodnikéw
kraweznikiem betonowym 20x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15. W rejonie przejsc¢ dla pieszych jezdnia
zostata odgrodzona kraweznikiem zanizonym 20x22 cm ustawionym na réwno z nawierzchniami jezdni oraz
chodnika.

Chodniki zostaty odgrodzona od terendw zielonych obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z KSC C3/4.

Nawierzchnia jezdni zatok autobusowych oraz przystankéw autobusowych zostata oddzielona od nawierzchni
chodnika za pomocg kraweznikéw przystankowych 31x43 cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

Na etapie prowadzenia docelowych prac projektowych dopuszcza sie optymalizacje konstrukcji w oparciu o
szczegbtowe badania geologiczne i geotechniczne.

5.4. ODWODNIENIE
Projektuje sie odwodnienie projektowanych uktadéw do kanalizacji deszczowe] zgodnie z warunkami
wydanymi przez gestora sieci.

5.5. OSWIETLENIE
Projektuje sie oswietlenie projektowanych uktadéw komunikacyjnych siecig oswietlenia ulicznego zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestora sieci oraz Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie.

5.6. PUNKTY tADOWANIA AUTOBUSOW ELEKTRYCZNYCH
Punkty tadowania autobusow elektrycznych o mocy 600kW kazdy.
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tadowarki wykonane jako urzgdzenia wolnostojgce w miejscach niezadaszonych, odporne na bezposrednie
oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych, przy-stosowane do uzytkowania catorocznego w polskiej strefie
klimatycznej. Obudowa tadowarek musi byé stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo,
posiadajgca stopiert ochronny minimum IP 54 dla pod-zespotéw elektrycznych oraz IP 23 dla uktadu chtodzenia.
Parametr odpornosci na uderzenia musi wynosic IK 10. Znamionowa moc wyjsciowa — 450kW.

Zalecane wymiary zewnetrzne: szerokos¢ < 3 m, wysokos¢ < 3 m, gtebokos¢ < 1,5 m.

Maksymalne wymiary zewnetrzne musza umozliwia¢ zamontowanie tadowarek na peronach, w sposdb nie
pogarszajgcy warunkéw wjazdu autobusdw w strefe tadowania.

Ztacze pantografowe typu Ride & Charge / Model Ride & Charge. Pantograf zamontowany na dachu autobusu
i stacja dokujgcg zamontowana na konstrukcji wsporcze;.

Punkty fadowania muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng oraz wymaganiami Zarzadu Transportu
Miejskiego w Lublinie.

5.7. BUDYNKI SOCJALNO-SANITARNE
Budynek socjalno-sanitarny dostepny wyfacznie dla pracownikéw operatoréw wykonujacych przewozy oséb
w transporcie drogowym, sktadajacy sie z dwdch w petni wyposazonych budynkéw modutowych o wymiarach
3,0m x 9,0m. W budynku przewidziano pomieszczenie techniczne, socjalne z aneksem kuchennym oraz
sanitarne z podziatem pomieszczen dla kobiet i mezczyzn. W czesci damskiej przewidziano dwie kabiny i
umywalke, natomiast w czesci meskiej dwie kabiny, jeden pisuar i umywalke.

Dane techniczne:

Sciany zewnetrzne, podfoga i dach: konstrukcja nosna z certyfikowanego drewna konstrukcyjnego, izolacja
termiczna wykonana z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A =0,036 W/mK, membrana
paroizolacyjna i wiatroizolacyjna, elewacja wykonana z ptyt cementowo-drzazgowych gr. 10mm badz
kasetondéw z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50mm oraz deski elewacyjnej - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym. Sciany wykorczone ptytami gipsowo-kartonowymi o zwiekszonej wytrzymatoéci na
uszkodzenia mechaniczne przeznaczone do pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci, montowane na
ruszcie z profili stalowych o gr. min. 0,6mm. Fundament budynku modutowego nalezy wykona¢ w postaci
zelbetowej ptyty. Dach ptaski o nachyleniu 4%, 2x papa termozgrzewalna uktadana na odpowiednim podfozu.
Odprowadzenie wody deszczowej nalezy wykonaé w postaci systemu rynnowego bezokapowego.

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne - maty grzewcze ze sterownikiem z
czujnikiem temperatury w kazdym pomieszczeniu, wentylacja mechaniczna, odgromowa (jesli jest wymagana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), podgrzewacz elektryczny wody.

5.8. DYNAMICZNY PUNKT INFORMACII PASAZERSKIEJ
W ramach zadania zostanie zlokalizowany punkt dynamicznej informacji pasazerskiej zgodny z specyfikacjg
techniczng oraz wymaganiami Zarzgdu Transportu Miejskiego w Lublinie.

5.9. WIATY PRZYSTANKOWE
W ramach zadania zostanie zlokalizowana wiata przystankowa o dtugosci 5,50 m zgodna z specyfikacjg
techniczng oraz wymaganiami Zarzgdu Transportu Miejskiego w Lublinie.

5.10. INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Stojaki rowerowe typu ,,U":

e wysokosé: 0,7-0,8 m,
e dtugosé: 0,7-0,8 m,
e S$rednica rury stojaka: 5-6 cm,
e mocowanie: zaprawa betonowa,
o gtebokosé kotwienia rury min. 0,4 m wraz z ,wasami” uniemozliwiajgcymi wyrwanie stojaka,
e odlegtos¢ pomiedzy stojakami stojgcymi rownolegle: 0,8-1,0 m,
Strona 8



odlegtos¢ stojaka od elementdw konstrukcji zasadzenia lub innych obiektéw: min. 0,5 m,
materiat: stal,

zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane,

pomalowane proszkowo na kolor szary lub czarny.

5.11. MONITORING
Wytyczne dotyczgce systemu monitoringu uzytkowanego w Urzedzie Miasta Lublin:

1.

System monitoringu miejskiego w Lublinie jest oparty na oprogramowaniu BVMS Enterprise firmy
Bosch. Jest to zaawansowane oprogramowanie do zarzadzania duzymi systemami CCTV IP z
mozliwoscig zarzadzania nadrzednego systemami BVMS Professional. Urzad Miasta Lublin uzytkuje
system monitoringu miejskiego Bosch BVMS 10.0.

Kamery musza by¢ w 100% kompatybilne z systemem BVMS Enterprise.

Do kazdej z kamer wymagana jest licencja umozliwiajgca jej podtgczenie do systemu monitoringu
miejskiego Bosch BVMS 10.0.
Wymagania dla kamer stacjonarnych:

Rozdzielczos¢ przetwornika 1080p,

Kompresja wideo H.265,

Obiektyw zmiennoogniskowy 3,2-10mm,

Zasieg oswietlacz IR 30m,

Klasa szczelnosci IP66.

WDR 120dB,

Analityka EVA,

Slot microSD.
Wymagania dla kamer obrotowych:

Przetwornik: CMOS 1/2,8” ze skalowaniem progresywnym

Liczba pikseli: 1945x1097(2.13MP)

Obiektyw: 30-krotny zoom 4,5-135 mm

Pole widzenia dla zoomu optycznego: 2.4° — 60.9°

Ogniskowanie: automatyczne z mozliwoscig regulacji recznej

Przystona: automatyczna z mozliwoscig regulacji recznej

Zoom cyfrowy: 16-krotny - parametry obrazu

Czutos$é: (3100K, wspdtczynnik odbicia 89%, 1/30, F1,6, 30IRE) kolor: 0,05Ix - mono: 0,01lx

Zakres dynamiki: WDR 94 dB

Stosunek sygnat/szum (SNR): >55 dB (wyt. automatyczna kontrola wzmocnienia)

Redukcja szumu: Intelligent Dynamic Noise Reduction

Zasilanie PoE+

Wandaloodporna: IK10

Stopien ochrony: IP66

Slot microSD

5.12. URZADZENIA OBCE
W ramach koncepcji projektowej zostaty uzgodnione warunki przebudowy kolizji oraz przytgczy z gestorami

sieci.

5.13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Obiekt bedzie w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Pochylenia podtuzne chodnikéw nie przekraczajg
6% oraz nie wystepuja progi, ktére utrudniajg poruszanie sie oséb o ograniczonej sprawnosci.
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6. ZIELEN
Projektowane zadanie bedzie wymagato wykonania wycinki istniejgcych drzew. Szczegdtowa inwentaryzacja
dendrologiczna powinna zosta¢ wykonana na etapie prowadzenia docelowych prac projektowych.

Po skoniczeniu robét budowlanych zatozono wykonanie (odtworzenie) nowych trawnikow.

Opracowat:

mgr inz. Michat Wierzchowski
upr. bud. nr LUB/0266/PWBD/19
w specjalnosci inzynierii drogowej do
projektowania bez ograniczen
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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI DO OIIB
Uprawnienia budowlane oraz potwierdzenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
dostepne jest w Centralnym Rejestrze Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane pod adresem:

https://e-crub.gunb.gov.pl/

W zwigzku z powyzszym, zgodnie art. 34, ust. 3da, pkt. 1i 2 Prawa Budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z
pdzn. zm.) nie zatgcza sie kopii uprawnien i zaswiadczen.

Strona 12


https://e-crub.gunb.gov.pl/

2. OPINIE | UZGODNIENIA
2.1. Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

1U-UD.4331.162.2023 Lublin, dnia 15.04.2024 .

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nateczowska 14

20-701 Lublin

za posrednictwem petnomocnika

Pana Michata Wierzchowskiego

dot. koncepcji projektowej budowy punktéw tadowania _autobuséw _elektrycznych wraz

z przebudowa petli autobusowych

W odpowiedzi na pismo L.dz. 37/RW/MW/2024 z dnia 13.03.2024 r. oraz pismo
L.dz. 44/RW/MW/2024 z dnia 18.03.2024 r., dotyczace zaopiniowania koncepc;ji
projektowej dla inwestycji pn.: ,Budowa punktéw fadowania autobuséw elekirycznych
wraz z przebudowg petli autobusowych w ramach Zad. 1 ul. Koncertowa, Zad. 2
ul. Wojciechowska, Zad. 3 ul. Melgiewska i ul. Dojazdowa, Zad. 4 ul. Kupiecka i Zad. 5
ul. Budowlana, ul. M. Smoluchowskiego i ul. Herberta”, Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie opiniuje pozytywnie przediozone opracowania w zakresie branzy drogowej
z nastepujgcymi uwagami niezbednymi do uwzglednienia:

Uwagi ogélne:

1. Brak rozwigzarn wysoko$ciowych pokazujgcych usytuowanie wysoko$ciowe
projektowanych elementéw w odniesieniu do stanu istniejacego (przekroje).

2. Projektowane oswietlenie przejsc dla pieszych powinno by¢ lokalizowane zgodnie
z odpowiednimi wytycznymi w tym zakresie. Ponadto sytuowane urzadzenia takie
jak stupy oswietleniowe nie moga by¢ w kolizji z istniejacym zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu np. stup w $cieku betonowym — ul. Kupiecka.

3. Nalezy prawidtowo lokalizowaé urzadzenia odwadniajgce takie jak: studnie KD,
wpusty deszczowe itp. np. w jakim celu projektuje sie wpusty deszczowe przy
wysepce pod fadowarki na petli na ul. Koncertowej?

4. Zarezerwowaé miejsce pod zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnle
z wydanymi warunkami.

5. W przypadku oznaczania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy pokazaé
catos$¢ zakresu uzbrojenia niezbgdnego do przebudowy, a nie tylko wybiorezo.

6. Poprawi¢ czytelno$¢ rysunkéw profili podtuznych.

Wydziat Opinii i Uzgodnieri tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona1z3
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

Zad. 1 — ul. Koncertowa

. Uwagi ogdine.

. Wyjasnienia wymaga czy jest wystarczajgca iloS¢ miejsca na zlokalizowanie
zZieleni izolacyjnej pomiedzy planowang petlg a zabudowaniami jednorodzinnymi
po stronie wschodniej?

3. Lokalizacja projektowanych studni KD i wpustéw deszczowych powinna

odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym zasadom wiedzy technicznej (wpusty deszczowe

powinny przejmowaé mozliwie jednakowe ilosci wéd opadowych tj. ze zblizonych
powierzchniowo odwadnianych nawierzchni). Ponadto wyjasnienia wymaga jak
zakfada sie zagospodarowanie wod opadowych lokalnie zgodnie z warunkami

MPWIK?

Zad. 2 — ul. Wojciechowska

N =

. Uwagi og6ine.

. Z rysunku przekroju B-B nie wynika czy istniejacy przepust jest wystarczajgcy czy
wymaga przebudowy.

3. Nieprawidtowe rozwigzania planu warstwicowego.

Zad. 3 — ul. Melgiewska i ul. Dojazdowa
. Uwagi ogdine.
. Przeanalizowaé czy nie zasadnym jest aby zaprojektowaé chodnik stanowigcy
dojécie do petli dla pieszych tak jak miato to miejsce we wczesniejszych wersjach.
3. Wyjasnienia wymaga sposob odwodnienia ulicy na odcinkach projektowanych
ograniczonych kraweznikiem np. na dlugosci peronu przystankowego, otwartej
zatoki autobusowej itp.
4. Opracowanie uzupeti¢ o rysunek profilu podiuznego dla przebudowywanego
odcinka ulicy.
5. W opinii tut. Zarzadu zewnetrzna krawedz petli autobusowej (pdtnocno-
wschodnia) posiada zbyt mate pochylenie podfuzne.

Zad. 4 — ul. Kupiecka

. Uwagi ogéine.

. Przeanalizowa¢ mozliwo§¢ przesuniecia zatoki w kierunku potudniowym
bezposrednio za istniejgcy zjazd na teren obiektu IKEA przy czym zatoke
usytuowac tak aby studnie uzbrojenia podziemnego nie byly zlokalizowane
w kraweznikach (dotyczy to rowniez projektowanych sieci).

3. Przebudowywany stup o$wietleniowy usytuowaé w linii istniejgcego o$wietlenia.

Zad. 5 — ul. Budowlana, ul. Smoluchowskiego, ul. Herberta

N =

N =

N -

1. Uwagi ogdine.
2. Opracowanie uzupetni¢ o rozwigzanie warstwicowe drogi dojazdowej do petli
autobusowe;.
Znak sprawy: 1U-UD.4331.162.2023 Lublin, dnia 15.04.2024 .

Strona2z3

Strona 14



Zarzgd Drég i Mostéw w Lublinie

Jednoczesnie informuje,
parametréw technicznych projekt
w zakresie diugosci krawedzi z
autobuséw elektrycznych itp.

Ze niniejsza opinia nie obejmuje swoim zakresem
owanych zatok i petli autobusowych autobusowych np.
atrzymania oraz rozwigzar dojazdu do fadowarek dia

ZASTEPCHT/H EKTORA
Zarzadu Drog/) W W Lublinie
ds. ZarzafzAnia i Ul Qania

Qi ¢

£. Adam Borg, y

Znak sprawy: IU-UD.4331.162.2023 - ~ Lublin, dnia 15.04.2024 r.

Strona3z3
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2.2. Polska Spdétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 22 444 33 33, faks 81445 21 33

Dziatl Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zarzad Transportu Miejskiego
tel. 81 44 52 247, 81 44 52 230 Ul. Nateczowska 14
lublin@psgaz.pl 20-701 Lublin
Wasz znak: - Lublin, 11.10.2023 r.

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.139Z2.1.23

Dot.:  uzgodnienia inwestycji i warunkow technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku
z realizacjg inwestycji budowy punku tadowania autobuséw elektrycznych wraz
z przebudowg petli autobusowej — Lublin ul. Budowlana (zad. 5).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2023r. (data wptywu 26.09.2023 r.) ztozony przez
ROADWORK Michat Wierzchowski w sprawie okreslenia warunkéw technicznych dla
planowanej inwestycji w rejonie jw. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
informuje, iz:

1. Uzgadniamy planowang inwestycje budowy zatoki autobusowej przy ul. Budowlanej
w Lublinie zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem projektowym — bez koniecznosci
przebudowy istniejgcej infrastruktury gazowe;.

2. Informujemy, ze w rejonie inwestycji zlokalizowana jest istniejaca sieC gazowa
Sredniego cisnienia dn 315 PE - przejScia poprzeczne pod planowang zatoka
autobusowg oraz chodnikiem.

3. Zwracamy uwage na bezwzgledng koniecznos¢ wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia tego gazociggu na odcinku pod realizowang zatokg autobusowg. Do
zabezpieczenia gazociggu nalezy zastosowac odpowiednio dobrang stalowg rure
ostonowa dwudzielng przeznaczong do wykonywania przepustéw na istniejacych
rurociggach, np. firmy INTEGRA. Odpowiednio dobrany uktad rurowy nalezy
wyposazy¢ w ptozy dystansowe, a konce rury ostonowej zamuli¢ piaskiem.
Szczegotowe rozwigzania techniczne ustala¢ z Gazownig w Lublinie.

4. Zabezpieczenie gazociggu rurg ostonowg winno zostaé wykonane Kkosztem
i staraniem Inwestora tego zadania pod nadzorem sluzb eksploatacyjnych OZG
w Lublinie — Gazowni w Lublinie. Obowigzuje protokolarny odbiér sposobu
zabezpieczenia gazociggu tj. montazu rur ostonowych na gazociggu.

5. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Gazownie w Lublinie — ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, email:
gazownia.lublin@psgaz.pl.

6. Zwracamy uwage, by odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej scianki gazociggu do
powierzchni projektowanej zatoki autobusowej oraz chodnika wynosita nie mniej niz
1 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niz 0,5 m. W przypadku niezachowania
minimalnej odlegtosci pionowej nalezy wystgpi¢ o niezalezne warunki techniczne
przebudowy gazociggu.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Diamentowa 15 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 20-471 Lublin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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7. Nalezy zachowac¢ bezpieczne odlegtosci:

e poziomg — min. 0,5 m od projektowanych elementow zagospodarowania
i uzbrojenia terenu (projektowane elementy uktadu drogowego, kanalizacji
deszczowej, oswietlenia ulicznego) od istniejgcego gazociagu,

¢ pionowa (na skrzyzowaniach) — min. 0,2 m pomiedzy elementami projektowanego
uzbrojenia a powierzchnig zewnetrzng gazociggu.

Kat skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem nie powinien by¢

mniejszy niz 60°. Nalezy dgzy¢, aby kat ten zblizony byt do 90°.

8. Nalezy zachowaé¢ istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkow wechowych i armatury)
dostosowaé¢ do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.

9. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementéw zagospodarowania
terenu, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgcg siecig gazowg, winny by¢ wykonane
w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejacej infrastruktury gazowniczej ze
szczegolnym uwzglednieniem zapisdw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

10. Podczas prowadzenia prac w strefie kontrolowanej gazociggu i w jej poblizu zachowac
szczegolng ostroznosé. W bezposredniej bliskosci gazociggu prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem pracownika Gazowni (po wczeshiejszym powiadomieniu
o odkryciu gazociggu, przytgczy lub armatury).

11. Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozbidrki nawierzchni nad gazociggiem
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

13. Przypominamy, ze wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie
gazociggéw nalezy uzgadniaé w OZG w Lublinie.

14. Informujemy, Ze operatorem gazociggu opisanego na mapie jako ,gw500” jest
Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie,
ul. Pogorska Wola 450, 33-152 Pogodrska Wola i tam nalezy kierowac¢ wszelkie wnioski
oraz zapytania dotyczgce rozwigzania ewentualnych kolizji w tym zakresie.

15. Dodatkowo informujemy, ze rurociagg opisany na mapie jako ,gD250-nieczynny” jest
gazociggiem nieczynnym.

16. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym — mapa
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt:
Weronika Koperda, tel. 81 44 52 247, e-mail: weronika.koperda@psgaz.pl

Z powazaniem

Podpisany elektronicznie przez
Pawet Antoni Motyka
11.10.2023
13:35:29 +02'00

Do wiadomosci:
e ROADWORK Michat Wierzchowski, ul. Lubelska 8, 21-002 Paniefnszczyzna

Gazownia w Lublinie w.e.
ZMDZ ala

Zalacznik:

Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu — 1 szt.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegodtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.

Elektronicznie

Weronika podpisany przez

Weronika.Koperda

.KOperda Data: 2023.10.11

11:57:18 +02'00"
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2.3. PGE Dystrybucja S.A. —warunki dot. projektowania o$wietlenia

PcE

PGE Dystrybucja SA.

PGE Dystrybucja S.A.

QOddziat Lubiin

Rejon Energetyczny Lublin-iiasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: (+48 81) 445 10 00
fax: (+48 81) 746 43 33
e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.p!

Lublin, 20 pazdziernika 2023 r.
L. dz. /PGED1093384KW23/2023
Egz. nr 1

L

ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
LUBLINIE

ul. NALECZOWSKA 14

20-701 LUBLIN

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzedi  oéwietlenia drogowego

ul. Budowlanej w Lublinie do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

W zwiazku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia urzadzen oéwietlenia
drogowego ul. Budowlanej dz. nr 76/8,76/9,76/10,76/11 do sieci PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przytaczone w ramach
mocy przytaczeniowej z istniejacej Sz. 0. 1615 stup nr 35/3 ul. Z. Herberta. Granice stron
stanowig zaciski pradowe stup nr 31 ul. Smoluchowskiego w kierunku instalacji odbiorcy.
W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzeri o poborze mocy przytaczeniowej 1,0

kw
1

nal

0 N

Rejon Energ

ezy:

Zaprojektowa¢ os$wietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane
5 x przekréj jak wyjdzie z obliczer lecz nie mniejszy niz 16 mm2. Kable prowadzi¢
w rurach ostonowych DVR 75 na catej dtugosci trasy.

Zaprojektowac oprawy w II klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie oswietlenia jak
dla danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowac na stupach w
sposéb umozliwiajacy pbézniejsza konserwacje sprzetem zmechanizowanym.
Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w
IT klasie izolacji ze Srubami M8 do podtaczenia kabli.

Szczegdty techniczne, schematy urzadzeri i numeracje stupéw uzgodnié na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej i w ZDiM Lublin)
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

Na powyzsze opracowaé dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia
W Zarzadzie Drég i Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji przed sprawdzeniem w RE Lublin - Miasto.

Wykonawca robét dostarczy protokét z pomiarow impedancji petli zwarcia.
Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

a
S Lusiin-fiiesto

Z-c2 tora
Marek Giuszkiewicz

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Duda Andrzej tel. 081 445 11 47

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAC S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

2/2

Strona 20



2.4. PGE Dystrybucja S.A. —warunki dot. usuniecia kolizji

~GE PGE Dystrybucja S.A.
_— Oddziat Lublin
PGEDystrybuclaSA.  Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: (81) 445 10 00
fax: (81) 746 43 33
e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, 10 listopada 2023 r,
L. dz. /PGED1 162063KW23/202?
Egz. nr

[WARIEI

ROAD WORK

Michat Wierzchowski
ul. Szwajcarska 8/9
20-861 Lublin

Dotyczy: warunkéw usuniecia kolizji

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw usunigcia kolizji PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin — Miasto informuije, ze na wskazanych dziatkach
nr 76/6, 76/8, 76/9, 76/10, 76/11 przy ul. Budowlanej i Herberta nie posiadamy urzadzen
elektroenergetycznych. Zlokalizowane tam sieci nie stanowia majatku naszej Spétki.

PGE Dystrybucja S:A.
2izl Lubtin
cziny Lublin-Miasto

Rejon Engrcp

Marek szkiewicz

Wykonano w_2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat,

2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Mariusz Zalewski tel. 81 445-11-50

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKEADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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2.5. ZDiM Lublin —informacja o wtascicielu sieci

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

08-08.5100.42.2023 Lublin, dnia 13.12.2023

ROADWORK Michat
Wierzchowski

ul. Pétnocna 155c¢/2
20-818 Lublin

Dot.: Budowa punktéw fadowania autobuséw elektrycznych wraz z przebudowa
petli autobusowych w ramach Zad. 4 ul. Kupiecka i Zad. 5 ul. Budowlana,
ul. M. Smoluchowskiego i ul. Z. Herberta

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 28.11.2023r. Wydziat Utrzymania O$wietlenia
i Sygnalizacji Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie informuje iz:

1. Oswietlenie znajdujace sie¢ na dziatce 22/1 (obr. 18, ark. 1) — ul. Kupiecka jest
na majatku Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie.

2. Oswietlenie znajdujgce sie na dzatce 76/6,76/9 (obr. 43, ark. 14) przedstawione
na zatgczniku graficznym jest wiasnoscig Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie. W kwestii
linii $redniego i niskiego napiecia oraz o$wietlenia znajdujacego sie na dziatkach 76/8,
76/9, 76/10, 76/11 (obr. 43, ark. 14) tut. Zarzad nie posiada informacji o wtascicielach
tych sieci elektroenergetycznych.

NACZELNIK

Wydzighy Uimm?@a i Sygnalizacj
mgr inz. Sfelvomir £ukowski

Zatacznik:
2 x Zatacznik graficzny
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2.6. PGE Dystrybucja S.A. — warunki dot. przytgcza SN

we-2
/\ (w201.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

~PGE Labiin, 20-12.2023+.

23-C0/5/00489.
PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin, Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nateczowska 14
20-701 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C0/WP/00489 dla Podmiotu IlI grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kv.

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: infrastruktura tadowania drogowego transportu publicznego
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowosé Lublin, ul. Budowlana, nr dz. 76/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), wodpowiedzi na wniosek z dnia
08-11-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji GPZ Wrotkdw - K1615.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnogci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 1000 kW — zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Na dziafce o uregulowanym stanie prawnym z bezposrednim dostepem do drogi publicznej nalezy wybudowa¢ ztacze

kablowe SN.

5.2 Zastosowaé rozdzielnice SN, wyposazong w rozigczniki.

5.3 Zasilanie projektowanego ztacza kablowego SN nalezy wykonaé poprzez naciecie linii kablowej SN relacji
GPZ Wrotkéw - K-1615.

5.4 Odcinki linii kablowej wykona¢ kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami wzdtuznymi i poprzecznymi
0 przekroju jaki wyniknie z obliczeri, na napigcie pracy 12/20kV.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Wybudowaé stacje transformatorowa Whnioskodawcy przewidziang do =zasilania obiektu wg aktualnie
obowigzujacych rozwigzar typowych. W przypadku budowy stacji transformatorowej wnetrzowej nalezy zastosowac
nastepujacy ukiad pdl: pole liniowe zasilajgce, pole pomiaru energii z odigcznikiem w polu pomiaru napiecia, pole
transformatorowe.

6.2 Projektowangq stacje transformatorowa nalezy zasili¢ od projektowanego ztacza kablowego linig kablowa o przekroju,
jaki wyniknie z obliczen. Linie wykona¢ o izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi
wzdtuznymi i poprzecznymi na napiecie pracy 12/20kV.

6.3 W stacji transformatorowej Whioskodawcy zastosowaé transformator o gdérnym napieciu 15,75kV i mocy dobranej
do przewidywanego obcigzenia.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. Zastosowaé poéredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili
obciazenia,

8.2. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegolno$ci wymagania dla wiasciwe] kategorii B okreélone w #Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. PGE Dystrybucja S.A. dostarczy i zainstaluje w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznik zdalnego odczytu wraz z
modutem komunikacyjnym, w miejscu uprzednio Przygotowanym przez Podmiot Przytaczany. Pozostate elementy
ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej wiasnym kosztem i staraniem dostarczy i zainstaluje
Whnioskodawca.

8.4. Uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku  zastosowania urzadzer:
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie LTE karte SIM
dostarczy PGE Dystrybucja S.A.
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8.5. W przypadku lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej poza miejscem dostarczania energii,
wielkoé¢ pobranej mocy i energii okreélana bedzie na podstawie odczytéw wskazan tego uktadu powigkszonych o
wielkogé strat mocy i energii w linii zasilajacej. Wspdtczynnik strat nalezy wyznaczyé uwzgledniajac rodzaj, diugos¢ i
przekrd;j linii oraz wielko$¢ mocy przytaczeniowej.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w miejscu dostgpnym i dogodnym do obstugi.

10. Do obliczer przyjac:

10.1. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukiadzie z kompensacja nadazng z czynng automatyka AWSC (prad nieskompensowania 30
A, prad wymuszany 59A).

10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 12,00 kA przy czasie t =1,00 s w miejscu Stacja WN/SN Wrotkéw - str. SN.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 400,00 A przy czasie t = 4,00 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: napigcie znamionowe

sieci 15 kV..

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: w stacji nalezy zainstalowac automatyke SCO.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie
z pkt. 8.1..

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: zastosowaé odpowiednie $rodki uniemotzliwiajace przenoszenie zaki6ceri na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A.,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecia, do ktérej ma nastapi przyfaczenie:
instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, w terminie do dnia przytaczenia,

Instrukcje wspétpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przyiaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przylaczenie.

19.3.W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi¢ do wiasciwego Rejonu Energetycznego o okreélenie warunkéw usunigcia kolizji.

19.4. Przediozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin dokumentacje projektowg w wersji tradycyjnej
oraz elektronicznej opracowang w oparciu o:

- obowiazujace przepisy budowy sieci, urzadzen i instalacji energetycznych

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:
tukasz Grabowski
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2.7. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lublinie

MPWIK Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow <
5 - es £l v
6 i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o0.0. ﬂ
7
Rz al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin o
Rok zal. 1899 www.mpwik.lublin.pl
:lekr;lh;;;yﬁ [Zarzad Transporty MIC|Sk G0
fox 815321910 _ wiublints & )
s RT/4004/959/2023 | W P& ¥ N =& O Lublin, 23.10.2023
tel. 815324281 9 93 -10- N
_— &2 U dis Zarzad Transportu Miejskiego
o[bstuglgl Ul;llkenuw » gf} 3% 2% w Lublinie
al. J. Pilsudski | L.QZ, caicicaRienseccacnananafiocnsecccnaniene
20-407 Lubhn"f"’ | et ul. Naleczowska 14

tel /fox 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

2 28 o | 90,9701 ublin

tel. 815341994 Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
tel. 994

Baza Zemborzycka Rodzaj obiektu: petla autobusowa z budynkiem socjalnym

ul. Zemborzycka 114a

R Lokalizacja: Lublin, ul. Budowlana /Smoluchowskiego, dz. nr 76/6, 76/8, 76/9, 76/10, 76/11.

fox 817443280
Oczyszczalnia

Odpowiadajac na wniosek z dnia 3.10.2023r, okresla si¢ nastgpujace warunki przylaczenia:

Sciekéw “Hajdéw” "
ul. tagiewnicka 5 L _Obsluga wod.kan. budvnku socjalnego
20-228 Lubli ot .
tel. 81746 31 o1 1. Miejsce wiaczenia wody - istniejacy wodociag ¢ 150mm (Zeliwo) w rejonie skrzyzowania z
fox 817460333 ul. Herberta, zaznaczony kolorem niebieskim. Jednoczesnie wyjasniamy, ze wskazany we
Centralne wniosku wodociag jest nieczynny.
f;::t’::ﬂ"‘l o 2. Rzedna linii ci$nien w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wiaczenia wynosi aktualnie ok.
20-245 Lublin 225-227 mn. p. m.
tel. 817460324 3. Wodomierz przewidzie¢ w studni wodomierzowej, zlokalizowanej w rejonie miejsca
fox 817463083 wlaczenia, z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
Dzial Zaméwien 12.04.02r. (Dz. U. 2022 poz. 1225 t.j.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
Publicznych A . Save o . sy = .p
fox 81 532 4281 odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym przewidzieé stosowne
wew.288 zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z wymagan
normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz w zaleznosci od wielkosci sytuowaé na konsoli bgdz
podporach.
4. Miejsce wlaczenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kanat sanitarny ¢300mm (kam.) w rejonie

petli.

II. Odwodnienie i budowa ukladu drogowego

1.

Nalezy zdiagnozowac pod wzgledem stanu technicznego istniejacy kanat deszczowy ¢ 800mm
(zelbet), zlokalizowany pod planowanym pasem drogowym i w przypadku stwierdzenia jego
ztego stanu technicznego przebudowac lub poddaé naprawie.

2. Diagnoza stanu technicznego kanatéw powinna zosta¢ przeprowadzona i opracowana kosztem

150 14001 i staraniem Inwestora (Zleceniobiorcy inwestycji), w ponizszy sposob:
NCwan a) nalezy wykona¢ monitoring tv kanalizacji deszczowej,
W b) w przypadku kanatéw zanieczyszczonych, przed inspekeja nalezy je oczyscié,
f L c) nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie w zakresie urzadzen na kanalizacji deszczowej
‘ (studnie, itp.),
w d) nalezy opracowa¢ dokumentacje oceny stanu technicznego kanalizacji i urzadzen w branzy
EMAS konstrukeyjnej (wymagane potwierdzenie uprawnionego projektanta konstruktora),

Zweryfikowany
system zarzadzania
4rodowiskowego
RECNO P 20008311

Prison Conreaw
Aosrraca

e) nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ okreslajaca jednoznacznie metody naprawy lub
przebudowy, uwzgledniajaca aspekty ekonomiczne i ponizsze kryteria:

- rodzaj i wielko$¢ uszkodzen przewodéw wynikajacych z monitoringu (w tym
przemieszczenia, peknigcia, zawaly, zuzycie $cierne, korozja) oraz stan studni,

- podstawowe parametry kanatu: $rednica i material, z jakiego zostal wykonany,
gtebokos¢é posadowienia, dlugosci poszczegélnych odcinkéw, wiek kanalu (na
podstawie dokumentacji archiwalnej),

- docelowe miejsce usytuowania kanatu w pasie drogowym (jezdnia, trawnik, chodnik),

kapital zakladowy. stan na dziefi 29.08.2023 r.: 303 205 800,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU. VI W+ Gosp KRS
REGON 430981982  NIP 712-015-02.85

PeKaO S.A. lil O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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- wymagana wytrzymato$é na obciazenia zewnetrzne, w tym obciaZenie ruchem,
- wymagania dotyczace przeptywow hydraulicznych,
- warunki gruntowo — wodne,
- odleglos¢ od innych sieci.
Dobrana metoda nie moze zmniejszaé dotychczasowej przepustowosci przewodéw oraz musi

zapewnia¢ normatywne spadki
. Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem studnie w pasie drogowym

nalezy dostosowa¢ do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

4. Wiazy na studniach wyposazy¢ w zamknigcia ryglowe.

. Wpusty deszczowe wyposazy¢ w osadniki oraz zawiasy i rygle.

6. Miejsce wlaczenia kanalizacji deszczowej - istniejacy kanat deszezowy ¢ 800mm (Zelbet) w
rejonie petli.

7. Tloéé wéd deszezowych odprowadzanych z nieruchomosei do sieci miejskiej ograniczy¢ do
wielkosci wynikajacej ze wspétczynnika splywu w=0,60 przyjetego w ,,Koncepcji ogélnej
kanalizacji deszczowej dla m. Lublina” (Lemtech Consulting Sp. z 0. 0., Krakéw; 2013r.), przy
natgzeniu deszczu q=72 I/s*ha.

8. Na kanalizacji deszczowej stosowaé wlazy z zamknigciem ryglowym oraz wpusty deszczowe z
osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

9. Nalezy dokonaé analizy zaglebieri istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod.-kan. pod
projektowana droga oraz jego bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementéw
zagospodarowania projektowanego pasa drogowego. W przypadku kolizji nalezy je rozwigza¢
na etapie projektu budowlanego.

10.Projektowane i pozostajace W rejonie objetym projektowaniem studnie w pasie drogowym
nalezy dostosowaé do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

11.Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowac do projektowanej geometrii i
niwelety ulicy

12.Zabrania si¢ odprowadzania wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

IIL. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przed realizacja nalezy opracowaé dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
ktére podlegajg opiniowaniu przez MPWiK.

2. Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte w ,Wytycznych technicznych

do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzei wodociagowych

i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze

Obstlugi Klienta).

Lokalizacja sieci i przytaczy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespét ds. Koordynacji

Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

4. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres dwdch lat od daty ich wydania i nalezy je
zataczyé do projektu zagospodarowania terenu /PZT/.

5. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem
Technicznym MPWIiK  Sp. z o. o. w Lublinie, tel. 81-53-68-207 email:
marek.lisiewicz@mpwik.lublin.pl.

(8]

W

w

Otrzymuja:

1.Adresat+zal. graf.

2. Urzad Miasta Lublin
Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej
ul. T. Zana 38/710, 20 — 601 Lublin

3.aa

KIEROWNIK

Dziatu } c:?nego
wnz. pJoannta Bakowska
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2.8. Netia S.A.

netiapl t sElTIE12000  Mata S, Bsstees Besiness Park ul. Fulswsio 464 M E T I A
=B OlEEE Warinawa

Metia S.A. Jaworma dn. 23.10.2023 .
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Metla SA
Dzial Utreymania Infrastrukiury Sieciowej
20-270 Lublin, Ratija 15
ROADWORK Michal Wierzchowski
ul. Lubelska § Paniefiszceyena
21-002 Jastkdw

Wsz znak: 205, RW/MW/2023
Masz znak: WTTG-508-4944/23

Wywiad brantowy

Dotyery: Warunki techniczne zabezpieczenia sicel teletechnicznej wi. Netia 5.4 w zwigzlo = koncepejq
budowy punktiw ladowania sutobusdw elekiryeznych wraz z przebudowa petli autobusowych
zad. 2 - ul. Wojciechowska dz. ar 9471, obreb 39-Weglin Pilnoc, zad. 3 - al. Melgiewska dz. ar
218/11, 268/5, 270, obreb 64 Biskupie, zad. 5 - ul. Bedowlana dz nr 76/8, obrgb 43-Wrotkdow w m.
Lublin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2023r. Dzialu Utrzymania nfestruktury
Sieciowe] Metia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgey: uzgodnienia
wskazanego terenu.

Ma plan maniesiono przebieg sieci teletechmicznej. Informujemy, ¢ naniesione na
zalgczony plan sytuacyjony przebicgi urzgdzed telekomunikacyjnych majg charakter
orientacyjmy i mie stanowig podstawy do prowadzemia rob6t  ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzemiom naleiy dla doktadnego ich
usytuowania w teremie wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadko uszkodzemia wrzqdzed dochodzié bedziemy
odszkodowania z tyiubu koszidw naprawy i utraty wplywdw wskutek przerw w pracy laczy
telekomunikacyjnych. Jednoczeénie zasirzegamy sie, #e wozelkie skrzytowania i zblizenia
z kablami Metii nalezy wykonaé przy zachowanin obowigzujgcych przepiséw i norm, a
szczeghlnie przepisdw prawa budowlanego, Prace w pobliZzu urzadzen Metii prowadzidé bez
uiycia sprzetu mechanicznego. Odslapiana kanalizacjg wh Netia 5.A zabezpieczyé
rurami dwadzielnymi typ AROT, kanalizacja po zabezpieczeniu powinna znajdowad sig na
glgbokodci min. 0.9m, przed zabezpieczeniem kanalizacjl i po jego wykonaniu malezy w
obecnodei przedstawiciela firmy Metia SA sprawdzié jej drofnodé. W keolidujgcych
studzienkach wymieni¢ ramy [ pokrywy na typ cigtki, wyregulowaé je do rzgdnych terenu.

O zaminree przystaplenia do prac zlemnych przy nasoej kanalizacji nalety bezweglgdnie poinformowaé
NMetie = wyprzedzeniem 21-dniowym oraz nu adres e-mail nadzory@netia pl

Waznoéé uzgodnienia lgcznie z uzgodnieniem na planie ustala zig na okres jednego roku.

Falacmmik:
- uzgodnione plan sytuacyjoy.
Z powakaniem:
Wazelkich informacii na temat sieci Neta/Dialog udzieli: Praadstawicisl Mate S 4.
Pawel Taraska tel. +48 504 231 288 C!g\w,,,
AWEL TARAS
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