J4 Radostaw Jackun ul. Utariska 6B , 72-600 Swinouj$cie
tel. 668-152-767

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwienh

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

NAZWA INWESTYCJI: Budowa dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Modrzejewskiej 22

ADRES INWESTYCJI: dziatki nr 215/1dr, 228/4, 215/4, 274/3 i 314/3 obr. 0012

NAZWA INWESTORA:  TBS LOKUM sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA:  ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Budowlana mgr inz. Radostaw Jackun nr upr. bud. ZAP/0217/WBKb/16
Elektryczna mgr inz. Mariusz Kraszewski nr upr. bud. ZAP/0219/WBE/18
oraz ZAP/0123/PBE/18
Sanitarna mgr inz. Arkadiusz Kosinski nr upr. bud. ZAP/0165/PWBS/17
DATA OPRACOWANIA: 04.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4



ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lj-m. |

Poszcz.

Razem

OBMIAR: ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

1

Roboty zwigzane z budynkiem mieszkaniowym opodatkowane VAT 8%

1.1

Roboty budowlane

111

Roboty ziemne

d.1.1.
1

KNNR 1
0113-01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm za pomoca spycharek

m2

<budynek A> (21,65 + 2 * 2) * (20,9 + 2 * 2)
<budynek B> (21,65 + 2 * 2) * (20,9 + 2 * 2)

m2
m2

638,68
638,68

RAZEM

1277,36

KNNR 1
0210-05

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w
gr.kat. llI-IV

m3

0,3 * poz.1

<podszybie windy bud. A> 2,25 * 2,97 * 0,7

<podszybie windy bud. B> 2,25 * 2,95 * 0,4

<kond. podziemna bud. B> ((20,8 + 2 *2) * (6,55 +2* 2 -
505*2)+(5,05+2*2)*(9+2)*3

m3
m3
m3
m3

383,21
4,68
2,66

332,13

RAZEM

722,68

KNR 2-01
0317-0401

Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty,
rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. I-1l z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m

m3

<budynek A>1,8*(10,5+ 1,875+ 10,5+ 7,125+ 1,875 +
4,25+ 1,875+0,66 +2,25+ 0,66 + 5,625+ 1,4 + 3,375+
46+1475+34+19+22+19+64+1475+3+
8,835+12+258+12+8835+6+2235+136+4,8+
9+6+159+7125+4,09+4,2+136+3475+6,15+
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 1
<budynek B>1,8*(3,4+64+22+22+64+34+
7,875+4,6+3375+1,1+5625+159+475+2+4,75
+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52) "1

m3

m3

344,15

190,88

RAZEM

535,03

KNNR 1
0319-06

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o
szerokosci 2.5-4.5 m i gieb.do 6.0 m w gr.kat. IlI-IV

m3

<budynek A>1,3 * (10,5 + 1,875+ 10,5+ 7,125 + 1,875 +
425+ 1,875+ 0,66 +2,25+ 0,66 + 5,625+ 1,4 + 3,375 +
46+1475+34+19+22+19+64+1,475+3+
8,835+12+258+1,2+8835+6+2235+1,36+4,8+
9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+3475+6,15+
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 0,75
<budynek B>1,3*(34+6,4+22+22+64+34+
7875+46+3,375+1,1+5625+159+4,75+2+4,75
+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52)*
0,75

m3

m3

186,42

103,39

RAZEM

289,81

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l
uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - w miejscu
wyznaczonym do pOzniejszego zagospodarowania -
odlegtosc docelowa do 100 m

m3

0,15 * poz.1 + poz.2 + poz.3 - poz.4

m3

1159,50

RAZEM

1159,50

KNNR 1
0215-03

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l
uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 10 do 30 m

m3

poz.5

m3

1 159,50

RAZEM

1159,50

KNNR 1
0215-05

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l
uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 30 do 60 m

m3

poz.5

m3

1159,50

RAZEM

1159,50

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar

Lp.

Podstawa
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d.1.

- ™

KNR 4-01
0108-05
0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I-ll

poz.7

m3

1159,50

RAZEM

1 159,50

Konstrukcje

Konstrukcje zelbetowe

KNNR 4
1410-02

Podtoza betonowe o grubosci 10 cm

m3

<budynek A>1*(10,5+ 1,875+ 10,5+ 7,125+ 1,875 +
425+ 1,875+ 0,66 +2,25+ 0,66 + 5,625+ 1,4 + 3,375 +
46+1475+34+19+22+19+64+1,475+3+
8,835+12+258+1,2+8835+6+2,235+1,36+4,8+
9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+3475+6,15+
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 0,1
<podszybie windy bud. A> 2,25 * 2,97 * 0,1

<budynek B>1*(3,4+6,4+22+22+6,4+3,4+7,875
+46+3375+1,1+5625+159+4,75+2+4,75+ 1,59
+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52) * 0,1
<podszybie windy bud. B> 2,25 * 2,95 * 0,1

<kond. podziemna bud. B> ((20,8) * (6,55) + (5,05) * (9)) *
0,1

m3

m3
m3

m3
m3

19,12

0,67
10,60

0,66
18,17

RAZEM

49,22

10
21

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych
lub zelbetowych

m2

<budynek A>2* (10,5 + 1,875+ 10,5+ 7,125+ 1,875 +
425+1,875+0,66+2,25+0,66 +5,625+ 1,4 + 3,375+
46+1475+34+19+22+19+6,4+1,475+3+
8,835+12+258+1,2+8835+6+2,235+1,36+4,8+
9+6+159+7,125+4,09+4,2+1,36 +3,475+6,15+
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 0,3
<budynekB>2*(3,4+6,4+22+22+6,4+3,4+7,875
+46+3375+1,1+5625+159+4,75+2+4,75+ 1,59
+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52)*0,3

m2

m2

114,72

63,63

RAZEM

178,35

11
21

KNNR 2
0109-03

Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa

m3

<budynek A> (10,5 + 1,875 + 10,5 + 7,125 + 1,875 + 4,25
+1,875+0,66 +2,25+0,66 +5,625+1,4+3,375+4,6 +
1,475+34+19+22+19+64+1475+3 +8,835+
1,2+258+1,2+8835+6+2,235+1,36+48+9+6+
1,59+7,125+4,09+4,2+ 1,36 + 3,475+6,15+ 6,15 +
22+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 0,3 * 0,8
<budynek B> (3,4+6,4+22+22+64+34+7875+
46+3375+1,1+5625+159+4,75+2+4,75+ 1,59 +
9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52)*0,3*0,8

m3

m3

45,89

25,45

RAZEM

71,34

12
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
betonowych lub Zzelbetowych

m2

<podszybie windy bud. A> 2 * (2,25 + 2,97) * 0,5
<podszybie windy bud. B> 2 * (2,25 + 2,95) * 0,5
<kond. podziemna bud. B> 2 * (20,8 + 6,55 + 9) * 0,6

m2
m2
m2

5,22
5,20
43,62

RAZEM

54,04

13
21

KNNR 2
0109-04

Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa

m3

<podszybie windy bud. A> (2,25 * 2,97) * 0,5
<podszybie windy bud. B> (2,25 * 2,95) * 0,5

m3
m3

3,34
3,32

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar
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j.m.

Poszcz.

Razem

<kond. podziemna bud. B> (20,8 * 6,55 + 5,05 *9-2,33 *
1,1)*0,6

107,48

RAZEM

114,14

14
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych
betonowych lub zelbetowych

m2

<budynek A>2*1,85*(10,5+ 1,875+ 10,5+ 7,125 +
1,875+4,25+ 1,875+ 0,66 +2,25+ 0,66 + 5,625+ 1,4 +
3375+46+1,475+34+19+22+19+64 + 1,475+
3+8,835+1,2+258+12+8,835+6+2235+ 1,36+
48+9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+ 3,475+
6,15+6,15+2,2+6,15+ 6,15+ 3,475 + 1,59 + 7,125)
<budynekB>2*185*(34+64+22+22+64+34+
7875+46+3375+1,1+5625+159+4,75+2+475
+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52) +2
*2,75*(2* (20,8 + 6,55 + 9 + 2,275))

m2

m2

707,42

817,24

RAZEM

1 524,66

15

2.1

KNR 2-13
1006-05
analogia

Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin taSma
bentonitowa

<budynek A> (10,5 + 1,875+ 10,5 + 7,125 + 1,875 + 4,25
+1,875+0,66 +2,25+ 0,66 +5,625+ 1,4 +3,375+4,6 +
1475+34+19+22+19+64+1475+3+8,835+
1,2+258+1,2+8835+6+2,235+1,36+4,8+9+6+
1,59+7,125+4,09+4,2+ 1,36 + 3,475 +6,15+ 6,15 +
22+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125)

<podszybie windy bud. A> 2 * (2,25 + 2,97)

<budynek B> (3,4+6,4+22+22+64+34+7875+
46+3,375+1,1+5625+1,59+475+2+4,75+ 1,59 +
9+6,25+6,25+7,875+6,02 +7,875 + 1,52)
<podszybie windy bud. B> 2 * (2,25 + 2,95)

<kond. podziemna bud. B> 2 * (20,8 + 6,55 + 2,275 + 9)

191,20

10,44
106,04

10,40
77,25

RAZEM

395,33

16
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0109-05

Betonowanie Scian prostych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu

pomp3

m3

<budynek A>1,85* (10,5 + 1,875+ 10,5 + 7,125 + 1,875
+4,25+1,875+0,66 +2,25+ 0,66 + 5,625+ 1,4 + 3,375
+46+1475+34+19+22+19+64+1475+3+
8835+12+258+1,2+8835+6+2,235+1,36 +4,8+
9+6+159+7,125+4,09+4,2+1,36 +3,475+6,15 +
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475 + 1,59 + 7,125) * 0,25
<budynek B>1,85*(3,4+6,4+22+22+64+34+
7875+46+3375+1,1+5625+159+4,75+2+475
+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52)*
0,25+2,75*(2* (20,8 + 6,55 + 9 + 2,275)) * 0,25

m3

m3

88,43

102,16

RAZEM

190,59

17
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek
podciggow i wiencéw

m2

<budynek A - podciggi> 9,08 * (2 * 0,8 + 0,25) + 10,75 * (2
*0,8+0,25)+4,25*(2*0,8+0,25)+245*(2*0,8 +
0,25)

<budynek A - wience nad parterem> 2 * (10,5 + 1,875 +
10,5+7,125+ 1,875+ 4,25+ 1,875+ 0,66 + 2,25 + 0,66 +
5625+14+3375+46+1475+34+19+22+19+
6,4+1475+3+8835+12+258+1,2+8835+6+
2235+136+48+9+6+159+7125+4,09+4,2+
1,36 +3,475+6,15+6,15+2,2+6,15+ 6,15+ 3,475 +
1,59 + 7,125) * 0,2

m2

m2

49,08

76,48

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

<budynek A - wience | p.-IV p.>4*2* (16,75 + 1,175 +
425+595+0,66+2,25+0,66+5,625+14+3375+
46+1475+12+1475+3+8835+12+258+12+
8,835+6+2235+1,36+48+9+6+159+7125+
409+42+136+3475+6,15+6,15+ 3475+ 1,59 +
7,125) * 0,2

<budynek B - podciagi> 6,25 * (2 * 0,8 + 0,25) + 1,975 * (2
*0,8+0,25)+2,45*(2*0,8 +0,25)

<bud. B - wience piwnica> 2 * (20,8 + 6,55 + 2,275+ 9) *
0,2

<budynek B - wiernce 0 p. - IVp.>2*5* (8,84 +3+ 1,48 +
12+46+338+1,1+563+04+225+04+9+72+
15+6+15+75+884+12+225+12+35+136+
64+9+159+615+41+41+159+166+6,12+8,9
+6,12+ 1,66 + 1,36 + 3,45) * 0,2

m2

m2

m2

260,83

19,75
15,45

312,66

RAZEM

734,25

18
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0109-07

Betonowanie belek podciggow i wiencow zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa

m3

<budynek A - podciggi> 9,08 * 0,8 * 0,25 + 10,75 * 0,8 *
0,25+4,25*0,8*0,25+2,45*0,8*0,25

<budynek A - wience nad parterem> (10,5 + 1,875 + 10,5
+7,125+1,875+4,25+ 1,875+ 0,66 + 2,25 + 0,66 +
5625+14+3375+46+1475+34+19+22+19+
6,4+1475+3+8835+12+258+1,2+8835+6+
2235+136+4,8+9+6+159+7125+4,09+4,2+
1,36 +3,475+6,15+6,15+22+ 6,15+ 6,15+ 3,475 +
1,59 +7,125) * 0,2 * 0,25

<budynek A - wience | p.-IV p.> 4 * (16,75 + 1,175+ 4,25 +
595+0,66+225+0,66+5625+14+3375+4,6+
1,475+12+1,475+3+8,835+1,2+258 + 1,2 + 8,835
+6+2235+1,36+4,8+9+6+159+7,125+4,09 +
42+1,36+3475+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) *
0,2*0,25

<budynek B - podciggi> 6,25 * 0,8 * 0,25 + 1,975 * 0,8 *
0,25+2,45*0,8*0,25

<bud. B - wience piwnica> (20,8 + 6,55 + 2,275+ 9) * 0,2 *
0,25

<budynek B - wience O p. - IV p.>5*(8,84 +3 + 1,48 + 12
+46+338+1,1+563+04+225+04+9+72+15
+6+15+75+884+12+225+12+35+1,36+6,4
+9+159+6,15+4,1+41+159+1,66+6,12+ 89+
6,12+ 1,66 + 1,36 + 3,45) * 0,2 * 0,25

m3

m3

m3

m3

m3

m3

5,31

9,56

32,60

2,14
1,93

39,08

RAZEM

90,62

19
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0102-04

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow
prostokatnych

m2

<bud. A - stupy>2*(1,2+0,25) * 12,1 * 2

<bud. A - trzpienie rozstaw co 2,5 m> 2 * ((10,5 + 1,875 +
10,5+7,125+ 1,875+ 4,25+ 1,875+ 0,66 + 2,25 + 0,66 +
5625+1,4+3,375+46+1,475+34+19+22+19+
64+1475+3+8835+1,2+258+1,2+8,835+6+
2,235+1,36+4,8+9+6+159+7,125+4,09+4,2 +
1,36 +3,475+6,15+6,15+2,2+ 6,15+ 6,15+ 3,475 +
1,59 +7,125) +4 * (16,75 + 1,175 + 4,25 + 5,95 + 0,66 +
225+0,66+5625+1,4+3375+46+1475+ 12+
1,475+3+8,835+1,2+258+1,2+8,835+6+2,235+
1,36 +48+9+6+159+7,125+4,09+4,2+ 1,36 +
3,475 +6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125)) / 2,5* 0,25 *
2,77

m2
m2

70,18
467,17
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<bud. B - trzpienie rozstaw co 2,5 m>2* ((3,4 + 6,4 + 2,2
+22+64+34+7875+4,6+3375+1,1+5,625+
1,59+4,75+2+475+159+9+6,25+6,25+ 7,875+
6,02 +7,875+1,52) +4*(16,75+ 1,175+ 4,25+ 5,95 +
0,66 +2,25+0,66+5,625+1,4+3375+4,6+ 1,475+
12+3+8835+1,2+233+1,2+6,96 +6,96 + 3,83 +
1,36 +9,17+ 1,36 +6+ 5,95+ 3,59 + 3,83+ 1,36 + 9,17 +
1,36 + 3,59+ 6,4 +6,4))/2,5*0,25* 2,77

400,07

RAZEM

937,42

20
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0109-06

Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa

m3

<bud. A - stupy>1,2*0,25* 12,1 * 2

<bud. A - trzpienie rozstaw co 2,5 m> ((10,5 + 1,875 +
10,5+ 7,125+ 1,875+ 4,25+ 1,875+ 0,66 + 2,25 + 0,66 +
5625+14+3375+46+1475+34+19+22+19+
6,4+1475+3+8835+12+258+1,2+8835+6+
2235+136+48+9+6+159+7125+4,09+4,2+
1,36 +3,475+6,15+6,15+22+ 6,15+ 6,15+ 3,475 +
1,59 +7,125) +4* (16,75 + 1,175+ 4,25 + 5,95 + 0,66 +
225+066+5625+14+3375+46+1475+12+
1,475+3+8835+1,2+258+1,2+8,835+6+2,235+
1,36 +4,8+9+6+159+7,125+4,09+4,2+1,36 +
3,475+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125)) / 2,5* 0,25 *
0,25*2,77

<bud. B - trzpienie rozstaw co 2,5 m> ((3,4 +6,4 + 2,2 +
22+64+34+7875+4,6+3,375+1,1+5,625+ 1,59
+475+2+475+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02 +
7,875+ 1,52) +4* (16,75 + 1,175 + 4,25 + 5,95 + 0,66 +
225+066+5625+1,4+3375+46+1,475+12+3 +
8,835+1,2+233+1,2+6,96 +6,96 + 3,83 + 1,36 + 9,17
+1,36+6+595+3,59+3,83+1,36+9,17 + 1,36 + 3,59
+6,4+64))/25*0,25*0,25* 2,77

m3
m3

m3

7,26
58,40

50,01

RAZEM

115,67

21
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych
betonowych lub zelbetowych

m2

<szyb windowy bud. A>2*2*(2,25+2,97)*16,1-5%1,2
*2,1
<szyb windowy bud. B>2*2* (2,25 +2,95)*18,2-6* 1,2
*2,1

m2

m2

323,57

363,44

RAZEM

687,01

22
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0109-05

Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu

pompg

m3

<szyb windowy bud. A> (2 * (2,25 + 2,97) * 16,1-5"1,2 *
2,1)%0,25
<szyb windowy bud. B> (2 * (2,25 + 2,95) * 18,2 -6 * 1,2 *
2,1)%0,25

m3

m3

38,87

43,54

RAZEM

82,41

23
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt
stropowych

m2

<szyb windowy bud. A> 2,25 * 2,97
<szyb windowy bud. B> 2,25 * 2,95

m2
m2

6,68
6,64

RAZEM

13,32

24
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0109-08

Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu

pompg

m3

<szyb windowy bud. A> 2,25 * 2,97 * 0,2
<szyb windowy bud. B> 2,25 * 2,95 * 0,2

m3
m3

1,34
1,33

RAZEM

2,67

25
d.1.1.
2.1

KNNR 2
0101-09

Deskowanie tradycyjne schodow prostych na belkach
policzkowych

m2

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<schody bud. A>4*6,35*1,4 +2,96 * 2 m2 41,48
<schody bud. B>4*6,35*1,4+2,96*2+5,75* 14 m2 49,53
RAZEM 91,01
26| KNNR 2 | Betonowanie schodéw zabiegowych zbrojonych w m3
d.1.1.| 0107-10 | deskowaniu tradycyjnym
2.1
<schody bud. A> (4 *6,35* 1,4 +2,96 * 2) * 0,15 m3 6,22
<schody bud. B> (4*6,35*1,4+2,96*2+5,75*1,4)* m3 7,43
0,15
RAZEM 13,65
27 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych | m2
d.1.1.| 0103-06
2.1
<bud. A nad parterem> 20,5 *21,25-2,33*1,2-6* 1,875 | m2 381,26
-0,66*2-14%*3,375-1,475*11,75-1,4%6,35-2,3*
3,5
<bud. Anadlp.-Illlp.>3*(18,63*21,25-1,175*4,25- | m2 1043,34
2*0,66-3,375*1,4-1,475*11,75-2,33*1,2-14*
6,35-2,3*3,5)
<bud. Anad IV p.>20,5*21,25-2,3*35-2*3,3 m2 420,98
<bud. B nad piwnicg> 20,5 * 6,25-2,33* 1,2+ 9 * 4,75 - m2 152,09
2,3*3,45-1,4*575
<bud.Bnad O p. - Ill p.>4*(20,5*20,95-2,33*1,2 - m2 1517,42
1,475*11,75-3,375*1,1-0,4*2-15*5,77-2,3* 3,45
-1,4*6,35)
<bud. B nad IV p.> 20,5 *20,95-2,3*3,45-3,3*2 m2 414,94
RAZEM 3 930,03
28| KNNR 2 | Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym | m3
d.1.1.| 0110-05 | wielkowymiarowym z transportem betonu pompa
2.1
0,2 * poz.27 m3 786,01
RAZEM 786,01
29| KNR 2-02 | Balkony prefabrykowane z tgcznikami termicznymi m2
d.1.1.| 0219-04
2.1| analogia
<Bud. A>(1,4*3,375+1,675*3)+4*(2,08*4,7+1,8* | m2 172,97
3+1,8*3+3,6*1,4+(1,88*0,3+3,25*4,5))
<Bud.B>(1,675*3,2+2,7*1,7*2+15*577)+4* m2 134,70
(1,675*3,2+3,6*1,3+2,7*1,7*2+15*5,77)
RAZEM 307,67
30| KNR 2-02 | Daszki nad balkonami ostatniej kondygnaciji m2
d.1.1.| 0219-04 prefabrykowane z fgcznikami termicznymi
21| analogia
<Bud. A>(2,08*4,7+1,8*3+1,8*3+3,6*1,4+(1,88*| m2 40,80
0,3 +3,25*4,5))
<Bud.B>(1,675*3,2+3,6*1,3+2,7*1,7*2+15* m2 27,88
5,77)
RAZEM 68,68
31 KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.1.| 0104-05 | okragtymi zebrowanymi - szacunkowa ilo$¢
2.1l analogia
<tawy fundamentowe> poz.11 * 12% t 8,56
<plyty fundamentowe> poz.13 * 15% t 17,12
<$ciany fundamentowe> poz.16 * 8% t 15,25
<belki, podciagi, wience> poz.18 * 15% t 13,59
<stupy, trzpienie> poz.20 * 12% t 13,88
<szyby windowe> (poz.22 + poz.24) * 8% t 6,81
<schody> poz.26 * 10% t 1,36
<stropy> poz.28 * 10% t 78,60
RAZEM 155,17
1.1.2. Sciany murowane - no$ne
2
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32| KNR9-10 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.1.1.| 0155-01 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokow
22 silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej
<budynek A - parter> (10,5 + 1,875 + 10,5 + 7,125 + 1,875 191,20
+4,25+ 1,875+ 0,66 + 2,25 + 0,66 + 5,625 + 1,4 + 3,375
+46+1475+34+19+22+19+64+1475+3 +
8,835+1,2+258+1,2+8835+6+2,235+1,36 +4,8+
9+6+159+7,125+4,09+4,2+1,36 +3,475+6,15+
6,15+2,2+6,15+ 6,15+ 3,475 + 1,59 + 7,125)
<budynek A-1p.-IVp.>4*(16,75+ 1,175+ 4,25 + 5,95 + 652,08
0,66 +2,25+0,66 +5,625+ 1,4 +3,375+4,6 + 1,475 +
12+1,475+3+8,835+1,2+258+1,2+8,835+6 +
2235+1,36+48+9+6+159+7,125+4,09+4,2 +
1,36 + 3,475+ 6,15+ 6,15 + 3,475 + 1,59 + 7,125)
<budynek A-Vp>(45+45+45+45+9+9+159+ 49,78
1,59+2+2+3,3+3,3)
A (Obliczenie pomocnicze) ========
893,06
<budynekB-0p.-IVp>5*(8,84+3+148+12+4,6+ 798,57
3,38+1,1+563+04+225+04+9+72+15+6+
1,5+75+884+12+225+12+35+1,36+6,4+9+
1,59+6,15+4,1+4,1+159+1,66+6,12+89+6,12 +
1,66+ 1,36 +3,45)+(2*7,36-2,2+2*22)
<budynekB-Vp>(45+45+45+45+9+9+ 159+ 49,78
1,59+2+2+3,3+3,3)
B (Obliczenie pomocnicze) ========
848,35
<bud.A-okna>1*1,3*5+15*1,45*6+1,2*1,45*3 188,08
+18*145*2+15*23+4*(1,2*145*4+1*1,3*5
+15*145*4+18*145*5+1,5*23)
<bud.B-okna>5*(1,2*1,45*4+1*13*5+15*145 202,00
*6+1,8*1,45*4+15%23)
C (Obliczenie pomocnicze) ========
390,08
<bud. A - drzwi balkonowe>2,1*23*3+4*(2,1*2,3* 4 110,25
+2,1%2,2)
<bud. B - drzwi balkonowe>5*2,1*2,3* 5 120,75
D (Obliczenie pomocnicze) ========
231,00
<bud. A - drzwi wejsciowe> 2,2 * 1,5 * 2 6,60
<bud. B - drzwi wejsciowe> 2,2 * 1,5 * 2 6,60
E (Obliczenie pomocnicze) ========
13,20
<bud. A -drzwiwew.> (1*2*5+0,8*2*4)*5+1*2,05 90,20
*4
<bud.B -drzwiwew.>4*1*2+146*22+4*1*2*6+ 67,41
4*1*2,05
F (Obliczenie pomocnicze) ========
157,61
poz.32 A* 2,77 m2 2473,78
poz.32 B * 2,77 m2 2 349,93
-poz.32 C m2 -390,08
-poz.32 D m2 -231,00
-poz.32 E m2 -13,20
-poz.32 F m2 -157,61
RAZEM 4 031,82
33| KNR9-10 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.1.1.| 0155-01 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokow
22 silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej - attyka
2*1*(21,06 + 21,06) m2 84,24
RAZEM 84,24
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34| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z | szt
d.1.1.] 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
22
5+6+3+2+1+4*(4+5+4+5+1) szt 93,00
5*4+5+6+4+1) szt 100,00
RAZEM 193,00
35| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.1.1.| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
2.2 bloczkoéw i pustakéw
2+5*(5+4)+4 szt 51,00
2+4+1+4+6+4 szt 21,00
RAZEM 72,00
36/ KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.1.| 0126-05 | prefabrykowanych
2.2
<bud. A-okna>2*(1,4*5+19*6+16*3+22*2+ m 349,96
19+4*(16*4+14*5+19%4+22*5+1,9*23))
<bud.B-okna>2*5*(16*4+14*5+19*6+22*4 | m 355,00
+1,9)
<bud. A - drzwi wejsciowe>2* 1,9 * 2 m 7,60
<bud. B - drzwi wejsciowe>2* 1,9 * 2 m 7,60
<bud. A -drzwiwew.>2* ((1,4*5+1,2*4)*5+1,4*4) m 129,20
<bud. B -drzwiwew.>2*(4*14+186+4*14*6+4* | m 93,32
1,4)
RAZEM 942,68
1.1.2. Konstrukcje drewniane
3
37| KNR 0-21 | Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm mb
d.1.1.| 4005-03
23
(4,75*20+2,5%9) * 1,035 mb 121,61
(4,75*20+2,5*9) * 1,035 mb 121,61
RAZEM 243,22
113 Stan surowy
1.1.3. Posadzki
1
1.1.3. Posadzka kond. podziemnej
1.1
38| KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1 1101-07 | gruntowym
3.1.1
<kond. podziemna bud. B> (20,8 * 6,55 + 5,05 *9- 2,33 * 172,49
1,1-2,25*2,95)
A (Obliczenie pomocnicze) ========
172,49
poz.38 A* 0,2 m3 34,50
RAZEM 34,50
39/ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.1 1101-01
3.1.1
poz.38 A * 0,1 m3 17,25
RAZEM 17,25
40| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1.| 0604-03 | na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
3.1.1
poz.38 A m2 172,49
RAZEM 172,49
41| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1.| 0604-04 | na lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
3.1.1
poz.38 A m2 172,49
RAZEM 172,49
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42| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1.1.| 1106-02 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowa
3.1.1 1106-07
123,33 m2 123,33
RAZEM 123,33
43| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.1.| 1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowg
3.1.1] 1106-07 | Krotno$¢ =5,5
poz.42 m2 123,33
RAZEM 123,33
44| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi powierzchni | m2
d.1.1.| 1511-04 | wewnetrznych - betonu
3.1.1] analogia
poz.42 m2 123,33
RAZEM 123,33
1.1.3. Posadzka na gruncie
1.2
45| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1.| 1101-07 | gruntowym
3.1.2
<bud. A>20*20,75-2,33*1,2-6*1,875-0,66*2-14"* 321,73
3,375-1,475*11,75-2,3*3,5-(10,5+ 1,875+ 10,5 +
7,125+ 1,875 +4,25 + 1,875 + 0,66 + 2,25 + 0,66 + 5,625
+14+3375+46+1,475+34+1,9+22+19+64+
1,475+3+8835+1,2+258+12+8,835+6+2235+
1,36 +48+9+6+159+7,125+4,09+4,2+1,36 +
3,475+6,15+6,15+2,2+6,15+ 6,15+ 3,475+ 1,59 +
7,125) * 0,25
<bud. B>20*20,45-2,33*1,2-1,475*11,75- 3,375 * 170,38
1,1-04*2-15*5,77-23*3,45-20,5*6,25-9*4,75 -
(34+64+22+22+64+34+7875+4,6+3,375+
1,1+45,625+159+4,75+2+475+159+9+6,25+
6,25 + 7,875 + 6,02 + 7,875 + 1,52) * 0,25
A (Obliczenie pomocnicze) ========
492,11
poz.45A*0,2 m3 98,42
RAZEM 98,42
46| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1.| 1101-01
3.1.2
poz.45A* 0,1 m3 49,21
RAZEM 49,21
47| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1.| 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
3.1.2
poz.45 A m2 492,11
RAZEM 492,11
48| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1.| 0604-04 | na lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
3.1.2
poz.45 A m2 492,11
RAZEM 492,11
1.1.3. Posadzki w pomieszczeniach
1.3
49| KNR 2-02 | Membrana izolacyjna m2
d.1.1.| 0607-01
3.1.3| analogia
<bud. A> 907,38 + 293,71 + 33,6 m2 1234,69
<bud. B> 326,24 - 170,38 + 988,65 + 320,8 + 33,6 m2 1498,91
RAZEM 2 733,60
50| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.1.] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.1.3

-10 -
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poz.49 + poz.45 A m2 3 225,71
RAZEM 3225,71
51| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z parafolii m2
d.1.1.] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
3.1.3
poz.50 m2 3 225,71
RAZEM 3225,71
52| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1.1.| 1106-02 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
3.1.3| 1106-07
poz.50 m2 3 225,71
RAZEM 3225,71
53| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.1.| 1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowg
3.1.3| 1106-07 | Krotnos$¢ = 2,5
poz.50 m2 3 225,71
RAZEM 3225,71
1.1.3. Posadzki na tarasach
1.4
54| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1.| 0604-03 na lepiku na goragco - pierwsza warstwa
3.1.4
1,88*4,91+ 1,88 *10,83 m2 29,59
RAZEM 29,59
55| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr. 24 cm | m2
d.1.1.] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.1.4
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
56| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1.| 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
3.14
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
57| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.1.| 0604-04 | na lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
3.14
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
58| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z parafolii m2
d.1.1.| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
3.14
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
59| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca z geowtékniny o szer. 5,0 m m2
d.1.1.| 0101-01
3.1.4| analogia
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
60| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.1.| 0607-03 kubetkowej polietylenowej
3.14
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
61| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.11 0202-09 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
3.1.4| 0202-10
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
1.1.3. Sciany i sufity
2

-11 -
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1.1.3. Sciany dziatowe i kominy - murowanie
2.1
62| KNR9-01 | Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych m2
d.1.1.| 0105-02
3.2.1
<bud.A-O0p>(10+8*1,97+157+6+5*197+432* 128,34
2+4*145+4*145+0,42+1+0,42+0,3+2,92+
219+0,42+1+3,53+3,82+4+0,42+1+5+2*3,92
+2*0,42+1+183+05+0,3+292+2,01+1,02+
1,02+2,13+2,92+0,92+0,42+0,5+0,3+1,83+4,12
+3,8+2%0,92+0,42)
<bud. A-1p.-4p>4*(4+0,42+0,92+353+6+2,1+ 386,44
042+1+042+1+353+6+2,1+4+042+1+2*
2,88+501+042+092+35+153+153+14+03+
22+195+0,42+0,92 +3,16 +4,08 + 0,42 + 0,92 + 6,15
+153+153+042+3,26+14+55+042+1+16+
2,5)
<bud.B--1p>(7*2,16+7*2,16+7*2,16 +7*2,16 + 112,32
859+788+859+788+155+155+72+72+14)
<bud.B-0p.>(3,8+3,8+0,86*2+0,6+3,89+1,83+ 94,76
221+196+1,2+03+221+196+0,42+1+252+
1,83+35+538+2*1+0,42+4+0,86+2,73+4,25+
3,12+0,42+1+2,72+1,65+5,78+2,72+0,81 + 3,13 +
042+09+45+425+0,42+1+3,4+4,13)
<bud.B-1p.-4p>4*(3+3+493+0,42+1+153+ 441,96
1,53+3,3+0,2+1,15+3,26+1,95+0,42+1+4,08 +
1,98+1+042+6,15+042+1+153+153+0,2+
1,15+3,2+549+1,75+0,42+1+258 +4 +4,08 +
0,86+05+4,26+3,12+0,42+1+577+15+272+
272+0,81+3+0,42+1+4,25+4,25+0,42+ 1+ 3,8)
A (Obliczenie pomocnicze) ========
1163,82
<bud. A - drzwi wew.>23*0,7*2+14*0,8*2+4*20* 182,60
0,8*2
<bud. B - drzwiwew.>30*0,7*2+2*1*2+22*0,8*2 228,40
+4*23*0,8*2
B (Obliczenie pomocnicze) ========
411,00
poz.62 A* 2,77 m2 3 223,78
-poz.62 B m2 -411,00
RAZEM 2812,78
63| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.1.| 0126-05 | prefabrykowanych
3.2.1
<bud. A -drzwiwew.>23*1,1+14*12+4*20*1,2 m 138,10
<bud.B -drzwiwew.>30*1,1+2*1,4+22*12+4*23 | m 172,60
*1,2
RAZEM 310,70
64| KNR 9-01 | Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych - m2
d.1.1.] 0105-02 obudowa kominéw ponad dachem
3.2.1| analogia
2*(0,54+1,05)*6*1,5 m2 28,62
2*(0,54+1,05)*5*3,5 m2 55,65
2*(0,54+1,05)*6*1,5 m2 28,62
2*(0,54+21)*15 m2 7,92
2*(0,54+1,05)*5*3,5 m2 55,65
RAZEM 176,46
1.1.3. Roboty tynkarskie
22
65| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.1.1.] 0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
322
(poz.62 A) *2,62* 2 m2 6 098,42
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-poz.62 B * 2 m2 -822,00
(poz.32 A+ poz.32B) * 2,62 * 2 m2 9 124,99
(859+5,75+7,48+9+425+9+7,48+5,75+ 859 + m2 174,02
2,16 +2,38 + 2,25 + 2,38 + 2,28) * 2,25
5*(884+3+148+12+46+3,38+1,1+563+0,4+ | m2 -1174,02
225+04+9+72+15+6,02+15+75+884+12+
2,58 +1,2)* 2,62
-(45+895+159+3,7+225+3,7+1,59+895)*2,62 | m2 -92,30
-(8,84+10,5+1,88+6,25+1,88+4,25+9+0,66+2,25 | m2 -254,01
+0,66+563+1,4+338+46+1,48+3,4+2,1+195+
21+64+148+3+8,88+1,2+258+1,2)*2,62
-4*(6,96 + 16,75+ 1,18 + 4,25+ 5,95 + 0,66 + 2,25 + m2 -937,33
0,66+563+14+338+4,6+148+34+21+195+
21+64+148+3+8,88+1,2+258+1,2)*2,62
-(45+895+159+3,7+225+3,7+1,59+895)*2,62 | m2 -92,30
-p0z.32 C m2 -390,08
-p0oz.32 D m2 -231,00
-poz.32 E m2 -13,20
-poz.32 F * 2 m2 -315,22
RAZEM 11 075,97
66| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.1.1.| 0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
3.2.2
poz.42 m2 123,33
poz.47 m2 492,11
poz.49 m2 2733,60
RAZEM 3 349,04
1.1.3. Strop nad kond. podziemnag
23
67| KNR 0-17 | Przyklejenie ptyt styropianowych do sufitu m2
d.1.1.| 2609-01
3.2.3| analogia
poz.42 m2 123,33
RAZEM 123,33
68| KNR 0-17 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt.
d.1.1.| 2609-05 | plastikowych do sufitu z betonu
3.2.3| analogia
poz.67 * 4 szt. 493,32
RAZEM 493,32
69| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach m2
d.1.1.| 2609-06
3.2.3| analogia
poz.67 m2 123,33
RAZEM 123,33
70| KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.1.1.| 2608-03
3.2.3| analogia
poz.67 m2 123,33
RAZEM 123,33
71| KNR 0-33 | Malowanie sufitu m2
d.1.1.| 0128-01
3.2.3| analogia
poz.67 m2 123,33
RAZEM 123,33
1.1.3. Elewacja
3
1.1.3. Sciany ponizej terenu i cokét
3.1
72| KNR 0-40 | Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach m2
d.1.1.| 0104-02 | wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajgcej -
3.3.1 uszczelnienie $cian betonowych
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<budynek A> 2 * 1,85 * (10,5 + 1,875 + 10,5 + 7,125 +
1,875 + 4,25 + 1,875 + 0,66 + 2,25 + 0,66 + 5,625 + 1,4 +
3,375+4,6+1475+34+1,9+22+19+64+1475+
3+8835+12+258+12+8835+6+2235+1,36+
48+9+6+159+7,125+4,09+4,2+1,36+3475+
6,15+ 6,15 + 2,2 + 6,15 + 6,15 + 3,475 + 1,59 + 7,125)
<budynek B>2*1,85*(34+64+22+22+64+34+
7,875+ 4,6 +3,375+1,1+5625+ 159 +4,75+2+4,75
+1,59 + 9+ 6,25 + 6,25 + 7,875 + 6,02 + 7,875 + 1,52) +
2,75* (2* (20,8 + 6,55 + 9 + 1,35))

m2

707,42

599,72

RAZEM

1307,14

73
d.1.1.
3.3.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda
lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(8,84+3+148+12+46+3,38+1,1+563+0,4+2,25
+04+9+72+15+6,02+15+75+884+12+258
+1,2)*1,8

(8,84 +10,5+1,88+6,25+1,88+4,25+9+0,66 +2,25

+066+563+14+338+46+148+34+21+195+
21+64+148+3+888+12+258+1,2-(208+2*

6,55+2*1,35))*1,8

2,75*(2* (20,8 + 6,55 + 9 + 1,35))

m2

m2

m2

161,32

108,63

207,35

RAZEM

477,30

74
d.1.1.
3.3.1

KNR 0-29
0642-02
analogia

Docieplenie scian piwnic ptytami EPS300 gr. 12 cm
mocowanymi catopowierzchniowo w technologii
systemowej

m2

poz.73

m2

477,30

RAZEM

477,30

75
d.1.1.
3.3.1

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly

szt.

poz.73

szt.

477,30

RAZEM

477,30

76
d.1.1.
3.3.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach

m2

poz.73

m2

477,30

RAZEM

477,30

77
d.1.1.
3.3.1

KNR K-01
0113-03

Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynkow
- jednokrotne

m2

poz.73

m2

477,30

RAZEM

477,30

78
d.1.1.
3.3.1

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
kubetkowej polietylenowej

m2

poz.73 - poz.79

m2

362,07

RAZEM

362,07

79
d.1.1.
3.3.1

KNR 2-02
0921-02 z.sz.
5.6. 9911

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian Licowanie
powierzchni do 10 m2.

m2

(884+3+148+12+1,48+2*2+46+3,38+1,1+
563+04+225+04+9+72+15+6,02+15+75+
884+12+258+1,2)*0,6

(8,84 +10,5+1,88+6,25+ 1,88 +4,25+9 + 0,66 + 2,25
+066+563+14+338+46+148+34+21+195+
21+64+148+3+888+12+258+1,2)*0,6

m2

m2

57,06

58,17

RAZEM

115,23

1.1.3.
3.2

Sciany powyzej cokotu

80
d.1.1.
3.3.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg
lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

-14 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<bud. A-0p.>(8,84+10,5+1,88+6,25+1,88+4,25+ | m2 221,20
9+0,66+2,25+0,66+5,63+14+338+4,6+ 1,48+
34+21+195+21+64+148+3+8,88+1,2+258
+1,2)*2,18 + 1,95 * 5,05
<bud.A-1p.-4p.> (6,96 + 16,75 + 1,18 + 4,25 + 5,95 + m2 1216,72
0,66 +2,25+0,66+563+14+3,38+46+1,48+3,4+
21+195+21+64+148+3+888+1,2+258+1,2
+2*(1,6 +0,65)*2)*12,36
<bud. A-5p.>(45+8,95+159+3,7+225+3,7+1,59 | m2 96,88
+8,95) * 2,75
<bud.B-1p.-4p>(884+3+1,48+12+4,6+3,38 + m2 1344,80
1,1+563+04+225+04+9+72+15+6,02+ 15+
75+884+12+258+1,2)*14,9+1,95%4,85
<bud.B-5p.>(4,5+8,95+159+3,7+225+3,7+1,59 | m2 96,88
+8,95) * 2,75
-2*2,2*15 m2 -6,60
-poz.32 C m2 -390,08
-poz.32 D m2 -231,00
RAZEM 2 348,80
81| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.1.1.| 2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
3.3.2 jednokrotnie
poz.80 m2 2 348,80
RAZEM 2 348,80
82| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 20 | m2
d.1.1.] 2609-01 cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.3.2 klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
poz.80 m2 2 348,80
RAZEM 2 348,80
83| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.1.1.| 2609-04 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.3.2 klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
poz.80 * 4 szt. 9 395,20
RAZEM 9 395,20
84| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.1.| 2609-06 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.3.2 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.80 m2 2 348,80
RAZEM 2 348,80
85| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.1.| 2609-07 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
3.3.2 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
<bud. A-okna>(1+2*1,3)*5+(1,5+2*145)*6 + 398,60
(1,2+2*1,45)*3+(1,8+2*145)*2+(1,6+2*2,3)+
4*((1,2+2*145)*4+(1+2*1,3)*5+(1,56+2*1,45)*
4+(1,8+2%1,45)*5+(1,56+2*23))
<bud.B-okna>5*((1,2+2*145)*4+(1+2*1,3)*5+ 428,50
(1,5+2*1,45)*6+(1,8+2*145)*4+(1,6+2*2,3))
A (Obliczenie pomocnicze) ========
827,10
<bud. A - drzwi balkonowe> (2,1 +2*23)*3+4 * ((2,1 + 153,30
2*23)*4+(2,1+2*22)
<bud. B - drzwi balkonowe>5* (2,1 +2*2,3)*5 167,50
B (Obliczenie pomocnicze) ========
320,80
<bud. A - drzwi wejsciowe>2*2,2 + 1,5 5,90
<bud. B - drzwi wejsciowe>2*22 + 1,5 5,90
C (Obliczenie pomocnicze) ========
11,80
(poz.85 A + poz.85 B + poz.85 C) * 0,2 m2 231,94
RAZEM 231,94
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86| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.1.1.| 2609-08 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.3.2 klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
2,18*14+20*12,36 + 14 * 2,75 m 316,22
15*14,9 m 223,50
(poz.85 A + poz.85 B + p0z.85 C) m 1159,70
RAZEM 1 699,42
87] KNR 9-24 | Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.1.1.| 0209-06
3.3.2
<bud. A-1p.-4p.> (6,96 + 16,75+ 1,18 + 4,25 + 5,95 + m 424,96
0,66 +2,25+0,66+563+14+3,38+46+148+34+
21+195+21+64+148+3+888+1,2+258+1,2
+2*(1,6+0,65)*2)*4+1,95* 16
<bud.B-1p.-4p>(884+3+1,48+12+4,6+3,38 + m 389,68
1,1+563+04+225+04+9+72+15+6,02+ 15+
75+884+12+258+1,2)*4+195*16
RAZEM 814,64
88| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1.1.| 0515-01 z cynku
3.3.2
(MN*5+(1,5)*6+(1,2)*3+(1,8)*2+(1,5)+4*((1,2) * 127,90
4+(1)*5+(1,5)*4+(1,8)*5+ (1,5))
5*((1,2)*4+(1)*5+(1,5)*6 +(1,8) *4 + (1,5)) 137,50
2*(21,06 + 21,81) 85,74
2*(21,06 + 21,51) 85,14
(475+2*825+2*1,59+2*437+25)*2 71,34
A (Obliczenie pomocnicze) ========
507,62
poz.88 A* 0,4 m2 203,05
RAZEM 203,05
89| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; m2
d.1.1.] 0503-01 warstwa posrednia na $cianach
3.3.2
poz.80 m2 2 348,80
RAZEM 2 348,80
90| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie na | m2
d.1.1.| 0504-03 | scianach
3.3.2
poz.89 - poz.94 m2 2 228,78
RAZEM 2 228,78
91| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; m2
d.1.1.| 0503-02 | warstwa posrednia na osciezach
3.3.2
poz.85 m2 231,94
RAZEM 231,94
92| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie na | m2
d.1.1.| 0503-04 | osciezach
3.3.2
poz.91 m2 231,94
RAZEM 231,94
93| KNR AT-31 | Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; | m2
d.1.1.| 0601-01 podtoze stabo chtongce
3.3.2
poz.89 + poz.91 - poz.94 m2 2 460,72
RAZEM 2 460,72
94 Dostawa i montaz ptyt HPL na elewacji w strefie m2
d.1.1.| kalk. wlasna | wejsciowej
3.3.2
<bud. A> (11,36 +2,1+1,55+2,1)*3,7-15%*2,.2 m2 60,01
<bud.B> (11,36 +2,1+1,55+2,1)*3,7-15%2.2 m2 60,01
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RAZEM 120,02
1.1.3. Pokrycie dachowe
4
1.1.3. Stropodach
4.1
95| KNR 0-22 | Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu m2
d.1.1.| 0527-01 betonowym
3.4.1
<bud. A> 21,06 *21,81-2,95*2,25-4,75*9,07-1,66* | m2 393,62
36-25%4
<bud. B> 21,06 *21,51-2,95*2,25-4,75*9,07-1,66* | m2 387,30
36-25%4
RAZEM 780,92
96|/ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt XPS poziome m2
d.1.1.| 0609-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku gr. 30-45 cm
3.4.1
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
97| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.1.| 0504-02
3.4.1
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
98| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.1.| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome
3.4.1
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
99| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca z geowiokniny o szer. 5,0 m m2
d.1.1.| 0101-01
3.4.1] analogia
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
100| KNR AT-40 | Warstwy izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej m2
d.1.1.| 0420-01 kubetkowej
3.4.1] analogia
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
101 KNR 2-31 | Zasypka mineralna - zwir 16-32 mm - grubo$¢ po m2
d.1.1.| 0202-09 | zageszczeniu 28 cm
3.4.1| 0202-10
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
102| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku i z m
d.1.1.| 0527-03 | domieszka tytanu
3.4.1
15*15 m 225,00
RAZEM 225,00
103| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z m
d.1.1.| 0522-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
3.4.1 blachy z cynku/tytancynku
2*21,81+2*21,51 m 86,64
RAZEM 86,64
104| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z szt.
d.1.1.| 0522-06 | gotowych elementow
3.4.1
7+8 szt. 15,00
RAZEM 15,00
1.1.3. Dach pom. technicznych
4.2
105 KNR 0-21 | Poszycie dachu z plyt OSB m2
d.1.1.| 4004-06
3.4.2| analogia
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<bud. A>4,75*9,07+1,66*3,6+25%4 m2 59,06
<bud.B>4,75*9,07+1,66*3,6+25*4 m2 59,06
RAZEM 118,12
106/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.1.| 0504-02
34.2
poz.105 m2 118,12
RAZEM 118,12
107|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.1.1.| 0612-03 | 30 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
3.4.2 warstwa
336*2+2*33*2 m2 80,40
RAZEM 80,40
108 NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie m2
d.1.1./ 202 2030-02 | metalowym
34.2
poz.107 m2 80,40
RAZEM 80,40
114 Prace wykonczeniowe
1.1.4. Posadzki
1
109 KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych; m2
d.1.1.] 0116-01 powierzchnie poziome wraz z taSmami uszczelniajgcymi
4.1| analogia
<bud. A>5,65+5,48 +5,86 +4 * (4,02 + 4,29 + 4,66 + 3,9 | m2 102,95
+4,62)
<bud.B>4,09+3,71+4,41+345+441+4* (4,32 + m2 117,59
3,51+4,28+4,41+3,45+4,41)
RAZEM 220,54
110 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1.1.{1118-03 z.sz.| metoda zwykig wraz z cokolikami
4.1 5.3.d
analogia
poz.109 m2 220,54
56,53 + 16,04 + 57,51 + 9,16 + 6,81 + 8,9+ 4,9+ 7,06 + m2 174,99
8,08
4*(6,81+8,52+8,82+6,81+5342+6,27+7,6+8,18+| m2 501,24
6,16 + 5,35 + 7,37)
11,68 + 11,68 + 10,24 m2 33,60
31,84 + 31,84 + 30,02 + 4,51 + 12,56 + 12,56 m2 123,33
6,28 +8,21+4,9+5751+8,79+7,13+7,01 +553 + m2 122,33
4,04 + 6,86 + 6,07
4*(7,04+48+72+6,08+7,21+523+553+7,01+ m2 481,96
4,04 + 6,07 + 6,86 + 53,42)
11,68 + 11,68 + 10,24 m2 33,60
RAZEM 1 691,59
111 KNR 0-12 | Okfadziny schodoéw z plytek o wymiarach 20 x 20 cm, m2
d.1.1.| 1120-02 uktadanych metodg kombinowana
4.1
<schody bud. A>6,35*1,4*4+3,3*2 m2 42,16
<schody bud. B> (4*6,35*1,4+3,3*2+5,75* 1,4) m2 50,21
RAZEM 92,37
112| KNR 2-02 | Podktad pod panele podtogowe z pianki poliuretanowej m2
d.1.1.| 0611-02
4.1| analogia
10,02 + 8,96 + 19,81 + 11,18 + 25,42 + 10,77 + 10,77 + m2 125,98
18,43 + 10,62
4*(19,15+9,35+11,36 + 11,82+ 8,96 + 15,12+ 8,46+ | m2 622,64
15,04 + 18,98 + 13,3 + 7,99 + 16,13)
18,41+ 11,05+ 12,82 + 12,82 + 16,68 + 10,76 + 8,15 + m2 184,17
17,92 +11,04 + 18,95+ 7,11 + 8,22 + 19,2 + 11,04
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4*(17,13+8,38+13,3+20,46 + 15,86 + 7,93 + 11,04 + | m2 738,80
17,93 +8,15+ 7,11 + 18,95 + 11,04 + 19,2 + 8,22)
RAZEM 1671,59
113| NNRNKB | (z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami m2
d.1.1./202 1136-01 | przys$ciennymi
4.1
poz.112 m2 1671,59
RAZEM 1671,59
114/ KNR K-01 | Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni m2
d.1.1.| 0113-02 | betonowych - dwukrotne
4.1
poz.115 m2 307,67
RAZEM 307,67
115| KNR 2-02 | Podioga z desek kompozytowych na balkonach m2
d.1.1.] 1110-01
4.1| analogia
<Bud. A>(1,4*3,375+1,675*3)+4*(2,08*4,7+1,8* | m2 172,97
3+1,8*3+3,6*1,4+(1,88*0,3+3,25*4,5))
<Bud.B>(1,675*3,2+2,7*1,7*2+15*577)+4* m2 134,70
(1,675*3,2+3,6*1,3+2,7*1,7*2+1,5*5,77)
RAZEM 307,67
1.1.4. Sciany
2
116| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych; m2
d.1.1.] 0116-02 | powierzchnie pionowe wraz z taSmami uszczelniajgcymi
4.2| analogia
2*(2,07+292+292+2+2+2092) 29,66
4*2*21+21+21+223+3,26+1,53+22+1,95+ 178,08
1,53 + 3,26)
2*(1,96+2,09+209+196+3,12+1,54+15+23 + 42,44
1,54 + 3,12)
4*2*(1,53+29+2+1,95+153+29+3,12+ 1,54 + 207,20
1,55 +2,22 + 1,54 + 3,12)
A (Obliczenie pomocnicze) ========
457,38
poz.116 A* 2,6 m2 1189,19
-52*2*1 m2 -104,00
RAZEM 1 085,19
117 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1.1.| 0829-03
4.2
poz.116 m2 1085,19
<fartuch w kuchni> 52 * 0,6 * 3 m2 93,60
<wiatrotapy>2* (2,65+1,95)*2*2,2-22*15%2 m2 33,88
<pom. techniczne>2* (2,95+5,7-1+425*5+4*275 | m2 162,36
-3*1)*2,2
RAZEM 1 375,03
118| KNR 2-02 | Podokienniki wewnetrzne m
d.1.1.| 2103-02
4.2| analogia
(N*5+(1,5)*6+(1,2)*3+(1,8)*2+(1,5)+4*((1,2)* | m 127,90
4+(1)*5+(1,5)*4+(1,8)*5+(1,5))
5*((1,2)*4+(1)*5+(1,5)*6 +(1,8) * 4 + (1,5)) m 137,50
RAZEM 265,40
119 NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.1.{ 202 2013-01 | $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
4.2 podtogi ponad 5 m2
poz.65 m2 11 075,97
-poz.117 m2 -1375,03
RAZEM 9 700,94
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120 NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.1./ 202 2019-01 | osciezach o szer. do 20 cm na podiozu z tynku
4.2
poz.85 m2 231,94
RAZEM 231,94
121 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem m2
d.1.1.| 2608-03 | wzmacniajgcym jednokrotnie
4.2| analogia
poz.119 + poz.120 m2 9932,88
RAZEM 9932,88
122| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.1.| 1505-01 - tynkéw gtadkich
4.2
poz.119 + poz.120 m2 9932,88
RAZEM 9932,88
123| KNR 4-01 | Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1.| 0322-02
4.2| analogia
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
1.1.4. Sufity
3
124 NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.1.| 202 2015-01 | stropach na podiozu z tynku o pow. ponad 5 m2
43
poz.66 m2 3 349,04
-poz.42 m2 -123,33
RAZEM 3 225,71
125 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem m2
d.1.1.| 2608-03 | wzmacniajgcym jednokrotnie
4.3| analogia
poz.124 m2 3 225,71
RAZEM 3 225,71
126| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.1.| 1505-01 - tynkow gtadkich
43
poz.124 m2 3 225,71
RAZEM 3225,71
1.1.5 Stolarka i Slusarka
1.1.5. Stolarka okienna
1
127 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.1.| 1023-09 dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.0
5.1 m2
poz.32 C m2 390,08
RAZEM 390,08
128 KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia | m2
d.1.1.| 1023-12
5.1
poz.32 D m2 231,00
RAZEM 231,00
1.1.5. Stolarka drzwiowa
2
129 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - szkio 3 m2
d.1.1.{1024-08 z sz.| szybowe
5.2 23.
poz.32 E m2 13,20
RAZEM 13,20
130 KNR 2-02 | Drzwi fabrycznie wykonczone - do lokali m2
d.1.1.| 1017-02
5.2
52*2*1 m2 104,00
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RAZEM 104,00
131| KNR 2-02 | Drzwi p.poz. do pom. technicznych m2
d.1.1.| 1017-02
5.2
1*2%6 m2 12,00
(0,9*2+4*1%*2,05) m2 10,00
RAZEM 22,00
132 KNR 2-02 | Drzwido pom. technicznych m2
d.1.1.| 1017-02
5.2
1*2*2 m2 4,00
RAZEM 4,00
133 KNR 2-02 | Drzwi do komérek lokatorskich m2
d.1.1.| 1017-02
5.2
23*0,7*2 m2 32,20
30%0,7*2 m2 42,00
RAZEM 74,20
134| KNR 2-02 | Drzwi fabrycznie wykofczone - wewnatrz lokalowe m2
d.1.1.| 1017-02
5.2
<bud. A - drzwiwew.> 14*0,8*2+4*20*0,8* 2 m2 150,40
<bud. B - drzwi wew.>22* 0,8 *2+4*23*0,8 * 2 m2 182,40
RAZEM 332,80
1.1.5. Balustrady
3
135 KNR 2-02 | Balustrady schodowe stalowe m
d.1.1.| 1207-04
5.3| analogia
2*(2,82+155+282)*4+2*245 m 62,42
2*(2,82+155+282)*4+2*245 m 62,42
RAZEM 124,84
136 KNR 2-02 | Pochwyty przyscienne schodowe stalowe m
d.1.1.| 1207-04
5.3| analogia
2*2,45 m 4,90
2*245+2*(2,82+ 1,55+ 2,82) m 19,28
RAZEM 24,18
137 KNR 2-02 | Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem | m
d.1.1.| 1209-03 | szklem mlecznym
5.3
122+33+1,88+3,38+1,4+1,48+2,67+4*(1,22+ m 124,65
3,056+1,88+1,23+321+3,056+3,38+1,4+3,15+1,48
+1,48 +2,8)
1,48+3,01+13+356+1,49+3,1+1,49+149+27+ | m 146,24
1,49+537+4*(1,48+3+1,48+2,7+1,1+275+1,49
+3+1,49+577+1,49 + 2,7 + 1,49)
RAZEM 270,89
1.1.6 RUSZTOWANIA
138| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i m2
d.1.1.| 1653a-01 | rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10 m
6| analogia
2870 m2 2 870,00
RAZEM 2 870,00
139] NNRNKB | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.| 202 1622a-
6 01
poz.138 m2 2 870,00
RAZEM 2 870,00
1.1.7 ROBOTY DODATKOWE
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140 KNR AT-14 | Montaz skrzynek na listy kpl.
d.1.1.| 0110-13
7| analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
141| KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia systemowe wewnetrzne i szt.
d.1.1.] 1219-03 zewnetrzne
7| analogia
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
142| KNR AT-14 | Montaz gabloty informacyjnej o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.1.1.| 0110-13
7
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
118 Wyposazenie w windy kanatéow szybow windowych
143 Dostawa dzwigdéw osobowych i montaz w istniejgce szyby | kpl
d.1.1. cena
8| zaktadowa
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Roboty sanitarne
1.21 Roboty sanitarne wewnetrzne
1.2.1. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1
144/ KNR 2-15 | Rurociagi o $r. 20x1.5 mm m
d.1.2.| 0402-02
1.1
221 m 221,00
RAZEM 221,00
145 KNR 2-15 | Rurociagi o $r. 42x1.5 mm m
d.1.2.| 0402-05
1.1
56 m 56,00
RAZEM 56,00
146 KNR 2-15 | Rurociagi o $r. 54x1.5 mm m
d.1.2.| 0403-06
1.1
110 m 110,00
RAZEM 110,00
147\ KNR-W 2-15 | Kolano press 90 st.i 0 ér. 42 mm szt.
d.1.2.| 0430-05
1.1
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
148| KNR-W 2-15| Kolano press 90 st. o $r. 54 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
149| KNR-W 2-15| Mufa press o $r. 42 mm szt.
d.1.2.| 0430-05
1.1
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
150| KNR-W 2-15 | Mufa press o $r. 54 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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151/ KNR-W 2-15| Redukcja nyplowa press o $r. 42*35 mm szt.
d.1.2.| 0430-05
1.1
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
152| KNR-W 2-15 | Redukcja nyplowa press o $r. 54*35 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.1
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
153| KNR-W 2-15 | Redukcja nyplowa press o0 $r. 54*42 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
154| KNR-W 2-15 | Tréjniki press o $r. 54*54*54 mm- szt.
d.1.2.| 0430-06
1.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
155| KNR-W 2-15| Trojniki redukcyjne press o $ér. 54*35*54 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
156| KNR-W 2-15| Zigczka press zaciskana z GZ o $r. 35 mm*R1" szt.
d.1.2.| 0430-04
1.1
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
157|KNR-W 2-15| Ztgczka press zaciskana z GZ o $r. 35 mm*R11/4" szt.
d.1.2.| 0430-04
1.1
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
158 KNR-W 2-15 | Ztgczka press zaciskana z GZ o sr. 42 mm*R11/2" szt.
d.1.2.| 0430-04
1.1
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
159| KNR-W 2-15| Ztgczka press zaciskana z GZ o $r. 54 mm*R 2" szt.
d.1.2.| 0430-06
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
160 KNR-W 2-15 | Srubunki press z GW o $r. nominalnej 35 mm*11/4" szt.
d.1.2.| 0430-04
1.1
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
161| KNR-W 2-15 | Srubunki press z GW o $r. nominalnej 42 mm*11/2"- szt.
d.1.2.| 0430-04
1.1
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
162| KNR-W 2-15| Zawory z kréccami pomiarowymi o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-03 | gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
1.1
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
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163| KNR-W 2-15| Zawory z kréccami pomiarowymi o potgczeniach szt.
d.1.2.| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
1.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
164| KNR-W 2-15| Zawory typ D o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.2.| 0411-05 nominalnej 50 mm
1.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
165/ KNR-W 2-15| Zawory o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 | szt.
d.1.2| 0411-03 | mm
1.1
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
166/ KNR-W 2-15| Zawory o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 | szt.
d.1.2.| 0411-04 | mm
1.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
167| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe mufowe z dzwignig o $r. nominalnej o ér.15| szt.
d.1.2.| 0411-01 mm
1.1
104 szt. 104,00
RAZEM 104,00
168| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe mufowe z dzwignig o $r. nominalnej 32 szt.
d.1.2.| 0411-04 | mm
1.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
169| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe mufowe z dzwignig o $r. nominalnej o $r.40 | szt.
d.1.2.| 0411-04 | mm
1.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
170/ KNR-W 2-15| Zawory kulowe mufowe z dzwignig o $r. nominalnej 50 szt.
d.1.2.| 0411-05 | mm
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
171|KNR-W 2-15| Zawory kulowe mufowe z dzwignig o $r. nominalnej o $r.15 | szt.
d.1.2.| 0411-01 mm - przy odpowietrznikach
1.1
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
172| KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2.| 0412-07
1.1
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
173|KNR-W 2-15| Ztgczka zaciskana z GZ o $r. 15 mm*R1/2" - przy szt.
d.1.2.] 0430-01 odpowietrznikach
1.1
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
174 KNR 7-08 | Cieptomierz ukl.
d.1.2| 0103-02
1.1
52 ukl. 52,00
RAZEM 52,00
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175|KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.2| 0111-02
1.1
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
176/ KNR-W 2-15| Rurociagi typu PE-RT/AL/PE-RT wielowartstwowe z m
d.1.2.] 0404-01 wktadkg aluminiowg fi 16x2.0 mm
1.1
3200 m 3 200,00
RAZEM 3 200,00
177\ KNR-W 2-15 | Rurociagi typu PE-RT/ALOPE-RT wielowartstwowe z m
d.1.2.] 0404-01 wktadkg aluminiowg fi 20x2.0 mm
1.1
950 m 950,00
RAZEM 950,00
178 KNR-W 2-15| Rurociagi typu PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowe z m
d.1.2.| 0404-02 | wkiadkg aluminiowa fi 26x3,0 mm
1.1
420 m 420,00
RAZEM 420,00
179| KNR-W 2-15| Rurociagi typu PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowe z m
d.1.2.| 0404-03 | wkiadkg aluminiows fi 32x3,0 mm
1.1
51 m 51,00
RAZEM 51,00
180| KNR-W 2-15| Rurociagi typu PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowe z m
d.1.2.| 0404-04 | wkiadka aluminiowa fi 40*3,5 mm
1.1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
181| KNR-W 2-15| Rurociagi typu PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowe z m
d.1.2.| 0404-04 | wkiadka aluminiowa fi 50*4,0 mm
1.1
15 m 15,00
RAZEM 15,00
182| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. m
d.1.2.| 0406-02
1.1
540 m 540,00
RAZEM 540,00
183| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m
d.1.2.| 0128-02 niemieszkalnych
1.1
4646 m 4 646,00
RAZEM 4 646,00
184| KNR-W 2-15| Proby bez regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na | urz.
d.1.2.| 0436-02 | gorgco)
1.1
320 urz. 320,00
RAZEM 320,00
185/ KNR-W 2-15| Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1.2.| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
1.1
320 urz. 320,00
RAZEM 320,00
186| KNR 2-20 | Prébny rozruch instalacji c.o. przez 72 godziny préb
d.1.2.| 0404-01 a
1.1
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
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187 KNR 7-24 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania poziomych | kg
d.1.2.| 0148-03 rurociggow c.o.
1.1
250 kg 250,00
RAZEM 250,00
1.2.1. IZOLACJE TERMICZNE POZIOMOW INSTALACJI C.O.
2
188 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 20 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 30 mm
1.2
250 m 250,00
RAZEM 250,00
189 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 42 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 40 mm
1.2
56 m 56,00
RAZEM 56,00
190 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr.54 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 60 mm
1.2
110 m 110,00
RAZEM 110,00
1.2.1. GRZEJNIKI + OSPRZET
3
191|KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
d.1.2.| 0418-07 | dtugosci do 1600 mm
1.3
320 szt. 320,00
RAZEM 320,00
192| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.1.2.| 0425-02
1.3
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
193| KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe katowe dolnozasilajgce o $r. szt.
d.1.2.| 0412-02 nominalnej 15 mm
1.3
372 szt. 372,00
RAZEM 372,00
194| KNR-W 2-15 | Zawory termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.| 0412-02
1.3
372 szt. 372,00
RAZEM 372,00
195| KNR-W 2-15 | Zawory powrotne grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.| 0412-02
1.3
372 szt. 372,00
RAZEM 372,00
196| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.2.| 0215-04
1.3
372 szt. 372,00
RAZEM 372,00
197 KNR 7-28 | Wykucie bruzd pionowych o przekroju do 100 cm2 w m
d.1.2.| 0209-04 $cianach murowanych - pod grzejniki fazienkowe
1.3
104 m 104,00
RAZEM 104,00
1.2.1. IZOLACJE TERMICZNE PIONOW ORAZ ROZPROWADZEN INSTALACJI CENTRALNEGO
4 OGRZEWANIA
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198 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r.16 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 20 mm
1.4
520 m 520,00
RAZEM 520,00
199 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 20 mm
1.4
150 m 150,00
RAZEM 150,00
200 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 26 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 20 mm
1.4
420 m 420,00
RAZEM 420,00
201 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 30 mm
1.4
10 m 10,00
RAZEM 10,00
202 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 32 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 30 mm
1.4
51 m 51,00
RAZEM 51,00
203 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr.50 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 50 mm
1.4
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.2.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
5
204 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych j o $r.nomin. m
d.1.2.| 0104-03 15x1,0 mm montowane na $cianach w bud.mieszkalnych -
1.5
325 m 325,00
RAZEM 325,00
205 KNR 2-15 | Rurociagi z rur o $r. 20x1.5 mm m
d.1.2.| 0402-02
1.5
390 m 390,00
RAZEM 390,00
206 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. m
d.1.2.| 0104-03 28x1,2 mm montowane na Scianach w bud.mieszkalnych
1.5
52 m 52,00
RAZEM 52,00
207|KNR-W 2-15 | Srubunki press z GZ o $r. nominalnej 28 mm*3/4"- szt.
d.1.2.| 0430-02
1.5
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
208| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. m
d.1.2.| 0104-04 | 35x1.5 mm montowane na $cianach w bud.mieszkalnych -
1.5
120 m 120,00
RAZEM 120,00
209| KNR-W 2-15 | Kolana press o0 $r.35 mm szt.
d.1.2.| 0430-04
1.5
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
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210{ KNR-W 2-15 | Mufa press 0 $r.35 mm szt.
d.1.2.| 0430-04
1.5
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
211|KNR-W 2-15 | Srubunek press z GZ 0 $r.35 mm1" szt.
d.1.2.| 0430-04
1.5
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
212] KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. m
d.1.2.| 0104-04 | 42x1.5 mm montowane na $cianach w bud.mieszkalnych
1.5
42 m 42,00
RAZEM 42,00
213| KNR-W 2-15 | Kolana press o $r. 42 mm szt.
d.1.2.| 0430-04
1.5
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
214| KNR-W 2-15| Trojniki press o $r. 42*35*42 mm szt.
d.1.2.| 0430-04
1.5
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
215/ KNR-W 2-15| Srubunki press z GZ o $r. nominalnej 42 mm*11/2"- szt.
d.1.2.| 0430-04
1.5
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
216] KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. m
d.1.2.| 0104-06 | 54x1.5 mm montowane na $cianach w bud.mieszkalnych-
1.5
52 m 52,00
RAZEM 52,00
217|KNR-W 2-15 | Kolana press o $r. 54 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.5
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
218/ KNR-W 2-15 | Trojniki press o sr. 54*54*54 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
219 KNR-W 2-15 [ Mufa press o $r. 54 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.5
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
220/ KNR-W 2-15 | Srubunki press z GZ o $r. nominalnej 54 mm*2" szt.
d.1.2.| 0430-06
1.5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
221|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe mufowe z dzwignig o $r. nominalnej 50 szt.
d.1.2| 0411-05 |mm
1.5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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222| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe mufowe z dzwignig o $r. nominalnej o $r.40 | szt.
d.1.2| 0411-04 | mm
1.5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
223| KNR-W 2-15 | Zawér regulacyjny termostatyczny do cyrkulacji $r.20 mm | szt.
d.1.2| 0131-02
1.5
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
224| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy kotnierzowy o $r. 65 mm szt.
d.1.2.| 0521-02
1.5
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
225|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy kotnierzowy o $r. 65 mm szt.
d.1.2.| 0521-02
1.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
226| KNR-W 2-15 | Zawdr pierszenstwa kotnierzowy o ér. 65 mm szt.
d.1.2.| 0521-02
1.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
227\ KNR-W 2-15| Rurociagi typu PE-RT/AL/PE-RT wielowartstwowe z m
d.1.2.| 0111-01 wkiadkg aluminiowg fi 16x2.0 mm
1.5
2900 m 2 900,00
RAZEM 2 900,00
228| KNR-W 2-15| Rurociagi typu PE-RT/ALOPE-RT wielowartstwowe z m
d.1.2.| 0111-01 wkiadkg aluminiowg fi 20x2.0 mm
1.5
1800 m 1800,00
RAZEM 1 800,00
229| KNR-W 2-15 | Rurociagi typu PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowe z m
d.1.2| 0111-02 | wkiadkg aluminiows fi 26x3,0 mm
1.5
550 m 550,00
RAZEM 550,00
230| KNR-W 2-15 | Rurociagi typu PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowe z m
d.1.2.| 0111-03 | wktadka aluminiows fi 32x3,0 mm
1.5
56 m 56,00
RAZEM 56,00
231|KNR-W 2-15 | Rurociagi typu PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowe z m
d.1.2| 0111-04 | wkiadka aluminiowa fi 40*3,5 mm
1.5
90 m 90,00
RAZEM 90,00
232| KNR-W 2-15 | Rurociagi typu PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowe z m
d.1.2| 0111-05 | wkiadka aluminiowa fi 50%4,0 mm
1.5
100 m 100,00
RAZEM 100,00
233| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2| 0130-01
1.5
104 szt. 104,00
RAZEM 104,00
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234| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2.| 0130-02
1.5
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
235|KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2.| 0111-01
1.5
104 szt. 104,00
RAZEM 104,00
236| S 215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do baterii oraz pralek szt.
d.1.2. 01 automatycznycho $r.zewn.rury 16 mm - 1/2"
1.5
208 szt. 208,00
RAZEM 208,00
237| S 215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o | szt.
d.1.2. 06 $r.zewn.rury 16 mm - 1/2" podejscie do zaworu -kolanko z
1.5 uszami PPSU o $r. 16 mm*1/2"
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
238| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1.2] 0115-01 baterii, 0 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
1.5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
239| KNR-W 2-15 | Wodomierz do zimnej wody JS-1,5m3/h o $r. nominalnej kpl.
d.1.2.| 0140-01 15 mm- przy umywalce w pom. technicznym + zlew w
1.5 pom. kottowni
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
240| KNR-W 2-15 | Wodomierz skrzydetkowy ciepla woda Q=1,5m3/h o $r. kpl.
d.1.2.| 0140-02 nominalnej 20 mm
1.5
52 kpl. 52,00
RAZEM 52,00
241| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe zimna woda g=2,5m3/h o $r. kpl.
d.1.2.| 0140-03 nominalnej 25 mm
1.5
52 kpl. 52,00
RAZEM 52,00
242 KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m
d.1.2.| 0134-02 budynkach mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
1.5
5496 m 5 496,00
RAZEM 5 496,00
243| KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m
d.1.2.| 0134-01 budynkach mieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci
1.5 przygotowawcze i zakonczeniowe
5496 m 5 496,00
RAZEM 5 496,00
244 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2.| 0128-01 mieszkalnych
1.5
120 m 120,00
RAZEM 120,00
245/ KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1.2.| 0126-01 stalowych w budynkach mieszkalnych (rurocigg gtony i
1.5 pion)
120 m 120,00
RAZEM 120,00
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246 KNR 7-24 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania poziomych | kg
d.1.2.| 0148-03 rurociggoéw zimnej wody ,c.wu. oraz cyrkulacji
1.5
95 kg 95,00
RAZEM 95,00
1.2.1. IZOLACJE CIEPLNE
6
247 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r 16 mm otulinami jednowarstwowymi| m
d.1.2.| 0101-03 | gr.6 mm
1.6
800 m 800,00
RAZEM 800,00
248| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r 20 mm otulinami jednowarstwowymi| m
d.1.2.| 0101-03 | gr.6 mm
1.6
540 m 540,00
RAZEM 540,00
249| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami m
d.1.2| 0101-04 | jednowarstwowymigr.6 mm
1.6
120 m 120,00
RAZEM 120,00
250] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami m
d.1.2.| 0101-04 | jednowarstwowymi gr.6 mm
1.6
50 m 50,00
RAZEM 50,00
251) KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami m
d.1.2.| 0101-04 | jednowarstwowymi gr.6 mm
1.6
20 m 20,00
RAZEM 20,00
252 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 54 mm otulinami - m
d.1.2.| 0101-05 | jednowarstwowymigr. 10mm
1.6
26 m 26,00
RAZEM 26,00
253 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 16 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 20 mm
1.6
300 m 300,00
RAZEM 300,00
254 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 20 mm
1.6
250 m 250,00
RAZEM 250,00
255 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggow o s$r. 25 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 30 mm
1.6
150 m 150,00
RAZEM 150,00
256 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 32 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 30 mm
1.6
8 m 8,00
RAZEM 8,00
257 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 40 m
d.1.2. mm, gr. izolacji 40 mm
1.6
10 m 10,00
RAZEM 10,00

-31-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
1.2.1. HYDROFORY | ZBIORNIKI WOLNEGO NAPLYWU
7
258| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy kotnierzowy o $r. 65 mm szt.
d.1.2.| 0521-02
1.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
259| KNR-W 2-18 | Zawér antyskazeniowy kolnierzowy z odwodnieniem o ér. | kpl.
d.1.2.| 0220-01 65 mm
1.7
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
260| KNR 2-15 | Rurociagi ze stali weglowej obustronnie ocynkowanejo $r. | m
d.1.2.| 0105-04 | 54x1.5mm
1.7
10 m 10,00
RAZEM 10,00
261| KNR-W 2-15| Kolana zaprasowywane o $r. 54 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.7
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
262| KNR-W 2-15 | Mufy zaprasowywane o sr. 54 mm szt.
d.1.2.| 0430-06
1.7
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
263| KNR-W 2-15 | Zigczki zaprasowywane z GZ o sr. 54 mm*2" szt.
d.1.2.| 0430-06
1.7
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
264 Zbiorniki wolnego naptywu zgodny w projektem kpl.
d.1.2. technicznym
1.7
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.1. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
8
265| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.2.| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
1.8 odlegtos¢ do 3 m
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
266| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.1.2| 0511-01 |cm
1.8
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
267| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1.2.| 0105-03 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1.8 gruncie kat. IV
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
268| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach m
d.1.2.| 0207-04 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.8
55 m 55,00
RAZEM 55,00
269| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach m
d.1.2.| 0207-03 | w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.8
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6*2*2*26*5 m 312,00
RAZEM 312,00
270/ KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw [ m
d.1.2.| 0207-02 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.8
20 m 20,00
RAZEM 20,00
271 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw [ m
d.1.2.| 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.8
290 m 290,00
RAZEM 290,00
272| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.2.| 0222-02 potgczeniach wciskowych
1.8
6*2*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
273| KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajacy z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o | szt.
d.1.2.| 0222-01 potgczeniach wciskowych
1.8
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
274| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt.
d.1.2| 0213-05 | 110/160 mm
1.8
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
275|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.1.2.| 0211-03 110 mm o pofgczeniach wciskowych J-
1.8
52 pode 52,00
J-
RAZEM 52,00
276| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.1.2] 0211-01 50 mm o pofgczeniach wciskowych J-
1.8
208 pode 208,00
J-
RAZEM 208,00
1.2.1. URZADZENIA SANITARNE
9
277 KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.2.| 0230-02 | gruszkowym
1.9
52 kpl. 52,00
RAZEM 52,00
278| KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.2.| 0230-05
1.9
52 kpl. 52,00
RAZEM 52,00
279/ KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.1.2.| 0229-05
1.9
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
280| KNR-W 2-15 | Syfony podtynkowe do pralek automatycznych o $r. 32 mm | szt.
d.1.2.| 0218-02
1.9
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
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281/ KNR-W 2-15 | Zlew blaszany - pom. techniczne szt.
d.1.2.| 0229-01
1.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
282| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.1.2| 0137-03 0 $r. nominalnej 15 mm
1.9
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
283| KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.| 0137-02
1.9
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
284| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.1.2.| 0137-09 nominalnej 15 mm
1.9
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
285| KNR 2-15 | Zawdr do ptuczki o o $r. nom. 15 mm*1/2" szt.
d.1.2.| 0114-01
1.9
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
286| KNR 2-15 | Zawor czerpalny do zmywarki o o $r. nom. 15 mm*1/2" szt.
d.1.2.| 0114-01
1.9
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
287| KNR 2-15u2 | Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania kpl
d.1.2.| 0101-01 miski ustgpowej na scianie
1.9
52 kpl 52,00
RAZEM 52,00
288 KNR 0-35 | Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych kpl
d.1.2.| 0123-05
1.9
52 kpl 52,00
RAZEM 52,00
289| KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2.| 0218-02
1.9
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
1.2.1. Kottownia i instalacja gazowa
10
290| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.1.2.| 0301-04 | gwintowanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.10
5*3+15 m 30,00
RAZEM 30,00
291 KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 50mm szt
d.1.2.| 0310-05
1.10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
292 Dostawa i wykonanie kottowni wraz z wykonaniem kpl
d.1.2. automatyki
1.10
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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1.2.1. Wentylacja hybrydowa
11
293| KNP 5 0624- | Elementy wyciggowe instalacji hybrydowe;j - kratki szt
d.1.2. 01 wyciggowe
1.11
6*3*5*2 szt 180,00
RAZEM 180,00
294 KNP 5 Przewody wentylacyjne o przekroju kotowym z winiduru m2
d.1.2.| 0611.3-01 | grubosci do 2mm, o $rednicy do 100mm, udziat ksztattek w
1.11 catkowitej powierzchni przewodow do 65%
6*3*2*12 m2 432,00
RAZEM 432,00
295| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.2.| 0110-01 przekroju okragtym i Srednicy do 200mm samoprzylepng
1.11 matg lamelowag KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci
20, 30, 40, 50mm, udziat ksztattek do 65%
6*3*2*12 m2 432,00
RAZEM 432,00
296| KNP 5 0631-| Wentylatory mocowane na nasadach kominowych szt
d.1.2. 01
1.11
6*3*2 szt 36,00
RAZEM 36,00
297| KNP 18-01 | Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach otwo
d.1.2| 0102-12 r
1.11
5*6*3*2 otwéd 180,00
r
RAZEM 180,00
298 PROTOKOL WYDAJNOSCI WENTYLACJI
d.1.2. MECHANICZNEJ
1.11
1 1,00
RAZEM 1,00
13 Roboty elektryczne
1.3.1 Roboty elektryczne wewnetrzne
1.3.1. Instalacja monitoringu
1
299 Zestaw obstugi monitoringu m.in. monitor LCD, rejestrator, | kpl
d.1.3.| kalk. wtasna | stacja robocza itp.
1.1
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
300 KNNRS5 | Kamera wewnetrzna koputkowa z ptaska szybg szt.
d.1.3.| 0406-01
1.1| analogia
2*6 szt. 12,00
RAZEM 12,00
301 KNNR5 | Kamera zewnetrzna bullet szt.
d.1.3.| 0406-01
1.1| analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
302 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.3.| 1207-01
1.1
180 + 180 m 360,00
RAZEM 360,00
303] KNNRS | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych | m
d.1.3.| 0101-05 | bruzdach w podiozu innym niz beton
1.1
120 + 120 m 240,00
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RAZEM 240,00
304 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0203-01 wciggane do rur
1.1
300 + 300 m 600,00
RAZEM 600,00
305 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0203-01 wciggane do rur - UTP kat 5e
1.1| analogia
220 + 3220 m 3 440,00
RAZEM 3 440,00
306 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3.| 1208-01
1.1
poz.303 m 240,00
RAZEM 240,00
1.3.1. Gtéwny wytgcznik p.poz.
2
307 KNNRS | Przycisk ppoz do WG wylacznika gtéwnego szt.
d.1.3.| 0307-01
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
308 KNNRS | Przewdd YKXS 4x95 0,6/1kV m
d.1.3.| 0205-01
1.2
2*6 m 12,00
RAZEM 12,00
309 KNNRS5 | Przewod N2XH-J 5x95 RM 0,6/1kV m
d.1.3.| 0205-01
1.2
2*36 m 72,00
RAZEM 72,00
310 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3.| 1207-01
1.2
20+ 25 m 45,00
RAZEM 45,00
311 KNNRS Przew6d HDGs5x1mm m
d.1.3.| 0205-01
1.2
poz.310 m 45,00
RAZEM 45,00
312 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3.| 1208-01
1.2
poz.310 m 45,00
RAZEM 45,00
1.3.1. Uziom fundamentowy
3
313| KNR 5-08 | Uziom fundamentowy - uktadanie bednarki m
d.1.3.| 0602-11
1.3
520 + 520 m 1 040,00
RAZEM 1 040,00
314| KNR 5-08 | Ukfadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.1.3.| 0603-05 | pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z
1.3 kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do 120mm2- do
zaciskow kontrolnych
20*2 m 40,00
RAZEM 40,00
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1.3.1. Oswietlenie w budynkach
4
315 KNNRS5 | Czujka ruchu 360 stopni szt.
d.1.3.| 0306-03
1.4
24*2 szt. 48,00
RAZEM 48,00
316 KNNRS5 | Oprawa o$wietleniowa sufitowa w mieszkaniu kpl.
d.1.3.| 0501-01
1.4
(18+27*3)*2 kpl. 198,00
RAZEM 198,00
317| KNNRS5 | Oprawa o$wietleniowa sufitowa w pomieszczeniach kpl.
d.1.3.| 0501-01 technicznych i piwnicach
1.4
(23+8)*2 kpl. 62,00
RAZEM 62,00
318 KNNRS5 | Oprawa o$wietleniowa - klatki schodowe, korytarze kpl.
d.1.3.| 0501-01
1.4
39*2 kpl. 78,00
RAZEM 78,00
319] KNNRS | Oprawa oswietleniowa - ewakuacyjna kpl.
d.1.3.| 0501-01
1.4
4*4+4%4+2*3 kpl. 38,00
RAZEM 38,00
320 KNNRS | Oprawa oswietleniowa - awaryjna kpl.
d.1.3.| 0501-01
1.4
4*4+4*4+2*3 kpl. 38,00
RAZEM 38,00
321 KNNR5 | Numer policyjny kpl.
d.1.3.| 0501-01
1.4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
322 KNNRS | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.3.| 1207-01
1.4
2250 m 2 250,00
RAZEM 2 250,00
323 KNNR5 | Przewod N2XH-J 3x1,5mm2 m
d.1.3.] 0205-01
1.4
2930 m 2 930,00
RAZEM 2 930,00
324 KNNRS5 | Przewod N2XH-J 4x1,5mm2 m
d.1.3.| 0205-01
1.4
1780 m 1780,00
RAZEM 1 780,00
325 KNNRS5 Przewod N2XH-J 3x2,5mm?2 m
d.1.3.| 0205-01
1.4
2*350 m 700,00
RAZEM 700,00
326 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3.| 1208-01
1.4
2550 m 2 550,00
RAZEM 2 550,00
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327 KNNRS | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.3.] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
1.4 wykonanie $lepych otwordéw w podtozu ceglanym
346 szt. 346,00
RAZEM 346,00
328/ KNNRS | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.1.3.] 0302-01
1.4
poz.327 szt. 346,00
RAZEM 346,00
329] KNNRS | kacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.3.| 0306-02 instalacyjnej
1.4
poz.327 szt. 346,00
RAZEM 346,00
1.3.1. Instalacja domofonowa
5
330 KNNRS5 | Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.1.3.| 0409-01 (domofonu) - Interfejs klatkowy domofonu
1.5| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
331 KNNRS5 [ Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.1.3.| 0409-01 (domofonu) - Panel wejsciowy domofonu
1.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
332 KNNRS5 [ Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.1.3.| 0409-02 | (domofonu) - aparat odbiorczy
1.5
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
333 KNNRS5 | Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.1.3.| 0409-02 | (domofonu) - zasilacz domofonu
1.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
334 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.3.| 1207-01
1.5
680 m 680,00
RAZEM 680,00
335 KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
1.5 betonowe
1250 m 1250,00
RAZEM 1 250,00
336 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3.| 1208-01
1.5
780 m 780,00
RAZEM 780,00
1.3.1. Instalacja elektryczna
6
337 KNNRS | Rozdzielnica mieszkaniowa szt.
d.1.3.| 0404-01
1.6
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
338 KNNR5 | Rozdzielnica komorki lokatorskiej szt.
d.1.3.| 0404-01
1.6
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24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
339 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.3.| 1207-01
1.6
3150 m 3 150,00
RAZEM 3 150,00
340 KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
1.6 betonowe - Kabel N2XH-J 5x6mm2
420* 2 m 840,00
RAZEM 840,00
341 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.6 betonowe - Kabel YDYzo 3x4mm2
85 m 85,00
RAZEM 85,00
342 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.6 betonowe - Kabel N2XH-J 5x4mm2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
343] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.6 betonowe
8055 m 8 055,00
RAZEM 8 055,00
344] KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.6 betonowe - Kabel OWY2x1mm2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
345 KNNR S | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
1.6 betonowe - Kabel YDY3x6mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
346 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.6 betonowe - Kabel YDY5x10mm2
85 m 85,00
RAZEM 85,00
347 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.6 betonowe - Kabel YDY5x16mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
348| KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.6 betonowe - Kabel YDY5x2,5mm2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
349] KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.6 betonowe - Kabel YDYzo 3x2,5mm2
80 m 80,00
RAZEM 80,00
350 KNNRS | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3.| 1208-01
1.6
poz.339 m 3 150,00
RAZEM 3 150,00
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351 KNNRS | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.3.] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
1.6 wykonanie $lepych otwordéw w podtozu ceglanym
1330 szt. 1330,00
RAZEM 1 330,00
352| KNNRS | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.1.3.] 0302-01
1.6
poz.351 szt. 1330,00
RAZEM 1 330,00
353 KNNRS5 | przycisk dzwonka szt.
d.1.3.| 0307-01
1.6
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
354| KNNRS | dzwonek elektryczny szt.
d.1.3.| 0406-01
1.6
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
355 KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.3.] 0308-01 podtynkowe P20
1.6
650 szt. 650,00
RAZEM 650,00
356] KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.3.] 0308-01 podtynkowe P44
1.6
156 szt. 156,00
RAZEM 156,00
357 KNNRS | Wylgcznik gtéwny dzwigu szt.
d.1.3.] 0308-01
1.6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
358| KNNR-W 9 | Szyna wyréwnania potencjatéw (gtéwna szyna szt.
d.1.3.| 0607-01 uziemiajgca) MSW miejscowa szyna wyréwnania
1.6 potencjatow
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
359] KNNRS | Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.1.3.| 1203-03 6 mm2 pod zaciski lub bolce MSW yt
1.6
52*5 szt.z 260,00
yi
RAZEM 260,00
1.3.1. Instalacje multimedialne i telewizyjne
7
360 KNNRS5 | zestaw anten wraz z masztem szt.
d.1.3.| 0406-01
1.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
361| KNNRS5 | szfka teletechniczna-mieszkaniowa szt.
d.1.3.| 0404-01
1.7
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
362] KNNRS | Szafarack 19" TV SAT wraz z wyposazeniem szt.
d.1.3.| 0404-01
1.7
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
363 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3.| 1207-01
1.7
1700 m 1700,00
RAZEM 1 700,00
364 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.7 betonowe
1100 m 1100,00
RAZEM 1 100,00
365 KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.3.| 0713-01 lub kanatach zamknietych
1.7
1200 m 1200,00
RAZEM 1 200,00
366 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.3.| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
1.7 betonowe
1520 m 1520,00
RAZEM 1 520,00
367| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3.| 1208-01
1.7
poz.363 m 1 700,00
RAZEM 1 700,00
368| KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.3.] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
1.7 wykonanie $lepych otwordéw w podtozu ceglanym
456 szt. 456,00
RAZEM 456,00
369] KNNRS | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.3.] 0302-01
1.7
456 szt. 456,00
RAZEM 456,00
370 KNNRS | gniazdko telefoniczne szt.
d.1.3.] 0308-01
1.7
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
371 KNNRS | gniazdko komputerowe szt.
d.1.3.] 0308-01
1.7
152 szt. 152,00
RAZEM 152,00
372 KNNRS | gniazdko RTV szt.
d.1.3.] 0308-01
1.7
152 szt. 152,00
RAZEM 152,00
1.3.1. Instalacja odgromowa
8
373 KNNRS | Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1.3.] 0113-01
1.8
8*26 m 208,00
RAZEM 208,00
374 KNNRS | Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1.3.| 0601-06
1.8
8* 26 m 208,00
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RAZEM 208,00
375 KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.1.3.| 0601-05
1.8
420 m 420,00
RAZEM 420,00
376 KNNRS5 | Kompletiglicy ochrony odgromowej masztu antenowego | szt.
d.1.3.| 0609-03
1.8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
377| KNR 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
d.1.3.| 0619-06 | w instalacji uziemiajaceji odgromowej
1.8
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
378 KNR 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w szt.
d.1.3.| 0619-05 | instalacji uziemiajaceji odgromowej
1.8
26*2 szt. 52,00
RAZEM 52,00
379 KNNRS | kaczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.1.3.] 0611-11 przewodéw wyrownawczych z preta o $r.do 10 mm na
1.8 dachu
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
1.3.1. Instalacja fotowoltaiczna
9
380 Dostawa i montaz kompletu instalacji fotowoltaicznej wraz | kpl.
d.1.3.| kalk. wtasna | z urzadzeniami.
1.9
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.1. Instalacja oddymiania
10
381 Dostawa i montaz kompletu instalacji systemu oddymiania | kpl.
d.1.3.| kalk. wtasna | wraz z urzadzeniami oraz stolarka nawiewng i wywiewna
1.10
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.1. Wyposazenie mieszkan
11
382 Dostawa i podtgczenie kuchenki elektrycznej w mieszkaniu | szt
d.1.3.| kalk. wiasna
1.11
52 szt 52,00
RAZEM 52,00
1.3.1. BADANIA | POMIARY - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
12
383| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1.3.| 1305-01 (pierwsza proba) .
1.12
2 prob 2,00
RAZEM 2,00
384 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1.3.| 1305-02 | (nastepna préba) .
1.12
1330 préb 1330,00
RAZEM 1 330,00

-42 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
385 KNNRS | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.1.3.| 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1.12
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
386/ KNNRS | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.1.3.| 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
1.12
1330 pomi 1330,00
ar
RAZEM 1 330,00
387 KNNRS | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.1.3.| 1303-03 | 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1.12
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
388| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw |kpl.p
d.1.3.| 0301-03 | dok.na stanowisku om.
1.12
636/5 kpl.p 127,20
om.
RAZEM 127,20
389| KNR 4-03 | Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1.3.| 1203-01
1.12
52 odc. 52,00
RAZEM 52,00
390 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.3.| 1304-01 pomiar) w TL
1.12
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
391 KNNRS5 [ Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny | szt.
d.1.3.| 1304-02 pomiar)- fundamentowy uziom
1.12
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
392 KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.1.3.| 1304-03 | pomiar)
1.12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
393 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.1.3.| 1304-04 nastepny pomiar)
1.12
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
2 Roboty zewnetrzne opodatkowane VAT 23%
21 Zagospodarowanie terenu
2141 Roboty rozbiérkowe
2.1.1. Betonowa droga w potudniowej czesci dziatki oraz pozostatosci betonowych nawierzchni
1
394| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2.1.| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
1.1| analogia
98 *3,5*0,15+ 1550 * 0,15 m3 283,95
RAZEM 283,95
395| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1.[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1.1 0108-12
poz.394 m3 283,95
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RAZEM 283,95
396 Przyjecie odpadéw budowlanych na sktadowisku m3
d.2.1.| kalk. wiasna
1.1
poz.394 m3 283,95
RAZEM 283,95
2.1.1. Wycinka drzew
2
397| KNR2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.1.| 0103-03
1.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
398| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.1.| 0105-03
1.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
399| KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.2.1.| 0110-01
1.2| 0110-04
4*3,14*1,05*1,05*2,2 m3 30,46
RAZEM 30,46
400] KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.2.1.| 0110-02
1.2| 0110-05
4*3,14*1,05*1,05*0,4 mp 5,54
RAZEM 5,54
21.2 Roboty budowlane
2.1.2. WIATA GROMADZENIA ODPADOW
1
401 Dostawa i montaz wiaty stalowej na gromadzenie kpl
d.2.1.| kalk. wlasna | odpadoéw - przyblizone wymiary dt.xszer.xwys.
2.1 8,8x2,9-5,3x2,5 m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2. PLAC ZABAW
2
21.2. Roboty ziemne
2.1
402| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i m2
d.2.1.| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
221
6,5*6,5 m2 42,25
RAZEM 42,25
403| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.1.| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
221 0214-04 | hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.402 * 0,2 m3 8,45
RAZEM 8,45
404 Przyjecie odkfadu na sktadowisku m3
d.2.1.| kalk. wiasna
221
poz.403 m3 8,45
RAZEM 8,45
2.1.2. Nawierzchnia
22
405| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.2.1.| 0218-03 | ptaskim
222
poz.402 * 0,1 m3 4,22
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RAZEM 4,22
406| wycena Nawierzchnia bezpieczna -mata przerostowa z m2
d.2.1.| rynkowa | wypetnieniem ziemig urodzajng
222
poz.402 m2 42,25
RAZEM 42,25
407 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.2.1.| 0401-05 | kat. lll znawozeniem
222
poz.406 m2 42,25
RAZEM 42,25
2.1.2. Ogrodzenie
23
408| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.2.1.| 0307-01
2.2.3| analogia
2*(6,5+6,5)*15-1*15 m2 37,50
RAZEM 37,50
409] KNR 2-25 | Furtki wejsciowe m2
d.2.1.| 0316-06
2.2.3| analogia
1*1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
2.1.2. OGRODZENIE | SZLABAN
3
410| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach - rozebranie m2
d.2.1.[ 0307-03
2.3| analogia
30%1,8 m2 54,00
RAZEM 54,00
411] KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.2.1.| 0307-01
2.3| analogia
(5,56 +31,9+6,84 +87,18 +6,6 + 48,92+ 8,35+ 6,3 + m2 390,87
15,5) * 1,8
RAZEM 390,87
412| KNR 2-25 | Montaz szlabanu na wjezdzie szt.
d.2.1.| 0420-01
2.3| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2. PARKING DWUPOZIOMOWY
4
21.2. Roboty ziemne
4.1
413| KNR 2-10 | Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.2.1.[ 0301-01 rusztowan na gtebokos¢ do 6 m w grunt kat. I-Il
241
14,51 + 31,89+ 14,9 + 11,3 + 1,8 + 14,09 + 30,59 + 4,99 m 124,07
RAZEM 124,07
414 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad m3
d.2.1.| 0210-05 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w
241 gr.kat. IlI-IV
14 * 65 * 3,55 m3 3 230,50
RAZEM 3 230,50
415 KNNR1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-111 m3
d.2.1.| 0215-01 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - w miejscu
2.4.1 wyznaczonym do p6zniejszego zagospodarowania -
odlegtosc docelowa do 100 m
poz.414 m3 3 230,50
RAZEM 3 230,50
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416 KNNR1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11 m3
d.2.1.| 0215-03 uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
241 zakresie pow. 10 do 30 m
poz.415 m3 3 230,50
RAZEM 3 230,50
417 KNNR1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l m3
d.2.1.| 0215-05 | uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
241 zakresie pow. 30 do 60 m
poz.415 m3 3 230,50
RAZEM 3 230,50
418 KNNR1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.2.1.| 0319-06 | szerokosci2.5-4.5migteb.do 6.0 m w gr.kat. llI-IV
241
610 m3 610,00
RAZEM 610,00
419 KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1.| 0108-05 | odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il
241 0108-08
poz.417 - poz.418 m3 2 620,50
RAZEM 2 620,50
420) KNKRB 1 | Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt szt
d.2.1.] 0434-01 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0m
241
100 szt 100,00
RAZEM 100,00
421 KNR 2-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, godz
d.2.1.| 0605-01 Srednice otworéw od 150-500mm .
241
144 godz 144,00
RAZEM 144,00
2.1.2. Konstrukcja
4.2
422 KNNR4 | Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.1.| 1410-02
242
(11,3+149+31,89+1451+ 14 +10,22+2+12)*1* m3 11,08
0,1
(5+30,59+14,9+5)*15*0,1 m3 8,32
7*0,6*1*0,1 m3 0,42
RAZEM 19,82
423 KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych | m2
d.2.1.| 0101-01 lub zelbetowych
242
2*(11,3+149+31,89+14,51+14+10,22+2+12) * m2 88,66
0,4
2*(5+30,59+14,9+5)*0,4 m2 44,39
7*(0,6+1)*2 m2 22,40
RAZEM 155,45
424 KNNR 2 | Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojonych w m3
d.2.1.| 0109-03 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
242 transportem betonu pompa
(11,3+149+31,89+1451+14+10,22+2+12)*1* m3 44,33
0,4
(5+30,59+149+5)*1,5*0,4 m3 33,29
7*06*1*04 m3 1,68
RAZEM 79,30
425 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych | m2
d.2.1.| 0102-03 | betonowych lub Zelbetowych
242
2*(11,3+149+31,89+14,51+14+10,22+2+12) * m2 487,61
2,2
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2*(5+30,59+14,9+5)*29 m2 321,84
RAZEM 809,45
426 KNR 2-13 | Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin tasma m
d.2.1.| 1006-05 | bentonitowg
2.4.2| analogia
(11,3+149+ 31,89+ 14,51+ 14 + 10,22 + 2 + 12) m 110,82
(5+30,59 + 14,9 + 5) m 55,49
RAZEM 166,31
427 KNNR 2 Betonowanie Scian prostych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.1.| 0109-05 | systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
242 pompa
(11,3+149+31,89+14,51+14 +10,22+2+12)*2,2* | m3 73,14
0.3
(5+30,59+14,9+5)*29*0,3 m3 48,28
RAZEM 121,42
428| KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek m2
d.2.1.| 0102-05 | podciggow i wiencow
242
45*(2*0,7+0,3) m2 76,50
7*(2*0,3+0,4)*5,3 m2 37,10
RAZEM 113,60
429 KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w m3
d.2.1.| 0109-07 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
242 transportem betonu pompa
45%0,7%0,3 m3 9,45
7*0,3*0,4%5,3 m3 4,45
RAZEM 13,90
430 KNNR 2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow m2
d.2.1.| 0102-04 prostokatnych
242
7*2*(0,3+0,6)*2,5 m2 31,50
RAZEM 31,50
431] KNNR2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w m3
d.2.1.| 0109-06 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
242 transportem betonu pompa
7*03*0,6*25 m3 3,15
RAZEM 3,15
432 KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na belkach m2
d.2.1.| 0101-09 | policzkowych
242
1,5%5,3 m2 7,95
RAZEM 7,95
433 KNNR 2 | Betonowanie schodéw zabiegowych zbrojonych w m3
d.2.1.| 0107-10 | deskowaniu tradycyjnym
242
1,5%5,3*0,2 m3 1,59
RAZEM 1,59
434 KNNR 2 | Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych | m2
d.2.1.| 0103-06
242
45*53 m2 238,50
RAZEM 238,50
435 KNNR 2 [ Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym | m3
d.2.1.| 0110-05 | wielkowymiarowym z transportem betonu pompa
242
0,2 * poz.434 m3 47,70
RAZEM 47,70
436/ KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.1.| 0104-05 | okraggtymi zebrowanymi - szacunkowa ilo$¢
2.4.2| analogia
<tawy i stopy fundamentowe> poz.424 * 12% t 9,52
<$ciany fundamentowe> poz.427 * 8% t 9,71
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<belki, podciagi, wience> poz.429 * 15% t 2,08
<stupy> poz.431 * 12% t 0,38
<schody> p0z.433 * 10% t 0,16
<stropy> p0z.435 * 10% t 4,77
RAZEM 26,62
21.2. Hydroizolacja
4.3
437] KNR 0-40 | Przeciwwilgociowa izolacja pionowa i pozioma $cian oraz | m2
d.2.1.| 0104-02 | fundamentéw w warunkach wilgoci gruntowe;j i
2.4.3| analogia | bezci$nieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie
Scian betonowych
(11,3+149+31,89+14,51 +14 + 10,22 +2+ 12) * 2,2 m2 243,80
(11,3+149+31,89+1451+14+10,22+2+12)* (1 + | m2 177,31
0,6)
(5+30,59+14,9+5)*(3,5+0,8) m2 238,61
(5+30,59+14,9+5)*(1+0,4) m2 77,69
7*2*06+1+2*1) m2 50,40
RAZEM 787,81
2.1.2. Balustrady
44
438 KNR 2-02 | Balustrady przy parkingu gérnym m
d.2.1.| 1207-04
2.4.4| analogia
5+30,59+149+5 m 55,49
RAZEM 55,49
439] KNR 2-02 | Pochwyty przyscienne schodowe stalowe m
d.2.1.| 1207-04
2.4.4| analogia
2*(25+15+25) m 13,00
RAZEM 13,00
2.1.2. Nawierzchnia gérnego parkingu
45
440| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.2.1.| 0604-03 | na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
245
44*5 m2 220,00
RAZEM 220,00
441| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.2.1.| 0604-04 | na lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
245 Krotnos¢ = 2
poz.440 m2 220,00
RAZEM 220,00
442) KNR 2-02 | Beton wodoszczelny gr. 5 cm m3
d.2.1.| 1101-02
2.4.5| analogia
poz.440 * 0,05 m3 11,00
RAZEM 11,00
443| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1.| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
245
poz.440 m2 220,00
RAZEM 220,00
444] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.1.| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
245
poz.440 m2 220,00
RAZEM 220,00
2.1.2. ROBOTY DROGOWE
5
2.1.2. Powierzchnia czesciowo utwardzona (miejsca postojowe, droga pozarowa)
5.1
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21.2. Roboty ziemne
5.1.1
445] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
25.1.
1
312,03 m2 312,03
RAZEM 312,03
446| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
25.1. gtebokosci
1 Krotnos¢ = 4
poz.445 m2 312,03
RAZEM 312,03
447 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.1.| 0401-06 | 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
25.1.
1
265 m 265,00
RAZEM 265,00
448 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-111 m3
d.2.1.| 0215-01 uprzednio odspojonych na odlegto$¢ do 10 m
25.1.
1
0,2 * poz.445 + 0,2 * poz.446 + 0,3 * 0,4 * poz.447 m3 156,61
RAZEM 156,61
449] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3
d.2.1.| 0213-03 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
2.5.1.| 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.448 m3 156,61
RAZEM 156,61
2.1.2. Nawierzchnia
5.1.2
450 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1.| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
25.1.
2
poz.445 m2 312,03
RAZEM 312,03
451| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.2.1.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
25.1. Krotnos¢ = 15
2
poz.445 m2 312,03
RAZEM 312,03
452| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1.| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
25.1.
2
poz.445 m2 312,03
RAZEM 312,03
453| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt azurowych o parametrach no$nosci m2
d.2.1.[ 0309-01 wymaganej dla wozow strazackich
2.5.1.| analogia
2
poz.445 m2 312,03
RAZEM 312,03
454 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1.| 0402-04
25.1.
2
poz.447 * 0,1 m3 26,50
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RAZEM 26,50
455| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.2.1.| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
251, 0403-07 |10m
2
poz.447 m 265,00
RAZEM 265,00
2.1.2. Powierzchnia utwardzona (drogi wewnetrzne, miejsca postojowe)
5.2
21.2. Roboty ziemne
5.2.1
456| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.[ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
25.2.
1
1072,73 m2 1072,73
RAZEM 1072,73
457 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
25.2. gtebokosci
1 Krotnos¢ = 5
poz.456 m2 1072,73
RAZEM 1072,73
458| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.1.| 0401-06 | 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
25.2.
1
148 m 148,00
RAZEM 148,00
459 KNNR1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11 m3
d.2.1.| 0215-01 uprzednio odspojonych na odlegtos¢ do 10 m
25.2.
1
0,2 * poz.456 + 0,2 * poz.457 + 0,3 * 0,4 * poz.458 m3 446,85
RAZEM 446,85
460| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3
d.2.1.| 0213-03 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
2.5.2| 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.459 m3 446,85
RAZEM 446,85
2.1.2. Nawierzchnia
522
461) KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1.| 1101-01
25.2.
2
poz.456 * 0,1 m3 107,27
RAZEM 107,27
462| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1.| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
25.2.
2
poz.456 m2 1072,73
RAZEM 1072,73
463| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.2.1.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2.5.2. Krotnos¢ = 5
2
poz.462 m2 1072,73
RAZEM 1072,73
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464| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1.| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
25.2.
2
poz.462 m2 1072,73
RAZEM 1072,73
465| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.1.| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
25.2.
2
poz.464 m2 1072,73
RAZEM 1072,73
466/ KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1.| 0402-04
25.2.
2
poz.458 * 0,1 m3 14,80
RAZEM 14,80
467) KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna| m
d.2.1.| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
25.2.
2
poz.458 m 148,00
RAZEM 148,00
2.1.2. Powierzchnia utwardzona (chodniki)
53
2.1.2. Roboty ziemne
5.3.1
468| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.[ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
25.3.
1
155 m2 155,00
RAZEM 155,00
469 KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza i fawy m
d.2.1.| 0401-06
2.5.3.| analogia
1
180 m 180,00
RAZEM 180,00
470 KNNR1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11 m3
d.2.1.| 0215-01 uprzednio odspojonych na odlegtos¢ do 10 m
25.3.
1
0,2 * poz.468 + 0,3 * 0,4 * poz.469 m3 52,60
RAZEM 52,60
471 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3
d.2.1.| 0213-03 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
2.5.3.| 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.470 m3 52,60
RAZEM 52,60
21.2. Nawierzchnia
5.3.2
472] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1.| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
253.
2
poz.468 m2 155,00
RAZEM 155,00
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473 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1.[ 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
2.53. po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
poz.472 m2 155,00
RAZEM 155,00
474 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.1.| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
253.
2
poz.473 m2 155,00
RAZEM 155,00
475] KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.1.| 0402-04
253.
2
poz.469 * 0,1 m3 18,00
RAZEM 18,00
476] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1.| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2.53. cementowg
2
poz.469 m 180,00
RAZEM 180,00
21.2. Powierzchnia utwardzona (zjazd na dziatke)
5.4
2.1.2. Roboty ziemne
5.4.1
477 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
254,
1
1,87*5+(5+55)*25/2 m2 22,48
RAZEM 22,48
478 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
254. gtebokosci
1 Krotnos¢ = 4
poz.477 m2 22,48
RAZEM 22,48
479| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza i tawy m
d.2.1.| 0401-06
2.54.| analogia
1
2*(1,86 + 3,55) m 10,82
RAZEM 10,82
480 KNNR1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11 m3
d.2.1.| 0215-01 uprzednio odspojonych na odlegtos¢ do 10 m
254,
1
0,4 * poz.477 + 0,3 * 0,4 * poz.479 m3 10,29
RAZEM 10,29
481 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3
d.2.1.| 0213-03 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
25.4.| 0214-04 | haldach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.480 m3 10,29
RAZEM 10,29
2.1.2. Nawierzchnia
542
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482 KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1.| 1101-01
25.4.
2
poz.477 * 0,1 m3 2,25
RAZEM 2,25
483| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1.| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
25.4.
2
poz.477 m2 22,48
RAZEM 22,48
484 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.2.1.| 0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
2.54. Krotnos¢ = 5
2
poz.483 m2 22,48
RAZEM 22,48
485 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1.| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
254.
2
poz.483 m2 22,48
RAZEM 22,48
486/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej w m2
d.2.1.| 0511-03 | kolorze czerwonym o grubosci 8 cm na podsypce
254, cementowo-piaskowej
2
poz.485 m2 22,48
RAZEM 22,48
487| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1.| 0402-04
254,
2
poz.479 * 0,1 m3 1,08
RAZEM 1,08
488| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.2.1.| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
254,
2
poz.479 m 10,82
RAZEM 10,82
2.1.2. TERENY ZIELONE
6
489 KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.] 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.6
2250,79 m2 2 250,79
RAZEM 2 250,79
490| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1.| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
2.6 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
-poz.489 m2 -2 250,79
RAZEM -2 250,79
491 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.2.1.| kalk. wiasna
2.6
poz.489 * 0,1 m3 225,08
RAZEM 225,08
492| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.2.1.| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
2.6
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poz.491 m3 225,08
RAZEM 225,08
493| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.2.1.| 0401-05 kat. lll z nawozeniem
2.6
poz.491 m2 225,08
RAZEM 225,08
494| KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2
d.2.1.| 0702-01 ptaskim
2.6
poz.493 m2 225,08
RAZEM 225,08
495| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.1.| 0301-07 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa
2.6 dotow; Srednica/gtebokosc : 1.0/0.7 m
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
496| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2.1.| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
2.6 0214-04 | haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.489 * 0,1 m3 225,08
RAZEM 225,08
2.2 Roboty sanitarne
221 Roboty sanitarne zewnetrzne
2.2.1. ROBOTY ZIEMNE- PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1
497/ KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci 3,0m o | m3
d.2.2| 0310-05 | $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
1.1 w gruntach suchych kategorii llI-1V, z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym
State kosztorysu:
L=9.3
H=1,5
1 1,00
D=1 ========
1,00
L*H*D m3 13,95
RAZEM 13,95
498| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0212-04 | podsiebiernymi0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill- pod
1.1 studnie wodomierzowg
22*(1,5+1)*(25+1) m3 19,25
RAZEM 19,25
499| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.2.2.| 0511-01 cm
1.1 State kosztorysu:
L=93
L*0,5 m3 4,65
RAZEM 4,65
500| KNR-W 2-18 | Nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr.20 cm m3
d.2.2.| 0511-04 | State kosztorysu:
1.1 L=93
L*0,5 m3 4,65
RAZEM 4,65
501| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2.| 0228-01 sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
1.1 State kosztorysu:
L=9.3
H=1,5
L*H*1 m3 13,95
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RAZEM 13,95
502| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego utozonego | m
d.2.2| 0102-01 w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
1.1 State kosztorysu:
L=9.3
L m 9,30
RAZEM 9,30
503| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2.2.| 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. lll-1V; gteboko$¢ do 1,5 m,
1.1 szerokos¢ 0,8-1,5m
State kosztorysu:
L=93
H=15
L*H*1 m3 13,95
RAZEM 13,95
22.1. DEMONTAZE
2
504| KNR-W 4-02 | Demontaz w wykopie rurociggu o $rednicy 250mm m
d.2.2| 0119-08
1.2
22 m 22,00
RAZEM 22,00
505/ KNR-W 4-02 | Demontaz w wykopie rurociggu o $rednicy 300mm m
d.2.2| 0119-08
1.2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
506/ KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o kpl
d.2.2.| 0409-01 srednicach 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie
1.2 (Wydobycie reczne)
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
507| KNR 4-05] | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o | kpl
d.2.2.| 0411-02 | $rednicy 500mm z osadnikiem oraz wpustem
1.2
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
508 KNR-W 2-01 [ Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci 3,0m o | m3
d.2.2| 0310-05 | $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
1.2 w gruntach suchych kategorii llI-1V, z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym
State kosztorysu:
H=1,5
(22+50)*H* 1 m3 108,00
(22+50)*H*1 RAZEM 108,00
509 Zamulenie rurociggdw i zabezpieczenie
d.2.2.
1.2
3 3,00
RAZEM 3,00
2.2.1. ROBOTY ZIEMNE POD ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE
3
510| KNR-W 2-01 [ Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2.2.| 0310-0501 | m pod rurociagi w gruntach suchyc kat. lI-IV; gteboko$¢
1.3 do3.0m
(80+60)*1,5*1 m3 210,00
RAZEM 210,00
511| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.2.2| 0511-01 cm
1.3
(80 + 60) m3 140,00
RAZEM 140,00
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512| KNR-W 2-18 | Nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr.20 cm m3
d.2.2.| 0511-04
1.3
(80+60)*0,5%0,2 m3 14,00
RAZEM 14,00
513| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2.| 0228-01 sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
1.3
(80+60)*0,5%0,2 m3 14,00
RAZEM 14,00
514| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego utozonego | m
d.2.2.| 0102-01 w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
1.3
(80 + 60) m 140,00
RAZEM 140,00
515 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2.2.| 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. lll-1V; gteboko$¢ do 1,5 m,
1.3 szerokos¢ 0,8-1,5m
(80+60)*1,5*1 m3 210,00
RAZEM 210,00
516| KNR-W 2-01 | Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2.2.| 0228-01 sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
1.3
(80+60)*1,5*1 m3 210,00
RAZEM 210,00
2.2.1. ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE
4
517 KNR 9-22 | Zasuwa wodociggowa szt
d.2.2.| 0103-01
1.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
518/ KNR-W 2-18 | Studnia wodomierzowa w gotowym wykopie z stud.
d.2.2| 0513-05 | wyposazeniem o gtebokosci 3m
1.4
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
519| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.2| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
1.4
(80 +60) +9,3 m 149,30
RAZEM 149,30
520| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.2.2| 0111-01 ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
14 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
35 zlac 35,00
z.
RAZEM 35,00
521|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.2.| 0704-01 PE o $r.nominalnej 50-110 mm m
1.4
3 200 3,00
m
RAZEM 3,00
522|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.2.2.| 0708-01 do 150 mm 200
1.4 m
3 odc. 3,00
200
m
RAZEM 3,00
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523| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.2.2| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
1.4 m
23 odc. 23,00
200
m
RAZEM 23,00
524 Badanie wody/fizykochemiczne i kpl.
d.2.2. bakteriologiczne/zewnetrznych instalacji wodociggowych
1.4
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
525 Odtworzenie nawierzchni - przytgcze wodociggowe
d.2.2.
1.4
1 1,00
RAZEM 1,00
2.2.1. ROBOTY ZIEMNE DLA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
5
526| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0212-04 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
1.5 mechanicznie
(80+40)*1,75*1,5 m3 315,00
RAZEM 315,00
527|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2.| 0212-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll- pod
1.5 studnie
8*15*15 m3 18,00
RAZEM 18,00
528| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.2.2| 0511-01 |cm
1.5
(80 +40)*0,5*0,1 m3 6,00
RAZEM 6,00
529| KNR-W 2-18 | Nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr.30 cm m3
d.2.2.| 0511-04
1.5
(80+40)*0,5*0,3 m3 18,00
RAZEM 18,00
530{ KNR-W 2-01 [ Zageszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2.| 0228-01 sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
1.5
(80+40)*0,5%0,3 m3 18,00
RAZEM 18,00
531|KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.2.| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1|
1.5 -Mechanicznie
(80+40)*1,6*1,5 m3 288,00
RAZEM 288,00
532| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.2.| 0207-03 | 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1.5 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(80+40)*1,75*1,5 m3 315,00
RAZEM 315,00
22.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6
533|KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2.2.| 0408-02
1.6
55 m 55,00
RAZEM 55,00
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534| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.2.2.| 0513-01 gotowym wykopie
1.6
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
535| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.2.| 0804-01
1.6
55 m 55,00
RAZEM 55,00
2.2.1. ROBOTY ZIEMNE DLA ZEWNETRZNE INSTALACJI J KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7
536/ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2.| 0212-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. 11l -
1.7 mechanicznie
493*1,5*1 m3 739,50
RAZEM 739,50
537| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2.| 0212-04 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll- pod
1.7 studnie
18*15*15*15 m3 60,75
RAZEM 60,75
538| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2.| 0211-06 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. llI- pod
1.7 zbiorniki rozsgczajgce
100 * 5 m3 500,00
RAZEM 500,00
539| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.2.2.| 0511-01 cm
1.7
493*0,5*0,1 m3 24,65
RAZEM 24,65
540| KNR-W 2-18 | Nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr.10 cm m3
d.2.2.| 0511-04
1.7
493*0,5*0,1 m3 24,65
RAZEM 24,65
541| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2.| 0228-01 sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
1.7
493*1,5*1 m3 739,50
RAZEM 739,50
542| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.2.| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1.7 -Mechanicznie
493*1,5*1 m3 739,50
RAZEM 739,50
543| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.2.| 0207-03 0.25 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
1.7 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
500 m3 500,00
RAZEM 500,00
2.2.1. ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8
544| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 150mm tgczone | m
d.2.2.| 0408-02 | nawcisk
1.8
439 m 439,00
RAZEM 439,00
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545/ KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o szt
d.2.2.| 0421-02 Srednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wecisk
1.8
49 szt 49,00
RAZEM 49,00
546| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym stud
d.2.2.| 0513-03 | wykopie o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m nie
1.8
1 stud 1,00
nie
RAZEM 1,00
547| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.2.2.| 0513-01 gotowym wykopie
1.8
18 stud. 18,00
RAZEM 18,00
548| KNR 2-28 | Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm z | stud
d.2.2.| 0408-01 gotowych elementéw z tworzywa sztucznego - kineta nia
1.8 przeptywowa, typ 1
5 stud 5,00
nia
RAZEM 5,00
549| KNR-W 2-18 | Separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem stud.
d.2.2.| 0513-05
1.8
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
550 Dostawa i montaz zbiornikdw rozsgczajgcych kpl
d.2.2.
1.8
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
551 Dostawa i montaz zbiornikow rozsgczajgcych wraz ze kpl
d.2.2. zbiornikami przelewowymi 20,9m3
1.8
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
552| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2.2.| 0222-02 pofaczeniach wciskowych
1.8
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
553| TZKNBK | Wpusty deszczowe kpl
d.2.2.| XVIlI 01-103
1.8
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
554/ KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w m
d.2.2| 0102-05 | $wietle 100mm i wysokosci ponad 100mm do 150mm o
1.8 klasie obcigzenia E600
12 m 12,00
RAZEM 12,00
555| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy préb
d.2.2.| 0706-01 nominalnej do 150mm (odcinek=préba) a
1.8
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
556 KNR 2-18 | Kanalizacja z rur ci$énieniowych PE o $rednicy zewnetrznej | m
d.2.2| 0907-02 | 90mm faczonych metoda zgrzewania
1.8
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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557| KNR-W 2-18 | Przepompownia wod deszczowych stud
d.2.2.| 0513-03 nie
1.8
1 stud 1,00
nie
RAZEM 1,00
558| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2.2.| 0804-01
1.8
63,87 m 63,87
RAZEM 63,87
2.2.1. ODWODNIENIA WYKOPOW
9
559 KNKRB 1 | Igfofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt szt
d.2.2.| 0434-01 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0m
1.9
100 szt 100,00
RAZEM 100,00
560 KNR 2-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, godz
d.2.2.| 0605-01 Srednice otworéw od 150-500mm .
1.9
144 godz 144,00
RAZEM 144,00
23 Roboty elektryczne
2.3.1 Roboty elektryczne zewnetrzne
2.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1
561| KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2.3.| 0215-03 | 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-II
1.1
125*0,3*0,3 m3 11,25
RAZEM 11,25
562 KNR 4-03 | Demontaz przewodoéw o przekroju do 35 mm2 z rur m
d.2.3.| 1114-01 instalacyjnych
1.1
125 m 125,00
RAZEM 125,00
563| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.3.| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1.1 0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.561 m3 11,25
RAZEM 11,25
564 Przyjecie odktadu na skladowisku m3
d.2.3.
1.1
poz.561 m3 11,25
RAZEM 11,25
565 Usuniecie kolizji energetycznej kpl
d.2.3.| kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.3.1. Zagospodarowanie terenu - oswietlenie zewnetrzne
2
566 KNNR5 [ Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il | m3
d.2.3.| 0701-02
1.2
265*0,6*0,4 m3 63,60
RAZEM 63,60
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567 KNNR S | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2.3.| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
1.2
265 m 265,00
RAZEM 265,00
568/ KNNR S | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2.3.| 0702-02 | gruncie kat. Ill
1.2
poz.567 * 0,5 * 0,4 m3 53,00
RAZEM 53,00
569| KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mmw | m
d.2.3.| 0303-02 | wykopie
1.2
poz.567 m 265,00
RAZEM 265,00
570 KNNRS5 | Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.2.3.| 0707-01 recznie
1.2
poz.567 m 265,00
RAZEM 265,00
571 KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do m
d.2.3.| 0717-05 | rur ostonowych mocowanych na stupach
1.2| analogia
18*4 m 72,00
RAZEM 72,00
572 KNNRS5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o giebokosci do m
d.2.3.| 0605-01 0.6 m; kat.gruntu I-11
1.2
poz.567 m 265,00
RAZEM 265,00
573 KNNR5 [ Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do szt.
d.2.3.[ 1001-01 100 kg
1.2
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
574] KNNRS | Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2.3.[ 1004-01
1.2
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
575 KNNRS | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.2.3.[ 1003-01 w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez |rzew
1.2 wysiegnika .
18 kpl.p 18,00
rzew
RAZEM 18,00
576 KNNRS5 | Studnia elektryczna szt.
d.2.3.| 0406-07
1.2| analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
577 KNNRS | Rozdzielnia Gtéwna Budynkow szt.
d.2.3.| 0406-07
1.2| analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
578/ KNNRS | Kanalizacja kablowa jednootworowa RPP110 m
d.2.3.| 0113-01
1.2
65 m 65,00
RAZEM 65,00
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24 Projekt techniczny
579 Wielobranzowa dokumentacja w zakresie wykonania kpl
d.2.4| analiza projektu technicznego wraz z uzgodnieniami
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
580 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.2.4| analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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