J4 Radostaw Jackun ul. Utariska 6B , 72-600 Swinouj$cie
tel. 668-152-767

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwienh

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45120000-4 Préobne wiercenia i wykopy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: Budowa dwdch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Modrzejewska 22

ADRES INWESTYCJI: dziatki nr 215/1dr, 228/4, 215/4, 274/3 i 314/3 obr. 0012

NAZWA INWESTORA:  TBS LOKUM sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Wyspiariskiego 35C, 72-600 Swinoujcie

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Budowlana mgr inz. Radostaw Jackun nr upr. bud. ZAP/0217/WBKb/16
DATA OPRACOWANIA: aktualizacja z 04.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

aktualizacja z 04.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4



ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lj-m. |

Poszcz.

Razem

OBMIAR: ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

1

Roboty budowlane

1.1

Roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm za pomoca spycharek

m2

<budynek A> (21,65 + 2 * 2) * (20,9 + 2 * 2)
<budynek B> (21,65 + 2 * 2) * (20,9 + 2 * 2)

m2
m2

638,68
638,68

RAZEM

1277,36

oN

KNNR 1
0210-05

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w
gr.kat. llI-IV

m3

0,3 * poz.1

<podszybie windy bud. A> 2,25 *2,97 * 0,7

<podszybie windy bud. B> 2,25 * 2,95 * 0,4

<kond. podziemna bud. B> ((20,8 + 2 *2) * (6,55 +2* 2 -
505*2)+(5,05+2*2)*(9+2)*3

m3
m3
m3
m3

383,21
4,68
2,66

332,13

RAZEM

722,68

- w

KNR 2-01
0317-0401

Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty,
rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. I-ll z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m

m3

<budynek A>1,8 * (10,5 + 1,875+ 10,5+ 7,125 + 1,875 +
425+1,875+0,66+2,25+0,66 +5,625+ 1,4 + 3,375+
46+1475+34+19+22+19+6,4+1,475+3+
8,835+12+258+1,2+8835+6+2,235+1,36+4,8+
9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+3475+6,15+
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 1
<budynekB>1,8*(34+64+22+22+64+34+
7875+46+3375+1,1+5625+159+475+2+475
+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52) * 1

m3

m3

344,15

190,88

RAZEM

535,03

o

KNNR 1
0319-06

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o
szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. llI-IV

m3

<budynek A>1,3*(10,5+ 1,875+ 10,5+ 7,125 + 1,875 +
425+ 1,875+ 0,66 +2,25+ 0,66 + 5,625+ 1,4 + 3,375 +
46+1475+34+19+22+19+64+1,475+3+
8,835+12+258+1,2+8835+6+2,235+1,36+4,8+
9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+3475+6,15+
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 0,75
<budynek B>1,3*(34+6,4+22+22+64+34+
7875+46+3,375+1,1+5625+159+4,75+2+4,75
+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52)*
0,75

m3

m3

186,42

103,39

RAZEM

289,81

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l
uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - w miejscu
wyznaczonym do pozniejszego zagospodarowania -
odlegtosc docelowa do 100 m

m3

0,15 * poz.1 + poz.2 + poz.3 - poz.4

m3

1159,50

RAZEM

1159,50

KNNR 1
0215-03

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l
uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 10 do 30 m

m3

poz.5

m3

1 159,50

RAZEM

1159,50

KNNR 1
0215-05

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l
uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 30 do 60 m

m3

poz.5

m3

1159,50

RAZEM

1 159,50

KNR 4-01
0108-05
0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I-II

m3

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

poz.7

1 159,50

RAZEM

1159,50

1.2

Konstrukcje

1.21

Konstrukcje zelbetowe

9
d.1.2.
1

KNNR 4
1410-02

Podtoza betonowe o grubosci 10 cm

m3

<budynek A>1*(10,5+ 1,875+ 10,5+ 7,125+ 1,875 +
425+ 1,875+ 0,66 +2,25+ 0,66 + 5,625+ 1,4 + 3,375 +
46+1475+34+19+22+19+64+1,475+3+
8,835+12+258+1,2+8835+6+2,235+1,36+4,8+
9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+3475+6,15+
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 0,1
<podszybie windy bud. A> 2,25 * 2,97 * 0,1

<budynek B>1*(3,4+6,4+22+22+64+34+7,875
+46+3375+1,1+5625+159+4,75+2+4,75+1,59
+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52) * 0,1
<podszybie windy bud. B> 2,25 * 2,95 * 0,1

<kond. podziemna bud. B> ((20,8) * (6,55) + (5,05) * (9)) *
0,1

m3

m3
m3

m3
m3

19,12

0,67
10,60

0,66
18,17

RAZEM

49,22

10
d.1.2.

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych
lub zelbetowych

m2

<budynek A>2* (10,5 + 1,875+ 10,5+ 7,125+ 1,875 +
425+1,875+0,66+2,25+0,66 +5,625+ 1,4 + 3,375+
46+1475+34+19+22+19+64+1,475+3+
8,835+12+258+1,2+8835+6+2235+1,36+4,8+
9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+3475+6,15+
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 0,3
<budynek B>2*(3,4+6,4+22+22+64+34+7,875
+46+3375+1,1+5625+159+4,75+2+4,75+1,59
+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52)*0,3

m2

m2

114,72

63,63

RAZEM

178,35

KNNR 2
0109-03

Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa

m3

<budynek A> (10,5 + 1,875 + 10,5 + 7,125 + 1,875 + 4,25
+1,875+0,66+2,25+0,66 +5,625+ 14 +3,375+4,6 +
1475+34+19+22+19+64+1475+3+8,835+
12+258+12+8835+6+2235+1,36+4,8+9+6+
1,59+7,125+4,09+42+ 1,36 +3,475+6,15+6,15 +
22+6,15+6,15+3,475+ 1,59 +7,125) *0,3* 0,8
<budynek B> (3,4+6,4+22+22+64+34+7875+
46+3,375+1,1+5625+159+4,75+2+4,75+ 1,59 +
9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52)*0,3*0,8

m3

m3

45,89

25,45

RAZEM

71,34

12
d.1.2.

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
betonowych lub zelbetowych

m2

<podszybie windy bud. A>2 * (2,25 + 2,97) * 0,5
<podszybie windy bud. B> 2 * (2,25 + 2,95) * 0,5
<kond. podziemna bud. B> 2 * (20,8 + 6,55 + 9) * 0,6

m2
m2
m2

5,22
5,20
43,62

RAZEM

54,04

13
d.1.2.

KNNR 2
0109-04

Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa

m3

<podszybie windy bud. A> (2,25 * 2,97) * 0,5

<podszybie windy bud. B> (2,25 * 2,95) * 0,5

<kond. podziemna bud. B> (20,8 * 6,55 + 5,05 * 9 - 2,33 *
1,1)* 0,6

m3
m3
m3

3,34
3,32
107,48

RAZEM

114,14

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar

Lp
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Poszcz.
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14
d.1.2.
1

KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych
betonowych lub zelbetowych

<budynek A>2*1,85*(10,5+ 1,875+ 10,5+ 7,125 +
1,875+4,25+1,875+0,66 +2,25+ 0,66 + 5,625+ 1,4 +
3,375+46+1475+34+19+22+19+64+1475+
3+8,835+1,2+258+12+8835+6+2235+ 1,36+
48+9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+ 3,475+
6,15+6,15+2,2+6,15+ 6,15+ 3,475 + 1,59 + 7,125)
<budynekB>2*185*(34+6,4+22+22+64+34+
7875+46+3375+1,1+5625+159+4,75+2+475
+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52) +2
*2,75*(2* (20,8 + 6,55 + 9 + 2,275))

m2

m2

707,42

817,24

RAZEM

1 524,66

15
d.1.2.

KNR 2-13
1006-05
analogia

Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin taSma
bentonitowa

<budynek A> (10,5 + 1,875+ 10,5 + 7,125 + 1,875 + 4,25
+1,875+0,66 +2,25+0,66 +5,625+1,4+3,375+4,6 +
1475+34+19+22+19+6,4+1475+3+8,835+
1,2+258+1,2+8835+6+2,235+1,36+48+9+6+
1,59+7,125+4,09+4,2+ 1,36 + 3,475+6,15+6,15 +
2,2+6,15+6,15+ 3,475 + 1,59 + 7,125)

<podszybie windy bud. A> 2 * (2,25 + 2,97)

<budynek B> (3,4+6,4+22+22+64+34+7875+
46+3375+1,1+5625+159+4,75+2+4,75+ 1,59 +
9+6,25+6,25+7,875+6,02 +7,875 + 1,52)
<podszybie windy bud. B> 2 * (2,25 + 2,95)

<kond. podziemna bud. B> 2 * (20,8 + 6,55 + 2,275 + 9)

191,20

10,44
106,04

10,40
77,25

RAZEM

395,33

16
d.1.2.

KNNR 2
0109-05

Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu

pompg

m3

<budynek A>1,85* (10,5 + 1,875 + 10,5 + 7,125 + 1,875
+4,25+1,875+0,66 +2,25+0,66+5,625+ 1,4+ 3,375
+46+1475+34+19+22+19+64+1475+3+
8835+12+258+12+8835+6+2235+1,36+4,8+
9+6+159+7,125+4,09+4,2+1,36 +3,475+6,15 +
6,15+2,2+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125) * 0,25
<budynek B>1,85*(3,4+6,4+22+22+64+34+
7875+46+3,375+1,1+5625+159+4,75+2+475
+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02+7,875+1,52) *
0,25 +2,75* (2* (20,8 + 6,55 + 9 + 2,275)) * 0,25

m3

m3

88,43

102,16

RAZEM

190,59

17
d.1.2.

KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek
podciggow i wiencéw

m2

<budynek A - podciagi> 9,08 * (2 * 0,8 + 0,25) + 10,75 * (2
*0,8+0,25)+4,25*(2*0,8+0,25)+2,45*(2*0,8 +
0,25)

<budynek A - wience nad parterem> 2 * (10,5 + 1,875 +
10,5+ 7,125+ 1,875+ 4,25+ 1,875+ 0,66 + 2,25 + 0,66 +
5625+14+3375+46+1475+34+19+22+19+
6,4+1475+3+8835+12+258+1,2+8835+6+
2235+136+48+9+6+159+7125+4,09+4,2+
1,36 +3,475+6,15+6,15+22+ 6,15+ 6,15+ 3,475 +
1,59 + 7,125) * 0,2

<budynek A - wience | p.-IVp.>4*2*(16,75+ 1,175 +
4,25+595+0,66 +2,25+0,66 +5,625+ 1,4+ 3,375+
46+1475+12+1475+3+8,835+1,2+258+1,2+
8,835+6+2235+1,36+48+9+6+159+7,125+
409+42+136+3475+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 +
7,125)* 0,2

<budynek B - podciggi> 6,25 * (2 * 0,8 + 0,25) + 1,975 * (2
*0,8+0,25)+245*(2*0,8 +0,25)

m2

m2

m2

m2

49,08

76,48

260,83

19,75

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4




ROBOTY BUDOWLANE - SWINOUJSCIE

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

<bud. B - wience piwnica> 2 * (20,8 + 6,55 + 2,275 + 9) *

0,2

<budynek B - wience O p.-IVp.>2*5*(8,84+3 +1,48 +
12+46+338+1,1+563+04+225+04+9+72+
15+6+15+75+884+12+225+12+35+1,36+
64+9+159+6,15+4,1+4,1+159+1,66+6,12+8,9
+6,12+ 1,66 + 1,36 + 3,45) * 0,2

m2

15,45

312,66

RAZEM

734,25

18
d.1.2.

KNNR 2
0109-07

Betonowanie belek podciggow i wierncow zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa

m3

<budynek A - podciggi> 9,08 * 0,8 * 0,25 + 10,75 * 0,8 *
0,25+4,25*0,8*0,25+2,45*0,8* 0,25

<budynek A - wience nad parterem> (10,5 + 1,875 + 10,5
+7,125+1,875+4,25+1,875+0,66 +2,25+ 0,66 +
5625+14+3375+46+1475+34+19+22+19+
6,4+1475+3+8835+1,2+258+1,2+8835+6+
2235+136+48+9+6+159+7125+4,09+4,2+
1,36 +3,475+6,15+6,15+22+ 6,15+ 6,15+ 3,475 +
1,59 +7,125) * 0,2 * 0,25

<budynek A - wience | p.-IV p.> 4 * (16,75 + 1,175+ 4,25 +
5,95+0,66+2,25+0,66+5,625+1,4+3,375+4,6+
1,475+12+1,475+3+8835+1,2+258 + 1,2+ 8,835
+6+2235+1,36+4,8+9+6+159+7,125+4,09 +
4,2+1,36+3475+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 +7,125) *
0,2*0,25

<budynek B - podciggi> 6,25 * 0,8 * 0,25 + 1,975 * 0,8 *
0,25+2,45*0,8*0,25

<bud. B - wience piwnica> (20,8 + 6,55 + 2,275+ 9) * 0,2 *
0,25

<budynek B - wience O p. - IV p.>5*(8,84 + 3+ 1,48 + 12
+46+338+1,1+563+04+225+04+9+72+15
+6+15+75+884+1,2+225+12+35+1,36+64
+9+159+6,15+4,1+41+159+1,66+6,12+ 89+
6,12 + 1,66 + 1,36 + 3,45) * 0,2 * 0,25

m3

m3

m3

m3

m3

m3

5,31

9,56

32,60

2,14
1,93

39,08

RAZEM

90,62

19
d.1.2.

KNNR 2
0102-04

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw
prostokatnych

m2

<bud. A - stupy>2* (1,2 +0,25) * 12,1 * 2

<bud. A - trzpienie rozstaw co 2,5 m> 2 * ((10,5 + 1,875 +
10,5+ 7,125+ 1,875+ 4,25+ 1,875+ 0,66 + 2,25 + 0,66 +
5625+14+3375+46+1475+34+19+22+19+
6,4+1475+3+8835+1,2+258+1,2+8835+6+
2235+136+48+9+6+159+7125+4,09+4,2+
1,36 +3,475+6,15+6,15+2,2+6,15+ 6,15+ 3,475 +
1,59 +7,125) +4* (16,75 + 1,175+ 4,25 + 5,95 + 0,66 +
225+0,66+5625+1,4+3375+46+1475+12+
1,475+3+8835+1,2+258+1,2+8,835+6+2,235+
1,36 +48+9+6+159+7,125+4,09+4,2+ 1,36 +
3,475+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125)) / 2,5* 0,25 *
2,77

<bud. B - trzpienie rozstaw co 2,5 m>2* ((3,4 + 6,4 + 2,2
+22+64+34+7875+4,6+3375+1,1+5,625+
1,59+4,75+2+4,75+159+9+6,25+ 6,25 + 7,875 +
6,02 +7,875+1,52)+4* (16,75 + 1,175 +4,25 + 5,95 +
0,66 +225+0,66+5625+14+3375+4,6+ 1475+
12+3+8835+1,2+2,33+1,2+6,96 +6,96 + 3,83 +
1,36 +9,177+1,36 +6+5,95+ 3,59+ 3,83+ 1,36 +9,17 +
1,36 +3,59+6,4+6,4))/25%0,25*2,77

m2
m2

m2

70,18
467,17

400,07

RAZEM

937,42

20
d.1.2.

KNNR 2
0109-06

Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa

m3

<bud. A - stupy>1,2*0,25*12,1*2

m3

7,26

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4920 Uzytkownik: J4
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Razem

<bud. A - trzpienie rozstaw co 2,5 m> ((10,5 + 1,875 +
10,5+ 7,125+ 1,875+ 4,25+ 1,875+ 0,66 + 2,25 + 0,66 +
5625+14+3375+46+1475+34+19+22+19+
6,4+1475+3+8835+12+258+1,2+8835+6+
2235+136+48+9+6+159+7125+4,09+4,2+
1,36 +3,475+6,15+6,15+22+ 6,15+ 6,15+ 3,475 +
1,59 +7,125) + 4 * (16,75 + 1,175 + 4,25 + 5,95 + 0,66 +
225+066+5625+1,4+3375+46+1475+12+
1,475+3+8835+1,2+258+1,2+8835+6+2,235+
1,36 +4,8+9+6+159+7,125+4,09+4,2+1,36 +
3,475+6,15+6,15+ 3,475+ 1,59 + 7,125)) / 2,5* 0,25 *
0,25*2,77

<bud. B - trzpienie rozstaw co 2,5 m> ((3,4 +6,4 + 2,2 +
22+64+34+7875+4,6+3,375+1,1+5,625+ 1,59
+475+2+475+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02 +
7,875+ 1,52) +4* (16,75 + 1,175 + 4,25 + 5,95 + 0,66 +
225+066+5625+1,4+3375+46+1,475+12+3 +
8,835+1,2+233+1,2+6,96 +6,96 + 3,83 + 1,36 + 9,17
+1,36+6+595+359+3,83+1,36+9,17+ 1,36 + 3,59
+6,4+6,4))/25*0,25*0,25*2,77

m3

58,40

50,01

RAZEM

115,67

21
d.1.2.

KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych
betonowych lub zelbetowych

m2

<szyb windowy bud. A>2*2*(2,25+2,97)*16,1-5%1,2
*2,1
<szyb windowy bud. B>2*2* (2,25 +2,95)*18,2-6* 1,2
*2,1

m2

m2

323,57

363,44

RAZEM

687,01

22
d.1.2.

KNNR 2
0109-05

Betonowanie Scian prostych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu

pomp3

m3

<szyb windowy bud. A> (2 * (2,25 +2,97) *16,1-5*1,2*
2,1)*0,25
<szyb windowy bud. B> (2 * (2,25 +2,95) *18,2-6*1,2*
2,1)*0,25

m3

m3

38,87

43,54

RAZEM

82,41

23
d.1.2.

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt
stropowych

m2

<szyb windowy bud. A> 2,25 * 2,97
<szyb windowy bud. B> 2,25 * 2,95

m2
m2

6,68
6,64

RAZEM

13,32

24
d.1.2.

KNNR 2
0109-08

Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu

pompg

m3

<szyb windowy bud. A> 2,25 * 2,97 * 0,2
<szyb windowy bud. B> 2,25 * 2,95 * 0,2

m3
m3

1,34
1,33

RAZEM

2,67

25
d.1.2.

KNNR 2
0101-09

Deskowanie tradycyjne schodow prostych na belkach
policzkowych

m2

<schody bud. A>4*6,35*1,4 +2,96 * 2
<schody bud. B>4*6,35*1,4+296*2+5,75*14

m2
m2

41,48
49,53

RAZEM

91,01

26
d.1.2.

KNNR 2
0107-10

Betonowanie schodow zabiegowych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym

m3

<schody bud. A>(4*6,35* 1,4 +2,96 *2)* 0,15
<schody bud. B> (4*6,35*1,4+296*2+5,75*14)*
0,15

m3
m3

6,22
7,43

RAZEM

13,65
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2 KNNR 2 | Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych | m2
d.1.2.| 0103-06
1
<bud. A nad parterem> 20,5 *21,25-2,33*1,2-6 * 1,875 | m2 381,26
-0,66*2-1,4%*3,375-1,475*11,75-1,4*6,35-2,3*
3,5
<bud. Anadlp.-Illlp.>3*(18,63*21,25-1,175*4,25- | m2 1043,34
2*0,66-3,375*1,4-1,475*11,75-2,33*1,2-14*
6,35-2,3*3,5)
<bud. Anad IV p.>20,5*21,25-2,3*3,5-2*3,3 m2 420,98
<bud. B nad piwnicg> 20,5 * 6,25-2,33*1,2+9* 4,75 - m2 152,09
2,3*3,45-1,4*575
<bud.Bnad O p. - Ill p.>4*(20,5*20,95-2,33%1,2 - m2 1517,42
1,475*11,75-3,375*1,1-0,4*2-15*5,77-2,3* 3,45
-1,4*6,35)
<bud. B nad IV p.> 20,5 *20,95-2,3*3,45-3,3* 2 m2 414,94
RAZEM 3 930,03
28| KNNR2 Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym | m3
d.1.2.| 0110-05 | wielkowymiarowym z transportem betonu pompa
1
0,2 * poz.27 m3 786,01
RAZEM 786,01
29| KNR 2-02 | Balkony prefabrykowane z fgcznikami termicznymi m2
d.1.2.| 0219-04
1| analogia
<Bud. A>(1,4*3,375+1,675*3)+4*(2,08*4,7+1,8* | m2 172,97
3+1,8*3+3,6*1,4+(1,88*0,3+3,25*4,5))
<Bud.B>(1,675*3,2+2,7*1,7*2+15*577)+4~ m2 134,70
(1,675*32+3,6*1,3+2,7*1,7*2+15*5,77)
RAZEM 307,67
30| KNR 2-02 | Daszki nad balkonami ostatniej kondygnaciji m2
d.1.2.| 0219-04 | prefabrykowane z tgcznikami termicznymi
1| analogia
<Bud. A>(2,08*4,7+1,8*3+1,8*3+3,6*1,4+(1,88* | m2 40,80
0,3 +3,25*4,5))
<Bud.B>(1,675*3,2+3,6*1,3+2,7*1,7*2+15"* m2 27,88
5,77)
RAZEM 68,68
31| KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.2.| 0104-05 | okragtymi zebrowanymi - szacunkowa ilos¢
1| analogia
<tawy fundamentowe> poz.11 * 12% t 8,56
<ptyty fundamentowe> poz.13 * 15% t 17,12
<$ciany fundamentowe> poz.16 * 8% t 15,25
<belki, podciagi, wience> poz.18 * 15% t 13,59
<stupy, trzpienie> poz.20 * 12% t 13,88
<szyby windowe> (p0z.22 + poz.24) * 8% t 6,81
<schody> poz.26 * 10% t 1,36
<stropy> poz.28 * 10% t 78,60
RAZEM 155,17
1.2.2 Sciany murowane - nosne
32 KNR9-10 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.1.2.| 0155-01 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokow
2 silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej
<budynek A - parter> (10,5 + 1,875 + 10,5 + 7,125 + 1,875 191,20
+4,25+ 1,875+ 0,66 + 2,25 + 0,66 + 5,625 + 1,4 + 3,375
+46+1475+3,4+19+22+19+6,4+1475+3 +
8,835+1,2+258+1,2+8,835+6+2235+1,36+4,8+
9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+3,475+6,15 +
6,15+2,2+6,15+6,15 + 3,475 + 1,59 + 7,125)
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<budynek A-1p.-IVp.>4*(16,75+ 1,175+ 4,25 + 5,95 + 652,08
0,66 +2,25+ 0,66 + 5,625+ 1,4 +3,375+4,6 + 1,475+
12+1,475+3+8,835+1,2+258+1,2+8,835+6+
2,235+1,36 +4,8+9+6+159+7,125+4,09+4,2 +
1,36 + 3,475 + 6,15 + 6,15 + 3,475 + 1,59 + 7,125)
<budynek A-Vp>(45+45+45+45+9+9+159+ 49,78
1,59+2+2+33+3,3)
A (Obliczenie pomocnicze) ========
893,06
<budynekB-0p.-IVp>5*(8,84+3+1,48+12+4,6+ 798,57
3,38+1,1+563+04+225+04+9+72+15+6+
15+75+884+12+225+1,2+35+1,36+6,4+9+
1,59+6,15+4,1+4,1+159+1,66+6,12+89+6,12 +
1,66 +1,36+3,45)+(2*7,36-2,2+2*2,2)
<budynekB-Vp>(45+45+45+45+9+9+ 159+ 49,78
1,59+2+2+3,3+3,3)
B (Obliczenie pomocnicze) ========
848,35
<bud. A-okna>1*13*5+15*145*6+1,2*1,45*3 188,08
+1,8*145*2+15*23+4*(1,2*145*4+1*13*5
+15%1,45*4+18*145*5+15%23)
<bud.B-okna>5*(1,2*1,45*4+1*13*5+1,5%1,45 202,00
*6+1,8*1,45%4+15%23)
C (Obliczenie pomocnicze) ========
390,08
<bud. A - drzwi balkonowe>2,1*23*3+4*(2,1*2,3* 4 110,25
+2,1*2,2)
<bud. B - drzwi balkonowe>5*2,1*2,3* 5 120,75
D (Obliczenie pomocnicze) ========
231,00
<bud. A - drzwi wejsciowe> 2,2 * 1,5 * 2 6,60
<bud. B - drzwi wejsciowe> 2,2 * 1,5 * 2 6,60
E (Obliczenie pomocnicze) ========
13,20
<bud. A -drzwiwew.> (1*2*5+0,8*2*4)*5+1*2,05 90,20
*4
<bud.B-drzwiwew.>4*1*2+146*22+4*1*2*6+ 67,41
4*1*2,05
F (Obliczenie pomocnicze) ========
157,61
poz.32 A* 2,77 m2 2473,78
poz.32B * 2,77 m2 2 349,93
-poz.32C m2 -390,08
-p0oz.32 D m2 -231,00
-poz.32 E m2 -13,20
-poz.32 F m2 -157,61
RAZEM 4 031,82
33| KNR9-10 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.1.2.| 0155-01 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokow
2 silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej - attyka
2*1*(21,06 + 21,06) m2 84,24
RAZEM 84,24
34| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z | szt
d.1.2.| 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
5+6+3+2+1+4*(4+5+4+5+1) szt 93,00
5*(4+5+6+4+1) szt 100,00
RAZEM 193,00
35| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.1.2.| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
2 bloczkéw i pustakow
2+5*(5+4)+4 szt 51,00
2+4+1+4+6+4 szt 21,00
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RAZEM 72,00
36]/ KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.2| 0126-05 | prefabrykowanych
2
<bud.A-okna>2*(1,4*5+19*6+16*3+22*2+ m 349,96
19+4*(16*4+14*5+19%4+22*5+1,9*23))
<bud.B-okna>2*5*(1,6*4+1,4*5+19*6+22*4 | m 355,00
+1,9)
<bud. A - drzwi wejsciowe> 2 * 1,9 * 2 m 7,60
<bud. B - drzwi wejsciowe>2* 1,9 * 2 m 7,60
<bud. A -drzwiwew.>2* ((1,4*5+1,2*4)*5+1,4*4) m 129,20
<bud.B-drzwiwew.>2*(4*1,4+1,86+4*14*6+4* | m 93,32
1,4)
RAZEM 942,68
1.23 Konstrukcje drewniane
37| KNR 0-21 | Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm mb
d.1.2.| 4005-03
3
(4,75*20+2,5*9) * 1,035 mb 121,61
(4,75*20+2,5*9) * 1,035 mb 121,61
RAZEM 243,22
13 Stan surowy
1.3.1 Posadzki
1.3.1. Posadzka kond. podziemnej
1
38| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3.| 1101-07 | gruntowym
1.1
<kond. podziemna bud. B> (20,8 * 6,55 + 5,05*9-2,33 * 172,49
1,1-2,25*2,95)
A (Obliczenie pomocnicze) ========
172,49
poz.38 A* 0,2 m3 34,50
RAZEM 34,50
39| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3.| 1101-01
1.1
poz.38 A * 0,1 m3 17,25
RAZEM 17,25
40[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3.| 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
1.1
poz.38 A m2 172,49
RAZEM 172,49
41| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3.] 0604-04 | na lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
1.1
poz.38 A m2 172,49
RAZEM 172,49
42| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1.3.| 1106-02 | grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1.1 1106-07
123,33 m2 123,33
RAZEM 123,33
43| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.3.| 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1.1 1106-07 | Krotno$¢ =5,5
poz.42 m2 123,33
RAZEM 123,33
44| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi powierzchni | m2
d.1.3.| 1511-04 | wewnetrznych - betonu
1.1| analogia
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poz.42 m2 123,33
RAZEM 123,33
1.3.1. Posadzka na gruncie
2
45| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3.| 1101-07 | gruntowym
1.2
<bud. A>20*20,75-2,33*1,2-6*1,875-0,66*2-14"* 321,73
3,375-1,475*11,75-2,3*3,5-(10,5+ 1,875+ 10,5 +
7,125+ 1,875 +4,25 + 1,875 + 0,66 + 2,25 + 0,66 + 5,625
+14+3375+46+1,475+34+1,9+22+19+64+
1,475+3+8835+1,2+258+1,2+8,835+6+2235+
1,36 +48+9+6+159+7,125+4,09+4,2+1,36 +
3,475+6,15+6,15+2,2+6,15+ 6,15+ 3,475+ 1,59 +
7,125) * 0,25
<bud.B>20*20,45-2,33*1,2-1,475*11,75- 3,375 * 170,38
1,1-04%2-15%5,77-2,3*3,45-20,5*6,25-9*4,75 -
(34+64+22+22+64+34+787/5+46+3,375+
1,1+5,625+159+4,75+2+475+159+9+6,25+
6,25 + 7,875 + 6,02 + 7,875 + 1,52) * 0,25
A (Obliczenie pomocnicze) ========
492,11
poz.45A*0,2 m3 98,42
RAZEM 98,42
46| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3.| 1101-01
1.2
poz.45A* 0,1 m3 49,21
RAZEM 49,21
47| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3.| 0604-03 na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
1.2
poz.45 A m2 492,11
RAZEM 492,11
48| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3.| 0604-04 na lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
1.2
poz.45 A m2 492,11
RAZEM 492,11
1.3.1. Posadzki w pomieszczeniach
3
49| KNR 2-02 | Membrana izolacyjna m2
d.1.3.| 0607-01
1.3| analogia
<bud. A> 907,38 + 293,71 + 33,6 m2 1234,69
<bud. B> 326,24 - 170,38 + 988,65 + 320,8 + 33,6 m2 1498,91
RAZEM 2 733,60
50| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.3.| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.3
poz.49 + poz.45 A m2 3 225,71
RAZEM 3 225,71
51| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z parafolii m2
d.1.3.] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1.3
poz.50 m2 3 225,71
RAZEM 3 225,71
52| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1.3.| 1106-02 | grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowa
1.3] 1106-07
poz.50 m2 3 225,71
RAZEM 3 225,71

-10 -
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53| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.3.| 1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1.3| 1106-07 | Krotno$¢ =2,5
poz.50 m2 3 225,71
RAZEM 3225,71
1.3.1. Posadzki na tarasach
4
54| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3.| 0604-03 na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
1.4
1,88*4,91+ 1,88 * 10,83 m2 29,59
RAZEM 29,59
55| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr. 24 cm | m2
d.1.3.| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.4
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
56| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3.| 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
1.4
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
57| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3.] 0604-04 | na lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
1.4
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
58| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z parafolii m2
d.1.3.| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1.4
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
59| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca z geowtékniny o szer. 5,0 m m2
d.1.3.| 0101-01
1.4| analogia
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
60| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.3.| 0607-03 kubetkowej polietylenowe;j
1.4
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
61| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.1.3.| 0202-09 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
1.4| 0202-10
poz.54 m2 29,59
RAZEM 29,59
1.3.2 Sciany i sufity
1.3.2. Sciany dziatowe i kominy - murowanie
1
62| KNR 9-01 | Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych m2
d.1.3.| 0105-02
2.1
<bud. A-Op>(10+8*1,97+157+6+5*1,97+432"* 128,34
2+4*145+4*145+0,42+1+0,42+0,3+2,92+
219+0,42+1+353+3,82+4+042+1+5+2*3,92
+2*042+1+1,83+0,5+0,3+2,92+2,01+1,02+
1,02+2,13+2,92+0,92+0,42+0,5+0,3+1,83+4,12
+3,8+2%0,92 +0,42)

-11 -
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<bud. A-1p.-4p>4*(4+0,42+0,92+353+6+2,1+ 386,44
042+1+042+1+353+6+2,1+4+042+1+2*
2,88+501+042+092+35+153+153+14+03+
22+195+0,42+0,92 + 3,16 +4,08 + 0,42 + 0,92 + 6,15
+153+153+042+3,26+14+55+042+1+16+
2,5)
<bud.B--1p>(7*2,16+7*2,16+7*2,16 +7* 2,16 + 112,32
859+788+859+788+155+155+72+72+14)
<bud.B-0p.>(3,8+3,8+0,86*2+0,6+3,89+1,83+ 94,76
221+196+12+03+221+196+0,42+1+252+
1,83+35+538+2*1+0,42+4+0,86+2,73+4,25+
3,12+0,42+1+2,72+1,65+5,78+2,72+0,81 + 3,13 +
042+09+45+425+0,42+1+3,4+4,13)
<bud.B-1p.-4p>4*(3+3+493+0,42+1+153+ 441,96
1,53+33+0,2+1,15+3,26 +1,95+0,42+1+4,08 +
1,98+1+042+6,15+0,42+1+153+153+0,2+
1,15+3,2+549+1,75+042+1+258+4+4,08+
0,86+05+4,26+3,12+0,42+1+577+15+272+
272+0,81+3+0,42+1+4,25+4,25+0,42+ 1+ 3,8)
A (Obliczenie pomocnicze) ========
1163,82
<bud. A - drzwi wew.>23*0,7*2+14*0,8*2+4*20* 182,60
0,8*2
<bud. B - drzwiwew.>30%0,7*2+2*1*2+22%0,8*2 228,40
+4*23*0,8*2
B (Obliczenie pomocnicze) ========
411,00
poz.62 A* 2,77 m2 3 223,78
-poz.62 B m2 -411,00
RAZEM 2812,78
63| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.3.| 0126-05 prefabrykowanych
2.1
<bud. A-drzwiwew.>23*1,1+14*12+4*20*1,2 m 138,10
<bud.B -drzwiwew.>30*1,1+2*1,4+22*12+4*23 | m 172,60
*1,2
RAZEM 310,70
64| KNR 9-01 | Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych - m2
d.1.3.| 0105-02 | obudowa kominéw ponad dachem
21| analogia
2*(0,54+1,05)*6*1,5 m2 28,62
2*(0,54+1,05)*5*3,5 m2 55,65
2*(0,54+1,05)*6*1,5 m2 28,62
2*(0,54+21)*15 m2 7,92
2*(0,54+1,05)*5*3,5 m2 55,65
RAZEM 176,46
1.3.2. Roboty tynkarskie
2
65| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.1.3.| 0801-02 | mechanicznie na $cianach i stupach
22
(poz.62 A) *2,62* 2 m2 6 098,42
-poz.62 B * 2 m2 -822,00
(poz.32 A+ poz.32B) *2,62*2 m2 9 124,99
(859+575+7,48+9+425+9+7,48+575+859 + m2 174,02
2,16 +2,38 +2,25 + 2,38 + 2,28) * 2,25
5*(884+3+148+12+4,6+3,38+1,1+563+0,4+ | m2 -1174,02
225+04+9+72+15+6,02+15+75+884+12+
2,58 +1,2)* 2,62
-(45+895+159+3,7+225+3,7+1,59+895)*2,62 | m2 -92,30
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-(8,84+10,5+1,88+6,25+1,88+4,25+9+0,66+2,25 | m2 -254,01
+0,66+563+1,4+338+46+1,48+3,4+2,1+195+
21+64+148+3+8,88+1,2+258+1,2)*2,62
-4*(6,96+ 16,75+ 1,18 +4,25+ 595+ 0,66 + 2,25 + m2 -937,33
066 +563+14+338+46+1,48+34+21+1,95+
21+64+1,48+3+8,88+1,2+258+1,2)*2,62
-(45+895+159+3,7+225+3,7+1,59+895)*2,62 | m2 -92,30
-p0z.32 C m2 -390,08
-p0oz.32 D m2 -231,00
-poz.32 E m2 -13,20
-poz.32F * 2 m2 -315,22
RAZEM 11 075,97
66| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.1.3.| 0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
22
poz.42 m2 123,33
poz.47 m2 492,11
poz.49 m2 2733,60
RAZEM 3 349,04
1.3.2. Strop nad kond. podziemna
3
67| KNR 0-17 | Przyklejenie ptyt styropianowych do sufitu m2
d.1.3.| 2609-01
2.3| analogia
poz.42 m2 123,33
RAZEM 123,33
68| KNR 0-17 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt.
d.1.3.| 2609-05 | plastikowych do sufitu z betonu
2.3| analogia
poz.67 * 4 szt. 493,32
RAZEM 493,32
69| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach m2
d.1.3.| 2609-06
2.3| analogia
poz.67 m2 123,33
RAZEM 123,33
70/ KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.1.3.| 2608-03
2.3| analogia
poz.67 m2 123,33
RAZEM 123,33
71| KNR 0-33 | Malowanie sufitu m2
d.1.3.| 0128-01
2.3| analogia
poz.67 m2 123,33
RAZEM 123,33
133 Elewacja
1.3.3. Sciany ponizej terenu i cokét
1
72 KNR 0-40 | Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach m2
d.1.3.| 0104-02 | wilgoci gruntowej i bezci$nieniowej wodzie przesigkajgcej -
3.1 uszczelnienie $cian betonowych
<budynek A>2*1,85*(10,5+ 1,875+ 10,5+ 7,125 + m2 707,42
1,875+ 4,25 + 1,875 + 0,66 + 2,25+ 0,66 + 5,625 + 1,4 +
3375+46+1475+34+19+22+19+64+1,475+
3+8835+1,2+258+1,2+8835+6+2,235+1,36+
48+9+6+159+7125+4,09+4,2+1,36+3,475+
6,15+6,15+2,2+6,15+ 6,15+ 3,475 + 1,59 + 7,125)
<budynekB>2*1,85*(3,4+64+22+22+64+34+ | m2 599,72
7,875+4,6+3,375+1,1+5,625+1,59+4,75+2+4,75
+159+9+6,25+6,25+7,875+6,02+ 7,875+ 1,52) +
2,75*(2* (20,8 + 6,55 + 9 + 1,35))
RAZEM 1307,14
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73| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.1.3.| 2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3.1
(8,84+3+148+12+4,6+3,38+1,1+5,63+0,4+225| m2 161,32
+04+9+72+15+6,02+15+75+8,84+1,2+258
+1,2)*1,8
(8,84 +10,5+1,88+6,25+1,88+4,25+9+0,66+2,25 | m2 108,63
+0,66+563+14+338+46+1,48+34+2,1+195+
21+64+148+3+888+12+258+1,2-(208+2*
6,55+2*1,35))* 1,8
2,75*(2*(20,8 + 6,55 + 9 + 1,35)) m2 207,35
RAZEM 477,30
74| KNR 0-29 | Docieplenie $cian piwnic ptytami EPS300 gr. 12 cm m2
d.1.3.] 0642-02 | mocowanymi catopowierzchniowo w technologii
3.1| analogia | systemowej
poz.73 m2 477,30
RAZEM 477,30
75| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d.1.3.| 2609-04 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.1 klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
poz.73 szt. 477,30
RAZEM 477,30
76| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.3.| 2609-06 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
3.1 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.73 m2 477,30
RAZEM 477,30
77| KNR K-01 | Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynkéw | m2
d.1.3.] 0113-03 - jednokrotne
3.1
poz.73 m2 477,30
RAZEM 477,30
78| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.3.| 0607-03 kubetkowej polietylenowej
3.1
poz.73 - poz.79 m2 362,07
RAZEM 362,07
79| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian Licowanie | m2
d.1.3.|/0921-02 z.sz.| powierzchni do 10 m2.
3.1 5.6.9911
(8,84+3+148+12+1,48+2*2+4,6+3,38+ 1,1+ m2 57,06
563+04+225+04+9+72+15+6,02+15+75+
8,84 +12+258+1,2)*0,6
(8,84 +10,5+1,88+6,25+1,88+4,25+9+0,66+2,25 | m2 58,17
+0,66+563+1,4+338+46+1,48+3,4+2,1+195+
21+64+148+3+8,88+1,2+258+1,2)*0,6
RAZEM 115,23
1.3.3. Sciany powyzej cokotu
2
80| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.1.3.| 2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3.2
<bud. A-0p.>(8,84+105+1,88+6,25+1,88+4,25+ | m2 221,20
9+0,66+225+0,66+563+1,4+338+4,6+1,48+
34+21+195+21+64+148+3+8,88+1,2+258
+1,2)*2,18 + 1,95 * 5,05
<bud. A-1p.-4p.> (6,96 + 16,75+ 1,18 + 4,25 + 5,95 + m2 1216,72
0,66 +2,25+0,66+563+14+3,38+46+1,48+3,4+
21+195+21+64+148+3+8,88+1,2+258+1,2
+2*(1,6 +0,65)*2)*12,36
<bud.A-5p>(45+895+159+3,7+225+3,7+1,59 | m2 96,88
+8,95) * 2,75
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<bud.B-1p.-4p>(884+3+148+12+4,6+3,38 + m2 1344,80
1,1+563+04+225+04+9+72+15+6,02+ 15+
75+884+12+258+1,2)*14,9+1,95%4,85
<bud.B-5p.>(45+8,95+159+3,7+225+3,7+1,59 | m2 96,88
+8,95) * 2,75
-2*2,2*15 m2 -6,60
-poz.32 C m2 -390,08
-p0oz.32 D m2 -231,00
RAZEM 2 348,80
81| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.1.3.| 2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
3.2 jednokrotnie
poz.80 m2 2 348,80
RAZEM 2 348,80
82| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 20 | m2
d.1.3.] 2609-01 cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.2 klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
poz.80 m2 2 348,80
RAZEM 2 348,80
83| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.1.3.| 2609-04 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.2 klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
poz.80 * 4 szt. 9 395,20
RAZEM 9 395,20
84| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.3.| 2609-06 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.2 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.80 m2 2 348,80
RAZEM 2 348,80
85| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.3.| 2609-07 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.2 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
<bud.A-okna>(1+2*13)*5+(1,5+2*145)*6 + 398,60
(1,2+2*1,45)*3+(1,8+2*145)*2+(1,6+2*2,3) +
4*(1,2+2*145)*4+(1+2*1,3)*5+(1,56+2*1,45)*
4+(1,8+2*1,45)*5+(1,5+2*2,3))
<bud. B -okna>5*((1,2+2*1,45)*4+(1+2*1,3)*5+ 428,50
(1,5+2*1,45)*6+(1,8+2*1,45)*4+(1,6+2*2,3))
A (Obliczenie pomocnicze) ========
827,10
<bud. A - drzwi balkonowe> (2,1 +2*23)*3+4 * ((2,1 + 153,30
2*23)*4+(2,1+2*22)
<bud. B - drzwi balkonowe> 5 * (2,1 +2*2,3) *5 167,50
B (Obliczenie pomocnicze) ========
320,80
<bud. A - drzwi wejsciowe>2*2,2 + 1,5 5,90
<bud. B - drzwi wejsciowe>2*22 + 1,5 5,90
C (Obliczenie pomocnicze) ========
11,80
(poz.85 A + poz.85 B + poz.85 C) * 0,2 m2 231,94
RAZEM 231,94
86|/ KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.1.3.| 2609-08 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
3.2 klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
2,18*14+20*12,36 + 14 * 2,75 m 316,22
15*14,9 m 223,50
(p0z.85 A + poz.85 B + poz.85 C) m 1159,70
RAZEM 1699,42
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87| KNR 9-24 | Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.1.3.| 0209-06
3.2
<bud. A-1p.-4p.> (6,96 + 16,75+ 1,18 + 4,25 + 5,95 + m 424,96
0,66 +2,25+0,66+563+14+3,38+46+1,48+3,4+
21+195+21+64+1,48+3+888+1,2+258+1,2
+2*(1,6+0,65)*2)*4+195*16
<bud.B-1p.-4p>(884+3+148+12+4,6+3,38 + m 389,68
1,1+563+04+225+04+9+72+15+6,02+1,5+
75+884+12+258+1,2)*4+1,95*16
RAZEM 814,64
88| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1.3.| 0515-01 z cynku
3.2
(MN*5+(1,5)*6+(1,2)*3+(1,8)*2+(1,5)+4*((1,2) * 127,90
4+(1)*5+(1,5)*4+(1,8)*5+ (1,5))
5*((1,2)*4+(1)*5+(1,5)*6 +(1,8) *4 + (1,5)) 137,50
2*(21,06 + 21,81) 85,74
2* (21,06 +21,51) 85,14
(475+2*8,25+2*159+2%437+25)*2 71,34
A (Obliczenie pomocnicze) ========
507,62
poz.88 A*0,4 m2 203,05
RAZEM 203,05
89| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; m2
d.1.3.| 0503-01 warstwa posrednia na Scianach
3.2
poz.80 m2 2 348,80
RAZEM 2 348,80
90| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie na | m2
d.1.3.] 0504-03 | $cianach
3.2
poz.89 - poz.94 m2 2 228,78
RAZEM 2 228,78
91| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; m2
d.1.3.| 0503-02 | warstwa posrednia na osciezach
3.2
poz.85 m2 231,94
RAZEM 231,94
92| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie na | m2
d.1.3.| 0503-04 | osciezach
3.2
poz.91 m2 231,94
RAZEM 231,94
93| KNR AT-31 | Malowanie elewaciji farbg silikonowa - wykonane recznie; | m2
d.1.3.] 0601-01 podtoze stabo chiongce
3.2
poz.89 + poz.91 - poz.94 m2 2 460,72
RAZEM 2 460,72
94 Dostawa i montaz ptyt HPL na elewacji w strefie m2
d.1.3.| kalk. wtasna | wejsciowej
3.2
<bud. A> (11,36 +2,1+1,55+2,1)*3,7-15%2.2 m2 60,01
<bud. B> (11,36 +2,1+1,55+2,1)*3,7-1,5*2,2 m2 60,01
RAZEM 120,02
134 Pokrycie dachowe
1.3.4. Stropodach
1
95| KNR 0-22 | Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu m2
d.1.3.| 0527-01 betonowym
4.1
<bud. A> 21,06 * 21,81-2,95%2,25-4,75*9,07-1,66* | m2 393,62

36-25%4
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<bud. B> 21,06 *21,51-2,95%2,25-4,75*9,07-1,66* | m2 387,30
36-25%4
RAZEM 780,92
96| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS poziome m2
d.1.3.| 0609-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku gr. 30-45 cm
4.1
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
97| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.3.| 0504-02
4.1
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
98| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.3.] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome
4.1
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
99| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca z geowtokniny o szer. 5,0 m m2
d.1.3.| 0101-01
4.1| analogia
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
100| KNR AT-40 | Warstwy izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej m2
d.1.3.| 0420-01 kubetkowej
4.1| analogia
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
101| KNR 2-31 | Zasypka mineralna - zwir 16-32 mm - grubo$¢ po m2
d.1.3.| 0202-09 | zageszczeniu 28 cm
4.1 0202-10
poz.95 m2 780,92
RAZEM 780,92
102| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku i z m
d.1.3.| 0527-03 | domieszka tytanu
4.1
15*15 m 225,00
RAZEM 225,00
103| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z m
d.1.3.| 0522-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z
41 blachy z cynku/tytancynku
2*21,81+2*21,51 m 86,64
RAZEM 86,64
104| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z szt.
d.1.3.| 0522-06 | gotowych elementow
4.1
7+8 szt. 15,00
RAZEM 15,00
1.3.4. Dach pom. technicznych
2
105 KNR 0-21 | Poszycie dachu z ptyt OSB m2
d.1.3.| 4004-06
4.2| analogia
<bud. A>4,75*9,07+1,66*3,6 +2,5* 4 m2 59,06
<bud.B>4,75*9,07+1,66 *3,6 +2,5* 4 m2 59,06
RAZEM 118,12
106/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.3.| 0504-02
4.2
poz.105 m2 118,12
RAZEM 118,12
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107| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.1.3.| 0612-03 30 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
4.2 warstwa
336*2+2*33*2 m2 80,40
RAZEM 80,40
108 NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie m2
d.1.3.| 202 2030-02 | metalowym
42
poz.107 m2 80,40
RAZEM 80,40
14 Prace wykonczeniowe
141 Posadzki
109| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych; m2
d.1.4.[ 0116-01 powierzchnie poziome wraz z tasmami uszczelniajgcymi
1| analogia
<bud. A>5,65+5,48 +5,86 +4 * (4,02 + 4,29 + 4,66 + 3,9 | m2 102,95
+4,62)
<bud.B>4,09+3,71+4,41+3,45+441+4* (4,32 + m2 117,59
3,561+4,28+4,41+3,45+4,41)
RAZEM 220,54
110 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1.4.{1118-03 z.sz.| metodg zwykig wraz z cokolikami
1 5.3.d
analogia
poz.109 m2 220,54
56,53 + 16,04 + 57,51 + 9,16 + 6,81 + 8,9+ 4,9 + 7,06 + m2 174,99
8,08
4*(6,81+8,52+8,82+6,81+53,42+6,27+7,6+8,18+| m2 501,24
6,16 + 5,35 + 7,37)
11,68 + 11,68 + 10,24 m2 33,60
31,84 + 31,84 + 30,02 + 4,51 + 12,56 + 12,56 m2 123,33
6,28 +8,21+4,9+5751+8,79+7,13+7,01 +5,53 + m2 122,33
4,04 + 6,86 + 6,07
4*(7,04+48+72+6,08+7,21+523+553+7,01+ m2 481,96
4,04 + 6,07 + 6,86 + 53,42)
11,68 + 11,68 + 10,24 m2 33,60
RAZEM 1 691,59
111 KNR 0-12 | Okfadziny schodow z plytek o wymiarach 20 x 20 cm, m2
d.1.4.| 1120-02 | uktadanych metodg kombinowang
1
<schody bud. A>6,35*1,4*4 +3,3*2 m2 42,16
<schody bud. B> (4 *6,35*1,4+3,3*2+5,75* 1,4) m2 50,21
RAZEM 92,37
112| KNR 2-02 | Podkiad pod panele podtogowe z pianki poliuretanowej m2
d.1.4.| 0611-02
1| analogia
10,02 + 8,96 + 19,81 + 11,18 + 25,42 + 10,77 + 10,77 + m2 125,98
18,43 + 10,62
4*(19,15+9,35+ 11,36 + 11,82 + 8,96 + 15,12+ 8,46 + | m2 622,64
15,04 + 18,98 + 13,3 + 7,99 + 16,13)
18,41+ 11,05+ 12,82 + 12,82 + 16,68 + 10,76 + 8,15 + m2 184,17
17,92+ 11,04 + 18,95+ 7,11 + 8,22 + 19,2 + 11,04
4*(17,13+8,38 +13,3+20,46 + 15,86 + 7,93+ 11,04 + | m2 738,80
17,93 +8,15+ 7,11 + 18,95 + 11,04 + 19,2 + 8,22)
RAZEM 1671,59
113| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami m2
d.1.4./202 1136-01 | przys$ciennymi
1
poz.112 m2 1671,59
RAZEM 1671,59
114| KNR K-01 | Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni m2
d.1.4.[ 0113-02 betonowych - dwukrotne
1
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poz.115 m2 307,67
RAZEM 307,67
115| KNR 2-02 | Podioga z desek kompozytowych na balkonach m2
d.1.4.| 1110-01
1| analogia
<Bud. A>(1,4*3,375+1,675*3)+4*(2,08*4,7+1,8* | m2 172,97
3+1,8*3+3,6*1,4+(1,88*0,3+3,25*4,5))
<Bud.B>(1,675*3,2+2,7*1,7*2+15*577)+4~ m2 134,70
(1,675*3,2+3,6*1,3+2,7*1,7*2+15*5,77)
RAZEM 307,67
1.4.2 Sciany
116| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych; m2
d.1.4| 0116-02 | powierzchnie pionowe wraz z taSmami uszczelniajgcymi
2| analogia
2*(2,07+292+292+2+2+2092) 29,66
4*2*(21+21+21+223+3,26+153+22+1,95+ 178,08
1,53 + 3,26)
2*(1,96+2,09+209+1,96+3,12+1,54+15+23+ 42,44
1,54 + 3,12)
4*2*(1,53+2,9+2+1,95+153+29+3,12+ 1,54 + 207,20
1,55 +2,22 + 1,54 + 3,12)
A (Obliczenie pomocnicze) ========
457,38
poz.116 A* 2,6 m2 1189,19
-52*2*1 m2 -104,00
RAZEM 1 085,19
117 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1.4.| 0829-03
poz.116 m2 1085,19
<fartuch w kuchni> 52 * 0,6 * 3 m2 93,60
<wiatrotapy>2* (2,65+1,95)*2*2,2-22*1,5%2 m2 33,88
<pom. techniczne>2* (2,95+5,7-1+425*5+4*275 | m2 162,36
-3*1)*2,2
RAZEM 1 375,03
118| KNR 2-02 | Podokienniki wewnetrzne m
d.1.4.| 2103-02
2| analogia
(N*5+(1,5)*6+(1,2)*3+(1,8)*2+(1,5)+4*((1,2)* | m 127,90
4+(1)*5+(1,5)*4+(1,8)*5+ (1,5))
5*((1,2)*4+(1)*5+(1,5)*6 +(1,8) * 4 + (1,5)) m 137,50
RAZEM 265,40
119] NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.4.|202 2013-01 | $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
2 podtogi ponad 5 m2
poz.65 m2 11 075,97
-poz.117 m2 -1375,03
RAZEM 9 700,94
120 NNRNKB | (z.X) Gfadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.4.| 202 2019-01 | osciezach o szer. do 20 cm na podiozu z tynku
2
poz.85 m2 231,94
RAZEM 231,94
121 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem m2
d.1.4.| 2608-03 | wzmacniajgcym jednokrotnie
2| analogia
poz.119 + poz.120 m2 9932,88
RAZEM 9 932,88
122| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.4.| 1505-01 - tynkéw gtadkich
poz.119 + poz.120 m2 9932,88
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RAZEM 9932,88
123| KNR 4-01 | Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4.| 0322-02
2| analogia
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
143 Sufity
124 NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.4.| 202 2015-01 | stropach na podiozu z tynku o pow. ponad 5 m2
3
poz.66 m2 3 349,04
-poz.42 m2 -123,33
RAZEM 3 225,71
125 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem m2
d.1.4| 2608-03 | wzmacniajgcym jednokrotnie
3| analogia
poz.124 m2 3 225,71
RAZEM 3 225,71
126| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.4.[ 1505-01 - tynkow gtadkich
3
poz.124 m2 3 225,71
RAZEM 3225,71
1.5 Stolarka i Slusarka
1.5.1 Stolarka okienna
127| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.5.] 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0
1 m2
poz.32 C m2 390,08
RAZEM 390,08
128 KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia | m2
d.1.5.| 1023-12
1
poz.32 D m2 231,00
RAZEM 231,00
15.2 Stolarka drzwiowa
129 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - szkio 3 m2
d.1.5.{1024-08 z sz.| szybowe
2 23.
poz.32 E m2 13,20
RAZEM 13,20
130 KNR 2-02 | Drzwi fabrycznie wykonczone - do lokali m2
d.1.5.| 1017-02
2
52*2*1 m2 104,00
RAZEM 104,00
131 KNR 2-02 | Drzwi p.poz. do pom. technicznych m2
d.1.5.| 1017-02
2
1*2*6 m2 12,00
(0,9*2+4*1*2,05) m2 10,00
RAZEM 22,00
132| KNR 2-02 | Drzwi do pom. technicznych m2
d.1.5.| 1017-02
2
1*2%2 m2 4,00
RAZEM 4,00
133| KNR 2-02 | Drzwi do komorek lokatorskich m2
d.1.5.| 1017-02
23*0,7*2 m2 32,20
30%0,7*2 m2 42,00
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RAZEM 74,20
134| KNR 2-02 | Drzwi fabrycznie wykofczone - wewnatrz lokalowe m2
d.1.5.| 1017-02
<bud. A - drzwiwew.> 14*0,8*2+4*20*0,8* 2 m2 150,40
<bud. B - drzwi wew.>22*0,8*2+4*23*0,8* 2 m2 182,40
RAZEM 332,80
153 Balustrady
135 KNR 2-02 | Balustrady schodowe stalowe m
d.1.5.| 1207-04
3| analogia
2*(2,82+155+282)*4+2*245 m 62,42
2*(2,82+155+282)*4+2*245 m 62,42
RAZEM 124,84
136 KNR 2-02 | Pochwyty przyscienne schodowe stalowe m
d.1.5.| 1207-04
3| analogia
2*2,45 m 4,90
2*245+2*(2,82+ 1,55 +2,82) m 19,28
RAZEM 24,18
137 KNR 2-02 | Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem | m
d.1.5.| 1209-03 | szklem mlecznym
122+33+1,88+3,38+1,4+1,48+2,67+4*(1,22+ m 124,65
3,056+1,88+1,23+321+3,05+3,38+1,4+3,15+1,48
+1,48 +2,8)
1,48+3,01+13+356+1,49+3,1+1,49+149+27+ | m 146,24
1,49+537+4*(1,48+3+1,48+2,7+1,1+275+1,49
+3+1,49+577+1,49 +2,7 +1,49)
RAZEM 270,89
1.6 RUSZTOWANIA
138| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i m2
d.1.6| 1653a-01 | rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10 m
analogia
2870 m2 2 870,00
RAZEM 2 870,00
139] NNRNKB | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.6| 202 1622a-
01
poz.138 m2 2 870,00
RAZEM 2 870,00
1.7 ROBOTY DODATKOWE
140| KNR AT-14 | Montaz skrzynek na listy kpl.
d.1.7| 0110-13
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
141| KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia systemowe wewngtrzne i szt.
d.1.7] 1219-03 | zewnetrzne
analogia
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
142| KNR AT-14 | Montaz gabloty informacyjnej o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.1.7| 0110-13
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Wyposazenie w windy kanatéw szybéw windowych
143 Dostawa dzwigdéw osobowych i montaz w istniejgce szyby | kpl
d.1.8 cena
zaktadowa
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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